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ÉLECTRO-CHIMIE. PHÉNOMÈNES GÉNÉRAUX. 



CHAPITRE PREMIER. 

Effets chimiques dus à rélectricité. 



Actions des^décharges électriques sur [les gaz et les vapeurs. 
Lorsque rélectricité circule dans un métal, dans le charbon, les 
pyrites, et en général dans un corps solide conducteur, il y a pro- 
duction d^effets mécaniques et physiques dont il a été question 
dans les livres précédents. Mais, si elle traverse des gaz ou des liqui- 
des, elle peut donner lieu à des réactions d'autant plus intéressan - 
tes à étudier que souvent la chaleur seule est impuissante à les pro- 
duire; on peut même dire que, dans cette circonstance, rélectricité 
est non-seulement le plus puissant agent physique, mais encore le 
plus énergique des agents chimiques que Ton puisse employer. Nous 
parlerons d'abord de Faction des décharges électriques sur les gaz 
et les liquides; il sera question ensuite des effets dus aux courants 
électriques. 

L'étincelle électrique, en traversant un mélange d'hydrogène et 
T. ir. t 
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d'oxygène, Tenflamme immédiatement, ainsi qu^on l'a vu en par- 
lant du pistolet de Volta, tome T^ page 302 ; le mél^ge de chlore 
et d^hy(fa*ogène se eombbie égalesient avec détonatiofi soas son in> 
fluence. On pourrait croire que Teffet est dû uniquement à l'éléva- 
tion de température produite par le passage de l'étincelle au travers 
des mélanges gazeux, comme le fait une allumette enflammée; mais, 
si cela a lieu dans certains cas, il est pi'obable, dans d'autres, que l'é- 
tincelle a aussi un mode d'action qui lui est propre, car die peut don- 
ner lieu à des réactions que la chaleur seule ne pourrait engendrer. 
L'azote et l'oxygène, sous l'action répétée et continue des étincel- 
les, se combinent peu à peu, et donnent des vapeurs rutilantes. Nous 
allons préciser au surplus les conditions nécessaires à cette réaction. 
Priestley, ayant cherché l'effet qui serait produit en faisant passer 
pendant longtemps des étincelles électriques à travers une quantité 
donnée d'air atmosphérique, reconnut que le volume d'air diminuait, 
et que la teinture de tournesol introduite dans le vase devenait rouge. 
Gavendish, ayant étudié toutes les cii*constances de cette expérience, 
trouva qu'il se formait de l'acide nitrique; pour le prouver, on opère 
comme il suit : on se sert de l'appareil représenté figure 1 H , et qui est 
Fig. H I . _ composé d'un tube recourbé 

ABC en verre, de 3 millimè- 
tres de diamètre intérieur, 
rempli de mercure, et dont 
les deux extrémités plongent 
dans des vases séparés^ con- 
tenant également du mer- 
cure. On irftroduit de Fair 
dans la partie supérieure de 
la courbure ABC, de manière à occuper une étendue de 3 à 4 cen- 
timètres. Le mercure de l'un des vases est mis en communication 
avec le sol , et l'autre avec une boule de métal placée à peu de dis- 
tance du conducteur d'une machine électrique en action, de sorte 
qu'un courant d'étincelles traverse la colonne d'air située dans la 
partie supérieure du tube. Cette succession d'étincelles provoque 
la combinaison de l'oxygène et de l'azote, et il en résulte une dimi- 
nution de volume du mélange gazeux employé; à mesure que le 
volume d'air ABC diminue, on en introduit de nouvelles quantités, 
de manière que la colonne ait toujours la même longueur. Gaven- 
dish a expérimenté avec cet appareil pendant quinze jours, une 
demi-heure diaque jour. On accélère la combinaison des deux gaz. 
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et par suite la formation de l'acide nitrique^ en plaçant dans la partie 
supérieure du tube une solution de potasse^ qui absorbe cet acide 
au fur et à mesure qu*il se produit. Pourquoi la masse entière de 
Tazote n'entre-t-elle pas de suite en combinaison avec la quantité 
d^oxygène nécessaire à la formation de Tacide nitrique, lorsque les 
étincelles éclatent , comme cela a lieu dans un mélange d'oxygène 
et d'hydrogène? On peut répondre à cela que le gaz azote a besoin 
probablement d'une certaine température pour brûler; or, sa t)om- 
binaison avec l'oxygène n'élevant que très-faiblement sa tempéra- 
ture, et les parties voisines du mélange gazeux qui se combinent 
lors du passage de l'électricité ne s'échauffant pas, il n'y a que les 
parties situées sur le trajet de l'étincelle qui puissent réagir l'une 
sur Pautre, 

Les expériences dont nous venons de parler nous permettent de 
concevoir ce qui se passe dans les temps d^orage; lorsque les dé- 
charges électriques sillonnent lair, il y a nécessairement formation 
d'acide nitrique. On a reconnu en effet que les eaux provenant de 
pluies CMrageuses renfermaient de l'acide nitrique en quantité très- 
petite, combiné avec la chaux et l'ammoniaque. L'expérience de 
Gavendisch a fait connaître pour la première fois la composition de 
l'acide nitrique. 

Mais ce ne sont pas les seules actions que Ton puisse produire à 
l'aide des décharges électriques, on verra dans le tableau suivant 
quelques réactions qui se manifestent lorsqu'on excite des étincelles 
au milieu de gaz composés ou de mélanges gazeux. Pour faire les 
expériences^ on remplit un tube de mercure et on le renverse en- 
suite dans un vase contenant une certaine quantité de ce liquide ; 
le gaz est alors introduit en quantité suffisante pour déprimer le 
mercure jusqu'au-dessous des fils de métal entre lesquels on fait 
éclater l'étincelle, ou la série d'étincelles quand il faut un certain 
temps pour obtenir la réaction. Ces fils sont soudés dans le tube 
lui-même (Singer). 

Gu mélangés. RétulUt». 

Alret hydrogène.' Eau et azote. 

Oxygène et hydrogène Eau. 

Cblore et hydrogène Acide chlorhydrSque. 

Acide cblorbydrique et oxygène Chlore. 

Oxyde de carbone et oxygène Acide carbonique. 

Azote et oxygène Acide azotique. 

Acide sulfureux et oxygène Acide sulfurique. 

Hydrogène phosphore et oxygène Eau et acide phosphorique. 

1 
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Hydrogène sulfuré et oxygène — ....... Eau et acide sulftiretix. 

Oxygène et ammoniaque Eau et azote. 

100 gaz oléfiant et 284 ammoniaque Oxyde de carbone et hydrogène. 

1 00 hydrogène carburé et 100 oxygène. . . Oxyde de carbone et hydrogène. 

100 hydrogène carburé et 200 oxygène. . . Acide carbonique. 

Gaz composés. Résultats. 

Acide cblorbydrique Hydrogène. 

Acide fluorique Hydrogène. 

Dcutoxyde d'azole Acide azotique et azote. 

Acide carl)onique Oxyde de carbone et oxygène. 

Hydrogène sulfuré , . . Soufre el hydrogène. 

Hydrogène pliosphoré Phosphore et hydrogène. 

Ammoniaque Hydrogène et azote. 

Gaz oléfiant Carbone et hydrogène. 

H ydrogène carburé Carbone et hydrogène. 

Les résultats précédents mettent en évidence ce fait important, 
que les décharges électriques produisent dans les gaz deux effets 
directement contraires : ainsi le mélange de chlore et d'hydro- 
gène se combine sous l'action de l'étincelle électrique, et le pro- 
duit formé, l'acide chlorhydrique, se décompose peu à peu quand 
on fait éclater au milieu de sa masse une succession de décharges 
électriques ; il en est de même de la vapeur d*eau , qui est décom- 
posée alors que les éléments séparés se combinent, comme dans 
le pistolet de Voila. On pourrait encore citer d'autres exemples 
de cette double action ; mais on doit remarquer que la décompo- 
sition des gaz composés s'arrête à. une certaine limite, à mesure 
que Ton absorbe ou que Ton enlève un des produits de la décom- 
position; cette limite est celle où les composés sont en proportion 
suffisante pour se combiner par l'action seule de l'étincelle élec- 
trique. Deux hypothèses peuvent être invoquées pom* expliquer 
ces effets inverses : 

1«» La différence de masse des produits en présence, donnant 
lieu à une action du genre de celle qui se manifeste en chimie, où 
l'on voit la chaleur donner lieu à des effets tout à fait opposés, sui- 
vant que la quantité de telle ou telle substance domine. 

2° La nature complexe de l'étincelle électrique agissant comme 
agent de décomposition sur les gaz comme sur les liquides (les gaz 
pouvant conduire l'électricité, voir tome T'*, page 94), et comme 
agent de combinaison par l'action des particules incandescentes 
transportées par l'étincelle. 

Cette seconde hypothèse est la plus probable, si l'on remarque 
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que les particules de platine ou autres transportées par rétincelle 
sont à une température supérieure à celle que les agents chimiques 
peuvent produire. 

Quand on veut opérer la décomposition des corps en vapeurs à la 
température ordinaire, on peut se servir du procédé suivant : 

^^^' ' '^' AB est un baromètre à cuvette, portant 

à sa partie supérieure deux fils de pla- 
tine soudés de façon que Ton puisse faire 
passer une série de décharges dans la 
chambre barométrique. On introduit au- 
dessus du mercure en ab une i)etite quan- 
tité du liquide fournissant la vapeur, et, en 
excitant une succession d^étincelles entre 
les fils de platine, la décomposition de 
la vapeur peut s'opérer. G^est ainsi qu'en 
opérant avec des hydrogènes carbonés 
(essence de citron , de térébenthine, etc.), 
avec l'alcool , Téther^ etc., on voit la co- 
lonne mercurielle s^abaisser graduelle- 
ment; le gaz que Ton recueille est du gaz 
hydrogène. 11 se forme, dans certains cas, 
au milieu de la masse liquide des pro- 
duits résineux qui n'ont pas encore été 
étudiés. Le sulfure de carbone donne du 
soufre et du charbon noir. On peut éga- 
lement faire passer les décharges entre 
une pointe de platine et le mercure du 
baromètre; dans cette circonstance Pé- 
lectricité agit sur une plus grande masse 
de vapeur (Fremy et E. Becquerel). 

Abtion de rare voltaïque sur les gaz et les vapeurs. Quand on 
opère avec les étincelles obtenues lors de la rupture d'un circuit 
voltaïque, étincelles qui ne proviennent que d'un arc voltaïque in- 
termittent, et avec Parc voltaïque lui-même, on observe des effets 
qui sont appréciables beaucoup plus rapidement. La température 
s'élevant davantage que dans les décharges ordinaires, l'action calo- 
rifique doit être plus puissante. 

iWs un travail que l'un de nous (E. Becquerel) a entrepris avec 
M. Fremy, les dispositions suivantes ont été adoptées pour faire 
agir les étincelles d'induction sur les gaz. Les figures 113 et 114 
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iodiquent les appareils employés suivant que l'on i^it sur une masse 
de gaz confiné , ou sur un courant gazeux. 

Kg. 113. AB (fig. 113) est un gros 

i^ tube de verre effilé en A et en 

C^ de manière à faire passer un 
courant de gaz entre A et C^ 
et à pouvoir fermer ensuite 
ces deux ouvertures. On soude 
en B un fil de platine qui se 
recourbe en D dans Tintérieur 
du tube , et forme une char- 
nière en se joignant à un autre fil de platine DF. Ce dernier fil repose 
sur une tige de platine soudée au tube en E et E'; les deux extrémités 
E" et B' communiquant aux pôles d'une pile^ le circuit se trouve 
fermée et la portion de la tige DF, qui est mobile, peut s^élever ou 
s'abaisser en tournant autour de la charnière D. On fixe à l'extré- 
mité F de la tige de platine mobile un petit morceau de fer doux F, 
enveloppé d'émail; un électro-aimant très-énergique, parcouru par 
le même courant que le circuit en platine, présente un de ses pôles 
P au-dessus du fer doux F. On voit donc que, lorsqu'un courant 
circulera simultanément dans le fil de platine B'DE' et dans Télec- 
tro- aimant P, le fer doux F sera attiré, interrompra le circuit, le 
rétablira en retcxnbani, et ainsi de suite : on obtiendra ainsi une 
suite d'interruptions ducircuit qui donneront, dans Tintérieur du 
tube AB, une succession d'étincelles brillantes entre le fil de pla- 
tine DF et la tige EË' : cette succession d'étincelles produit , comme 
nous Tavons dit précédenunent, un véritable arc voltalkiue dont la 
température est assez élevée pour transporter des participes de pla- 
tine d'un pôle à l'autre; aussi Pappareil,. mis en action par 30 élé- 
ments de Bunsen, ne peut fonctionner que pendant une demi-beure : 
au bout de ce temps, le fil positif est coupé au point de jonction. 
On a introduit dans le tube AB de Foxygène pur et sec, et on 
l'a soumis, pendant un certain temps, à l'action des étincelles ob- 
tenues dans les conditions que nous avons indiquées; on a alcurs 
trouvé que ces étincelles provenant de la rupture d'un circuit vol- 
taïque ne comoMiniqu^dt pas à l'oxygène un pouvoir oxydant parti- 
culier et ne le rendent pas odorant, comme le font les étincelles or- 
dinaires (voir tome V^, page 292) : cda tient probaUement à la 
température très-élevée qui les acconipagne, laquelle détruit l'oeone, 
c'est-à-dire la noodification de l'oxygène^ à mesure qu'elle se produit. 
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On a pensé que Tare voltaïque^ qui ne modifie pas l'oxygène, 
pourrait déterminer la combinaison de certains gaz entre eux; on 

a fait alors usage de Pappa- 
reil représenté figure 1 14. Le 
gros tube ÂB^ fisLoé sur un 
support MN, est fermé par 
deux bouchons, aux deux 
extrémités A et B. Deux pe- 
tits tubes de verre AA' et 
BB'^ qui traversent les bouchons, permettent de faire circuler dif- 
férents gaz dans le tube AB; un fil de platine passant dans un tube 
abf soudé à ses deux extrémités^ traverse un des bouchons et se ter- 
mine par une petite cuiller en platine G; un autre fil en platine a'b', 
passant^ comme le premier^ dans un tube de verre soudé aux deux 
bouts^ traverse l'autre bouchon^ est terminé en charnière en D, et 
communique avec un fil de platine DH ; ce fil DH ^ qui forme la 
partie mobile du circuit intérieur^ est terminé par un petit marteau 
en platine^ et porte^ comme l'appareil décrit précédemment^ un 
morceau de fer doux entouré d'émail en F ; on place au-dessus du 
tube en P le pôle d'un électro-aimant U^-fort^ animé par le même 
courant que celui qui circule dans Tappareil. Il se produit ainsi ^ 
lorsque le courant passe dans l'appîureil, au milieu de la cuiller G 
entre G et le marteau H^ un arc voltaîque dont il est facile d'exa- 
miner les effets sur les gaz qui circulent dans le tube AB. 

Combinaison de l'azote et de l'oxygène d^ Voir. Dans ces recher- 
ches on a fait usage du gros électro-aimant du cabinet de physique 
du Muséum d'histoire naturelle, et d'une pile de Bunsen de 20 élé- 
ments. On a examiné en premier lieu Pinflu^ce de Tare voltaîque 
sur l'air atmosphérique; lorsqu'on fait circuler de l'ab dans l'ap- 
pareil (fig. 114)^ on voit se produire immédiatement des vapeurs 
rutilantes qui détruisent en peu de temps les bouchcms. 

U est intéressant de voir, dans cette expârience^ Parc voltaîque 
agissant sur les éléments de l'air atmosphérique par l'électricité ou 
par le platine transporté à Pétat de ténuité extrême et incandes- 
cent^ donner naissance à la combinaison directe de Poxygène et de 
Pazote. £n voyant avec quelle facilité l'oxygène et l'azote s'unissent 
entre eux sous l'influence de Parc voltaîque pour former des vapeurs 
rutilantes qui^ en présence de Peau^ se changent en acide azotique^ 
il est permis d'espérer que l'industrie pourra un jour pixxlmre direc- 
tement de Pacide azotique avec les éléments de l'air atmosphérique. 
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L'expérience que nous venons de décrire peut être facilement 
répétée dans un cours de chimie, et la couleur des vapeurs ruti- 
lantes qui se produisent après quelques minutes d'action^ mettent 
nettement le phénomène en évidence; il est à remarquer^ du reste^ 
que^ dans ce cas^ Funion des deux gaz se fait avec beaucoup plus de 
rtqpidité que dans Texpérience de Cavendish décrite précédemment^ 
où Ton opérait, comme on l'a dit, avec Fétincelle ordinaire. On a 
voulu produire, par cette méthode, Tacide azotique anhydre; mais 
(m n^a pu y parvenir, la température élevée qui accompagne l'arc 
voltaïque s'opposant peut-être à la formation de cet acide. 

On a fait passer dans le tube AB un mélange d'oxygène et d'acide 
sulfureux; il s^est produit aussitôt, par l'action voltaïque, d'abon- 
dantes vapeurs d'acide sulfurique anhydre. 

Un mélange de 3 volumes d'hydrogène et de i volume d'azote a . 
été soumis au même appareil; on a vu le gaz ramener au bleu le 
papier de tournesol rougi, ce qui semble indiquer la formation 
d'ammoniaque; cette expérience ne peut pas être continuée pendant 
longtemps, psCrce que l'électricité décompose, comme on le sait, 
le gaz ammoniac. 

11 résulte donc des expériences précédentes que l'arc voltaïque , 
qui ne modifie pas l'oxygène pour produire de l'ozone, probablement 
en raison de sa température élevée, peut agir sur les mélanges ga- 
zeux à la manière de la mousse du platine, mais avec piu&d'énergie 
qu'elle , puisqu'il détermine la combinaison directe de l'azote et de 
l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène, ce que ne fait pas le pla- 
tine divisé. Ce pouvoir énergique se comprend, puisque l'arc vol- 
taïque doit agir sur les gaz par sa chaleur, par son électricité 
et, de plus, par les particules de platine qu'il contient (Fremy et 
E. Pecquerel). 

On a aussi fait usage de l'appareil d'induction, dont nous avons 
déjà parlé dans le l*"" volume (page 352) , et qui donne aux extré- 
mités d'un fil. métallique induit une tension électrique . sufiisante 
pour produire des étincelles. On a constaté que les étincelles ainsi 
obtenues donnent exactement les mêmes effets que les étincelles 
des machines ordinaires. Gomme les étincelles se manifestent sans 
interruption pendant trois ou quatre heures, on peut vérifier sans 
fatigue les résultats que Ton constate habituellement avec les ma- 
chines ordinaires; aussi peut-il être, d'un emploi avantageux sur- 
tout dans les analyses, eudiométriques; seulement, si les fils de 
platine soudés dans des tubes de verre, et entre lesquels les étin- 
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celles éclatent, sont rapprochées l'un de Tautre, il s'établit une 
succession d'étincelles tellement rapide, qu'il se forme dans le tube 
un véritable arc voltaïque, dont la température très-élevée peut 
même faire rougir les fils de platine. 

Cette dernière circonstance permet de montrer encore d'une ma- 
nière bien nette la combinaison de l'oxygène et de Fazote dans l'air 
atmosphérique, sous l'action de l'électricité. On prend un ballon en 
Fig. 115. verre de la capacité de plusieurs 

litres AB, que l'on maintient ren- 
versé à l'aide d un support. On 
peut fermer son orifice A avec 
un disque en verre CD mastiqué. 
Ce disque est percé d'ouvertures 
laissant pénétrer dans le ballon 
deux tubes de verre verticaux con- 
tenant deux gros fils de platine à 
l'intérieur; les extrémités a, ô, 
des deux gros fils de platine^ sont 
placés à 1 ou 2 millimètres de dis- 
tance afin d'établir l'arc voltaïque 
entre eux; pour cela il suffit do 
mettre les deux fils en relation avec les extrémités de l'appareil 
d'induction. Une fois l'arc établi , au bout de plusieurs heures, on 
voit le ballon se remplir de vapeurs rutilantes provenant de la com- 
binaison des deux principes de l'air atmosphérique. 

Pour assurer le succès de cette expérience, il faut que le gaz ne 
puisse trouver ni matière métallique , ni substance pouvant le dé- 
composer ; et même quand , au lieu de grosses tiges en platine, on 
place dans les tubes de verre verticaux des tiges de cuivre, il faut les 
terminer par deux tiges de platine a et 6, et recouvrir avec le verre 
ou avec du mastic toutes les parties cuivreuses qui seraient à jour. 
Cette combinaison des deux gaz est peut-être la seule réaction 
chimique de l'azote capable d'en indiquer la présence, et la facilité 
avec laquelle on obtient cette production des vapeurs rutilantes 
est telle que, quand on prépare du gaz oxygène, s'il reste même 
j^ d'azote dans le gaz, après le passage des décharges électriques, 
la coloration jaune se manifeste. 11 est possible que l'on puisse 
même fonder sur cette réaction un procédé d'analyse directe de 
Tazote (Fremy et E. Becquerel), ' 
Effets produits sur les électrodes quand les décharges traversent 
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les gaz. Précédemment (tome P% page 331) » en parlant des expé- 
riences de M. Delarive sur Tare vdtaîque, nous avms dit qu'au- 
tour des électrodes dans Tair, il se produisait .des taches ou des 
anneaux prpvenant probablement de substances oxydées tran^KU*- 
tées d'une électrode à une autre. M. Grove , en faisant usage de 
Fappareil d'induction déjà plusieurs fois cité, et en opérant entre 
des électrodes de diverses natures dans le vide ou dans les gaz^ 
a obtenu les résultats suivants, qui sont dus aux décompositions 
chimiques provenant des décharges électriques : 

1*" On a fait passer la décharge entre une lame de plaqué et une 
aiguille en acier placées sous une cloche disposée de façon que Ton 
pouvait raréfier Fair. Un petit flacon plein de potasse fondue servait 
à absorber la vapeur d'eau. On laissa rentrer dans l'appareil une 
très-petite quantité d'eau mélangée d'air et d'hydrogène. Lorsque 
la plaque était positive, il s^y formait en peu d'instants une tache 
circulaire d'oxyde d'argent, présentant successivement les teintes 
jaune, orangée et bleue qu^on obtient en iodurant à divers degrés 
une plaque daguemenne. Le sens du courant étant renversé, la tache 
disparaissait, et la surface de l'argent redevenait parfaitement nette; 
on cd3tenait toujours les mêmes résultats, à moins qu'il n'y eût une 
trop grande quantité d'air dans le mélange; dans ce cas, la pla- 
que d'argent s'oxydait, quel que iût le sens de la décharge. Dans 
la jdupart des expériences, la distance de Taiguille d'acier à la 
plaque était d'environ 2'"",5. 

2° Dans l'air raréfié, sans mélange d'hydrogène, l'oxydation 
avait lieu, quel que fût le sens du courant; mais elle était beaucoup 
plus rapide .lorsque la plaque était positive. 

3^ Dans l'hydrogène pur raréfié, il ne pouvait y avoir évidemment 
aucune oxydation ; mais, en prolongeant longtemps ^expérience, 
on voyait la surface de la plaque se dépolir légèrement. Si la plaque 
était primitivement oxydée, elle se désoxydait rsq>idement dans 
l'hydr<^ène, surtout si elle conununiquait au pôle positif. 

4<' L'aiguille d'acier fut rem^rfacée par des fils de cuivre, d'ar- 
gent et de platine, sans que les phénomènes parussent s^sibk- 
nient nKxlifiés. 

ô*" On introduisit dans le récipi^Qt une petite quantité d'azote 
pur. La plaque s'oxydait, lorsqu'elle était positive, aux dépens de 
Tox^èfiMS de l'air laissé dans le récipient par la raréfaction; la pla- 
que étant négative, la désoxydation avait lieu comme dans l'hydro^ 
gène, mais plus lentement. 
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&* Dans l'azote^ aussi complétemeut privé d'oxygène qu'il était 
possible^ les couleurs dues à Foxydation ne se manirestèrâit pas; 
il se produisait seulement sur la plaque positive une tadie noire, 
^d)aMement due à la désagrégation de la surface^ qui ne dispa- 
raissait pas lorsqu'on renversait le sens des décharges. Toutefois 
l'azote £aisait disparaître les taches d'oxyde formées dans d'autres 
expériences lorsque la plaque était négative. 

7<* On substitua successivement à la plaque argentée des plaques 
de bismuth^ de pl(Hnb, d'étain^ de cuivre^ de zinc^ de fer et de pla- 
tine. Le bismuth se comporta presque exactement comme l'argent; 
le plomb s'oxyda aisément^ mais il fut difficile de faire disparaître 
la tache d'oxyde. L'étaîn^ le zinc et le cuivre ne s'oxydèrent que 
kwpsqu'on introduisait une grande quantité d'air, et il fut tout à fait 
impossible de les désoxyder. Le fer s'oxyda seulement lorsque la 
pres^m de l'air était presque égale à celle de l'atmosphère, et il ne 
se désoxyda pas plus que les trois métaux précédents. Avec le 
platine, aucune espèce d'effet ne pouvait être observé. 

8'' On iodura la plaque d'argent, et on la fit communiquer avec 
le pôle n^tif , le récipient ne contenant que de l'hydrogène raré- 
fié. L'iodure se réduisit très-promptement au-dessous de la pointe 
d'acier. L'ï^pareil d'induction fut remplacé par une machine élec- 
trique ordinaire : dans un mélange d'un volume d'hydrogène et de 
deux volumes d'air, les phénomènes d'induction et de désoxydation 
se produisirent avec beaucoup de netteté; seulement les dimen- 
sions de la tache d'oxyde furent très-petites. 

Eudiamètres. On Mi usage de la propriété que possède l'étin- 
celle d'enflammer les mélanges gazeux et d'opérer des combi- 
naisons chimiques pour analyser des gaz au moyen des eudio- 
mètres» 

y<Hci le priiu^ipe sur lequel repose leur mode d'action. Soit un 
tube de verre fermé par un bout, rempli de mercure et renversé 
dans mi vase contenant le même métal , et dans lequel on introduit 
deux volumes d'hydrogène et un vdume d'oxygène, de mimi&re à 
occuper un espace de quelques centimètres; si l'on fait passer dans 
ce mélange une étincelle électrique entre deux fils de métal traver- 
sant le tube, et dont les extrémités soient éloignées de 2 à 3 milli- 
mètres, les gaz s'enflamment avec détonation , et il se produit de 
Feau. Le mercure remonte à la partie supérieure du tube, dont la 
pwoi intérieure se recouvre d'une couche légère d'eau prov^iwit 
de la combustion de l'hydrogène. Pour que le tiAe ne soit pas 
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Fig. 116. 




brisé par l'efret de l'explosion, on donne à la paroi de 10 à iâ milli- 
mètres au moins d'épaisseur. 

La forme des eudiomètres et leur construction varient suivant le 
but que Ton se propose. -Nous allons décrire d'abord le plus simple. 

1** AB est un tube de verre très-épais, 
ouvert en R et C, Terme en haut par une 
virole en cuivre jaune ou en fer, sui- 
vant que Ton veut opérer sur Peau ou 
sur le mercure ; la virole est surmontée 
d'une tige D, terminée par une boule 
de même métal que le bouchon; ^est 
un fil de cuivre ou de fer tourné en spi- - 
raie, aussi long que le tube et terminé 
dans le haut par une boule b, et qui 
est placé dans le tube; sa longueur est 
ordinairement de 1 à S décimètres, et 
son diamètre de 16 à 18 millimètres. 
Lorsqu^on veut déterminer la combi- 
naison des gaz, on excite une étincelle 
en D à l'aide d'un électrophore ou d'une machine électrique, et 
rétincelle qui éclate en b au même instant donne lieu à la combi- 
naison. 

2° Cet eudiomètre, nHKlifié par Gay-Lussac constitue l'appareil 
représenté à droite de la figure, et contient, en outre des parties 
précédentes, les accessoires que nous allons indiquer. La partie 
moyenne correspond extérieurement à une sorte de main en métal 
m, destinée à fixer l'instrument pendant l'opération, et terminée par 
une virole brisée que la vis v presse contre Teudiomètre. Â la partie 
inférieure se trouve une virole gh, destinée à donner de la solidité à 
l'appareil. On fixe à cette virole, au moyen d'une vis g, une plaque 
ik mobile autour de la vis; cette plaque est percée à son centre 
d'une ouverture conique, fermée par une soupape qui, lors de son 
mouvement, est maintenue par la tige mn, et dont la petite goupille 
fixe rétendue de l'ascension. Enfin, pour que la plaque IK ait plus 
de solidité, elle entre dans une petite échancrure k pratiquée dans 
le prolongement / de la virole gh. Au moment de l'explosion, la 
soupape, pressée de haut en bas, reste évidemment fermée; mais,- 
aossitAt qu'il se fait un vide dans l'eudiomètre, l'eau soulève la 
soupape et vient le remplir. Au moyen de cette disposition,. on 
évite la rentrée de l'air quand l'explosion se manifeste. 
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M. Regnault a construit un eudiomètre d'une grande précision 
représenté fig. 117^ et fondé sur la détermination des forces élasti- 
ques des gaz sur lesquels on opère. Nous extrayons de Touvrage 
de M. Regnault la description suivante (t. IV, p. 495) : 

FIg. 117. 



« L'appareil se compose de deux parties que Ton peut réunir et 
séparer à volonté. La première, le mesureur, sert à mesurer le gaz 
dans des conditions déterminées de température et d'humidité; 
dans la seconde, on soumet le gaz aux divers réactifs absorbants; 
nous lui donnerons, à cause de cela, le nom de tube laboratoire. 

<( Le mesureur se compose d'un tube ab de .d5 à 20 millimètres 
de diamètre intérieur, divisé en millimètres, et terminé en haut 
par un tube capillaire recourbé bcr'. L^xtrémité inférieure de ce 
tube, est mastiquée dans une pièce en fonte... à deux tubulures, 
..., et munie d'un robinet R. Dans la seconde tubulure estmas- 
tiqué un tube droit //, ouvert aux deux bouts, de même diamètre 
que le tube û6, et divisé également en millimètres. Le robinet R est 
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à trois voies On peut donc établir à volonté tes communications 

entre tes deux tubes ab, h, ou foire communiquer seulement avec 
Fextérieur Fun ou l'autre de ces tubes. 

« L'ensemble des deux tubes verticaux et de la pièce en fonte 
forme un appareil manométrique renfermé dans un manchon de 
verre cylindrique .•. rempli d'eau ^ que l'on maintient à une tem- 
pérature constante pendant toute la durée d'une analyse. La tem- 
pérature est donnée par un thermomètre. L^appareil manométri- 
que est fixé sur un support en fonte muni de vis calantes. 

c( Le tube laboratoire se compose d'une cloche de verre /ouverte 
par le bas , et terminée en haut par un tube capillaire recourbé rf. 
Cette cloche plonge dans une petite cuve à mercure U en fonte de 
fer .... La cuvette U est fixée sur une tablette que Von peut faire 
monter à volonté le long du support vertical, au moyen de la cré- 
maillère qui engrène avec le pignon denté mis en mouvement à 
l'aide de la manivelle B. Le rochet k permet d'arrêter la crémail- 
lère, et, par suite, la cuve U dans Tune quelconque de ses posi- 
tions. Un contre-poids fixé au rochet facilite la manœuvre; suivant 
qu'on le tourne d'un côté ou de l'autre, le rochet engrène ou n'en- 
grène pas avec le pignon. 

c< Les extrémités des tubes capillaires qui terminent le laboratoire 
et le mesureur sont mastiquées dans deux petits robinets en acier 
r, r', dont les extrémités rodées s'ajustent exactement Tune sur 
l'autre.... 

Le tube laboratoire est maintenu dans une position verticale 
invariable au moyen d'une pince u, garnie intérieurement de bou- 
chons, et que l'on ouvre ou ferme facilement quand on veut ôter 
le tube ou le mettre en place. Le mesureur ab est traversé vers 
by par deux fils de platine opposés, dont les extrémités s'appro- 
chent à une distance de quelques millimètres à l'intérieur de la 
clodie, et dont les autres extrémités sont fixées avec un peu de 
cire sur le bord inrérieur du manchon. C'est à l'aide de ces fils que 
l'on détermine le passage de l'étincelle électrique dans la cloche; 
l'eau du manchon n'y fait pas obstacle, si l'on provoque l'étincelle 
avec une bouteille de Leyde. » 

n est facile, à l'aide des tubes manométriques, de connaître 
exactement les volumes de gaz avant et après l'expérience, et d'en 
déduire l'analyse du mélange sur lequel on opère ; la lunette placée 
à côté de l'eudiomètre permet d'estimer exactement les positions 
des extrémités des colonnes mercurielles. Nous renvoyons au traité 
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de dnmie de M. Renault pour tous les détails des opératicms. 
Action des étincelles et des décharges sur les liquides. Les effets 
dus à l'électricité statique présentent, dans quelques circonstances, 
des différences avec ceux que Fon obtient à Paide des appareils 
voltaïques ordinaires ; en faisant usage des courants, et en opérant 
avec de Peau et deux lames de platine, le gaz oxygène se dégage 
au pôle positif, le gaz hydrogène au pôle négatif, comme on le 
verra plus loin; mais il n'en est pas toujours de même avec Télectri- 
cité libre. Wollaston, pour décomposer Peau avec l'électricité sta- 
tique, a opéré comme il suit: on introduit des fils très-fins d'or 
ou de platine dans des tubes capillaires de verre dont les extré- 
mités sont ramollies à la lampe pour que le métal s'applique exac- 
Fig. 118. tement sur le verre, et l'on coupe la portion du fil en 
dehors de la partie fondue, de manière à n'apercevoir 
à la loupe qu'un point métallique. On place deux de bes 
tubes dans un vase rempli d'eau, de telle manière que 
les deux pointes métalliques soient très-rapprochées 
l'une de Tautre ; un des fils est mis en communication 
avec le sol, et l'autre avec un conducteur métallique 

J placé à peu de distance du conducteur d'une machine 
électrique dont on tire des étincelles: an aperçoit aussi- 
tôt aux deux pointes de métal un dégagement de très- 
petites bulles de gaz que l'on recueille dans des éprouvettes rem- 
plies d'eau ; on trouve que lorsque l'électricité a une très-forte ten- 
sion, le volume de gaz du côté négatif est double de celui obtenu 
du côté positif, comme dans les décompositions avec les appareils 
voltaïques. .L'eau a donc été complètement décomposée. Cette dé- 
composition est d'autant plus rapide que la ténuité des pointes 
est plus grande; il faut donc suppléer à la discontinuité de Faction 
par une très-forte tension ; quand elle est moindre, les deux gaz se 
dégagent quelquefois à chaque pointe : dans ce cas, les surfaces 
décomposantes sont, de chaque côté, l'une la pointe, l'autre le 
liquide adjacent; les deux gaz sont alors mélangés. 

On peut décomposer de la même manière des dissolutions sali- 
nes, et accuser avec des papiers à réactif la présence des acides et 
des alcalis aux deux pointes. Au surplus, M. Faraday a analysé 
comme il suit les effets chimiques produits dans cette circons- 
tance : 

Ayant pris une bande de papier tournesol et une autre de papier 
curcuma^ il les humecta avec une solution de sulfate de soude et 
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les unit par un de leurs bouts. Un fil de fdatine en relation avec le 
conducteur d'une machine électrique communiquait avec le papier 
tournesol , et un autre fil, en relation avec le sol reja-ésentant le pôle 
négatif, touchait au papier de curcuma; quelques tours de la ma- 
chine suffirent poui; montrer sur ces papiers les mêmes effets que 
ceux que l'on obtient avec Télectricité voltaïque. Les effets furent 
encore les mêmes en éloignant les deux bandes de papier et les 
faisant communiquer au inoyen d'un fil de métal. La pointe néga- 
tive de Fappareil , ainsi que le papier de curcuma ayant été enlevés, 
la pointe positive fut laissée en contact avec le papier tournesol, et 
Ton toucha ce dernier avec mi conducteur humide que Pon tenait 
à la main. Le papier tournesol fut encore rougi. Le bout du con- 
ducteur humide, au lieu d'être tenu dans la main, fut suspendu 
dans Pair au moyen d'un tube de verre: le papier fut encore rougi; 
dahs ce cas, Tab formait évidemment le second pôle ou la seconde 
surface décomposante. On peut donc opérer une décomposition 
chimique en se servant , pour transmettre ^électricité, non-seule- 
ment de deux lames de métal , mais encore d'une lame de métal 
et d'un liquide, de deux liquides, d'un métal et de l'air, ou d'un 
liquide et de Pair. 

Pour produire ces différentes réactions , on peut faire usage de 
l'appareil représenté ci-contre. Les tiges t,f sont des tubes de 

verre recourbés, dans l'inté- 
rieur desquels se trouve im 
fil de platine dont Pextrémité 
seule dépasse chaque tube de 
verre, et préparés comme 
dans la figure 118. T, T sont 
des supports isolants ; ab un' 
petit support en verre sur le- 
quel on place les papiers ou 
substances sur lesquelles on 
veut faire agir Pélectricité 
libre. Les tiges t ei t' peuvent s'approcher ou s'éloigner du sup- 
port ab. 

On peut opérer la décomposition des liquides en se servant de 
Pappareil'd'induction déjà cité plusieurs fois, et qui est éminem- 
ment propre à fournir pendant quelque temps une certaine quan- 
tité: d'électricité de tension. En décomposant Peau de cette manière, 
les extrémités ides conducteurs préparés à la Wollaston sont lumî- 



Fig. 110. 
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neuses. De plus^ on obtient^ aux deux pôles^ des mélanges déto- 
nants^ tantôt avec un excès d^hydrogène, tantôt avec un excès 
d'oxygéné. On peut expliquer ce résultat, en remarquant que la 
décomposition se fait par décharges^ et que par conséquent elle 
doit donner simultanément en des points très-voisins les deux gaz 
résultant de la décomposition de l'eau. 

M. Masson, en opérant la décomposition deTeau, et en prenant 
pour conducteurs polaires un conducteur en pointe et un autre 
(xmducteur terminé par une boule de platine de i à 2 millimètres, 
a vu la pointe lumineuse devenir le siège d'une décomposition 
abondante; sur la boule le gaz se dégageait à peine. M. Grove avait 
observé le même fait en opérant avec une lame métallique. Le gaz 
dégagé à la pointe est un mélange d'oxygène et d'hydrogène , avec 
un excès de l'un ou de l'autre , suivant qu'elle est positive ou néga- 
tive; la boule donne du gaz pur qui dépend de sa position polaire. 
Si Ton met la pointe hors du liquide et dans l'air de manière à 
obtenir une série d'étincelles, la boule plongée dans le liquide le 
décompose à peine, et donne de l'hydrogène ou de l'oxygène, 
selon qu'elle est négative ou positive. 

L'alcool ordinaire présente les mêmes phénomènes que Teau . 
La décomposition est nulle sur la boule si elle est positive, l'oxy- 
gène se combinant probablement avec l'un des principes de l'alcool; 
elle est très-faible si la boule est négative; le gaz obtenu paraît 
fwmé d'hydrc^ène bicarboné. M. Masson cite à ce sujet l'expé- 
rience suivante : on peut dans l'alcool éloigner les tiges métalli- 
ques polaires qui touchent avec les extrémités de l'appareil d'in- 
duction jusqu'à ce qu'on ne voie plus de bulles gazeuses sur les 
tiges; cependant l'électricité passe sans étincelle , puisque la masse 
d'alcool finit par s'échauffer jusqu'à l'ébullition ; ainsi , dans ce cas, 
aucune décomposition chimique n'ayant lieu , il semble que l'élec- 
tricité traverse le liquide sous forme de décharge obscure , ou bien 
comme elle le ferait en parcourant un conducteur métallique : si 
cela avait lieu ainsi, l'effet serait dû à la haute tension de l'élec- 
tricité. 

Décompositions produites dnns les liquides par les courants élec- 
triques. Les décompositions électro-chimiques au moyen de la pile 
s'observent dans un grand nombre de circonstances, et constituent 
aujourd'hui l'une des parties les plus importantes des sciences phy- 
sico-chimiques. Ces décompositions sont soumises du reste à des 
lois que nous indiquerons plus loin. 

T. !!• 2 
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Un des exemples' les plus remarquables de décomposition que 
ron puisse eiter en premier lien est la décomposition de Teau. 

^^' '^- Dans un vase MM' terminé à 'sa 

partie inférieure en forme d'en- 
tonnoir^ et fermé par en bas en M' 
à Taide d'un liège mastiqué, on 
fait pénétrer deux lames ou deux 
tiges en platine A, B.On peut met- 
tre ces tiges en relation avec les 
deux pôles P et N d'une pile vol- 
taïque. On jdace dans le vase de 
l'eau rendue conductrice en Vëifâ- 
dulant par l'acide sulfurique. Si l'on 
fait passer dans le circuit le courant 
provenant d'une pile à acide ni- 
trique de 10 éléments, parexemple^ 
aussitôt on voit autour des élec<^ 
trodes de platine des gaz se dégager 
en abondance. En les recueillant 
dans des éprouvettes G. D, on recon- 
naît qu'il se dégage deux volumes de gaz hydrogène au pôle négatif 
pour un volume de gaz oxygène qui se développe au pôle positif. 
Ainsi l'eau est décomposée en ses deux éléments, car on sait qu'elle 
est formée par la combinaison de deux volumes de gaz hydrogène 
et d'un volume de gaz oxygène*^ 

Il faut que Teau soit acidulée ou rendue conductrice par la pré- 
sence d'un sel pour que l'on observe un dégagement de gaz. Si l'on 
employait l'eau distillée, ce liquide étant mauvais conducteur, la 
décomposition serait très-faible et ne commencerait à être appré- 
ciable qu'en se servant d'une pile composée d'un grand nonibre 
d'éléments ; mais aussitôt^qu'on verse quelques gouttes diacide sul- 
furique , d'acide phospborique , d'une dissolution de sulfate de po- 
tasse, etc., les gaz se dégagent en abondance aux deux pôles. 

Ainsi les courants électriques. Comme l'électricité libre, décom- 
pos(3nt l'eau, mais avec une rapidité et une intensité beaucoup jdus 
grandes. Les dissolutions salines, les sels en fusion, peuvent être 
également décomposés; nous citerons, pour le prouver, les expé- 
riences suivantes : 
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Fjg. 121. Si Ton met dans une vase AB une dis- 

solution saturée de sulfate de cuivre, 
et qu'on y fasse passer un courant élec- 
trique à l'aide de deux lames l, l' de pla- 
tine, on a un dépôt de cuivre métallique 
sur la lame négative, et on aperçoit des 
bulles de gaz oxygène qui se dégagent à ' 
Fautre pâle. 

Des dissolutions de nitrate de plomb, d'argent, de chlorure 
d'or, etc., donnent également des dépôts métalliques au pôle négatif. 
Si Teau renferme du sulfate de potasse ou de soude, non-seule- 
ment l'eau est décomposée, mais encore le sel Test également. On 
peut le démontrer de la manière suivante : on prépare un mélange 
Fig. 122. d'une dissolution de sulfate de soude ou 

. de potasse, et d'une infusion de choux 
rouge, qui est bleuâtre dans les conditions 
normales. On met ce liquide dans un tube 
en U à trois branches ÂGB, de la forme 
indiquée dans la figure 122, etl'onplonge 
dans les deux branches A et B deux fils 
de platine en relation avec les pôles d^ilne 
pile. Au bout de quelque temps, on voit 
le liquide rougir du côté positif A, et 
verdir du côté négatif B; dans le tube 
inférieur G le liquide qui n'est pas tra- 
versé par le courant électrique reste bleu . 
Ces changements de couleur indiquent que de l'acide sulfurique 
se transporte au pôle positif tandis que de la potasse ou de la soude 
est mise à nu au pôle négatif. 

On peut citer encore la décomposition de la dissolution aqueuse 
d'acide cUorhydrique, qui donne en même temps un moyen d'a- 
nalyser ce gaz. On emploie avec avantage pour l'effectuer l'appareil 
suivant, analogue à cçlui de la fig. 92, tome I, page 297 : 




2. 
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ABC estun tube en U bouché à l^ide de bouchons de liège, et 
contenant dans une moitié de sa longueur de Tacide chlorhydrique 
du commerce. Deux lames de platine en relation avec une pile ser- 
vent à la déc(»nposer. Des tubes amènent les gaz provenant de la 
décomposition dans des éprouvéttes placées sur de Teau saturée 
de sel marin. Du moment que le courant électrique traverse le 
liquide^ on voit des gaz se dégager des deux côtés : de l'hydrogène 
au pôle négatif; du chlore (mélangé de quelques produits chlorés) 
au pôle positif. 

Lois des décompositions électro-chimiques. On pourrait multiplier 
les exemples, et, en prenant des précautions convenables, ainsi 
qu'on le verra dans la suite de ce chapitre, on trouverait que cette 
action décomposante est générale quand Félectricité peut traverser- 
les dissolutions. Tous les corps ne conduisent pas l'électricité au 
même degré, nous citerons les huiles essentielles, l'alcool anhydre, 
l'éthér, etc., qui se comportent comme isolants; les courants élec- 
triques ne les traversant pas sensiblement, on n^observe pas de 
décomposition. Quand on opère sur des dissolutions salines, il y a 
en général décomposition , mais les produits varient, ainsi qu'oa le 
verra plus loin. 

Lorsque les sels sont en fusion ignée , ils se décomposent assez 
généralement alors qu'ils ne sont pas décomposés à l'état soUde, 
caria chaleur augmente leur pouvoir conducteur (voir tome r*", 
page 88); dans ce cas, la décomposition se fait aussi bien et ihéme 
mieux qu'à Paide des dissolutions aqueuses; on peut citer, comme 
exemples, le chlorure de plomb, le nitrate d'argent, etc. La potasse 
elle-même peut être décomposée, et c'est même par la décompo- 
sition électro-chimfque de la potasse que Davy a découvert le potas- 
sium et les métaux des terres; mais nous reviendrons sur la prépa- 
ration de ces corps. 

Il y a des composés liquides, tels que le perchlorure d'antimoine, 
le bichlorure d'étain, etc., qui ne sont pas sensiblement conduc- 
teurs, et qui par conséquent ne sont pas décomposés électro-chimi- 
quement. On remarque en général que ces corps sont des combi- 
naisons dans lesquelles les équivalents ne sont pas égaux ou ne se 
trouvent pas dans des rapports simples. 

Toutes les fois que la décomposition électro-chimique a lieu, on 
observe les deux lois fondamentales suivantes : 

1« L^hydrogène , les métaux, les bases, sont transportés au pôle 
négatif; l'oxygène, lés acides, sont transportés au pôle positif. 
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^ Les décompositions se font toujours en proportions définies. 

Dans la théorie du dualisme de Lavoisier^ on voit, d'après la pre- 
mière loi, d^où viennent les dénominations de corps électro-positifs 
et de corps électro-négatifs. Si l'on suppose que les éléments ont 
une électricité propre, les premiers doivent se transporter au pôle 
négatif, et les seconds au pôle positif, lors de la décomposition 
électro-chimique. 

Dans les liquides, les dissolutions décomposées, il peut se pro- 
duire des effets très-complexes ; nous avons supposé, dans les expé- 
. riences précédentes> que les lames décomposantes étaient de platine 
ou d'or, c'est-à-dire inoxydables; mais, quand elles sont attaquées? par 
les éléments transportés par Teffet du courant, il se forme alors une 
foule de réactions qui dépendent de la nature de ces éléments. Si , 
par exemple, pour décomposer Teau, on prend pour lame positive 
une lame de zinc, Toxygène qui arrive sur ce métal se combine 
avec lui, et il n'y a aucun dégagement de ce gaz; il peut se mani- 
fester alors des produits secondaires qui masquent en apparence 
les effets de la décomposition électro-chimique. Nous mentionnerons 
encore à ce sujet les résultats suivants : quand on opère avec de l'eau 
distillée dans des vases en verre, on obtient, sur les lames décompo- 
santes, du chlore, et de la soude prpvenant du chlorure de sodium 
employé comme fondant dans la fabrication du verre (Davy). Avec 
des vases d^or, il n'en est plus ainsi ; mais dans ce cas, quand Feau 
n^est pas exempte d'air, on obtient du nitrate d'ammoniaque par 
suite de la production d'acide nitrique au pôle positif résultant de la 
réaction de Toxygène sur l'azote de l'air, et d'ammoniaque au pôle 
négatif, résultant de la réaction de l'hydrogène sur l'azote. On voit , 
par là^ que les principes constituants des vases sont enlevés par 
l'action décomposante du courant; il est probable que cet effet est 
dû à ce que l'eau dissout des quantités très- minimes de la matière 
du vase , qui est sans cesse décomposée par l'électricité. 

Lorsque l'on décompose Teau dans un appareil ordinaire, si l'on 
mesure avec soin les gaz dégagés dans différentes conditions de 
température, et en variant l'étendue des électrodes, on arrive à 
reconnaître que les proportions des deux gaz dégagés ne sont pas 
les mén^s, et c'est en général l'oxygène qui fait défaut. En effet, 
la décomposition de l'eau acidulée est toujours accompagnée d'o- 
zone et d'eau oxygénée. L'ozone se forme en quantité trop petite pour 
exercer une. influence appréciable sur les mesures des gaz ; au con- 
traire, l'eau oxygénée retient une proportion notable de l'oxygène 
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développé par la décomposition de Teau. Cette proportion est d'au- 
tant plus grande que la température est plus basse^ et que Ton em- 
ploie pour électrode positive un fil de platine. Dans des expériences 
faites par M. Meidinger^ le dégagement de Poxygène sur un fil dans 
Feau acidulée^ a pu être réduit au ^ de l'équivalent de l'hydrogène 
d^gé. 

En outre, une fois Peau oxygène formée, l'hydrogène qui se dé- 
gage peut être absorbé par le liquide, et son volume peut alors di- 
minuer. Quand on veut recueillir la plus grande partie des gaz 
provenant de la décomposition de l'eau, il faut donc prendre des- 
fils pour électrodes et opérer en élevant un peu la température. Du 
reste, à propos des voltamètres, nous donnerons encore quelques 
indications sur ce sujet. 

Pour analyser les différents effets qui peuvent se présenter, nous 
dions étudier dans la décomposition électro-chimique l'influence, 
!• De la température ; 
2» Du dissolvant ; 
3® Du composé dissous; 

i"* Des élémentsjséparés réagissant sur Feau ou sur le dissolvant ; 
B» Des électrodes; 
i^ De rintensité du courant. 

Influence de Vélévation de la température. L'élévation de tem- 
pérature favorise singulièrement la décomposition électro-chkniqœ 
par cela même que la conductibilité des liquides est augmentée 
dans une assez forte proportion (vohr tome T', page 93). Aussi Feau 
dont on élève la température, les dissolutions salines chaudes, etc., 
sont plus promptement décomposées par le courant qu'à la tem- 
pérature ordinaire. 

Influence du dissolvant. Le dissolvant peut être seul décomposé 
dans la réunion de denx corps, qumque chaque corps ne conduise 
pas l'électricité ou la conduise mal. On ne peut citer aucun exem- 
ple plus frappant de ce fait que ce qui se passe avec Feau acidulée 
par l'acide sulfurique. L'eau pure n'est que faiblement décomposée 
à cause de sa résistance au passage du courant électrique ; Facide 
sulfurique est dans le même cas; le mélange des deux corps, c^est-à- 
dire Feau acidulée, est décomposé facilement, mais il n'y a d'appa- 
rent que la décomposition de Feau , puisque le soufre ne se dépose 
pas et que Facide sulfurique n'est pas altéré. On peut mentionner à 
cette occasion une observation de M. Daniel , qui sera invoquée plus 
loin : en opérant la décomposition de Feau acidulée dans un vase 
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Séparé en deux compartiments par une cloison en baudruche^ et 
diaque électrode plongeant dans un compartiment, M. Daniel a vu 
l^eau acidulée augmenter d'acidité au pôle -4- et diminuer au pôle — , 
ce qui semblait indiquer qu'un hydrate d'acide sulfurique était dé- 
composé par le courant ; nous parlerons plus loin de cet effet , qui 
pourrait provenir d'un transport inégal des substances au travers 
de la doison sous l'influence de Télectricité. 

Inflnmee du etnnposé dissous. Dans les dissolutions salines le dis* 
solvant peut être décomposé seul, et d'autres fois le dissolvant peut 
l'être en même temps que le sel dissous; ces effets dépendent de la 
nature de la substance et de la proportion dans laquelle il se trouve. 

Quant à l'influence de la nature dn dissolvant, elle est évidente ; 
nocis allons en citer quelques exemples. En général , les chlorures 
sont seuls décomposés (chlorure d'or, de cuivre, d'étain, d'anti-* 
moine, etc.) ; mais quelquefois Teau l'est en même temps (sulfate de 
soude, etc.). Les composés iodurés sont ceux qui cèdent le plus fa-* 
cilement à l'action des forces électriques; on se sert habiiuelleromit 
de bandes de papier ioduré et amidonné pour le démontrer; un seul 
élément de pile suffit pour décomposer l'iodure de potassium et 
mettre l'iode à nu, dont la présence est rendue manifeste par sa 
combinaison avec l'amidon, donnant lieu à une coloration bleue. 

hifiuenee des éléments séparés. Lorsqu'on décompose l'eau 5 
l'oxygène se dégage au pôle positif, et Thydrogène au pôle négatif; 
ces deux gaz étant à l'état naissant, si elle renferme en dissolution 
des substances oxydables ou réductibles, l'oxygène ou l'hydrogène 
sont absorbés, et alors on ne trouve plus deux volumes d'hydrogène 
pour un volume d'oxygène. C'est là une des causes d'erreur dans 
l'apprédation des gaz ou des produits recueillis aux deux pôleSj 
dont on ne tient pas toujours compte. L'action des éléments d^po^ 
ses aux pôles, alors qu'ils sont à VéUi winmA, sur les substances 
en dissolution, donne naissance à des produits i^icondiiires tirè$" 



Digitized by VjOOQIC 



34 ÉLECTRO-CHIMIE. 

variés, qui sont du ressort de la synthèse électro-chimique, et que 
nous étudirons dans les chapitres suivants. 

Les corps qui sont en dissolution dans Teâu peuvent aider à sa 
décomposition, suivant qu'ils ont de l'affinité pour Phydrogène ou 
Toxygène. On peut le prouver en plaçant de Peau dans un vase 
semblable à celui représenté figure 120, les deux lames décom- 
posantes étant en platine. A Paide d^un seul couple à la WoUaston , 
Peau même acidulée n'est pas décomposée; mais si ce liquide tient 
en dissolution du chlore , aussitôt on voit apparaître au pôle positif 
du gaz oxygène; le gaz hydrogène qui se porte au pôle négatif se 
combine avec le chlore pour former de Pacide chlorhydrique. Ainsi 
Paddition de chlore a suffi pour permettre à un couple ordinaire.de 
décomposer Peau avec dégagement de gaz. Le même effet se pro- 
duit en dissolvant dans Peau du protosulfate de fer ou une substance 
avide d'oxygène; dans ce cas, un seul couple peut décomposer 
Peau , mais c'est le gaz hydrogène que Pon voit apparaître au pôle 
négatif, au lieu de gaz oxygène au pôle positif, comme dans l'expé- 
rience précédente (E. Becquerel). 

Ces résultats peuvent s^expliquer en se reportant à ce que nous 
avons dit à propos de la conductibilité. La résistance au passage 
du platine dans le liquide par suite de la présence des gaz, quand 
on agit avec Peau ordinaire, est cause que le circuit a une faible 
conductibilité, et qu'il naît un couple à gaz agissant en sens inverse 
du couple voltaïque employé (voir tome T'^, page 202) ; en effet, un 
galvanomètre introduit dans le circuit indique une déviation qui va 
sans cesse en diminuant jusqtfà une certaine limite. Mais quand un 
ajoute du chlore ou du protosulfate de fer, ou une substance avide 
d'hydrogène ou d'oxygène, alors cet effet cesse, et Pintensité élec- 
trique du couple est suffisante pour décomposer Peau. 
• Avec des solutions aqueuses de brome, il faut ajouter une cer- 
taine quantité de sel marin ou d'acide sulfurique, pour décomposer 
Peau; avec Peau iodurée, malgré Paddition du sel ou de Pa- 
cide, on n^obtient aucune trace de décomposition avec un seul cou- 
ple voltaïque simple; cette différence mérite d'être signalée. 

Quand on opère comme il précède avec le chlore, le broma et 
l'iode, il y a aussi de Poxygène absorbé par l'action des substances 
dissoutes; on peut même, en opérant convenablement, connaître 
les rapports des volumes dé gaz abscMcbés par ces différents corps, 
rapports qui suivent le degré d'affinité de ces substances pour Poxy- 
gène et Phydi-ogène. 
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Voici comment on a opéré : quatre appareils décomposants, 
disposés comme l'indique la figure 120, et renfermant, le premier 
une solution aqueuse de chlore, le second une solution aqueuse de 
brome, le troisième une solution aqueuse d'iode, le quatrième de 
Teau acidulée, ont été mis en relation entre eux avec un appareil 
voltaïque. On verra plus loin que, d'après cette disposition, en 
faisant passer le même courant dans les quatre appareils, on doit 
avoir la même quantité de gaz aux électrodes. La pile était chargée 
faiblement, afin que les gaz, en se dégageant très-lentement sur les 
lames de platine, eussent le temps de réagir à Tétat naissant sur les 
gaz dissous dans l'eau, qui venaient successivement se présenter aux 
électrodes. Dans une expérience, la pile ayant fonctionné pendant 
trois heures, il ne s'était dégagé dans l'eau acidulée qu'environ 1 cen- 
timètre cube de gaz hydrogène, et | centimètre cube d'oxygène; la 
même quantité d'eau, correspondant à ces gaz, avait dû être dé- 
composée dans les autres vases. Si donc, l'on retranche le volume 
des gaz dégagés dans les trois premiers vases, du volume de l'hy- 
drogène et de celui de l'oxygène recueillis dans le quatrième, on a 
la quantité de gaz absorbée : 



GAZ DÉGAGÉ. 


Hydrogène. 


GAZ ABSORBÉ. 


RAPPOBT DEft GAZ ABSOR-j 
BÉS AUX GAZ DÉGAGÉsl 
DANS LE VOLTAMÈTRE | 




Oxygène. 


Oxygène. 


Hydrogène. 


pour 
l'oxygène. 


pour 
l'hydrogène. 


(acidulée.. 
«^„ 1 chlorurée. 

iodurée. . . 


vol. 

7,25 
6,25 
4,5 
4 


*ol. 

14,5 

2 

4 
11 


1 

2,75 
3,^5 


vol. 

12,5 

10,5 

3,5 


0,138 

0,379 
0,448 


TOI. 

0,862 
0,724 
0,242 



Si Ton fait dégager les gaz rapidement, les rapports consignés 
dans les deux dernières colonnes ne sont plus les mêmes. 

Les nombres placés dans les dernières colonnes multipliés par 
1000, donnent les rapports des proportions de gaz hydrogène et 
oxygène absorbés par le chlore, le brome et l'iode, et indiquent le 
plus ou moins d'affinité de ces substances entre elles. Plusieurs expé- 
riences ont conduit aux moyennes suivantes (E. Becquerel) : 

Hydrogène. Oxygène. 

Chlore 922 ^169 

Brome 712 380 

Iode 212 469 
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On a voulu fonder sur cette propriété un mode de décompesor 
Peau à l'aide d'un courant électrique de façon à utiliser le gaz hy- 
drogène pour l'éclairage et à absorber l'oxygène ; dans ce cas, on 
emploie pour substance dissoute un mélange d'eau, d'acide sul- 
furique et de substances organiques capables d'absorber Toxygène 
au moment où il se dégage. 

Influence des électrodes. Électrode soluble. Les lames métalli- 
ques qui servent à transmettre les courants dans les dissolutions, 
suivant leur nature, peuvent influer sur les effets observés. Si ces 
lames ou ces électrodes sont inoxydables, et servent à décomposer 
l'eau, les gaz peuvent se dégager facilement (exemple: platine, 
or, charbon ou plombagine). Si elles sont oxydables, au pôle né- 
gatif il n'y a aucune action chimique; mais au pôle positif elles 
sont attaquées par l'oxygène et par les acides transportés. De là de 
nouveaux composés qui restent sur les lames ou se dissolvent sui- 
vant qu'ils sont solubles ou insolubles; ces composés peuvent réa^ 
gir en outre sur la dissolution et les substances contenues, et donner 
lieu à des produits secondaires. 

Cependant, n[iême quand on opère avec des lames inoxydables, 
on peut avoir des produits secx)ndaires, attendu que les gaz trans- 
portés, étant à l'état naissant, sont doués d'une activité chimique 
plus énei^ique que lorsqu'ils sont préparés par les procédés ordi- 
naires et recueillis dans des vases. Lorsque Ton opère la décompo- 
sition de l'eau avec des lames de platine, l'étendue des électrodes 
exerce une influence sur les produits secondaires formés : en effet, 
les expériences que nous avons citées, page 21, montrent qu'avec 
des plaques de platine on obtient moins de gaz qu'avec des fils ; de 
l'eau oxygénée se foitne alors plus facilement. En outre de cela, 
dans certaines conditions, les lames peuvent être attaquées; c'est 
ainsi qu'une électrode positive de platine est attaquée dans l'acide 
chlorhydrique par le chlore transporté, alors que le chlore, dans 
les conditions ordinaires, est sans action sur elle; elle donne du 
chlorure de platine qui reste en dissolution. 

Cette action, produite à l'électrode positive, quand elle est formée 
d'un métal oxydable, donne lieu à un effet qui a été mis à profit en 
galvanoplastie et dans les applications électro-chimiques de l'élec- 
tricité. Ainsi , supposons que, dans un vase disposé comme dans la 
figure 121, page 19, on décompose une dissolution de sulfate de 
cuivre avec deux lames de cuivre pour électrode. La lame négative 
se recouvrira de cuivre; la lame positive recevra de l'oxygène 
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et de Tacide suirurique, et donnera lieu à du sulfate de cuivre qui 
se dissoudra; de sorte que^ si la lame négative augmente de poids ^ 
la positive diminuera dans la même proportion. Si Taction était aussi 
simple qu'elle paraît l'être de prime abord ^ la perte de poids de la 
lame positive devrait être égale à l'augmentation de poids de la lame 
négative; mais, en cherchant à vérifier ce résultat par Texpérience» 
on trouve des différences provenant d'actions secondaires, de sous- 
sels qui se forment au pôle positif, de mélanges d'oxyde avec le 
métal qui se précipite au pôle négatif, et probablement de ce qu'une 
petite portion d'acide sulfurique est décomposée. 

Si, d'après ce principe, dans une solution d'argent soumise à 
la décomposition électrok^himique, on prend pour électrode soluble 
une lame d'argent, dans une solution d'or une lame d'or, et en 
général une lame de même métal que celui qui forme la base du 
sel dissous, on peut maintenir la solution à peu près au même 
degré de saturation. 

Nous allons citer ici quelques expériences faites avec le sulfate 
de cuivre et des électrodes en cuivre, non*seulement pour montra 
la nature des effets qui peuvent se produire, taaïs encore à raison 
de leur importance dans les applications galvanoplastiques que 
nous aurcHis à exposer plus loin. 

Les personnes qui se sont occupées de dépôts galvaniques en 
cuivre ont remarqué toutes que ia perte de poids de l'électro^ 
positive dans le sulfate de cuivre du commerce ou acidulé était un 
peu supérieure au poids du cuivre déposé à l'autre pôle ; M. Jacobi a 
mis ce fait hors de doute, mais sans montrer quelle en était la cause. 

Des expériences ont été faites simultanément avec des dissolu- 
tions de sulfate de cuivre de commerce, du sulfate de cuivre acidulé 
par l'acide sulfurique au ^ , de sulfate de cuivre pur cristallisé plu- 
sieurs fois, et de sulfate mis en digestion à froid avec du carixmate de 
cuivre, afin de le rendre neutre ; on a agi avec un nombre de couples 
de Bunsen variant de 1 à iO éléments, et les poids de cuivre déposé 
ont varié de i gramme à 15 grammes; on a obtenu les résultats sui* 
vants (E, Becquerel V: 

!• Avec la dissolution saturée de sulfate de cuivre acidulé au ^ 
la perte du poids au pôle -t- à l'électrode en cuivre est toujours su- 
périeure à l'augmentation de poids au pôle — . Cette différence a 
varié entre 2 et 5 centièmes du poids du dépôt (en moyenne, 0,033); 
<m avait eu soin, pour éviter l'altération du cuivre, de sécher les 
électrodes dans le vide, après les avoir retirées de la dissolution. 
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2* Avec la dissolution de sulfate de cuivre du commerce, la perte 
de poids de Télectrode positive en cuivre a toujouis été supérieure 
à Paugmentation de poids de l'électrode négative, et cette diffé- 
rence a varié de ^ centième à 4 centièmes du poids du dépôt (en 
moyenne, 0,027). 

3* Avec la dissolution de sulfate de cuivre pur, la perte au pôle 
positif a encore été supérieure au gain au pôle négatif, mais seu- 
lement d'une quantité variable entre 4 millièmes et 13 millièmes du 
dépôt (en moyenne, 0,008). 

4o Avec la dissolution de sulfate de cuivre neutralisée à froid par 
le carbonate, la perte au pôle + a été tantôt supérieure, tantôt in- 
férieure au dépôt au pôle — , mais les différences n'atteignaient 
pas j^ du poids du dépôt. En moyenne , la perte de poids a été 
inférieure^au poids du dépôt de quelques millièmes seulement. 

On doit faire remarquer, comme nous aurons occasion de le dire 
plus tard, que les dépôts dans les deux premières dissolutions (aci- 
des et ordinaires) étaient à grains très-fins et cohérents, ces dépôts 
pouvant s'enlever en lames; tandis que dans les deux dernières 
(pure et neutre), le cuivré était cristallisé et les grains avaient peu 
d'adhérence entre eux. 

Mais les expériences, surtout avec la quatrième disposition, lais- 
sent à désirer en ce sens qu'au pôle positif il se détache des lamelles 
noirâtres provenant de la formation de sous-sel de cuivre; cela û'a 
pas lieu dans les premières, à cause de l'acidité de la dissolution. 
En outre, dans cette même dissolution neutre (quatrième), le 
dépôt cuivreux négatif est rosé et contient probablement du pro- 
toxyde, car, chauffé dans l'hydrogène, il perd un peu de son poids. 
Néanmoins, si l'on s'en rapporte aux résultats donnés par les 
trois premiers liquides, on peut admettre que la différence de la 
perte de poids de l'électrode soluble positive en cuivre tient princi* 
paiement à l'acidité du liquide, puisque le sulfate de cuivre du 
commerce est toujours acide, et qu'avec le sulfate pur cette diffé- 
rence est très-faible. 

Ces résultats, qui n'ont pas encore été publiés, donnent un exem- 
ple de l'influence des liquides et des électrodes sur les effets pro- 
duits et sur la cohésion du dépôt. 

' Emploi des liquides comme électrodes. Non-seulement les mé- 
taux, le charbon, peuvent servir d'électrodes, mais encore les 
dissolutions elles-mêmes. L'expérience suivante, due à M. Faraday, 
montre dans quelles ccmditions on d)serve ces effets : 
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Fjg. 124.* On prend un bocal en verre cPun déci- 

mètre de diamètre et d'un décimètre envi- 
ron de profondeur ; une lame de mica a est 
fixée à la partie supérieure , de manière à 
ce qu'elle descende à 27"»"» au-dessous du 
bord et puisse être entourée de liquide des 
deux côtés; une lame de platine c) large de 
80"»», est placée également dans le vase à 
peu de distance du mica^ et retenue au 
moyen d'une petite lame de verre, afin de 
prévenir les mouvements qui poun^aient 
survenir dans le liquide par le dégagement du gaz. On verse ensuite 
dans ce vase avec soin une solution de sulfate de magnésie jusqu'au- 
dessus du petit bord de la lame de mica, en évitant que le verre 
ou le mica, sur le côté opposé, soit mouillé par la solution au-des- 
sus de son niveau. Un morceau de liège poli , mouillé préalable- 
ment avec de Teau distillée est posé légèrement sur la solution du 
côté sec, et Ton verse doucement dessus de Feau distillée à la 
hauteur environ de â?"»"» , jusqu'à ce qu'elle touche à peu près le 
sonbmet du verre. Par ce moyen, la solution de sulfate de magnésie 
occupe la partie inférieure du bassin ainsi que la partie supérieure 
à droite ; mais, à raison du diaphragme, une couche d'eau repose 
sur la solution du côté b. Une seconde lame de platine b est placée 
sur la surface de l'eau , avec une inclinaison suffisante pour que les 
gaz dégagés puissent être recueillis. L'extrémité c est mise en 
conununication avec le pôle positif d'une pile de 40 paires, et le 
pôle négatif avec l'extrémité b. La, décomposition commence aussi' 
tôt; elle est d'abord très-faible, à cause de la mauvaise conduc- 
tibilité de l'eau; peu à peu la magnésie apparaît au pôle négatif,^ 
non pas sur la lame de platine 6, mais sur la surface de contact de 
l'eau et de la solution de sulfate de magnésie , tandis que la lame 
ne donne aucune trace de magnésie à l'aide du papier de curcuma; 
la magnésie est donc restée entière à la surface des deux liquides. 
La lame c , au contraire, donne la réaction acide. Cette ex{)érience 
montre que la décomposition s'opère aussi bien sur la surface de 
l'eau qui e§t conductrice, mais qui ne dissout pas la magnésie, qu'à 
la surface des lames métalliques. 

On peut opérer d'une manière plus simple avec un tube en U, 
dans l'une des branches duquel Ton verse d'abord une solution de 
«ulfate de magnésie, et dans l'autre de l'eau seulement. On plonge 
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dans chacune des branches une lame de platine que Ton met en 
communication avec l'un des pôles d'une pile; on observe alors 
les effets précédemment décrits. 

On est à même maintenant d'expliquer les effets de décomposi- 
tion produits quand plusieurs dissolutions sont en contact les imes 
avec les autres, et que les dissolutions extrêmes sont mises en rap- 
port aveé une pile au moyen de deux lames de platine , en supposant 
que ces dissolutions ne se mêlent pas ou ne se mêlent que très-len- 
tement. Dans le premier cas, les décompositions s'effectuent comme 
il a été dit plus haut; dans le second, la décomposition s'opère non- 
seulement au contact des liquides, mais encore sur les lames de 
platine. Rien n'est plus facile que de se rendre compte des effets 
complexes qui se produisent dans ces diverses circonstances, et d<Mit 
Fexplication présentait jadis des difficultés* Nous allons en citer 
plusieurs exemples: 

On prend trois capsules de porcelairte communiquant ensemble 
au moyen de tubes de verre remplis d'argile humide. Plaçons dans 
les deux vases extrêmes de l'eau, et dans celui du milieu une solu- 
tion de chlorure de sodium; en faisant communiquer les deux der- 
nières chacune avec Pun des pôles d'une pile à auges de 30 éléments, 
le chlore se montre aussitôt au pôle positif, et la soude au pôle né- 
gatif. La décomposition a donc eu lieu , bien que les lames décompo- 
santes ne soient pa^ en contact immédiat avec la solution saline. 
Les surfaces de contact des liquides ont donc remplacé les lames 
décomposantes, et les éléments devenus libres se sont mélangés 
peu à peu avec les liquides environnants jusqu'aux lames de platine 
qui ont donné la réation acide ou alcaline. 

Si dans la capsule positive on met de feau pure , dans celle du 
milieu une solution d'ammoniaque, et dans la capsule négative une 
solution de sulfate de potasse , la potasse reste dans cette capsule 
et l'acide est transporté dans la capsule positive, bien qu'il ait 
traversé une solution d'ammoniaque avec laquelle il a cependant 
beaucoup d'affinité. Il n'en est plus ainsi lorsque Tacid^ ou TalcalL 
rencontrent sur leur passage un corps avec lequel ils forment un 
composé insoluble, et quand la pile n'a pas assez d'énergie pour 
Vaincre les affinités qui unissent les éléments de ce dernier. Dans 
ce cas, la combinaison s'effectue, et le corps primitivement séparé 
cesse de faire partie du circuit; c'est précisément ce qui arrive 
quand la capsule du milieu renferme un sel à base de baryte, et la 
capsule négative une solution d'eau sulfatée. L'acide sulfurique , en 
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tra\'ersaDt la solution barytique, décompose le sel et forme un 
sulfate de baryte qui se précipite. Pour interpréter les effets pro- 
duits^ il faut avoir recours aux principes précédemment énoncés : 
dans la capsule négative, décomposition du sulfate, dép^t de la 
potasse sur la lame de platine, et dépôt d'acide sulfuri€[ue sur la 
surface de contact des deux dissolutions^ combinaison de Tacide 
sulfurique avec la potasse^ etc.; ainsi de suite. 

Autre exemple : prenons deux tubes de verre^ fermés avec de 
Fargile très-pure h leur extrémité inférieure , afin que la solution 
mise dans chacun d'eux ne puisse s^échapper ; le premier est rem- 
pli d'une dissolution de nitrate de cuivre et mis en relation avec 
le pôle positif d'une pile; le second, contenant de Teau acidulée, 
est mis en communication avec le pôle négatif; Tun et Fautre tube^ 
placés verticalement, plongent dans Teau; l'eau seule est décompoi- 
sée; le nitrate de cuivre ne Test pas; si Ton eût opéré avec du ni- 
trate de potasse ou du nitrate de chaux, ce dernier Teût été; il 
semblerait donc résulter de là que Tinsolubilité de Foxyde de 
cuivre dans l'eau a joue un certain rôle dans la décomposition élec- 
tro-chimique, à moins d'admettre toutefois que Foxyde de cuivre 
déposé sur la surface de contact des deux dissolutions , vu son inso- 
lubilité, se recombine avec Facide devenu libre sur la lame positive, 
lequel se répand peu à peu dans le liquide. En opérant d'une ma- 
nière inverse, la décomposition du sel de cuivre a lieu. 

Cto peut varier beaucoup les exemples que Fon vient de citer 
(Becquerel). 

Enfin, pour terminer ce qui concerne l'influence des surfaces dé- 
composantes srlr les effets de décomposition, nous dirons que 
l'étendue relative des électrodes peut être telle que, dans la décom- 
position de Feau, si Fon transmet le courant entre une lame et tin 
fil, on voit le gaz se dégager à un pôle sur le fil, tandis qu'il ne 
s'en dégage pas sur la lame. Dans ce cas, les effets secondaires 
dont il a été question , pages 4 7 et 24 , et la dissolution des gaz déga- 
gés, peuvent rendre compte de ce résultat. 

Influence de Vintensité du courant. L'intensité du courant peut 
exercer une grande influence sur les produits de la déc<Mnposition; 
ainsi quand on décompose Feau avec un couple voltaïque à la Vol- 
laston et deux lames de platine, les bulles gazeuses ne se dégagent 
pas; cependant les effets de polarisation indiquent la présence des 
gaz oxygène et hydrogène sur les lames. Dans ce cas, il y a adhé- 
rence des gaz ; puis, en outre, une portion de ces gaz peut se dissou- 
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dre dans les liquides. Quand le courant acquiert plus d'énergie, 
Tadhéreuce des gaz est vaincue, et la partie qui se dissout est trop 
minime ppur empêcher d'observer le dégagement gazeux. 

Dans les dissolutions métalliques, on observe des effets analogues ; 
mais, quand les corps transportés sont des métaux ou des substan- 
ces insolubles, alors la partie qui échapperait par dissolution 
n'existe plus, et ils s'accumulent peu à peu sur les lames. La diffé- 
rence dans l'intensité du courant peut se manifester alors par les 
différences dans la nature du dépôt. Ainsi , dans une dissolution 
d'azotate de cuivre avec un courant très-faible, on peut avoir un 
dépôt de protoxyde de cuivre; avec un courant plus énergique, on 
a du cuivre métallique. Enfin, ainsi qu'on Ta déjà vu, si le courant 
est très-énergique, il peut vaincre toutes les actions secondaires; 
c'est ainsi que Davy a pu obtenir le potassium, le sodium, etc. 

Mode suivant lequel s'opèrent les décompositions éleciro-chimi" 
ques. Nous avons parlé jusqu'ici des décompositions électro-chi- 
miques sans indiquer de quelle manière elles peuvent s'effectuer. 
Quand une masse de liquide comprise entre deux électrodes est 
soumise à Taction électrique, et que les éléments du liquide ou du 
corps dissous apparaissent aux pôles, on peut se demander si 
toutes les particules de la masse participent à la décomposition , 
et si les éléments sont transportés de chaque particule aux pôles. 
Mais tel n'est pas le mode de décomposition qui se produit, et 
toutes les observations faites jusqu'ici confirment les idées émises 
par Grothus, et que l'on peut exprimer ainsi : 

« Quand une dissolution est soumise à l'action décomposante de 
« l'électricité, toute la masse subit cette action; mais, par suite des 
« recompositions qui ont lieu de molécule à molécule , il n'y a 
« qu'aux extrémités que les substances provenant de la décomposi- 
« tion apparaissent. » 

On admet, d'après cela, que le courant produit par la réunion des 
deux électricités détermine entre les particules des corps, de l'eau, 
par exemple, une polarité électrique telle que l'hydrogène de chaque 
particule devient positif, et l'oxygène négatif. Le pôle négatif, en agis- 
' sant sur la particule contiguë, attire Phydrogène qui devient libre, et 
repousse l'oxygène vers l'hydrogène de la particule suivante, et ainsi 
de suite jusqu'à la dernière; tandis que le contraire a heu à l'autre 
pôle. D'après ce mode d'action , les particules d'hydrogène et celles 
d'oxygène en contact avec les lames négative et positive, devenant 
seules libres, se dégagent. Si l'eau renferme un sel en dissolution. 
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non-seulement l'eau est décomposée, mais encore le sel, et dans ce 
cas Toxyde se comporte comme l'hydrogène , et l'acide comme 
Toxygène, c'est-à-dire que le premier devient libre sur la lame néga- 
tive, le second sur la lame positive ; de sorte que les quantités d^hy- 
drogène et d'oxyde recueillies d'un côté neutralisent complète- 
ment les quantités d'oxygène et d'acide devenues libres de l'autre 
côté. Tel est le principe général de toute décomposition électro- 
chimique. 

On peut démontrer cette décomposition de molécule à molécule 
d'une manière assez simple. Il suffit de plonger dans un vase plein 
d'eau acidulée deux électrodes en platine A, B, communiquant 
Fie. 125. aux pôles d'une pile, et de placer entre 

les deux lames un fil de platine ba, qui 
s'en approche sans les toucher jus- 
qu'à 2 ou 3 millimètres. Aussitôt cha- 
que extrémité acquiert la propriété po- 
laire, et «dégage du gaz ; le bout a en 
'■ face de B est le pôle positif, et le bout 
b le pôle négatif. En enlevant le fil aby 
■ il ne se dégage plus de gaz que sur les 

électrodes ; les mêmes effets de décomposition ont bien lieu comme 
avant^ mais les recompositions auxquelles le fil de platine mettait 
obstacle empêchent le dégagement des gaz dans la masse liquide. 
Décompositions en proportions définies. Nous avons dit, page 21 , 
que non-seulement toutes les dissolutions traversées par l'électricité 
étaient décomposées, mais encore que les décompositions avaient 
lieu en proportions définies. Il est nécessaire d'entrer dans d'assez 
grands détails sur ce sujet qui a été l'objet d'études aI)profondies, 
et qui , sur quelques points, mérite encore d'être examiné. 

M. Faraday a montré que si l'on transmet le même courant au 
travers de plusieurs dissolutions, par exemple, de nitrate de cuivre, 

Fig. 120. 
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de nitrate d'argent, de nitrate de plomb, etc., en réunissant les ap- 
pareils décomposants, comme l'indique la figure 426, par les pôles 
(le nom contraire, on trouve aux pôles négatifs des quantités de 
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métal proportionnelles à leurs équivalents chimiques; ainsi, pour 
395,60 de cuivre précipité au pôle négatif, dans le premier appa- 
reil, OB a 1349,01 d'argent dans la deuxième, et 1294,50 dans le 
troisième appareil décomposant, ces trois nombres étant les équi- 
valents chimiques de ces métaux. 

On ne peut pas ccmclure immédiatement de ces expériences que 
des quantités atomiques équivalentes de ces sels ont été décompo- 
sées par le courant, car on peut objecter que le dépôt métallique, 
au lîéu d^être le résultat direct de la décomposition électro-chimi- 
que du sel, est dfc à une action secondaire provenant de la décom- 
I)08itk)n d'une mémo quantité d'eau dans les différents appareils, 
et à la réduction, par l'hydrogène à Tétat naissant aux pôles néga- 
tifs, de quantités proportionnelles de métal. Le seul moyen de 
soumettre cette loi à un examen rigoureux est de prendre les com- 
binaisons anhydres et fondues, et des solutions aqueuses dans les- 
quelles le sel dissous est seul décomposé (E. Becquerel). 

Nous commencerons par -examiner l'action du courant sur les 
combinaisons binaires, et nous choisirons, de préférence, les chlo- 
rures métalliques, comme étant celles qui se prêtent le mieux à 
l'action décomposante de l'électricité. Ces combinaisons, en effet, 
permettent de doser le métal qui se précipite au pôle négatif et le 
chlore qui se porte au pôle positif. 

Parmi les chlorures métalliques ; quelques-uns sont fusibles, et, 
lorsqu'ils sont fondus, se laissent traverser par le courant. On peut 
citer les chlorures de plomb > [d'argent, les deux chlorures de 
cuivre, le protochlorure d'antimoine; d^autres, tels que le per- 
chlorure d'étain, d'antimoine, de manganèse, de titane, etc., sont 
liquides à la'température ordinaire , mais non conducteurs de l'é- 
lectricité. Pour tous les chlorures fondus, on a constamment 
remarqué qu'à moins que l'on opérât très-rapidement en faisant 
usage d'un courant assez énergique, capable de donner 2 à 3 cen- 
timètres cubes de gaz par minute dans le voltamètre placé sur la 
route du coiffant, le chlore- qui se porte au pôle positif reste en 
partie dans la masse, et vient attaquer le métal précipité au pôle 
négatif; on est donc forcé de prendre ces substances en solution 
dans différents liquides, et de chercher à séparer les deux lames 
décomposantes en les mettant dans deux vases différents. • 

Si Ton a soin de ne mettre que la très-petite quantité d'eau né- 
cessaire pour dissoudre les chlorures, alors, la masse du sel étant 
très-grande par rapport à celle de l'eau, l'action décomposante de 
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réleciridté se porte généralement sur le cUoinire, et nullement 
sur l'eau, lorsque le courant surtout est peu énei^ique; ce qui le 
prouve, c'est qu'on voit le métal, ou un protosel, se porter au pôle 
négatif, et du chlore seul au pôle positif. Si Teau était décomposée, 
il y aurait de l'oxygène ou de Tacide chlorique à ce pôle. Ge résul- 
tat est une confirmation de la loi des masses qui sera énoncée plus 
loin, qui démontre que lorsqu'un courant traverse un mélange de 
deux sels décomposés par son action, si l'on augmente la masse 
du sel qui est le moins décomposable par rapport à l'autre, celui 
dont on augmente la masse jusqu'à un certain degré est seul dé- 
composé. 

Fig. 127. 




Voici la disposition qui a été adoptée : AB est le plateau d'une ma- 
chine pneumatique, sur lequel repose une cloche AGB munie d'un ro- 
binet en G, et percée de deux ouvertures en F et G qui permettent 
d'introduire les deux fils métalliques dans l'intérieur de la cloche; 
sur AB on place deux petits verres de 20 centimètres cubes envi- 
ron, lesquels sont destinés à recevoir le liquide sur lequel on veut 
expérimenter; les liquides des deux vases communiquent Tun avec 
Tautre à Taide d'un petit siphon abc, qu'on amorce quand les vases 
sont remplis. Deux tubes pleins de mercure m, m', sont placés à côté 
des deux verres, et servent à faire communiquer deux lames dé- 
composantes /, r, plongeant dans les verres avec les fils métalli- 
ques qui traversent la cloche en F en G. La lame négative est 
généralement de platine , et l'autre peut être d'un métal différent. 

Ge mode d'opérer peut généralement s'appliquer à tous les liqui- 
des conducteurs de Télectricité et altérables à l'air; car, après avoir 

3. 
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fait le vide dans la cloche ACB, on peut y introduire un autre gaz. 
Cet appareil communique avec un voltamètre ou appareil à décom- 
poser Feau jpq , dans lequel on recueille les deux gaz , oxygène et 
hydrogène, dans la même éprouvette nri!. Ainsi, dans chaque cir- 
constance, la quantité d'eau décomposée, évaluée par le volunàe 
des gaz dégagés, sert à mesurer la quantité d'électricité qui passe 
dans un temps donné par Tappareil. On est ainsi arrivé aux résul- 
tats suivants en appellant équivalent d'électricité la quantité d^élec- 
tricité nécessaire pour décomposer un équivalent d'eau (E. Bec- 
querel) : 

Les protochlorures RGl formés de 1 équivalent de base et de 
1 de chlore donnent, au pôle négatif , 1 équivalent de métal pour 
1 équivalent d*électricité (protochlorure d'étain, chlorure d'argent 
en solution dans Pammoniaque, et protochlorure de fer). 

Les protochlorures R'Cl formés de 2 équivalents de métal pour 
1 de chlore donnent, au pôle négatif, le double de 1 équivalent 
de métal (protochlorure de cuivre en solution dans Tacide chlor- 
hydrique). 

Les protochldruresR'CP donnent, au pôle négatif, les | de l'équi- 
valent de la base (protochlorure d'antimoine en solution dans 
Facide chlorhydrique étendu). 

Dans ces différentes expériences , on peut se convaincre que si 
la solution est saturée de chlorure, ce sel seul est décomposé, 
puisqu'il ïie se dégage que du chlore au pôle positif. Une des ma- 
nières de le prouver est de mettre comme lame positive une lame 
de métal oxydable, tel que du cuivre, et d^opérer, par exemple, 
avec le protochlorure d^étain ou avec celui de cuivre; on voit alors 
celte lame perdre exactement de,son poids ce qu'il faut pour refor- 
mer du protochlorure de cuivre en proportion avec le chlorure dé- 
composé. 

La loi de décomposition déduite de ces expériences n'est pas celle 
qui avait été donnée par M. Faraday , puisque des quantités de 
métal proportionnelles aux équivalents ne se déposent pas au pôle 
négatif; mais elle est aussi simple, puisqu'elle revient à dire que 
dans chaque cas i équivalent de chlore a été transporté au pôle 
positif par suite de l'action d'un équivalent d'électricité. 

Oft pourrait croire que cet effet est le même que si l'eau seule avait 
été décomposée et que la réduction du métal eût été le résultat de 
l'action décomposante de l'hydrogène transporté au- pôle négatif; 
mais alors on n'aurait pas eu de chlore au pôle positif , et le proto- 
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chlorure d'antimoine anhydre fondu n'aurait pas conduit au même 
résultat. 

. Les perchlorures présentent des effets du même genre^ mais^ sui- 
vant que rintensité du courant est plus ou moins grande , les résul- 
tats sont différents; il se dépose seulement du métal au pôle négatif, 
ou bien il se forme à ce même pôle un protochlorare, soit directe- 
ment, soit par Taclion chimique secondaire du perchlorure sur le 
métal précipité. Il est donc très-difficile de doser le métal, car la 
précipitation se complique d'effets secondaires; mais comme il se 
porte toujours du chlore au pôle positif, on peut doser le chlore 
et en déduire le poids du métal diaprés la composition chimique du 
sel décomposé. 

On a fait usage du bichlorure de cuivre CuCl , du perchlorure de 
fer Fe'GP, et du bichlorure d'étain SnCl' en solution dans l'eau ; 
quant au perchlorure d'antimoine Sb»Cl^, on Ta dissous dans l'acide 
chlorydrique étendu. 

On a trouvé également, comme avec les protochlorures, que la 
quantité de chlore transporté au pôle positif est toujours la même 
pour un même courant. Il résulte de 1^ que , quel que soit le com- 
posé qui se porte au pôle négatif, soit un métal, soit un proto- 
chlorure provenant de la décomposition directe du perchlorure, ou 
de Taction chimique secondaire de ce dernier sur le métal précipité, 
on trouve toujours la même quantité de chlore au pôle positif. Ainsi 
la proportion de l'équivalent du métal transporté au pôle négatif 
dans ces différents sels, par le même courant, doit donc être 
comme les nombres 1, § , ^, f , qui représentent les équivalents de 
la base dans les chlorures CuCl», Fe'CP, SnCl», Sb'CP, lorsqu'on 
ramène ces formules à avoir le même équivalent de chlore de la 
manière suivante : 

CuCl,Fe|Cl,StiCl, An|Cl. 

En opérant à l'aidç de quelques iodures, comme l'iodure d'ar- 
gent, de zinc, etc., on trouve les mêmes effets qu'avec les chlo-, 
rares; seulement il faut avoir soin de se mettre en garde contre les 
effets secondaires, c'est-à-dire contre les produits que les corps 
transportés sur les lames décomposantes peuvent former avec quel- 
ques-uns des éléments des dissolutions; car, sans cela, on serait 
induit en erreur sur le véritable effet du courant électrique. 

Pour citer un effet de ces actions secondaires, on n'a qu'à nien- 
tionner ce qui se passe avec les chlorures de sodium, de potas- 
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sium, etc. Lorsqu'ils sont en dissolution Ams Teau, au pôle négatif 
il se dégage de l'hydrogène si le courant a une certaine énergie, 
et autour de la lame il se transporte de la potasse, ou de la soude, 
tandis qu'au pôle positif on trouve du chlore, et quelquefois de 
Toxygène mélangé avec ce corps, suivant l'intensité du courant. Si 
le courant n'a qu'une énergie suffisante pour décomposer le chlo- 
rure de sodium sans décomposer Teau, le chlore se porte à un pôle 
et le sodium à un autre; mais, comme le sodium ne peut exister en 
présence de l'eau, celle-ci est décomposée, il se forme de la po- 
tasse, et de rhydrogène se dégage. Le résultat final est donc 1 équi- 
valent de soude et d'hydrogène au pôle négatif et 1 équivalent de 
chlore au pôle positif; mais si le courant a une énergie suffisante 
pour décomposer en même temps Peau, oa trouve de Foxygène 
mêlé au chlore au pôle positif; on a moins de soude au pôle néga* 
tif, mais la même quantité d'hydrogène se dégage, car la somme 
des quantités de chlorure et d'eau décomposée doit toujours faire 
i équivalent. 

Ces résultats conduisent à la condusion suivante : 

« Lorsqu'un chlorure, un iodure ou un bromure métallique est 
<f décomposé directement par l'action du courant, la décompositicm 
« se fait toujours en proportions définies; de telle sorte que, pour 
« 1 équivalent d'électricité qui passe dans la combinaison, il se trans- 
« porte toujours 1 équivalent de l'élément acide au pôle positif, et la 
a quantité correspc»idante de base au pôle négatif. » 

Les oxydes métalliques ne se prêtent pas aussi bien que les chlo- 
rures à Faction décomposante de l'électricité. Plusieurs à la vérité 
sont fusibles, maison trouve encore ici les mêmes inconvénients à 
les employer fondus que pour les chlorures. Il faut donc opàrer 
quand ils sont dissous. Prenons pour exemple les deux oxydes de 
cuivre en solution dans Fammoniaque. 

Avec le protoxyde de cuivre, on a deux fois autant de métal que 
dans le voltamètre, tandis qu*avec le deutoxyde la quantité de 
métal précipité est la même; cela revient à dire que la quantité 
d'oxygène transporté au pôle positif est la même pour un même 
courant. 

On peut donc poser en principe de la manière suivante cette loi 
très-simple de la déccMnposition électro-chimique des composés bi- 
naires en généralisant les effets donnés par les chlorures, iodures^ 
oxydés, laquelle se vérifie également pour les sels, quand ils sont 
décomposés directement par le courant : 
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« 10 Lorsqu'un courant électrique traverse deux ou plusieurs 
« combinaisons chimiques binaires placées séparément sur sa route^ 
a la décomposition se fait toujours en proportions définies^ de telle 
« sorte que pour 1 équivalent d'électricité, 1 équivalent chimique 
« du corps qui joue le rôle d'acide ou d'élément électro-négatif daas 
« chaque composé se porte au pôle positif. 

a Ck)nnaissant ensuite la formule atomique de la combinaison, 
« il est facile d'en déduire la quantité de l'élément électro-positif 
c< tranq)orté au pôle négatif. » 

Quand on a un mélange de plusieurs sels, alors les résultats obte- 
nus peuvent être formulés comme il suit : 

« 2" Lorsqu'un cotirant^ électrique traverse simultanément une 
« combinaison chimique binaire et un mélange de deux ou plusieurs 
« combinaisons chimiques binaires, et que ces dernières sont dé- 
« composées ensemble par le courant, la décomposition se faittou- 
« jours en proportions définies, de telle sorte que la somme des 
a quotients obtenus en divisant le poids des éléments électro-né- 
<x gatifs transportés au pôle positif dans le mélange, par leurs équi- 
a valents chimiques respectifls, est toujours égde au quotieat du 
a pcûds de l'élément électro-négatif transporté au pôle positif, dans 
et la combinaison binaire seule, par son équivalent chimique. » 

L'eau oxygénée, qui est un bioxyde d'hydrogène, donne «n ré- 
sultat qui pandt en désaccord avec cette exclusion. £n effet, on 
trouve qu'il se porte au pôle positif exactement le double d'oxy- 
gène dans l'eau oxygénée que dans l'eau ordinaire, et au pôle 
négatif la même quantité d'hydrogène. 

Nous verrons plus loin conmient il est possible d'expUquer cette 
anomaUe, à mmns que les conclusions précédentes relatives aux 
chlorures, iodures, bromures , etc., ne soient pas aussi générales et 
ne s'appliquent pas à toutes les dissolutions. 

Lorsque des sels métalliques sont soumis à l'action décomposante 
de l'électricité, la décomposition se fait toujours en proportions dé^ 
finies. Mais il est nécessaire de donner quelques dévdoppements 
à ce sujet. 

Prenons pour exemple le nitrate d'argent AzO'i AgO en disso* 
lution dans Peau. Supposons que le courant soit seulement suffis 
sant pour déposer de l'argent au pôle négatif; on a de l'acide nitri-* 
que au pôle positif et un dégagement d'oxygène qui est équivalent 
au métal précipité à l'autre pôle; de telle sorte que le résultat final 
de l'action du courant est : 
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r -Au P^l« négatif. Aa p^le putitiC 

Ag, AzO^H-0. 

n y a quatre manières de concevoir comment celte décomposi- 
tion peut s'opérer : 

i** Il peut y avoir décomposition de Peau seule et réduction du 
sel au pôle négatif par Thydrogène transporté. Cet effet n'a pas lieu 
dans tous les cas, puisqu'on ne pourrait expliquer ainsi le trans- 
port de Tacide au pôle positif; cependant, ainsi qu'on le verra plus 
loin, suivant le degré de concentration et d'acidité des dissolutions, 
il peut se manifester, 

2° L'eau peut être décomposée en même temps que le sel, et 
alors on a: 

An pôle ncgatif. Au pôle positir. 

AgOH-H = Ag-hHO, Az05 + 0, 

Cela revient à supposer que le sel se décompose en oxyde et 
acide, et que l'oxyde transporté au pôle négatif est réduit par Fhy- 
drogène provenant de la décomposition de Teau. Cet état de choses 
donnerait donc, pour 1 équivalent d'électricité, une double décom- 
position; il y aurait 1 équivalent d'eau décomposée, et 1 équiva- 
lent du sel. De plus, 'si cette supposition était vraie, comment 
expliquerait-on la décomposition des sels anhydres fondus? 

3* Le sel peut être décomposé en oxyde AgO au pôle négatif, et 
en acide AzO^au pôle positif; puis, lors de cette décompositiœi , 
Foxyde peut lui-même être décomposé par la force du courant, de 
telle sorte qu'il en résulte du métal au pôle négatif, et de l'oxy- 
gène plus de l'acide au pôle positif. 

On expliquerait très-bien, dans cette supposition, comment, lors- 
qu'un courant est très-faible et qu'il a agi sur un sel métallique, au 
lieu d'avoir du métal au pôle négatif, on a soit du protoxyde, soit 
du deutoxyde, suivant la force du courant; mais aussi, en obser- 
vant de quelle manière se ferait cette décomposition lorsqu'on 
obtient du métal au pôle négatif, on voit qu'il y aurait encore 2 
équivalents de décomposés simultanément, le sel décomposé en 
oxyde et en acide, et l'oxyde en métal et oxygène, tandis que, dans 
le vôltamèti*e, on n'observerait que i seul équivalent d*eau de dé- 
composé : la même quantité d'électricité servirait donc à décompo- 
ser deux fois plus d'éléments dans le premier cas que dans le 
second, ce qui serait contraire aux lois des décompositions électro- 
chimiques des composés binaires. 
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A"" La quatrième manière de considérer la décomposition du sel 
AgO, AzO^ est de supposer, avec Davy, que ce sel n'es,t pas formé 
par la réunion de Poxyde AgO et de TacideAzO^, mais par celle 
du métal A g avec un composé AzO^ qui décompose en AzO^ et 
lorsqu'il n'est plus en présence du métal. 

Du reste, cette manière de considérer la constitution chimique 
des sels rend facile Pexplication de la décomposition électro-chi- 
mique lorsque Teau n'est pas décomposée elle-même, et conduit 
h la même loi simple donnée pour les combinaisons binaires. Alors, 
d'après cette supposition , on voit comment la même décomposition 
a lieu avec les sels fondus anhydres et avec les sels dissous, et on 
en conclut que, pour i seul équivalent d'eau de décomposée dans le 
voltamètre, on n'a que 1 seul équivalent AzO^ + Ag, c'est-à-dire 
AzO^ -+-0, Ag de décomposé. 

Dans cette hypothèse, le dépôt d'oxyde au pôle négatif, lors de 
l'action des courants peu énergiques, serait un effet secondaire pro- 
venant de la décomposition de l'eau à l'aide du métal précipité au 
pôle négatif. Dans le cas où cela n'aurait pas lieu, on serait con- 
duit à supposer que, suivant l'intensité du courant, les produits 
provenant de la décomposition du sel seraient AzO^ et AgO pour 
les courants faibles, et AzO^ -h Ag pour les courants énergiques. 
C'est ce que des expériences directes peuvent seules décider. 

L'hypothèse de Davy permet également d'expliquer la décompo- 
sition des sels à base de protoxyde et de bioxyde. Cependant l'eau 
oxygénée donne une quantité double d'oxygène, et dans cette 
hypothèse, on ne pourrait se rendre compte de cet effet qu'en 
considérant le corps comme un hydrate, car alors on aurait au pôle 
négatif H et au pôle positif 0-+-0 ou 0% comme avec l'eau aci- 
dulée ( E. Becquerel). 

Corps mélangés. Influence des masses. Quand deux corps sont 
mélangés dans une dissolution, ils ne sont pas décomposés simul- 
tanément, ni même en proportion du mélange; l'électricité choisit 
le corps le plus facilement décomposable. Cependant la masse peut 
l'emporter quand on augmente la quantité d'un corps dans la dis- 
solution. 

Quand on soumet à l'action d'un courant constant provenant 
d'une pile de 5 à 6 éléments de force ordinaire, un mélange d'un 
équivalent de nitrate d'argent, et 2, 4, 8, 16, 32, 64 équivalents de 
nitrate de cuivre en dissolution dans 100 équivalents d'eau distillée, 
le nitrate de cuivre né commence à être décomposé que lorsqu'il 
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s'en trouve dans la solution un peu plus dé 60 équivdents pour 
1 équivalent de nitrate d'argent. En continuant à augmenter les 
proportions équivalentes de nitrate d'argent, on finit par arriver 
à un terme où le dépôt renferme des équivalents égaux de cuivre 
et d^argent. Le courant a dû se partager en deux parties égales, 
attendu que les équivalents des corps, s'étant associés à des quan- 
tités égales d'électricité, ne peuvent être séparés que par des cou* 
rants d^égale intensité; de là on tire la conséquence que la force 
qui unit Toxygène et l'acide nitrique à 1 équivalent d'argent, dans 
le nitrate de ce métal, est la même que celle qui unit Toxygène et 
Tacide nitrique à 1 équivalent de cuivre, quand il y a dans la 
solution 67 équivalents de nitrate de cuivre pour i de nitrate 
d'argent. 

Quand il se trouve dans la solution 1 équivalent de nitrate d'ar- 
gent et 87 de nitrate de cuivre, on obtient pour produits de la 
décomposition électro-chimique i équivalent d^argent et deux de 
cuivre. Nous devons ajouter que si l'on soumet en même temps à 
Taction électro-chimique du courant une solution de nitrate de 
cuivre, on trouve que les quantités de cuivre et d'argent précipitées 
dans la première capsule correspondent, en somme, à l'équivalent 
de cuivre précipitée dans la seconde; c'est-à-dire que si, dans 
celle-ci, il y a une quantité équivalente de cuivre égale à 1, il y 
a dans l'autre | quantité équivalente de cuivre et | quantité équiva- 
lente d'argent. Ce^ résultats démontrent l'influence des masses 
sur les décompositions électro-chimiques, influence qu'on ne doit 
jamais perdre de vue. 

Cette influence des masses ne se fait sentir qu'autant que la quan- 
tité de liquide employée reste la même pour le même courant; 
car, les molécules n'étant plus à la même distance, le rapport des 
masses doit varier au fur et à mesure qu'on étend la solution. Les 
résultats sont les mêmes avec des piles à auges composées de 10^ 
20, 30 éléments. 

On n'a pu encore obtenir la loi générale exprimant le pouvoir des 
masses en ayant égard au poids des substances, à la quantité de 
liquide qui les tient en dissolution et à l'intensité du courant. Cette 
question présente de si grandes cKfIicultés qu'elle ne peut être ré- 
solue que dans des cas particuliers (Becqu^d). % 

Une action analogue peut avoir lieu quand on soumet à la déoom' 
position électro-chimique des dissolutions salines à différents degrés 
de concentrati(m ou à diverses températures; l'eau ou le sel , ou si* 
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multanément les deux corps^ peuvent être décomposés suivant les 
proportions de leur mélange; cela dépendra de leur conductibilité 
comparative. Nous allons citer plus loin quelques exemples de ces 
effets. 

Quand on fait varier les proportions des sels employés^ la cohésion 
du dépôt varie également; mais nous n'entrerons dans des détails 
sur ce sujet qu'en traitant de la galvanoplastie. 

Nous joindrons ici quelques résultats indiquant que, suivant que 
Fune ou. l'autre des substances dissoutes est décomposée, il en 
résulte des effets différents. 

Action' décomposante aux deux pôles de la pile. Nous venons 
de voir que, suivant la nature de la dissolution et son degré de 
concentration, l'action décomposante de l'électricité pouvait se 
porter sur Teau ou sur le sel dissous. Les résultats dont il va être 
(question vont le prouver nettement en même temps qu'ils mon- 
treront un transport des matières soumises à l'action du courant, 
lequel est peut-être analogue à ceux dont il a été question en traitant 
des effets mécaniques de Pélectricité, tome I, page 287. 

M. Daniel a observé que si Fon sépare un vase contenant de l'eau 

Fig. 63. 



acidulée en deux parties par une cloison m», comme le repré- 
sente la figure 65, et qu'on décompose cette eau avec un courant 
faible, on ne voit aucun dégagement de gaz, et on trouve que l'a- 
cide est transporté au p61e +, preuve que ce n'est pas l'eau qui 
est décomposée, mais bien un hydrate. Mais si, au lieu d'eau aci- 
dulée, on opère avec des dissolutions salines, alors d'autres effets se 
produisent : en remplissant les cases de l'appareil à cellules avec la 
même dissolution de sulfate de cuivre ou de sulfate de zinc et 
transmettant un courant électrique au travers du système, tout 
le cuivre ou le zinc déposé au pôle négatif vient uniquement du 
sulfate contenu dans la case où plonge cette électrode. Il suffit. 
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ponr s'en convaincre, de précipiter chimiquement le cuivre qui reste 
dans chaque cellule, et de comparer les poids des métaux obtenus par 
précipitation ou par dépôt électrique. La memlMrane qui sépare les 
deux dissolutions n'est pour rien dans le phénomène, et ne sert 
qu^à séparer les deux liquides, puisque avec un siphon on obtient 
les mêmes effets. 

M. Pouillet a fait des observations du même genre en étudiant 
la décomposition du chlorure d'or dans des tubes en U dont la 
partie inférieure plus étroite ne permet pas aux liquides qui rem- 
plissent les tubes de se mélanger facilement. En plongeant les fils 
de décomposition dans les branches, il a remarqué que, lorsque le 
courant avait duré pendant un certain temps, toutes les branches 
négatives des tubes étaient moins colorées que les positives. De 
Tor s'était déposé au pôle négatif, et du chlore s'était dégagé au 
pôle positif; mais le liquide de la branche positive contenait autant 
de chlorure d'or que précédemment, tandis que celui de la branche 
négative avait fourni tout le métal précipité. 

MM. Miller, Hittorf, d'Almeida, ont obtenu des résultats analo- 
gues, mais ce dernier a montré que l'effet produit ne devait pas 
être attribué à une inégalité d'action décomposante des deux pôles, 
mais bien, ainsi qu'on l'a prouvé précédemment par la loi des mas- 
ses, à ce que Faction se portait de préférence sur une des substan- 
ces constituantes du liquide sur lequel on opère, en raison de sa 
conductibilité ou de sa masse. 

Ainsi , d'après ces recherches, dans la décomposition du sulfate 
de cuivre dissous dans l'eau, si le sulfate est parfaitement neutre, le 
sulfate de cuivre est décomposé directement; si la dissolution est 
acide, Peau acidulée est décomposée, et la réduction du cuivre est 
due alors à l'hydrogène naissant au pôle négatif; dans cette cir- 
constance, la case négative doit fournir tout le métal déposé, et l'oxy- 
gène se porte au pôle positif. Dans ses expériences, M. d'Almeida a 
constaté également un transport de la combinaison du pôle + au 
pôle — , mais variable avec sa nature et pour une même substance 
avec sa concentration, son acidité, etc. -AJnsi, en même temps que 
l'effet dont on a parlé se produit, il peut se faire qu'un phénomène 
mécanique analogue à ceux dont il a été question tome I", page 287, 
se manifeste et donne lieu à une distribution inégale dans la ma- 
nière dont les substances se répartissent au milieu de la masse 
liquide à décomposer, lorsque le courant les traverse. 

Par un effet semblable , la décomposition inégale du chlorure 
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d'or dissous proviendrait de ce que le courant décompose l'acide 
cblorhydrique qui raccompagne^ et de la réduction du chlorure 
d'or au pôle négatif par Thydrogène naissant. 

Voltamètres. On donne ce nom aux appareils de décomposition 
qui permettent d'estimer la quantité d'action chimique produite , 
et par suite la quantité d^électricité employée , en supposant que 
toute rélectricité qui passe soit efficace. Ainsi l'appareil à décom- 
poser l'eau, et représenté page 48, figure 120, dans lequel on dose 
les gaz provenant de la décomposition de l'eau en volume, avec les 
corrections de température, de pression et d'humidité, est un volta- 
mètre à eau; Tappareil représenté page 19, figure 123, a une autre 
disposition. On peut leur donner différentes formes, suivant le com- 
posé chimique que Ton décompose et le corps dont on évalue soit le 
poids, soit le volume, pour en conclure la quantité d'action chimi- 
que produite. 

*'*S' 1 28- Le voltamètre à eau représenté 

ici donne la quantité d'eau dé- 
composée en poids , au lieu de 
la donner en volume, AB est un 
tube en U en verre, suspendu par 
un crochet P. Deux lames de 
platine attachées à des fils de 
platine plongent dans les bran- 
ches du tube et dans l'eau aci- 
dulée qui y est contenue. Des 
bouchons A,B mastiqués, et dans 
lesquels passent des tubes re- 
courbés, forcent les gaz séparés, 
provenant de la décomposition de l'eau, à traverser des tubes en 
U, a a', b b'y remplis do ponce imbibée d'acide sulfurique. Ces 
tubes sont là pour dessécher les gaz provenant de la décomposition 
de Teau, et qui ressortent par les deux tubes effilés c et d. Un vase 
plein d^eau M, dans' lequel plonge la partie courbe du tube en U, 
sert de réfrigérant pour empêcher la trop grande élévation de tem- 
pérature de l'eau soumise à la décomposition, ou bien pour la main- 
tenir pendant Texpérience à une température déterminée. 

On comprend que si un courant électrique circule pendant un 
ceilain temps et décompose une portion de l'eau du tube en U, en 
pesant le système avant et après l'opération, la différence donnera 
le poids de l'eau décomposée, puisque les gaz oxygène et hydro- 
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gène seuls sont expulsés^ la vapeur d^eau étant retenue par la 
ponce imbibée d'acide sulforique. Il y a des précautions à prendre 
pour avoir des résultats exacts : on doit^ avant la pesée, faire passer 
un courant électrique dans Tappareil afin d'expulser tout l'air^ et 
pour remplir de gaz chaque côté du tube , Fun d'hydrogène, Fautre 
d'oxygène. On fond à la lampe les extrémités ceid des tubes effilés^ 
et on pèse l'appareil; puis on casse les pointes effilées au moment 
du passage du courant , en ne perdant pas les extrémités brisées du 
verre, afin de tenir compte de leur poids; on note en même temps 
la température et la pression. Après l'expérience, on ferme les extré- 
mités c et dy et Ton pèse de nouveau. Comme l'appareil est plein de 
gaz avant et après l'expérience^ en tenant compte des différences 
de pression et de température, on peut avoir le poids exact de l'eau 
décomposée (E. Becquerel). 

On a vu, page 21, que dans la décomposition de Feau on devait 
se mettre en garde contre la formation de l'eau oxygénée, et que, si 
l'on évaluait les gaz dégagés en volume, l'oxygène présentait un vo- 
lume moindre que celui qu'il doit donner; une petite quantité d'hy- 
drogène pouvait donc ainsi disparaître. M. Meidinger pense, d*après 
ces effets, qu'il est préférable de s'en tenir à l'évaluation seule de 
la quantité d^hydrogène dégagée, mais en prenant pour pôle né- 
gatif un fil de platine de médiocre grandeur, afin de réduire autant 
que posfflble la perte de l'hydrogène; avec ces précauticms^ le 
procédé voltamétrique du dosage par volume est suffisamment 
exact. 
On peut employer d'autres décompositions chimiques que celles 
Pig. 121. de l'eau; par exemple , celles du sulfate 

de cuivre, de sels d'argent, etc.; et 
alors tous les appareils à décomposition 
sont des voltamètres ; nous représentons 
de nouveau la figure 121 qui offre une 
disposition assez sin^ple. Mais dans cha- 
que cas, comme on Va vu page*26 à pro- 
■L pos de la décomposition du sulfate de 
cuivre, il y a des précautions particulières à prendre, sans lesquelles 
on pourrait être induit en erreur sur l'évaluation de la quantité 
d'électricité employée d'après le travail chimique déduit d'une seule 




Travail chimique des piles. Considérons d'abord l'action d'un 
seul couple vQltaïque. Il résulte de la théorie des couples voltaïques 
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et des effets chimiques qu'Us peuvent engendrer^ que, sauf les res- 
trictions précédentes, la quantité d'action chimique produite par 
un couple voltaîque sur une combinaison doit être équivalente à 
la quantité d'action chimique intérieure qui donne lieu au courant. 
Ainsi, en faisant usage d'un couple simple, zinc amalgamé et pla- 
tine, la quantité de zinc dissous dans le couple est équivalente au 
travail chimique engendré en dehors (Faraday, Daniel , etc.). Il en 
est de même des autres couples, pourvu que Ton emploie du 
zinc amalgamé, afin d'éviter le dégagement d'hydrogène sur ce 
métal pendant Faction chimique. Dans la pile à gaz on obser\o 
un effet semblable, le volume des gaz provenant de l'eau décom- 
posée dans le voltamètre étant égal au volume des gaz qui dispa- 
raissent dans chaque couple (Grove). 

Dans les couples à courant constant à deux métaux et à deux 
liquides, l'effet est encore le même; mais il faut estimer toutes les 
réacticms chimiques intérieures, et encore n'est-on pas certain 
d'éliminer toutes les causes d'erreur, telles que celles qui pro- 
viennent du zinc dissous même quand le circuit est ouvert, du pas- 
sage des liquides d'un vase dans l'autre, etc. On trouve alors que le 
zinc dissous correspond à peu près à l'équivalent chimique du corps 
décomposé. On doit paiement i-emarquer que, du côté négatif, 
Tabsorption de l'hydrogène par l'aoide azotique ou par la décom- 
position du sulfate de cuivre se fait aussi en proportion équiva- 
lente. M. Despretz, en déterminant les différentes réactions qui ont 
lieu dans cette circonstance, est arrivé également à la conclusion que 
le travail chimique extérieur est représenté à moins de jjy près par 
le zinc dissous dans l'intérieur du couple. 

Quand, au lieu d'un couple, on considère une pile d'un certain 
nombre d'éléments, l'effet est encore le même, avec cette différence, 
que le travail chimique extérieur du voltamètre est équivalent au 
travail chimique de chaque couple pris isolément; ainsi, avec une 
pile de 100 éléments, si dans chaque élément il se dissout 1 kilo- 
gramme de zinc, ou en tout i 00 kilogrammes, il ne se dégage 
dans le voltamètre qu'une quantité de gaz équivalente à i kilo* 
gramme de zinc ; la décomposition n'est pas plus grande en quan- 
tité qu'avec un couple, mais elle est beaucoup plus rapide, l'élec- 
tricité ayant une tension beaucoup plus forte. 

n y a donc avantage dans les applications électro-chimiques, 
comme économie, de faire en sorte de n'employer que des piles 
d'un petit nombre d'éléments, et, s'il est possible d'un seul couple, 
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car la dépense nécessaire pour produire une action chimique dé- 
terminée croît proportionnellement au nombre des couples em- 
ployés. Cela n*est pas toujours possible quand il est nécessaire 
d'opérer avec de l'électricité ayant une certaine tension. 

Considérations théoriques sur tes décompositions éleçtro- chimi- 
ques. Passage de Vélectricité dans les liquides. Nous avons vu que les 
poids des dépôts métalliques obtenus dans les décompositions électro- 
chimiques sur les électrodes étaient en proportions atomiques : mais 
cette loi est-elle rigoureusement exacte comme celle des équiva- 
lents chimiques ? Cela serait vrai si toute Télectricité qui passe dans 
les Hquides était employée à les décomposer ; mais, si une portion 
de rélectricité passe comme dans les métaux sans produire de dé- 
composition, et que cette portion soit différente dans chaque sub- 
stance, il est évident que différents appareils à décomposition, pla- 
* ces bout à bout et traversés par le même courant, ne donneront pas 
des dépôts exactement proportionnels aux équivalents chimiques. 

On a invoqué en faveur du passage de l'électricité sans décom- 
position dans les liquides les effets que Ton observe quand on fait cir- 
culer dans l'eau, et même dans une dissolution de sulfate de cuivre, 
pendant un temps assez long, un très-faible courant. On a vu le 
galvanomètre indiquer une déviation constante, sans cependant que 
Panalyse pût indiquer des quantités appréciables de décomposition. 
On peut répondre à cela (ainsi qu'on l'a vu tome I", page 110) que, 
pendant un jour ou deux, la quantité d'électricité nécessaire pour 
produire une faible déviation d'un galvanomètre est très-minime, et 
qu'alors les produits secondaires formés sur les électrodes empê- 
chent de pouvoir faire apprécier la décomposition. 

On a également dit qu'en faisant passer le niême courant dans 
plusieurs appareils contenant de Peau distillée, acidulée, etc., 
les quantités de gaz recueillies étaient différentes; mais nous avons 
vu quelles étaient les causes qui influent sur les effets observés, et 
notamment la grandeur des électrodes. 

D'après ce qui a été dit, tome I", pagqs 88 et IH, la moindre 
Jrace d'électricité traversant l'eau, les liquides, ou même les corps 
solides composés qui transmettent l'électricité, polarise les lames, 
ce qui atteste la présence des gaz oxygène et hydrogène ou des 
éléments séparés par l'électricité. Il est donc possible, quand ces 
gaz sont séparés, qu'une portion adhère aux lames; leur solubi- 
lité dans l'eau peut être cause en outre qu'une certaine portion 
des gaz échappe à l'analyse^ et qu'une fois séparés ils puissent sç 



Digitized by VjOOQIC 



PHENOMENES GBNEBADX. 49 

combiner sous Tinfluence des lames de platine ; enfin des produits 
secondaires^ Peau oxygénée^ Fammonîaque (en présence de Tazote de 
l'air), peuvent prendre naissance, toutes causes iqui tendent à sous- 
traire à l'analyse une partie des produits de la décomposition. 

Si une certaine portion de Télectricité qui passe est inefficace à 
produire des décompositions chimiques, c«tte portion est très- 
faible comparativement à celle dont le travail chimique est accusé 
par l'analyse. Ainsi M. Despretz , en faisant usage d'une pile de 
Bunsen de 400 éléments pour décomposer simultanément Teau dis- 
tillée et Teau acidulée, n'a pas trouvé j^ de différence entre les vo- 
lumes de gaz obtenus aux électrodes dans les deux cas; cette limite, 
qui rentre dans celle des erreurs que Ton peut commettre dans les 
expériences, indique que la quantité d'électricité inefficace, si toute- 
fois elle existe, est au-dessous de j^ de la quantité totale de l'élec- 
ti»icité employée. 

En parlant de Faction décomposante des décharges électriques, 
page 47, nous avons cité un fait qui semble indiquer que, lorsque 
Félectricité aune tension suffisante, elle peut traverser un liquide et 
réchauffer, sans dégager sensiblement de gaz; mais d'un autre côté, 
on a vu , tome !•% page 111, que les moindres décharges électriques 
polarisent les lames métalliques plongées dans les dissolutions, ce qui 
indique sur les lames la présence de gaz provenant de la décompo- 
sition de ces liquides. En présence de ces résultats, on peut se de- 
mander si, suivant la tension de l'électricité, il ne pourrait pas y 
avoir passage au travers du liquide sans décomposition à la manière 
des métaux, et transport accompagné de décomposition; mais 
pourquoi supposer que ces deux modes de transmission soient si- 
multanés; ils pourraient être successifs, ou, en d'autres termes, il 
pourrait se faire qu'une très-faible quantité d'électricité à forte 
tension passât dans l'eau sans la décomposer , et qu'à partir d'un 
certain point, une fois la décomposition commencée, toute Pélec- 
tricité qui passe décomposât le liquide en dehors de toute hypothèse. 
Tout ce que Ton peut dire quant à présent , c'est que les causes qui 
produisent la décomposition ne nous sont pas encore connues. D'après" 
ces motifs, il faut en appeler de nouveau à l'expérience pour éclai- 
rer cette question, en l'étudiant avec soin dans tous ses détails. 

Équivalent électrique. En résumé, en ayant égard aux résultats 
énoncés précédemment, si Ton fait attention que la proportion d'élec- 
tricité qui passerait inefficace au travers des dissolutions est à peine 
appréciable, et si l'on nomme équivalent d'électricité la quantité 

T, II. 4 
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nécessaire pour décomposer un équivalent d'un composé chimique 
quelconque^ on peut exprimer ainsi les effets de décomposition : 

ce i équivalent d'une combinaison formée par la réuni<m de I 
« équivalent d'acide et d'une quantité correspondante de base, exige 
« toujours 1 équivalent d'électricité pour être décomposée électro- 
ce chimiquement. » 

Il est bien entendu que Ton ne parle que de l^effet direct du 
courant, et que Pon doit éliminer tous lés effets secondaires. 

L'action exercée par l'électricité sur les combinaisons est une des 
preuves les plus foi tes que l'on puisse apporter à l'appui de la 
théorie des antagonistes de Lavoisier; car lorsqu'une combinaison 
est décomposée électro-çhimiquement, elle se partage toujours en 
deux éléments qui , par leur réunion, reproduisent le composé dé- 
truit. On doit donc y avoir égard, lorsqu'on cherche à découvrir la 
constitution moléculaire des corps. 

S'il faut 1 équivalent d'électricité pour décomposer 1 équivalent 
d'une combinaison quelconque, rapportée à 1 équivalent d'acide , 
ne pourrait-on pas admettre que si les deux éléments électro-positif 
et électro-négatif, qui forment la combinaison, sont séparés et 
viennent à se recombiner ensenable, par leur réaction chimique ils 
dégageraient exactement 1 équivalent d'électricité. De là, en se 
reportant à la .loi énoncée plus haut, on serait alors conduit aux 
conclusions suivantes : 

« 1° Lorsque i équivalent d'un corps, soit simple, soit composé, 
ot se combine avec 1 ou plusieurs équivalents d'un autre corps , si le 
<c premier joue le rôle d'élément électro-négatif ou d'acide dans la 
or combinaison, le dégagement d'électricité qui résulte de leur action 
« chimique est telle qu'il se produit toujours i équivalent d^élec- 
(f tricité. 

a 2* Si 1 équivalent d'un corps tel que l'oxygène s'est déjà com- 
a biné avec un autre qui joue le rôle de base, et que la combinai- 
c( son s'unisse de nouveau avec 4 équivalent du premier corps, c'est- . 
« à-dire d'oxygène, pour former un deutosel, il se dégage encore, 
a lors de cette seconde réaction, 1 équivalent d'électricité comme 
« précédemment. » 

Ainsi la quantité d'électricité dégagée ne dépendrait que du 
corps qui joue le rôle d'acide dans la combinaison. Mais ces résul- 
tats méritent confinnation, et jusqu'ici on n'a pas encore fait de 
recherches dans cette direction. 

Dans l'état actuel de la science, on ne sait pas à quelle cause est dû 
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le dégagement d'électricilé dans les actions chimiques ; c'est une des 
questions les plus délicates et les plus difficiles de la constitution 
moléculaire. Il est peu probable que les atomes soient électriques 
par eux-mêmes, comme le supposait Ampère, car on ne peut ex- 
pliquer par là comment une substance peut jouer le rôle d'acide 
dans une combinaison et le rôle de base dans une autre; mais, quoi 
qu'il en soit, quand deux corps se combinent ou se désunissent, ils 
se constituent, au moment de la combinaison ou de la décomposi- 
tion, dans des états électriques différents ; lors de la combinaison , 
l'élément acide prend Télectricité positive, et lors de la décomposi- 
tion , c'est le contraire (tome I*', page 176). Les résultats précédents 
indiqueraient seulement que, dans la combinaison des corps, les 
quantités d'électricité dégagée sont les mêmes pour des équivalents 
égaux d'éléments acides (E. Becquerel). 

Si l'on rapproche ces conclusions des résultats auxquels on est 
parvenu en cherchant les quantités de chaleur dégagée dans les 
actions chimiques, on trouve une analogie frappante; car les résul- 
tats obtenus par MM. Dulong et Despretz tendent à montrer qu'il 
se dégage à peu près la même quantité de chaleur pour la même 
quantité d'oxygène absorbé. 

Action des courants électriques sur les principes immédiats 
des plantes. L'action de l'électricité sur les composés organiques 
dépend de l'intensité des courants. Avec des courants énergiques 
les substances sont décomposées entièrement, tandis qu'avec de 
faibles courants leurs principes immédiats peuvent être séparés , ou 
il peut se former de nouveaux composés. Commençons par em- 
ployer des courants d'une forte intensité. 

Davy ayant soumis à l'action d'une pile de cent cinquante élé- 
ments , pendant plusieurs jours, une feuille de laurier, cette feuille 
devint brune, et prit le même aspect que si elle avait été grillée; 
la matière colorante verte, ainsi que la résine, l'alcali et la chaux, 
avaient été transportés au pôle négatif, tandis que le vase positif 
renfermait un liquide ayant l'odeur de la fleur de pêcher, lequel, 
neutralisé par la potasse et essayé par la solution de sulfate de fer, 
-donna la réaction propre à l'acide cyanhydrique. 

Ayant établi la communication entre deux vases remplis d'eau 
-distillée, et en relation avec les pôles d'une batterie au moyen d'une 
tige de menthe en pleine végétation, Davy trouva, quelques mi- 
nutes après, dans l'eau du vase négatif de la potasse et de la chaux > 
et dans l'autre un acide précipitant par les solutions de chlorure de 

4. 
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barîum, de calcium et de nitrate d'argent. La plante ne parut pas 
altérée; mais, Texpérience ayant été reprise et continuée pendant 
quatre heures, elle se flétrit et mourut.. Ces expériences prouvent 
que les courants électriques agissent aussi bien sur les plantes 
vivantes pour séparer leurs éléments que sur les composés inorga- 
niques. 

On peut se servir des courants provenant de Télectricité à forte 
tension, comme Pont fait MM. Pelletier et Couerbe, pour obtenir les 
principes immédiats des substances végétales, et reconnaître jus- 
qu'à quel point , par exemple , les alcalis végétaux peuvent être 
considérés comme préexistants dans les végétaux. On soumet, à 
cet effet, à l'action de la pile une solution d'opium; à l'instant 
même des flocons nombreux s'agglomèrent en petites masses gre- 
nues au pôle négatif, et des flocons plus rares et plus légers au 
pôle positif. Si l'on dissout la matière rassemblée au pôle négatif 
dans Falcool et qu'on fasse évaporer spontanément la dissolution, 
on obtient des cristaux brillants de morphine pure. La matière 
déposée au pôle positif, qui est d'un blanc jaunâtre, rougit le tour- 
nesol et les solutions de peroxyde de fer, et possède tous les 
caractères de Facide méconique; ainsi tout tend donc à prouver 
que la morphine existe toute formée dans Topium , puisqu'on n'a 
employé pour l'obtenir, ni acide, ni alcali. On voit par là que l'on 
peut se servir de l'action de Félectricité pour découvrir dans des 
substances animales et végétales la nature des principes immédiats 
qu'elles renferment. 

Supposons qu'un disque zinc et cuivre, faisant couple, soit placé 
horizontalement sur un petit support vertical en verre, fixé dans un 
vase rempli d'eau distillée, la face cuivre en dessus et la face zinc en 
dessous. Plaçons sur la première une bande de papier Joseph, sur 
laquelle on répand de l'amidon; douze heures après, le pafHer 
tournesol, faiblement rougi par les acides, est ramené au bleu, 
quand on le met en contact avec l'amidon. En continuant l'expé- 
rience, on reconnaît que c'est de la soude seule, sans mélange de 
potasse, qui est tran^spprtée. Voici comment on peut concevoir 
de quelle manière un courant aussi faible que celui qui est produit 
dans l'oxydation du zinc est suffisant pour séparer la soude : l'a- 
midon , au contact de Tair, éprouve des changements qui rendent 
momentanément à ses éléments les états électriques propres à 
chacun d'eux; ces éléments , selon qu'ils se comportent comme 
corps électro-positifs ou corps électro-négatifs, se trouvent dans 
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des circonstances favorables pour obéir à l'action décomposante 
du couple voltaïque. Dès lors l'alcali renfermé dans Pamidon est 
transporté sur le cuivre, et le corps qui se comporte comme acide 
sur le zinc. On obtient des effets analogues avec la gomme arabique 
et Topium (Becquerel). 

Ces faits prouvent qu^avec un seul couple voltaïque on peut reti- 
rer des subtances végétales quelques-unes de leurs parties consti- 
tuantes , surtout quand ces substances se trouvent dans un état de 
fermentation ou de décomposition , qui rend momentanément à 
leurs parties constituantes leurs facultés électriques propres. C'est 
dans de telles circonstances que l'on peut trouver le secret de Fin- 
fluence que peuvent exercer les courants électriques sur la germi- 
Jiation ou les autres actes de la végétation. (Voir tomeP% page 250.) 

Action des courants sur l^ alcool , l'éther et divers autres eom- 
posés. Toutes les fois qu'à l'action d\une pile composée d'un 
certain nombre d'éléments , on soumet de l'alcool tenant en dis- 
solution diverses substances, môme en très-petites quantités, il 
y a des signes évidents de décomposition. Si l'alcool renferme -ffe 
de potasse caustique, il y a dégagement de gaz au pôle négatif seu- 
lement. L'analyse de ce gaz donne des proportions variables d'hy- 
drogène et d'air atmosphérique. En opérant hors du contact de 
l'air, on n'a que de l'hydrogène pur. 

M. Connell, ensoimiettant à l'action d'une pile de 60 couples 
trois grammes d^alcool à 0,7928 de densité et 19° de température, 
a obtenu, en moins d'un quart d'heure, au pôle négatif, 9 centi- 
mètres cubes de gaz; le liquide prit une couleur rougeâtre, et il se 
déposa peu à peu au fond du vase une matière blanche qui était du 
carbonate de potasse; la couleur rouge provenait de la formation 
d'une matière résineuse au pôle positif. Il a obtenu aussi un déga- 
gement de gaz à ce pôle, avec de l'alcool ayant une densité de 
0,8358, et tenant en dissolution environ -j^ de potasse. Tout porte 
à croire que l'action produite était due en partie à la décomposition 
de l'eau contenue dans l'alcool , Phydrogène étant transporté au 
pôle négatif, et l'oxygène produisant des effets secondaires au pôle 
positif; en effet, la quantité d'hydrogène recueillie était la même 
que celle qui avait été obtenue dans un voltamètre faisant partie du 
circuit. 

En opérant avec une très-forte pile sur de l'alcool pur, Teau de 
combinaison est seule décomposée; Thydrogène se dégage au pôle 
négatif, tandis que l'oxygène produit des composés secondaires à 
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l'autre pôle. En [daçant un voltamètre dans le circuit , on recueille 
encore la même quantité d'hydrogène ; ainsi il n'est pas permis de 
douter que Teau ne soit le sujet de la décomposition, et qu elle ne 
soit aussi un des principes constituants de l'alcool. Ce qui tend 
encore à confirmer cette conjecture , c'est qu'en expérimentant sur 
de Talcool pur, on ne tarde pas à développer Todeur de Téther. 
L'alcool ou l'hydrate d'éther aurait donc été décomposé en ses deux 
principes , et les deux éléments de l'eau auraient été séparés en 
même temps. 

On ne peut se faire une idée de la quantité mininoe de potasse 
qu'il faut ajouter à Palcool pur pour avoir des indices de décom- 
position. Avec une pile de 50 couples, si l'alcool renferme ^^ de 
potasse, on aperçoit aussitôt un faible courant de petites bulles au 
pMe négatif. H est probable que la présence de la potasse augmente 
suffisamment la conductibilité de Talcool pour déterminer l'action 
électro-chimique. 

L'éther rectifié , soumis au même mode d'expérimentation que 
l'alcool , ne donne que des résultats négatifs. A la vérité , il ne 
dissout qu'une quantité à peine appréciable de potasse. II en est 
encore de même en opérant avec une forte solution éthérée de 
deutochlorure de mercure, de chlorure de platine, etc. Il est donc 
probable que l'éther ne renferme pas d'eau de combinaison, à 
moins cependant qu'il ne se forme des produits secondaires pendant 
rélectrisation. 

L'esprit de bois, soumis à l'action voltaïque, conduit à des ré- 
sultats semblables à ceux qu*on obtient avec Talcool; seulement, 
comme la quantité absolue d*eau est peu considérable, il faut agir 
avec des courants plus puissants. 

On a soumis à l'action d'une pile de 72 éléments de Tesprit de 
bois rectifié dans un tube au moyen de deux lames de platine; 
en quelques minutes il s'est dégagé du gaz, qui a été recueilli sur 
le mercure; les lames de platine ayant été placées à quelques milli- 
inètres de distance, on a eu du gaz hydrogène, mêlé d'air atmos- 
phérique et de vapeur d'esprit de bois, au pôle négatif. Une petite 
quantité de potasse caustique activait fortement l'action décompo- 
sante , comtne avec l'alcool . 

Lorsque l'esprit de bois ne renferme qu'une très-petite quan- 
tité de potasse, il n'y a pas de formation de carbonate de potasse; 
mais il n'en est pas de même en employant une forte solution 
d'alcali. Dans ce cas , et en ne se servant que d'une pile de 36 
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couples^ il se d^age du gaz sur les deux lames^ mais plus abondam- 
ment sur la lame négative que sur Tautre. Le liquide bouillonne en 
quelques minutes et acquiert bientôt une couleur rouge et une fcMie 
odeur; il se dépose en même temps du carbonate de potasse ; mé- 
langé avec de Peau , le liquide se trouble et se colore en jaune par 
suite de la séparation de la matière résineuse ou autre qui se forme 
pendant l'action voltaïque. On voit donc qu'avec l'esprit de bois, 
comme avec l'alcool, l'eau est décomposée. Il est présumable que 
Paccroissement qu'éprouve Faction voltaïque par la présencç de la 
potasse dans l'un de ces deux composés, peut provenir, comme 
nous Favons dit plus haut, d'une faculté conductrice plus grande 
qu'acquiert le liquide, ou peut-être encore de l'affinité de la potasse 
pour les produits secondaires. 

D'après Tmialogie d'action . qu'éprouvent Talcool et l'esprit de 
bois, soumis à l'action voltaïque, on peut considérer l'esprit de 
bois comme un hydrate d'éther méthylique, de même que l'al- 
cool est un hydrate d'éther sulfurique. D'après ces idées, et, en 
ayant égard à la composition chimique, on aurait pour la formule 
de Pétiier méthylique: G'H^O, et pour celle de l'esprit de bois: 
C'H3 0,H0. 

Nous allons retrouver des effets analc^es aux précédents dans 
Faction de l'électricité sur les solutions alcooliques. 

Lorsqu'un oxacide à base assez puissante, comme le nitrate 
de chaux, est dissous dans l'alcool absolu, Facide et la base che- 
minent chacun à leur pôle respectif, comme dans une solution 
aqueuse; mais Faction est beaucoup plus lente. 11 y a dégage- 
ment de gaz au pôle négatif et peu ou point au pôle positif. Si 
l'oxyde est facilement réductible, le dégagement est nécessairement 
moindre. 

M. Connell, qui s'est beaucoup occupé de cette question, a con-' 
clu de ses expériences, que tout tend à prouver, conformément au 
principe précé^enunent énoncé, que lorsque des solutions alcooli- 
ques d'acide, d'alcali et de sels oxacides, sont soumises à l'action 
d'un courant électrique, Feau de Falcool est le sujet de Faction 
directe du courant, tandis que les corps dissous, à l'exception des sels 
oxacides, ne sont pas décomposés. Quant aux solutions alcooliques 
des sels haloïdes, il est permis deeroîre, d'après la présence de l'élé- 
ment électro-négatif au p^e positif, du moins avec des iodures, que 
c'est réellement le sel haloide qui est directement décomposé, et 
que la quantité définie d'hydrogène, recueillie au pôle négatif. 
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provient de la réaction du métal du sel décomposé sur leâu consti- 
tuante de Talcool. 

Modifications chimiques qu'éprouvent Valçool et l'élher sous 
la double influence d^un courant électrique et du platine. Le platine^ 
dans un grand état de division > détermine l'alcool à absorber assez 
rapidement de Toxygène qui se combine avec une portion de son 
hydrogène. M. Schœnbein a pensé qu'il était probable que l'oxy- 
gène à l'état naissant et qui se dégage sous l'action du courant 
devait agir de la même manière sur l'alcool et Féther. Cette con- 
jecture a été vérifiée de la manière suivante : on prend un mé- 
lange de 1 volume d'eau et 2 volumes d'alcool, dans lequel on fait 
dissoudre une petite quantité d'acide phosphorique hydraté, pour 
augmenter la conductibilité du mélange. Si Ton fait passer dans ce 
liquide le courant d'une pile de J6 couples, que l'on prenne une 
éponge de platine pour électrode positive, il ne se dégage pas 
d'oxygène sur l'éponge, pourvu toutefois qu'on l'ait fait chauffer 
jusqu'au rouge avant l'immersion. En substituant un fil de platine 
à l'éponge, il se dégage toujours de l'oxygène, quel que soit le 
mode de préparation qu'on lui ait fait subir. On ne peut savoir ce 
qui se passe dans cette circonstance, attendu que M. Schœnbein 
n'a pas analysé le liquide; mais il doit se former des produits oxy- 
génés. 

Si l'on opère sur un mélange formé de volumes égaux d'eau, 
d'alcool et d'acide sulfurique ordinaire, on obtient des résultats. qui 
s^accordent parfaitement avec ceux dont on vient de parler. Ce n^est 
qu'en se servant d'épongé de platine comme électrode positive que 
le dégagement d'oxygène peut être entièrement arrêté , et que l'on 
sent l'odeur d'élher acétique sur la surface du métal* 

En opérant avec un mélange d'un volume d'acide nitrique à 1,35 
et d'un volume d'alcool, il ne se dégage aucun gaz sur les électro- 
des, quand l'une et l'autre sont en éponge de platine. En se serr 
vaut du platine compacte pour électrode négative, il^se fait sur cette 
dernière un dégagement abondant d'hydrogène. Quand l'électfode 
positive est formée de la réunion de fils de platine on ne voit paraî- 
tre également aucune trace d'oxygène à sa surface.. L'odeur d'éther 
acétique se fait sentir sur le platine en éponge ou en fils, de même 
que dans les cas précédents. 

Si l'on soumet à l'expérience un mélange composé de volumes 
égaux diacide nitrique, d'alcool et d'eau, le dégagement d'hydro- 
gène sur l'électimle négative formée d'une éponge de jdatine, a lieu 
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sans difficulté, tandis qu^il ne se montre pas sur Télectrode positive 
formée de platine en éponge ou de platine compacte. 

En prenant pour électrode positive un fil ou une lame de fer, il 
y a un dégagement assez vif d'oxygène. Il semblerait résulter de 
là que le phénomène ne provient pas de ce que l'oxygène, étant à 
Tétat naissant, réagit alors sur l'alcool, mais bien de Finfluence 
exercée par le platine en éponge sur Toxygène et Thydrogène. En 
prenant j)our électrode un fil d'or, il se dégage à sa surface de 
Toxygène, mais en moins grande quantité que sur le fer. 

Quoi qu'il en soit de cette expUcalion , nous n'en pensons pas 
moins que l'action combinée des courants et des éponges métalli- 
ques peut être employée dans un grand nombre de cas, quand on 
veut étudier la composition chimique des substances organiques, 
et surtout déterminer la nature des principes immédiats qui peu- 
vent exister tout formés dans ces substances ou se produire quand 
leurs éléments se séparent. Cette double action ne peut manquer 
(le donner naissance à des effets puissants à l'aide desquels on en- 
trevoit la possibilité de produire quelques-mis des composés orga- 
niques analogues à ceux que Ton trouve dans la nature. 

Influence de Véleclricité sur la fermentation alcoolique. Nous 
ne terminerons pas ce qui concerne les propriétés électro-chimi- 
ques des matières organiques appartenant aux végétaux, sans 
dire quelques mots touchant l'influence qu'exerce l'électricité sur 
la fermentation alcooli(iue. 

Lorsque l'on plonge deux fils de platine en relation avec une forte 
batterie voltaïque, dans du jus de raisin conservé à l'abri du con- 
tact de l'air, la fermentation ne tarde pas à se manifester, comme 
l'a observé M. Gay-Lussac. 11 en est encore de même à l'égard d'une 
dissolution sucrée, qui, sans l'action voltaïque, ne fermenterait que 
longtemps après. Comment agit le passage de l'électricité dans les 
substances fermentescibles? y détermine-t-elle un mouvement mo- 
léculaire capable de produire le phénomène, ou bien ne dégage- 
t-elle pas de l'oxygène résultant de la décomposition de l'eau, et qui, 
étant à Tétat naissant, produirait l'effet que l'on observe? C'est ce 
qui n'a pas été suffisamment étudié. 

Les observations suivantes de M. Colin ne seront pas sans intérêt 
pour les personnes qui voudront étudier la question dont nous nous 
occupons : 

L'extrait de levure ou ferment soluble, qui est une substance 
brune, savoureuse, aromatique, dont la solution ne s'altère pas sen- 
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siblement à Taîr, se comporte comme un ferment^ quand il a été 
purifié par Talcool; mais, si Ton filtre la dissolution avant d'y ajou- 
ter du sucre, elle ne possède plus la propriété de transformer ce- 
lui-ci en alcool; on la lui rend au moyen de l'action voltaïque. Si 
Ton fait Texpérience sur un mélange de sucre et d'extraits préparés 
par des dissolutions alternatives et réitérées dans Peau et l'alcool, 
il se dépose au pôle positif de petites écailles ou pellicules, et du 
gaz aux deux pôles. Si ce mélange, au lieu d'être électrisé, est 
abandonné à lui-même, il se prend , au bout de huit ou dix jours, 
en un liquide trouble et très-visqueux; si, dans cet état, on Pélec- 
trise pendant quelques minutes avec la machine électrique ou la 
bouteille de Leyde, la fermentation s'y établit au bout de peu de 
jours, quoique lentement. Celte opération dure trois semaines; la 
liqueur alcoolique devient gazeuse et muqueuse, et on en sépare de 
la gomme avec le filtre. 

On voit par là que la levure, dans un certain état, peut convertir 
en alcool ou en gomme la matière sucrée, selon que l'on emploie 
ou non l'action de Télectricité. 

Action de V électricité sur les matières animales. Quand l'électri- 
cité traverse un corps, elle exerce, outre l'action chimique, une action 
répulsive sur toutes ses parties. Si son énergie est suffisante pour 
vaincre la force d'agrégation, le corps se trouve brisé en mille par- 
ties, fondu ou volatilisé, suivant sa nature. C'est ainsi que MM. Pré- 
vost et Dumas, en faisant passer une étincelle électrique à travers 
une petite goutte de sang, ont observé que celle-ci prenait un 
aspect framboise, annonçant la séparation partielle des globides 
élémentaires qui la composaient. Passons àPaction voltaïque. 

Si Pon soumet pendant plusieurs jours à l'action d'une batterie 
voltaïque composée d'un grand nombre d'éléments , un morceau 
de chair musculaire servant à établir la communication entre deux 
vases remplis d'eau distillée, dans chacun descpiels plonge une lame 
de platine en relation avec la batterie, ce morceau devient sec et 
dur, et ne laisse aucune trace de matière saline après Pincinmtion. 
Dans le vase négatif, on trouve de la potasse, de la soude, de Pam- 
moniaque et de la chaux; dans le vase positif, de Pacide sulfurique, 
de l'acide nitrique, de Pacide chlorhydrique et de l'acide phospho- 
rique. On voit donc qu'il ne restait plus du morceau de chair mus- 
culaire que des matières ne contenant plus aucune substance alca- 
line ni terreuse. 

Davy, en soumettant à l'action d'un courant traversant deux vases 
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remplis d'eau distiUée^ mis en relation avec une matière organi- 
que vivante de nature animale^ est parvenu également à vaincre 
tes affinités de certaines combinaisons. Ayant plongé ses doigts^ 
{uréalablement lavés avec de Teau distillée^ dans le vase pi^itif 
renfermant de Teau très-pure, il apparut rapidement ime substance 
acide qui avait les caractères d'un mélange d'acide chlorhydrique^ 
d'acide phosph<H*ique et d'acide sulfurique. £n {Songeant le doigt 
dans le vase négatif^ il s'y manifesta promptement aussi une sub- 
stance alcaline fixe. Or, puisque les substances acides et alcalines 
peuvent être séparées de leur combinaison dans les corps vivants, 
au moyen des forces électriques , il est possible d'introduire par 
le même nioyen, dans l'intérieur du corps, diverses substances ca- 
pables de réagir chimiquement sur les oignes. Il suffit pour cela 
d^umecter un linge de la dissolution contenant le principe que l'on 
veut introduire (supposons une dissolution d'iodure de potassium), 
de l'appliquer sur une partie quelconque du corps, de poser dessus 
une lame de platine en relation avec le pôle négatif, et d'introduire 
dans une autre partie, au moyen de l'acupuncture, une aiguille de 
platine communiquant avec l'autre pôle; on ne tarde pas à recon- 
naître, avec des réactifs convenables, la présence de l'iode à Textré- 
mité de la pointe. * 

Coagulation de Valbumine. L'albumine joue un si grand rôle 
dans l'économie animale, que quiconque veut appliquer l'élec- 
tricité à l'examen des composés liquides qui en dépendent doit 
connaître le mode d'action qu'exercent les courants sur cette sub- 
stance. 

Brandt avait observé que l'albumine ou blanc d'œuf se coagulait 
au pôle positif. MM. Prévost et Dumas reconnurent en outre qu'il 
se formait au pôle négatif une substance analogue à la gelée parfai- 
tement transparente et possédant des propriétés propres au mucus. 
Ces deux coagulum sont, l'un, de l'albumine combinée avec l'acide 
qui se porte au pôle positif, et l'autre, de l'albumine combinée avec 
de l'alcali qui se rend au pôje négatif. 

M. Dutrochet, en s'occupant de la même question, a reconnu 
également que les solutions alcalines concenti'ées coagulent Talbu- 
roine, et que quelques acides, tels que les acides acétique et phos- 
phorique, dissolvent Palbumine, quand ils n'ont qu'une énergie 
médiocre, tandis que l'acide nitrique ne produit Feffet que lorsqu^il 
est très-concentré. En étudiant avec un microscope les effets d'un 
courant sur du blanc d'œuf, placé sur une petite lame de verre 
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entre les deux boats libres de deux fils de platine en communica- 
tion avec une pile, il a observé qu'il se formait autour du pôle po- 
sitif une sorte d^atmosphère transparente^ à laquelle il a donné le 
nom d'onde positive, et qui n'est autre que de Talbumine dissoute 
dans de racide faible; autour de cette onde, et par conséquent 
dans Talbumine environnante, on aperçoit des ondulations conti- 
nuelles. Eu soumettant à Texpérience de Teau rendue émulsive par 
le jaune d'œuf , on observe d'autres effets : dès l'instant que les 
deux fils conjonctifs sont mis en communication avec la pile, on 
voit une onde diaphane jaunâtre naître autour du pôle négatif, et 
une onde opaque à sa circonférence et diaphane jaunâtre à son 
centre au pôle positif. L'onde alcaline paraît être due à la matière 
organique du jaune d'œuf dissoute dans un alcaU, et Tonde posi- 
tive , à la même matière dissoute dans un acide, l'acide et l'alcali 
provenant de la décomposition électro-chimique des sels contenus 
dans le liquide. 

Les deux matières organiques, dissoutes l'une dans un acide, 
l'autre dans un alcali, conservent leur structure globulaire; ce sont 
les petits globules qui, par leur rapprochement, forment la partie 
opaque d^ l'onde posiiiv^. Quoiqu'on n'aperçoive aucun globule 
dans Tonde négative, il en existe cependant, comme on peut le voir, 
en substituant au jaune d'œuf quelques gouttes de lait. Les deux 
ondes s'éloignent de plus en plus des pôles, et finissent par se tou- 
cher.. A leur intersection commune, il se forme un solide allongé, 
forAié d'un agglomérat de globules. En intervertissant les commu- 
nications avec la pile, c'est-à-dire en rendant le fil positif négatif, 
Qt réciproquement, il se produit une autre série de phénomènes : 
le coagulum central s'efface peu à peu, la matière est dissoute et 
finit par dispamître entièrement. On voit alors apparaître deux nou- 
velles, ondes semblables aux précédentes, et qui s'avancent et pro- 
duisent les mêmes effets. 

Si Ton ajoute à Témulsion de jaune d'œuf une quantité extrê- 
mement petite d'alcali, on n'obtient plus qu'une seule onde, qui 
est celle du pôle positif; tout le reste du liquide forme Tonde né- 
gative. Le coagulum a lieu toujours à la jonction commune ; en 
rendant l'émulsion légèrement acide, il ne se manifeste que Tonde 
alcaline. 

Les résultats précédents sont d'autant plus remarquables que 
jusqu'ici on n'avait observé des précipités, dans les dissolutions 
soumises à l'action de la pile, qu'à l'extrémité des fils métalliques. 



Digitized by VjOOQIC 



PHENOMEIIBS GENERAUX. 



Cl 



Dans ce cas-ci, ils se forment entre les deux pôles; ils sont dus à 
la rencontre des solutions albumineuses formées autour des élec- 
trodes, et qui s'étendent autour de celles-ci par l'action du cou- 
rant. Or les muscles, les nerfs, et en général les tissus organiques, 
étant formés de globules, dont les dimensions sont les mêmes 
pour chaque organe, ne pourrait-on pas supposer que ces globules, 
qui sont les particules organiques élémentaires, sont douées, comme 
les particules des composés inorganiques, de propriétés électriques 
contraires? Les unes seraient alors transportées de proche en proche 
au pôle positif; les autres, au pôle négatif. Cependant il pourrait 
se faire que Facide et Talcali qui servent de dissolvant aux globules 
d'albumine, venant à se combiner, abandonnassent cette substance, 
ce qui produirait le coagulum (Becquerel). 



CHAPITRE IL 

Appareils électro-chimiques simples et composés. 



Fig. 129. 



Appareils simples. Plusieurs formes d'appareils sont employées 
en éleclro- chimie ; les unes sont simples, les autres composées. 
L'appareil le plus simple se compose d'un 
tube en U, variable de grandeur, au fond 
duquel se trouve du kaolin ou de Targile 
exempte de calcaire; cette matière argileuse 
est introduite dans le tube à l'état de pâte 
humectée par un liquide conducteur, et Ton 
place à la partie supérieure des extrémités de 
cette cloison conductrice des petits fampons 
de coton, également humides, qui empêchent 
le mélange de Pargile avec les liquides placés 
au-dessus. Dans Tune des branches, on verse 
une dissolution saturée de sulfate ou de ni- 
trate de cuivre; dans Faulre, une solution à base acide ou alcaline 
sur laquelle on veut faire réagir la lame de métal oxydable P qu'on 
y plonge , et qui est mise en communication avec une lame de cui- 
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vreN plongeant dans la dissolution métallique; on met en outre 
dans celle-ci des morceaux de sulfate ou de nitrate de cuivre, afin 
que la dissolution de sel de cuivre soit au maximum de saturation. 
Le système formé par l'ensemble des deux lames, des deux liquides 
et de Targile fonctionnant comme cloison séparatrice, constitue un 
couple à courant constant, qui peut fonctionner pendant longtemps. 
Au lieu d'un tube en U, on fait usage quelquefois d'un bocal à 
Fig. 60. long col CD, fermé avec un bouchon dans lequel 
passe un tube AB, rempli inférieiurement, au tiers de 
sa longueur ou sur une étendue moindre suivant 
les expériences, d'ai^ile humide retenue avec de la 
toile fixée en B sur la paroi du tube avec un til en- 
roulé; on place sur l'argile un petit tampon de 
coton également humecté par le liquide conducteur 
que doit renfermer le tube. Le tube contient la^s- 
solution sur laquelle on veut agir et une lame de pla- 
tine P; le bocal la dissolution de cuivre ainsi qu'une 
lame de cuivre N. Du reste, nous indiquerons dans 
chaque cas quels sont les métaux que Pon emploie 
pour former les électrodes de ces appareils simples. 
Si l'on craint des effets d'endosmose, on emploie 
deux tubes disposés comme le tube AB, et plongeant dans le bocal 
contenant une solution de nitrate de potasse ou de chlorure de 
sodium; ces tubes sont préparés, comme on vient de le dire, l'un 
contenant la dissolution de cuivre, et l'autre la dissolution qui doit 
réagir sur le métal qu'on y plonge. Cette disposition est sans aucun 
doute celle qui présente le plus d'avantages, attendu que, les disso- 
lutions renfermées daps les tubes ne pouvant se mêler que dans le 
bocal , si Ton a l'attention de changer de temps à autre la dissolution 
qui s'y trouve, on sera certain que celles des tubes resteront sans 
mélange. 

On fait encore usage de deux bocaux contenant l'un la dissolu- 
tion sur laquelle on veut agir, Pautre la dissolution de sèl de 
«cuivre; dans celle-ci plonge une lame de cuivre qui estmisle.en 
communication avec la lame de métal oxydable plongeant dans la 
première; la communication est étabUe entre les deux dissolutions 
au moyen d'un tube recourbé remph d'argile humectée avec de 
l'eau, ou une dissolution coavenablement choisie, et dont les ex- 
trémités sont retenues par de la toile. Si Pun des bocaux^ par 
exemple, contient une dissolution de sulfate de cuivre en contact 
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avec une lame de cuivre, et l'autre de Talcodl un peu étendu et 
une lame de plomb, et que Targile soit humectée avec une dissolu- 
tion de nitrate de potasse , on obser\^e les effets suivants : le plomb 
s'oxyde , le sulfate de cuivre est décomposé, du cuivre se précipite 
à l'état métallique, et il se dépose en peu de jours sur la lame de 
plomb des cristaux octaédriques de nitrite. de plomb; quelquefois 
on obtient, suivant l'intensité du courant, des cristaux de nitrate de 
plomb. Ces résultats montrent que l'acide sulfurique provenant de 
la décomposition du sulfate de cuivre décompose, pendant Faction 
électro-chimique, le nitrate de potasse de la dissolution qui humecte 
l'argile, chasse l'acide nitrique, qui est lui-même décomposé en 
partie ; de sorte qu'il ne se dépose plus sur le plomb que de Tacide 
nitreux, qui se combine avec l'oxyde de plomb formé. 

L'expérience suivante montre le parti que l'on peut tirer de ce 
mode d'expérimentation pour former divers composés : on substitue 
à Falcool une dissolution alcoolique de sulfo-carbonate de potasse. 
D'après la nature des effets électriques résultant des diverses réac- 
tions chimiques produites au contact des liquides et des métaux et 
des liquides entre eux, le plomb est le pôle positif, le cuivre le 
pôle négatif d'un couple Voltaïque. Le cuivre métallique se dépose 
sur la lame de même métal; l'acide sulfurique décompose, comme 
précédemment, le nitrate de potasse qui se trouve dans l'argile, en 
sorte que l'oxygène provenant de la décomposition de l'eau et de 
l'acide nitrique se rendent seuls dans la solution de sulfocarbonate, 
qui est décomposée et dont les éléments sont oxydés en partie, et 
en partie séparés. Il se forme d'abord du carbonate de potasse qui 
cristallise sur les parois du vase , du sulfate de potasse, du sulfate 
et du carbonate de plomb, de sulfocarbonate de potasse et de plomb 
en cristaux aciculaires, enfin du soufre provenant de la décomposi*- 
tion de sulfure, et qui cristallise sur la lame de plomb en octaè- 
dres, comme celui de la nature. Dans l'espace d'un mois, ces cris- 
taux acquièrent quelquefois im millimètre et plus de côté. 

Les produits varient avec le degré de concentration de la disso- 
lution, et l'intensité du courant. Avec une solution alcoolique 
de sulfocarbonate étendue d'eau , on a peu de soufre et une grande 
quantité de sulfocarbonate de plomb et de potasse. Ces différences 
dans les résultats dépendent des rapports existant entre les affinités 
des divers corps, de leurs proportions et des intensités du courant, 
lesquels rapports varient suivant la conductibilité des liquides et 
l'énergie de l'action chimique qui produit le courant. 
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Dans les expériences précédentes , Tacide sulfurique ne détruit 
la combinaison de la potasse avec Facide nitrique qu'à raison du 
peu d'énergie de l'action électro-chimique ; car, lorsque Faction 
est très-considérable , tous les acides indistinctement sont trans- 
portés au pôle positif. 

Le courant électrique dont on s'est servi provenait de deux 
causes : de la réaction chimique, Tun sur l'autre, des deux liquides 
en communication au moyen de l'argile humide , et de TactiiMi chi- 
mique du sulfocarbonate sur le métal qui plonge dedans. Quand la 
première réaction est suffisamment énergique , on peut se passer 
de la seconde; de même, si celle-ci a une intensité convenable, la 
première est inutile ; mais quand l'une et l'autre sont faibles et que 
les courants qui en résultent sont dirigés dans le même sens, leur 
somme devient alors indispensable à la production des effets électro- 
chimiques. 11 arrive souvent que ces deux courants sont si faibles 
que la décomposition du sel de cuivre n'a point lieu. Il ne se produit 
alors aucun effet ; il est inutile de pousser plus loin Fexpérience 
et il faut changer l'appareil. 

Il serait à désirer qu'on pût toujours opérer sur des solutions qui 
exerçassent les unes sur les autres des actions chimiques suffisam- 
ment énergiques pour donner naissance à des courants doués 
d'assez de puissance, quand la lame qui plonge dans le liquide actif 
est d'or ou de platine , au lieu de plomb ou de cuivre, afin de pou- 
voir étudier facilement les phénomènes de décomposition et de 
recomposition, indépendamment de la réaction des éléments trans- 
portés sur ces derniers métaux. On peut suppléer au défaut de réac- 
tion suffisante des liquides, en opérant avec l'appareil composé dont 
nous allons donner la description, lequel permet d'éviter, quand on 
le veut, l'action de ces éléments sur l'électrode. 

Fig. 130. 
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Cet appareil est composé de trois bocaux A, A', A", rangés sur la 
même ligne ^ à peu de distance les uns des autres. 

Le premier est rempli d'une solution de nitrate ou de sulfate de 
cuivre ; le second, de la solution de la substance sur laquelle on veut 
opérer, et le troisième, de la solution acide ou saline sur laquelle 
doit agir le métal oxydable qu'on y plonge, et d'où résulte la pro- 
duction du courant électrique. 

A communique avec A' au moyen d'un tube recourbé abc en 
verre, rempli d'argile humectée d'une solution dont la nature dé- 
pend de Feffet que Ton veut produire dans A'. A' et A" communi- 
quent au moyen d'une lame de platine ou d'or, ou de deux lames 
w c' réunies par un fil de platine b'. On plonge dans A une lame de 
cuivre poli ou de platine P, dans A" une lame de zinc s, et on réunît 
ces deux lames au moyen d'un fil de cuivre; enfin , dans A' on met 
un tube de sûreté tt' pour connaître la pression intérieure, quand 
il se dégage des gaz. D'après cette disposition , qui est la plus avan- 
tageuse pour produire des effets électro-chimiques, l'appareil fonc- 
tionne au moyen du couple voltaïque additîonel se'. 

Il est bien évident que le bout de la lame de platine ou d^or, qui 
se trouve dans la solution du bocal A', est le pôle positif d'un ap- 
pareil simple , dontraclion est lente et continue. Par conséquent, 
toutes les opérations électro-chimiques s'opèrent autour de cette 
lame^ puisque c'est sur elle que se rendent l'oxygène et l'acide 
résultant de la décomposition du sel métallique qui se trouve en A. 

Donnons une application de ce principe : dans le bocal A on met 
une dissolution de sulfate de cuivre; dans le bocal A', une dissolution 
de sulfocarbonate de potasse; dans le tube intermédiaire, de l'argile 
humectée d'une dissolution saturée de nitrate de potasse , et dans 
le bocal A" de l'eau salée dans laquelle plonge la lame de zinc z. 
Aussitôl que le circuit est fermé, le sulfate de cuivre est décom- 
posé; l'oxygène se rend vers a', ainsi que l'acide sulfurique, qui, 
ei> passant dans le tube «6c, chasse l'acide nitrique, lequel se rend 
avec l'oxygène dans A', où leurs réactions déterminent les change- 
ments indiqués précédemment, page 63, à l'exception de ceux qui 
sont relatifs à l'oxyde de plomb. 

Il est souvent convenable de placer un quatrième bocal entre A 
et A', dans lequel on met une quantité suffisante de la dissolution 
saline qui doit être décomposée par l'acide sulfurique , pour que 
les effets produits dans le bocal A' ne soient pas interrompus quand 
tout le sel contenu dans le liquide qui humecte Fargile a été dé- 

T. II. 5 
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composé. Ahîsi, quand on voudra porter un gaz ou un acide à Tétat 
naissant dans A', il suffira de placer dans Targile une dissolution 
qui, par la réaction de l^acide sulfurique provenant de la décom- 
position du sulfate de cuivre , laisse dégager ce gaz ou cet acide. 
SU s'agit, au contraire, d'y porter de l'hydrogène ou un élément 
électro-négatif, il faut renverser les moyens de communication et 
mettre a' h' d à la place de a 6 c, et réciproquement. Enfin, si l'cm 
remplace la lame de platine par une lame de métal oxydable, on 
introduit dans la solution intermédiaire un oxyde qui, se trouvant à 
Tétat naissant, concourt à la formation des nouveaux produits. Voici 
les résultats de plusieurs expériences : 

d* On verse dans le bocal A' une dissolution alcoolique de sulfo- 
carbonate de potasse , dans le bocal A une dissolution de sulfate de 
cirivre,dans l'argile du tube a&cune solution de nitrate de po- 
tasse et dans A'^ une dissolution de chlorure de sodium \ vingt-<|ua- 
tre heure» après, la réaction de l'oxygène et de l'acide nitrique sur 
la dissolution de sulfocarbonate est déjà sensible, car on aperçoit 
sur le bout a! de la lame de platine les produits indiqués plus haut, 
c'est-à-dire des cristaux de soufre et de carbonate neutre de potasse. 

2^» Avec le même appareil on peut constater la présence de Ha- 
cide nitrique et celle de l'acide chlorhydrique dans une dissduti<»i 
quelconque, même lorsque ces deux acides s'y trouvent en très- 
petite quantité. On remplace les lames ou l'arc de platine o!Vc' par 
une lame d'or; on met dans le bocal A une dissolution de sulfate de 
euivre, et dans le bocal A' et l'argile du tube abc y une dissolution 
du composé qui 'est censé renfermer les deux acides en combinaison 
avec des bases. Aussitôt que Fappareil fonctionne, l'acide sulfurique 
chasse les deux acides de leurs combinaisons, lesquels se portent 
avec l'oxygène qui provient de la réducticHi de l'oxyde de cuivre, 
sur le bout a' de la lame d^or; la couleur jaune qui se manifeste 
immédiatement indique la présence des deux acides. Par cette 
méthode, les deux acides concourent à la formation d'un chlorui-e- 
d'or. 

3*» On remplit le bocal A' d'une dissolution de sulfite de potasse,, 
et l'on remplace la lame d'or dVd par une lame de cuivre. L'extré-^ 
mité a', étant toujours le pôle positif, attire l'oxygène et l'acide 
nitrique; ce dernier décompose le sulfite et s'empare de te base; 
Tacide sulfureux se porte sur Toxyde de cuivre, qui se forme en 
même temps et se combine avec lui ; le sulfite de cuivre se combine 
avec le sulfite de potasse; d'où résulte un composé qui cristaliise 
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en beaux octaèdres ; mais racide nitrique, continuant toujours à 
arriver, finit par décomposer ce double sulfite ; il se dégage alors du 
gaz acide sulfureux; le sulfite de potasse est transformé en bisul- 
fite et en nitrate de potasse. Quant au sulfite de cuivre, il se préci- 
pite en cristaux transparents, d'un rouge vif. 

Ces trois exemples suffisent pour montrer combien sont variés 
les effets que Ton peut obtenir avec l'appareil dont nous venons de 
donner la description (Becquerel). 

Bucbolz a montré qu'en mettant dans un verre ou une éprou- 
vette une dissolulion métallique de cuivre aussi neutre que possi- 
ble, par exemple, de sulfate de cuivre, et versant dessus avec la 
plus grande précaution de Teau distillée ou de Peau acidulée, de 
manière à ce que les liqueurs restent séparées, si Ton vient à plon- 
ger lentement dans réprouvette une lame de cuivre, quelques heures 
après, le bout de la lame qui est en contact avec la dissolution mé- 
tallique, se recouvre d'un précipité de cuivre. Veiïei électro-chi- 
mique produit est dû à un courant électrique provenant de la réac- 
tion de Teau distillée ou acidulée sur le métal , et qui rend celui-ci 
le pôle positif d'un couple simple dont le pôle négatif est l'autre 
extrémité de la lame; il se manifeste également un courant élec- 
trique provenant de la réaction des deux liquides l'un sur l'autre et 
pouvant s'ajouter au précédent, mais qui est moins énergique. Bu- 
cholz en avait conclu que les métaux peuvent former avec leurs pro- 
pres dissolutions et l'eau ou une dissolution ;saline, des circuits élec- 
triques dont Faction précipite le métal. Mais il n'en est pas toujours 
ainsi, attendu que le zinc, le fer, l'étain, avec une dissolution de 
leurs sulfates respectifs et l'eau, donnent des effets électriques con- 
traires, ces dissolutions attaquant plus fortement le métal que l'eau; 
il résulte de là que le bout plongé dans la dissolution métallique, 
devenant le pôle positif, s'oxyde, au lieu de se recouvrir d'un pré- 
cipité métallique. En opérant donc avec une dissolution concentrée 
de ces métaux et une dissolution qui ne l'est pas, le dépôt s'effec- 
tuera nécessairement sur le bout qui plonge dans cette dernière. 

Lorsqu'on emploie une lame d'étain, qu'une dissolution concentrée 
de protochlorure d'étain est mise au fond de l'éprouvette, et que le 
liquide supérieur est de l'eau ou une dissolution très-étendue de 
protochlorure, la lame d'étain, plongeant à la fois dans les deux cou- 
ches liquides, le dépôt métallique s'opère sous forme d'aiguilles ra- 
diées sur la partie supérieure de la lame; ce dépôt d'étain commence 
à la surface de séparation des deux couches liquides, et est moins 
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abondant à mesure que Ton approche de rextréniité supérieure, 
le courant électrique développé agissant alors plus faiblement; au 
bout de plusieurs jours, on a un dépôt métallique abondant. Dans 
ce cas, la partie supérieure de la lame est le pôle négatif du couj[^e 
formé par ses deux extrémités illégalement attaqués; il est facile, 
en effet, de constater que l'extrémité inférieure de la lame d'étaiu 
plongée dans la dissolution concentrée est le pôle positif d'après 
Je degré d'altération qu'elle présente. 

Quand on emploie du protochlorure de cuivre dissous dans Ta- 
cide chlorhydrique pour liquide inférieur, de Teau ordinaire pour 
liquide supérieur, et une lame de cuivre, on a un dépôt de cuivre 
sur la partie supérieure de la lame, au lieu de l'avoir à la partie in- 
férieure, comme avec le sulfate neutre ; ce changement provient 
de ce que la dissolution acide de protochlorure attaque la lame de 
cuivre, et que, dans cette circonstance, le pôle positif du couple 
est en bas, au lieu d'être à la partie supérieure. 

Ces actions, dues à des couples simples formés par les deux ex- 
trémités inégalement attaquées d'une même lame métallique, con- 
duisent directement à la disposition d'appareils que nous allons in- 
diquer. 

On place dans un tube ou dans une éprouvette AB fer- 
mée par en bas une substance insoluble ab sur laquelle 
on veut agir, de l'oxyde de cuivre par exemple ; on verse 
dans l'éprouvette une certaine quantité d'une dissolu- 
tion de nitrate de cuivre dans le tube, puis l'on plonge 
une lame de cuivre cdy de façon qu'elle pénètre dans 
Toxyde et qu'elle baigne dans le liquide. La lame est 
inégalement attaquée à la partie supérieure et à la partie 
inférieure ou la dissolution en contact avec le bioxyde est 
moins concentrée par suit^ de la formation d'un sous-sel, et il en 
résulte un couple voltaïque qui donne lieu à un dépôt de cuivre et 
de protoxyde de ce métal à la partie supérieure ; quant à la partie 
inférieure, elle est attaquée, étant le pôle positif du couple. 

Cette expérience sera rappelée à propos de la formation du pro- 
toxyde de cuivre ; mais, si Pon suppose que Ton emploie d'autres sels 
insolubles, d'autres liquides et d'autres métaux, on voit que l'on 
pourra produire une foule de réactions lentes, dues à la formation 
d'un couple qui agit d'une manière continue avec une disposition 
très-simple, puisque les pôles se trouvent constitués par les extré- 
mités inégalement attaquées d'une même lame métallique. Nous in- 
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cliquerons fréquemment remploi d'appareils de ce genre en par- 
lant de la production d^un certain nombre de composés (Becquerel). 

Circuits simples composés de liquides. On peut former un circuit 
électro-chimique avec des liquides séparés ou non par de l'argile- 
ou des membranes. 

Il a été établi que , dans la réaction d^m acide sur une solution 
alcaline^ le premier rend libre de Télectricité positive , le second 
de réleclricité négative, si l'acide se trouve dans un bocal, l'alcali 
dans un autre , et que la communication soit établie entre les deu?L 
liquides au moyen d'un tube contenant une mèche de coton ; si 
l'on plonge ensuite dans chacun de ces liquides le bout d'un 
tube recourbé en U, rempli d'argile humectée avec une solution de 
nitrate de potasse, y a-t-ii ou non circulation d'électricité dans tout 
le circuit? 

On avait admis à priori, sans chercher à vérifier le fait, que la 
réaction de Facide et de l'alcali sur l'eau et les éléments du sel 
qu'elle tient en dissolution produisait deux courants électriques 
dirigés dans le même sens, et dont la somme était égale au courant 
dirigé en sens inverse de celui résultant de la réaction de Tacide 
sur l'alcali, de sorte que les effets étaient nuls. Voici ce que l'ex- 
périence nous apprend à cet égard : 

Soient deux bocaux A et A' renfermant, l'un de l'acide nitri- 
que ordinaire, l'autre une solution de polasse marquant 25 degrés 
à Faréoinètre, et en relation l'un avec l'autre au moyen d'un tube 
recourbé, dans lequel se trouve une forte mèche de coton remplis- 
sant toute la capacité. On prend deux tubjes en U de 2 décimètres 
chacun de long et d'un diamètre d'environ 2 centimètres, que Ton 
jwrépare comme il soit : après avoir humecté de l'argile avec de 
Tacide nitrique , et une autre portion d'argile avec une solution 
saturée de nitrate de potasse , on fait un mélange de cinq parties 
d'argile humectée avec la solution de nitrate et d'une partie d'ar- 
gile préparée avec l'acide; on mélange de la même manière quatre 
parties de la première et une de la seconde; ainsi de suite, jusqu^au 
mélange d'une partie de l'une avec une partie de l'autre. On intro- 
duit ensuite dans le tpbe de l'argile humectée seulement avec la 
solution de nitrate, puis de l'argile du premier, du deuxième, du 
troisième , du quatrième mélange , et enfin de l'argile humectée 
seulement avec de l'acide nitrique. On prépare de la même ma- 
nière Pautre tube avec des mélanges d'argile humectée avec une 
solution de nitrate de potasse et de potasse caustique. Au moyen de 
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ces dispositions^ on conçoit que la quantité d'acide qui humecte 
Targile va continuellement en diminuant, ainsi que la quantité de- 
solution potassique qui humecte Targile du second tube ; on régu- 
larise ainsi le décroissement des quantités diacide et d'alcali dans 
l'argile. 

Le bout du premier tube qui contient de l'argile acidulée est 
plongé dans l'acide, et le bout qui renferme l'argile alcalisée, dans 
la solution alcaline. Les deux autres bouts , qui ne renferment que 
de Targile humectée avec la solution de nitrate dé potasse , sont 
plongés chacun dans un bocal contenant une certaine quantité de 
solution de nitrate de potasse. On remplit ensuite à moitié deux 
autres tubes de 3 ou 6 centimètres de longueur et de plusieurs mil- 
limètres de diamètre , avec de l'argile humectée de k solution de 
nitrate, et Ton plonge chacun de ces tubes par le bout préparé dans 
un des derniers bocaux. Les bouts supérieui's sont remplis de la 
solution de nitrate; les extrémités préparées de ces tubes sont coif- 
fées avec de la toile fixée sur les .parois î^vec du fil très-fort afin 
d'empêcher l'argile de descendre. Ces deux tubes supplémentaires, 
fixés au moyen de bouchons, permettent d'opérer pendant long- 
temps avec des dissolutions de nitrate parfaitement neuti'es, sans 
craindre que l'acide et l'alcali se rendent par infiltration dans ces 
deux tubes. On peut s'en passer quand l'appareil vient d'être pré- 
paré; il faut avoir l'attention toutefois de s'assurer de temps à 
autre si le liquide des deux petits bocaux ne devient pas acide ou 
akalm. 

Quand l'appareil a été bien disposé, si Ton plonge dans chacun 
des bocaux extrêmes une lame de cuivre parfaitement décapée et 
non polarisée, en communication Pune et l'autre avec un multiplica- 
teur, on ne tarde pas à reconnaître l'existence d'un courant assez 
énergique dû uniquement à la réaction de l'acidesur l'alcali, puisque 
les deux lames ne jouent seulement qu'un rôle passif, ci que les 
effets secondaires ont été à peu près annulés. L'effet, bien entendu, 
est au maximum quand le déci-oissement de Facide et de l'alcali 
qui humectent l'argile suit une marche régulière. En substituant 
l'eau salée au nitrate, le courant chemine en sens invarse, la ré- 
sultante <]^ effets électriques étant changée. 

Si l'on établit la communication entre les deux bocaux extrêmes 
avec un tube recourbé rempli d'une solution de nitrate de potasse, 
dans laquelle s'opère la combinaison de l'acide avec Talcali, on a un 
circuit fermé, composé de liquides, dans lequel l'électricité etrcuie* 
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Il existe deux moyens de le démontrer. Le premier consiste à 
faire produire les contractions dans la grenouille préparée à la 
manière de Galvani^ a)mme il suit : on prépare, avee de Targile 
humectée d'une solution de nitrate de potasse, deux tubes de 
quelques millimètres de diamètre et recourbés à Tune des extré- 
mités; les deux bouts non recourbés sont plongés dans les deux 
petits bocaux additionnels. On prend ensuite une grenouille disposée 
convenablement, et, quand son courant propre a oessé de mani- 
fester son action, on met en contact les muscles et les nerfs avec 
les bouts libres de chaque tube; les contractions ont lieu aussitôt. 
Nul doute, d'après cela, que, lorsque l'appareil est fermé avee un 
tube rempli d'un liquide , l'électricité ne circule ; l'action est telle* 
ment marquée, qu'une douzaine de contacts dans une expérience 
â produit le tétanos. 

Le second moyen consiste à opérer les (^compositions électro- 
chimiques comme il suit : on prend le tube recourbé, rempii de la 
^lution de nitrate de potasse, et servant à fermer le circuit, et l'on 
met de l'oxyde d'argent dans le bout qiû est tourné vers Facide; 
puis Fon feraie les deux extrémités avec de l'argile humectée, et 
l'on coiffe avec de la toile et un fil ; vingt^ùatre heures après, la 
portion; de l'oxyde en contact avec l'argile est réduite, et l'argent 
est cristallisé en dendrites. 

L'expàîence paraît mieux réussir en mettant dans le bocal où 
plonge le bout renfermant l'oxyde d'argent, du protoxyde de fer 
nouveUement précipité, et fermant hermétiquement. Le protoxyde 
de fer qui est au p61e positif aide à la décomposition de l'eau, et 
pai* suite à la réduction de l'oxyde. 

La circulation du courant ne pouvant s'effectuer qu'autant qu'il 
y a des décompositions successives dans tout le circuit, il s'ensuit 
qu'au contact même de l'acide et de Talcali où s'opèrent la combi- 
nabon, et par suite le dégagement de Télectricité, il y a en même 
t^nops décomposition de l'eau et du nitrate de potasse; l'oxygène 
et l'acide parcoureat donc toute la partie acide de l*appareil , pour 
«e rendre dans la partie alcaline jusqu'au point de départ, tandis 
que l'hydrogène et la potasse suivent une roule opposée, pour re- 
vemr paiement à la surface de contact. Il suit de là qu'en même 
temps que Teau et le nitarate sont décomposés à la surface même de 
conAauci de l'acide et de l'alcali, il y a recomposition des éléments 
6^Mrés après qu'ils ont parcouru le circuit; cette série non inter« 
r(Mq[)ae de déeompositioBs et de recompositions cesse d'avoir lieu 
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dans les parties où les éléments transportés ne peuvent franchir les 
surfaces de contact de certains liquides dans lesquels la décomposi - 
tion éjectro-chimique ne saurait s'effectuer ; les éléments devien- 
nent alors libres. Ces effets doivent être pris en considération dans 
rétude des phénomènes électro-physiologiques. 

Les applications peuvent être multipliées; mais l'exemple précé- 
dent suffit pour établir le principe. 

Nous n'avons employé que le kaolin ou l'argile exempte de py- 
rites , afin de retarder autant que possible le mélange des liquides^ 
et de pouvoir opérer pendant longtemps; mais on peut composer 
des appareils tout liquides, sans se servir de ces matières, et dont 
les surfaces jouissent de propriétés particulières que nous devons 
éviter, pour montrer les phénomènes dans toute leur simplicité. Il 
suffit, pour cela, d'établir la communication entre les deux liquides 
actifs qui réagissent l'un sur l'autre, avec des tubes effilés aux deux 
bouts et remplis de liquides qui, en vertu de Faction capillaire, ne 
se déplacent que difficilement quand les niveaux sont les mêmes 
partout. L'action capillaire ne s^oppose, à la vérité, que peu de 
temps au mélange ; mais ce temps suffit néanmoins pour mettre 
en évidence les effets électro-magnétiques et électro-physiologiques 
dont il a été question. Quant aux effets électro-chimiques , comme 
ils exigent , pour être sensibles, un certain temps, on n'a pu en 
obtenir la manifestation ; mais on ne saurait douter qu'ils ne fus- 
sent également produits, puisqu'ils sont une conséquence des deux 
autres. Au lieu d'établir la communication avec un tube, on peut 
en prendre deux, trois, et même un plus grand nombre, afin d'aug- 
menter les effets. 

Dans les appareils précédents, on s'est ser\i, pour agents pro- 
ducteurs de Télectricité , de l'acide et de l'alcali, afin de mettre en 
présence deux agents ayant une forte affinité l'un pour l'autre. On 
aurait pu employer d'autres solutions; mais alors il aurait fallu 
donner moins de longueur aux tubes, attendu que, le pouvoir con- 
ducteur diminuant en raison inverse de la longueur pour la même 
section, et le pouvoir conducteur spécifique de chaque liquide 
étant beaucoup moins grand que celui des acides et des alcalis, il 
s'ensuit que, pour avoir des effets marqués, il faudrait que les tubes 
eussent de très-petites longueurs. Nous mentionnerons toutefois 
un cas qui doit être pris en considération dans les expériences où il 
s'agit d'étudier les effets des circuits tout liquides. Quand on pr^ad 
pour liquides actifs une solution saturée de sulfate de cuivre aussi 
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neutre que possible ^ et une solution de carbonate de potasse , et 
pour liquide intermédiaire une solution de chlorure de sodium ou 
deni^ate de potasse, les effets électriques ne sont pas sensibles 
soit au galvanomètre, soit à la grenouille : cela tient à ce que, 
lorsque deux dissolutions réagissent Tune sur Tautre de manière 
à produire une double décomposition, il y a absence d'effets 
électriques, par suite de neutralisation complète des électricités 
dragées (Becquerel). 

Emploi des piles composées d*un grand nombre d'éléments. 
Décomposition des substances insolubles. Quand on fait usage d'une 
pile plus ou moins puissante, on peut alors employer des électrodes 
de platine ou d'or, et transmettre directement le courant au travers 
des substances à décomposer; les appareils électro-chimiques peu- 
vent alors recevoir un grand nombre de formes. 

Dans les réactions observées il y a une circonstance à laquelle on 
doit avoir égard; c'est celle relative à la nature du vase employé, 
et qui est telle que ce vase peut fournir des éléments se transpor- 
tant aux pôles de la pile. Les expériences suivantes de Davy ne lais- 
seront aucun doute sur ce point. 

En soumettant à l'action d'une pile composée d'un grand nombre 
de couples, au moyen de deux fils d'or, deux portions séparées d'eau 
distillée renfermée dans un tube de verre, et communiquant ensemble 
par l'intermédiaire d'une substance animale ou végétale humide, 
Davy obtint de Pâcide chlorhydrique dans le tube positif, et une 
solution de soude dans le tube opposé. Le chlore et l'alcali avaient 
été fournis par le verre. 

En employant des vases de cire, il obtint, du côté négatif, un 
mélange de soude et de potasse, et du côté positif un mélange des 
acides sulfurique, chlorhydrique et nitrique. Avec la résine la ma- 
tière parut composée de potasse. 

Ayant mis de l'eau distillée dans une cavité pratiquée dans un 
morceau de marbre blanc et dans un creuset de platine, l'un et 
l'autre communiquant avec de l'asbecte , le creuset en rapport avec 
le pôle positif et la cavité avec le pôle négatif, l'eau de celle-ci ac- 
quit le pouvoir d'affaiblir la couleur du curcuma, par suite de la 
présence de la soude et de la chaux ; la soude ne parut plus après 
il opérations de 2 heures chacune. Du côté positif il reconnut la 
présence du chlore. Davy en tira la conséquence que le marbre 
blanc avait été exposé à l'eau de mer. Ayant soumis à l'action de la 
pile diverses substances minérales, il trouva toujours de la soude. 
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de sorte qu'il parait exister peu de pierres qui ne co&iieQneat cp^- 
ques portions de matières saline§. On conçoit très-bien la possibilité 
de ce mélange^ quand on considère que la plupart des roches portent 
des marques évidentes de leur ancien séjour au-dessous de la mer. 

Deux vases de sulfate de chaux compacte, remplis d'eau et en 
communication avec du sul&te de chaux humide, furent mis en 
rapport avec une batterie de 400 couples : au bout d'une heure, le 
vase négatif renfermait une solution pure et saturée de chaux , et 
l'autre une dissolution d'acide sulfurique. Le fluorure de calcium 
fut également décomposé dans les mêmes circonstances et produisit 
des effets analogues* Le sulfate de baryte résista davantage à l'action 
décomposante du com*ant, mais on finit par obtenir du carbonate 
de baryte au pôle négatif.; 

Un morceau de basalte dans lequel l'analyse avait d(mné^ mir 
100 parties, 3 ^ de soude et ^ partie d'acide chlorhydrique avec 
15 parties de chaux, ayant été soumis pendant 10 heures à Tactioa 
voltajique, une forte odeur de chlore se noanifesta du côté positif^ 
et à l'autre pôle on obtint un mélange de chaux et de soude. La 
lépidolithe a donné de la potasse. 

Davy, avec une pile de 450 couples, est aussi parvenu à retirer 
de la soude d'un tube de verre rempli d'eau distiUée soumise à son 
action. 

M. Crosse a également employé les courants provenimt de piles 
composées d'un grand nombre d'éléments et chargées avec de Feau 
pure pour décomposer des substances insolubles et former diffé- 
rents composés. Voici le détail de plusieurs de 8es^^q[)érienee6 et les 
résultats qu'il a oMenus : 

4*" Une batterie de 100 paires de 25 pouces carrés, chargée avec 
de Peau, agissant sur des coupes ccmleoant 1 once de caribonate de 
baryte et de sulfate d'alpmine, a donné du sulfate de baryte au pôle 
positif et des cristaux d'alumine au pôle n^tif . 

9f Une baUerie de 11 couples cylindriques, de 42 pcmces sur A, 
agissant pendant six mois sur du Aaosilicate d'ar^^t, a pioduii des 
cristaux d'argent au pôle négatif^ des cristaux de silice et de la cal- 
cédoine au pôle positif. 

3*" Une batterie composée de plaquesdemi*circulaires de 1 { ponee 
de rayon , placées sur des plateaux de vene, et agissioit peiufont 
cinq mois à travers une brique poreuse sur uiie sohition de sitiee dans 
la potasse, a donné de petits cristaux de quiurfz au paie pontif. 

4"" Une batterie de 30 cxmi^s, de même grand^ir que les prt« 
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cédents^ agissant sur un mélange de 1 gramme -^ de sulfate de 
plomb^ d'oxyde blanc d'antimoine^ de sulfate de cuivre, de proto- 
sulfate de fer, d'eau et de 3 grammes ^ de verre commun en pou- 
dre, a donné sur le fil négatif du cuivre pur en deux jours et des 
pyrites de fer cristallisées en quatre jours. M. Crosse a reconnu ' 
qu'en chargeant les appareils avec de l'eau pure, ils pouvaient conser- 
ver leur énergie sans altération sensible pendant une année. Il a obtenu 
enfin le double sulfure d'argent et d'antimoine et l'arséniate de 
cuivre cristallisés. De plus, ayant remarqué que dans les monta- 
gnes de Quantock il existait du spath calcaire incrusté dans la pierre 
à bâtir,, et de Tarragonite dans un schiste argileux , il en a conclu 
que ces minéraux avaient été formés par l'eau qui filtrait dans ces 
roches; ayant recueilli de cette eau, il la soumit à l'action d'un de 
ses appareils pendant dix jours, et parvint par ce moyen à produire 
des substances semblables à celles que nous venons de citer. 11 a 
cru reconnaître, dans le cours de ses expériences, que la lumière 
nuismt à la perfection des cristaux, attendu quil a obtenu dans 
une période plus courte et avec un pouvoir électrique plus faible 
les mêmes produits à l'ombre. En soumettant à l'expérience de 
l'acide fludrique silice, il a obtenu au pôle négatif des cristaux de 
quartz; suivant le développement progressif de ces cristaux, il a 
commencé par apercevoir un hexagone, ensuite des lignes radiées 
partant de son centre ; puis des faces se sont formées parallèlement 
au côté. Quelque mouvement sur\'enu dans l'opération a fait naître 
un second cristal qui a formé hémitropie avec le premier. 

Cette action décomposante exercée par l'électricité sur les sub- 
stances insolubles, et qui a déjà été mentionnée page 21, peut 
s'expliquer en admettant que ces corps n'ont pas une insolubilité 
absolue, et que, près des parois où les actions capillaires s'exercent^ 
l'eau dissout des quantités très-minimes de la matière du vase, qui 
est sans cesse décomposée par l'électricité ; les effets sont très-fai- 
bles, mais, comme les substances s'accumulent sans cesse vers les 
pôles, ils finissent par devenir appréciables. 

Réactifs et moyens d'analyse employés en éleetro^himie. Lors- 
que deux corps réagissent chimiquement l'un sur l'autre, quelque 
faible que soit la réaction, il y a production d'électricité; le corps 
qui se com]povte comme acide rend libre de l'électricité positive, et 
celui qui agit comnoie alcali, de l'électricité native. Voilà un carac- 
tère bien tranché auquel on reconnaît une réaction chimique entre 
deux corps. 



Digitized by VjOOQIC 



76 



ELECTRO-CHIMIE. 



En chimie, on prend quelquefois pour guide la production de 
la chaleur ; mais cette production est si faible, surtout dans les ac- 
tions lentes, que les thermomètres ordinaires ne peuvent servir à 
la constater. On fait usage alors d'appareils thermo-électriques 
d'une très-grande sensibilité» qui occupent peu de volume et per- 
mettent d^observer les plus faibles quantités de chaleur dégagée 
(tome I", page i65). 

Pour constater les décompositions, c'est-à-dire reconnaître la 
présence des acides et des alcalis, on se sert, comme en chimie, de 
papiers à réactif ou de couleur végétale. 

Quand on cherche à reconnaître jusqu'à quel point un c.ourant 
possède assez dlntensité pour opérer une décomposition, on em- 
ploie une dissolution d'iodure de potassium mêlée avec une petite 
quantité d'amidon, et dont les éléments réunis sont séparés par 
l'action décomposante d'un faible courant. La présence de l'iode 
est accusée par la couleur bleue que manifeste Tiodure (Pamidon. 

Les changements de couleur du papier à réactif n'indiquent pas 
toujours la présence de sels dans l'eau , attendu que ces couleurs 
elles-mêmes sont décomposées sous l'influence électro-chimique 
des courants. L'expérience suivante ne laisse aucun doute à cet 
égard : on place sur un support isolant une plaque de cristal de 
roche, sur laquelle on étend une bande de papier de tournesol rougi 
par un acide et légèrement humectée avec de l'eau distillée; ou 
applique sur cette bande les deux extrémités de deux tubes prépa- 
rés à la'Wollaston et à une distance de 2 millimètres. Ces tubes sont 
maintenus dans une position verticale au moyen de tiges glissantes 
qui permettent de rapprocher et d'éloigner à volonté les branches 
verticales. 

L^extrémité supérieure d^un 



Fig. lia. 




Jl des fils de platine que l'on ter- 



mine par une boule est mise à 
quelqueç millimètres du con- 
ducteur d^ine noachine élec- 
trique ; l'extrémité libre du fil 
de platine de l'autre tube 
est placée de l'a même ma- 
nière par rapport à un conduc- 
teur en communication HIm^ 
avec la terre. Aussitôt que la 
machine électrique fonctionne, il passe une série d'étincelles entre 
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les deux intervalles compris entre les conducteurs et les fils. Quel- 
ques instants après, si Ton enlève le bout du tube formant le pôle 
négatif^ la partie du papier qui était en contact avec le fil est forte- 
ment ramenée au bleu ; de l'autre côté, la partie située au-dessous du 
tube, prend une teinte plus rouge toutes les fois qu'elle a été faible- 
ment rougie. Ce résultat montre que lorsqu'un courant discontinu 
produit avec de Télectricité libre, réagit sur un papier à réactif 
humecté avec de Teau très-pure , on obtient les mêmes réactions 
que s'il se trouvait dans Teau des fils éprouvant la décomposition 
électro-chimique. D'autres exemples, que nous pourrions citer à 
l'appui des précédents, prouvent que l'on ne doit se servir qu'avec 
la plus grande réserve des réactions produites quand on emploie les 
matières colorantes pour reconnaître la présence des acides et des 
alcaUs dans la décomposition électro-chimique. 

En parlant des corps simples , nous indiquerons comment on peut 
reconnaître, par la réaction électro-chimique, leur présence dans 
des dissolutions. 

Emploi des effets électriques pour recomiaître les altérations 
gu^éprouvent certaines dissolutions au contact de l'air atmosphé- 
rique. Toutes les fois qu'une solution dont les éléments sont capa- 
bles de prendre de Toxygène à l'air est placée dans un vase ou- 
vert, elle éprouve une altération dont on ne peut connaître la 
nature que lorsqu'elle s'est formé des composés pouvant être analy- 
sés; mais l'électro-chimie a un moyen très-simple de constater 
immédiatement les altérations qu'elle éprouve. 

Supposons, par exemple, qu'on ait dissous du fer dans de l'acide 
nitrique jusqu'à saturation; si l'on plonge dans la solution deux 
lames de platine parfaitement décapées, chacune en communica- 
tion avec une des extrémités du fil d'un multiplicateur, il ne se pro- 
duira aucun effet. Laissant une des lames dans la solution , retirant 
l'autre, et la replongeant immédiatement, on n'observe encore au- 
cun effet; mais si, avant Timmersion, on la laisse quelques instants 
en contact avec l'air, il se produit un courant électrique, dont la 
direction indique que la lame retirée et plongée de nouveau prend 
à la solution l'électricité positive. Cet effet ne peut provenir uni- 
quement que de ce- que la solution et la partie de cette solution qui 
mouille la lame de platine ne sont pas dans le même état, celle 
qui est adhérente à la lame se comportant comme un acide par 
rapport à l'autre. 

Or, que se passe-t-il quand on prépare du nitrate de fer? Il y a 
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dégagement de deutoxyde d'azote, de gaz nilreux , et formation de 
protonitrate et de deutonitrate de fer. Lorsque la solution se trouve 
exposée au contact de Tair, le deutoxyde <i'azote passe peu à peu 
à l'état d'acide nitreux, et le protonitrate à celui de deutonitrate. 
Ces transformations, lentes dans une solution contenue dans un 
Tase, deviennent très-promptes dans la solution adhérente à la 
lame de platine. Dès lors, cette partie de solution se trouve saturée 
d'oxygène, et sa réaction sur la solution qui est dans le vase doit 
produire les menées effets électriques que ceux qui ont lieu dans 
l'action d^un acide sur un alcali. Ces effets ne sont produits qu'avec 
la solution de protonitrate nouvellement préparée, attendu que 
lorsque la préparation est faite depuis longtemps, et qu'elle est res- 
tée au contact de l'air, le protonitrate est changé entièrement en 
deutonitrate. 

Le zinc en dissolution dans l'acide nitrique ne donne lieu, ainsi 
que l'argent dans le naéme acide, à aucun effet de ce genre. Il est 
probable que le protosulfate de fer et celui de manganèse se com- 
portent comme le protonifrate de fer. Le procédé électro-chimique 
que l'on vient d^ndiquer est d'une sensibilité extrême pour recon- 
naître les plus faibles altérations qu'éprouve une solution au con- 
tact de Fair. 

De la cémentation considérée comme phénomène électrique. De 
nombreux exemples prouvent que l'oxydation de certains produits, 
en vertu d'actions lentes, ont lieu de la surface à l'intérieur jusqu^au 
centre, de proche en proche, sans que les corps perdent leur forme; 
ce qui toutefois ne peut avoir lieu qu'autant que des éléments sont 
transportés du dedans au dehors, tandis que d'autres éléments 
sont transportés du dehors au dedans. On ne voit que les forces 
électriques qui puissent opérer de semblables transports. On en- 
tend par cémentation Faction moléculaire en vertu de laquelle des 
éléments de différents corps sont introduits dans l'intérieur des 
corps, tandis que d^autres sont expulsés, et cela sans que le corj>s 
perde sa forme. 

L'exemple le plus frappant que l'on puisse citer d^une cémenta- 
tion naturelle, est, sans contredit, celui des pyrites aurifères de 
Sibérie, qui, sous Pinfluence des agents atmosphériques, ont perdu 
leur soufre, et ont pris à l'eau son oxygène pour se transformer en 
hydrate de peroxyde, en conservant leur forme. Les pyrites qui éprou- 
vent cette transformation sont précisément celles qui renferment 
des quantités notables d'or dans un état de division extrême, et 
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quelquefois disséminé çà et là en petits morceaux visibles à Toeil. Ne 
peut-on pas admettre que le couple voltaïque or et persulfure de fer 
détermine Taction électro-chimique très-lente en vertu de laquelle 
s'opère le double transport dont il est question? L^action commence 
d'abord à la surface; il se forme naturellement de Thydrate de 
peroxyde de fer avec dégagement d*hydrogène sulfuré, ou seule- 
ment d'hydrogène avec déi>ôt de soufre. Les molécules du nouveau 
composé sont probablement assez écartées pour laisser passer les- 
éléments transportés par Peffet du courant résultant de l'oxydation 
de la couche placée au-dessous de celle qui est hydratée. 

Avant d'exposer comment nous concevons que s'effectue la cé- 
mentation, en s'appuyant sur l'action des forces électriques, il est 
nécessaire d'indiquer la manière dont s'opère dans quelques cas 
risomorphisme pour concevoir le mouvement moléculaire qui le 
détermine. 

Certaines substances éprouvent quelquefois sous l'influence de la 
chaleur ou à la température ordinaire, un mouvement moléculaire 
tel qu'il en résulte un système cristallin différent du premier. Le 
sulfate de zinc en est un exemple. Toutes les fois que la solution 
de ce sel n'est pas assez concentrée pour quil se forme à sa surface 
une pellicule et que la température ne s'élève pas à 50<*, ce com- 
posé cristallise en pyramide à quatre faces scalènes, dont les trois 
axes sont perpendiculaires entre eux* 

Si la température est plus élevée, on a encore des cristaux déri- 
vant d'une pyramide à quatre faces scalènes ; mais celte fois l'axe 
est perpendiculaire à la base. 

Si l'on élève les cristaux de la première espèce à une tempéra- 
ture supérieure à 52<>, certains points de leur surface deviennent 
opaques, et Ton voit rayonner de chacun d'eux des cristaux appar- 
tenant à la deuxième espèce. 

L'arragonite, chauffée jusqu'à 60 ou 7(y*, éclate en mille petits 
fragments sans perdre d'acide carbonique, elle se transforme alors 
en carbonate de chaux, dans le système rhomboïdal, en spath 
calcaire. 

Ces faits montrent incontestablement que les molécules des corps 
éjMTOuvent quelquefois un déplacement qui peut changer leur grou- 
pement. Cela posé, passons à la cémentation, et citons d'abord des 
exemples. 

La chaux sulfatée anhydre prend à l'air une certaine quantité 
d'eau sans changer de forme. Cette eau n'est pas de l'eau interpo- 
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sée, mais de l'eau de combinaison. Cette action a dû s'opérer de la 
surface au centre, comme pour les pyrites aurifères. 

On trouve à Chessy des cristaux de cuivre carbonate bleu , re- 
couverts de cuivre carbonate vert, fibreux. Ce dernier se forme 
aux dépens du cuivre carbonate bleu qui perd une portion de son 
acide, laquelle est remplacée par une quantité correspondante 
d'eau. 

. Les cristaux octaèdres de cuivre oxydulé éprouvent des change- 
ments semblables. Le fer spathique se change peu à peu en hydrate 
de peroxyde, et se présente alors sous la forme d'une masse ter- 
reuse brunâtre. Nous pourrions encore citer le plomb sulfuré 
hexaèdre, qui est transformé en sulfate de plomb; le phosphate de 
plomb, changé en plomb sulfuré, dont le clivage est le même que 
celui qui convient à la galène. 

Nous arrivons maintenant à la théorie électro-chimique du phé- 
nomène qui joue un grand rôle dans la nature. Pour fixer les idées, 
prenons la cémentation en vertu de laquelle le fer, en se combi-^ 
nant avec le carbone à l'aide de la chaleur, se change en acier. On 
doit d'abord poser en principe que lorsqu'un corps éprouve les effets 
de la cémentation, il est indispensable que les interstices molécu- 
laires livrent passage aux particules qui entrent et sortent, sans 
quoi le phénomène ne serait pas possible. 

Quelques chimistes ont admis que , dans la production de ce 
phénomène, le gaz oxyde de carbone formé dans la combustion 
du charbon est l'agent qui pénètre successivement dans le fer. Ce 
gaz,, dès l'instant qu'il est en contact avec le fer à une température 
élevée, abandonne une portion de son carbone pour se changer en 
gaz acide carbonique, qui est expulsé par les mêmes interstices qui 
ont donné passage au gaz oxyde de carbone. Le gaz acide carboni- 
que, dès qu'il est en contact avec le charbon, se change de nou- 
veau en gaz oxyde de carbone, qui rentre dans le fer, ainsi de 
suite. Pour compléter ^explication, il faut admettre, ce qui est très- 
possible, que par l'action de la chaleur les molécules sont suffi- 
samment distendues pour que l'entrée des molécules de gaz oxyde 
de carbone et la sortie de celles du gaz acide carbonique puissent 
s'effectuer. Voyons maintenant comment on peut ox)ncevoir la cé- 
mentation comme étant un phénomène électro-chimique. 

Arrêtons-nous un instant sur les effets électriques de transport 
observés par Fusinieri, et dont il a déjà été question dans cet ou- 
vrage (tome l", page 283). On a vu que lorsque l'étincelle électrique 
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traverse l'air en sortant d'un conducteur en laiton , elle emporte 
avec elle du laiton à Tétat de fusion et des parties incandescentes de 
zinc. Il peut aussi être transporté de Fargent d'un globe d'argent 
dans rintérieur d'une plaque de cuivre, laquelle est souvent perforée 
dans une étendue de plusieurs centimètres. Quand le passage d'une 
surface à l'autre s'effectue obliquement, une portion de l'argent reste 
alors emprisonnée dans l'ouverture, et une autre portion pénètre dans 
la boule de l'excitateur. L'or transporté par l'étincelle électrique 
joue le même rôle par rapport à l'argent qu'il traverse, en ajoutant 
toutefois que dans cette circonstance il y a réciprocité d'action, 
c'est-à-dire que si l'étincelle éclate entre l'argent et le cuivre , il y 
a transport de l'argent dans le cuivre, et du ci^vre sur l'argent. Ces 
faits prouvent que le courant électrique, en cheminant dans les 
corps solides, peut transporter avec lui les éléments qu'il a ren- 
contrés sur son passage. Dès lors il est permis de croire que, si 
, ces éléments ont une forte affinité pour quelques-uns de ceux qui 
composent ces corps , le courant abandonnera les premiers pour 
en prendre d'autres. 

Basons-nous maintenant pour expliquer la cémentation sur les 
effets électriques produits dans les actions chimiques, et en particu- 
lier dans la combustion du charbon, effets qui ont été décrits assez 
complètement pour qu'il soit utile de les rappeler ici. 

Fig. 131. Soit/// une rangée d'un certain nombre 

n/n /n A^^O^O ^'^^^^^^ ^^ *^^» f ff^^ raUjgée contiguë de 
/Oajaj 00*^0 molécules de même métal; ccc et c'c'c'y 
!Q!P^ jQjQ/O deux rangées contiguës de carbone. Dès 
cO cQ <5 tD ^ 'O pingtant que /et r, pour former de l'acier, se 
combinent ensemble, /// laissent dégager de l'électricité négative, 
tandis que ccc ^ jouant le rôle d'acide, dégagent de l'électricité 
positive. Il s'opère donc un courant électrique à Taide des particules 
non encore combinées; or les atomes composés /<?, /c, /<?, dont la 
température est au rouge, se trouvent évidemment dans im état 
d'équilibre instable à l'égard de /// et de c'c'c', attendu que 
la force d'agrégation qui les unissait à ces derniers doit être très- 
affaiblie et même annulée; par suite de cette instabilité, /<?,/(?,/{? 
peuvent donc exécuter certains mouvements oscillatoires autour de 
leur position d'équilibre, en obéissant à l'action du courant. Or, 
dès l'instant que ccc entrent dans la sphère d'activité de ///, 
et ///dans celle de c'c'c', il en résulte une double combinaison 
de ccc avec///, et de ///avec c'c'c', au moyen de laquelle ccc 

T. II. 6 
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pénètrent dans Tintérieur du fer. En continuant le même raison- 
nement, on conçoit comment la seconde rangée d'atomes de car- 
bone peut céder la place à une autre^ et ainsi de suite. C'est alors 
qu'il se forme deux atomes d'acier, Tun/c, et l'autre /c?'. Dans ce 
mouvement moléculaire, les états électriques des atomes doivent 
jouer un très-grand rôle ; et, en effet,/ est électro-positif, c électro- 
négatif; cf doit être nécessairement positif par suite de Pétat élec- 
trique de/, avec lequel il est en contact; alors, dans le mouvement 
d^oscillation ,/ et c, étant dans deux états électriques contraires qui 
caractérisent l'état naissant, peuvent se combiner ensemble; il en 
est de même de/ à l'égard de c'. 

11 faut admettre que Faction de la chaleur conununique aux mo- 
lécules une certaine mobilité; supposition très-admissible, puisque 
cette mobilité se manifeste dans quelques sels à des températures 
peu élevées, comme le sulfate de zinc en est un exemple quand on 
le chauffe à -h 52^. Rien ne s*oppose donc à ce que Ton admette 
un mouvement moléculaire à de basses températures dans certains 
corps, et à des températures plus élevées dans d'autres. Telles sont 
les données les plus rationnelles qui peuvent être invoquées pour 
expliquer la cémentation, en s'appuyant sur les effets de transport 
de rélectricité. 

Nous allons donner quelques exemples de cémentation où rélec- 
tricité joue le rôle principal. 

On a mis dans un tube rempli par un bout d'argile humectée avec 
de l'eau salée, sur une longueur de 3 centimètres, une solution satu- 
rée de chlorure de sodium (voir page 62, fig. 60) et on Ta plongé, par 
le bout préparé, dans un bocal rempli de la même solution, où se trou- 
vait une lame de zinc, puis on a introduit dans le tube un morceau de 
minerai d'argent recouvert de chlonire de ce métal, et autour du- 
quel était enroulé un fil d'argent que Pon a mis en communication 
avec la lame de zinc pour fermer le circuit. L'oxydation du zinc a 
déterminé la production d'un courant électrique dont l'action a été 
suffisante pour décomposer superficiellement le chlorure d'argent; 
le chlore a été enlevé, il s'est combiné avec le sodium provenant de 
la décomposition du chlorure de la même base , et l'argent est 
resté. L'action a continué ensuite de proche en proche jusque dans 
l'intérieur de la masse de chlorure d'argent. L'argent était en partie 
désagrégé, attendu que le courant avait trop d'intensité pour que 
ses molécules pussent prendre un groupement régulier. 

Dans un autre appareil disposé de la même manière que le -pté- 
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cèdent, si ce n'est qu'à la place du tube on a mis un entonnoir dont 
le bec, préparé avec de l'argile, plongeait dans le bocal ^ on y a 
placé un rainerai d'argent beaucoup plus gros que le précédent, et 
sur la surface duquel le cHorure était réparti inégalement. La dé- 
composition de chlorure d'argent a eu également lieu; mais le 
métal réduit était contourné, branchu, comme s'il eût passé avec 
pression dans les trous d'une filière. 

On a substitué, à la solution saline du tube ou de l'entonnoir, 
de l'eau qui n'exerce aucune action "dissolvante sensible sur le 
chlorure d'argent ; la décomposition de ce dernier s'est eflectuée 
également, quoique beaucoup plus lentement. L'argent a conservé 
la forme du chlorure; ces molécules étaient tellement agrégées, que 
la masse s'est laissée couper assez difficilement avec un instrument 
tranchant; les surfaces mises à découvert avaient l'éclat métallique. 

En mettant dans le bocal une solution de chlorure de sodium 
étendue afin d'avoir une action chimique plus lente, l'agrégation 
a été plus forte. Si Ton n'eût mis seulement que de l'eau , l'action 
électro-chimique aurait été plus lente' encore , l'agrégation, par 
conséquent, plus considérable, et l'argent probablement aurait 
pu être travaillé au marteau. Cette expérience aurait demandé beau- 
coup de temps, tandis que celle faite avec une solution étendue de 
chkmire de sodium n'a duré que quelques semaines. 

Voilà donc une véritable cémentation produite au moyen de l'é- 
lectricité, à la température ordinaire. Cette action ne peut avoir 
lieu qu'autant que les pores de la masse métallique agrégée ont des 
dimensions telles , que le chlore gazeux puisse les traverser du 
dedans au dehors. En même temps que cet effet avait lieu , les 
molécules d'argent cristallisaient. 

En opérant avec un cylindre de chlorure d'argent obtenu en fai- 
sant fondre ce composé dans un tube de verre de quelques milli- 
mètres de diamètre , le résultat a été le même que celui que l'on 
avait obtenu dans l'expérience précédente, c'est-à-dire qu'il y a eu 
transformation du chlorure en aident métallique sans que la forme 
du cylindre ait changé. 

Cette cémentation électro-chimique est analogue à celle que 
M. d'Arcet a observée , à la Monnaie , dans des circonstances à peu 
près semblables. Un barreau d'acier avait été abandonné dans une 
armoire, à peu de distance d'un flacon renfermant une dissolution 
de sulfate d'argent, et qui avait une fêlure par laquelle filtrait peu à 
peu la dissolution. Celle-ci, ayant atteint la barre d'acier, a réagi 

6. 



Digitized by VjOOQIC 



S4 ELT.CTB0-CH1MIE, 

peu à peu sur elle, en vertu d'une action voltaïque lente, et, au 
bout de plusieurs années , l'argent s'était tellement bien substitué 
au fer/ que Ton ne trouva plus à la place du barreau d'acier qu'un 
barreau d'argent malléable. Il y a eu cémentation électro-chimique^ 
dans ce cas-ci comme dans les précédents, en raison du contact du 
fer et de l'argent. Les éléments éiectropositifs du sulfate d'argent ont 
dû traverser les pores du dépôt superficiel d'argent pour réagir sur 
les parties intérieures de la barre d'acier, tandis que le fer était en- 
levé par une action dirigée en sens inverse ; ces effets sont analogues 
à ceux qui ont lieu dans la cémentation du fer pendant sa transfor- 
mation en acier. 

Les effets de réduction, opérés sur des substances regardées comme 
insolubles, ne sont pas particuliers au chlorure d'argent; on les ol>- 
tient encore avec plusieurs composés naturels de ce métal, tels que le 
sulfure, l'antimonîo-sulfure, l'arsénio-sulfure et autres sulfures mul- 
tiples, avec des différences néanmoins résultant de leur composition. 

Avant de passer à l'examen des phénomènes analogues qui ont lieu 
dans quelques gîtes métallifères, nous nous arrêterons un instant sur 
la cémentation électro chimique, qui doit jouer un rôle dans la nature. 

11a été démontré précédemment que, dans la décomposition 
électro-chimique du chlorure d'argent en masse , le chlore gazeux 
traverse les interstices moléculaires qui, dès lors, doivent avoir 
des dimensions suffisantes pour laisser passer les parties élémen- 
taires des corps transportées par un courant électrique ayant peu 
d'intensité. On peut supposer que le passage des parties maté- 
rielles à travers les masses se fait avec d'autant plus de facilité 
que le courant a plus d'intensité; par conséquent, plus les inters- 
tices moléculaires sont petits, plus le courant doit élre énergique 
pour les traverser avec des éléments divers. 

D'un autre côté, il n^existe pas, dans la terre, de zinc et de fer 
à l'état métallique , produisant par leur oxydation des courants 
électriques capables de réagir chimiquement; si donc nous voulons 
donner une origine électrique à certains phénomènes naturels, il 
faut chercher d'autres substances très-abondantes dans la plupart 
des formations terrestres, et dont l'altération, sous l'influence des 
agents atmosphériques et de l'eau, produit des effets électriques 
semblables à ceux que l'on obtient avec le zinc. Parmi ces sub- 
stances, nous prendrons une des plus abondantes, la pyrite ordinaire 
ou protosulfure de fer, qui se change peu à peu, au contact ée 
l'air et de l'eau, en protosulfate. 
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Pour montrer que le contact d'une pyrite avec une substance 
non altérable à Tair est capable de produire des effets électro-chi- 
miques semblables à ceux précédemment décrits , on met dans un 
}>ocal une dissolution saturée de sulfate de cuivre^ avec une lame 
de platine ou un morceau de charbon bien recuit , de coke ou d'an- 
thracite ; dans la solution plonge le bec, préparé avec de Targile, 
d'un entonnoir contenant une solution très-étendue de carbonate 
de soude ou de chlorure de sodium, où se trouve un fragment de 
pyrite décomposable qui est mis en communication avec ia lame 
ou l'anthracite , au moyen d'un fil de platine. La décomposition 
lente de la pyrite suffit pour produire un courant capable d'opérer 
la décomposition du sulfate de cuivre. On obtient un effet sembla- 
ble en mettant en contact un morceau de pyrite avec un morceau 
de coke ou autres substances conductrices non altérables réunis en- 
semble au moyen d'un fil enroulé autour, et, plongeant le tout dans 
de l'eau légèrement salée, on ne tarde pas à s'apercevoir que l'alté- 
ration de la pyrite est plus rapide que si le contact des deux sub- 
stances n'avait pas eu lieu. 

Cette disposition doit se rencontrer fréquemment dans la nature. 
Si Ton joint encore à ces conditions les réactions résultant de la 
présence de substances conductrices de l'électricité , et dont il a 
été fait précédemment mention, on aura une idée du grand nom- 
bre de composés qui peuvent se former naturellement sous l'in- 
fluence des forces électriques. S'il ne nous est pas toujours possible 
de les reproduire dans nos appareils, il faut s'en prendre au temps 
qui nous manque, et qui n'est rien dans la nature. 

Passons en revue quelques-uns des phénomènes naturels qui ont 
des rapports immédiats avec les faits précédemment exposés. A la 
partie supérieure de certains filons argentifères se trouve un mine- 
rai appelé pacosy qui est en masses cariées de nature argilo-cal- 
caire, et quelquefois quartzeuse, ayant une couleur plus ou moins 
brune , et renfermant de l'argent, soit à l'état de chlorure, soit à 
l'état métallique. Ce minerai porte évidemment l'empreinte de 
fortes altérations. Sur certains échantillons, l'argent forme des 
dentrites ou des tubercules cristallins, dont les parties offrent peu 
<ie cohérence. Quand on compare ces échantillons à ceux recouverts 
de chlorure d^argent, dont on a opéré la décomposition électro- 
chimique, on est frappé de la ressemblance sous le rapport de Pétat 
moléculaire et de l'aspect ;^ on est conduit par là à admettre une 
origine commune dans le mode de formation du dépôt d'argent. Il 
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en est de même à T^ard de lames et de feuilles d'aj^ent qur se 
trouvent dans des argiles découvertes^ il y a quelques années^ en 
Amérique^ et de petites masses d^argent adhérant à des roches dé- 
composées^ ces lames et ces petites masses pouvant être considé- 
rées comme le résultat d'une cémentation électro-chimique. Or« 
quVt-il fallu à ces minerais pour les amener dans Tétai où on les 
les trouve? Des pyrites décomposables^ de Peau renfermant ou ne 
renfermant pas de chlorure de sodium^ des matières carbonacées 
conductrices, et du chlorure ou du sulfure d'argent. 



CHAPITRE IIL 

Préparation des corps simples et composés. 



Corps simples non métalliques et leurs acides. Nous allons mon- 
trer comment on a fait usage de l'électricité pour la préparation 
d'un grand nombre de produits, en commençant par les corps sîai- 
ples non métalliques^ mais en ne nous attachant seulement qu'à ceux 
qui présentent de l'intérêt sous le point de vue électro-chimique. 
Fig. 120. Oxygène. Les gaz oxygène et 

hydrogène peuvent être considérés 
comme les corps les plus faciles à 
obtenir par l'acticA de l'électricilé; 
il suffit^ dans un appareil à décom- 
poser l'eau^ dans un voltamètre sem- 
blable à celui de la figure i^, de 
recueillir les gaz transportés aux 
deux pôles ^ pour avoir isolément 
ces deux substances; nous n'insis- 
terons donc pas sur leur prépara- 
tion. Le gaz oxygène est très-peu 
soluble dans Teau^ puisqu'elle n'en 
dissout à la température ordinaire . 
^ que r}^ de son voiiune. Sa présence 
I dans l'eau, soumise à la décomposi^ 
' lion électro-chimique^ quand celle-ci 
n'est pas trè&f urè^ donne lieu à la 
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production de composés secondaires^ qui empêchent que Ton re- 
cueille au pôle négatif tout Thydrogène provenant de la décompo- 
sition de Peau (voir page 21). 

On peut obtenir isdément Foxygène dans la décomposition d'une 
solution aqueuse qui renferme un sel capable d'absorber l'hydro- 
gène à Fétat naissant. 

Hydrogène, Ce gaz est encore moins soluble dans Feau que le 
précédait; car il ne s'en dissout que 0,015 de son volume. Sa pré- 
sence dans l'eau traversée par un courant électrique détermine 
également la production de composés secondaires; il se forme or- 
dinairement au pôle négatif de l'ammoniaque, si elle renfenne do 
l'azote ou des composés azotés. On obtient ce gaz avec un appareil 
simple, en opérant sur de l'eau tenant en dissolution du protosul- 
fate de fer ; Faffinité de l'oxygène de l'eau pour le protoxyde de 
fer aide à la décomposition électro-chimique, il se forme du persul- 
fate de fer, et Fhydrogène se dégage (E. Becquerel). 

L'hydrogène se con^hine avec l'oxygène dans l'eudiomètre, au 
moyen de l'étincelle électrique, quand ils sont mélangés dans le 
rapport en volumes de 2 du premier et de 1 du second. Si l'un de 
ces gaz est en excès, le résidu reste dans Peudiomètre, et on le fait 
passer dans un tube gradué pour déterminer son volume, d'où l'on 
conclut les proportions de gaz employées (voir page il). 

Azote. Il est très-difficile d'obtenir de l'azote parfaitement pur 
au moyen de l'électricité, attendu que toutes les dissolutions qui 
renferment les composés azotés soumis à Faction d'un courant 
donnent, en même temps que F-azote, de l'hydrogène ou de Foxy- 
gène, selon le rôle qu'il joue dans la combinaison. S'il se comporte 
comme acali, il est transporté au pôle négatif, où Fhydrogèno 
se rend également, et il se forme aI(M*s de l'ammoniaque. S'il joue 
le rôle d'élément électro-négatif, il se dépose au pôle positif où se 
porte égdement Foxygène; et, dans c^ cas, on a un mélai^e 
cFoxygène, d'azote et d'ozone, et du gaz nitreux ou de Facide ni- 
trique suivant les proportions du gaz. 

Les composés solubles d'azote les plus simples que l'on puisse 
soumettre à l'action d'un courant électrique, par l'intermédiaire de 
deux lames de platine, sont Facide nitrique très-concentré et Fam- 
Baoïûaque, cpmposés dans lesquels l'azote joue un rôle différent. 
Dans le premier cas, on obtient sur Félectrode positive de l'oxy- 
gène, et sur l'autre du gaz nitreux; dans le second, de Fazole 
sur l'électrode positive, lequel se combine avec Foxygène prove- 
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liant de la décomposition de Teaii^ d'où résulte de l'acide nitrique 
qui se combine avec Tammoniaque^ et sur ^électrode négative de 
l'hydrogène. 

Chlore. Si Ton veut obtenir une certaine quantité de chlore avec 
im appareil voltaïque composé de plusieurs éléments^ il faut opé- 
rer avec de Facide chlorhydrique concentré, ainsi qu'on le repré- 
sente dans la figure 123, et prendre pour électrodes deux lames de 
platine : il se dégage au pôle positif du chlore mélangé de quelques 
produits chlorés, et au pôle négatif de l'hydrogène. Quand l'acide 
est très-concentré, l'eau n'est pas sensiblement décomposée. 

Fift. 123. 



Lorsqu'on soumet à l'action décomposante de rélectricité des 
chlorures en fusion, comme le chlorure de calcium, de magné- 
sium, en même temps que le métal se transporte au pôle négatif, 
il se dégage du chlore au pôle positif. 

Brome. Ce corps liquide est mauvais conducteur de ^électricité ; 
mélangé avec de Feau, il devient conducteur; en combinaison à 
l'état de bromure, il se comporte en général, à l'égard du courant, 
comme le chlore et ainsi qu'on l'a vu page 24; cependant, quand on 
emploie un seul élément avec de l'eau chlorée, le chlore aide à la 
décomposition de l'eau , tandis qu'avec des solutions aqueuses de 
brome il faut ajouter une certaine quantité de sel marin ou d'acide 
sulfurique à l'eau pour la décomposer. Cette addition a pour but 
d'augmenter la conductibilité du liquide. 

Iode. Les composés iodurés sont ceux qui cèdent le plus facile- 
ment leurs principes à l'action des forces électriques; ils permettent 
de manifester rapidement la présence de l'iode. On le prouve en 
opérant avec des bandes de papier préparées avec de l'amidon et 
humectées d'une solution d'iodure de potassium; unjseul élément 
suffit pour décomposer cette combinaison : l'iode est mis à nu au 
pôle positif, et, en se combinant avec Tamidon, donne une teinte 
bleue caractéristique à cette substance. Ce que nous avons dit 
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page 25 touchant la présence du brome dans Feau soumise à Tac- 
tion décomposante de l'électricité s'applique aussi à Tiode. 

Fluor. Ce corps n'a pu être isolé jusqu'ici, même avec le con- 
coiu-s des forces électriques qui est si puissant. Voici les essais qui 
ont été tentés à cet égard : Davy avait exposé dans un vase de verre 
du fluorure d'argent à l'action du chlore gazeux; ce dernier se 
combina avec Pargent, tandis que le fluor expjulsé se combina avec 
le verre^ et remplaça loxygène de la soude et de la silice en opé- 
rant avec un vase de platine, la surface du vase se couvrit de fluo- 
rure de platine. 

L'un de nous a employé un moyen électro-chimique qui n'a pas 
eu plus de résultat que le précédent : on plaça sous une cloche une 
petite spirale en platine terminée en pointe, dont les deux bouts 
communiquaient à deux fils de platine d'un plus gros diamètre 
que celui de la spirale, passant par deux ouvertures pratiquées aux 
parois de la cloche et en relation avec une pile à la Wollaston de 
12 éléments. La cloche fut placée sur la platine d'une machine pneu- 
matique (voir tome V% page 316). Quand Tair intérieur eut été des- 
séché par le chlorure de calcium, on fit le vide, et la communica- 
tion fut établie avec la pile. La spirale, dans laquelle de très-petits 
fragments de fluorure de calcium avaient été placés rougit aussitôt, 
l'incandescence fut des plus vives pendant plusieurs secondes. La 
communication avec la pile fut interrompue, on fit rentrer l'air, et 
on trouva que le fluorure de calcium avait été en partie décom- 
posé; il rougit le papier de curcuma. La surface du fil de platine 
était recouverte d'une pellicule grisâtre : le fluorure avait donc été 
décomposé hors de l'influence de Peau et de Pair, mais en pré- 
sence du platine (Becquerel). . 

Quand on soumet à l'action décomposante de Pélectricité des 
fluorures en fusion ignée, tels que les fluorures de calcium, de po- 
tassium d'argent, il se transporte un métal ou une base au pôle 
négatif, et un gaz ayant des réactions très-énergiques se dégage au * 
pôle positif. On n'a pu constater si ce gaz était du fluor ou non, mais 
cela est probable, en raison des réactions qu'il présente et des effets 
qu'il produit (Fremy). 

Soufre. On obtient facilement des cristaux de soufre, dont les 
dimensions pegvent s'accroître, pour ainsi dire, indéfiniment, quand 
l'opération est bien conduite. On prend, à cet effet, deux bocaux en 
verre; dans l'un on verse une solution de sulfate de cuivre, et dans 
l'autre une solution alcoolique de sulfocarbonate de potasse; puis 
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on établit la communication entre les deux liquides^ d'une part 
avec un tube de verre recourbé rempli d'argile humectée d'une so- 
lution de nitrate de potasse» et de l'autre^ avec un arc métallique 
composé de deux lames^ l'uue de cuivre, l'autre de plomb, la pre- 
mière plongeant dans le sulfate, la seconde dans le sulfocarbonate. 
Dans cet appareil, le plomb est le pôle positif, et le courant a assez 
d'énergie pour décomposer le sulfate de cuivre : le cuivre est ré- 
duit; l'oxygène et Tacide sulfurique sont transportés sur le plomb. 
L'acide, dans son trajet, décompose le nitrate de potasse par suite 
d'une plus forte affinité pour la potasse que l'acide nitrique. LV 
cide nitrique et l'oxygène réagissent sur le plomb et le sulfocarbo- 
nate de potasse; il se forme alors différents produits dont nous n'a- 
vons pas à nous occuper pour l'instant. Nous dirons seulement qu'une 
partie du soufre est mise à nu et cristallise en octaèdres à base 
riiomboïdale sur la lame de plomb. Dans une expérience qui dura 
un mois, ces cristaux avaient atteint un millimètre de côté. On 
obtient également de jolis cristaux sur des lames de platine, au 
moyen de l'appareil dont nous avons donné la description page 65, 
en faisant connaître un procédé pour obtenir cristallisés les sulfates 
insolubles ( Becquerel ) . . 

Tellure, Ritter a remarqué le premier que, lorsque le tellure 
constitue le pôle négatif d^une pile, Thydrogèhe qui se dégage se 
combine avec cette substance; on obtient ainsi du gaz hydrogène 
tellure, et un (Nrécipité brun clair que Ritter lui-même considérait 
conmie du tellurure d'hydrogène, mais qui n'est, d'après M. Ma- 
gnus, que du tellure dans un grand état de division et ne renfer- 
mant pas d'hydrogène. 

Phosphore, Ce corps à l'état solide est mauvais conducteur de 
l'électricité; fondu, d'après Davy, et soumis à Faction vdtaïquer 
il y a formation d'hydro^ne phosphore. De ce fait, il en a tiré la 
conséquence qu'il pourrait bien se faire que le phosf^re transpa- 
" rent contint de l'hydrogène, car on ne pourrait admettre qu'il ren- 
fermât de Teau. 

Carbone. Le carbone, suivant la pureté du corps auquel appar- 
tient sa constitution physique, est bon ou mauv^ conducteur de 
Félectricité. L'anthracite conduit tûen, tandis que le diamant "est 
privé de cette faculté. 

Pour avoir un charbon bon conducteur^ il faut recuire du char- 
bon ordinaire dans un creuset brasqué, à une température élevée, 
puis le laisser refroidir lentement hors du contact de l'air. Si l'on 
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veut augmenter sa conductibilité, on le plonge encore rouge 
dans un bain de mercure. C'est entre deux pointes de charbon 
ainsi préparé que Ton produit dans le vide, avec une pile puis- 
sante, les phénomènes si étonnants d^incandescence (voir tome V^, 
page 335). 

Le cbart)on ordinaire bien recuit est également employé comme 
électrode dans les appareils électro-chimiques, et avec d'autant {dus 
d'avantage que l'oxygène ne peut exercer sur lui aucune action. 

La houille ne conduit pas Télectricité, à raison des matières 
bitfunineuses qu'elle contient; mais à Tétat de coke elle conduit 
bien, et peut servir avec avantage dans les grandes opérations de 
décomposition électro-chimique. Le coke toutefois présente un 
inconvénient que nous devons signaler, et qu'on évite en le trai- 
tant préalablement par les acides, puis lejavant après dans l'eau. 
La houille renferme ordinairement d^ pyrites que la combustion 
ne déc(»npose souvent qu'en partie; si donc on emploie le ccke 
comme électrode négative sans avoir été traité par les acides, il se 
dégage du gaz suif hydrique. 

Pamtt les variétés de charbons qui conduisent bienFélectricité, on 
peut ranger les dépôts qui se forment dans les appareils pour l'éclai- 
rage au gaz. On sait que, dans ces appm*eils, une huile empyreuma- 
liqpe retombe du tuyau ascendant de la cornue échauffée, et que 
les gouttes se carbonisent en tombant les unes sur les autres, et 
forment desmasses de chaiinm dur, gris, plus compacte que le 
graphite, ayant l'aspect brillant d'un métal, et présentant les appa- 
rences d'une végétation. 

Le charbon bien recuit, plongé dans une dissolution anmioniacale 
d'or, se couvre d'une belle couche d'or. Ainsi préparé, le charbon 
étant bien meilleur conducteur qu'avant, peut servir dans les expé- 
rinices âectro-diimiques; il pourrait servir probaUemafit à faire 
reccmmdtre des tracfô de majeure dans une dissolution. Une disso* 
htion amm<miacale d'argent ou de cuivre rendrait également le 
diarbon bon conducteiff . 

Arsenic. Ce corps est conducteur de rélectricîté> et, sous ce rap- 
port, se rapproche des métaux; noais ses propriétés chimiques le 
classent parmi les métalloïdes. Les courants électriques réduisent 
avec une grande facilité les composés arsenifères. Les appareils élec- 
troH^mniques sini{des procurent en peu de temps une certaine 
qwmtilé d'arsenic. M. Edm. Dav7 dispose de la ncMmière aiivanteson 
appareil destiné à réduire l'arsenic : il (ait usage d'une lan»e de 
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ziuc et d'une lame de platine^ la première en feuille mince, la 
seconde façonnée en creuset ou en cuiller. Quand on veut opérer 
la décomposition d'une solution qui renferme de l'arsenic ou même 
une autre solution de cette substance , on y ajoute quelques gouttes 
d'acide et on met le tout dans la cuiller de platine, puis on plonge 
dedans la lame de zinc préalablement mise en contact avec le pla- 
tine; aussitôt après, Tarsenic se dépose sur la surface du platine, 
pôle négaiif du couple voltaïque. La cuiller de platine est destinée 
à concentrer 4a dissolution. 

Si l'on veut opérer sur les arséniates de chaux, sur l'acide arsé- 
nique, les sulfures d'arsenic, il faut les traiter préalablement avec 
de l'acide nitrique. Voici comment on fait cette préparation avec le 
sulfure rouge d'arsenic. On prend une certaine quantité de ce com- 
posé, on le réduit en poudre, et on en met une petite quantité avec 
quelques gouttes d'acide nitrique concentï*é dans la cuiller de pla- 
tine dont on élève la température, afin d'opérer la décomposition 
du sulfure et chasser ensuite l'excès d'acide; on ajoute quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique, et la réduction de l'arsenic com- 
mence aussitôt que l'immersion du zinc a lieu. Les pyrites arseni- 
cales doivent être traitées de la même manière. 

Les arséniates de cuivre exigent un autre traitement. Le com- 
posé est dissous dans quelques gouttes d'acide hydrochlorique, et 
l'on chauffe ensuite dans la cuiller de platine. A l'instant où l'ac- 
tion voltaïque se manifeste, Tarsenic est réduit; mais si l'on traite 
par Taeide nitrique étendu, qu'on fasse bouillir et qu'on ajoute assez 
d'eau pour faire une dissolution, le cuivre seul est réduit. En dé- 
truisant le contact avec zinc , le cuivre est redissous par l'excès 
d'acide; en maintenant le contact du zinc, l'arsenic forme un cercle 
sur le platine, tandis que le cuivre se montre au delà. 

Quand on veut obtenir réuni l'arsenic précipité sur une feuille de 
platine , on introduit celle-ci dans un tube fermé d'un bout, et l'on 
chauffe à la lampe à alcool ; Tarseuic se sublime aussitôt. Par ce 
procédé, la quantité d'arsenic qui s'attache au platine est quelque- 
fois moindre d'un demi-milligramme, et on peut, par ce procédé, 
rendre sensible des quantités dix fois moindres. On emploie avec 
avantage le creuset, quand il est revêtu intérieurement d'une couche 
d'or très-mince ; dans ce cas , la couleur de l'or est masquée par la 
couleur gris d'acier sombre de l'arsenic. Si l'on joint à ces carac- 
tères l'odeur alliacée qu'on ressent quand on expose la cuiller à 
l'action de la chaleur, et l'insolubilité du dépôt dans l'acide chlor- 
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hydrique concentre, on a tous les caractères propres h Parsenic. 

Ce procédé électro-chimique pourrait être employé dans des cas 
de médecine légale où Ton désirerait constater la présence de très- 
faibles quantités d'arsenic. 

Bore. Ce corps, radical de Facide borique, est peu sohible dans 
Teau , n'est point conducteur de réleclricité, et par conséquent est 
électrique par frottement. 

Davy a fait quelques tentatives pour l'obtenir par l'action décom- 
posante de l'électricité. Voici comment il s'exprime à cet égard : 

« J'avais remarqué que, dans Télectrisation de l'acide boracique 
«humecté, on voyait paraître à la surface négative une matière 
« combustible de couleur foncée; mais des circonstances iïxdépen- 
a dantes de ma volonté m'ont empêché de suivre ce fait, qui me 
«semble cependant annoncer une décomposition.» [Bibliothèque 
britannique, I, p. 39, Sciences et arts, p. 67.) 

Dans un autre mémoire de Davy, on trouve encore le passage 
suivant : 

« Dans le cours du printemps et de Tété, je fis plusieurs essais 
« pour rassembler une certaine quantité de cette substance , et la 
« soumettre à un examen scrupuleux. Lorsque l'acide boracique 
« était exposé entre deux surfaces de platine, recevant toute l'ac- 
« tion de 500 paires, aussitôt, sur la surface négative, il se formait 
« une matière brun-olive qui augmentait graduellement en épais- 
ce seur et finissait par paraître presque noire. Elle était permanente 
a dans l'eau , mais soluble avec effervescence dans l'acide nitrique 
«chaud. Chauffée au rouge sur le platine, elle brûlait lentement 
« en donnant des fumées blanches qui rougissaient légèrement le 
« papier de tournesol humecté ,. et laissait une masse noire , qui , 
« lorsqu'elle était examinée au microscope, paraissait vitreuse à la 
« surface et constituait évidemment un acide fixe. » 

Ces expériences semblaient montrer clairement la décomposition 
et la recomposition de l'acide borique; mais comme le bore est 
mauvais conducteur de Pélectricité, Faction électro-chimique, pour 
l'obtenir, devait cesser aussitôt que la lame de platine négative en 
était recouverte d^me couche très-mince. 

Silicium. Ce corps, étant très-mauvais conducteur de l'électricité, 
est très-difficile à obtenir électro-chimiquement. Davy n'obtint au- 
cun résultat dans les tentatives qu'il fit pour décomposer la silice 
avec des piles formées d'un très-grand nombre d'éléments. 

Avec^ les appareils simples, il se produit des effets de décompo- 
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sitkm que nous allons décrire : Tappareil dont on fait usage est 
disposé comme il suit : on prend deux tubes de 3 à 4 millimètres de 
diamètre et d'un décimètre de hauteur ; l'un des bouts de chaque 
tube est rempli d'argile humectée d'une solution d'eau salée, sur 
une longueur d'environ i centimètre, et retenue au moyen d'un linge 
fixé à la j»aroi avec du fil. Ces tubes plongent par le bout rempli 
d'argile dans un bocal contenant de Tcau salée ; dans Tun de ces 
tubes on verse une dissolution saturée de silice en gelée dans 
l'acide chlorhydrique du comnierce, qui renferme toujours une 
certaine quantité de fer , et dans l'autre une solution saturée de 
chlorure de sodium; une lame de zinc plonge dans celle-ci et 
«ne lame de platine dans la première , Fune et l'autre sont mises 
en communication; l'actitin électro-chimique est telle , que l'acide 
chlorhydrique est décomposé, l'hydrogène à l'état naissant réagit 
aussitôt sur la silice et l'oxyde de fer, la lame de platine se recouvre 
peu à peu de lamelles cristallisées, ayant un vif édat et formées de 
fer et de silicium. Tant que ces lamelles sont sounuses à l'action 
du courant, elles conservent leur édat; çiais, cette adion cessant, 
elles sont promptement redissoutes. Pour les conserver, il faut 
les retirer rapidement du tube, les laver dans de Peau, les faire 
sécher promptement dans le vide , et les introduire dans un tube 
de verre avec du potassium et refermer ce tube immédiatement 
à la lampe (Becquerel). 

M. Golding-Bird s^est servi dans des recherches subséquentes d'un 
couple à courant cx^nstant. La solution de silice, dans laquelle se 
trouve la lame négative, est mise dans un tube de verre, fermé au . 
bas par un diaphragme de plâti'e, et plongeant dans une faible dis- 
solution d'eau salée, contenue dans un grand vase où se trouve une 
lame de zinc. La communication est établie entre les deux lames 
métalliques et l'appareil voltaïque simple, au moyen de fils métal- 
liques; avec cette addition de force, il a dû obtenir les mêmes 
résultats qu'avec l'appareil qui vient d'être décrit. Voici, du reste, 
de quelle manière M. Golding Bird décrit les effets produits (Trans- 
actions philosophiques, 1837, p. 27J : «A la solution de silice em- 
« ployée par M. Becquerel , je substituai une solution de fluorure de 
« silicium dans l'alcool, en faisant passer un courant de gaz fluori- 
<t que silice dans de Falcool rectifié. 

c< Ayant rempli le plus petit tube de l'appareil décon^posant avec 
« cette solution, et établissant la communication avec la batterie, il 
«se dégagea des bulles abondantes d'hydrogène sur la surface 
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« négative du plaline^ ce qui continua pendant 8 ou 10 heures. Le 
« platine parut alors terni , et , au bout de 24 heures, un dépôt abon- 
« dant de silicium s'était fixé sur le platine, à la surface duquel il 
« adhérait fortement. 

« Autour du silicium réduit et suspendu dans le liquide était un 
«nuage dense de silice gélatineux. En enlevant promptement la 
«lanie de platine, la plongeant dans Teau, et la pressant entre 
« deux feuilles de papier Joseph, je la desséchai , afin d'enlever la 
« partie adhérente. Le silicium était presque noir et granulaire; vu 
« sans une lentille, il présentait une tendance à la forme cristal- 
<i line; il n^était pas déposé sur le platine d'une manière confuse et 
<( irrégulière, mais en stries longitudinales, qui paraissaient suivre 
<( la direction de certaines lignes de petites éminences sur la sur- 
« face de la lame de platine produites probablement par le déca- 
« page qui avait été fait avec du sable fin et un morceau de liège. 

« Le siliciunjf ainsi obtenu devient d'un blanc de neige lorsqu'il 
«es! brûlé à la flamme d'une lampe à alcool, et se détache du 
<( platine en étincelles légères, étant alors changé en acide silicique. 
« Il n'est pas très-facile de l'oxyder en entier, vu l'incnistation 
« d'acide silicique sur le silicium , laquelle le garantit de Tinfluence 
« oxydante de Fair, même à une température rouge. Une portion 
« du silicium détachée du platine ne parait pas soluble dans l'acide 
« hydrochlorique ; mais lorsque le platine lui-même , avec le sili- 
«cium qui y adhère fortement, est plongé dans Tacide, il en ré- 
« suite ime action lente; des bulles d'hydrogène se dégagent de la 
«surface du platine, le silicium disparaît alors très-lentement, la 
« solution étant probablement produite par la formation d'un sim- 
«ple circuit voltaïque, dont le silicium et le platine forment les 
«deux métaux, et l'acide le fluide excitant. Lorsqu'une solution 
«aqueuse d'acide fluorique silice est substituée au fluorure de 
« silicium , le métalloïde est également réduit , mais plus lente- 
« ment et en moindre quantité, différence provenant, suivant toute 
« probabilité, de la plus petite quantité de silicium présente dans 
« la dissolution. » 

Hydracides. Acide chlorhydrique. Quand on fait passer dans du 
gaz chlorhydrique un courant d'étincelles au moyen de conduc- 
teurs en or ou en platine, il se transforme en hydrogène et en 
chlore. Si l'on fait passer une seule étincelle à travers une mé- 
lange de parties égales de chlore et d'hydrogène, ce mélange s'en- 
flamme aussitôt , et il en résulte du gaz chlorhydrique. Dès lors ce 
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corps est composé de parties égales en volume d'hydrogène et 
de chlore ; on obtient en même temps deux volumes de gaz chlor- 
hydrique. Ainsi, la même force qui sépare les éléments sert à les 
combiner. IVoù peut donc provenir cette inversion? Elle ne peut 
dépendre que du pouvoir calorifique des masses de gaz. Si le mé- 
lange de chlore et d'hydrogène s'échauffe par la combinaison des 
premières molécules, la masse doit détoner rapidement, tandis 
que, dans un mélange de gaz chlorhydrique, de chlore et d'hy- 
drogène, la propriété calorifique n'étant pas suffisante, la re- 
composition ne peut s'effectuer. 

Les acides bromhydrique, iodhydrique,ietc., sous l'influence de 
rélectricité, doivent éprouver des effets semblables. 

Acide suif hydrique. Un mélange d'acide sulfliydrique et d'oxy- 
gène, dans des proportions convenables, donne, dans l'eudiomètre, 
de l'eau et de l'acide sulfureux. Un volume de gaz explosif et un 
quart de volume de gaz sulfliydrique détone, ce qui n'a pas lieu 
avec un demi-volume de ce dernier : il est en partie décomposé par 
Faction de la chaleur ; le soufre est mis à nu ; l'hydrogène se sépare. 
On arriverait aux mêmes résultats en faisant traverser ce gaz par 
des étincelles électriques. 

Oxacides, Protoxyde d*azote. Nous plaçons ce gaz avant les aci- 
des de.l'azote, alîn de citer les différentes combinaisons de ce corps 
avec l'oxygène. Il est décomposé par la chaleur en acide hypoazoti- 
que et en azote; il est probable qu'en le faisant traverser par des 
étincelles électriques, on parviendrait à le décomposer de la même 
manière. 

En faisant détoner dans l'eudiomètre à mercure, au moyen de 
l'étincelle, un volume de protoxyde d'azote et de deux volumes 
d'hydrogène, on obtient un résidu gazeux composé d'un volume 
d'hydrogène et d'un volume d'azote. Il est donc disparu un volume 
d'hydrogène correspondant à un demi-volume d'oxygène, d'où on 
conclut que le protoxyde d'azote est formé d'un demi-volume d'oxy- 
gène et d'un volume d'azote condensés en un seul. 

Bioxyde d'azote (gaz nitreux). Ce gaz est décomposé par la cha- 
leur et les étincelles électriques, il se transforme en azote et en 
acide nitrique (Berzélius). 5 parties de ce gaz mélangées à 4 parties 
de gaz ammoniac sont enflammées avec détonation , dans l'eudio- 
mètre, par l'étincelle électrique. On trouve que ce corps est com- 
posé de parties égales en volume d'oxygène et d'azote. 

Acide azotique (acide nitrique). Cet acide est un des corps qui se 
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décomposant le plus aisément sous l'influence des forces électri- 
ques; c'est pour ce motif qu'il est fréquemment employé en élec- 
tro-chimie. La lumière le transforme en gaz oxygène qui se dégage, 
et en acide hypoazotique qui reste dissous en partie dans l'acide et 
le colore en brun. 

La pile à gaz oxygène (voir tome P', page 188), dont les effets 
sont si remarquables, ne doit ses propriétés qu'à la facilité avec la- 
quelle l'acide nitrique se décompose ; car, en substituant à ce dernier 
un adde doué de plus fortes affinités, on n'obtient pas, à beau- 
coup près, les mêmes résultats; on l'emploie aussi pour faire fonc- 
tionner avec plus d'énergie les appareils voltaïques ordinaires, à 
cause de sa grande faculté conductrice et de son grand pouvoir 
d'oxydation. 

Adde sulfureux. Ce gaz ne se combine avec l'oxygène pur à 
aucune température; mais, s'il rencontre ce gaz à l'état naissant, il 
peut se transformer en un composé plus oxygéné; c'est pour ce 
motif que, lorsque Ton décompose électro-chimiquement une disso- 
lution aqueuse d'acide sulfureux dans un tube en U, l'oxygène et 
l'hydrogène à l'état naissant peuvent, en réagissant sur lui , donner 
naissance à différents composés. 

Si dans un eudiomètre on introduit un mélange d'un volume de 
gaz explosif et d'un volume de gaz acide sulfureux, il y a détona- 
tion et formation d'acide sulfurique; avec deux volumes d'acide 
sulfureux, il n'y a pas de détonation. 

Acide sulfurique. Cet acide est anhydre ou hydraté, c'est-à-dire 
combiné avec une certaine quantité d'eau. Dans les deux cas, ses 
propriétés, électriques sont différentes. Dans le premier cas, il est 
solide, blanc et opaque ; il est fusible à 25* et volatil vers 30<>. 

L'acide anhydre n'est point conducteur de l'électricité ; mais il 
n'en est pas de même quand il est hydraté: il joue alors un grand 
Wyie en électro-chimie comme agent producteur. Chimiquement 
pure, l'eau a un faible pouvoir conducteur (voir tome l«% page 92) ; 
l'acide sulfurique anftydre ne conduit pas l'électricité, et cepepdant 
leur mélange produit un liquide excellent conducteur. Comment 
expliquer ce changement dans les propriétés conductrices? Il ne 
peut être attribué qu'à un arrangement moléculaire du mélange, 
arrangement qui résulte de la combinaison de l'eau avec l'acide, 
laquelle est rendue sensible par le dégagement de chaleur dont le 
mélange est toujours accompagné. Ce n'est pas lé seul exemple 
que l'électro-chimie nous présente de deux substances, qui, prises 

T. II. ' . 7 
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isolément , ne sont pas conductrices de rélecUîcité ou sont de m»i- 
viôs conducteurs^ et dont le mélange devient bon conducteur de cet 
agent 

L'acide hydraté concentré, soumis à i'acti<Hi d'un courant éQe^ 
gique au moyen de lames de platine, donne un dépùt de soufre à 
l'^ectrode négative, tandis que Pélectrode positive se colore en 
brun, indice de la production de sulfate de {datine; ce composé 
résulte de la combinaiscm de l'oxygène provenant de la désoxygé- 
nation du soufre avec le platine et de Tacide sulfurique ambîttit. 

L'acide sulfurique peut être déc(Hiq)Osé dans l'appareil en U, 
dans chaque branche duquel on en met une certaine quantité, et 
en opérant avec un couple platine et zinc. L'action sur le zinc est des 
plus vives, et on ne tarde pas à apercevoir des traces de décompo- 
sition sur le platine* Les appareils en U ont une puissance d'action 
qui ne doit pas étonner, car, disposés convenid)lement, ils sont 
dans les conditions les plus fav(»^ables pour perdre le moins possible 
de l'électricité dégagée dans la réaction chimique des deux agents 
jHf'oducteurs. 

Acide pkosphorique. Cet acide vitrifié et légèrement humecté 
avec de l'eau, soumis à l'action voltaîque avec deux fils de platine, 
donne de l'oxygène au pôle positif et du phosf[Aore au pôle néga- 
gatit 

Oxyde de carbone. Ce gaz n'est décomposé ni à une haute cha- 
leur, ni par Télectricité. 

On détermine la composition de Toxyde de caibone en faisant 
détoner dans Teudiomètre à mercure, par Pétincdle électrique, un 
mélange de 100 parties de ce gaz et de 100 parties d'oxygène; on 
trouve un résidu ^al à 150 parties. Si on te fait passer dans un 
tube gradué avec un peu d'eau pour absorder le gaz acide carboni- 
que formé , il ne Testera plus que 50 parties d'oxygène. De là 
on conclut qu'un volume de gaz oxyde de carbone est composé 
d'un volume de \9^p&ai de carbone et d'un demi-v(Mumç d'oxy- 
l^ne. 

La détonation dans l'eudicmiètre est si violente qu'il £uit se met- 
tre en garde contre le danger qui pourrait résultar de la fracture de 
l'appareil. 

Acide carbonique. Quand on soumet ce gaz à Taction d'une série 
d'étincelles étectriques, il se diange en oxygène et en gaz oxyde de^' 
carbone« On trouve que cet acide est composé d'un volume de' 
vapeur de carbone et I volume d'oxygène, conduises en un seul; 
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Si l'on întroduit dans reudiomètre 1 volume de gaz explosif et 3 vo- 
lumes de gaz acide carbonique, il y a détonation; celle-d n'a pas 
lieu avec 3 volumes de gaz acide carbonique* 

Acide ehlor(hcarbwMque. Ce gaz, mélangé avec l'oxygène dans 
reudiomètre, n'éprouve aucune action de la part de Tétincelle élec- 
trique ; mais, comme l'eau peut le décomposer même à la tempé- 
rature ordinaire, on peut en conclure qu'eii faisant passer une étin- 
celle électrique à travers un mélange de ce gaz et d'une certaine 
quantité d'hydrogène et d'oxygène, il y aurait détonation .et pro- 
duction d'acide chlorhydrique et de gaz acide carbonique. 

Aeide silicique (silice). Ce ccnrps s'obtient cristallisé au moyen 
de couples nombreux et faiblement chargés. M. Cross a soumis à 
l'action d'une batterie 160 couples de 5 à 7 centimètres de côté, une 
solution de silicate de potasse, en ayant pris pour diaphragme un 
iQOrceau de brique poreuse. Au bout de trois semaines, quinze à 
seize oristaux hexaèdres parurent sur le fil positif qui s'était encroûté 
de matières siliceuses. Dans une autre expérience, un morceau de 
schiste ai^leux ayant été suspendu par des fils de platine dans une 
solution de silicate de potasse, il se déposa autour du fil positif des 
naisses bexaédriques de silice gélatineuse qui disparurent et firent 
place à de la calcédoine à l'extrémité du schiste argileux. Avec 
l'acide fluo-silicique, il obtint un cristal de quartz en prisme 
hexaèdre qui rayait le verre. 

Combinaisons neutres de Vhydrogène avec les métalloïdes. Bi- 
03pf^e d* hydrogène (eau oxygénée). Ce corps est intéressant à étu- 
(fier en électro-chimie, à raison de la facilité avec laquelle on ob- 
serve les effets électriques produits dans sa déconiposition lors de 
son contact av^ un grand nombre de corps, en opérant comme il 
suit : on commence par former avec les métaux des éponges mé- 
talliques analogues à celles de platine; à l'une des extrémités du 
fil d'un galvanomètre, on fixe une petite cuiller de platine , et à 
l'autre extrémité, une éponge métallique ; on vei*se dans la cuiller 
del'eauoxygénée^etony plonge l'éponge très^pure à la même 
température que la cuiller, il y a aussitôt une effervescence pro- 
duite par le dégagement d'oxygène, puis courant âectrique allant 
de l'éponge au liquide. Quand on opère avec des oxydes ou des mé- 
taux qui ne peuvent être transformés en éjionges, on emploie des 
James métalliques sur lasurfsu^s desquelles se trouvent placées des 
poussières très-fines de cc^ substances; on se met en garde contre 
}e^ effets thermo-électriques, en plaçant ces poussières à l'un des 

7. 
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bouts d'une longue bande de papier Joseph humide, dont l'autre 
bout est appliqué sur la lame de platine. 

Phosphure d'hydrogène gazevx. On distinguait jadis en chimie 
deux phosphures d'hydrogène gazeux, le protophosphure et l'hy- 
drogène perphosphoré; mais aujourd'hui l'on sait que la composition 
de ces deux gaz est la même , et que la propriété que possède le 
premier d'être spontanément inflammable est due à la présence 
d'une faible quantité d'un phosphure d'hydrogène liquide et volatil. 
L'un et Pautre se comportent comme il suit sous l'influence de 
rélectricité. 

Quand on fait passer une étincelle électrique dans un mélange 
d'un volume du premier gaz avec 3 ou 4 volumes d'oxygène, il y 
a aussitôt détonation, puis formation d'eau et d'acide phospho- 
rique. On trouve que ce gaz est formé de 3 volumes d'hydrogène 
et d'un volume de vapeur de phosphore condensés en 2 volumes. 

Si l'on fait passer une suite d'étincelles dans le second, il finit 
par se décomposer; le phosphore se dépose sans que le volume 

change. 

Carbures d'hydrogène gazeux. Il existe trois combinaisons ga- 
zeuses de carbone avec l'hydrogène : Phydrogène protocarboné, 
C> H4 (gaz des marais) ; l'hydrogène bicarboné , C^ H^ (gaz oléfiant), 
et le bi-carbure d'hydrogène G* H^ 

On détermine la décomposition de ces gaz en les mélangeant en 
quantités convenables avec l'oxygène, et en les enflammant dans 
Peudiomètre à mercure au moyen de l'étincelle électrique. Pour 
l'hydrogène proto-carboné, il faut opérer sur un mélange composé 
d'un volume de ce gaz et de deux volumes un quart au plus de gaz 
oxygène; car au delà la combustion n'a plus lieu. On trouve que ce 
gaz est composé de deux volumes d'hydrogène et d'un volume de 
vapeur de carbone condensés en un seul. 

Pour l'hydrogène bi-carboné , il faut opérer avec un volume de 
ce gaz et cinq volumes d'oxygène. Il se forme de l'eau qui se con- 
dense et du gaz acide carbonique qui reste mêlé à l'excès d'oxy- 
gène. On trouve que ce gaz est composé de deux volumes de gaz 
hydrogène et de deux volumes de vapeur de carbone condensés en 

un seul. 

Métaux. Tous les métaux peuvent être retirés de leurs oxydes 
au moyen de l'action chimique de l'électricité; mais il ne faut pas 
croire qu'il faille toujours employer les actions des plus fortes piles 
pour obtenir la réduction des oxydes. Lorsque Ton soumet à l'ac- 



Digitized by VjOOQIC 



PHÉNOMBNES GBNEBAUX. 101 

tion d'une pile de Bunsen de 8 à iO éléments^ ou bien d'une pile à 
auges ou à la Vollaston de 30 couples^ ou encore à celle d'un appa- 
reil simple^ des solutions, de zinc, de fer, d'étain, d'arsenic, d'an- 
timoine, de bismuth, de cuivre, de plomb, de mercure, d'argent, 
d'or, de platine, surtout à l'état de proto-sels, la lame négative 
se recouvre en peu d'instants de métal réduit; avec de fortes piles, 
les solutions d'urane, de chrome, de magnésium, n'éprouvent au- 
cune décomposition; il faut opérer alors dans certaines o/)nditions 
pour obtenir la réduction de ces derniers métaux. Quant aux mé- 
taux des alcalis, il faut employer un appareil voltaïque composé 
d'un très-grand nombre de couples, ou bien, si l'on ne se sert que 
d'un petit nombre de couples, il faut prendre pour électrode négative 
le mercure, afin de faire concourir l'affinité de ce métal avec l'ac- 
tion de rélectricité pour opérer leur réduction. 

En opérant la décomposition des sels fondus, par exemple des 
chlorures, on peut arriver également à obtenir la réduction de 
plusieurs métaux, ainsi que nous le verrons plus loin. 

M. Bunsen a donné une méthode électro-chimique à l'aide de 
laquelle il est parvenu à obtenir, au moyen des forces électriques, 
plusieurs des métaux dont les oxydes avaient paru irréductibles, 
ou du moins qui présentaient de grandes difficultés; ces métaux sont 
le chrome, le manganèse, le calcium et le baryum. Cette méthode, 
qui a de l'analogie avec quelques-unes de celles dont l'un de nous 
a fait usage dans les actions lentes, consiste à faire passer un 
courant électrique constant dans la dissolution aqueuse du chlo- 
rure dont on veut avoir le métal. Suivant l'action de l'électrode 
négative, on peut obtenir seulement l'oxyde ou l'un des deux oxydes, 
quand le métal en a deux, ou bien le métal. 11 faut avoir égard 
encore à la proportion du composé contenu dans la dissolution; 
le courant et les surfaces polaires restant les mêmes, si l'on ajoute 
une nouvelle quantité de chlorure, on voit se produire du protoxyde, 
puis, peu à peu, le métal. Voici comment opère M. Bunsen pour 
obtenir une grande densité de courant capable de vaincre les affi- 
nités les plus énergiques : un creuset de charbon rempli d'acide 
chlorhydrique forme le pôle positif de la pile. Ce creuset est placé 
lui-même dans un creuset de porcelaine que l'on chauffe dans un 
bain-marie ; au centre du creuset de charbon se trouve un petit 
vase poreux dans lequel on met le liquide à décomposer, puis on y 
plonge une lame de platine étroite qui constitue l'électrode néga- 
tive. Au moyen de cette disposition , le courant rayonne de toute 
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k surface intérieure du creuset de charbon rers la sur&ce très- 
peu étendue de la lame ou du fil de platine négatif intérieur; le 
courant, en se concentrant ainsi sur une très-petite surface ^ y 
acquiert une très-grande densité^ et devient capaUe de vaincre 
les plus fortes affinités. 

On peut obtenir cristallisés un gnuid nombre de métaux; il suffît 
pour cela d'employer une action lente et continue, afin que rien 
ne s'oppose au groupement régulier des particules. Les appareils 
électro-chimiques simples précédemment décrits, pages 61 et sxàr 
▼»ites, donnent dans ce cas les meilleurs effets. Nous entrerons dans 
t|ttelques détails à ce sujet en pariant du cuivre (Becquerel}. 

Potassium. Le potassium est le radical de la potasse, qui n'en 
est que le protoxyde; il ressemble, quant à Taspect, au mercure. 
Sa densité à -h 15«» est 0,865. 

€e métal entre en ébullition près de la température rouge, et se 
convertit en un gaz d'un beau vert. Chauffé, il prend feu et brûle 
avec une grande vivacité; Pétincelle électrique Tenâamme égale- 
ment. Quand on le projette dans Teau, il prend feu et brûle avec 
une flamme rouge. Voici les procédés électro-chimiques à l^aide 
desquels on l'obtient. 

Le premier est dû à Davy. On place un morceau de potasse lé- 
gèrement humectée sur une lame de platine mise en comimmicalion 
avec le pôle positif d\ine pile à auges de 200 couples, et on ferme 
le circuit avec un fil de platine qu'on pose sur la potasse et qui est 
en relation avec le pôle négatif; aujourd'hui on répète fecilemeat 
l'expérience avec une pile de Bunsen de ^ ou ^ élém^ots. 11 se 
manifeste ausi^tèt une action très-vive ; ta potasse se fond aux deox 
paiiies électrisées. Du côté négatif, il n'y a aucun engagement de 
gar, mais il s'y dépose de petits gk^Hiles ayant un éclat métallique 
très-brillant et Infant avec explosion et une flamme vive à Tiû- 
stant de leur formation. Ces globules sont le potassium, qui se 
chfuige en potasse au contact de l'air ou de l'eau. 

€e procédé ne donnant qu'une très-p^te quantité de potas- 
sium , on a profité de la grande affinité de ce métal pour le mercure, 
afin de le soustraire à l'action de l'eau et d'en obtenir davantage. 
€e principe a été mis en pratique par Sedieck de la mamère sui- 
vante, en n'employant qu'un appareil coHçosé d'un petit o^Êohre 
découplés: on pratique wie cavité dans cm fragment dépotas» lé- 
gèrement humectée, et on la remplit de nsercure; ce feagmait est 
ensuite posé sur la lame de platine en retira avec le pôle posi*tf> 
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ismêis que le til négatif ploi^e dans le meretire» L'sdeali et l^eau 
sont alors décomposés^ leurs principes constituants sont transportés 
à leur pôle re^ectîf^ et le radical de l'alcali^ en se combinant avec 
le mercure^ forme un amalgame qui ne se décompose pas^ ou du 
moins ne se décompose que faiblement tant qu^il feit partie du cir- 
eoit; on le met ensuite dans Hmile de naphte pour là préserver de 
ractiim de Fair. Pour obtenir le potassium por^ on place Famalgame 
dans un tube recourbé fermé au\ deux extrémités et dont on a cbassé 
préakd^^ment l'air. En chauffant Textréinité où se trouve Tamal- 
game^ on volatilise le mercure, et le potassium reste. Le potassium 
obtenu ainsi renferme plus ou moins de mercure. 

M. Bird a pu f(»tner ^amalgame de potassium dans un petit ea- 
toonoir de verre dont le bec était ren^i de plâtre, et sur lequel il 
l^aça un tube de verre fermé à l'un des bouts, d'environ 10 à 12 mil- 
limètres de diamètre, et à nK)itié rempli de mercure pur. Ce tube 
était incliné d'environ Âfy*, et plongeait partiellement dans la disso- 
Itttioa de sel marin contenue dans le cylindre de Va(^[>areil décom- 
posant. Le cylindre communiquait avec une lame de cuivre de Fap- 
pareil à force constante^ au moyen d'une lame de zinc amalgamé 
plongeant dans la dissolution de sel marin. L'entonnoir était aknrs 
presque rempli d'une sduticm de chlorure de potassium , et un bout 
de fil de plaine mis en rapport avec la lame de zinc du couple était 
enroulé en i^pinde et pkwgeait dans le mercure du tube. Dès Fins- 
tant que le circuit fut courte, des bulles d'hydrogène se déga- 
gèrent de la surface du mercure; en 8 ou 10 heures, le mercure 
avait doublé de volume; en plongeant un morceau de pa{M^ de 
crarcmaa^ il rougit. Il s*était formé de Tamalgame de potassium. 

Le potassium produit des mouvements singuliers dans des liquides 
cmidncteurs traversés par des courants électriques (""). 

Sodium. Le sodium est le radical de la soude; la densité est de 
0,935. Les pnqpriétés du sodium et du potassium scHit analogues; 
aussi obtient-(Hi électro-ehimiquement ce métal en qpârant de 
même que pour le potassium. 

Àmmtmiaqne (m asoture d'hydroçène. Nous plaçons ce c(»rps im- 
médiatement a{Nrès le potassium et le sodium et parmi les métaux, 
quelque ce srât une combinaison de Tazote, par ce motif que Voa 
obtient ùaois Tacte de la décomposition électro-dûmique un amal- 
game firarmé de mercure, d'hydrogène et tf ammoniaque, qui avait 

O Toy. Becqverd, Tnuéé de PéUctrûAié et du lÊUÊgmétime, t. m, p. 17a. 
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fait croire un moment à inexistence de l'ammonium comme radical 
de l'ammoniaque. 

Le gaz ammoniac est décomposé en y faisant passer une série 
d'étincelles. Si Ton opère sur 100 parties, il se décompose entiè- 
rement, et Ton obtient 150 parties d'hydrogène en volume et 50 par- 
ties de gaz azote, représentant exactement le poids de 100 parties 
de gaz ammoniac; d'où il suit que l'hydrogène et l'azote sont con- 
densés de la moitié de leur volume. On opère de la manière sui- 
vante: un tube, formé par un bout, bien sec, est rempli de 
mercure soumis à Tébullition pour chasser les moindres traces 
d'eau ; on y fait passer une quantité déterminée de gaz ammoniac, 
puis on introduit un conducteur, de telle sorte qu'il y ait une dis- 
tance sensible entre la boule qui le termine et le bouton soudé à 
l'extrémité du tube ; le conducteur d^une machine électrique trans- 
met les étincelles au gaz jusqu'à ce que son volume soit doublé; 
sur 1 centilitre, l'expérience dure 6 ou 8 heures. Le gaz augmente 
d'abord rapidement de volume; l'action se ralentit ensuite, puis 
finit par devenir insensible; cet effet est dû à ce que les molécules 
des gaz qui se trouvent sur le passage de l'étincelle sont seules 
décomposées. L'analyse des deux gaz provenant de la décompo- 
sition du gaz ammoniac se fait comme il a été dit précédemment. 

Le gaz ammoniac est décomposé avec détonation, en faisant 
passer une étincelle électrique dans l'eudiomètre qui contient un 
mélange d'ammoniaque et d'oxygène; il y a formation d'eau, à 
l'exception d'une petite quantité d'oxygène et d'azote qui se change 
en acide azotique. Si l'on opère sur un mélange de 1 volume de gaz 
explosif et un mélange d'ammoniaque, il n'y a pas de détonation; 
celle-ci n'a lieu qu'avec 1 demi-volume de gaz anmioniac. 

On n'emploie ordinairement le gaz ammoniac que dissous dans 
l'eau. La densité de la dissolution varie suivant la quantité de gaz 
qu'elle renferme. Ainsi, sa densité est de 0,8750 quand elle est 
composée de 67,50 d'eau et 32,50 de gaz , et de 0,9692 quand il y 
a 90,50 d'eau et 9,50 de gaz. 

Il est^ important de bien faire connaître les oxydes métalliques 
qui sont solubles dans l'ammoniaque liquide, attendu que les dis- 
solutions qui en résultent sont d'un usage fréquent en électro-chi* 
mie, pour la formation de certains composés dont nous aurons 
^occasion de parler plus lom. On compte 13 oxydes solubles, 
surtout à l'état d'hydirate, dans l'ammoniaque liquide, savoir: 
l'oxyde de zinc, l'oxyde de cadmium, le protoxyde et le bioxyde 
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de cuivre, et Toxyde d'argent qui sont très-solubles , l'oxyde de 
tellure, les protoxydes de nickel, de cobaldt et de fer, le bioxyde 
d'étain, le bioxyde de mercure, le tritoxyde d'or et le bioxyde de 
platine. 

On peut poser en principe qu'il y a formation d'ammoniaque 
toutes les fois que l'eau est décomposée en présence de l'air, et 
qu'il se trouve des corps capables de former des couples voltaïques. 
Examinons ici les diverses circonstances dans lesquelles s'opère la 
production de l'ammoniaque par suite d'actions lentes. Lorsque 
Ton soumet de Teau distillée à l'action d'une pile composée même 
de peu d'éléments, l'ammoniaque se forme au côté négatif, par 
suite de la combinaison de ^hydrogène de l'eau avec l'azote de l'air 
et des matières organiques qui se trouvent dans ce liquide; du côté 
positif, il y a production d'acide nitrique, en raison de la réaction 
de l'oxygène sur Pazote. Dans les appareils électro-chimiques sim- 
ples, il y a presque toujours formation d'anunoniaque, toutes les 
fois que l'on opère sur des matières azotées , et dans des circon- 
stances où l'on était bien loin de la soupçonner. 

Nous allons encore rapporter quelques faits que l'on doit pren- 
dre en considération en électro- chimie. M. Faraday a montré 
qu'une lame de zinc bien nette, mise dans un tube avec un frag- 
ment de potasse chauffé au point de fusion de l'alcali, donnait une 
production d'ammoniaque due à la matière organique contenue 
dans la potasse. On obtient les mêmes effets avec du sable que Pon 
a tenu longtemps à la main, ainsi qu'avec les bases terreuses, 
pourvu qu'on emploie un métal oxydable; carie platine, l'or et 
l'argent sont sans effet: l'eau a donc été décomposée dans la 
réaction. Toutefois il faut que les bases soient exposées à l'air 
pendant quelques instants ou touchées avec la main, sans quoi les 
effets sont nuls. Pour concevoir ce qui se passe dans cette circon- 
stance, il faut admettre que la potasse et le zinc forment un couple 
vdtaïque et que l'eau est décomposée, que l'oxygène se porte sur 
le zinc, l'hydrogène sur la potasse, et par suite sur l'azote à l'état 
naissant qui provient dç la matière organique décomposée par la 
potasse, ce qui donne lieu à la formation de l'ammoniaque. Avec le 
sable, il y a également couple voltaïque en opérant avec du fer qui 
se recouvre d'oxyde. 

La rouille qui se forme sur le fer dans les maisons habitées ren- 
ferme de l'ammoniaque dont la formation est due à une cause sem- 
blable. YauqUelin s'est assuré de ce fait en faisant chauffer la pièce 
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d'essai dans un tube de verre avec une bande humide de papier de 
tournesol rougi par un acide. Rien n'est plus facile que de se Tendre 
compte de cette formati<Hi : dès l'instant que le fer commence à 
s'oxyder, l'oxyde formé et le métal, avec l'humidité qui adhère à 
Tun et à l'autre, constituent un couple capable de décomposer Teau; 
Toxygène se porte sur le métal et l'oxyde ; l'hydrogène se rend sur 
l'oxyde et réagit sur les matières organiques absorbées^ d'où ré^ 
suite de Pammoniaque. Il peut aussi s'en fonner par suite de la 
combinaison de l'hydrogène à Fétat naissant avec l'azote de l'air. 

Les oxydes de fer, à Finstant où cm les retire de la terre, et avant 
même qu'ils aient été touchés ou qu'ils aient séjourné daas les 
maisons habitées, renferment égaletnent de l'ammoniaque, conune 
M. Boussingault l'a reconnu par les moyens employés ordinaire- 
ment. Ce fait tendrait à prouver que les oxydes de fer naturels es- 
sayés provenaient de fer qui était primitivenoent à l'état métallique. 

Les expériences suivantes prouvent la formation de l'ammoniaque 
dans l'oxydation des métaux , et par suite dans les actions lentes. On 
prend des lames polies de zinc, de fer, de plomb ou d'étsûn, et l'on 
verse dessus une petite quantité d'eau , en y appliquant des bandes 
de papier de curcuma; une demi-heure après, il se manifeste déjà 
sur le pajMcr à réactif des taches rouges qui prennent peu à peu de 
Taccroissement et disparaissent par l'action de la chaleur. Ces ca- 
ractères sont tellement significatifs, que le fait annoncé est suffi- 
samment prouvé. Nous aurons l'occasion, dans le cours de cet ou- 
vrage, de citer plusieurs exanples de f(»rmation d'ammoniaque dans 
les décompositions électro-chimiques lentes (Becquerel). 

Après avc»r découvert le potassium et le sodium, Davy chercha 
dans l'ammoniaque un radical semblable. H crut d'abord que le gaz 
amm(»)iac décomposé par l'étincelle électrique donnait une certaine 
quantité d'oxygène; mais cet effet ne provenait que de ce que le 
gaz n'était pas parfaitement privé d'eau, car (m prouva frius tard 
qu'on n'obtenait que de l'hydrogène et de Tazote dans les [uropor- 
tions voulues pour la décompositicm de cet alcali. 

Dans le but de rechercher si réellement il était possible dlsoler 
le radical de cet alcali , MM. Berzélius et Pontin firent l'expérience 
suivante : après avoir mis un peu de mercure au fond d'une capsule 
de verre, ils y plongèrent un fd de platine en relation avec le pôte 
négatif de la pile; puis ils versèrent sur ce métal de l'ammoniaque 
caustique concentré, dans lequel ils firent [4(»)ger un fil de platine 
communiquant avec le pèle positif et dotïi Textrémité ise trouvait à 
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2 milNmètres de distance du mercure. Ils n'observèrent d'abord un 
d^gement de gaz que du côté positif; mais bientôt il se dégagea 
des bulles au-dessus du mercure. Peu à peu ce métal se gonfla^ 
épmssit^ prit une consistance butyreuse et une couleur blanc d'ar- 
gent, son volume augmenta de cinq à six fois. En retirant cet 
amalgame^ il se convertit rapidement en ammoniaque avec dégage- 
ment d'hydrogène, après quoi le mercure reprit son état naturel. 
On se procure aussi très-facilement ce composé en prenant un mor- 
ceau de sel anmioniac dans lequel on pratique une petite cavité, où, 
iqMPès avoir mouillé le sel, on introduit une gouttelette de mercure 
que l'on met en relation, au moyen d'un fil de platine, avec le 
pôle négatif d'une pile, tandis que le sel lui-même communique 
avec le pôle positif; on s'aperçoit alors que le globule de mercure 
augmente peu à peu de volume et finit par remplir toute la ca\îté. 
M. Berzéfius expliqua l'effet produit en admettant que le mercure 
s'était combiné, comme dans Texpérience avec la potasse, avec un 
radical métallique auquel il donna le nom d'ammonium. 

Davy adopta la théorie de M. Berzélius relativement à l'existence 
de l'ammonium ; mais il n'en fut pas de même de MM. Gay-Lussac 
et Thénard, qui, pour bien connaître la nature de cet amalgame, 
en firent l'analyse. L'ayant bien fait sécher, ils le mirent dans un 
flacon de verre, long et étroit, parfaitement sec et rempli d'air, et 
l'ïÇTtèrent pendant quelques minutes. La combinaison fut détruite, 
elles parties constituantes se séparèrent sans que l'air fût aucune- 
ment modifié. Ils en condmrent que l'amalgame ammoniacal ne 
pouvait exister que sous HnAuence de la pile, et devait être con- 
sidéré comme formé de mercure, d'hydrogène, d'ammoniaque, 
c'est-à-dire comme le résultat de la cBssolution ée ces deux gaz dans 
le métal. 

M. Berzélius , qui ne partagea point cette manière de voir, admit 
Fexistence de Tammonium, qui, selon lui, est un métal composé 
d'hydrogène et du radical présumé de l'azote, auquel il d<Mina le 
nom de nîtricum. Il pense que lorsque, par l'oxydation, ee métal 
se convertit en ammoniaque, il se combine avec autant d'oxygène 
quil en faut pour convertir le nitricum en azote. Il résulte de là 
qoe lorsque l'alcali est décomposé à une haute température, le ni- 
tricum s'empare de Foxygène, et l'hydrogène devient libre. L'am- 
moniaque serait ainsi l'oxyde d'un naétal hydrogéné qui renferme- 
rait 53,4 de métal et 46,6 d'oxygène; 32,56 dliydrogène, ^ 67,44 
de nitricum. Cette manière de voir repose sur des probabilités que 
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semblait justifier la théorie des proportions chimi(|ues ; néanmoins 
Texistence de l'ammonium^ c'est-à-dire d'un métal hydrogéné, n'est 
pas admise par les chimistes. 

Lithium. M. Bunsen a obtenu le lithium par voie électro-chimi- 
que, en commim avec M. Mathiessen. Ce métal a la couleur et l'éclat 
de Taisent, mais il s'oxyde avec tant de facilité que le contact de 
Fair le noircit instantanément. Il est nécessaire par conséquent de le 
conserver dans de l'huile de naphte et dans des tubes privés d'air. 
Il est bien ductile et fond à 180®; c'est le plus léger de tous les 
corps connus , solides ou liquides, puisque sa densité est de 0,596; 
il décompose l'eau à froid avec une vive effervescence. 

Barium. On a obtenu, dans Forigine, le barium, de même que le 
potassium , en se servant de mercure comme d'éieclrode négative, 
sur lequel on place de l'hydraté de baryte en pâte un peu claire et 
que Ton met en relation avec l'électrode' positive de la batterie^ 
laquelle doit être composée d'un certain nombre d'éléments et 
puissamment chargée . sans quoi l'eau serait décomposée seule. 
L^amalgame est ensuite distillé dans des vases de verre remplis de 
gaz hydrogène; le mercure se volatilise; le barium reste , quoique 
encore allié à un peu de mercure, car, en chauffant trop fort, le 
verre serait décomposé. 

Au moyen du procédé précédemment exposé page 101 , M- Bunsen 
est parvenu à obtenir le barium en quantité assez notable ; il a fait 
usage pour électrode négative d'un simple fil de platine anaalgamé. 
Ce métal se réduit aisément, et on en prépare facilement im gramme 
avec une bouillie de chlorure de barium acidulée d'acide chlorhy- 
drique et chauffée à 100\ Uamalgame de barium ainsi obtenu 
est d'un blanc d'argent et cristallin ;* il s'échauffe à Tair humide, et 
forme de l'hydrate de baryte. En faisant distiller cet amalgame dans 
une capsule de charbon calciné et sous l'influence d'un courant 
d'hydrogène, le barium reste à l'état de masse poreuse terne, dont 
les vides possèdent parfois une surface polie métallique. 

Strontium. M. Bunsen, de concert avec M. Mathiessen a obtenu 
au moyen de l'électricité ce métal sous forme de lames brilFantes 
d'un jaune de laiton clair. Ce métal a beaucoup d'analogie avec le 
calcium, dont nous allons parler. Il décompose l'eau très-vivement, 
même à froid; engagé dans une chaîne voltaïque avec le calcium 
et l'eau , il est négatif à l'égard de ce dernier métal. 11 est très- 
ductile , et sa densité est de 2,562. 

Calcium. Lorsque Ton fait passer un courant électrique au tra- 
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vers du chlorure de calcium fondu, on trouve qu'il y a décomposi- 
tion et formation d'un métal an pôle négatif qui vient se brûler à la 
surface du bain liquide (Fremy et E. Becquerel). 

M. Bunsen a obtenu ce métal en opérant de la même manière que 
pour retirer le barium. Le calcium est déposé au pôle négatif et il 
ne renferme que peu de mercure. Il décompose facilement l'eau , 
s'oxyde à l^air humide, et brûle avec un vif éclat en le chauffant. 
La réduction du chlorure de calcium par la pile présente quelque 
difficulté, attendu que le pôle se recouvre de chaux au bout de peu 
de minutes, ce qui interrompt la circulation du courant. Il faut donc 
s'astreindre à enlever fréquemment la croûte calcaire et amalgamer 
de nouveau le fil; de cette manière, on obtient assez d'amalgame de 
calcium pour satisfaire aux nécessités d'une expérience de cours. 

Magnésium. Ce métal, radical de la magnésie, est d'un blanc 
argenté et a beaucoup d'éclat ; il est susceptible d'être limé et 
étendu sous le maileau. A la température à laquelle sç ramollit le 
verre vert, il s'enflamme et brûle avec un grand éclat, en produi- 
sant de la magnésie. 

Davy, et les physiciens qui le suivirent , ont obtenu ce métal au 
moyen des actions combinées de l'électricité et du mercure. A cet 
effet, il faut opérer avec de Phydrate de magnésie en bouillie, qui 
est presque entièrement insoluble dans l'eau avec laquelle on la 
délaye. La séparation du mercure et du magnésium par la chaleur 
s'effectue lentement, et plus difficilement que lorsque l'on opère 
avec les amalgames des métaux alcalins, attendu que le magnésium 
décompose le verre avant que tout le mercure ne soit volatilisé. Le 
magnésium qui renferme encore du mercure est plus pesant que 
l'eau, et se décompose à ses dépens quand on l'y plonge pour former 
la magnésie ; celle-ci étant très-peu soluble, la décomposition est 
très-lente, mais l'addition d'un acide l'accélère. Exposé à l'air, le 
magnésium ne tarde pas à se couvrir d'une couche blanche de ma- 
gnésie. Davy, qui le premier en a préparé l'amalgame , a reconnu 
qu'il fallait beaucoup plus de temps pour l'obtenir que pour pro- 
duire les amalgames des métaux des terres alcalines. 

On peut obtenir cristallisé le magnésium au moyen d'actions 
électro-chimiques lentes, en opérant avec du chlorure de magné- 
sium en magma en contact avec une lame étroite de platine en 
relation avec une pile à auge de 30 éléments, et chargée avec une 
dissolution étendue de sel marin. Le chlorure de magnésium est 
placé dans un entonnoir de Veiro dont le bec, d'une longueur d'un 
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décimètre^ est rempli d'argile humectée d'une dissolution de sel 
marin et plongé dans un flacon où se trouve une dissolution éten- 
due de sel marin^ et une lame de zinc en relation avec le pôle 
positif de la pile. Peu à peu il se forme sur la lame négative un 
dépôt gris, puis des tubercules de même couleur, et enfin des cris- 
taux octaèdres d'un blanc argentin qui possèdent toutes les pro- 
priétés du magnésium. La longueur du bec de l'entonnoir est telle, 
qu'il ne passe pas de chlorure de zinc dans l'entonnoir. Cette con- 
dition doit toujours être remplie si l'on ne veut pas avoir du zinc 
mêlé avec le magnésium (Becquerel). 

Le chlcH*ure de magnésium fondu est décomposé avec facilité par 
un courant électrique, et on peut obtenir en peu de temps 
un culot de magnésium pesant plusieurs grammes. Il faut d'abord 
préparer avec le plus grand soin du chlorure de magnésium , afin 
qu'il soit parfaitement exempt d'eau. Pour cela, on calcine un mé- 
lange de chlorure de magnésium et de sel ammoniac complètement 
déshydraté dans un gi'and creuset de platine ou de hesse, au fond 
duquel on a introduit une capsule de platine, de manière que les 
bords de la capsule touchent les parois du creuset. La masse se 
contracte par la volatilisation du sel ammoniac, et le chlorure de 
magnésium fondu se rassemble au fond de la capsule. 

Fig. 132. ^ pqup décomposer le chlorure de 

I _ magnésium au moyen de la pile, on 
se sert d'un creuset en porcelaine 
j^ AB, haut de 10 centimètres et large 
de 6 centimètres envin)n. On intro« 
duit dans ce creuset un diaphragme 
ad de porcelaine qui en sépare la 
moitié supérieure en deux comparti- 
ments. G^est dans l'un de ces com- 
partiments que se dégage le chlore, qui par cette disposition est 
tenu à distance du magnésium. Le creuset est muni d'un couvercle 
bh que Fon forme en façonnant, à l'aide de la lime, un carreau de 
brique ordinaire. Ce couvercle est percé de deux trous destinés à 
livrer passage aux deux électrodes formées avec le charbon qui sert 
à fabriquer les cylindres des piles. Pour fixer les extrémités des fils 
conducteurs de la pile, on emploie deux petits coins de charbon 
dâ! entre lesquels on introduit deux lames de platine qui servent à 
transmettre le courant. 
\^ charbon e' qui constitue le pôle négatif est muni d'incisions 
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dentdées et dirigées obliquemaat de bas en haut C'est parées saU^ 
lies cpie forment ces dentelures que le magnésium , plus léger que 
le liquide dans lequel il se fimne^ est retenu ; sans cette dispositkm^ 
il r^mmterait à la surface et serait brûlé. 

P<Mff décomposer le chl<HTire de magnésium, on commence par 
porter au rouge le CTeuset et son couvercle. On le remplit ensuite de 
cUorure de magnésium fondu , on replace le couverde, et Ton ferme 
le circuit de la pile composée de 8 à 10 éléments à acide nitrique. 
Quand on a obtenu une quantité suffisante de métal, on le fond 
dans un creuset (Bunsen). 

Aluminium. Tous les physiciens , en tète desquels on doit placer 
Davy, qui avatent essayé de retirer l'aluminium de Talumine au 
moyen de Félectricité à forte tension, n'avaient pas réussi; et ce- 
pendant, s'ils se fussent servis d'appareils simples et agissant 
lentement, ils auraient. vu apparaître, non pas l'aluminium sons 
la forme de poudre grise, comme on Pobtient habituellement, mais 
bien sous forme de cristaux microscopiques ayant Téclat de l'acier 
poli. Ces cristaux renferment du fer. 

Davy, dans ses Éléments de philosophie chimique, t. II, p. 406, 
s'exprime ainsi : 

«Cette teire { l'alumine) ne se laisse pas décomposer par son 
« électrisation avec le mercure, comme les autres terres, La pre- 
« mière expérience dans laquelle j'obtins des marques évidentes de 
« sa décomposition, fut faite en 1808, en fondant du fer électrisé 
«négativement, avec lequel l'alumine se trouvait en contact. Je 
«mouillai la ienQ, et je la soumis à l'action d'une grande force 
« voltaicpie. Le globule de métal obtenu était plus blanc que le fer 
«pur; il produisit une légère effervescence et se couvrit d'une 
«poudre blandie; sa dissolution dans l'acide muriatique, étant 
« décomposée par un alcali , donna de l'aluminium et de l'oxyde 
« de fer. » 

La méthode âectro-chimique consiste à feire usage d'un tube 
ea U préparé conune il a été dit précédemment, à verser une dis- 
soiation très -concentrée de chlorure d'aluminium dans une des 
brmches et dans l'autre de l'eau sadée. On plonge dans la pre- 
mière du fil de platine, dans la seconde une lame de zinc que l'on 
met en communicatk)n avec le fiU Ce dernier se recouvre peu à 
peu de très-petits cristaux brillants d'aluminium renf(^rmant du fer 
(Becquerel). 

M. Deville, pour préparer l'aluminium, a fait usage de la métÏKxie 
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suivante, qui consiste à opérer au moyen du chlorure douMe d'alu- 
minium et de sodium. A cet effet, on prépare le bain d'alumi- 
nium en prenant deux parties en poids de chlorure d'aluminium , 
et y ajoutant une partie de sel marin sec et pulvérisé. On mêle le 
tout dans une capsule en porcelaine chauffée à 200 degrés environ. 
Bientôt la combinaison s'effectue avec dégagement de chaleur, et 
l'on obtient un liquide très-fluide à 200 degrés et fixe à cette tem- 
pérature. On l'introduit dans une capsule de porcelaine vernie, que 
Fon maintient, avec quelques charbons, à une température de 200 
degrés environ. L'électrode négative est une lame de platine sur 
laquelle se dépose Paluminium mélangé de sel marin sous forme 
d'une couche grisâtre. Uélectrode positive consiste en un vase 
poreux parfaitement sec , contenant du chlorure d'aluminium et de 
sodium fondu , dans lequel plonge un cylindre de charbon qui 
amène l'électricité ; c'est là que se portent Je chlore et un peu de 
chlorure d'aluminium provenant de la décomposition du sel double. 
Le chlorure double et fixe se reconstitue, et les fumées cessent. 
Un petit nombre d^éléments est nécessaire pour décomposer le 
chlorure double , qui ne présente qu'une faible résistance à l'élec- 
tricité. 

On enlève la plaque de platine quand elle est suffisamment char- 
gée du dépôt métallifère; on la laisse refroidir; on brise la masse 
saline rapidement, et l'on introduit de nouveau la lame dans le 
courant. On prend un creuset de porcelaine, qu'on enferme dans 
un creuset de terre, et l'on y fond la matière brute détachée de 
l'électrode. Après le refroidissement, on traite par Peau qui dissout 
une grande quantité de sel marin , et l'on obtient une poudre mé- 
tallique grise, qu'on réunit en culot par plusieurs fusions succes- 
sives, en employant comme fondant le chlorure double d'alumi- 
nium et de sodium. 

Les premières portions de métal obtenues par ce procédé sont 
presque toujours cassantes. On peut cependant, parla pile, avoir 
un métal aussi beau que par le sodium et les réactions chimiques 
ordinaires; mais il faut employer du chlorure d'aluminium plus pur. 
En effet, dans ce dernier procédé, on enlève, au moyen de l'hy- 
drogène, le silicium, le soufre, et même le fer, qui passe à l'état 
de protochlorure fixe à la température où l'on opère , tandis que 
toutes ces impuretés restent dans le liquide que l'on décompose 
parla pile, et qui sont enlevées avec les premières portions de métal 
réduit. 
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M. Deville prépare aussi raluminium en rendant pratique la mé- 
thode chimique donnée par M. Wohler; après avoir introduit dans 
un tube de verre du chlorure d'aluminium, on fait arriver, par une 
des extrémités, de l'hydrogène pur et sec; on chauffe, afin de chas- 
ser les chlorures étrangers. On introduit ensuite dans le tube des 
nacelles de platine contenant du sodium bien sec; on volatilise le 
cUorure d^aluminium qui se décompose. Après l'opération 1 alumi- 
nium qui baigne dans un double chlorure de cette base et de sodium 
est séparé à l'aide de la chaleur. 

M. Bunsen a adopté le mode de préparation suivant. On prend 
de Poxyde d'aluminium obtenu soit par la calcination de l'alun 
ammoniacal , du sulfate d'alumine , ou par la décomposition de 
de l'alun par le chlorure du barium; on mélange cet oxyde avec du 
charbon, et on introduit le tout dans une cornue de la capacité 
d'environ 2 litres , et enduit d'une couche épaisse de ciment formé 
d'argile et de battitures de fer. La cornue est installée dans un four 
à réverbère; le col de la cornue, placé horizontalement, sort du four 
d'une longueur de 8 ou 10 centimètres environ et s'engage dans le 
col d'une cornue de verre destinée à recevoir le chlorure d'alumi- 
nium, qui se subUme dès qu'on fait intervenir le chlore. Pour faire 
arriver ce gaz , on pratique un trou dans la panse de la cornue de 
verre à la hauteur du prolongement du col , et on y engage un 
tube d'un grand diamètre, en verre peu fusible , qu'on fait arriver 
jusque dans la panse de la cornue de grès. Cela fait , on chauffe 
celle-ci au rouge sombre, et on y dirige un courant de chlore lavé 
et bien desséché. Le chlorure d'aluminium se forme alors avec faci- 
lité, et au bout de quelques heures le récipient renferme au moins 
un quart de kilogramme de produit. Quand ce chlorure est bien 
refroidi, on le mélange avec son équivalent de chlorure de sodium 
fondu et pulvérisé, et on chauffe. Le mélange fond à une tempéra- 
ture inférieure à 200 degrés centigrades, et on l'introduit dans un 
cr<euset de porcelaine fermé, divisé en deux par une paroi de porce- 
laine qui ne plonge pas tout à fait jusqu^au fond; on ferme ce creuset 
à l'aide d'un couvercle en porcelaine, qui est percé de deux trous 
destinés à livrer passage aux conducteurs delà pile. 6 ou.B-couples. 
à acide nitrique suffisent pour séparer l'aluminium. Si la température 
reste à 200 degrés centigrades, le métal se dépose en poudre; pour 
l'obtenir de suite en masse compacte, on introduit peu à peu du. chlo- 
rure de sodium fondu et pulvérisé dans le mélange jusqu'à ce que le 
liquide ait atteint la température du point de fusion de l'argent. 

T. II. 8 
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Glucium. Zirconium. Yttrium. Ces trois métaux ont été obtenus 
dans les appareils électro-chimiques simples fonctionnant lente- 
ment. Le zirconium et Tyttrium se présentent sous la forme de 
kmelles brillantes. Ces trois métaux^ comme Talumininm^ ren- 
ferment du fer (Becquerel). 

Manganèse. On obtient ce métal par le procédé décrit page 101 
(Bunsen). Le chlorure de ce métal fournit des lames brillantes ayant 
plus^de 100 millimètres carrés de surface; ces lames^ au cœitact de 
Tair^ sont presque aussi oxydables que le potassium. Avec un faible 
courant^ on obtient de Toxyde mangano-manganique soluble dans 
Pacide chlorbydrique et formant avec lui un liquide brun noir^ pré- 
cipitant en noir avec la potasse et se transformant en chlorure de 
manganèse pendant Tébullition. 

Le fer^ le zinc^ le cadmium, le nickel^ le cobalt^ Tétain^ le 
plomb , Tantimoine, le mercure, Targent , For et le platine pouvant 
être obtenus facilement^ soit avec les appareils simples^ soit d'après 
la même méthode que celle qui est employée pour le manganèse^ 
nous n^avons rien à dire sur la marche à suivre, puisque nous avons 
déjà décrit (page 61) les appareils simples et les moyens de les faire 
fonctionner; nous appellerons seulement l'attention du lecteur sur 
quelques particularités relatives à plusieurs de ces métaux. 

Fer. On obtient facilement le fer cristallisé ou en tubercules cris- 
tallins dans lés appareils simples avec la dissolution de protosulfate 
de ce métal» 

Servons-nous du tube en U, préparé avec de l'argile. Dans l'une 
des branches on met une solution de protosulfate de fer^ et dans 
Tautre une solution de chlorure de sodium; puis on plonge dans 
chacune d'elles une lame de platine > mise en communication^ la 
première avec le pôle négatif d'une pile à courant constant^ com- 
posée de 2t ou 3 éléments; la seconde^ avec le pôle positif. On r^le 
l'action décomposante de manière que le dégagement d'hydrogène 
s(Ât à peine sensible. La soude et Thydrogène^ en se rendant dans 
kl branche négative^ y opèrent les changements suivants : l'alcali , 
en se combinant avec une partie de l'acide sulfurique^ donne nais- 
sance à un double sulfate de fer eVde soude, tandis que l'hydro- 
gène ré^it l'oxyde de fer. L'action étant lente^ le fer ne se préci- 
pite pas tumultueusement^ il se^ dépose sur la lame négative^ tantôt 
sous la forme d^une couche composée de petits cristaux qui lui 
donnent un aspect chatoyant^ tantôt sous celle d'un métal fondu ^ 
tantôt enfin sous celle de tubercules arrondis^ plus ou moins cris- 
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tallins. Dans tous les cas^ le dépôt possède la polarité magnétique 
à un degré assez marqué^ qui , en raison de la pureté du fer, ne 
peut être attribuée qu'à la solution de ccmtinuité existant entre 
toutes les parties déposées. Ainsi , dans cette circonstance^ les so- 
lutions de continuité remplaçaient le carbone dans Facier. Le proto- 
chlorure fournit, la plupart du temps, un précipité uniforme sur toute 
la lame, tandis que le protosulfate donne assez ordinairement nais- 
sance à de petits tubercules. Dans ces deux cas, le fer au contact 
de l'air s'oxyde avec mie assez grande rapidité. 

On obtient les mêmes effets avec Tappareil simple, c'est-à-dire 
le tube en U, disposé comme il a été dit, avec cette différence que 
Ton remplace par une lame de zinc la lame de platine qui se trouve 
dans la solution de sel marin; les deux lames sont mises ensuite 
en communication. La réaction de Teau salée sur le zinc fait naître 
un courant, dont l'action produit les effets décrits précédemment. 

Quoique le fer soit très-oxydable, on ne l'emploie pas comme 
métal producteur de l'électricité, parce que. sa sm*face se couvre 
d'oxyde qui nuit à la cii^culation du courant. Cependant quand on 
emploie la chaleur, comme l'action chimique est vive et que la 
surface reste décapée, on peut se servir avec avantage du fer 
dans ce cas-là (Becquerel). 

Chrome. En dirigeant un courant électrique dans une dissolution 
aqueuse de chlorure de chrome, on peut obtenir ou de Phydro- 
gène, ou du protoxyde, ou du peroxyâe de chrome, ou même du 
chrome métallique; le tout dépend de la section du pôle réducteur 
(Bunsen). 

Une autre influence est exercée par les proportions de la substance 
soumise à la décomposition électro-chimique. Le courant ainsi que 
les surfaces polaires restant les mêmes, on n'a qu'à ajouter une nou- 
velle portion de chlorure de chrome pour voir se produire un dépôt 
de protoxyde de chrome, bientôt suivi de chrome métallique. Ce mé- 
tal ressemble beaucoup au fer, mais il résiste mieux à l'air humide; 
chauffé, il se transforme en oxyde; il se dissout difficilement dans 
l'acide 4Dhlorhydrique et l'acide sulfurique étendu, et forme un sel 
chromeux. L'acide nitrique bouillant l'attaque à peine. Sa densité est 
un peu plus forte que celle qui est indiquée dans les traités, et elle 
correspond exactement avec le nombre exigé par le volwne ato- 
mique. 

Avec un courant plus faible, la réduction métallique cesse de se 
produire ; à sa place on voit apparaître l'oxyde chromoso-chromi- 

8. 



Digitized by VjOOQIC 



116 elegtb(m:himie. 

que anhydre, qui ne peut être obtenu que par ce procédé. La 
quantité qui peut ainsi se produire est abondante, et on peut Tobte- 
nir pur en le faisant bouillir dans Feau régale. C'est une poudre 
noire foncée non cristalline, insoluble dans les acides, combustible 
à Tair avec détonation; sa composition oscille entre 2CrO -H Cr' 0' 
et CrO + Cr» 0'. 

Bismuth. On doit à Sérullas un moyen très-simple à l'aide du- 
quel on peut reconnaître la présence du bismuth dans un alliage 
dont le potassium fait partie. On jette sur un bain de mercure 
aqueux un alliage de potassium et du métal renfermant le bismuth; 
l'alliage tourne aussitôt rapidement, et il se forme sur la surface 
une pellicule légère de bismuth divisé, renfermant entre ses parties 
des bulles d'hydrogène extrêmement fines, et qui est attirée avec 
une grande promptitude par les substances métalUques mises en 
contact avec le morceau sur lequel les fragments d'alliage sont en 
mouvement. Cette pellicule est attirée vivement vers le pôle positif 
quand les deux conducteurs touchent l'eau du bain. Sérullas a 
encore remarqué que lorsque l'on place une tige métallique au 
milieu ou en un point quelconque du bain de mercure, dans l'action 
dont il vient d'être question , cette lige attire l'eau du bain, qui s'élève 
au-dessus du niveau, j^^, de bismuth dissous dans le mercure peut 
être rendu visible par l'addition d'une certaine quantité d'amal- 
game de potassium et d'un peu d^eau ; on voit aussitôt s'élever 
du sein de la masse une poudre noire, mélange de bismuth et 
de mercure très-divisé, qui vient se placer à la surface, ou qui 
adhère aux parois du vase. Sérullas a avancé qu il n'existait aucun 
réactif aussi sensible pour aucun corps, que l'amalgame de potas- 
sium , pour reconnaître la présence du bismuth dissous dans le 
mercure. 

Étain. On peut reconnaître la présence de Pétain dans un alliage, 
par le même moyen que celui employé pour le bismuth. Lorsque 
l'on prépare le protochlorure d'étain eïl dissolvant de l'étain avec de 
l'acide clilorhydrique dans des vases de cuivre bien décapés, tant 
qu'il y a un excès d'étain, le cuivre n'est point attaqué, et on ne 
trouve par conséquent aucune trace de ce métal dans la dissolu- 
tion. L'effet est facile à expliquer : l'étain, étant plus attaqué que le 
cuivre, rend ce dernier négatif et empêche la réaction de l'acide 
sur ce métal. 

Mercure. Quand on fait passer la décharge d^une forte batterie 
électrique au travers d'un jetit gldiile de rcercure,ce globule est 
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lancé de toutes parts. Le métal s'oxyde et forme des étincelles 
rouges. 

Les amalgames de mercure, entre autres ceux d'étain et de zinc, 
sont employés pour exciter la puissance électrique des plateaux de 
verre, dans leur frottement contre les coussins de la machine. Le 
mercure est employé aussi avec un grand avantage pour opérer la 
réduction des alcalis. 

Le mercure est facilement réduit de ses composés en plaçant 
ceux-ci sur une feuille de platine, y ajoutant une goutte d'acide 
nitrique ou chlorhydrique , et appliquant dessus un morceau de 
zinc; le couple yoltaïque zinc et platine agit aussitôt sur le com- 
posé, le mercure s'amalgame avec le platine, et même se combine 
en partie avec le zinc. Nous citerons parmi les composés sur les- 
quels on peut opérer, les oxydes noirs et rouges, le sous-sulfate, le 
cyanure, etc. Quant au sublimé, si une goutte de sa solution est 
placée sur une face brillante de cuivre, celle-ci devient d'un blanc 
grisâtre; mais, en employant le zinc mis en contact avec le cuivre, 
le mercure est réduit sur-le-champ à l'état métallique, et le cuivre 
devient blanc. 

On opère avec plus d^avantage avec un petit creuset de platine et 
un morceau de zinc. Le mercure réduit donne au platine une cou- 
leur blanche brillante, et se combine en partie avec le zinc, qui 
devient cassant. On lave, on sèche le creuset, on le recouvre d'une 
lame de verre, et on chauffe avec une lampe à alcool. Le mercure 
se volatilise et se condense en une poudre blanche extrêmement 
fine, que Pon transforme par le frottement en gouttelettes. Quant 
au protochlorure de mercure, on mêle une petite quantité du com- 
posé avec quelques gouttes d'acide nitrique étendu ; on fait bouillir 
un instant le tout dans le petit creuset de platine; on y ajoute un 
peu d'eau, et on opère comme ci-dessus. 

Voici encore un autre procédé d'un emploi facile pour recon- 
naître la présence du mercure, et qui est dû à M. Smithson. On 
met sur une lame d'or le composé de mercure avec une goutte 
d'acide chlorhydrique et un morceau d'étain; il se forme aussitôt 
un amalgame d'or qui masque la couleur de ce métal. Quand on 
opère avec le sublimé, il est inutile d'ajouter de l'acide. 

Les diverses méthodes que nous venons de décrire peuvent servir 
dans des cas de médecine légale. En effet, prenons des mélanges 
de matières organiques et de sublimé, comme M. Ed. Davy Ta fait, 
et d'abord du lait dans lequel on a mis une très-petite quantité 
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d'une solution de sublimé ; ce chimiste, ayant ajouté au mélange 
environ moitié de son poids d'acide chlorhydrique, mit une petite 
quantité du liquide dans un creuset de platine, puis établit le con- 
tact avec le zinc; peu d'instants après, le platine fut recouvert d'une 
couche grise de mercure. Ce résultat montre avec quelle facilité on 
peut reconnaître la présence du mercure dans des cas d'empoison- 
nement. Nous ferons observer qu'il vaut mieux expérimenter avec 
des creusets de platine doré qu'avec des creusets de platine, par 
les motifs indiqués précédemment. 

Cuivre. Pour mettre à nu le cuivre qui se trouve, même en petite 
quantité, dans une solution , il suffit d'en placer une goutte 3ur 
une lame de platine, et d'établir le contact avec un morceau de zinc; 
celui-ci est attaqué aussitôt, et le cuivre apparaît sur le platine. 
Quant aux composés insolubles, on y ajoute une petite quantité 
d'acide chlorhydrique ou azotique. Dans le cas où la surface dupré^ 
cipité est terne, il suffit d^m léger frottement pour voir l'aspect du 
cuivre. Ce métal est ordinairement.employé concurremment avec le 
zinc pour la composition d^un couple voltaïque. 

Nous rapporterons un fait assez curieux , et que Ton est à même 
d'observer fréquemment. Lorsque l'on prépare en grand le sul- 
fate de cuivre et qu'on le conserve dans des vases de bois, on 
observe qu'au bout de quelque temps il se dépose du cuivre métal- 
lique à l'extrémité de quelques douves. La matière organique inter- 
vient pour opérer la réduction. Le dépôt de cuivre continue peu à 
peu et finit par former de grandes masses de cuivre cohérentes. 
Dans cette réduction le sulfate de deutoxyde se change en sulfate 
de protoxyde. Mais il reste à expliquer pour quel motif le dépôt 
s'efTectue en certains points, et pourquoi toutes les parties pré- 
sentent de la cohérence. Admettons, comme tout semble le prou- 
ver, que les premières particules de cuivre déposées sur les douves 
soient dues à la réaction dont on vient de parler. Ces particules, en 
contact avec les matières carbonacées du bois décomposé, constituent 
un couple voltaïque; le cuivre est le pôle négatif, et les matières ca^ 
bonacées sur lesquelles réagit l'acide sulfurique le pôle positif: 
par conséquent le cuivre doit se déposer sur le cuivre déjà précipité. 

Or, Essais électro-chimiques des dissolutions d'or dans l'eau ré' 
gale. Prenons une de ces dissolutions, et voyons comment l'action 
électrique d'un appareil simple peut déceler la présence de For. ft 
métal peut être seul dans la dissolution, ou bien mélangé avec d'au- 
tres métaux. Prenons le premier cas : si l'on verse dans 2 ou 3 centi- 
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litres d'eau une seule goutte de dissolution d'or, et qu^on y plonge un 
couple zinc et platine , le zinc se recouvre d*un précipité brun d*or 
métallique, et le platine conserve son éclat. Il en est de même en 
substituant au platine un fil de cuivre amalgamé, malgré l'affinité 
du mercure pour Tor. Il n'en est plus ainsi quand le métal oxydable 
se trouve séparé de l'autre par un diaphragme d'argile rempli 
d'un liquide non actif : en effet, on prend un bocal muni d'une 
tubulure, et l'on verse dedans une solution de sel marin c-oncen- 
trée; on passe dans la tubulure le bec d'un entonnoir de verre dont 
Pextrémité est fermée avec de l'argile humide et coiffée avec du 
linge. On place dans l'entonnoir la solution d'or soumise à Fessai, 
On prend ensuite un tube de verre dans lequel on introduit un fil 
fin de platine qui dépasse Pextrémité de quelques millimètres, 
laquelle est ensuite soudée à la lampe. La partie soudée est plongée 
dans la solution d'essai, tan(}is que le bout libre du fil passant à 
l'autre extrémité est mis en communication avec une lame de zinc 
plongeant dans l'eau salée. Au même instant l'action électro-chi- 
mique commence, et For se précipite sur le bout du fil de platine 
qui plonge dans la dissolution d'or. Quand la portion de cette dis- 
solution, en contact avec le bout du fil, a cédé tout son or, elle 
est remplacée par la portion contigué, et ainsi de suite jusqu'à ce 
que la décomposition soit achevée; de sorte que toute la quantité 
d'or tenue en dissolution se trouve déposée sur une très-petite sur- 
face. 

On peut ainsi reconnaître non-seulement la présence d'une très- 
petite quantité d'or dans une dissolution , mais encore la recueillir. 
Dès l'instant que l'opération est terminée , ce qui est facile à recon* 
naître au moyen d'un second fil de platine introduit dans le circuit 
comme fil d'épreuve, et qui ne se recouvre pas d'or quand l'opération 
est achevée, on coupe le fil à ras du tube, puis on le pèse; on dis- 
sout For dans l'eau régale étendue; on pèse de nouveau le fil, et la 
différence donne le poids de l'or. Il faut avoir soin, pendant l'e^tpé- 
rience , que le fil ne touche pas la paroi du bec de l'entonnoir, dans 
la crainte qu'il n'adhère au verre quelque parcelle d'or. S'il tombe 
de ces parcelles dans le tube, on les recueille, et, à cet effet, on 
place une petite bande de papier sur l'argile, afin qu'elles puissent 
s'y déposer. Le tube qui renferme le fil de platine est fixé à une tige 
horizontale, glissant avec frottement le long d'un pied vertical , afin 
de pouvoir l'élever ou l'abaisser à volonté. On évite toute perte d'or 
en fixant à l'extrémité du fil une capsule de platine d'un très-petit 
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diamètre^ d<Mit la surface extérieure est recouverte de vernis, afitt 
que Tor, se précipitant dans Pintérieur, puisse être recueilli en 
entier. 

Examinons maintenant le cas où la dissolution d'or renferme 
d'autres métaux, et voyons s'il ne serait pas possible de le retirer 
seul par le concours des forces électriques et des affinités. En cher- 
chant à résoudre cette question^ Tun de nous a été conduit à quel- 
ques principes généraux qui pourront être invoqués dans le départ 
des métaux opéré au moyen des forces électriques. Nous avons à 
considérer deux cas. Dans le premier, les métaux sont dissous dans 
Peau régale; dans le deuxième > dans un persulfure alcalin. Sup- 
posons un métal oxydable en dissolution avec un autre qui l'est 
peu ou point dans un liquide quelconque : si Ton veut séparer ce 
dernier de l'autre en se servant de Fappareil formé d'un couple et 
d'un diaphragme en terre peu cuite, on conçoit qu'en versant dans 
ce diaphragme la dissolution métallique , et dans le vase où plonge 
ce diaphragme une dissolution de même densité et qui n'en diffère 
qu'en ce qu'elle ne renferme pas le métal que Ton veut retirer, il n'y 
aura pas d'endosmose, ou du moins elle sera excessivement faible 
pendant un temps assez long. C'est en cela que consiste en grande 
partie le succès de l'opération. En effet , prenons pour couple voltaï- 
que une lame de platine et une lame du même métal oxydable que 
celui qui est dissous: si l'on plonge la première dans la dissolution 
d'essai , et la seconde dans la dissolution qui renferme le métal oxy- 
dable, et qu'on établisse la communication entre les deux lames, dès 
l'instant que le couple commence à fonctionner, le métal non oxy- 
dable se réduit seul par suite de l'oxydation de l'autre. Nous disons 
quil se réduit seul; cai», s^il en était autrement, il se trouverait sur 
chaque lame quelque portion du métal oxydable, puisque l'une en 
eât formée entièrement, -et que l'autre en serait recouverte; il en 
résulterait donc deux courants électriques égaux, en sens inverse, 
et -par ccMiséquent absence d'action décomposante. Il pourrait se 
foire néanmoins que le métal non oxydable, en se précipitant, en- 
trîdnât avec lui une portion de l'autre métal, de manière à former 
une combinaison des deux métaux en proportion définie. Il serait 
encore possible que l'on ne pût précipiter tout le métal non oxy- 
dable , en raison de l'affinité des deux métaux l'un pour l'autre; 
l'expérience va prononcer : 

Séparation de Cor iVune dissolution qui renferme du cuivre, du 
Jer ou du plomb. On prend une solution d'or et de cuivre dans l'eau 
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régale^ dont on remplit un vase dans lequel se trouve un dia- 
phragme en terre cuite ^ contenant seulement une dissolution de 
cuivre dans le même liquide^ à peu près au même degré de concen- 
tration. Dans celle-ci plonge une lame de cuivre ; dans Fautre^ une 
lame de platine. Le cuivre est immédiatement attaqué avec forma- 
tion de protochlorure. Le courant électrique qui en résulte a une 
intensité suffisante pour décomposer le chlorure d'or; Tor se pré- 
cipite sur la lame de platine, qui prend uiie couleur jaune un peu 
rougeàtre que l'acide nitrique bouillant ne change pas^ et il ne dis- 
sout pas de cuivre* 

Dans une expérience que nous avons faite pour nous assurer s'il 
y avait réellement du cuivre, nous avons traité par Teau régale, 
puis par l'ammoniaque, et la dissolution , de jaune qu'elle était, 
est devenue parfaitement incolore et a persisté , en sorte que Tor ne 
renfermait pas de traces appréciables de cuivre. 

L'expérience a dû être répétée pour déterminer avec exactitude la 
quantité d'or que Ton pouvait retirer d'une dissolution renfermant 
une quantité donnée d'or. On a mis dans une solution concentrée 
de chlorure de cuivre une dissolution renfermant 0<,032 d'or^ on a 
obtenu les résultants suivants : 

Lame de platine avant l'expérience 0k,224 

— après l'expérience ,255 

Or retiré ,031 

Perte d'or ,001 

Cette perte provenait des manipulations ou du passage d'une pe-. 
tite quantité de la dissolution à travers les parois du diaphragme. 

Pour nous assurer que la dissolution métallique, après l'action 
électro-chimique, ne renfermait plus d'or, nous l'avons rendue aussi 
neutre que possible en y ajoutant de l'ammoniaque, et nous avons 
versé dessus de l'éther pour opérer la séparation du chlorure d'or 
dans le cas où il y en aurait eu. La vase avait été clos pour empê- 
cher l'évaporation de réther. Dans l'espace de vingt-quatre heures, 
il n'y pas eu précipitation d'or; cette épreuve est décjsive. 

Rien n'est donc plus simple que de séparer l'or du cuivre dans une 
dissolution de ces deux métaux; il en est de même de l'or et du fer. 
Pour le prouver, prenons une dissolution de ces deux derniers mé- 
ttox dmis l'eau régale. On verse une dissolution de perchlorure de 
fer dans le diaphragme , et l'on plonge dedans une lame de fer, 
tandis que Ton met la dissolution d'or et de fer dans l'autre vase 
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avec une lame de platine. La communication métallique étant établie 
entre les d^ux lames ^ la lame de platine ne tarde pas à se recou- 
vrir d'or réduit. Dans le cas où le peroxyde de fer ne serait pas 
très-pur et renfermerait, par exemple, du cuivre, il suffirait, pour 
avoir Tor pur, de substituer à la lame de fer une lame de cuivre; 
le courant provenant de la réaction delà dissolution de fer sur la 
lame de cuivre n'aurait pas l'énergie suffisante pour décomposer 
simultanément les sels de fer et de cuivre. Si cette décompositioa 
avait lieu, il en résulterait évidemment un contre-courant dirigé 
en sens inverse et plus énerçique que le courant, par suite de la 
riéaction de la solution sur le fer réduit, ce qui ne saurait avoir 
lieu. Voici les résultats de l'expérience quantitative faite sur une 
solution de fer et d'or. 

On a mis dans une dissolution de perchlorure de fer une solution 
d'or renfermant 0«,026. 

I avant 1 ( 3«,2240 

Poids de la lame | } l'expérience, . . . | 

- ( aprè^ I ( 3 ,2495 

Or retiré ,0255 

Perte ,0005 

€ette perte, est si minime qu'on ne doit pas y avoir égard. 

Passons à la séparation de l'or et du plomb dans une dissolution 
de ces deux métaux. On emploie, d'un côté, une dissolution de 
plomb, au même degré de concentration que celle des deux métaux, 
et une lame de cuivre; de l'autre, la dissolution d'essai, aussi neutre 
que possible, avec une lame de platine que l'on met en communi- 
cation avec la lame de cuivre. Nous avons soumis à l'expérience 
une dissolution de plomb et d'or renfermant 0«,020 de ce dernier 
métal. 

avant 1 2«,567 

> l'expérience.. . . 
après) 2,586 

Or précipité ,019 

Ainsi, il n'y a eu de perte qu'un milligramme d'or, quantité si 
minime qu'on peut la négliger, attendu qu'elle ne peut être attri- 
buée qu'à des erreurs dans les diverses manipulations, et contre 
lesquelles on n'est jamais à Tabri dans des expériences de cette na- 
ture, quoique faites avec soin. One preuve que la perte doit être 
attribuée à cette cause, c'est que la dissolution essayée par Téther 
ne donnait aucune trace d'or. 



Poids de la lame 
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Jusqu'ici il n'a été question que de dissolutions ne renfermant 
que de l'or et un autre métal; mais si les dissolutions contenaient 
en même temps un certain nombre de métaux^ les principes mis 
en usage pour opérer la séparation de l'or du cuivre, du plomb ou 
du fer, serviraient encore. A cet effet, on préparerait une dissolu- 
tion des trois premiers métaux dans les mêmes proportions, de 
manière à avoir une dissolution à peu près de même densité que la 
première, et Ton disposerait l'expérience comme ci -dessus, en 
opérant avec un couple platine et cuivre, attendu que le courant 
qui résulterait de la réaction de la dissolution sur le cuivre don- 
nerait naissance à un courant qui n'aurait que la puissance néce»- 
' saire pour décomposer le chlorure d'or (Becquerel). 

Des oxydes. Nous n'avons pas Fintention de décrire en particu- 
lier le traitement électro-chimique de chaque oxyde , mais bien de 
foire connaître les méthodes électro-chimiques générales à Taide 
desquelles on obtient cristallisés les oxydes, sans nous astreindre à 
suivre Fordre des métaux, attendu que nous voulons faire conhdtre 
seulement l'esprit de ces méthodes (Becquerel). 

Lorsqu'on soumet une dissolution saline à l'action d'un courant 
voltaïque, les éléments du sel sont séparés, l'acide se dépose au 
pôle positif, Poxyde au pôle négatif; mais si l'un et l'autre peuvent 
être décomposés, et que le courant ait une intensité suffisante, la 
base est réduite a l'état métallique et les éléments de l'acide sont 
séparés (voir page 32). 

De la potasse et de la soude. Ces deux bases ayant la plus grande 
analogie, nous en parlerons simultanément, en nous attachant 
seulement aux appareils les plus simples que Fon puisse employer 
pour séparer ces substances des acides avec lesquels elles sont com- 
binées. Les piles à couples nombreux ont un pouvoir décomposant 
considérable, à raison de-Fintensité du courant; mais une partie de 
la force, étant employée à décomposer Feau, est perdue pour le but 
qu'on se propose. C'est un motif pour n'employer que la force né- 
cessaire à la décomposition des sels; on y parvient en employant 
un appareil composé de trois capsules remplies d'eau salée mar- 
quant 8 ou 40<» à l'aréomètre; la première conmiunique avec la se- 
conde, celle-ci avec la troisième au moyen de deux mèches d'as- 
beste. Dans la première plonge une lame de zinc , dans la troisième 
une lame de cuivre communiquant au moyen d'un fil de métal avec 
l'autre. Le zinc étant attaqué , il en résulte un courant dont Facr 
tion chimique transporte la soude dans la capsule oii se trouve la 
lame de cuivre. 
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Si Pon veut employer ce moyen dans les arts, il faut en agir ainsi 
pour que Talcali ne se rende pas dans la case où est le zinc; car 
il se reformerait du sel marin par la décomposition du chlorure de 
zinc. Les mèches doivent être remplacées alors par des cordes de 
chanvre , placées dans des cylindres en bois recourbés, afin d'éviter 
Févaporation de Teau. On doit faire ces cordes très-courtes, afin de 
diminuer autant que possible la résistance qu'éprouve le courant. 
Il vaudrait peut-être mieux se servir de diaphragmes en argile, 
d^un centimètre ou deux d'épaisseur, et humectés d'eau salée. 
On a reconnu qu'en raison de la résistance qu'éprouvé le courant, 
l'on n'obtenait aucun avantage àréunir en pile plusieurs appareils 
simples. L'expérience a montré que, pour annver à une décomposi-^ 
tion complète du chlorure de sodium, il fallait opérer sur une solu- 
tion peu concentrée. 

On peut séparer comme il suit la potasse et la soude de leurs sul- 
fates. On répand une solution de sulfate de potasse sur une lame de 
fer nouvellement décapée; en s'oxydant aux dépens de Teau et de 
J'air, le fer prend l'électricité négative , l'eau, l'électricité positive: il 
résulte de là que, Faction étant continue, on a un courant électrique 
dirigé de telle manière que le fer est le pôle positif et l'oxyde formé 
le pôle négatif, et dont l'intensité suffit pour décomposer le sulfate 
de potasse. Les produits formés sont de la potasse et du protosulfate 
de fer. La potasse se combine avec l'acide cai'bonique de Tair, et le 
sulfate forme un sel double avec le sulfate de potasse; cette combi- 
naison se détruit à mesure que le métal s'oxyde, et il se forme des 
sous-sulfates de peroxyde. On soumet ensuite la masse à des lavages 
successifs. La décomposition marche plus rapidement en opérant 
avec la limaille de fer que l'on humecte de temps à autre pour en- 
tretenir l'oxydation. La dissolution, qui acquiert assez prompte- 
ment la faculté de rougir la couleur de curcuma, ne renferme au- 
cune trace de fer. Dans une expérience où nous avons opéré avec 
3 grammes de sulfate de potasse et 80 grammes de limaille de fer, 
un quart de sulfate a été décomposé dans l'espace de six jours; 
l'action du fer cesse ausâtôt que toute la surface est oxydée. 

l-ics expériences suivantes montreront jusqu'à quel point on pcwt 
opérer sur une grande échelle pour obtenir de la soude par la de- 
composition soit de son sulfate de soude, soit du chlorure de so- 
dium. L'un de nous fait construire, à cet effet, six cylindres creux 
en fonte, ouverts par les deux extrémités, de 33 centimètres de 
diamètre, 23 centimètres de hauteur et 3 centimètres d'épaisseur. 
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Ces cylindres ont été mis dans des baquets renfermant une solu- 
tion de sulfate de soude marquant 14 degrés. Le niveau de la solu- 
tion se trouvait à 2 centimètres en contre-bas de Fexlrémité supé- 
rieure. Pour recueillir le carbonate de soude , on a placé sur la 
partie supérieure du cylindre un plateau de cuivre évidé au milieu, 
et dont les bords étaient rabattus avec pression sur les parois inté- 
rieures et extérieures du cylindre^ et qui ne faisaient que toucher la 
solution; on avait ainsi des couples voltaîques bien établis, compo- 
sés de fonte , de cuivre et d'une solution de sulfate. Mais le cuivre 
n'était là^ nous le répétons^ que pour recueillir le carbonate de 
soude au fur et à mesure qu'il se formait^ sans être coloré par la 
rouille. Vingt-quatre heures après, on a commencé à apercevoir des 
cristaux de carbonate de soude sur le cuivre, lesquels ne tardèrent 
pas à recouvrir toute la surface annulaire du plateau. Au bout de 
quinze jours, on a pu recueillir sur chaque cylindre une cinquan- 
taine de grammes de carbonate de soude très-pur, très-blanc et 
privé sensiblement de sulfate de soude. L'effet n'était pas plus 
marqué quand on n'employait seulement que la fonte, mais les pro- 
duits étaient plus purs. 

Au lieu d'un plateau annulaire évidé au milieu, nous avons employé 
un plateau plein qui n'a pas tardé à se recouvrir de carbonate de 
soude. Bien que ce procédé très-simple ne puisse être l'objet d'une 
exploitation en grand, en raison du développement considérable de 
pièces de fonte qu'il exigerait, cependant on peut l'employer avec 
succès sur le bord de la mer et presque sans frais , pour des besoins 
persoilnels ou de petites exploitations, puisqu'il ne faut que des 
morceaux de vieille fonte, des bassins et un abri. Nous ajouterons 
encore que, dans les localités où le combustible manque et où il est 
impossible de se procurer de l'alcali par l'incinération des bois, on 
pourra utiliser ce procédé. Un autre motif nous a encore guidé dans 
ces recherches : le développement incessant de la civilisation di- 
minuant de jour en jour nos ressources en combustible , nous de- 
vons nous attacher, comme nous le dirons en exposant le trai- 
tement électro-chimique des minerais d'argent, de cuivre et de 
plomb, à chercher les moyens de former un jour une foule de 
produits indispensables aux besoins de la vie, sans l'emploi de la 
chaleur (Becquerel).. 

Hydrate de chaux. On obtient cet hydrate cristallisé avec l'ap- 
pareil en U, dont les deux branches renferment de l'eau de Seine 
ou de l'eau contenant un peu de sulfate de chaux ; le fond du tube 
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est fermé avec de l'argile humide; et Ton plonge dans chaque 
branche une lame de platine en communication avec une pile com- 
posée de plusieurs éléments et faiblement chargée^ afin de pouvoir 
fonctionner plus longtemps. L'eau et le sulfate de chaux sont dé- 
composés; Teau dans la branche négative acquiert la propriété 
alcaline, et, si l'on ferme cette branche avec soin, il arrive un in- 
stant où la cristallisation de l'hydrate de chaux s'effectue. Si Ton 
opérait avec ime dissolution concentrée, il pourrait y avoir un dépôt 
tumultueux. Il est probable que Fon pourrait obtenir cristallisées de 
la même manière les autres terres (Becquerel). 

Aluminaie de chaux. Nous allons indiquer un moyen à Faide 
duquel on peut faire arriver sur un même point deux oxydes à Fétat 
naissant, tels que Falumine et la chaux, état le plus favorable pour 
opérer leur combinaison. L'appareil se compose de trois vases ren- 
fermant, le premier une solution concentrée de chlorure de calcium; 
le second de Feau contenant une très-petite quantité de chlorure 
d'aluminium et de calcium, et le troisième une solution aqueuse 
de chlorure d'aluminium. Dans les deux vases extrêmes plonge une 
lame de zinc, dans celui du milieu , une lame de cuivre, en com- 
munication avec chacune des deux autres; puis Fon fait commu- 
niquer la première solution et la seconde, la seconde et la troisième 
avec un tube recourbé en U, dans lequel passe une mèche de coton 
imbibée d'eau. D'après la direction des deux courants produits, la 
chaux et Falumine arrivent en même temps sur la lame de cuivre, 
et se combinent ensemble en formant dessus un dépôt. En opérant 
avec des sels dont les bases exercent une action l'une sur l'autre, 
on conçoit très-bien qu'elles puissent se combiner ensemble , puis- 
qu'elles sont Fune et l'autre à l'état naissant (Becquerel). 

Peroxyde d'argent. L'argent est susceptible de deux degrés 
d'oxydation : l'oxyde ordinaire A^O obtenu en chimie, en précipi- 
tant une dissolution de ce métal par la potasse, et le peroxyde 
kgO^ qui ne peut être produit qu'à l'aide d'un courant électrique. 
On l'obtient au pôle positif, en soumettant une dissolution de ni- 
trate d'argent à Faction d'un courant, sous la forme d'aiguilles 
tétraédriques, longues de 7 à 8 millimètres, douées de Féclat mé- 
tallique; en le traitant par l'acide chlorhydrique, une portion du 
chlore se dégage. Il détone sous le marteau en le mêlant au {Bos- 
phore. 

Oxydes de cuivre. Pour obtenir le protoxyde on prend un tube 
de 4 à 5 millimètres de diamètre et fermé par un bout AB; on in- 
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Fig. »33. troduit dedans du bioxyde noir de cuivre ab; on verse 
dessus du nitrate de cuivre qui ne tarde pas à humecter 
l'oxyde noir, et l'on plonge dans la solution, jusqu'au 
fgnd du vase, une lame de cuivre cd. On ferme ensuite 
le tube hermétiquement. Au bout de huit jours, quel- 
quefois moins, cela dépend de la petitesse du diamètre 
du tube, on aperçoit sur la partie de la lame de cuivre 
qui n'est pas en contact avec l'oxyde, de petits cristaux 
octaèdres ou dérivant de l'octaèdre régulier, d'un rouge 
de rubis. Ces cristaux augmentent peu à peu de dimensions, et 
finissent, après un temps plus ou moins long, par avoir 1 ou 2 mil- 
limètres de côté. Outre ces cristaux, il se dépose sur la lame du 
cuivre métallique en jolis cristaux octaèdres d'un grand éclat métal- 
lique. Quelquefois aussi, avant l'apparition du protoxyde, on aper- 
çoit des points noirs de deutoxyde anhydre. Ce n^est pas tout encore : 
si le tube a un petit diamètre, et que la quantité d'oxyde employée 
soit assez considérable relativement à la dissolution de nitrate ou 
de cuivre, on voit celle-ci se décolorer peu à peu, devenir limpide 
et incolore. U se dépose alors sur la lame de cuivre des cristaux 
en aiguilles de nitrate d'ammoniaque. 

L'explication des effets produits résulte de ce qui a été dit 
page 68; mais, afin de bien saisir les différents effets qui peuvent 
se manifester, nous allons la reprendre en analysant les différentes 
phases du phénomène : 

Lorsqu'une solution de nitrate de cuivre est en contact avec le 
deutoxyde de cuivre, celui-ci se change en sous-nitrate, et la solution 
de nitrate en contact avec Foxyde devient de moins en moins sa- 
turée. U résulte de là que la partie de la solution située au-dessus 
du deutoxyde de cuivre est toujours plus saturée que celle qui 
humecte le deutoxyde; or la première, en réagissant sur l'autre, 
dégage de l'électricité positive, et l'autre de l'électricité négative. 

Si l'on avait égard seulement aux effets électriques résultant des 
deux solutions l'une sur Pautre, et que Ton se bornât à mettre dans 
le vase une lame de platine, ou d^un métal non attaquable par les 
solutions, au lieu d'une lame de cuivre, on n'aurait pas d'effets 
électro-chimiques sensibles dans un temps donné, attendu qu'il faut 
la présence d'un métal oxydable en contact avec le deutoxyde, pour 
que son oxydation résultant du courant et du transport des éléments 
électro-négatifs donne une plus grande énergie au courant. On peut 
se servir d'un couple composé de deux lames, l'une de platine, et 
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rautre de cuivre, celle-ci étant mise en contact avec Toxyde; mais 
on emploie avec avantage une lame de cuivre pour éloigner toute 
idée de l'influence due au contact de deux métaux différents pour 
la production de Télectricité. La présence du métal oxydable est 
d'autant plus nécessaire que l'expérience prouve , comme on l'a déjà 
dit, que le courant passe d^autant plus facilement d'un liquide dans 
un métal que celui-ci est plus attaqué. 

Les deux électricités dégagées, pour se recombiner, suivent na- 
turellement la lame de cuivre. Il en résulte donc un courant élec- 
trique continu, qui dure pendant plusieurs années, attendu que le 
nitrate de cuivre qui est décomposé dans la partie en contact avec 
Poxyde noir, est remplacé difficilement par le nitrate placé au-des- 
sus, surtout quand l'oxyde a été tassé. D'après la direction du cou- 
rant, le bout de la lame qui est en contact avec le deutoxyde est 
le pôle positif, et la portion de la lame qui est en contact avec la 
solution supérieure, le pôle négatif. Or, comme le courant ne peut 
avoir qu'une faible intensité, surtout en commençant, il s'ensuit qu'il 
ne décompose qu'en partie le nitrate de cuivre; le deutoxyde de cui- 
vre est ramené facilement à l'état de protoxyde, qui se dépose sur la 
partie négative, tandis que les éléments de l'acide nitrique, réagis- 
sant sur ceux de Teau qui est également décomposée, donnent nais- 
sance à de l'ammoniaque , qui se combine avec une partie de l'acide 
nitrique non décomposé, d'où résulte du nitrate d'ammoniaque. 

Dans les premiers instants de l'opération , la différence entre la 
densité des solutions est très-petite. C'est alors que l'on voit appa- 
raître quelquefois le deutoxyde ; vient-elle à augmenter, le prot- 
oxyde apparaît. Le liquide qui mouille le deutoxyde n'est-il plus que 
de l'eau , ce qui arrive quand le nitrate de la partie inférieure est 
décomposé, le courant a sa plus grande intensité, et c'est alors 
que se montrent les cristaux de cuivre métallique. 

On voit donc que cette méthode, féconde en applications, donne 
des produits différents, par cela même que l'intensité du courant 
varie insensiblement, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à des 
appareils particuliers. Il est facile de prouver que, dans ces diverses 
opérations, il n'y a aucun dégagement de gaz, il suffit pour cela 
de laisser le bout supérieur du tube ouvert et de reéouvrir ce tube 
d'un autre tube rempli d'une solution de nitrate de cuivre, le tout 
plongeant dans un vase contenant la même solution. 

La décomposition de l'eau n'est prouvée dans cette expérience 
que par la formation de l'ammoniaque (Becquerel ). 
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Oxydes de plomb. Nous avons à nous occuper du protoxyde 
PbO, du peroxyde anhydre PbO% du peroxyde hydraté PbO*HO 
et d'un sous-oxyde Pb^O\ 

Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des cristaux de prot- 
oxyde de plomb (Becquerel ). 

Dans la première, on prend un tube de quelques millimètres de 
diamètre, fermé par un bout, et Ton met dans la partie inférieure 
delà litharge en poudre. On verse ensuite dedans une solution peu 
étendue de sôus-acétate de plomb; on plonge dans cette solution 
une lame de plomb que Ton fait descendre jusqu'au fond du tube, 
puis Ton ferme hermétiquement celui-ci. 

Peu à peu la lame de plomb se recouvre de petites aiguilles d'hy- 
drate de plomb, et même de plomb métallique, en lamelles cristal- 
lines brillantes; enfin, quelquefois il se dépose également sur la 
noérae lame des cristaux présentant la forme de dodécaèdres à faces 
pentagonales, doués d'une grande limpidité, et qui ne sont autres 
que des cristaux de protoxyde anhydre, semblables à ceux qu^on 
obtient en laissant exposée à l'air, pendant un certain temps, une 
solution d'oxyde de plomb dans la potasse. 

Les effets produits dans cette circonstance sont analogues à ceux 
qui se sont présentés dans la formation des cristaux de protoxyde 
de cuivre, avec Pappareil représenté figure 133, page 127; ainsi, on 
n'a pas besoin de revenir sur la théorie de leur formation. 

Pour agir par la deuxième méthode, on prend de la potasse caus- 
tique à Talcool , que l'on fait fondre dans un creuset d'argent. 
Quand la fusion ignée est complète, on projette dedans du peroxyde 
de plomb (oxyde puce). On continue quelque temps à chauffer, on 
retire le creuset, et on le laisse refroidir, puis on délaye la matière 
dans Peau, on lave, et on trouve, lorsque l'excès de potasse est en- 
levé, des cristaux de litharge doués d^un éclat semblable à celui qui 
caractérise les cristaux de litharge obtenus par fusion. Ces cristaux 
dérivent du système cubique; on obtient en même temps des cris^ 
taux de peroxyde de plomb. 

Le deutoxyde de cuivre, soumis au même traitement, produit 
des résultats analogues : seulement les cristaux de protoxyde sont 
peu caractérisés, tandis que les cristaux de deutoxyde ont un brillant 
métallique tel, qu'on supposerait qu'ils ont une origine terrestre. 
On peut obtenir, par ce moyen, les oxydes de plusieurs métaux; 
nous citerons particulièrement les oxydes de zinc, de cobah et de 
nickel. La dernière méthode, fondée sur la propriété dissolvante 

T. II. 9 
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de la potasse et sur celle qu^elle possède d'enlever de l'oxygène à 
certains oxydes, pour se changer en peroxyde de potassium, n^est 
pas à la vérité électro-chimique; mais nous n'en faisons mention 
que parce qu'elle nous a été suggérée par des principes électro-chi- 
miques. 

On a obtenu encore le protoxyde de plomb à l'aide de la méthode 
suivante : on a placé un couple plomb-cuivre dans une solution de 
protoxyde de plomb dans la potasse marquant 25*» aréométriques 
et renfermant de la silice. Le plomb s'est oxydé peu à peu; le prot- 
oxyde.de plomb formé s'est dissous, et, après la saturation, il s'est 
déposé lentement sur la surface de la lame de plomb des cristaux 
de protoxyde anhydre (PbO). 

Ces cristaux , qui ont mis sept ans à se former, ont plusieurs 
millimètres de côté ; ils sont transparents, d^une couleur verdâtre, 
et donnent, par la trituration, une poussière jaunâtre. Ils sont im- 
plantés les uns dans les autres, et ne laissent voir qu'une portion de 
leurs sommets. Des indices de faces démontrent que ces cristaux 
dérivent d'un prisme droit rhomboïdal. 

M. Mitscherlich, qui a examiné les cristaux d'oxyde de plomb 
obtenus par diverses méthodes, avait déjà reconnu qu'ils n'appar- 
tenaient pas au système régulier, quoique s'en approchant beau- 
coup, mais bien à un octaèdre à base rhombe, forme analogue à la 
précédente. 

Quant au rôle que jouent la silice et Falumine dans la cristallisa- 
tion, il est bien difficile de le savoir; tout ce que Ton peut dire, 
c'est que, si elle n'est pas déterminante pour opérer la cristallisa- 
tion , elle favorise au moins les modifications qu'éprouvent les for- 
mes cristallines. 

On peut obtenir l'hydrate de peroxyde de plomb, comme il suit : 
Fappareil se compose d'un bocal en verre, destiné à recevoir de 
l'acide nitrique, et d'un diaphragme en porcelaine dégourdie devant 
contenir une dissolution de protoxyde de plomb dans la potasse. 
Deux lames de platine servent à établir la communication entre les 
deux liquides et un couple à courant constant. On peut, au lieu 
de diaphragme, se servir d'un tube préparé comme on l'a déjà dit, 
c'est-à-dire dont l'une des extrémités est. fermée par un tampon 
d'argile et coiffé d'un linge, et Tautre ouverte (voir page 62, flg. 60). 

On remplit le tube d'une dissolution concentrée de protoxyde de 
plomb dans la potasse; on verse de l'acide nitrique dans le bocal, 
et l'on ferme le circuit en mettant rn communication les deux lames 
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avec un couple à courant constant. L*acide nitrique est décomposé; 
l'oxygène est transporté sur la lame positive qui se trouve dans la 
solution alcaline, et, au lieu de se dégager, réagit sur le protoxyde 
de plomb et le fait passer, non plus à Tétat de peroxyde puce, mais 
bien à celui de peroxyde hydraté jaune, avec formation de lamelles 
de peroxyde anhydre, selon Tintensité du courant. Il faut pour cela 
que l'acide nitrique soit concentré , et que la réaction de Tacide 
sur Falcali soit énergique, condition que Ton remplit en employant 
une cloison d^argile peu épaisse. J.e précipité, d'abord d'un beau 
jaune clair, prend , après avoir été lavé et séché à l'air, une teinte 
terne et ocreuse. Séché dans le vide , il reste toujours jaune; mais 
sa teinte n'est pas aussi belle que lorsqu'il se trouve dans la potasse 
hors du contact de la lumière ; il paraît même que, dans les pre- 
miers instants de sa formation, la lumière réagit sur lui. 

Quand il est très-sec, si on l'expose à l'action de la chaleur, il 
commence à perdre sa.couleur jaune vers 30**; si l'on continue à 
élever la température, il se change en peroxyde puce de plomb. 
Chauffé dans un tube, les parois de celui-ci se recouvrent de gout- 
telettes d'eau. D'après cela, le nouveau composé ne serait donc 
qu'un hydrate de peroxyde. 

Les résultats de l'analyse ne laissent au surplus aucun doute à 
cet^ard. 0«,179 de précipité jaune séché avec soin dans le vide 
furent chauffés fortement pour les changer en peroxyde puce ; après 
la calcination ils ne pesaient plus que 0«,165; 0«,014 d'eau avaient 
donc été perdus. Les 08,179 de précipité jaune devaient renfermer 
0«,ie5 de peroxyde de plomb, et 0«,014 d'eau. Or, comme l'équi- 
valent chimique du peroxyde est de 1494,5, et celui de l'eau, ^ 
112,50, il s'ensuit que 0i,165 et 0«,14 représentent les équivalents du 
peroxyde de plomb et de l'eau. Telle est la composition du préci- 
pité jaune obtenu , qui est bien un peroxyde hydraté de plomb. 

L'action de la lumière paraît être de faire perdre à ce composé 
son eau de cristallisation pour le changer en peroxyde anhydre. 

Pour se procurer une certaine quantité de ce composé, il faut 
remplacer le tube par un vase cylindrique en porcelaine dégourdie, 
daûs lequel ou met la dissolution de protoxyde de plomb dans la 
potasse. On peut favoriser l'action en s'aidant de deux couples; mais 
il ne faut pas aller au delà, si l'on veut éviter la formation d'une 
grande quantité de peroxyde anhydre. On peut aussi opérer avec 
l'appareil simple. Une condition indispensable au succès de l'expé- 
rience, c'est, nous le répétons, d'employer de l'acide nitrique ron- 

9. 
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centré, et une dissolution alcaline de protoxyde de plomb égale- 
ment concentrée. 

Passons au peroxyde anhydre. Si Ton verse dans un vase une solu- 
tion de nitrate, d'acétate de plomb, ou d^un autre composé de même 
métal, et qu^on y plonge deux lames de platine en communication 
avec un appareil voltaïque formé de quelques éléments en nombre 
suffisant pour décomposer Teau et le sel de plomb, il y a d'abord, 
du côté négatif, dépôt de plomb métallique; du côté positif, la lame 
se recouvre peu à peu d'une pellicule puce de peroxyde anhydre 
de plomb. 

Lorsqu'on décompose des dissolutions aqueuses de nitrites de 
plomb dont la température est de 80 à 100®, à l'aide d'un courant ' 
électrique provenant de plusieurs couples à acide nitrique, et de 
deux lames de platine, on obtient au pôle négatif un dépôt grisâtre 
qui n'est pas du plomb métallique, mais, dans des conditions con- 
venables, qui se présente comme un sous-oxyde de plomb. 

I-.e précipité a donné la composition Pb'O' ; ce serait donc un 
oxyde de plomb intermédiaire entre le sous-oxyde Pb'O de Dulong, 
et le protoxyde PbO, ou peut-être une combinaison des deux; dans 
ce cas il serait analogue au minium , qui est une combinaison de 
protoxyde et de peroxyde. Ce produit ressemble au sous-oxyde 
provenant de la distillation de Poxalate de plomb. Calciné au con- 
tact de l'air, il se change en protoxyde; en présence de Pacide acé- 
tique il se change en protoxyde qui se dissout, et en plomb métal- 
lique qui reste (E. Becquerel). 

Oxyde d^étain. Si Fon abandonne aux actions spontanées une 
solution de protoxyde d'étain dans laquelle se trouve un couple étain 
et cuivre, l'étain s'oxyde peu à peu, et, au bout d'un certain temps, 
les parois du bocal se recouvrent de cristaux de protoxyde d'étain. 
Oxyde de zinc. Pour obtenir l'hydrate de zinc cristallisé, il faut 
employer un procédé différent de celui qui a été mis en usage pour 
obtenir les oxydes de' cuivre et de plomb au moyen de l'action 
chimique de Féleclricité. 

On prend deux flacons, l'un renfermant une solution d'oxyde 
de zinc dans la potasse caustique, l'autre une dissolution saturée 
de nitrate de cuivre; puis on établit la communication entre les 
deux dissolutions, au moyen d'un tube de verre recourbé rempli 
d'argile humectée avec une solution de nitrate de potasse. On plonge 
une lame de plomb dans la solution alcaline et une lame de cuivre 
dans l'autre solution, puis l'on établit la communication entre les 
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deux lames. On a alors un couple voltaïque : la solution alcaline 
réagit sur le plomb, par suite de la forte affinité de Toxyde de plomb 
pour la potasse, et il en résulte un courant électrique dirigé de telle 
façon que.le plomb est le pôle positif, le cuivre le pôle négatif 
du couple. Ce courant a assez d'énergie pour décomposer le nitrate 
de cuivre; Toxygène et Tacide nitrique se rendent dans la solution 
alcaline, où ils forment du nitrate de potasse et de Toxyde de 
plomb, qui augmente la quantité de celui qui se forme par l'oxy- 
dation de la lame. Au moyen de ce transport, la potasse se sature 
peu à peu; l'oxyde de plomb, à raison de sa forte affinité pour la 
potasse excédante, exerce une action répulsive sur Toxyde de zinc, 
qui, combiné avec un alcali, joue le rôle d'acide, et vient cristal- 
liser sur la lame de plomb en prisme aplatis, disposés en roses. Au 
contact de l'air, ils deviennent peu à peu translucides en perdant de 
Teau de cristallisation. Exposés à l'action de la chaleur, ils se colo- 
rent en jaune sans se fondre, et redeviennent blancs par le refroi- 
dissement. La présence *de la lame de plomb est tellement néces- 
saire à la production des cristaux d'oxyde de zinc , que si l'on 
opère avec une lame de zinc, on n'obtient qu'un dépôt composé 
de zinc et de potasse. En substituant, pendant le cours de l'opéra- 
tion, à la lame de plomb une lame de cuivre, il se dépose du per- 
oxyde de plomb. 

Le procédé indiqué plus haut pour obtenir l'oxyde de plomb sert 
également à préparer Toxyde de zinc cristallisé. Ce procédé consiste 
à faire réagir lentement une solution potassique ou sodique de silice 
ou d'alumine sur un couple voltaïque formé d'une lame de métal 
oxydable et d'un fil de cuivre ou de platine, autour de laquelle il est 
enroulé. Le tout j placé dans un bocal fermé imparfaitement avec un 
bouchon de liège, est abandonné aux actions spontanées. I^ but en 
opérant ainsi , et c'est là le principe fondamental du procédé, est de 
présenter un oxyde à l'état naissant à un liquide qui peut le dissou- 
dre, ou à un composé qui se trouve en dissolution dans ce liquide 
et sur lequel il réagit pour chasser lentement un autre oxyde qui 
peut cristalliser et se combiner avec l'acide en formant un composé 
insoluble qui cristallise également. 

Un appareil a été disposé avec une solution potassique de silice 
marquant 22* à Taréomètre et une lame de zinc amalgamé entourée 
d'un fil de cuivre : l'eau fut décomposée avec dégagement de gaz 
hydrogène et formation d'oxyde de zinc qui s'est dissous. Quinze 
jours après, on a commencé à apercevoir sur la lame de zinc de 
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très-petits cristaux octaèdres, ayant pour composition, d'après l'ana- 
lyse qui en a été faite , 

ZnO, HO. 

Ces cristaux réfractent fortement la lumière et ont assez de du- 
reté pour rayer le verre. Leur volume augmente avec le temps, 
sans dépasser toutefois une certaine limite , un millimètre environ 
de côté; une évaporation excessivement lente et une saturation 
non interrompue sont les causes qui déterminent la cristallisation 
de l'hydrate d'oxyde de zinc. 

Dans un autre appareil renfermant une solution potassique mar- 
quant 40°, les mêmes réactions eurent lieu, si ce n'est que l'hy- 
drate d'oxyde de zinc s'est déposé en poudre cristalline. 

Avec des dissolutions alcalines plus ou moins concentrées, la 
cristallisation est d'autant plus nette et les cristaux plus gros que le 
degré aréomélrique ne dépasse pas iO à 2o<» (Becquerel). 

Peroxydes deffr et manganèse, La méthode pour obtenir le per- 
oxyde de fer est la même que celle précédemment décrite pour le 
peroxyde de plomb, si ce n'est que l'on ne peut agir directement 
sur un sel de ce métal , attendu que son peroxyde se combine avec 
les acides; mais il n'en est pas de même du peroxyde à l'égard 
de l'ammoniaque. En effet , si l'on met dans la branche positive 
d'un tube en U une dissolution ammoniacale de protoxyde de fer, 
et dans l'autre de l'eau acidulée par l'acide nitrique, l'une et l'au- 
tre en relation avec une pile composée de quelques éléments au 
moyen d'une lame de platine, la lame positive qui plonge dans 
la dissolution ammoniacale ne tarde pas à se recouvrir de per- 
oxyde rouge de fer. 

Quant au peroxyde de manganèse, il s'obtient, de même que celui 
de plomb, en couches formées de parties non cohérentes et dont 
l'aspect est le même que celui que l'on trouve sur quelques sub- 
stances minérales. 

Chlorures et doubles chlorures métalliques. Le procédé que nous 
allons décrire peut servir à obtenir non-seulement des chlorures 
métalliques simples, mais encore d'autres composés. 

On sait que, lorsque l'on plonge une lame d'argent dans de l'acide 
hydrochlorique hors du contact de l'air, le métal n'est pas sensi- 
blement attaqué; mais, si l'on met en contact avec la lame d'ar- 
gent un morceau de charbon ordinaire, traité préalablement par un 
acide, afin d'enlever l'alcali qui peut s'y trouver, ou. un morceau 
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d'anthracite, qui est conducteur de l^électricité comme le charbon 
ou la plombagine, il n'en est pas ainsi : quand le contact s'établit 
entre l'argent et le charbon , la très-faible action que Tacide exerce 
sur le métal donne naissance à un courant, dont l'action est telle que 
la lame d^argent est le pôle positif, et le charbon le pôle négatif. Il 
résulte de là que l'action du courant augmente celle que l'acide 
exerce sur l'argent. Par conséquent , le chlore se porte sur l'argent 
par cette double action, et Thydrogène sur le charbon. Le chlorure 
d'argent, au fur et à mesure qu'il se forme, cristallise en octaè- 
dres, attendu que rien ne s'oppose au groupement régulier des mo- 
lécules. L'hydrogène, étant à l'état naissant, se combine probable- 
ment avec le carbone, qui, en raison de son état électrique, est éga- 
lement à l'état naissant. Si le tube est fermé hermétiquement, la 
tension du gaz devient bientôt suffisante pour le briser. Les cristaux 
de chlorure d'argent augmentent peu à peu ; au bout d'un an ou 
deux, ils ont plusieurs millimètres de côté. 

Si l'on substitue une lame de cuivre à la lame d'argent, la réaction 
chimique faible résultant du contact de l'acide avec le cuivre pro- 
duit des effets jélectriques qui augmentent également l'énergie des 
affinités; au bout de quelque temps, la lame se recouvre de cris- 
taux de protochlorure de cuivre très-brillants, possédant une grande 
réfrangibilité. En continuant l'expérience hors du contact de l'air, 
la liqueur change de couleur; elle devient brun foncé, et les cris- 
taux ne sont plus visibles. Le carbone est alors attaqué, et il en 
résulte une combinaison qui n'a pas encore été examinée. 

Avant de continuer l'exposé des combinaisons simples, nous som- 
mes obligés de faire connaître les procédés à l'aide desquels on peut 
obtenir les doubles combinaisons, que la chimie n'a pas toujours la 
faculté de produire, parce qu'elle peut rarement 
faire réagir lentement les éléments les uns sur 
les autres dans les conditions voulues» Un tube 
recourbé en U est rempli dans sa pai*tie in- 
férieure d'argile préparée comme à l'ordinaire; 
dans une des branches on verse une solution de 
sulfate ou de nitrate de cuivre , dans l'autre 
une solution de chlorure de sodium, puis l'on 
plonge dans chacune d'elles le bout d'une lame 
de cuivre; on bouche les deux ouvertures. Par 
suite de la réaction des deux solutions l'une 
sur l'autre , et de la solution du chlorure sur 



Fig» 139. 
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le cuivre^ il en résulte un double courant électrique dont la direc- 
tion est telle, que le bout qui plonge dans la solution de nitrate 
est le pôle négatif de Tappareil. y action du courant est suffisante 
pour décomposer le nitrate de cuivre; du cuivre se dépose sur 
l'extrémité négative, et comme Faction est très -lente, le métal 
cristallise. L'acide nitrique et roxygène transportés dans l'autre . 
branche donnent une nouvelle énergie aux réactions chimiques en 
vertu desquelles le courant est produit. Le bout cuivre qui se trouve 
dans la solution de chlorure tend avant tout à décomposer ce sel ; 
il se forme du protochlorure de cuivre qui se combine avec le chlo- 
rure de sodium ambiant. Peu à peu cette combinaison cristallise 
sur la lame positive en tétraèdres ; si Ton veut avoir des cristaux 
de deux à trois millimètres de côté, il faut laisser fonctionner l'ap- 
pareil pendant longtemps. Le succès de l'expérience dépend de 
l'obstacle que Ton oppose au mélange des liquides contenus dans 
les deux branches du tube ; l'acide nitrique contribue à ces réac- 
tions en aidant à la décomposition du sel marin, puisque l'on re- 
trouve du nitrate de soude dans la solution ; l'oxygène transporté 
dans la branche positive oxyde le sodium pour former de la soude^ 
et n'attaque pas le cuivre. La production du double chlorure cris- 
tallisé de cuivre et de sodium, ne s'opère que dans les cbconstances 
que nous venons d'indiquer; car avec un courant d'une certaine 
intensité, les deux sels sont décomposés. 

Le sel ammoniac, les chlorures de calcium, de potassium, de 
barium, de strontium, donnent avec le cuivre des produits analo- 
gues qui cristallisent en tétraèdres réguliers. Tous ces chlorures, 
il est vrai, ont la même composition atomique, c'est-à-dire qu'ils 
sont formés d'un équivalent de base et de deux équivalents de chlore; 
conséquemment, ils doivent donner naissance à des composés iso- 
morphes ; ces doubles composés sont formés d'un équivalent de 
chacun des deux chlorures. 

Les lames d'argent et de plomb donnent également des combi- 
naisons isomorphes avec les chlorures alcalins et terreux précé- 
demment cités ; quant aux autres métaux , tous ne donnent pas 
des produits semblables, attendu que la composition atomique 
n'est pas la même. Tel est le double chlorure de potassium et d'étain, 
qui cristallise en aiguilles prismatiques. Nous devons faire remar- 
quer une circonstance importante qui a dû se produire pendant la 
cristallisation par voie aqueuse d'un grand nombre des substances 
minérales qui se trouvent dans les filons : dans les premiers temps 
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de la formation, les cristaux sont entiers; mais peu à peu, à me- 
sure que la solution devient moins concentrée, il se forme des 
troncatures sur les angles. 

Autre méthode pour former les chlorures simples et qui est analo- 
gue à celle indiquée page 68, laquelle est employée pour former le 
protoxyde de cuivre : au fond d'un tube on met du protochlorure de 
mercure, puis au-dessus de Teau, et on plonge dedans une lame de 
cuivre qui ne tarde pas à s'amalgamer ; il se forme en même temps 
du protochlorure de cuivre, qui cristallise en tétraèdres (Becquerel). 

Sulfures et doubles sulfures. Les tubes en U, précédemment dé- 
crits et représentés page 135, vont encore nous servir pour former 
ces composés; mais, au lieu d^en employer un seul, on en réunit 
plusieurs pour en former une pile : à cet effet on fait communiquer la 
lame de métal de la solution de sulfure d'un tube, avec le bout cuivre 
de la solution de nitrate de cuivre de Tautre, etc. Cette disposition est 
précisément celle qui est adoptée pour constituer une pile. Main- 
tenant, dans une des branches d^un tube on verse une solution de 
protosulfure de potassium, et on y met une lame de métal oxyd^le, 
cuivre, aident, plomb, etc.; dans Pautre, une solution de nitrate 
de cuivre et une lame de cuivre. Après avoir préparé ainsi un 
certain nombre de tubes, on dispose les appareils comme il vient 
d'être dit : en augmentant sufûsamment le nombre des tubes, et 
humectant Targile avec la solution de nitrate de cuivre pour faciliter 
le passage du courant, celur-ci acquiert une telle intensité, qu'on est 
obligé souvent de diminuer le nombre des couples, si Ton ne veut 
pas que toutes les combinaisons soient détruites. Avec un appareil 
composé d'une douzaine de tubes, au bout de cinq ou six heures, 
on aperçoit des cristaux de cuivre sur les lames de cuivre, et sur la 
lame d'argent des cristaux octaèdres de sulfure d'argent. 

^appareil ayant fonctionné pendant quinze jours sans interrup- 
tion, les lames d'argent ont été entièrement transformées en sul- 
fure d'argent sans avoir changé de forme ; seulement leur volume 
était augmenté, et les cristaux de sulfure étaient absolument sem- 
blables à ceux que nous présentent quelquefois les pièces d'argent* 
qui ont séjourné longtemps dans des fosses d'aisance. 

On peut obtenir les mêmes effets avec un seul couple; seulement 
il faut plus de temps. Rien n'est plus simple que d'analyser ces ef- 
fets : il y a réaction des deux liquides l'un sur l'autre, et réaction du 
protosulfure de potassium sur l'argent; ces deux actions chimiques 
dcmnent naissance à deux courants électriques, dirigés dans un sens 
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tel que le cuivre est le pôle négatif du couple. Le nitrate est dé- 
composé; il y a précipitation de cuivre, transport d'oxygène et 
d'acide nitrique sur l'argent dans le protosulfure de potassium; 
tandis que le soufre se porte sur l'argent , se combine avec lui et 
forme du sulfure qui cristallise en raison des actions lentes , l'oxy- . 
gène oxyde le potassium, et Taci de nitrique se combine avec la po- 
tasse formée : il arrive quelquefois qu'il se produit un double sul- 
fure, qui est ensuite décomposé. Une fois que la surface d'argent 
est recouverte de cristaux de sulfure, qui sont microscopiques, le 
soufre transporté par le courant pénètre entre les interstices 
des premiers cristaux formés, atteint l'argent qui est au-dessous 
jusqu'à ce que toute la lame soit décomposée, d'où résulte alors une 
véritable pseudomorphose. La réunion de tous ces dépôts successifs 
forme une masse cristalline homogène et assez compacte. 

Voilà donc une véritable cémentation analogue à celles que 
nous avons citées page 83 : n'est-il pas permis de supposer que 
celles qui ont lieu dans la nature s'opèrent de la même manière? 
On conçoit effectivement que lorsque les courants circulent dans 
les corps, s'ils transportent avec eux des éléments dont les dimen- 
sions leur permettent de traverser les interstices moléculaires , rien 
ne s'oppose alors à ce que ces mêmes éléments réagissent sur les 
parties constituantes des corps. 

Passons aux altérations qu'éprouvent quelquefois les pièces d'ar- 
gent dans les fosses d'aisance, et qui viennent d'être mentionnées 
précédemment. Lorsque l'argent se trouve dans une fosse d'aisance, 
les sulfures ammoniacaux ou autres qui se trouvent dans les ma- 
tières fécales réagissent sur l'argent , qui ne tarde pas à se changer 
en sulfure. 

Mais que faut-il pour que les effets électriques décrits précé- 
demment se reproduisent? Il suffit tout simplement que l'argent 
se trouve en contact avec une matière carbonacée, provenant d'un 
corps organisé quelconque qui a été décomposé, pour constituer 
un couple voltaïque, d'une part avec l'argent, de l'autre avec les 
• sulfures, sur lesquels réagit l'oxygène de l'air, en sorte que ce gaz 
remplace celui qui provient de la réduction de l'oxyde de cuivi'e dans 
l'expérience précitée. 

Dans cette expérience, ainsi que dans toutes lea expériences élec- 
tiXHchimiques, en général, où l'on a pour but de former des cona- 
posés naturels, on réunit les circonstances les plus favorables pour 
former ces composés, circonstances que le hasard ne réunit pas 
toujours dans la nature. 
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Dans l'appareil où le cuivre est substitué à l'argent, les effets 
varient suivant qu'on opère avec le protosulfure de potassium ou le 
persulfure ; on doit donc décrire ce qui se passe dans ces deux cas. 

Avec le persulfure, on aperçoit, au bout de quelques jours, sur 
les parois du tube, de longues et belles aiguilles blanches, légère- 
ment satinées, radiées, qui ne sont autres qu'un double sulfure 
de cuivre et de potassium. Ce composé n'éprouve aucune altéra- 
tion au contact de l'air; traité par Tacide nitrique, il donne du 
' sulfate de potasse et du sulfate de cuivre , avec dégagement de 
gaz nitreux, et même du nitrate de ces deux bases. Quelquefois il 
arrive aussi que la lame de cuivre se recouvre de petits tubercules 
de cette substance. Si on laisse continuer Faction, l'oxygène et IV 
cide nitrique, arrivant continuellement dans la branche positive, 
décomposent le double sulfure, et les belles aiguilles disparaissent 
peu à peu. Ouire les sels de potasse qui restent en dissolution, oo 
obtient encore de petits cristaux de sulfure de cuivre irisés^ mêlés 
de soufre en aiguilles. 

Avec le protosulfure de potassium et le cuivre, en prolongeant 
l'action, les réactions sont les mêmes que lorsqu'on a opéré avec 
l'argent, c'est-à-dire décomposition du double sulfure, formation 
d'un sulfure de cuivre cristallisé, d'un aspect gris métallique, dont 
la forme est difficile à établir en raison de la petitesse des cristaux. 

On peut également obtenir, avec le persulfure de potassium, le 
sulfure simple; il apparaît quelquefois immédiatement quand le 
courant n'a pas une grande force décomposante, ou bien à la suite 
de la décomposition du double sulfure. Dans ce dernier cas, le 
sulfure de potassium étant enlevé, si l'action est très-lente, et que 
la quantité d'oxygène et d acide nitrique ne soit que suffisante 
pour réagir sur le sulfure de potassium, le sulfure de cuivre de- 
vient libre et cristallise. 

On peut dire qu'en général, dans la formation des composés élec- 
ti'O'Chimiques, un composé est remplacé par un autre, et cela plu- 
sieurs fois de suite, tant que dure la décomposition électro-chi- 
mique, de manière qu'il arrive que dans une opération on voit se 
produire trois ou quatre composés différents , qui ne se ressem- 
blent ni par la composition , ni par la cristallisation. 

Cette formation successive de produits différents est le caractère 
le plus saillant et le plus original de la méthode électro-chimique 
employée à la reproduction des composés analogues à ceux de la 
uature. 
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Avec Tappareil où se trouve le plomb et le cuivre, on obtient des 
effets semblables à ceux qui sont produits avec l'argent. Le sul- 
fure de plomb est dans les premiers instants à Tétat pulvérulent; 
mais, au fur et à mesure que la solution devient moins concentrée, 
il se dépose sur la lame de plomb des masses tuberculeuses cristal- 
lines de sulfure de plomb, qui possèdent toutes les propriétés de la 
galène proprement dite. Il arrive aussi quelquefois que Ton obtient 
le double sulfure de potassium et de plomb en aiguilles blanches; 
cela dépend de la concentration de la solution. En général, tous 
ces produits ont le même aspect que les composés analogues à 
ceux de la nature. 

Voici également une autre méthode dont on fait usage pour la 
préparation des sulfures. On prend un tube fermé par un bout, 
de 5 à 6 millimètres de diamètre, et on y introduit du sulfure de 
mercure noir, sur une hauteur d'environ 2 ou 3 centimètres. On 
verse dessus une dissolution de chlorure de magnésium, on plonge 
dedans jusqu^au fond une lame de plomb, et Ton ferme hermétique- 
ment le tube. Le tout est abandonné ensuite aux actions spontanées, 
électro-chimique et autres. Un mois ou quarante jours après, on 
commence à apercevoir sur la paroi du tube, au-dessus du sulfure, 
une couche très-mince douée de Téclat métallique, qui s'en détache 
aisément, et se recouvre du côté de la lame de petits cristaux oc- 
taédriques ou dérivant du cube, ayant Taspect de la galène. En 
ouvrant le tube, il s'en dégage une odeur propre aux combinaisons 
du soufre avec Thydrogène ou le chlore. La liqueur dégage en 
outre de Tacide sulfureux, et la partie inférieure de la lame est de- 
venue cassante par suite de la ox)mbinaison du plomb avec le mer- 
cure. Ces effets certainement sont complexes, et cependant l'éleo- 
tricilé est intervenue pour les produire. Comment discerner la part 
des forces électriques dans tous les effets produits? 

On sait que lorsque le plomb est mis en contact avec une solu- 
tion de chlorure alcalin ou terreux, il y a formation de double chlo- 
rure, et que l'alcali ou l'oxyde terreux est séparé. Par suite de cette 
réaction, le métal rend libre l'électricité négative, et le liquide l'élec- 
tricité positive. Si ces deux substances étaient seules dans le tube, 
il n^y aurait point de courant électrique. Mais la circulation de 
l'électricité peut s'opérer d'une part par l'intermédiaire du sulfure 
de mercure, et de l'autre au moyen de la couche infiniment 
mince du liquide qui adhère à la paroi du tube, et dont la densité 
n'est pas la même que celle du liquide environnant; il résulte de là 
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que la paroi du tube peut se comporter comme le troisième corps 
qui est nécessaire pour établir la circulation du courant électrique. 
D'un autre côté, le sulfure de mercure est sensiblement attaqué 
par la solution de chlorure de magnésium; le mercure s'amalgame 
avec le plomb, et le soufre, devenu libre, est transporté dans la 
partie supérieure de la lame de plomb, où il rencontre du chlorure 
de plomb qu'il décompose en formant du sulfure de plomb; et 
comme cette action se fait lentement, les molécules de ce sulfure 
peuvent se grouper régulièrement. Voilà déjà un produit. " 

Voyons maintenant comment peut intervenir la paroi du tube. 
Puisque le plomb est attaqué, que le sulfure de mercure se dissout 
peu à peu , et que la couche de la solution de chlorure adhérente à 
la paroi n'a pas la même densité que celle du liquide environnant, 
il s'ensuit que la paroi peut être considérée comme le pôle négatif; 
dès lors elle doit tendre sans cesse à attirer le plomb et à chasser 
le chlore vers la lame de plomb; le métal déposé, à l'instant où il 
est à l'état naissant , peut se combiner avec le soufre du sulfure de 
mercure tenu en dissolution; d'un autre côté, il peut se faire aussi 
que le sulfure de mercure ne puisse pas agir directement sur le 
chlorure de plomb. Ce ne sont là toutefois que des conjectures. 

Avant de terminer ce que nous avons à dire sur les sulfures, 
nous devons faire connaître encore un pl'océdé très-simple pour 
obtenir cristallisé le sulfure d'argent en octaèdres doués du brillant 
métallique et rivaUsant avec ce que la nature a produit de plus 
parfait en ce genre. 

On prend un tube en U préparé comme il a été dit; dans l'une 
des branches on met une solution de nitrate d'argent; dans l'autre, 
une solution saturée d'hyposulfite de potasse provenant de la dé- 
composition à Tair du protosulfure de potassium; on établit la 
communication entre les deux branches, au moyen d'une lame 
d'argent. L'hyposulfite réagit sur l'argent, et de là résultent les 
effets électro-chimiques précédemment décrits. Il se forme dans la 
branche positive du nitrate et du sulfate de potasse, attendu que 
l'oxygène et l'acide nitrique exercent d'abord leur action sur Thy- 
posulfite de potasse. Que devient après cela Ihyposulfite d'argent? 
Lorsque la branche communique avec Tair , la solution s^évapore 
peu à peu, et il se dépose en même temps, soit dans Pargile, soit 
sur la lame d'argent, de jolis octaèdres de sulfure d^argent. Mais 
comment se fait-il que dans cette circonstance on obtienne du sul- 
fure d'argent au lieu de l'hyposulfite? Quand une action électro- 
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chimique est très-faible, comme cela arrive à la fin des opérations, 
rien ne s'oppose alors à ce que l'action du pôle positif se borne à 
enlever Toxygène, d'une part à Toxyde d'argent, de Fautre à Pa- 
cide liyposuifureux; il se produit alors un sulfure d'argent. Dans 
ce cas, le pôle positif joue simplement le rôle de désoxydant à l'é- 
gard des corps avec lesquels il est en contact (Becquerel). 

Le sulfure de fer, du moins le protosulfure , est difficile à for- 
mer en raison de la promptitude avec laquelle s'oxydent les élé- 
ments dont il est formé ; néanmoins on est parvenu à Pobtenir 
avec rhyposulfite alcalin, en très-petits cristaux jaunes, doués de 
l'éclat métallique , mais qui ont été promptement décomposés à 
l'air. 

Les pyrites se produisent très- fréquemment dans les tourbières, 
ainsi que dans les tuyaux de conduite de certaines eaux minérales. 
Le protosulfure de fer est formé d'un équivalent de fer et d'un équi- 
valent de soufre, c'est-à-dire que ces deux éléments s^y trouvent 
dans la même proportion que dans le protosulfate de fer. Si ce sel 
est en contact avec des corps très-avides d^oxygène, et qui puissent, 
en môme temps, désoxyder lentement l'acide sulfurique et le pro- 
toxyde de fer, il se forme un protosulfure. M. Fournet a trouvé 
des cristaux de ce sulfure sur un morceau de fer provenant de 
l'arbre tournant d'une roue hydraulique, où il servait à fixer le 
tourillon ; on enduisait l'axe de matières grasses purifiées par l'a- 
cide sulfurique; ainsi la réaction de ces matières sur Pacide sulfu- 
rique qu'elles ont réduit, ont mis à nu le soufre, qui, trouvant le 
fer dans un grand état de division au milieu des matières grasses, 
a déterminé la formation des pyrites. Quelques années ont suffi 
pour leur production. La cristallisation ne peut être attribuée qu'à 
une formation très-lente du composé. 

On doit rapporter à une cause semblable la formation des pyrites 
sur un outil de mineur trouvé au milieu de décombres dans une 
ancienne galerie de mine abandonnée, dit-on, depuis les Romains, 
à Pont-Gibaud. Le fer en contact avec les matières carbonacées pro- 
venant de la décomposition des matières organiques, a dû former 
des couples voltaïques, qui ont agi comme on l'a dit précédem- 
ment. 

L'un de nous est parvenu à former des pyrites de persulfure de 
fer, ayant la forme de dodécaèdres à face pentagonale, en aban- 
donnant aux actions spontanées un mélange de sulfate de fer, de 
sulfate de chaux et d'huile , dans des proportions que nous ne pour- 
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rions indiquer, attendu que dans Porigîne on n'avait pas l'inten- 
tion de produire cette substance. L'opération a duré quatre ou 
cinq ans. Quelques cristaux avaient deux millimètres de côté (Bec- 
querel). 

fodures. Pour bien montrer la fécondité de la méthode des dou- 
bles décompositions , qui joue probablement un si grand rôle dans 
la nature , nous allons encore parler du double iodure et de Tîo- 
dure simple de plomb et de plusieurs autres métaux. 

Les îodures métalliques étant soumis à la même loi de compo- 
sition que les sulfures, on doit obtenir sans difficulté des produits 
analogues. Dans Tappareil en U, substituons au sulfure de potas- 
sium, de riodure de potassium, puis servons-nous d'abord d'un 
couple plonfib et cuivre, le cuivre plongeant dans le nitrate de cui- 
vre et le plomb dans l'iodure de potassium. Par suite des actions 
électro-chiiDÎques faciles à interpréter d'après ce qui a été dit pré- 
cédemment, il se forme dans la branche positive de longues ai- 
guilles blanches, soyeuses, très-fines, qui remplissent toute cette 
branche , et qui ne sont autres que le double iodure de potassium 
et de plomb ; ce dernier s'y trouve à l'état de protoiorure. Voilà 
ce qui se passe tant qu^il y a de l'iodure simple de potassium à dé- 
composer et qu'il y a dans l'autre branche un grand excès de nitrate 
de cuivre. Mais il arrive un point où tous ces jolis cristaux blancs 
disparaissent peu à peu, à commencer par le bas, et sont remplacés 
par de beaux cristaux jaunes octaédriques de deutoiodure de plomb. 
Interprétons ces effets : 

L'acide nitrique et l'oxygène se rendent dans la solution où se 
trouve le double iodure; celui-ci est décomposé; il y a formation 
de nitrate de potasse. L^iode mis à nu se porte sur le protoiodure 
devenu libre, et il se forme un deutoiodure de plomb cristallisé, 
identique avec celui connu des chimistes. Le cuivre soumis au même 
mode d'action que le plomb donne d'abord un double iodure en 
aiguilles blanches cristallines, puis on obtient après la décompo- 
sition de jolis cristaux octaèdres. L'iodure d'argent s'obtient aussi 
facilement. 

Ces exemples montrent l'emploi de la méthode des doubles 
combinaisons pour arriver aux combinaisons simples. Nous ré- 
pétons qu'en électro-chimie, lorsque l'on veut former une com- 
binaison insoluble et l'obtenir cristallisée, il faut la faire entrer en 
combinaison avec une autre , et enlever celle-ci électro-chimique- 
ment. 
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Sous-nitrate de cuivre. On produit ordinairement le nitrate quin- 
que-euivrique cristallisé AzO^, 5CuO -4- 5H0 à Tétat de poudre in- 
soluble d'un vert clair, en enlevant une partie de Tacide du sel 
neutre au moyen d'une chaleur modérée, ou bien en le mêlant 
avec un alcali caustique , de manière à ne pas le décomposer en- 
tièrement, ou en faisant bouillir sa dissolution avec du cuivre mé- 
tallique. 

En électro-chimie, on obtient ce sel en jolis cristaux d'un vert 
émeraude, en opérant avec l'appareil en U, dans une des branches 
duquel se trouve une lame de zinc et de leau salée, et dans Pautre 
une solution concentrée de nitrate de cuivTC. On donne une grande 
longueur au tampon d'argile qui sépare les deux liquides; afin 
de diminuer la conductibilité du circuit, et qu'il ne se forme sur 
la lame de cuivre ni cuivre ni protoxyde, mais bien le sous-ni- 
trate. Les ouvertures sont fermées imparfaitement, pour qu'il y 
ait une faible évaporation. Quand l'appareil a fonctionné pendant 
plusieurs années, la lame de cuivre est recouverte de cristaux verts, 
formant des lames rectangulaires de nitrate, et présentant la for- 
mule 

AzO^ 5CuO + 5H0, 

dont la formation est due à l'action décomposante d'un très-faible 
courant, qui enlève au nitrate AzO^ CuO une quantité d'oxygène 
telle qu'il reste du nitrate quinque-cuivrique. Il faut pour cela que 
les 5 parties parties d'oxygène enlevées soient remplacées par 5 
parties d*eau de combinaison. 

Action de l'électricité à faible tension sur les substances inso^ 
lubies. Formation de divers produits. Nous avons déjà donné, 
page 73, des exemples de décomposition de substances insolubles 
par Faction de l'électricité ; mais on obtient le maximum d'action 
électro-chimique en disposant les appareils simples ainsi que cela 
a déjà été dit à plusieurs reprises, et de manière à ce que les élec- 
tricités dégagées parcourent dans le liquide la plus petite distance 
possible et éprouvent le moins de résistance en passant d'un con- 
ducteur dans un autre. Quelques nouveaux exemples montreront 
le parti que l'on peut tirer de ce mode d'opérer pour la production 
d'un grand nombre de composés. 

Nous avons indiqué à plusieurs reprises, à propos du protoxyde 
de cuivre, du sulfate de mercure, etc., les effets que l'on obtient en 
plaçant un corps insoluble en ab au fond d'une éprouvette AB, puis 
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Fig, 133. versant un liquide conducteur dans Péprouvette et plon- 
geant dans le tout une lame oxydable. On a placé dans 
le tube de verre, du carbonate de cuivre nouvellement 
préparé, une solution saturée de sel marin y une lame de 
fer, et Ton a fermé hermétiquement le tube; peu à peu 
le carbonate, de bleu qu'il était, est devena noir; la 
lame s'est recouverte de cuivre métallique, et la décom- 
position a été complète au bout de deux mois. Il est 
hors de doute que dans cette circonstance, et par suite 
des diverses réactions qui ont eu lieu au contact de Teau, du sel 
marin, du carbonate de cuivre et du fer, le carbonate hydraté 
n'ait été d'abord décomposé sous Finfluence voltaîque en eau et en 
carbonate anhydre, et que l'eau n'ait été décomposée ensuite par le 
fer électro-chimiquement. Quand l'expérience se fait au contact de 
Fair, il se précipite de l'oxyde de fer; en substituant au fer une lame 
de plomb, il y a également décomposition du carbonate de cuivre, 
sans qu'on observe bien sensiblement le passage du carbonate hy- 
draté au carbonate anhydre, puis formation de double chlorure de 
plomb et de sodium qui cristallise en jolis rhomboèdres, de carbo- 
nate de plomb, et probablement de chlorocarbonate en cristaux 
aciculaires; la liqueur devient légèrement alcaline, par suite de la 
soude mise à nu. Les diverses substances qui résultent des réactions 
électro-chimiques sont tellement mêlées les unes avec les autres 
qu'il est difficile de les séparer. 

Si l'on prend du carbonate d'argent, de Peau distillée et une lame 
de plomb, le tout disposé comme dans les expériences précédentes, 
le carbonate ne tarde pas à être décomposé. La portion d'argent 
adhérente au verre forme en divers endroits une surface continue 
et brillante, connue si le verre était argenté, preuve de l'influence 
des surfaces sur Faction électro-chimique. La lame de plomb se re- 
couvre de carbonate hydraté de plomb, en petites lamelles nacrées. 
Ce carbonate, comme celui du cuivre, ne peut être décomposé qu'en 
adnotettant que les effets électriques produits dans l'oxydation du 
métal au contact de l'eau et de l'air, sont capables de séparer les 
éléments des sels métalliques insolubles soumis à leîir action. En 
substituant au plomb une lame de cuivre ou de fer, le carbonate 
d'ai^ent est encore décomposé, et plus rapidement encore qu'avec 
le plomb. Une partie du gaz acide carbonique se dégage ; l'autre forme 
avec de l'oxyde de cuivre du carbonate vert qui se change avec le 
temps en caiî)onate bleu, à l'état de petits cristaux microscopiques; 

T. H. 10 
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l'arg^ méialUqiMi réiultani de la décotnpoiHioD du ctrbonate est 
mêlé de très-petits cristaux de protoxyde de cuivre^ provenant {H'o- 
bablement de la décomposition du carbonate de cuivre nouvellement 
formé et de celui qui se Pouvait dans le carbonate d'argent. 

Les silicates des métaux dont les oxydes sont facilement réducti- 
bles sont également décomposés dans leur contact avec Teau et les 
lames de métal oxydable* Nous citerons particulièrement les sili- 
cates de cuivre^ d^argent et de plomb, mis en contact avec des lames 
de plomb^ de fer^ de zinc et de cuivre* 

Le silicate de cuivre est décomposé par des lames de fer et de 
plomb) Toxyde métallique est réduit, et la silice «e dépose sous 
forme gélatineuse* Il est probable qu'en di^iosant les appareils de 
manière à ce qu'ils fonctionnent très«lentement^ on obtiendrait de 
petits cristaux de quartz* 

Si Ton opère avec une lame de zine^ recouverte ou non de cuivre 
dans la partie en contact avec le silicate de cuivre, il se produit ieê 
effets qui ne pouvaient être prévus à priori y attendu qu'ils ne 
ressemblât en rien à ceux que l'on obtient avec les autres mé« 
taux. La lame ne tarde pas à prendre une couleur bleue trè«- 
intense, tirant sur le noir tant qu'elle se trouve dans l'eau; mais m 
on l'en retire et qu'on la fasse sécher, la couleur bleue est bien 
marquée. La surface du zinc se recouvre de petits tubercules bleus 
qui font effervescence avec tous les acides et donnent des sels de 
cuivre qui, traités par l'ammoniaque, s'y dissolvent en partie^ et 
laissent du cuivre métallique dans un grand état de division. Dès 
lors, dans la réaction très-lente du zinc sur le silicate de cuivre par 
l'intermédiaire de l'eau distillée, il se dépose du cuivre métallique, 
du deutoxyde dé cuivre anhydre, dont une partie se combine avec 
Tacide carbonique transmis à Peau par l'air. Or^ comme la réaction 
s^opère dans toute l'étendue de la lame> bien qu'elle ne soit en 
contact que dans une petite partie avec le silicate de cuivre> il faut 
donc admettre que ce dernier est faiblement solubie dans Peau à 
Paide de l'acide carbonique de l'air. Pendant tout le temps que s'ef- 
fectuent les diverses réactions dont nous venons de parler^ il se dé- 
gage une quantité assez notable de gaz hydrogène provenant de la 
décomposition de l'eau. Nous devons ajouter que, dans ces réac- 
tions, il se forme de petits tubercules cristallisés de carbonate de 
zinc, dans lesquels on reconnaît la forme rhomboïdale. 

En opérant avec l'oxyde de cuivre hydraté ou du carbonate vert 
de cuivre au lieu de siliqate, l*oxyde est réduit sans qu'il y ait for- 



Digitized by VjOOQIC 



PHENOMENES GBNBRAUX. 147 

mfttion de carbonate bleu^ et il se dépose sur la lamé de rinc des 
tubercules cristallins de carbonate de zinc. L^eau est également dé- 
composée, mais moins abondamment. 

Les arséniates et lès phosphates de métaux oxydableà ont été 
soumis également avec succès au même mode d'expérimentation, 
particulièrement les sou8-arséniat« et tou^phosphate d'argent. Leur 
décomposition s'est effectuée assez rapidement; Toxyde d'argent 
a été réduit; l'acide devenu libre s'est combiné avec Poxyde nou- 
vellement formé. En employant une solution de chlorure de sodium 
au lieu d'eau distillée, on obtient des doubles combinaisons. 

Avec l'arséniate d'argent, Peau distillée et le plomb, il s'est déposé 
sur celui-ci des lamejles cristallines d'un blanc nacré d'arséniate de 
plomb. L'eau est devenue assez fortement acide par la présence de 
l'acide arsénique; il se forme dans ce cas un sous-arséniate. En 
opérant avec Farséniate d'argent , l'eau distillée et une lame de 
cuivre, le sel métallique est également décomposé : l'oxyde d'ar- 
gent est réduit , et il se forme des cristaux d'arséniate de cuivre d'un 
vert pâle. 

Si l'on soumet le chromate d'argent à l'expérience, avec l'eau 
distillée et une lame de plomb, le chromate ne tarde pas à être dé- 
composé: il se dépose sur la paroi inférieure du verre des lamelles 
cristallines d'argent; l'acide chromique se combine avec Poxyde de 
plomb, formé aux dépens de l'oxygène de Toxyde d'argent, et il 
en résulte un chromate de plomb jaune qui se change çà et là avec 
le temps en chromate d'un rouge orangé en cristaux aciculaires. Ces 
expériences variées de mille manières donnent naissance à des pro- 
duits qui ne peuvent manquer d'intéresser l'électro-chimie. 

On peut opérer également sur des composés insolubles qui ne 
renferment pas d'oxyde métallique. Nous prendrons pour exemple 
l'iodure de soufre, qui laisse dégager facilement de llode. Si , 
après l'avoir broyé en parties très-ténues, on le met dans un tube de 
verre avec de l'eau et une lame de plomb. Peau se charge peu à 
peu d'iode, il se forme promptement des cristaux d'iodure de plomb 
de plusieurs millimètres d'étendue ; des cristaux d'iode très-nets se 
déposent sur le plomb et sur la paroi du tube, et le soufre e$t in- 
sensiblement mis à nu. 

Si l'on substitue au plomb une lame d'étain, la décomposition de 
l'iodure de soufre dans un tube à petit diamètre parait marcher plus 
rapidement. Dans l'espace de vingt-quatre heures , il se dépose sur 
la lame de belles aiguilles d'un periodure d'étain , de couleur oran- 

10. 



Digitized by VjOOQIC 



148 ELECTUO-CHIMIE. 

gée, qui deviennent jaune clair quand on les traite par Teau bouil- 
lante. Avec le cuivre on obtient des effets analogues (Becquerel). 



CHAPITRE IV. 

EflèU de contact et actîoD8 lentes. 



Les changements chimiques produits au contact de corps solides 
plus ou moins insolubles et de solutions exerçant sur ces corps des 
actions plus ou moins faibles^ avec ou sans le concours des forces 
électriques^ sont depuis longtemps Tobjet des recherches de Tun 
de nous^ tant à cause des principes nouveaux qui en découlent^ 
qu'à raison de leurs applications aux sciences naturelles et aux arts. 
Nous nous sonmies attachés, en premier lieu^ à produire les phéno- 
mènes en employant l'électricité ^ puis en ne faisant intervenir que 
les affinités : tel est le point de vue sous lequel on doit envisager 
rélectro-chimie (Becquerel). 

On ne saurait mettre en doute que Félectricité dégagée au contact 
des solides et des liquides n'ait une origine chimique : nier cette 
vérité, c'est nier l'évidence, c'est méconnaître les rapports qui lient 
ensemble les forces électriques et les afTmités, rapports qui ont été 
mis à profit pour provoquer la production d'un grand nombre d'ef- 
fets chimiques qui seraient restés longtemps inaperçus, si l'on n'eût 
pas cherché à les utiliser. 

Les effets électriques, teut en étant subordonnées aux afSnités, 
ne doivent pas être considérés seulement comme des effets acces- 
soires; car, dans une foule de cas, et notamment dans les actions 
lentes, ils deviennent souvent causes, et causes déterminantes pour 
provoquer une nouvelle action chimique , ou donner une plus 
grande énergie à celle qui a déjà lieu. Ainsi, lorsque deux corps 
en contact, l'un solide, l'autre liquide, réagissent lentement l'un 
sur l'autre de manière à produire des effets chimiques inappré- 
ciables, si l'on s^empare de l'électricité dégagée au moyen d'un 
troisième corps convenablement disposé, on communique uue nou- 
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velle énergie aux affinités^ et ces effets deviennent de plus en plus 
manifestes : les composés formés cristallisent alors presque tou- 
jours^ quoique insolubles. Tel est le but que Ton'doit se proposer 
en électro-chimie, pour utiliser une force dont on ne connaît bien 
toute/la puissance que depuis que Ton a fait une étude spéciale des 
rapports existant entre les affinités et les forces électriques : les 
agents qui produisent ces dernières existant à l'état latent entre les 
molécules des corps, ils rendront peut-être un jour aux arts et à 
rindustrie, lorsqu'on deviendra maître de toute leur puissance, des 
services du même ordre que la vapeur. Afin d'apporter de nou- 
veaux faits à l'appui de ce principe et avant de montrer la produc- 
tion de composés insolubles dans des conditions nouvelles, nous 
indiquerons quelques effets généraux qui se produisent lors de l'al- 
tération des métaux. 

Altération des métaux considérée comme action électro^cki" 
mique. Pour bien se rendre cmnpte de quelle manière influent les 
effets électro-chimiques sur les changements que peuvent éprouver 
les métaux au contact de Tair humide et des divers agents chimi- 
ques qui se trouvent dans Fatmosphère, il faut partir de ce principe^ 
que lorsqu'un corps oxydable ou attaquable par un agent quelconque 
est en contact avec un oxyde ou un autre corps conducteur, et 
qu'ils sont recouverts Tun et l'autre d'une couche d'humidité 1,1 il 
en résulte une action électro-chimique en vertu de laquelle ce 
corps est plus attaqué que s'il n'était pas en contact avec l'autre 
corps. Sans la présence de l'oxyde, l'électricité dégagée serait 
perdue et ne pourrait en rien contribuer à activer l'action chi- 
mique qu'éprouve le métal; dans ce cas, et toutes les fois qu'il 
y a décomposition de l'eau en présence de matières organiques, 
il y a ordinairement formation d'anunoniaque sur l'oxyde ou le com- 
posé formé (fui forme le pôle négatif. Telle est la base sur laquelle 
on doit s'appuyer pour interpréter les changements plus ou moins 
rapides qu'éprouvent les métaux exposés à l'influence des agents 
atmosphériques ou autres. Nous allons citer quelques exemples, et, 
en premier lieu, ceux que nous présentent le fer et la fonte, qui 
s'altèrent l'un et l'autre d'autant plus vite qu'il y a déjà quelques 
points oxydés sur leur surface. 

En général, les alliages de fer et de différents métaux sont beau- 
coup moins oxydables que le fer, quoique les molécules de ces 
alliages constituent autant de couples voltaïques. Cela tient à ce que 
la force de cohésion , qui est plus grande dans les alliages que dans 
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les métauK purs^ remporte quelquefois sur l'action voltaïqtte. Nous 
eiteroiii, comme preuve de la non-altération d'un alliage^ ces grandes 
masses de fer météorique renfermant du nickel et d'autres métaux, 
•t qui se conservent à l'air libre^sans altération bien sensible^ depuis 
un grand nombre de siècles. Cependant il y a des exceptions : le 
l^ômb par est moins altérable que le plomb allié à Tétain^ car on 
a trouvé des inscriptions antiques en flomh pur^ parfaitement bien 
oonservées, tandis que d'autres inscriptions^ sur d^ lames de plond^ 
ailié à rétain , étaient tout à fait illisibles , à raison de la décompo- 
siticm de Faliiage. 

Revenons à la fonte : la cohésion intervient encore, comme cause 
qui s'oppose ou qui &vorise son altération. C'est ainsi que la fonte 
gfise ou noire, qui est tendre, moins aigre et plus poreuse, éprouve 
une altération, surtout la dernière, à cause du graphite qu'elle 
renferme, lequd, dans son contact avec la fonte ou le fer, détermine 
des actions voltaïqnes. La fonte blanche, qui est dure, aigre et 
cassante^ et peu altérable à Tair. La fonte truitée, composée des 
deux précédentes, offre plus de résistance, et s'altère moins que la 
fonte noire. Passons à d'autres métaux. 

Le cuivre ne décompose pas Teau à la température ordinaire; 
par conséquent , s^il se trouvait dans un milieu contenant seulement 
de l'oxygène et de Feau, il ne serait pas sensiblement altéré; mais, 
au contact de Fair renfermant de l'acide carbonique , il y a forma* 
tion de carbonate de cuivre* Cette action est d'autant plus rapide 
que le corps est déjà recouvert de corps étrangers. Quand ce métal 
a séjourné dans l'eau de mer ou dans des localités qui peuvent lui 
fournir différents éléments, il en résulte de l'oxycblorure du prot- 
. oxyde, du carbonate vert et bleu, et du bioxyde de cuivre. On 
trouve même des pièces de nuMmaie anciennes, changées entière- 
ment en protoxyde, ce qui ne permet pas de douter que Toxygène 
n'ait été transporté de l'extérieur à ^intérieur piu* un efÊat de cémen- 
tation analogue à celui qui a été précédemment décrit. 

Le plomb qui reste exposé à l'air se couvre d^une couche de sous* 
oxyde d'un Meu grisâtre, dont la teinte devient de plus en plus foncée. 
Ce métal s'altère également dans l'eau, qui acquiert promptement 
la propriété de réagir à la manière des alcalis; mais son altération, 
sous l'influence des agents atmosphériques, dépend particulièrement 
de l'état de ses molécules. C'est ainsi que le plomb laminé éprouve 
un genre de décomposition assez singulier : il se fendille, s'effeuille, 
comme si toutes les parties- se désunissaient, et finit par s^oxyder 



Digitized by VjOOQIC 



eômpléteiBdnt; aussi évite-t-on de se servit* de Ifttnes ainsi prépa- 
rées quand il s'agit de les exposer à l'air humide. L'effet produit 
dépend du défaut d'homogénéité du métal. 

A l'instant où ce métal s'oîcyde , s'il se trouvé dans un milieu où 
il y ait beaucoup de gaz acide carbonique^ il se forme du carbonate 
de plomb sous la forme de lamelles; si la quantité est moindre et 
que l'action soit lente en raison du peu d'humidité^ on peut avoir 
^cristaux. 

IMi reste> le plomb n'est pas le seul métal qui présente une alté- 
ration plus ou moins prompte suivant son état moléculaire : en 
génénd^ toutes les fois qu'une lame d'un métal oxydable, parMte- 
ment homogène^ est expc^ée i l'influence d'agents capaUes de l'ai* 
térer^ toutes le$ parties sont également attaquées et l'action chi'> 
mique de l'électricité dégagée est nulle; mais^ pour peu qu'il y ait 
un dé&ut d'homogénéité dans quelques parties^ il en résulte aus- 
sitôt des couples voltaïques tels que les parties les plus attaquées 
forment les pMes positifs de ces cpuples^ et ceux qui le sont le 
moins ^ les pôles négatifs; l'énergie de l'action chimique augmente 
d'autant. 

Le contact d'un métal inoxydable, tel que l'or^ avec le plomb , 
suffit pour altérer rapidement ce deniier. En* effets on n^a qu'a 
placer dans un lieu humide une médaille de plomb, recouverte 
d'une feuille d'or appliquée pwp pression, elle ne tarde pas à m 
recouvrir d'une poussière blanche de carbonate de plomb, suffi*- 
samment épaisse pour masquer entièrement la couleur de Tor. L'air 
humide réagit sur le plomb à travers les petits interstices de la 
feuille, d'or; l'oxyde de plomb formé se combine avec l'acide ear^ 
bonique de l'atmosphère , et se dépose peu.à peu sur la surface* 

L'argent, qui n'éprouve aucune altération de la part de l'air 
humide , se recouvre, dans les lieux habités , d'une cooeba violette 
de sulfure de même métal. Le soufre est fourni par les émanatioifis 
animales et par la décomposition des matièn^ organiques. 

L'argent se change rapidement en sulfure dans les fosses d'aî^ 
sanœ. L'effet a lieu par cémentation , puisque la forme ne change 
pas. Nous avons montré^ page 137, comment on reprodtiit eelte 
action par un effet électro-chinûque. 

L'argent, par un long séjour dans la mer, se change en chk^ 
rure. Proust, ayant examiné des pièces d'argent tombées au fond 
de la mer, trouva que, dans un courtespacede temps, elles i^aiaot 
recouvertes d'une croûte de cblorui^d'ai^eatd'uadeaiHQailliiaè^ 
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d'épaisseur. PaUas assure cpi'on a trouvé en Sibérie^ dans un terrain 
imprégné de sel noarin^ d^anciennes monnaies tartares chargées de 
chlorure d'argent. 

Dans les appareils électro-chimiques^ où Fargent est en contact 
avec une solution concentrée de sel marin et un morceau de char- 
bon^ il se forme des cristaux octaèdres de double chlorure d'argent 
et de sodium y lesquels sont décomposés au contact de Teau. Cette 
double combinaison ne peut donc avoir lieu que dans des dissolu- 
tions concentrées; si la dissoluti(Hi le devient de moins en moins ^ 
il se forme du chlwure d'argent qui cristaUise. 

Le zinc qui reste longtemps exposé aux influences atmosphériques 
se recouvre d'une couche de sous-oxyde qui, n'augmentant pas 
d'épaisseur, préserve l'intérieur de toute altération. 

L'étain peut se conserver longtemps sans altération; seulement 
sa surface prend une teinte jaunâtre et des nuances irisées qui 
indiquent un commencement d'oxydation. Dans la terre, dans le 
cours de plusieurs siècles . l'oxydation pénètre intérieurement dans 
le métal. 

Essais tentes pour préserver le doublage en cuivre des vais^ 
seaux de Vaction corrosive de l'eau de mer. Lorsqu'on laisse un 
morceau de cuivre poli dans de Peau de mer, le métal ne tarde 
pas à s'altérer, sous l'influence de Peau, de l'oxygène et des 
substances salines qu'elle renferme. Le cuivre étant moins oxydable 
que le fer, il s'ensuit qu'en mettant ces deux métaux en contact, 
ce dernier préservera l'autre . 

Davy, en partant de ce principe, a fait une série nombreuse d'ex- 
périences dans le but d'arriver à préserver le doublage en cuivre des 
vaisseaux; à cet effet, il a soudé çà et là, sur la surface, des petites 
plaques de fonte ou de zinc. Des feuilles de cuivre ainsi en contact 
sur une partie de leur surface avec du zinc, du fèr et de la fonte, 
ayant été exposées pendant plusieurs semaines au mouvement de 
la marée, et leur poids déterminé avant et après l'expérience , on 
trouva que, lorsque le protecteur métallique avait une surface de 
"Af ^ T5ÏÏ des feuilles de cuivre, il n'y avait ni corrosion ni dimi- 
nution dans ce métal; mais, quand le métal préservateur n'était 
que dans la proportion de ;^ à ^, le cuivre éprouvait une perte 
de poids d'autant plus forte que le protecteur était plus petit. On 
ne tai-da pas toutefois à remarquer qu'il se déposait des substances 
alcalines et terreuses sur le cuivre qui était le pôle négatif du couple. 

Des expériences furent faites ensuite sur plusieurs vaisseaux 
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destiaés à faire un voyage de long cours. Les feuilles de cuivre 
préservées furent recouvertes de carbonate de chaux et de carbo- 
nate de magnésie; des plantes et des coquilles ne tardèrent pas à 
s'y fixer^ et le poids de toutes ces substances fut tel que la marche 
des navires en fut retardée. 

Getmconvénient était tel qu^on renonça à préserver le doublage 
en cuivre des vaisseaux avec du fer ou de la fonte ^ et on chercha 
à arriver au même but en substituant au cuivre préservé le bronze 
composé de .94 parties de cuivre et de 6 d'étain. Les molécules 
de cet alliage pouvant être considérées comme autant de petits 
couples voltaîques^ l'eau de mer devait tendre à enlever Tétain; 
mais/ ccmune la force de cohésion du bronze est plus grande que 
ceUe du cuivre> il en résulte que^ théoriquement parlant^ le bronze 
devait être moins promptement altéré que ce dernier. 

Il fallait^ avant de songer à appliquer le bronze au doublage des 
vaisseaux y le laminer; on ne tarda pas à y parvenir^ et le ministre 
delà marine fit faire un essai sur des vaisseaux de l'État /dont un 
des côtés de la carène était recouvert de feuilles de cuivre et Tautre 
de feuilles de bronze ^ essais que firent également des armateurs 
sur des navires de commerce. Voici en résumé les principales obser- 
vati(ms qui ont été faites : 

4* Sur le cutter It Renard^ à six reprises différentes^ les pertes 
éprouvées par le cuivre et le bronze^ soit à la mer^ soit au repos , 
ont été entre elles dans le rapport de près de !2^i5 : 4 ; les dépéris- 
sements des feuilles qui s'usent le plus ont été^ dans le rapport de 
3 : 1 ; Texamen des carènes, sous le rapport de l'attache des co- 
quilles, n'a signalé aucun désavantage pour le bronze; enfin le 
bronze , à égalité de propriété des deux bords, a présenté sur le 
enivre l'avantage d'une surface plus lisse et plus unie. 

2» M. Brunel a confirmé, en Angleterre, les résultats précédents 
sur le paquebot le Frolie. 

^ Sur la corvette l'Ariane , après un séjour de deux ans dans 
une mer tranquille, le rapport n'a été que de 1,07 : i, au lieu de 

2,15:1. 

4* Sur le brick le Bisson, dans un premier examen , le rapport 
de$ pertes a été le même ; mais le cuivre a été corrodé au point 
d'être hors de service, tandis que le bronze n'offrait rien de sem- 
blable; dans des examens subséquens, le rapport a d'abord été de 
0,52, puis de 3,04 et s'est enfin rapproché de celui que l'on avait 
obtenu sur le Renard. 
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5» Les esMtf tentés sur les bàtimenis ornschtiiéi aai eonfinhé 
toi résultats avioitageux que ie Renard avait fonnris^ 

On voit donc que^ sauf quelques exceptions^ Texpérience a dé- 
OMMitié que ie doublage en bronze avait un avantage marqué aur 
le doublage en cuivre. 

Des effets éieetro-chimiques se montrent aussi sur daa lames de 
bronze passées au laminoir, attendu que la pression forcée qu'elles 
éfmmvent détermine çà et là des déchirements, des solutions de 
continuité partiels. Des lames de bronze qui se trouvent dans cet 
état doivent être plus ou moin^ attaquées. H résulte de là que ai 
Tim veut obtenir de pluf grands effets avec to doublage en brûnaa , 
il imi apporter tous les soins possiUes au laminage des lames^ ain 
qu'elles soient homogènes dans toutes leurs parties. Si cette eon* 
diiion n'est pas remplie complètement, on s^m exposé à voûr le 
bronze se détériorer plus fortement dans certaines parties que dans 
d'autres, comme le plomb laminé» 

L'action voltaïque intm*vient tellement dans les actions exercées 
de la part de l'eau de mer, que lorsqu'un bâtiment doublé en bfoow 
reste pendant longtemps dans un port , le brcmse se trouve attacpié 
<^t se change en chlorui^ basique de cuivre très-poreux fomuint une 
éponge, l'étain ayant été enlevé par suite de son état électro-pontiL 
Cet exem{>le remarquable suffit pour montrer comment la décou- 
verte d'un fait électro-chimique peut mettre sur la voie d'autres fiuls 
n'ajant en apparence aucune origine électrique, et dont la produc* 
tipn est uniquement attribuée aux affinités. 

Xi'expérience de la conservation du cuivre dans l'eau de mer peut 
servir à faire cristalliser les bases des sels d*une solution où plo»^ 
un couple volta'ique, placé dans des conditions convenables, cosmm 
on l'a dit page 124, et comme on peut le faire avec la disposition 
suivante: on prend un flacon contenait une solution de chlorure de 
sodium marquant 3 à 4'' à l'aréomètre, puis l'on pose horizonta-r 
lement si|r le liquide une plaque mince circulaire de fer, portant 
à son centre une tige de cuivre autour de laquelle est enroulé ^ 
spirale yn fil de même métal. On descend la plaque jusqu'à ce que 
la solution recouvre légèremeut sa face supérieure* L'effet éle<4ro- 
cbimique ne tarde pas à^e manifester, par suite de Toxydationdu fer 
sous les influences combinées de Tair et de Teau. La soude déposée 
sur la partie du fil de cuivre qui touche le liquide, avide d'acide 
carbonique, monte, le long de la spirale jusqu'à ce qu'elle en soit 
saturée, et il en résulte alors du carbonate de soude qui cristallisa 



Digitized by VjOOQIC 



PHBNOliitlfM «inÉMAUX. iH 

en pricKOM rbomboidaux entre les eirooBTûhilioDS du (II. Avec 
d'auti^ eblorures alcalids ou terreux , on obtient de semblables 

Zineag0 du fer. M. Sorel a mis à profit la faible altération éû 
zinc une fois recouvert d^une couche de sous-oxyde pour préserver 
le fer des actions cojnbinées de l'eau et de l'air. Il applique sur la 
surface de ce métal une couche de zinc, comme ou le recouvre 
d'une couche d'étain» Voici comment on opère : on conunence par 
décaper le fer dans des acides qui ont servi à purifier des huiles; 
l'oxyde seul est enlevé; on sèche dans une étuve^ puis on pk)n(i;e 
dans un bain de zinc en fusion. Si une parcelle de zinc est enlevée, 
le fer ne s^attaque plus à l'humidité; mais^ si ce métal était enlevé 
sur une grande longueur^ il s'altérerait. 

Décomposition de la galène. Quand on fkit réagir le sulfure de 
plomb luitiunel, U galène (PbS)^ sur une «oluiîon saturée da salfiite 
de cuivre et de chlorure de sodium, étendue de son volume d'eau 
distillée, la galène est décomposée, et il se forme diverses combi- 
oaisûQs de plomb ayant leiirs analogues dans la nature. Pour se 
rendre compte des effets produits dans cette réaction, il faut com- 
mencer par examiner ce qui se passe lorsque la galène en poudre 
et en excès est mise en contact successivenient avec une solution 
saturée de sulfate de cuivre (CuO, SO^), et une autre de chlorure 
de cuivre (CuCl), 

On a pris 5 gramnies de galène pulvérisée qu'on a mis en diges- 
tion, à une douce chaleur, avec 0,3 d'une solution saturée de sul» 
$Ue de cuivre qu'on a remuée fréquemment; la solution l'est dé- 
colorée peu à peui etf deux jours après, elle l'était entièrement; 
elle ne renfermait plus alors que du sulfate de plomb qui se trouvait. 
dans le sulfate de cuivre non décomposé par la galène. Dans cette 
réaction^ on a eu: 

PbS + GuOSO', 5H0 = PbO,80' + CuS + 5H0, 

c'est-à^lire du sulfate de plomb et du sulfure de cuivre» comme 
l'examen des produits formés Ta. constaté* 

La galène avait perdu son éclat ; sa surface était devenue noire; 
la matière au fond du vase, lavée et traitée à plusieurs reprises par 
une solution saturée de chlorure de sodium ^ ne renfermait plus que 
de la galène non décomposée et du sulfure de cuivre; la solution 
salée, étendue d'eau, précipitait abondamment ; réaction qui an-, 
nonçait la présence du sulfate de plomb. 
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En traitant de la même manière la galène en excès avec une so- 
lution de bichlorure de cuivre (CuCl), on a obtenu des effets analo- 
gues, savoir : décoloration complète de la solution , formation de 
chlorure de plomb et de sulfate de cuivre, conformément à la for- 
mule 

PbS + CuCl = PbCl + CuS; 

Lorsque des fragments de galène en excès sont en présence 
d'une solution concentrée de sulfate et de bichlorure de cuivre, il se 
forme différents produits : du chlorosulfate de plomb en aiguilles, 
du chlorure et du sulfate de plomb également en aiguilles, et du 
sulfure de cuivre, conformément à la formule suivante : 
2PbS + CuO,S0^5HO + CuO = 
= PbCl , PbOSO^ + 2CuS + 6H0. 

Ces produits, qui n'avaient aucun apparence de cristallisation, 
ont été formés dans Fespace de quelques jours. 

Les composés cristallisés suivants ont été formés, dans Tespace 
de plusieurs années,- sur des morceaux de galène et les parois des 
flacons renfermant ces solutions de sulfate de cuivre et de chlorure 
de sodium, et fermés imparfaitement avec des bouchons de liège: 

4" Chlorure de sodium en cristaux cubiques, cUbo-octaèdres et 
octaèdres d'une grande netteté de forme et de transparence : modi- 
fications que Ton n'a pas encore rencontrés dans la nature ; 

^ Chlorure de plomb en aiguilles et en cristaux cubiques légère- 
ment jaunâtres, d'une grande pureté de forme; 

3* Sulfate de plomb en octaèdres cunéiformes, avec plusieurs 
modifications, formes entièrement semblables à celles des cristaux 
de sulfate de plomb d' Anglesea ; 

4» Ctiloro-sulfate en aiguilles; 

5° Chlorure basique de cuivre en cristaux microscopiques dissé- 
minés çà et là sur tous ces produits ; 

6° Sulfure de cuivre noir, sans aucune apparence de cristallisation. 

Tous ces produits répandus sur les morceaux de galène leur 
donnait l'aspect d^échautillons de minerais sortant des filons. 

Nous nous arrêterons un instant sur la formation du sulfate de 
plomb. 

Sulfate de plomb. La formation de ce composé provient de ]^ 
réaction du sulfate de cuivre non décomposé par le chlorure de so- 
dium sur le sulfure de plomb. La cristallisation de ce composé est 
encore la conséquence d'une réaction très-lente. * 
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Si^ dans certains appareils, il s'est formé tantôt du chlorure tantôt 
du sulfate de plomb^ cela tenait probablement aux proportions de 
sulfate de cuivre et de chlorure de sodium^ et à la densité des dis- 
solutions. Ce qui nous engage à émettre cette ojmûon^ c'est que 
nous avons reconnu que^ dans une dissolution saturée de sel mar 
rJQ et de sulfate de cuivre étendue de trois fois son volume d^eau^ 
où plongeait un couple voltaïque formé d'un morceau de galène 
entouré d'un fil de platine^ il s'est formée dans la période de sept 
aimées, une quantité considérable de cristaux cubiques de chlorure 
de plomb sur la surface du minerai sans autres composés de plomb. 
Nous ajouterons que de semblables cristaux se sont déposés sur un 
morceau de malachite mis dans la dissolution en même temps que 
la galène^ avec cette différence toutefois^ que les plus gros cristaux 
se trouvaient sur la malachite (Becquerel). 

Rien ne s'oppose à ce que les réactions dont il vient d'être ques- 
tion ne se proiduisent dans la nature. En effet , les eaux pluviales^ 
après avoir traversé les roches encaissantes^ arrivent dans les filons 
et les amas plombifëres; si ces filons et ces amas renferment^ outre 
la galène, des pyrites cuivreuses produisant par leilr décomposition 
du sulfate de cuivre, et si les eaux contiennent, en outre, du chlo- 
rure de sodium, nul doute qu^il ne se forme dans la réaction de la 
solution sur 4a galène les composés précédemment décrits. 

Phosphates terreux cristallisés y phosphate de chaux. Des diverses 
combinaisons de l'acide phosphorique avec la chaux, il ne sera 
question ici que du phosphate neutre , le seul que l'on soit par- 
venu à obtenir jusqu'ici cristallisé, en électro-chimie. 

On [Hrépare ordinairement ce composé en versant, goutte à 
goutte, une solution de phosphate sodique dans une solution de 
chlorure calcique; il se produit alors un précipité demi-cristallin 
qui, vu au microscope , se présente sous la forme de petits fils ter- 
minés, aux extrémités par plusieurs autres fils très-fins. Après la 
dessiccation, il se change en une poudre pulvérulente. Ce composé 
a pour formule: 

PhO^ 2CaO,4HO. 

Son laisse prédominer au contraire le phosphate de soude, c'est- 
à-dire si l'on verse, goutte à goutte, le chlorure de calcium dans 
une solution de phosphate de soude, on a le phosphate des os. 

En électro-chimie, on obtient facilement , de la manière suivante, 
ce composé en jolis cristaux parfaitement caractérisés, et inalté- 
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râbles à Fair : on prends à cet effet, nn bocal à moitié rempli d'une 
solution saturée de dAomve de calcium dans laquelle on ploDge 
une lame de zinc et un tube fermé intérieurement avec un kaoÛn 
humecté de la même solution^ et contenant une solution de phos- 
jrfiate de chaux dans l'acide phosphorique très-étendu. On ferme lê 
circuit avec une lame de platine plongeant dans la solution acide et 
communiquant avec la lame de zinc au moyen d'un fil de platine. 
La décomposition du chlorure de calcium commence aussitôt, en 
même temps que celle de Teau ; la chaux est transportée dans le 
tube où elle sature peu à peu Texcès d'acide, et le phosphate de 
chatix, qui n^est plus tenu en dissolution par cet excès d'adè, 
cristallise peu à peu sur la lame de platine, en prismes rectanga- 
laires obliques à sommets dièdres. Les prismes sont quelquefois tel- 
lement aplatis qu'ils ont Taspect de lames rectangulaires terminées 
en biseaux. 
L'analyse a donné : 

Acide phosphorique 0,024 

Chaux 0,026 

Eau 0,011 

0,061 

Composition atomique. 
Acide phosphorique. . 24 1 équivalent 4'acide. . 25,5 

Chaux 26 2 équivalents de base. . 27,0 

Eau 11 4 équivalents d'eau. . . 12,40 

^ Cette composition est celle du phosphate neutre de chaux, qaia 
pour formule 

PhO^, 2CaO, 4H0. 

On peut préparer en grand ce produit en substituant au tul)eun 
cylindre de verre ouvert aux deux bouts, et à la lame de platine un 
morceau de coke, dont la surface et toutes les anft*âctuosités se recou- 
vrent de cristaux phosphate qui lui donnent l'aspect d'un minéral. 

On obtient également Je phosphate de Chaux cristallisé, à Taide 
des réactions exercées entre le carbonate de chaux et une disso- 
lution de phosphate alcalin. Lorsqu'on veut faire réagir lentement 
une solution aqueuse sur du calcaire qui est sans action sendble 
sur elle, il faut introduire le calcaire avec les composés solobles 
dans un flacon avec de Teau chargée de gaz acide carbonique, ptû^ 
fermer hermétiquement. Le cattcmate de chaux se dissout par Tio- 
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terméAirire du gaz acide carbonique^ et peut réagir alors lentement 
sur les composés dissous dans Feau gazeuse. Si Von opère, par 
exemple, avec une solution de phosphate d'ammoniaque marquant 
5^ à Taréomètre, on voit apparaître peu à peu sur la surface du 
calcaire des cristaux qui, vus au microscope, se présentent sous la 
forme de prismes droits rhomboïdaux, terminés par des sommets 
dièdres. Ces cristaux résultent de la réaction lente du phosphate 
d'amn^oniaque sur le bicarbonate de chaux, au fur et à mesure 
qu'il se forme. 

On obtient ce composé dans un grand état de pureté, en substi- 
tuant, au morceau de calcaire, du éarbonate de chaux obtenu par 
double décomposition et agitant fréquemment le flacon. Au bout 
de douze heures^ la décomposition .e^t complète; l'eau tient en 
solution du carbonate d'ammoniaque, et le précipité est unique- 
ment Jormé de phosphate neutre de chaux ^ ayant pour formule 
2CaO, Ph^O^ ^HO, puisque l'analyse a donné les résultats suivants : 

RétttlMM fliéeritpM*^ lléiidUti ré«U. 

âCaO. 0,354 0,340 
PhO. 0,422 0,460 
4H0. 0,»4 0,200 

1,000 1,000 

On voit par là que le produit de la réaction du phosphate d^am- 
moniaque sur le carbonate de chaux, par l'intermédiaire du gaz 
acide carbonique, est bien du phosphate neutre de chaux et du 
carbonate d'ammoniaque qui reste en solution. 

Il est probable qu^en substituant au calcaire la dolomie, double ^ 
carbonate de chaux et de magnésie, on obtiendrait, indépendam- 
ment du phosphate de chaux ^ le phosphate ammoniaco'^magnésien^ 
également cristallisé (Becquerel). . 

Plomb carbonate (PbO, GO*). Pour obtenir cristallisé le plomb 
carbonate, tel qu'on le trouve dans la nature, il faut faire réagir pen- 
dant plusieurs années sur un couple^ plomb et platine, une solu- 
tion de double carbonate de soude et de cuivre. On obtient le même 
composé en faisant réagir lentement un sel de plomb, tel que le 
oitrate ou le chlorure en solution, sur du calcaire ou sur du carbo* 
oate de chaux obtenu par double décomposition, et qui se trouvent 
par conséquent dans un grand état de division. 

£n opérant avec du carbonate de chaux obtenu par précipita* 
tion et mis en digestion dans un flacon avec une solution de nitrate 
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de plomb ^ puis agitant de temps à autre ^ en quelques jours la 
double décomposition est effectuée, surtout en ayant Tattentioa 
de mettre le sel de plomb en excès : le carbonate de chaux est 
transformé en carbonate de plomb ^ et la solution renferme de 
l'azotate^ de chaux ^ et^ en outre, la portion de Tazotate de plomb 
qui n'a pas été décomposée. 
De l'analyse on déduit : 

RémlUts UiAoriqncs. Rémltau rédi. 

PbO 0«,836 0«,825 

Cœ 0, IGi 0, 475 

4S00Ô 4^000 

En substituant au carbonate de chaux en poudre un morceau de 
calcaire poreux ^ état moléculaire très-favorable aux réactions dé- 
crites y les mêmes effets sont produits; mais, au lieu d'un précipité 
cristallin ; il se dépose lentement sur la surface du calcaire des 
cristaux en prismes rhomboïdaux droits ou en prismes à six feu^es^ 
ayant une apparence régulière^ ou bien encore en prismes à six 
pans terminés par des pointements. 

D'autres sels solubles de plomb se comportait probablement 
conune le nitrate et le chlorure. 

Il y a ici double décomposition lente, avec cristallisatioii et 
accroissement de cristaux^ effets qui doivent être pris en considé- 
ration dans les recherches relatives à la formation des substances 
minérales dues à des actions lentes par voie humide. D'autres exem- 
ples mettront mieux en évidence encore ce mode particulier de 
double décomposition (Becquerel). 

Cuivre carbonate bibasique (malachite). (CuO)*, C0% 2H0. Les 
doubles décompositions et décompositions successives permettent 
de former ce composé. 

On prend un tube en U, préparé avec de l'argile; on verse dans 
une des branches une solution de bicarbonate de soude ^ dans Tau- 
tre une solution de sulfate de cuivre, et on plonge dans chacune 
d'elles le bout d'une lame de cuivre recourbée. Le bout qui plonge 
dans la solution de bicarbontate étant attaqué par celle-ci^ il &ï 
résulte un courant électrique d'une intensité suffisante pour décom- 
poser le sulfate; il y a dépôt de cuivre d'un côté, et de l'autre 
formation de sulfate de soude et de double carbonate de cuivre et 
de soude qui cristallise. Quand le bout positif est recouvert de 
cristaux de double carbonate^ on enlève la solution de bicarbonate 
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iBt on la remplace par de l'eau. L'action voltaïque continuant^ 
Tacide sulfurique et Poxygène qui arrivent sur le bout positif dé- 
composent le double carbonate, et il se forme du sulfate de potasse, 
en même temps que l'acide carbonique, à Tétat naissant, se combine 
avec Foxydç de cuivre; cette réaction donne lieu à du carbonate 
de cuivre qui cristallise en aiguilles avec le carbonate de cuivre 
provenant de la décomposition du double carbonate. Il faut arrêter 
l'action assez à temps pour que Tacide sulfurique, après avoir 
saturé la potasse, ne réagisse pas sur le carbonate de cuivré. Passons 
à un autre mode de formation : 

Si Von plonge un morceau de calcaire grossier, poreux, dans une 
solution d'azotate de cuivre, Tazotate réagit sur le carbonate de 
chaux; il se dégage du gaz acide carbonique en même temps qu'il 
se forme de Tazotate de chaux qui se dissout, et du sous-azotate de 
cuivre insoluble qui se dépose en cristaux aciculaires sur la surface 
du calcaire. La réaction s'étend peu à peu de Pextérieur à Finté- 
rieur, par un effet dimbibition , et ne s'arrête que, lorsque le sous- 
azotate formé obstruant tellement les interstices moléculaires, Fac- 
tion capillaire n'a plus lieu. Nous ajouterons que , si Pon plonge 
dans une solution de bicarbonate alcalin un peu étendue le mor- 
ceau de calcaire recouvert de cristaux de sous-azotate de cuivre, il 
se forme, quand l'action est prolongée, un double carbonate alcalin 
et de cuivre d'une couleur bleu clair. Vient-on à plonger ce nouveau 
produit dans une solution de splfate de cuivre, celle-ci réagit sur 
le double carbonate, le décompose, et il en résulte im carbonate 
bibasique de cuivre, ayant pour formule 2CuO, CO*, 2H0, qui est 
celle de la malachite. 

Pour analyser tous les effets produits, on a procédé comme il 
suit : 5 grammes de carbonate de chaux obtenu par double dé- 
composition ont été mis en digestion avec une solution d'azotate de 
cuivre en excès et concentrée ; il s'est dégagé du gaz acide carbo- 
nique, en même temps qu'il s'est déposé un précipité vert clair. En 
agitant de temps à autre le flacon pour renouveler les surfaces, on 
a changé tout le carbonate de chaux en sous-azotate de cuivre, ayant 
pour formule 4CuO, AzO^, 3H0. 

Cet azotate basique a été mis en digestion avec une solution de 
bicarbonate de soude marquant •5'' à l'aréomètre. En agitant, on a 
fini par obtenir un précipité d'un vert un peu moins foncé que celui 
de l'azotate basique , et qui n'est autre que le carbonate bibasique 
de cuivre (malachite). L'analyse a donné effectivement des résultats 

T. 11.^ 11 



Digitized by VjOOQIC 



les ÉLISGTfiO-eHiMIB. 

cbnforihes à la féifttmle 20iiO, GO^ 2Hd, sauf « ou 3 pour cent de 
cÉrbbnate de sotide que les lavages n^ataient pu enlever. 

H est donc inutile, d'après cela, de mettre de nouveau ce 
eomposé en digestion avec une solution de sulfate de cuivre pour 
obtenir la malachite, puisqu'on la produit immédiatement ^ celle-ci 
résultait de la Réaction immédiate du bicarbonate alcalin sur le 
80US-azotate de cuivre. Ëil effet, en supprimant les équivalente 
i'eau^ on a 4CuO^ AtO^ +NaO;2Ge* = 2 [SCuOi CO*] -+- NaO AzO\ 
Ainst^ en combinant un équivalent d'azotate bibasique de cuivre et 
un équivalent de bicarbonate de soude y il se forme deux équiva- 
lents de carbonate bibasique de cuivre et un équivalent d'azotate 
de soude. 9n n'obtient ce résultat qu'autant que le contact du cal- 
èaire recouvert de cristaux d^azotaté de cuivre avec le carbonate 
n'est pas prolongé. 

Dans les doubles décompositions dont nous venons de parler, il 
se produit un effet remarquable que nous devons mentionner : 
Fazotate basique obtenu avec le carbonate de chaux provenant 
ë^une double décomposition consiste en une poudre cristalline, 
dent la constitution physique ne parait pas avoir changé après sa 
transformation en carbonate bibasique de. cuivre. Ainsi, dans la 
Substitution de deux équivalents d'acide carbonique à la place d'un 
équivalent d'acide azotique, et vice versa, le composé solide cris- 
tallisé reste tel pendant et après la substitution , sans être dissous 
préalablement. Ge mode de double décomposition doit se présenter 
fréquenunent dans la nature^ quand des eaux minérales ou autres 
chargées de divers composés sont en contact avec des roches ou 
des substances minérales d'une certaine nature. N^est-ce pas là 
tine véritable épigénie dont nous trouvons tant d'exemples dans 
diverses formations terrestres? En étudiant avec soin les effets 
cèimiques produits au contact des solides et des liquides^ on 
parviendra probablement à expliquer la formation d'un grand 
Odmbre de composés secondaires ayant une origine aqueuse. 

Dans l'expérience précédente, on a employé du carbonate de 
ehaux obtenu par voie de double décomposition, par conséquent 
dans un grand état de division, afin d'opérer complètement la 
double décomposition, et d'obtenir des produits purs pouvant être 
analysés; mais si Ton opère avec un morceau de calcaire poreux 
et une solution d'azotate de cuivre marquant 12 à 15° à Faréo- 
mètre, on obtient dans l'espace de huit ou quinze jours un sous- 
azotate qui adhère fortement à la surface du calcaire, et pénètre 



Digitized by VjOOQIC 



PHÉlVOlltlfBS OÉN^BAUX. 16S 

éans rîtîtérieur à une profondeur d'autant plus grande que le cal- 
caire est plus poreux et que Timmersion dure depuis plus long- 
temps. Sur un échantillon mis en expérience pendant plusieurs 
mois i la réaction était appréciable à un millimètre environ dé la 
surface. Il est probable que , sous une forte pression , et à une tem- 
pérature un peu élevée, l'effet serait plus marqué, et que Fon 
f rdiisformerait des morceaux de calcaire très-poreux d'une certaine 
épaisseur, tels que des morceaux de craie, en sous-azotate de cuivre. 

Si Ton place maintenant le calcaire recouvert de sous-azotate 
dâriâ une solution de bicarbonate de soude marquant 5« à Taréo- 
tnêtrè, quelques heures après on commence à s'apercevoir que 
les cristaux ; ou plutôt les tubercules composés de cristaux acicU- 
laires, prennent peu à peu une teinte bleue, laquelle passe au 
Tért foncé de là malachite. Lorsque l'action s'est prolongée au delà 
du tertne où la formation de la malachite est terminée, alors eellç- 
d éàt elle-même attaquée par la solution de bicarbonate de soude, et 
il se produit un double carbonate de soude et cuivre, d'une couleur 
bleu céleste , lequel cristallise en très-petits cristaux brillants qui 
adhèrent au calcaire. On transforme ce double carboftateen malachite, 
par une nouvelle hnmersion dans la dissolution d'azotate de cuivre. 

la couleur bleue qui commence à se manifester quelque temps 
après Fimmersion du calcaire recouvert de sous-azotate de cuivre 
ne serait^lle pas due à la formation du carbonate sesquibasique 
hydraté de cuivré 3CuO, 3KX)*, HO, qui précéderait celle du car- 
bonate de cuivre bibasique? Ce qui porterait à le faire croire, &esi 
que la solution alcaline se colore en bleu en même temps que les 
cristaux prennent une teinte vert foncé, preuve que le changement 
èe couleur est dû à une perte de cuivre. 

La malachite se présente sous la forme de petites tubercules soyeux, 
eomme on la trouve fréquemment dans la nature, et ayant peu de du- 
retéj à râiâon même de son état moléculaire. Peut-être parviendrait- 
an à lui en donner davantage en opérant avec des actions plus lentes. 
La malachite ainsi formée n'éprouve aucun changement à l'air. 

Pendant la transformation du carbonate bibasique de cuivre 
(malachite) en double carbonate, il se manifeste un phénomène que 
te temps n'a pas permis d'analyser, et que l'on doit indiquer, à 
raison de l'effet remarquable qu^il produit et de l'intérêt qu'il peut 
avdr pour la chimie : pendant la formation du double carbonate, 
on voit surgir de Pintérieur du calcaire des traînées de carbonate 
ië ébmix, É$iM, tm grain eristattin^ d'un beau blanc mat. Ces 
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Irdnées, de 1 à 2 centimètres de longueur, sont contournées, se 
terminent en pointes, et semblent avoir été produites par le passage 
du nitrate de chaux dissout résultant de la réaction du nitrate de 
cuivre sur le bicarbonate de soude ambiant : la dissolution de 
nitrate de chaux renfermée dans les pores du calcaire s-en échap- 
perait donc peu à peu par des ouvertures capillaires situées à la 
surface ; en réagissant sur le bicarbonate, il en résulterait des traî- 
nées tuberculeuses de carbonate de chaux. 

n est indispensaWe de prendre certaines précautions pour enlever 
de la surface du calcaire les produits secondaires qui se forment 
quelquefois, lesquels masqueraient en partie ou en totalité la ma- 
lachite. Lorsque le calcaire a séjourné longtemps dans la solution 
d'azotate de cuivre, il est pénétré d'azotate de chaux, résultant de la 
réaction de l'azotate de cuivre sur le carbonate de chaux ; il faut 
alors Penlever par un lavage prolongé et continu : sans cette 
précaution, il se transformerait en carbonate de chaux en sortant du 
calcaire, aussitôt qu'il serait en contact avec le bicarbonate alcalin, 
et ce carbonate se déposerait avec adhérence, soit sur la surface de 
la malachite, soit entre les tubercules qui la constituent. De même, 
quand la malachite est formée, il faut enlever, par des lavages, le 
bicarbonate alcalin absorbé , lequel donnerait naissance à des efflo- 
rescences après Pévaporation de Teau qui le tenait en solution. 

Il est nécessaire, en outre, que Tazotate de cuivre ne renferme 
pas de sulfate de cuivre, qui se changerait au contact du calcaire en 
sulfate basique de cuivre et en sulfate de chaux, lesquels cristallise- 
raient en même temps que le sous-azotate de cuivre. A la vérité, le 
sulfate de chaux, au contact du bicarbonate alcalin, se transforme- 
rait en sulfate de soude et en carbonate de chaux qui cristaUiserait 
dans le système rhomboïdal, comme on le verra plus loin, ou 
dans le système prismatique rectangulaire; on aurait alors une 
multitude de petites facettes blanches, brillantes, qui nuiraient à 
l'aspect de la malachite; dans ce cas, il faudrait appUquer siur la 
surface un vernis, afin de donner à la malachite une teinte uniforme. 
On peut, du reste, enlever le calcaire en remettant le tout dans 
une solution d'azotate de cuivre , aussi pure que possible , qui dé- 
composerait le carbonate en azotate de chaux et en sous-azotate de 
cuivre. On voit par là le parti que Ton peut tirer des décomposi- 
tions et transformations successives pour former des composés en 
vertu d'actions lentes. 

La malachite obtenue par le procédé que nous venons de décrire 
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est terne quand le calcaire sur lequel elle est déposée est parfaite- 
ment sec : pour lui donner de Féclat , ne pouvant la polir à la ma- 
nière de la malachite naturelle ^ attendu qu'elle n'a pas la dureté de 
cette dernière, il faut appliquer sur la surface un vernis à la gomme 
laque ^ puis polir légèrement et successivement avec la ponce et le 
tripoli, ou mieux encore avec le tampon. 

La malachite ainsi préparée a ui>e belle teinte vert foncé sem- 
blable à celle de la malachite naturelle ^ et présente çà et là des 
différences dans la nuance. A la vérité elle est privée de ces belles 
zones concentnques ondulées de teintes vertes variables qui domient 
tant de prix à ce minéral ; mais il peut se faire que l'on parvienne 
à les obtenir en opérant avec de Talbâtre calcaire à couches con- 
centriques et différemment nuancées. 

Nous ferons remarquer enfin que, si le calcaire est ferrugineux^ 
aluminenx ou siliceux^ pendant la réaction de l'azotate de cuivre^ le 
fer, l'alumine et la silice, ne contribuant en rien à cette réaction, 
sont séparés du carbonate de chaux qui est décomposé et sont enle- 
vés par le lavage, en sorte que leur place est marquée par de peti- 
tes cavités plus ou moins profondes. Nous ne devons pas oublier non 
plus de rappeler qu'il sort souvent de l'intérieur du calcaire, quand 
il n'a pas été sufBsamment lavé, du nitrate de chaux non décom- 
posé par le bicarbonate de soude et qui cristallise sur la surface 
(Becquerel). ' 

Cuivre sous-sulfaié (brochantite). Ce minéral peut être reproduit 
avec la plus grande facilité et avec l'aspect propre aux échan- 
tillons naturels ; il suffit pour cela de plonger, pendant plusieurs 
mois, un morceau de calcaire poreux dans une solution saturée de 
sulfate de cuivre. La double décomposition s'opère peu à peu, et 
il se dépose sur la surface du calcaire de petits tubercules cristal- 
lins de couleur vert clair et un grand nombre de cristaux de sulfate 
de chaux ; la présence de ces demiei*s ne contribue pas peu à leur 
donner de la ressemblance avec le même produit minéral, qui se 
forme probablement dans la même circonstance. 

En combinant la formule du sulfate de cuivre, CuO, SO^ avec 
celle du carbonate de chaux, CaO, CC, oîa peut obtenir un des com- 
posés suivants, en faisant abstraction des équivalents d'eau : 

3GuO, S0^ 
4CuO, se, 
5CuO, S0\ 
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La présence de la chaux sulfotée ne nous ayant pas penms de 
foire 1- analyse, nous ne pouvons savoir à laquelle de ces combinai- 
sons appartient celle que Fon a oUenue. 

On transforme également le cuivre sous-sulfaté en cuivre car- 
bonate bibasique (màlacbite)^ en le mettant en contact pendant 
plusieurs jours avec une solution de bicarbonate de soude; mats 
comme le cuivre sous-sulfaté est accompagné de cristaux de chaux 
sulfatée^ ces derniers se changent en chaux carbonatée dans la 
bain alcalin^ de sorte qu^il faut une nouvelle immersion dans una 
solution d'azotate de cuivre pour décomposer la chaux carbor 
natée (Becquerel). 

Effets chimiqtœs résultant de ta réaction des solution c^mli9fis s^f 
la chaux sulfatée (CaO, SO^). Spath çaham et urrQgonit^ (|SaO, 
CO'). Pour obtenir la chaux carbpnatée (GaQ, GO') ppist^lligée en 
' rhomboèdres de la forme primitive, il faut faire réagir fent^menl' W^ 
solution de bicarbonate de soude è faible degré (â« aréoniétriques) . 
sur des lames de chaux sulfatée (gypse de Montmartre). Qes lames 
plu$ ou moins épaisses de gyps^ se détaphent et sont tp^sfQpin^ en 
petites masses faiblement agrégées de rhopboèdres primitif^; m#i$ 
Hen n'est plu$ simple que de passer du système rhomhf^ftl m sysr 
tème prismatique rectangulaire^ auquel appartient T^n^^^mte ; j{ 
sùftit de changer la densité de la solution. M* Q* &os^ ay^jt déj^^ 
annoncé qu'en maintenant à une température élevée une di$^)ution 
de bicarbonate de chaux ^ il se déposait des cristaux d'arragonite; 
une différence de température détermine donc le ca^bpn^te de chaux 
à cristalliser dans l'un ou Tautre système : le même effet ^ pifod||it 
au contact du gypse et de la solution de bicarbonate de soiid^^ 
quand celle-ci marque au moinç b^ àTaréomètre. D^s l'espace d'un 
mois ou deux^ une lame de gypse de 3 ou 4 millimètres d^épaisseur 
est transformée en masse faiblement agrégée de cristaux d'arragQr 
nite^ dont quelques-uns ont environ un quart de millimètre |j^ 
côté. Ces cristaux paraissent être formés de la réuni<Hi de plusiepies 
autres représentant la forme primitive avec de$ mpdifipa^iis^ 
c'est-à-dire que chacun d'eux offre la forme de cristaux eyi p^s- 
mes à six pans^ surmontés d'un biseau avec plusieurs fac^$ af^dir 
tionnelles. 

La formule du bicarbonate combinée avec celle du sulfate de 
chaux conduit au surplus à la formule CaO, GO*. 

CaO, SO^ + NaO, 2C0» = NaO SO^ + CaO, GO» + G0^ Or, 00* se 
dégageant, il reste les composés représentés par les deux premiers 
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termes du second membre de {'équatioa^ c/est-à-djre du sulfate de 
soude et du carbonate de chaux. 

U b'^ pas étonnant^ d'après ce qpî précède, que l'arragonite se 
trouve dans les terrains gypseux saliferes de l'Espagne^ des Laa« 
des, des Pyrénées, de Saisbourg, de 6icile, etc.^ terrains dans 
lesquels ont pu se rencontrer quelques-qnes des conditions qui prér 
sidént à sa formation. 

En substituant à la solution de bicarbonate de .soude une solu- 
tion de potasse marquant iO*" environ^ et laissant le flacon ouvert, 
la réaction s^opère lentement par llntermédiaire du carbonate qui 
se forme peu à peu aux dépens du gaz acide carbonique enlevé ^ 
Pair; tout le sulfate de chaux est décomposé, et transformé en 
chaux carbdnatée à l'état cristallin et d'un beau bl§nc mat. Des 
lames de gypsp de 5 à 6 millimètres d'épaisseur éprouvent ce chan- 
gement dans Pespace de quelques mois (Becquerel). 

Formation de divers composés. Phosphates, arséniates, etc. 
Étendons maintenait ce mode de formation) à celle d'autres sub- 
stances, afm de montrer la féconplité du (principe qui vient d'être 
exposé. 

Si l'pn met un morceau de calcaire récouvert de sous-nitrate de 
ca^re préparé comme il a été dit préoédenmient, dans une solu- 
tion saturée de phosphate d'amrnoniaque, on ne tarde pas à s'aper- 
eevoir que ce sous-sel est décomposé, et qu'il se dépose à la sur- 
face du calcaire çà et là que multitude de cristaux incolores, 
formant des houppes radiées, tandis que la couleur verte du sousr 
nitrate deyiept bleuâtre. Si Tpn examine la nature des produits, on 
trouve que les houppes pristallines, soyeuses, sont ^n phosphate 
de chaux, et les cristaux bleuâtres, un double phosphate de cuivre 
et d'ammoniaque. La théorie des effets produits est facile à expo- 
ser : le sous-nitrate est soluble dans le phosphate d'ammoniaque , 
ou du moins s'il ne l'esf pai^, jl y ^ |;qpjppr§ réaction du sous-ni- 
trate sur le phosphate; il se produit du nitrate d'ammoniaque et 
du phosphate de cuivre, lequel, étant à l'ptat naissant, se combine 
avec le phosphate d'ammoniaque, d'où résulte le double phosphate. 
Quant à la formation du phosph^^tp de chaux, elle ne peut provenir 
que de la réaction du nitrate de chaux sur une partie du phosphate 
d'ammoniaque, laquelle donne lieu à une double décomposition, 
coqame pour le jait^^tp de cuivre. 

Mais, pfîur fl^uner 1^ ^héprie atqii^lque ^e pes p^énoifpènes, il 
fa^çlpait pctpn^tï^ Ift pqmBP^^ion ex^Pte #§ BFP4w*^ foriaaés,pt 
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Conductibilité électrique terrestre. L^existence des courants 
électriques dans divers terrains , se rattache à une question fonda- 
jnentale, à celle qui est relative à la conductibilité du globe terres- 
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savoir^ par exemple^ quel est le phosphate de chaux et le phosphate 
de cuivre produits. 

Avec Parséniate d'ammoniaque, on a des effets analogues^ c'est- 
à-dire qu'il y a formation d'un double arséniate de cuivre et d'am- 
moniaque qui cristallise en jolis cristaux limpides, de plusieurs 
millimètres de longueur, appartenant à des prismes obliques à base 
trièdre , qui deviennent opaques au contact de Tair. Leur surface 
se recouvre de petits filaments soyeux. En exposant à de nouvelles 
réactions ce double arséniate, on peut obtenir Tarseniate de chaux 
cristallisé. Ces exemples suffisent pour montrer le parti que Ton 
peut tirer du procédé des doubles décompositions pour produire j 
divers procédés analogues à ceux que l'on trouve dans la nature. i 

Les faits qui viennent d'être exposés mettent bien en évidence .|i 
le mode d'action des doubles décompositions qui s'opèrent au cou- \ 
tact des corps solides, et des dissolutions sur lesquelles ils réagis- jj 
sept très-lentement. Dans ces réactions , quelquefois il arrive qu'il ; 
y a simplement échange d'éléments électro-négatifs, une véritable ji 
substitution , sans que les corps perdent leur état solide, et comme i 
la nature, du reste, nous en ofTre un si grand nombre d'exemples ; 
d'autres fois , et c'est le cas le plus fréquent, il y a changement 
dans la cristallisation. 11 doit se produire des effets de ce genre 
lorsque des eaux minérales ou des eaux chargées de divers compo- 
sés métalliques coulent sur des terrains calcaires ou sur des roches 
qu'elles attaquent faiblement, effets qui servent à nous révéler le 
mode d'action des forces en vertu desquelles s'opèrent ces pseudo- 
morphoses, ces transformations si fréquentes d'un composé en un 
autre, sans que la forme soit changée (Becquerel). 



CHAPITRE V. 

Actions lentes dans le sein de la terre. 
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tve, sans laquelle l'électricité ne pourrait circuler librement. Pour 
se rendre compte de cette conductibilité , voyons quelles sont les 
causes qui peuvent la constituer. 

Considérons en premier lieu la formation tertiaire. On trouve 
d^abord les terrains d'alluvion et diluviens composés de graviers, 
de sables, d'argiles, de marnes, tous très-perméables à l'eau, et 
pouvant servir par conséquent, par son intermédiaire, à transmet- 
tre à de grandes distances des courants électriques dus à une cause 
quelconque. Au-dessous se montrent les calcaires d^eau douce et 
marine qui , lorsqu'ils sont parfaitement compactes, sans fissures, 
ne livrent point passage à l'eau, ou du moins très-difficilement, 
cas assez rare, mais dont les parties inférieures, séparées par des 
sables siliceux ou des marnes argileuses, sont conductrices de l'é- 
lectricité en raison de l'eau qui les imprègne. Au-dessous se ren- 
contrent des lits de gypse, séparés encore par des marnes plus ou 
moins humides, pouvant servir également à transmettre les cou- 
rants électriques à de très-grandes distances. Au-dessous, enfin ^ 
se trouve cette argile plastique pénétrée d'humidité, formant sou- 
vent des dépôts épais, et pouvant contribuer également au trans- 
port de l'électricité. 

Dans les terrains secondaires, chacune de leurs divisions nous 
présente des calcaires avec leurs argiles, leurs sables ou leurs grès, 
pouvant également servir à la transmission des courants électriques. 

Dans les terrains intermédiaires, il existe une série de couches 
alternatives de houille, de schiste, de grès, de roches de diverse 
nature, quelquefois séparées par de Targile, et présentant par con- 
séquent çà et là des parties plus ou mcMus perméables à l'eau. 

Dans les terrains prhnitifs, d'après la nature des roches qui les 
composent. Peau n'y peut pénétrer que par les fentes ou fissures 
résultant des dislocations qui ont eu lieu lors des soulèvements et 
des tremblements de terre, ou bien en vertu de décompositions 
successives dues à Taction de l'eau, de l'air et d'autres agents chi- 
miques. 

Quant aux filons, ce sont, comme on le sait, des fentes d'une 
grande étendue, faites, pour la plupart, dans les temps anciens, 
et remplies postérieurement par des substances métalliques et des 
composés pierreux appelés gangues. Ces remplissages ont été 
effectués, soit par voie ignée ou de volatilisation, soit par voie 
aqueuse ou de dépôts venus de la surface de la terre. Ces filons 
livrent presque toujours passage à de Teaû renfennant différents 
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sels ou composés provenw^t d^ sa vé%fMm sur }^s ^^s^pc|^ 
qu^elle fencontr^, laquelle gène souvent les j&iLplôiiaB^. 

On voit donc, d'après cela , que Teau s^ trouye pn pl^s p)) f(^m 
grande quantité dans les diverses formations de la ^^^ù^^ pper- 
flGielle de notre globe, et prin(jpa|em^nt dans le^ paF^es cfb^n^pô^ 
de sables, d'argiles, de roches poreuses, de roches fpndilléps pu e^ 
décomposition, de roches enfin pern^aWes à Y^^^^ en viertu d'gpr 
tions capillaires. Comme ç^s terrains s'étendent souvent ^ d^ tfè$: 
grandes distances, s'il e^tis^ dans la terre dp l'pleptricité ayspt yi^ 
tension suffisante, il§ peuvent servir h la transpçH^^r au iRJB^gt 
même jusqu'aux substanpes métalliques qui j^prpplisspi^t Ips fiji^, 
et dont la plupart sont conductrices de réleptriqté. 

Gela posé, voyons quelles sont Jps e^tpppienpps qni ont p\p f§ite$ 
pour déterminer le pouvoir conducteur dp la tprrp. 

M. Steinbeil, qui avait établi , pn 4^38 , une ligne télégrj^pjïifiRg 
entre l^observatQ'pe de Munich pt les bâtiments de rAcafjppip 4^8 
sciences de pettevifie, avait déj^ rpcpnnu que la moitié de ^ 
circuit télpgraphiqnp pouvait être reinpl^cée par |a terpe. Jl cherplft 
mjêmp à dptepH^inpr la loi siajvant laquelle un ppuran^ ^ di§psf$ 
en traversant la terre, ou des eaux d'une grande étpf^dne. 

En 1842 et 1843, MM- JaPOb»^ à Saint-pétersbpnpg , pt Bjin^ à 
Lpndi'PÇ» puis ensuite WA. Wheastone et Copk fifpnt pgatem^f)^ 
des expéripncps pour mettrp e^ évidenpe 1^ bonne cpj[i^uçt|^i{it|^ 
4n sol. 

1^. Matteiipci , en 1844, se fivra à une suite de Y^pcberches ppuf 
détprnilner la conductibilité de la terre, de^^elles i( pst rp^ult^ qf}e 
la résistance d'un pircuit formp d'un fi) mét^lique et 4'Mnp ÇO^éf^ 
de terpe restait sensiblenipnt la ^néfne, pn faisant yaûpr la joj^eur 
de cette couche depuis quelque^ cpntainps de mètrps i^^^% plu- 
sieurs kilomètres. Ce physicien en tira la pons^qupRpp flU'jj f^lîlf 
désormais employpr la terre pour fprmer la n^oitié 4q pirppt (JÎb^ 
apparpils télégraphiqnp^. 

M. Breguet, en 1845, démontra sur la ligne télégraphiqijp ^ 
Paris à Bpuen, dont l'étendue ^\ d? 137 l^ïlpïnètrps, qHP 1^ W^ 
t§nce dp l^ terre ptait très-pptitp, pf qf^me fipgligeabip, cpq^pftfS: 
tivpment à cpllp d'un pftpduptpur pétailiq^p (l'HBê égale loi): 
gupur. 

M. Matteucci reprit alprs la question d^ns Ip ^ut 4'Ql)tpnir des f!^ 
spltats qui pus$pnt dqnner les lois de la pppduptjbilité dp )a terrp; il 
pp^ra h cet pffpt mî «n circuit mét.^i|iflHp d'urne Ipngfjpur plqç PU 
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cible. Son fil métallique avait i"''"-,5 d^ diamètre, et était recouvert 
d^une couche épaisse de gutta -percha. Sa longueur était de 8 kil. 
jjne des extrémités était ^uspendije dans Tair, et l'autre communi- 
quait avec un multiplicateur trèsrsensible. Il se servait d'une pile 
composée de 8 couples Bunsen et d*une lame de cuivre plongée 
dans l'eau de mer ou cellp d'un puits. Dans les tjemps ordmaires^ 
Faiguille du multiplicateur n'était pas déviée; il n'en était plus de 
fnéme après la pluiis et le contât prolongé du fil avec l't^erbe 
humide. 

En déterminant approximativement le pouvoir conducteur de^ 
différentes matières qui composent la couche superficielle (j^ I4 
terre, et ayant un volume limité, ou bien constituant des couches 
^e tprrains, d'après la métl^pde ponnue (vpir tome P', page 78), 
iUQUenu tes résoUats dont nous rapporterons les prini:^ipaux: 

i® L'intensité du courant circulant dans une couche de ten*e qui 
fût partie du sol est en général plus grande que celle que Ton obtient 
dans la même couche i$olée. 

i? La différence qui existe entre la couche continue et la même 
eoudie isolée augmente à mesure que la longueur devient plus 
grîinde; elle dtminuje, au contraire, à mesure que le pouvoir conduc- 
teur est meilleur. 

3? En augmentant la .surface des électrodes, on diminue beau- 
coup la résistance d'une couche terrestre en la réduisant depuis la 
moitié jusqu'au •^^ suivant le cas. 

4^ Les Résistances relatives de différentes terres plapées dans un 
canal isolé, ou bien faisant partie de la surface de la terre, entre les 
limites de grandeur de à 5' mètres , ont donné les résultats sui- 
vant: 
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ARGILE 

d'alluvlon. 


SABLE. 


Couches placées dans \ 
un jcanal cylindri- „. 
que de même sec- \ 0,10 
tion que les élec- ( 
trodes. ) 


132 


165 


de 800 
à 1000 




5000 


( 0^05 

Couches faisant par-) 0,10 

tie de la surface { 0,50 

terrestre. 1,40 

l 4,50 


59 

90 

94 

112 

112 


62 

76 

114 

122 

146 


170 
244 
250 
300 
327 


. 255 
355 
400 
450 
538 


1525 
2070 
2660 
2785 
2960 



5° Avec des épaisseurs plus grandes, les effets sont différents: 
la résistance reste à peu près constante depuis iO mètres jusqu'à 
100, 200 et même 8 kilomètres ; elle va ensuite en diminuant jusqu'à 
20 et même 77 kilomètres d'une quantité qui, quoique très-petite, 
est cependant parfaitement distincte , et en rapport avec rallonge- 
ment de la couche. 

6<» La résistance d'une couche de terre.de 77 kilomètres inter- 
posée entre de grandes électrodes plongées dans Feau des puits 
qui terminent le fil isolé , n'est pas plus grande que celle d'une 
couche de O^^SO de la même eau contenue dans un récipient isolé 
et ayant la section des électrodes. 

Il résulte donc de ces recherches et des différents résultats obte- 
nus lors de la transmission des signaux sur les lignes télégraphi- 
ques, que les lois dé la conductibilité données pour un conducteur 
cylindrique isolé, tome V^, pages 78 et suivantes, ne peuvent pas 
s'appliquer à une couche de terre ; les lois même de la pro- 
pagation des courants dans des corps conducteurs de dûnensions 
quelconques, et indiquées par MM. Kirckoff , Smaasen, L. Ridolfi, 
ne rendent pas compte des résultats obtenus par ce motif que le sol 
ne peut être considéré comme* un conducteur homogène. 

En résumé, on doit considérer les couches terrestres superfi- 
cielles comme conduisant l'électricité à la manière des conducteurs 
ordinaires , et comme devant cette propriété à l'eau qui est infiltrée 
entre les parties constituantes des différents terrains. Mais, par cela 
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même que les couches sont inégalement humides, elles sont iné- 
galement conductrices, et la conductibilité s^opère entre deux élec- 
trodes placées dans le sol à une certaine distance Tune de Pautre 
comme elle s'opérerait dans un liquide inégalement distribné autour 
de cesélectrodes. Il résulte de cette conclusion que ^électricité cir- 
culant de tous côtés pour franchir la distance entre les deux élec- 
trodes, une couche de terre d'une certaine épaisseur peut être regar- 
dée comme un conducteur d^une section- indéfinie, et dès lors la 
résistance est toujours fort petite par rapport à celle des conduc- 
teurs métalliques dont nous faisons usage. 

Causes qui produisent les courants terrestres. Influence de la na- 
ture et de la tempéraPure des terrains. La plupart des composés 
solides qui constituent la croûte superficielle de notre globe étant 
des corps oxydés, mauvais conducteurs de rélectricité, ils ne peu- 
vent concourir à la production des courants électriques qu'en raison 
de la plus ou moins grande quantité d'eau qui les humecte. Mais 
il n'en est pas de même des substances métalliques qui remplissent 
les filons et veinules que l'on trouve dans un certain nombre de 
localités, et dont la quantité, il faut le dire, est bien minime, 
comparée à celle des roches qui composent la croûte terrestre. 
Ces substances métalliques, en outre, ne forment que très -rare- 
ment des conducteurs très -étendus, par la raison qu'elles sont 
interrompues par des gangues quartzeuses ou autres non conduc- 
trices. Néanmoins, partout où ces substances existent, et lors- 
qu'elles sont en communication avec les sources d'électricité^ il en 
résulte des courants partiels qui ne sauraient affecter aucune direc- 
tion fixe, si ce n'est cependant, dans quelques cas très-restreints. 
Les filons , veines et veinules, quand ils renferment des substances 
conductrices, peuvent, à la vérité, établir la communication élec- 
trique entre le bain métallique situé sous la croûte solide et les 
liquides ou autres agents venus de la surface de la terre par des 
interstices sans nombre se croisant dans toutes sortes de directions, 
et qui peuvent réagir sur ce bain, en produisant de l'électricité. 
D'un autre côté, les dissolutions de nature différente, ou n'ayant 
pas la même température, dégagent aussi de l'électricité dans leur 
contact mutuel. 

Dans l'impossibilité où nous sommes de reconnaître ce qui se 
passe au contact du bain métallique et de la croûte, nous allons 
traiter les deux autres questions. 

Mais, par cela même que l'on trouve dans la terré des conduc- 
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të^s H<Jtifae§ et àolidë*^ sAM qhe des càiiâes qui dégagent dèFêl^i 
tHdté, fcômmë tiotis allons le démoritrer, il ne fàiit pàÈ éh cdiicltii^ 
(ju'il existe des courants électriques circulant à de grandes distanoêâ; 
feeâ fcourants ne èe manifestent, sauf des cas ràréà, qti^aiitànt qu'il âe 
trouve des di'cuitè fermés mixtes, dans lesquels se tf'ôdve au môîtfe 
un corps solide conducteur. Toutes les fois t|lie cette condition tf est 
pas remplie, il n'y a qu'une recomposition tumultueuse d'électrifeité. 
Vojrons maintenant quelles sont les cauàes qui peuvent donner llett 
à titi dégagement d'électricité dans la terre, ainsi que les circon- 
stances qui amènent la production des courants. 

Attachons-nous d'abord aux argiles, parce qii'il sera facile en- 
suite d'étendre à d'autres terrains perméables à Teau ce que riottè 
allons dire. Supposons itné Vaste étendue dé terrain argileux, hd- 
mide, dont une partie renfermé du sulfaté de cbaûx, et dWit Pati- 
tre en soit privée ; H est bien évident qiie l'eau qui hiimefctéra la 
première se cha<*gera dé Sulfate, tandis que l'autre en sera privée. 
Que résultera-t-il dé là? Ueau chargée de stilfate de chaux réa^ 
siir celle qui n'en renferme pas, de manière à lui céder Une portion 
dû composé qu'elle tient en dissolution; cette réaction s'opéi'mt, 
bien entendu , sur toute la surface de contact ; pendant cette réaé- 
tion , il y aura un dégagement d'électricité tel , que l'éaii saturée ren- 
dra libre de l'électricité positive, et l'eau, qui ne l'est pats, de l'élec- 
tricité négative. Ces deux électricités Se recombiheront turiiulttieii^ 
ment à la sutfàce de contact , pour fbrmer de l'électricité naturelle, 
sans pour cela qu'il ^ ait courants électriquei^. Supposons ihslinte- 
nant que la végétation se SOit développée à la partie Supérieure de 
ces argiles ; des racines et des radicelles pénétreront dans l'inté- 
rieur à de très-grandes profondeurs, eonmtie du reste on en à fré- 
quemment des preuves en examinant ces terrains. Dès l'instant que 
la végétation aura cessé, les racines se décomposeront et se cim- 
géront en matières carbonacées et éonductrices de Félectrîcité. 
Ces débris de racines seront autant de conducteurs qui détertrtîriè^ 
rctat la circulation de l'électricité ; mais, cômftié les racines et ra- 
dicelles affectent mille directions diverses, il s'ensuit qu'on aura 
une infinité de petits cout'ants dont la résultante changera de direc- 
tion d'un point à un autre. Substituons, par la pensée, aux racines 
décomposées, dès pyrites qui se trouvent souvent dânS lés argiles 
ou d'autres substances minérales conductrices apportées par les 
eaux et. déposées par elles, telles que du peroxyde dé mdti^â- 
nèsèj etc. : tous ces corps rémt>lirônt lés mêmes fonctions qUé les 
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racines dëedlriposées» et ddntieront liéti ëgalëtllefflt à urie infinité dé 
ceurants éleetriqueâ se croisant dans tous les Sënà et capables de 
produire des effets électro-chimiques. - 

Dans rétat acttiél des choses^ en dèhof à dés pHéndttiènes d'indiic- 
tion, il est impossible de concevWr déS etmrants électriques tèrtes- 
tto ayant utie autre origine que éelle que nous tenons d'indiquer. 

An Hèù d'argile j notis aurîotïs pu prendre toute antre sub^ 
àliîfee^ totfte autre roche perméable à feau; de même qu'au lieu 
êé ^Ifate dé chattx nous aurions ptï adniettre que Peau rënfei^maii 
Htié dès StÉbstances dbnt elle se charge ordinairement en traversant 
lëâ Éflëreuts terrains. Maintenant^ supposons qu'on substitue aui 
rtfcîûes décomposées^ aujt pyrites ou autres substances conduc- 
triëes^ deux lames de platine parfaitement homogènes et en rela- 
tton ayec un multiplicateur, et que l'une de ces lames soit mtrô- 
duite dans l'argile humectée d'une solution du sulfate de chaux ou 
9't(fle autre substance^ et l'autre dans l'argile qui ne renferme que 
fle Feaii pure : il est bien évident que la première lame s^emparera 
de l'électricité positive que dégage le liquide saturé dans sa réac- 
tion sur celui qui ne Fest pas, tandis que l'autre lame s'emparera de 
Féleetrieité négative. De là, courant électrique, qui manifestera 
son action sur l'aiguiHe aimantée tant cjue les lamés'de platine ne 
seront psis polarisées. Les expériences suivantes mettront ces faits 
att étidenee (Becquerel) : 

Le sel gemmei à Dieuse, comme dans tous les gisements analo- 
guesj se trouve dans les marnes irisées; les bancs de cette sub- 
stenee alternent avec des bancs d'argile renfermant plus ou riioins 
de sel^ ainsi qu'une très-petite quatitité d'eau plus ou moms saturée 
de ce sel. Nous nous sonmies placés dans une galerie taillée dans 
m banc de sel gemme ayant environ à mètres de hauteur; les 
parois de cette galerie, ainsi que le toit^ sont en sel gemme^ et 
te sol est argileux; quoique l'air soit très-sec, les parois et le sol 
renferment néanmoins assez d'eau pour conduire les courants élec- 
Wcjpies. 

tfe multipKeateur ayant été établi solidement Sur une planche 
|©sée sur le sol, une lame de platine hon polarisée, en commu- 
nication avec l'Un dés bouts du fil , fut appliquée sur l'une des faces 
de la galerie; une autre lame, également en relation avec l'autre 
tettt du fil y fut introduite dans l'argile du sol, à une distance de 
88 tnètres; I/«guiUe aimantée fut diassée vivement de sit position 
d'équilibré, et alla frapper l'aérét en se maiiitenant à 90 degrés. 
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Le sens de la déviation était tel, que la lame en contact avec le 
sel gemme prit l'électricité positive, comme il était facile de le con- 
cevoir. 

Une des lames fut appliquée sur le sol, l'autre placée à une 
distance de 77 mètres également sur le sol; on versa une petite 
quantité d'eau saturée de sel sur la partie ménie où était posée la 
seconde lame. Le courant, à Finstant où le circuit fut feimé , fut 
si intense, que Taiguille fut chassée avec une grande force contre 
Parrêt, et continua à être agitée. Sa direction était dans le même 
sens que précédemment, c^est-à-dire que la lame en contact avec 
Targile humectée d'eau saturée avait pris de l'électricité positive. 
L'expérience fut répétée avec le même succès en plaçant les lames 
à une distance de 150 et même 2<)0 mètres. On ne doute pas qu'à 
des distances beaucoup plus considérables les résultats n'eussent 
été les mêmes. 

Une autre fois, chaque lame fut tenue entre les doigts légèrement 
humectés d'eau, par une personne placée précisément à l'endroit 
même où se trouvait cette lame dans l'expérience précédente. Les 
résultats furent semblables , à l'intensité près. Dans ce cas, les 
corps des deux observateurs servaient de conducteurs à l'électricité 
dégagée^ dans la réaction de la dissolution saturée sur celle qui ne 
Pétait pas. Or, comme le corps humain est mauvais conducteur, il 
fallait dans cette circonstance que la tension de l'électricité fût 
assez forte pour vaincre la résistance qu'il lui présentait. 

Les lames furent placées ensuite de telle manière que les 
résultats devaient être encore plus frappants que dans les expé- 
riences précédentes. L'une d'elles fut placée sur le sel gemme, 
l'autre à 130 mètres de distance dans le sol en dehors de la mine, 
le fil conducteur traversant le puits. De cette manière, la première 
lame se trouvait en contact avec de l'eau saturée de sel , tandis 
que l'autre était en contact avec de l'eau qui n'en renfermait pas 
sensiblement ; l'aiguille fut encore chassée avec violence dans un 
sens annonçant que les effets électriques produits étaient dus à la 
réaction de la dissolution saturée sur Peau qui humectait la terre 
végétale à la surface du sol; cette réaction s'opérait de proche en 
proche au moyen de l'eau, humectant les argiles et les bancs de sel 
gemme intermédiaires. Tout le terrain entre le sol et le grand banc 
de sel gemme est composé, comme on l'a déjà dit, découches alter- 
natives de bancs de sel gemme et d^argile. Cette expérience et les 
précédentes démontrent donc , de la manière la plus évideate, que 
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les effets électriques obtenus provenaient d'une réaction chimique 
dont la nature était bien déterminée^ et pouvaient être transmises 
à de grandes distances. Mais^ sans remploi de lames de platine pour 
former un circuit fermé, il n'y aurait pas eu de courants élec- 
triques, à moins qu'il ne se fût trouvé dans les argiles des corps 
conducteurs de Télectricité semblables à ceux qui ont déjà été 
mentionnés. Les faits observés dans cette série d'expériences confir- 
ment complètement nos vues théoriques sur l'existence de courants 
électriques terrestres dus à la réaction Tun sur Pautre de deux li- 
quides n'ayant pas la même composition. 

Les masses de sel gemme en contact avec les couches d^argile 
humectées d'eau, ayant une vaste étendue, et étant de bons con- 
ducteurs, du moins superficiellement les premières, il n'est pas éton- 
nant que ces masses et ces couches, en réagissant les unes sur les 
autres, fournissent aux deux lames de platine une quantité consi- 
dérable d'électricité. Le courant qui en résulte même a assez d'in- 
tensité pour opérer des décompositions électro-chimiques : en effet, 
deux lames de platine furent placées à une distance d^environ 
80 mètres, l'une dans le sol de la galerie, l'autre appliquée avec 
pression sur Tune des parois latérales. A chacune d'elles était fixé 
un fil de platine, auquel était attaché un fil de cuivre terminé par un 
autre fil de platine. Ces précautions avaient été prises pour que l'eau 
salée qui humectait la lame n'attaquât pas le fil de cuivre ; on avait 
eu égard à eette même préaution dans les expériences précédentes. 
Les deux extrémités libres des deux fils de platine furent placées sur 
une bande de papier préparé avec l'an^idon, et humecté d'une solu- 
tion d^iodure de potassium ; la présence de l'iode ne tarda pas à se 
faire remarquer autour du fil formant le pôle positif. La tension de 
Télectricité était donc suffisante pour opérer une décomposition chi- 
mique. 

Les expériences faites dans les salines de Dieuze ont été répétées 
sur la mer de glace de Montanvert, au-dessus de la vallée de Cha- 
raouny , en suivant exactement les mêmes indications et avec le 
même multiplicateur et les lames et les fils qui avaient déjà servi. 
L'une des lames de platine fut appliquée avec adhérence sur un 
Woc de glace, Pautre introduite dans la terre à environ 50 mètres 
de distance. La température de la terre où se trouvait la lame était 
alors de 11*». L'aiguille aimantée fut chassée par la première 
projection à 40% et se fixa- à 12. Dans une seconde expérience, 
le résultat fut sensiblement le même. Le sens de la déviation indi- 

T. 11. 12 
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quait que la lame placée sur le bloc de glace avait pris l'électricité 
négative. En tenant entre les doigts^ comme dans la saline de 
Dieuze ; la lame de platine qui avait été introduite dans la terre ^ 
Taiguille aimantée fut déviée dans le même sens^ mais pas autant 
qu'avant ^ la déviation par première projection n^étant que de S0«. Il 
fallait^ pour que cet effet fût produit^ que la tension de Télec- 
tricité fût assez considérable ^ vu la mauvaise conductibilité du 
corps humain. Le sens du courant indiquait que les effets élec- 
triques pouvaient provenir de la réaction de Teau froide sur l'eau 
chaude; car^ dans ce cas-là^ la lame froide prend au Uquide l'élec- 
tricité négative^ résultat inverse de celui qui a heu quand les deux 
lames sont en contact; il pouvait se faire aussi qu'il y eût des ^ets 
composés qui provinssent de la réaction des liquides différents hu- 
mectant les terrains et se trouvant dans le cbcuit dont les lames de 
platine faisaient partie. Pour s'en assurer^ on a opéré comme il suit : 

La lame qui était placée en terre dans Texpérience précédente 
fut mise en contact avec un second bloc de glace , situé à une dis- 
tance d'^virôn 60 mètres du premier. La déviation eut lieu encore 
dans le même sens. Les deux lames étaient évidemment à la même 
température; par conséquent, les effets électriques devaient pro- 
venir, dans ce cas, d'une réaction chimique, et non d'une action 
calorifique. Nous ferons observer que les courants obtenus sur les 
glaciers n'avaient qu'une faible intensité, comparés à ceux obtenus 
à Dieuze, par la raison que la glace, étant mauvais conducteur, 
ne pouvait transmettre qu'une faible portion de Télectricité déga- 
gée dans la réaction des terrains inférieurs. Il est probable que si le 
soleil qui brillait alors n^eût pas fait fondre une petite quantité de 
glace à la surface des blocs, ceux-ci auraient été privés sensible- 
ment du pouvoir conducteur* 

Les expériences furent répétées dans une localité où les diffé- 
rences de température étaient beaucoup plus grandes. Nous choi- 
sîmes l'établissement des bains d'Âix en Savoie, où la température 
de certaines sources s'élève jusqu'à 50». 

Après avoir fait les mêmes dispositions que précédemment, une 
des lames fut plongée dans Peau de la source dite eau de soufre, 
dont la température était d'environ 43«, et l'autre dans l*eau pure 
coulant à la surface du sol , et dont la température était de 43*. 
Les distances des deux stations étaient de 4 mètres en hauteur et 
de 6 mètres en largeur. A l'instant où le circuit fut fermé , l'aiguille 
fi*£q[)pa foi^temeut l'arrêt à 90''. Le sens de la déviation indiquait que 
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la lame jrfongée dans la source sulfureuse chaude prenait Télectrî- 
cité négative, ce qui indiquait que la résultante des effets électri- 
ques produits n^étaient pas en faveur de la réaction de Teau chaude 
sur l*eau froide ; Teffet fut encore le même en intervertissant les 
lames afin de se mettre en garde contre les effets des polarisations 



L'une des lames ftit placée dans la source d'alun, dont la tempé- 
rature est un peu moins élevée que la précédente; l'autre, dans l'eau 
d'un ruisseau coulant à la surface, et dont la température était de 
iS*. L'aiguille aimantée fut encore fortement déviée, puisqu'elle 
alla frapper l'arrêt placé à 90o. Il est hors de doute que si l'on eût 
essayé de produire des décompositions chimiques, on eût obtenu 
les mêmes effets qu*à Dieuze. 

Ces séries d'expériences ont été faites dans les circonstances les 
plus favorables pour montrer quelles sont les causes en vertu des- 
quelles on obtient des courants électriques dans les mines , en se 
servant, non pas, comme on l'a fait jusqu'ici , de lames en cuivre 
qui donnent des effets secondaires dus à la réaction chimique du 
liquide sur le métal, mais bien de lames de platine, dont les sur- 
faces sont très-homogènes. 

Si l'on se transporte dans un filon exploité de galène ou de pyrites 
cuivreuses avec un multiphcateur et des lames de platine fixées à 
des fils du même métal, et qu'on opère comme on l'a fait précé- 
demment, on pourra prédire à l'avance le sens du courant, quand 
on connaîtra la nature des eaux qui humectent les parois des gale- 
ries et des terrains environnants. 

11 est donc prouvé maintenant qu'il n'existe réellement de cou- 
rants que lorsque deux terrains en contact, d'une nature quelcon- 
que, sont humectés, et que Teau de l'un tient en dissolution des 
composés qui ne se trouvent pas dans l'autre; il est probable qu'il 
en est encore de même quand les deux liquides n^ont pas la même 
température; il faut encore dans ces terrains la présence de sub- 
stances conductrices, telles que matières carbonacées, pyrites, 
galène, etc. Si tous ces corps ne forment pas des conducteurs 
continus, il y aura autant de courants partiels, et par suite de cen- 
tres d'action décomposante, qu'il y a de conducteurs séparés. Nous 
avons encore plusieurs observations à présenter, qui ne sont pas 
sans quelque importance pour la télégraphie électrique. 

L'existence de courants terrestres peut être constatée dans une 
foule de localités où l'on ne soupçonne pas des différences notables 

12* 
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dans la nature des terrains, et cela uniquement par suite des eaux qui 
les humectent. Il suffit, pour le prouver, de placer dans un terrain 
quelconque, à la distance de quelques mètres, deux lames de pla- 
tine dépolarîsées , en relation avec un multiplicateur; la déviation 
de l'aiguille aimantée indiquera presque toujours une différence de 
composition dans les portions de terrain qui paraissent identiques. 

En substituant à la lame de platine qui prend au terrain Pélec- 
tricité négative une lame de zinc, alors le courant résultant de 
l'action de ce dernier s^ajoute à celui fourni par la terre, et Peffet 
électro-chimique devient très-manifeste. On conçoit, d'après cela, 
que lorsqu'on transmet un courant à travers la terre, au moyen de 
deux lames de métal , ce courant puisse s^ajouter ou aller en sens 
inverse du courant local ; son intensité se trouve ainsi augmentée 
ou diminuée. C'est une considération à laquelle on ne saurait se 
dispenser d'avoir égard quand on veut obtenir un maximum 
d'effet. 

Existe-t-il ou non des courants électriques ayant une autre ori- 
gine que celle que nous avons indiquée, et qui circuleraient de Test 
à l'ouest dans la croûte du globe, ainsi qu'Ampère l'a imaginé pour 
expliquer les phénomènes magnétiques terrestres? Il est bien diffi- 
cile de répondre à cette question; tout ce que Fon peut dire, c'est 
que les courants électro-chimiques, souvent très énergiques, dont 
nous venons de parler, étant dirigés dans tous les sens, ne peuvent 
contribuer en rien à la production du magnétisme terrestre. On a 
bien avancé que ces courants pouvaient avoir une origine calori- 
fique. On sait, en effet, que la moindre différence de température 
entre les points de jonction de deux lames ou de deux barreaux 
de métal différent, formant un circuit fermé, sufBt pour troubler 
l'équilibre des forces électriques et produire des courants thermo- 
électriques. On sait aussi que ces mêmes effets se montrent dans de 
simples barreaux de bismuth, d'antimoine ou de zinc, c'est-à-dire 
dans des barreaux de métal cristallisant par refroidissement. En gé- 
néral, la condition première, pour qu^il y ait production de sem- 
blables courants, est que les circuits soient continus et composés 
de substances conductrices telles que les métaux, l'anthracite et 
quelques substances minérales; c'est ce qui a rarement lieu dans la 
terre, puisqu'elles sont souvent interrompues par des corps mauvais 
conducteurs. Les mêmes difficultés se présentent relativement à la 
production de courants dus à la différence de température existant 
entre le noyau central de la terre et la croûte solide qui le recouvre. 
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et dont la iempératnre va successivement en s'afTaiblissant jusqu^à 
une certaine distance de la surface. 

Ainsi, les conditions nécessaires à la production des courants 
thermo-électriques n'étant pas remplies, il est bien difficile d'attri- 
buer une origine calorifique à ^existence des courants terrestres. 
Mais puisque la croûte du globe est conductrice, ainsi qu'on l'a 
prouvé, il est possible que des courants par induction puissent s'éta- 
blir dans des directions déterminées, soit par la polarité magnétique 
de la matière du globe, soit par l'action du soleil, soit par des 
causes qui ne nous sont pas encore connues. Du reste, nous revien- 
drons >sur cette question en traitant du magnétisme terrestre dans le 
troisième volume. 

Un grand nombre d'expériences ont été faites dans le but de 
constater l'existence de courants électriques terrestres ainsi que 
leur direction. La question change ici de face. Ce ne sont plus des 
vues théoriques, de simples hypothèses qu'il s'agit d'examiner, mais 
bien des faits dont il faut apprécier la valeur, afin de montrer jus- 
qu'à quel point les conséquences qu'on en a tirées sont fondées. 
L'erreur où Pon est tombé en se livrant à des investigations de ce 
genre provient, il faut le dire, en grande partie des traces cpie la 
théorie du contact a laissées dans la science. 

Entrons dans quelques détails sur les observations qui ont été 
faites relativement aux courants électriques terrestres. 

Parmi les substances qui se trouvent ordinairement dans les fi- 
lons et qui, par leurs propriétés conductrices, ont fixé particuliè- 
rement l'attention des expérimentateurs, nous citerons les pyrites 
de fer, les pyrites cuivreuses, les pyrites arsenicdes, le peroxyde 
de manganèse, le fer magnétique, le cobalt arsenical, la galène, 
l'argent , le cuivre et Tor métallique, etc., etc. 

Il est bien certain que, lorsque deux de ces substances, prises au 
hasard, sont en contact et mouillées par un liquide capable d'atta- 
quer Tune d'elles, il y a production d'un courant électrique. Dans 
cette circonstance, le contact* ne sert qu'à établir le circuit; mais 
la cause du dégagement de l'électricité réside dans la réaction chi- 
mique du liquide sur le corps solide. C'est ce dont M. Fox ne s'est 
pas préoccupé dans les expériences qu'il a faites dans les fijons de 
Comouailles. On a commencé par rechercher la nature des courants 
électriques produits par le contact de deux substances précédem- 
ment dénommées et plongeant dans divers liquides, sans se préoc- 
cuper des effets électriques résultant du contact avec ces mêmes 
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liquides des lames métalliques faisant partie des appiureils employés. 
De ces expériences on a tiré les conséquences suivantes : les diffé- 
rents minerais qui sont associés ordinairement dans les mêmes 
filons s'accordent sous ce rapport, que leur action. voUaïque réci- 
proque est généralement très-petite, et que, s'il en était autrement, 
les apparences de décomposition, dans la même localité, seraient 
beaucoup plus marquées et plus générales qu'elles ne le sont ea 
réalité. Or aucune de ces conséquences ne saurait être admise, par 
la raison qu'on n'a fait attention seulement qu'au simple contact, qui 
est incapable par lui-même de dégager de l'électricité, et nulle- 
ment à l'influence du liquide actif sur l'une des substances en pré- 
sence. En omettant cette condition indispensable, on entache d'er- 
reur toutes les conséquences que Fon a tirées des faits observés. 

L'appareil employé en premier lieu pour étudier les propriétés 
âectro-magnétiques du filon métallifère de Gomouailles, se ccNfnpo- 
sait de petites plaques de cuivre fixées au moyen de dous de fer 
sur les parois des galeries ouvertes dans les filons, ou pressées tôt- 
tement sur ces mêmes parois, au moyen d'étais en bois; ces pla- 
ques, mises en communication avec les deux extrémités du fil d'un 
multiplicateur, ont été placées dans une infinité de positions, et 
chaque fois on a tenu note de la direction et de l'intensité du cou- 
rant. On a observé les faits suivants : l'intensité du courant varie 
suivant les localités; tantôt la déviation de l'aiguille aimantée est 
faible, tantôt elle est très-considérable ; en général, elle est d^autant 
plus grande que le filon renferme une plus grande quantité de cui- 
vre, et peut-être même en raison de la profondeur des stations. 
L'action est nulle ou à peine sensible, selon qu^il y a absence ou 
peu de substances métalliques. Il n'y a aucune action lorsqu'il 
n'existe qu'une distance de quelques mètres entre les plaques dans 
une direction horizontale, et qu^il se trouve entre elles une grande 
quantité de cuivre non interrompue par des substances non con- 
ductrices; mais s'il existe, par hasard , dans le filon, du quartz ou 
de l'argile, l'action est ordinairement bien marquée; il en est 
encore de même quand les deux plaques sont placées à diverses 
profondeurs dans la même veine ou dans des veines différentes. 
Les courants sont dirigés tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. 
En comparant les filons ou veines parallèles, on a cru remarquer 
que l'électricité positive se dirigeait du nord au sud , quoique le 
contraire ait lieu dans quelques cas. 

Dans les veines dirigées vers le nord, l'est est ordinairement 
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positif^ et rouest négatif. Enfin ^ en coniparant l'état des filons à 
différentes profondeurs^ on a cru reconnaître que les stations infé- 
rieures paraissaient négatives relativement à celles d'en haut, sans 
cependant que cela soit une règle générale^ puisque le contraire a 
lieu quand une veine transversale de quartz ou d'argile est inter- 
posée entre les plaques. On voit par là qu'il n'y a aucune régularité 
dans la marche des phénomènes observés. Dans une autre série d'ex- 
périences faites après la précédente^ en employant les mêmes moyens 
d'expérimentation, M. Fox a obtenu d^ résultats à peu près sem- 
blables. Il a reconnu seulement^ en outre ^ que dans les filons 
qui ne produisent que de Tétain , et dont plusieurs sont en contact 
avec le cuivre , on n'aperçoit aucune trace de courant, si ce n'est 
dans les cas où l'espace intermédiaire est rempli d'un riche minerai 
de cuivre; de plus, la présence de l'électricité est plus marquée 
quand la veine renferme des pyrites cuivreuses, du cuivre vitreux, 
du cuivre noir, de la galène et de la blende, et elle est inapprécia- 
ble lorsqu'il n'existe pas de parties métalliques ; enfin, que des 
veines renfermant des pyrites cuivreuses, du cuivre gris et de la 
galène, d'autres du carbonate, du phosphate de plomb et du cui- 
vre gris, n'indiquent aucune trace d'électricité. 

Parmi tous ces faits, il y en a quelques-uns qui peuvent être 
exacts, et d'autres sur l'origine desquels on s'est mépris, sans 
aucun doute; en effet, comment a-t-on agi pour constater l'exis- 
tence, des courants? On a pris deux lames de cuivre dans un état 
quelconque, et, après les avoir appliquées sur les parois des 
galeries de mine, on les a mises en relation avec un multiplica- 
teur. Or deux lames de cuivre produisent toujours un courant 
électrique dans leur contact avec l'eau toutes les fois que leurs sur- 
faces ne sont pas parfaitement identiques. Cette identité n'ayant 
lieu que très-rarement, Peffet électrique est d'autant plus marqué 
que l'eau renferme plus dé sels en dissolution, pouvant réagir chi- 
miquement sur les corps étrangers adhérant aux surfaces et même 
sur le métal. Il en est encore de même en substituant aux lames de 
cuivre deux lames de platine dont les surfaces ne sont pas identi- 
quement les mêmes. 

Dans les expériences faites dans les mines de Comouailles, les 
effets secondaires dont nous venons d'indiquer la cause n'ont pas 
été distingués des effets directs. On conçoit effectivement que l'eau 
plus ou moins chargée de diverses substances adhérant aux parois 
des galeries sur lesquelles on plaçait les plaques de cuivre, a dû 
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réagir plus oa moins énergiquement^ suivant la nature des sels 
reirfermés dans Feau, sur le cuivre et les dous de fer qui servaient 
à les fixer; d'où sont résultés par conséquent des courants électri- 
ques souvent énergiques, qui ont dû masquer les courants que Ton 
voulait observer. Mais, en supposant même que Fon eût opéré avec 
des électrodes en platine, les différences dans la composition des 
terrains et dans la nature des dissolutions qui les humectent, ainsi 
qu'on Pa vu pages 173 et suivantes, suffisent pour rendre compte 
des effets électriques observés qui ne sont soumis à aucune direc- 
tion fixe. Les mêmes effets peuvent expliquer les résultats des re- 
cherches entreprises par M. Magrini dans le but de prouver Pexis- 
tence de la force électro-motrice tellurique. 

Phénomènes de décomposition et recomposition terrestres , qui 
peuvent être rapportés à des effets électro^himiques. Il existe donc 
dans la terre une énorme quantité d'électricité libre à chaque 
instant par suite de réactions chimiques, laquelle est capable, 
comme on l'a vu précédemment, de produire des effets chimi- 
ques toutes les fois qu^elle rencontre sur sa route d^s corps con- 
ducteurs dont la présence est indispensable pour déterminer la pro- 
duction de courants électriques. 

Pour montrer que quelques-uns des phénomènes de décomposi- 
tion et recomposition terrestres ont une origine électrique, il faut 
reproduire ces mêmes phénomènes au moyen de Télectricité. Cette 
marche est la plus rationnelle à suivre pour arriver à la vérité. 

En partant de ce principe, que partout où il y a action chimique, 
quelque faible qu'elle soit, il y a dégagement d'électricité donnant 
lieu à des courants électriques, si cette source est en rapport avec 
des corps conducteurs, lesquels produisent des décompositions et 
recompositions continuelles, on concevra facilement combien d'ef- 
fets de ce genre ont Ueu dans la nature. 

On sait qu'il s'est opéré à diverses époques , et qu'il s'opère en- 
core de nos jours, mais sur une échelle beaucoup moins étendue, 
à la surface et dans l'intérieur du globe , une foule de changements 
dus à des causes physiques ou chimiques qui donnent lieu à des 
effets électriques produisant des actions chimiques dont on ne con- 
naissait pas jadis l'origine. 

L'eau et l'air, voilà les grands agents destructeurs , soit qu'on les 
envisage sous le point de vue physique ou chimique. L'eau est 
salée ou douce , et doit exercer par conséquent des effets dépen- 
dant des substances qu'elle tient en solution. L'eau salée des mers 
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renferme des chlorures^ et parlicnlièremeiit du chlorure de sodium; 
celle de certains lacs contient également des chlorures ^ mais en 
outre du carbonate de soude et d^autres sels qui produisent des 
efflorescences dans les grandes chaleurs. Ces eaux, comme en 
Egypte , réagissant sur les roches contiguës, donnent lieu à une 
production de carbonate de soude. 

Les eaux douces ont nécessairement une action plus bornée : 
prises à peu de distance de leur source, leur composition est sen- 
siblement la même ; mais, à mesure qu'elles s^en écartent, elles sont 
modifiées; peu à peu, elles laissent déposer les substances qu'elles 
tenaient en suspension ou en solution, à raison d*une moindre 
vitesse, de l'évaporation ou d'un abaissement de température; puis 
elles enlèvent au sol sur lequel elles coulent, de nouveaux prin- 
cipes et des matières organiques qui , s'y décomposant, lui fournis- 
sent des composés qui s'y dissolvent. Toutes o^s substances , les 
unes dissoutes, les autres déposées sur les bords ou dans les deltas, 
en réagissant les unes sur les autres, donnent nécessairement lieu 
à des effets électriques, sources de nouvelles actions chimiques. 

Les composés solubles qu'elles renferment le plus habituellement 
sont les chlorures alcalins et terreux, qui vont se joindre aux sels 
que la mer renferme déjà. 

L'air agit comme force mécanique et comme force chimique : 
sec et calme, il est absolument sans action sur les roches ; humide, 
c'est l'inverse. L'eau à l'état de pluie dissout les sels résultant des 
réactions, et précipite sur la surface de la terre les matières pulvé- 
rulentes tenues en suspension dans Pair. 

L'air et Teau, avons-nous déjà dit, renferment les éléments les 
plus actifs des réactions chimiques terrestres : Pair en fournissant 
de l'oxygène et de l'acide carbonique; Teau, de Foxygène quand 
elle est décomposée, de Facide carbonique et les différentes sub- 
stances qu'elle contient, en même temps qu'elle dissout les compo- 
sés solubles. A l'état de vapeur, son action est des plus actives, 
parce qu'elle mouille toutes les surfaces. Le fer, si répandu dans 
la nature , est l'élément qui reçoit le premier les effets de Faction 
combinée de l'air et de l'eau, en passant à l'état d'hydrate de per- 
oxyde , il entraîne la décomposition des substances qui le renfer- 
ment. Les pyrites se changent en sulfate, ou bien perdent leur soufre 
en prenant de l'oxygène et de l'eau; tout en conservant leurs for- 
mes; certaines roches se désagrègent complètement. L'eau, en 
outre, dissout le sel gemme et le gypse, en laissant à la place qu'ils 
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occupaient des cavités plus ou moins vastes. Quand elles tiennent 
en dissolution différentes substances y il en résulte des effets parti- 
culiers , comme ceux qui ont été observés par M. Fournet à Pont- 
gibault^ dans le filon du Pré^ et relatifs à l'ac^imi dissolvante des 
eaux diargées de carbonate alcalin sur le sulfate de baryte. 

La décomposition lente et graduelle de certains granits^ de ba- 
salte, etc., attire depuis longtemps l'attention des géologues. Cette 
décomposition a lieu surtout aux points de jonction des formations 
d'époques différentes. La composition de ces roches entre pour 
beaucoup dans les productions du phénomène, puisque toutes ne 
la présentent pas au même degré. On trouve , en effet , des locar 
lités où la décomposition est peu avancée ; d'autres où elle Test 
davantage; d'autres enfin où elle est complète, comme en Boinv 
gogne, dont le sol, dans certaines contrées, est recouvert de saUe 
provenant de la décomposition des granits. Dans les basaltes, les 
phonolithes, la décomposition commence par les pointes, les arêtes, 
les parties les plus exposées aux influences atmosphériques ; elle a 
été appelée globulaire, à raison de la forme arrondie que prennent 
de plus en plus les substances qui y sont exposées. Les obsidiennes, 
ainsi que le fer spathique, éprouvent une décomposition analogue 
de la surface au centre, mais sans changer de forme. M. Fournet, 
qui a fait une étude spéciale de ce phénomène sur différentes 
roches, a suivi les effets de la décomposition depuis la surface jus- 
qu'aux parties intactes; ces effets doivent être pris en considération 
dans Fexamen des actions lentes. Quand les basaltes, les phonolithes, 
commencent à se décomposer, elles se parsèment d'une multitude 
de petites taches grises plus ou moins rapprochées et rayonnantes, 
ayant un aspect terreux. Les masses se divisent alors suivant trois 
plans rectangulaires conduisant à la forme cuboïde, puis à la forme 
sphérique quand les angles s'émoussent; immédiatement après, 
commence l'exfoliation concentrique. Les granits qui présentent 
une division parallélipipédique ont aussi une tendance à se déconn- 
poser sur les arêtes, à la manière des basaltes. 

Toutes les roches qui se décomposent ain3i sont celles renfer- 
mant du feldspath à base de potasse ou de soude; ce composé, en 
perdant une portion de son silicate alcalin par Faction des eaux 
chargées de gaz acide carbonique, entraîne la décomposition des 
roches elles-mêmes. 

Il est un autre ordre de phénomènes qu'on n'a pu reproduire 
encore, et qui intéresse vivement Télectro-chimie à raison des effets 
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de transport qui l'accompagnent : nous voulons parier des pétrifi-* 
cations. Les c<»ps (organisés, déposés dans les terrains sédimen^ 
taires, ne se présentent pas tous dans le même état : tantôt ils ont 
été décomposés sans laisser aucune trace de leur existence; tantôt 
des dépôts, les ayant entourés de toutes parts, les ont préservés 
de toute altération, ou bien ont contribué à leur pétrification. Il 
résulte de là que nous retrouvons souvent ces corps dans Fétat où 
ils étaient lors de leur enfouissement, ou bien ayant subi des chan- 
gements dus aux substances enveloppantes qui se sont souvent 
substituées en leurs lieu et place de manière à ne laisser aucune 
trace de la matière organique. 

Pour expliquer ces différents effets, on admet que les corps se 
sont laissé pénétrer par des eaux tenant en dissolution du carbonate 
de chaux, de la silice et autres composés, puis, qu'ayant éprouvé 
une décomposition lente dans la terre , leurs molécules ont été 
remplacées par des molécules de calcaire, de silice, etc.; quoi qu'il 
ensoit,onn*a pu reproduire ce phénomène que très-imparfaite- 
ment en chimie, tandis que Télectrochimie , jusqu'à un certain 
point, a pu y parvenir. 

Tels sont les effets généraux de décomposition qui attirent Tat- 
tention des géologues, parce qu'ils frappent tous les yeux ; mais il 
en est d'autres, pour ainsi dire microscopiques, qui, s'ajoutant peu 
à peu, finissent par devenir sensibles au bout d'un certain laps de 
temps, parce qu^on ignorait la cause en vertu de laquelle ils sont 
produits. Nous allons essayer de prouver que, dans quelques cir- 
constances, cette cause peut être électrique. 

Propriété dissolvante de la solution saturée de chlorure de so- 
à'«m, et de son emploi pour la formation du sulfate, du chloro*sulfate 
et du ehloro-phosphaie de plomb. L'électiîcité n^git sur un composé 
qu'autant qu'il est en dissolution aqueuse ou ignée. L'eau salée ordi- 
naire étant le dissolvant le plus répandu dans la nature , soit à la 
surface, soit dans l'intérieur du globe, il s'agit de montrer quelques- 
uns des produits que l'on peut former avec ce dissolvant, qui est 
puissant surtout quand on le prend à son maximum de saturation. 

Les sels insolubles qui ont été soumis à l'expérience sont ceux à 
base de plomb et ayant pour éléments électro-négatifs les acides sul- 
furique, phosphorique, fluosilicique, oxalique, borique, tartrique, 
gallique, arsénique et tungstique. Commençons par le sulfate de 
plomb : 1 litre d'eau saturée de chlorure de sodium, marquant âS'» 
à l'aréomètre de Baume, dissout environ 0,06« de sulfate de pknnb; 
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. la solution, abandonnée à elle-même, laisse déposer sur les parois 
du bocal, dans l'espace de quelques jours, de petits cristaux réu- 
nis quelquefois en houppes soyeuses : ces cristaux sont insolubles 
dans l'eau, ainsi que dans la solution de chlorure de sodium. Ils 
ont pour composition ; 

SO^Pb, 2ChPb, HO. 

Ils appartiennent donc à un chloro-sulfate de plomb. Voici ce qui 
se passe dans la réaction : le chlore réagit lentement sur le sulfate de 
plomb, de manière à opérer une double décomposition; il se forme 
alors du chlorure de plomb et du sulfate de soude, et le chlorure 
de plomb se combine avec le sulfate dans les proportions indiquées. 
La combinaison cristallise en houppes soyeuses ou en cristaux dé- 
rivant du système prismatique rectangulaire oblique, suivant la 
quantité de sulfate de plomb qui se trouve dans la solution ; quand 
la solution est saturée de sulfate, on n'a que des houppes soyeuses. 
Ces réactions continuent jusqu'à ce que tout le sulfate de plomb 
soit entré en combinaison. 

Le phosphate de plomb étant soluble dans une solution saturée 
de chlorure de sodium, mais en beaucoup moindre porportion que 
le sulfate, produit également un chloro-phospliate de plomb, qui 
cristallise en lamelles. La formule de ce composé doit être analogue 
à celle du chloro-sulfate. Le chloro-phosphate de plomb de la na- 
ture se présente sous la forme de prismes hexaèdres; M. Wôhler a 
montré qu^il était composé de chlorure plombique, dans des pro- 
portions telles, que ce dernier renferme neuf fois autant de plomb 
que le chlorure; ainsi, le chloro-phosphate formé est différent du 
précédent. Les autres chloro-sels de plomb obtenus par le même 
procédé se présentent sous des formes difficiles à déterminer, à 
raison de leur petitesse; il faut en excepter cependant le chloro- 
tartrate, qui est en très-joUs petits cristaux dérivant du système 
prismatique rectangulaire oblique; sa composition est la même 
probablement que celle du chloro-sulfate. On voit donc que la pro- 
priété dissolvante d'une solution saturée de chlorure de sodium, à 
l'égard de presque tous les sels insolubles de plomb, sert à former 
une série de composés cristallisés, tous insolubles. 

On peut obtenir également ces composés en électro-chimie : il 
suffit pour cela de l'appareil simple représenté figure 60, page 62, 
composé d'un tube fermé par en bas avec de Pargile humide, et dans 
lequel on met une solution saturée de chlorure de sodium et une 
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lame de plomb, et d'un bocal rempli d^une solution de sulfate de 
cuivre ou de phosphate acide de cuivre, dans laquelle plonge une 
lame de cuivre que Ton met en communication avec la lame de 
plomb; celle-ci étant attaquée, il en résulte un courant en vertu 
duquel le sel de cuivre est décomposé; l'oxygène et l'acide sulfuri- 
que ou l'acide phosphorique mis en liberté sur la lame de plomb 
produisent du sulfate ou du phosphate de plomb, dont la présence 
dans la solution de chlorure de sodium détermine les réactions 
précédemment indiquées (Becquerel). 

Dans les actions combinées du sulfate du cuivre et d'une solution 
de chlorure de sodium sur la galène, celle-ci est changée en sulfate 
de plomb, en même temps qu'iLy a formation de sulfure de cuivre. 

Phosphate de chaux. Nous avons déjà fait connaître, page 457, ce 
qui concerne la formation électro-chimique du phosphate de chaux. 
Nous dirons seulement quelques mots de la formation de ce composé 
dans la nature. Il existe en dissolution dans plusieurs eaux minérales, 
par l'intermédiaire de l'acide carbonique. Pour connaître en vertu de 
quelle réaction il peut être produit, on a placé dans un flacon d'une 
capacité d'environ 20 centimètres cubes une solution saturée de 
phosphate de soude et un morceau de sulfate de chaux anhydre : deux 
ans après, ce dernier ne présentait qu'une très-légère apparence de 
décomposition; mais peu à peu il s^est manifesté des points brillants, 
et, au bout de onze ans, la surface était recouverte de cristaux de 
phosphate neutre absolument semblables à ceux obtenus par le pro- 
cédé électro-chimique, sous le rapport de la forme et de la com- 
position. Cette formation est évidemment le résultat d'une double 
décomposition opérée très-lentement, et qui, n'ayant pas été trou- 
blée, a dû être suivie d'une cristallisation. Rien ne s'oppose à ce 
que, dans la nature, de semblables réactions se produisent, et que 
le phosphate de chaux, qui est en dissolution dans certaines eaux 
minérales, n'ait une semblable origine. 

Diaprés le fait que nous venons de rapporter, il est impossible que 
le phosphate de soude et le sulfate de chaux , dans la terre, en pré- 
sence de l'eau, ne réagissent pas l'un sur l'autre par voie de double 
décomposition , de manière à produire du sulfate de soude et du 
phosphate neutre de chaux qui reste en solution dans Feau à la fa- 
veur de l'acide carbonique. La double décomposition résulte du 
faible pouvoir dissolvant exercé par l'eau sur le sulfate de chaux. 

L'expérience suivante va mettre en évidence l'influence de l'é- 
lectricité sur la formation du phosphate de chaux, dans les circon- 
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stances où nous avons oçéré : quand on dissout le phosphate dans 
un acide et qu'on verse dans la dissdution un excès d'ammonia- 
que^ on obtient du sous-phosphate calcique des os. Rien de sem- 
blable n^a l^u en substituant^ dans l'appareil décrit page 157, du 
chlorure anunonique au chlorure calcique^ afin de faire arriver, 
dans la dissolution de phosphate, de Tammoniaque au lieu de 
chaux; car on obtient toujours cristallisé le phosphate neutre. Dans 
ce cas-ci, comme dans le précédent, outre Tintervention de la 
chaux et de l'ammoniaque pour saturer Texcès d'acide, le courant 
réagit encore sur le phosphate acide pour le décomposer électro- 
chimiquement; Tacide se rend sur le zinc, et le phosphate sur la 
lame de platine, où il cristallise. 

Il est probable que les phosphates de baryte, de strontiane, de 
magnésie, d'alumine, deglucine, etc., etc., qui sontsolubles, comme 
le phosphate de chaux, dans un excès d'acide, peuvent être obte- 
nus cristallisés, en suivant le même mode d'expérimentation, 
pourvu toutefois que l'intensité de l'action électro-chimique soit 
suffisamment modérée de manière à ce que les molécules puissent 
se grouper régulièrement, condition sans laquelle il n'y aurait 
qu'une formation tumultueuse (Becquerel). 

Phosphate de fer. Dans les tourbières il se forme journellement du 
phosphate de fer et des pyrites. Nous allons indiquer quelques exem- 
ples de cette formation, en indiquantensuite comment on peut les obte- 
nir en employant les actions ccÂnbinées des affinités et de Télectricité. 

L'un de nous (Becquerel) se trouvait, à Saint- Yriex (Haute- 
Vienne), quand on déblayait les terres qui avaient servi à combler 
un des fossés de la ville, et dans lequel se trouvaient pêlenfnêle des 
ossements d'animaux, des troncs d'arbres, des débris de végétaux 
et des fragments de gneiss. La plupart des débris de végétaux 
étaient entièrement recouverts de cristaux microscopiques blanchâ- 
tres de fer phosphaté, et de dépôts pulvérulents de la même sub- 
stance, qui, au contact de l'air, prirent une couleur bleu-indigo. Le 
bois sur lequel était déposé le fer phosphaté avait servi évidemment 
de point de départ pour la formation de ce composé ; une cause quel- 
conque avait donc attiré le fer et l'acide phosjAorique. Cette simple 
observation nous mit sur la voie pour reproduire électro-chimique- 
ment le phosphate bleu : dans les réactions chimiques du magma qui 
composait les terres du fossé, il y a eu dégagement des deux élec- 
tricités, lesquelles ont dû suivre les corps les meilleurs conducteurs, 
tels que les substances cariMMÛsées qui cmtdû servira fixer les com* 
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posés formés. D'un autre côté^ quand on abandcmne une lame de fer 
plongée dans le phosphate d'ammoniaque^ le fer s'oxyde et décom- 
pose le phosphate; Talcali est mis à nu ^ et il se forme un perphos- 
phate blanc de fer. Mais si^ au lieu d^une lame de fer, on prend un 
couple voltaïque composé d'une lame de cuivre et d'une lame de fer^ 
on a du perpbosphate^ et en outre une petite quantité de phosphate 
Ueu^ mais seulement dans la partie la plus rapprochée des points 
de contact du fer et du cuivre. Ce phosphate est en petits cristaux 
Ueus^ dont la couleur est masquée par le perphosphate blanc. La 
formation de ce dernier est due aux actions combinées du phos- 
phate d'ammoniaque, de Teau et de l'air sur le fer, tandis que celle 
du phosphate bleu provient évidemment d'une action électrique. 
Itien n'est plus simple que de dcHiner un plus grand développement 
à la formation de ce phosphate, et de l'obtenir dégagé du perphos- 
{àate qui masque sa couleur : 

On prend un tube recourbé en U, rempli inférieurement d'ai*gile 
humide; dans mie des branches on verse une dissdution de phos- 
[àate de soude, et dans l'autre une solution de sulfate de cuivre; 
on met dans celle-ci une lame de cuivre, et dans l'autre une lame 
de fer, et l'on fait communiquer les deux lames par la partie supé- 
rieure. 1.6 fer étant attaqué, il en résulte un courant qui rend le 
cuivre négatif; le sulfate de cuivre est décomposé, et le cuivre se 
dépose sur la lame de même métal, tandis que l'oxygène et l'acide 
sulfurique se transportent dans l'autre branche. L'oxygène oxyde 
te fer; l'acide sulfurique, en se combinant avec la soude, chasse 
l'acide phosphorique; il en résulte du sulfate de soude qui reste 
dissous, et du {Hcotophosphate de fer qui se dépose sur la lame de 
fer, sous la forme de petits tubercules cristaUins blanchâtres, lesquels 
deviennent d^un beau bleu par Faction prolongée de la pile, ou bien 
en les exposant à l'air. Ils possèdent en outre les propriétés du 
phosphate bleu naturel. Cette réaction n'a lieu toutefois qu'autant 
que l'action est lente, circonstance indispensable pour que les mo- 
lécules prennent un arrangement cristallin ; car, si l'on veut accélé- 
rer l'action en mettant la lame de fer en communication avec le 
p^ positif d'une pile d'un certain nombre d'éléments, et la lame 
de cuivre avec l'autre pôle, on obtient alors le phosphate de fer 
(H^dinaire. D'après cela, une condition indispensable à la formation 
du phosphate bleu est une réaction lente. U est facile de concevoir 
comment a pu se former le phosphate bleu de Saint-Yrieix, ainsi 
que celui ^ gisements analogues : pour peu que les matières car- 
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bonacées aient été mises en contact avec le fer ou son protoxyde, il 
a dû en résulter des couples analogues à celui avec lequel nous 
avons opéré. 

L'expérience suivante servira à montrer rinfliience des matières 
organiques. Nous avons mis une pyrite efflorescente, entourée d'un 
fil, dans une soucoupe contenant une solution de phosphate de 
soude, ne la recouvrant qu^en partie; il n'a pas tardé à se former 
du sulfate de fer qui, en réagissant sur le phosphate de soude, a 
produit du perphosphate blanc de fer, et dans les parties du fil qui 
adhéraient à la paroi de la soucoupe, de petits tubercules cristallins 
de phosphate bleu (Becquerel). 

Double phosphate d* ammoniaque et de magnésie, M. Mitscherlich 
a observé sur un calcul urinaire des cristaux de double phosphate 
d'ammoniaque et de magnésie. Cette substance se forme également 
spontanément dans les matières fécales, témoin un morceau de bois 
qui, ayant flotté pendant deux ans dans une fosse d'aisance, fut re- 
couvert de cristaux de double carbonate d'ammoniaque. On conçoit 
comment cette cristallisation s'est effectuée : les matières fécales, 
et surtout l'urine, renferment plusieurs sels, particulièrement le 
double phosphate, tenus en dissolution par un acide ; cet acide ve- 
nant à être enlevé par l'ammoniaque qui se forme aux dépens de 
l'urée, les substances insolubles se précipitent. Aussi Ton voit se 
déposer dans l'urine abandonnée à elle-même pendant quelques 
jours, le double phosphate en aiguilles, par suite d'une cristallisa- 
tion confuse. Dans la fosse, les mêmes phénomènes ont dû se pro- 
duire, particulièrement à la surface du hquide; mais comme le sel, 
à mesure qu'il se déposait , était remplacé par d'autre venu de l'in- 
térieur, on conçoit comment de gros cristaux ont pu se former, 
surtout quand il se trouvait un corps étranger servant d'appui aux 
premiers cristaux formés. 

L'électro-chimie parvient à former également ce composé. Soit 
un tube en U : dans la branche destinée à être mise en relation avec 
le pôle négatif d'une pile au moyen d'une lame de platine, on verse de 
1 urine fraîche, dans l'autre, en relation avec le pôle positif également 
avec une lame de platine, une solution de chlorure de magnésium; 
l'eau est déconiposée, et le dégagement d'hydrogène est à peine sen- 
sible, parce que le gaz réagit sur l'azote des matières animales, pour 
former de l'ammoniaque. Le chlorure de magnésium est également 
décomposé; le chlore est mis à nu, et la magnésie se rend dans 
l'urine, où elle donne naissance à du phosphate ammoniaco-ma- 
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gnésien^ qui cristallise sur la lame de platine en prismes droits à base 
rhomboïdale, comme la substance trouvée sur le calcul urinaire et 
sur le morceau de bois. Dès Finstant que la magnésie arrive dans 
l'urine, il y a formation du double phosphate. En substituant du chlo- 
rure de sodium à celui de magnésium^ il y a formation abondante 
de phosphate ammoniaco-sodique. On conçoit parfaitement la diffé- 
rence qui çloit exister entre les effets produits dans Turine, quand 
on y ajoute immédiatement de la magnésie ou de la soude pour 
saturer Texcès d'acide, et ceux qui sont produits lorsqu'on y fait 
arriver pour ainsi dire une à une, au moyen du courant, les mo- 
lécules de Tune de ces deux bases. 

On peut également obtenir le double phosphate sans employer 
.l'urine. Soit le tube en U disposé comme à Tordinaire ; on verse 
danff une branche du chlorure de magnésium, et dans Tautre, une 
solution de phosphate d'ammoniaque, et Ton opère comme ci-des- 
sus. La magnésie est transportée dans le tube négatif, et y forme un 
double phosphate de magnésie et d'ammoniaque , qui se précipite 
peu à peu. Mais si le phosphate d'ammoniaque est dissous dans 
Tacide nitrique, la cristallisation s'effectue sans difficulté , attendu 
qu'elle doit avoir lieu dès l'instant que l'acide est saturé de double 
phosphate (Becquerel). 

Les faits qui viennent d'être exposés, ainsi que les conséquences 
qui s'en déduisent , démontrent de nouveau toute* la fécondité des 
actions électro-chimiques dont les résultats nombreux se groupent 
de jour en jour autour de la grande diécouverte de Vol ta, pour aug- 
menter le domaine de la chimie, puisqu'elles conduisent à la dé- 
couverte de faits dépendant uniquement des affinités. Mais si la 
chimie, pendant longtemps , a eu pour son plus puissant auxiUaire 
la chaleur, elle doit considérer aussi l'électricité comme devant 
contribuer puissamment à ses progrès futurs, quand ceux qui la 
cultivent avec le plus de distinction mettront eux-mêmes à profit 
l'influence qu*exerce l'agent électrique sur tous les phénomènes 
où les affinités sont en jeu , pour donner une plus grande énergie à 
ces phénomènes , en provoquer de nouveaux sans Pemploi d^un 
combustible, comme du reste on en a déjà de nombreux exemples. 
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LIVRE VIL 

DÉPOTS ÉLECTRO-CHIMIQUES. GALVANOPLASTIE. 



ï^'él^ptrifiité ^st ^qstinée, comme (oyc^ chimique et cor^me puis- 
§^nc^ méc^nigue, à ren4re de grapds services aux arts, non-seule^ 
Vf^^li\ à rai§P^ de son mode d^action si varié^ njais encope à cause 
4ie h ff^ilité avec laquelle pn 1^ fait naître^ et de Téconomie que 
l'pn trpiive dians certaines circonstances à la substituer à celle de 
l^ chaleur. Quelques-unes des applications de cet agent sont en plein 
gj^grci/ce ajjjour^'fiui , et on ïfa qu'à citef la télégraphie éjectrique, 
1§ dorure, Ja galvanop)asti(^, pour montrer quels immenses services 
on peut attendre de Télectricité; d^autres non moins importantes 
yjpRdrpnt se ranger à côté d'elles, si l'on en juge par les essais déjà 
^)[ités. Nous consacrerons les deijx derniers livres de ee volume et 
Je dernier livre d\x troisième volume à la description des applica- 
tjpps les plus importantes, et aux résultats (|ui peuvent intéresser 
1|^ personnes se livrapt à l'étude de l'électricité. Dans celui-ci il 
Re ser^ question que du dépôt électro-chimique des métaux et des 
Q3^y(|es métalliques en couches minces et épaisses. 



CHAPITRE PREMIER. 

Dépôts des métaux en eeuches ipiDces. 



Dans bien des circonstances il est nécessaire de recouvrir les 
métaux d'une couche mince d'un autre métal > soit pour leur donner 



Digitized by VjOOQIC 



GALVANOPLASTIE. 1^5 

iwe autre teinté, soit poqr les préserver de toute altération. Les 
métaux que l'on dépose de préférence sont l'or, l'argent, le cuivre^ 
rétain, quelquefois le platine et le zinc. Actuellement, dans plu- 
sieurs industries, les dépôts s'opèrent par suite de l'action décom^ 
Dosante de l'électricité. Du reste, dans ces différentes circonstance! 
les prindpes invoqués ôt les appareils employés sont les mêmes ; les 
dissolutions seules changent. Afin de mieux préciser les différente^ 
conditions dans lesquelles il est utile d'employer l'électricité, nous 
croyons devoir faire précéder l'exposé de la méthode de dorure et 
d'ai^enture à la pile de quelques considérations relatives à la pré- 
cipitation des métaux et à la dorure au trempé. 

Précipitation des métaux, de leurs dissolutions, par d'autres 
métauœ plus oxydables. On sait depuis longtemps que lorsqu^oi^ 
plonge dans une dissolution métaUique un métal plus oxydable 
que celui qui est en combinaison , ce dernier est ramené à l'éta^ 
métallique par Fautre, qui se substitue à sa place en proportion ato- 
mique équivalente. Le dépôt qui se forme sur la surface du métal pré- 
cipitant est tantôt pulvérulent, tantôt il est plus ou moins adhérent; 
cette adhérence est quelquefois très-grande, comme on en a un 
exemple dan? l'étamage et le zincage du fer, et dans la dorure et 
l'argenture dq cuivre dite par immersion. Les effets produits, dans 
ces divers cas sont du3 en partie aux affinités, en partie à l'action 
électro- chimique provenant du courant résultant du contact du 
métal précipitant et du métal précipité, et de l'action chimique 
concomitante. Ce concours simultané des affinités et des courants 
fait rentrer Pétude des effets produits dans l'électro-chimie. 

Lorsqu'un métal oxydable, tel que le fer, est plongé dans une 
dissolution de cuivre, de sulfate par exemple, le fer s'oxyde aux 
dépens de Toxygène de l'oxyde de cuivre, et l'oxyde de fer formé 
se combine avec l'acide- suif urique. Le cuivre devenu libre se dé- 
pose sur le fer ; il en résulte aussitôt un couple voltaïque qui donne 
wie nouvelle énergie au pouvoû» précipitant du fer, attendu que 
l'éiectricité dégagée dans l'oxydation de ce dernier, se transformant 
en courant , vient augmenter Fénergie des affinités. Tous les effets 
doivent pesser aussitôt que la surface du fer est recouverte de cui- 
vre; aussi l'action décomposante du fer va-t-elle continuellement 
en diminuant. 

Nous donnons, ici, d'après M. Dumas, le tableau des sels métal- 
lique^ dont le? dj&splutions sont décomposées ou non décomposées 
par des métaux, avec réduction des oj^ydes. 

13. 
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SELS 
DONT LES DISSOLUTIONS 

sont irrédactibles 
par les métaux. 



SELS 

DONT LES DISSOLUTIONS SONT RÉDUCTIBLES 

par 
certains métaux. 



Sels à bases de po- 
tasse et des deux pre 
mières sections. 

f de manganèse. 
1 de zinc. 

de fer. 
I de chrome. 
' de cobalt. 
\ de cérium. 
I d'nrane. 
I de titane. 

de nickel. 
\ de cerium. 



/d*é 
[d'à 
jd'a 



d'étain , 
''antimoine, 
'arsenic, 
Sels < de bismuth , 
j de plomb, 
I de cuivre, 
\ de tellure, 



réduits par le 
fer, le zinc, 



Nitrate de ( réduits par le fer, le zinc et \ et peut-être' 
mercure,! tous ceux qui précèdent, / le manga- 
nèse. 

réduits par le 
zinc, le manga- 
nèse, le cobalt, 
et tous ceux 
qui précèdent 
'argent. 



d'argent, 
de palladium, 
de rhodium. 
Sels / de platine , 
j d'or, 
f d\)smium, 
\ d'iridium. 



M. Berzélius a donné la série suivante : or, argent, mercure, bis- 
muth, cuivre, étain, zinc, dans laquelle chaque métal est réduit 
de sa dissolution par ceux qui viennent après. 

On a reconnu qu'il était nécessaire que les dissolutions fussent un 
peu étendues et légèrement acides, afin que le métal précipitant fut 
plus facilement attaqué. L'excès d'acide, libre de toute combinai- 
son, agit directement sur le métal actif ou précipitant, et déter- 
mine un courant qui active la décomposition. 

L'état du précipité métallique dépend de l'énergie avec laquelle 
agit Faction décomposante. Si Faction est excessivement faible, et 
qu'il n'y ait que quelques centres d'action, on obtient de beaux 
cristaux ; si l'action est -lente, et s*opère sur toute la superficie, on 
obtient une couche métallique adhérente, ou des lames dont les 
parties sont plus ou moins cohérentes. Enfin, si elle est rapide, le 
dépôt est pulvérulent. 

L'action peut-être activée en disposant l'appareil de manière à 
faire concourir l'électricité à la précipitation du métal. Tel est l'effet 
obtenu dans la production de Varbre de saiurne. Dans une éprou- 
vette ou dans un vase d^une plus ou moins grande capacité, conte- 
nant une dissolution étendue d^acétate neutre de plomb , on plonge 
une lame de zinc entourée de fils de cuivre ou de laiton ; Tensem^ 
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ble des deux métaux et de la dissolution constitue un couple vol- 
taïque qui donne lieu à la précipitation du plomb sous forme dé 
lamelles brillantes sur les fils. Peu à peu ce dépôt s'opère tout au- 
tour du couple et s'étend dans le liquide sous forme de végéta- 
tions. L^opération ne réussit très-bien qu'en ajoutant à la liqueur de 
Tacide acétique qui empêche la précipitation d^un sous-sel inso- 
luble. 

Dans la précipitation des métaux par d'autres métaux^ quand le 
métal précipité a de l'affinité pour le métal précipitant, comme lors- 
qu'on fait agir des sels d'or et d'argent sur du mercure, il y a com- 
binaison , et il se forme des amalgames. C'est à cette cause qu'est 
dû l'amalgame d'argent nommé Arbre de Diane, 

Se produit-il une action analogue, quand on précipite par le cui- 
vre l'or et l'argent de leurs dissolutions respectives? en d'autres 
termes, le cuivre se combine- t-il avec ces deux métaux, et en est-il 
de même dans tous les cas semblables? Il est permis d^en douter, 
car il n'y a formation d^un alliage qu'autant qu'un des deux métaux 
est à l'état liquide. 

Fer passif. Dans quelques circonstances, les métaux peuvent se 
trouver dans des conditions telles qu'ils se comportent à l'égard des 
dissolutions métalliques autrement que nous l'avons indiqué. Tel 
est le fer lorsqu'il est à l'état passif : dans ce cas, quand on le plonge 
dans une dissolution de sulfate de cuivre, il conserve son brillant 
sans réagir aucunement sur le sel métallique, et il se comporte 
réellement comme une lame de platine que Pon plongerait dans 
une solution de cuivre. Nous ajouterons qu'il n'est pas même atta- 
qué par l'acide nitrique concentré, puisqu'il conserve tout son bril- 
lant plongé quand il est dans cet acide. 

Pour mettre le fer dans cet état, il suffit de le plonger dans l'acide 
nitrique concentré, ou, si l'acide nitrique est moins concentré, de le 
toucher avec un fil métallique inoxydable, de façon à le rendre le 
pôle positif d^un couple. Du reste, en l'attachant au pôle positif d'une 
pile, le plongeant dans l'acide nitrique ordinaire et fermant le cir- 
cuit, on obtient le même résultat. On ne connaît pas bien la cause 
de ce phénomène remarquable, mais il semble résulter des diffé- 
rentes recherches faites sur ce sujet, que sur le fer rendu passif il 
existe une couche formée d'oxygène, soit condensé, soit combiné, 
qui préserve le métal de toute altération (*). Il est d'autant plus inté- 

(*) Becquerel , Traité d'électricité en 7 volumes, t. V, V^ partie, p. 8 et 308. 
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ressatit de connaître les causes qui rendettt le fet aîttsi passîr, que 
plusieurs fois il est arrivé qu'ayant voulu se servir de ce métal dans 
le traitement des minerais d'ai'gent , les effets ont été absolument 
nuls. 

Étamage par immersion. Un fait assez remarquable montre 
bien l*influence de Pélectrîcîté voltaïque dans la précipitation des 
métaux par d'autres métaux. On sait que Pétain est plus oxydable 
que le cuivre et précipite ce dernier de ses dissolutions; et cepen- 
dant on croirait qu'il y a renversement de principes dans rétamage 
des épingles, puisque c'est le cuivre, ou du moins son alliage, le 
laiton, qui précipite Tétain. 

Pour se rendre compte de cette anomalie apparente, il faut expo- 
ser comment se fait cette opération. On jette un paquet d'épingles 
dans une dissolution renfermant de Tétain et un mélange d'une 
partie de nitrate de potasse, deux parties d'alun , deux de sel marin 
et d'une quantité suffisante d'eau. Il ne s'opère aucun effet, quelle 
que soit la durée de l'immersion ; mais , si dans la dissolution on 
plonge un morceau d'étain qui touche seulement uîie des épingles 
du pacfuet, tout le paquet s'étame aussitôt. Les épingles qui ne 
sont pas en contact avec l'étain ne s'étament pas. Cet effet est 
facile à expliquer : le morceau d'étain est attaqué dès l'instant 
qu'on le plonge dans la dissolution ; établit-on le contact avec le 
cuivre des épingles , on a un couple voltaïque dans lequel le cuivre 
est l'élément électro négatif, et l'étain l'élétnent positif. Le courant 
électrique qui en résulte réagit sur le chlorure d'étain, le décom- 
pose; l'étain est transporté sur les épingles, tandis qUe le chlore 
se porte sur le morceau d'étain. L'étain déposé sut* les épingles n*est 
pas attaqué, à raison de l'état négatif de ces dernières. 

Dans 1 exemple précédent, le métal précipité adhère fortement 
sur le métal précipitant ; il en est de même dans une infinité de cas 
semblables; aussi les arts ont-ils tiré un parti très-avantageux 
de cette propriété, soit pour préserver les métaux oxydables de 
rînfluence des agents atmosphériques, soit pour leur donner de 
l*éclat afin de pouvoir les employer dans la bijouterie : nous tou- 
chons là à une question importante qui est du ressort de Télectro- 
chimie. 

Dans rétamage du Ter, on se borne à plonger les lames de tôle, 
dont les surfaces ont été préalablement préparées pour que le métal 
soit au vif, dans un bain d'étain, recouvert de matières en fusion, 
qui empêchent l'oxydation. Tl y a aussitôt combinaison superfi- 
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êiélle dé VêisAti m&e lé fer^ et par donséquenit Ptdhéreitcé entre les 
détii fnétMlix est la plus forte posslblG; Il en est de même dans le 
zincage du fer. Nous citons particulièrement ces deux exenlples^ 
patit* faire remarquer que lorsqu'un métal se déposé sur un autre^ 
sdit par le simple jeu des affinités^ soit par l'effet des forces élec* 
triqoes^ il faut opérer de manière à déterminer la combinaison au 
(intact des métaux ^ sans quoi on n'a pas une garantie complète 
de solidité. Cèst un principe dotit on né doit jamais s'écarter» 

Dmîë t'étatnage et le iincagë du fer, on conçoit très*bien qu'il j 
àitùoinbindisofl èiîtrë le fer et Fétain oti le iinc> puisque Tun de 
cèâ deut métaux est à l'état de fusion , que la surface dtt fer est 
{)âffâitemetit décapée^ et que la chaleur vient encore augmenter 
hciton ûëÈ affinités j Inàis, dans la plupart des autres cas, ces con- 
ditions ne sont pas remplies ) il faut donc y suppléer en employant 
un métal intermédiaire , le mercure, qui est liquide à la tempéri- 
tiire ordinaire ^ et dout l^afflnlté pour les deux métaux que Ton veut 
combiner ftU contact favorise nécessairement leur affinité réci- 
pfoquCi C'est précisément pour ce motif que le mercure est eitt* 
ployé avec un si grand avantage dans la dorure dite au mercure^ et 
dans la dorure par immersion, en suivant les indications que nous 
donnerons* 

L'action dés forces électriques ne peut suppléer à Pétat de ftision 
d'un des deux métaux , mais si les molécules du métal arrivent les 
tities après les autres sur la surface du métal à recouvrir^ elles cris- 
tallisent alors dans les interstices moléculaires de cette surface^ il 
en résulte alors ^ avec le concours de la cohésion, une forte adhé- 
rence; car les cristaux formés s'enchevêtrent, pour ainsi dire, avec 
les inégalités que le décapage fait naître à la surface des corps. Il 
faut donc disposer l'opération pour qu'il y ait cristallisatod lente 
an contact j sans quoi il n*y a aucune garantie de solidité* 

La pression ou le frottement contribue aussi à l'adhérence en 
déterminant un contact plus immédiat entre les pai*ties; nous cite^ 
tond pour exemples î !• l'argenture du cuivre obtenue en frottant 
une lame de ce métal bien décapée avec du chlorure d'argent nou*- 
tellement précipité et humecté d'une solution saturée de sel marin 
et de sel de tartre, laquelle dissout une petite quantité de chlorure; 
ee sel est réduit par le cuivre , auquel adhère l'argent par l'effet des 
actions combinées des affinités , de ^électricité et du frottement. 
2" On peut faire adhérer de la même manière du cuivre sur du fer, 
en opérant avec des dissolutions peu concentrées. Nous indiquons 
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seulement les principes généraux^ dont on fera des applications 
dans différents cas particuliers. Au surplus, nous y reviendrons 
plus loin. 

Dorure par immersion. Dorure du cuivre et du laiton, La dorure 
et Targenture sur cuivre peuvent s^obtenir également par la simple 
précipitation. Pour dorer le cuivre , anciennement , on le plongeait 
dans une solution neutre de chlorure d'or, très-étendue ; quant au 
fer, on le recouvrait préalablement d^une couche de cuivre, ou bien 
on opérait avec une dis^lution éthérée neutre d'or. Pour l'argent, 
on dissolvtdt le double chlorure d'ammoniaque et de mercure dans 
de Tacide nitrique, puis on y ajoutait de Tor qui s'y dissolvait éga- 
lement; on évaporait Pexcès d'acide, et l'on plongeait dans la disso- 
lution la pièce d'argent. La présence du mercure empêchait le 
chlorure d'argent de se former, en sorte que Tor se précipitait sur 
l'argent et y adhérait. 

Ces procédés de dorure et d'argenture n'ont pas été mis en prati- 
que dans les arts, à raison du peu de fixité des couches d'or et 
d'argent déposées. Il n'en est pas de même de la dorure au mer- 
cure destinée aux grands bronzes, aux objets de moyenne grandeur 
et qui n'est nullement applicable à la petite bijouterie en cuivre, et 
de la dorure par l'application de feuilles d'or ou d'or très-divisé; 
ces deux modes d'opération ont été pendant longtemps les seuls 
procédés en usage. Actuellement la première méthode est rempla- 
cée par celles dont nous allons parler, et la seconde n'est encore 
employée que dans quelques circonstances particulières. 

L'art de la dorure en était là lorsque M. Elkington découvrit un pro- 
cédé de dorure sur cuivre par immersion, qui a donné une grande 
extension à cette branche d'industrie. Gomme dorure par immersion 
se rattache à dorure électro-chimique, nous devons l'exposer dans 
cet ouvrage avec des développements suffisants. Au lieu d'une dis- 
solution éthérée ou aqueuse de .chlorure neutre d'or, M. Elkington 
fait usage d'une dissolution alcaline d'or, qui n'est autre qu'une 
dissolution d'aurate de potasse dans un bain de bicarbonate de po- 
tasse, dont nous devons la connaissance à Pelletier. 

Voici comment on prépare cette dissolution, suivant les termes 
mêmes du brevet pris, en France, par M. Elkington pour s'assurer 
l'exploitation exclusive de son procédé : « Faites dissoudre i55*Stô 
d'or pur dans 1 kilog. 306 d'acide nitro-muriatique dans les propor- 
tions suivantes : 435«'^,40 d'acide nitrique pur d'une densité égale 
à 1,45; 435«%40 d'acide hydro-chlorique pur d'une densité égale à 
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1,15, et 435«%40 d'eau. Lorsque l'or est dissous, soumettez la dis- 
solution à une température assez élevée pour rendre le liquide par- 
faitement clair, et décantez avant de l'employer. Versez la dissolu- 
tion dans un vase convenable (Texpérience a prouvé que le vase 
de fer devait être préféré) ; ajoutez-y 18 lit. 17 cent. d*eau pure 
et 9 kilog. 06 de carbonate de potasse pur ; faites bouillir le tout 
pendant deux heures, et la préparation sera prête à servir. » 

On prend ensuite les pièces à dorer, on les décape parfaitement, 
puis on les suspend d^une manière convenable à une tige de métal 
que Fon tient à la main, au moyen de fils métalliques, afin que Ton 
puisse les plonger librement dans le mélange -bouillant, et leur 
donner un léger mouvement, jusqu'à ce qu'elles soient suffisam- 
ment dorées. On rince à grande eau, et on sèche à la sciure de bois 
chaude. Telle est la méthode générale; passons aux détails. 

M. Elkihgton, de concert avec M. Wright, a fait une série d'ex- 
périences sur la dorure par immersion, qui mettent à même de se 
rendre compte des effets produits, et montrent que le protochlo- 
rure d'or réussit mieux quand il se trouve dans la dissolution alca- 
line que le perchlorure; c'est pour ce motif que l'on fait bouillir 
longtemps, avec la solution de bicarbonate de potasse, le per- 
chlorure, afin que ce dernier puisse se changer en protochlorure. On 
reconnaît que la transformation est opérée quand la dissolution 
prend une teinte verdâtre. Suivant eux, il ne faut pas employer de 
bicarbonate très-pur, attendu que, lorsquMl renferme des matières 
organiques, celles-ci aident à la transformation du perchlorure en 
protochlorure. C'est en raison de cette réaction qu'ils avaient con- 
seillé d'ajouter au bain de l'acide oxalique, du sel d^oseille ou d'au- 
tres matières organiques. 

On a cherché si ce changement n^était pas dû à une autre cause. 
M. Barrai a d'abord reconnu que, pour 2 équivalents d'or qui se dé- 
posent, il entre 3 équivalents de cuivre dans la dissolution, et que 
celle-ci contient du chlorate de potasse. Il paraîtrait résulter de 
là qu'en présence du cuivre, le chlorure d'or perd une portion de 
son chlore; il s'ensuivrait que les bijoux trempés produiraient, en 
réagissant sur le perchlorure d'or, 3 équivalents de bichlorure de 
cuivre pour 2 équivalents d'or précipité. Il doit donc rester dans 
la dissolution du chlorure de potassium et du chlorate de potasse. 

Dans le procédé Elkington, il y a une très-grande innovation: 
c'est la substitution d'un bain d'or alcalin à un bain acide, qui , agis- 
sant avec trop d'énergie sur le cuivre, détermine une précipitation 
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tumultuèiii^è de l'of, tfthdig qu'avec la première le dépôt Sé faisant 
régulièrement, les molécules obéièsent à U fcfce d'agi-égatlôn, et 
foi^metit Une côUchë d'or qu'on t)eut obtenir en dissolvant le fculti^è 
lëiltement dans de l'acîdê nitrique étendu. Voici ce qui ke pâèâè àVëc 
l^âurate alcalin : l'oxyde d'or, jouant le rôle d'àclde félativelneilt 
k l'alcali, se comporte comnlé tel pâi- rapport au dulvrë ^quî est 
l'élément positif sUr lequel 11 se porte , de sorte que lé cUiVte n'est 
oxydé uniquement que pâf l'Oxygène de Tor. 

Ùêràchagê et ftécapa^e. OecupOnâ-ttOUs maintenant de la prépa- 
ration préalable à faire subir aux pièces àVant de les plonger daiiS lé 
bain , c'est-à-dlrë du dëtochage et du décapage. 

Le dérochage et le décapage ont pour but de nettoyer parfaite- 
lUéUt leé surfaces métalliques, et de leur donner à volonté le brillant 
ou le iriat quand elles sont dorées. 

Le dérochage consiste à recuire fcônvènablettiënt les Jjlècës, et à 
enlever ensuite la couehe d'ojiyde formé au moyen des acides. 

S*il s'agit du cuivre ordinaire , on plonge celui-ci encore rougê 
dans l'acide sulfurique concentré ; on n'a pas alors à craindretl'oiy- 
dation , attendu que l'acide sUlfUrique ne fait que dissoudre l'oxjcle, 
sans attaquer la surface, et l'on a alors lé brillant ; quant au mat, 
après avoir chauffé la pièce, on la laisse refroidir quelques Instants, 
et on la plonge encore chaude dans un bain bouillant d'acide sulfti- 
rique étendu de neuf fois son Volume d'eau. On laisse bouillir quel*- 
que temps , on retire la pièce, on la plonge dans Peau froide, et on 
sèche dans la sciure, puis on la porte dans une étuve. 

Les laitons du commerce, n'ayant pas tous identiquement la même 
composition, ne se prêtent pas aussi bien aux dérochage et déca- 
page suivant les méthodes indiquées. Sans rien préciser à cet égard, 
attendu qu'aucune analyse n'a encore été faite des laitons qui ré- 
sistent aux opérations, nous dirons seulement que le laiton de la 
bijouterie est celui qui reçoit la meilleure préparation. 

On peut , après lé dérochage, quand la surface n'est pas nette, 
décaper immédiatement avec l'acide nitrique concentré, puis datis 
un mélange de cet acide , de sel marin et de suie ; mais j si Ton 
tl^opère pas rapidement , la pièce s'attaque ; aussi évite-t-on d'em- 
ployer cette méthode toutes les fois que la pièce est recouverte de 
légères saillies ou protubérances qui peuvent être facilement enle- 
vées par Faction corrosive de l'acide ; mais il vaut mieux fiiire 
usage, pour avoir le brillant, d'un mélange d'acide nitrique et 
d'acide sulfùrique, avec addition d'une petite quantité de sel marin, 
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le iout <}ans des proportions qui dépendent de là nature du laiton 
et de l'aspect que Ton veut donner à la surface, tour avoir le mat, 
les acides doivent être à peu près dans les mêmes proportions. 
Les pièces dérochées, séchées à la sciure, doivent ôtfë plongées 
dans la solution acide, puis lavées avec force dans Peau; on recom- 
mence rimmersion dans le mélange d'acide et le laVage jusqu'à ce 
que les surfaces soient très-nettes et aient Taspect qu'on veut leur 
, donner. 

Quelquefois, pour mater, on ajoute au mélange des acides nitri- 
que, sulfurique et de sel marin, de la suie en proportion double 
du sel marin employé; on remue longtemps pour bien mélanger, 
on laisse reposer, et Ton décante le lendemain : on est dans l'usage 
de faire cette préparation vingt-quatre heures avant de s'en servir. 
Quelques personnes ajoutent de l'alun à la dissolution active. Il faut 
attribuer à la présence de différents métaux dans le laiton la diffi- 
culté qu'on éprouve quelquefois à le décaper; la surface se recou- 
vre alors d'un couche noirâtre assez difficile à enlever; ce n'est que 
par des immersions successives dans les solutions acides, pour 
dissoudre les oxydes formés, et dans des eaux de lavage, que Pon 
parvient à éclaircir les surfaces. 

Les laitons qui conviennent le mieux pour recevoir la dorure doi- 
vent entrer facilement en fusion , et pouvoir être travaillés et surtout 
tournés sans difficulté, afin de prendre le moins d'or possible. La 
composition suivante réunit les qualités voulues : 

Cuivre 64,8 

Zinc 32,8 

Plomb. .»;ii.* 5,00 

Ëtain ,..,. tut i .t p^Jk 

100,0 

M. Dai*cet regarde les alliages suivatits cotnme les plus convena- 
bles pdtif recevoir la dorure 

Densité...... 8,395 8,542 

Gtllvre * * . 63>10 64,45 

Zltic ; 33,55 ...*... 32,44 

Êtain *.. 2^50 ....... 0,25 

Plomb *... 0,25 .* 2,86 

100,00 100,00 
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Autres alliages présentant les mêmes avantages et dont la com- 
position est bien différente des précédents : 

Cuivre... 82 82 82,3 

Zinc 18 18 17,5 

Étain.... 3 1 0,2 

Plomb... 1,5 3 ....... 00 



104,5 104 100,0 

Une dorurç est réputée bonne, 1« quand la couche d'or déposée 
est assez épaisse, et que la pièce étant coupée avec des cisailles, 
courbée dans différents sens,. martelée, tourmentée enfin de toutes 
sortes de manières, la couche d'or ne se détache pas; 2<> lorsque 
les pièces ont l'éclat, le brillant et la couleur de l'or, qui varient 
suivant la mode et le goût du consommateur. 

Pour comparer la dorure par immersion à la dorure au mercure, 
nous donnerons les analyses d'essai faites par M. Darcet , de diver- 
ses plaques dorées, soit au mercure, soit par la voie humide. 

Quantités d'or par décimètre carré dans la dorure au mercure. 

par M. Plu. par M. Denièrr. par M. Beaufray. 

Dorure maximum 0^,1420 0^,2333 0«,2595 

Dorure minimum ,0428 ,0736 ,0695 

La quantité d'or dans les deux cas varie de 6 : 1. 

Quantités d'or par décimètre carré dans la dorure par voie humide. 

par MM. Bonoet et Villermé. par M. Elambrrt. 

Dorure maximmn 0«,0353 0«,0422 

Dorure minimum ,0274 » 

Ainsi la meilleure dorure par voie humide ayant fixé Ob,0422 d'or 
par décimètre carré, et la plus pauvre au mercure en ayant pris 
0«,0428, on voit que la dorure par voie humide arrive à peine dans 
le cas le plus favorable au degré d'épaisseur que la plus mauvaise 
dorure au mercure est obligée d'atteindre. 
* QuHXid on traite, à l'aide de Tébullition, la liqueur Elkmgtonavec 
une matière organique , telle que l'acide tartrique, l'acide oxalique, 
la sciure de bois, etc., la Uqueur se trouble, et l'or finit par être 
précipité entièrement, comme on devait s'y attendre d'après les 
réactions connues des matières organiques sur les sels d'or ; mais, 
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avant que le précipité ne s^opère , le deuto-chlorure d'or, s'il en 
existe encore dans le bain, se change en protochlorure, composé qui 
est éminemment propre à la dorure. 

Il est permis.de croire , d'après cela, que les parcelles excessive- 
ment ténues de sciure qui adhèrent à la surface des pièces déca- 
pées, après avoir été séchées à la sciure, et qu^m second décapage, 
moins fort que le premier, n'enlève pas toujours entièrement, 
aident à la décomposition de Taurate alcalin, et peuvent servir ainsi 
à favoriser la dorure. 

Causes qui donnent une couleur plus oU moins rouge à la dorure 
par immersion. Quand un bain d'or préparé suivant la méthode 
de M. Elkington a servi à la dorure pendant quelque temps, les 
pièces prennent une teinte rouge cuivreuse, qui est peu goûtée du 
public à l'époque actuelle : nous disons à l'époque actuelle, at- 
tendu que du temps de Louis XV elle était recherchée ; mais il est 
facile de donner à la dorure sa teinte jaune, en ajoutant du ni- 
trate d'argent au bain d'aurate alcalin. Expliquons les effets pro- . 
duits : 

Le bain, quand il a servi pendant quelque temps, prend une teinte 
bleue qu'on pourrait attribuer à la présence du cuivre, attendu que 
la dorure s'effectuant par la décomposition de l'aurate alcalin par 
le cuivre, le bain devrait reprendre une quantité atomique équiva- 
lente de cuivre, correspondante à celle de l'or précipité. L'expé- 
rience démontre cependant que la dissolution ne renferme que peu 
de cuivre , comine on peut s'en assurer en en saturant une certaine 
quantité par un acide et versant dedans un excès d'ammoniaque, 
ou de dissolution de protocyanure de fer et de potassium. La teinte 
bleue tient donc à un arrangement moléculaire, et non à la pré- 
sence du cuivre, qui ne s'y trouve (ju'en très-petite quantité. Que 
devient donc la portion de ce métal qui a cédé sa place à l'or, dans 
la réaction du cuivre sur l'aurate? La teinte rougeâtre ou cui- 
vreuse que prend , au bout d'un certain temps , la dorure , nous 
indique sur-le champ que l'or, en se précipitant à la surface du 
cuivre , entraîne avec lui une portion de cuivre en dissolution, avec 
laquelle il forme une combinaison en proportions définies. L'expé- 
rience confirme pleinement cette conjecture. 

Pour savoir jusqu'à quel point était grande la quantité de cuivre 
qui se trouvait dans un bain usé, on a précipité électro-chimique- 
ment, sur une lame de platine, les métaux qu'elle renfermait. Le 
précipité recueilli, ayant été lavé, a été dissous dans l'eau régale et 
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analysé. On a trouvé (jii'il pe renfermait pas de zinp, rpajs bien i 
Tor et du cuivre, dans Ips proportions suivantes : 

Or pur 844 

Cuivre pur 156 



1000 



Ce résultat montre la faible proporfiop 4u puivf e rPlfitivem^Rj 4 
For dans un bain considéré comme usé, c^est-à^ire qvii devait 
être très-chargé de cuivrp, On doit cpnclur^ de là que, daifis l^ do- 
rure par immersion, il se précipite siir Iç cijiyrei qwwd ce méW 
se trouve déjà dans le bain d'or, m alliage d'pr et de cuivre, (ioiit 
la couleur rougeâtre domine d'autant plqs celle de Vax qu'il y a 
moins d'or dans la dissolution. Le seul moyen d'éviter pet incppvé- 
nient est d'ajouter à celle-ci uï\ sel métallique dont le métal , réduit 
en même temps que Tor et le çuiyre, |)lancliis§e TaHijage de m 
deux métaux. Or, comme en joutant au bain une petite quantité 
' de nitrate d'argent, la dorure renferme de l'argent, on voit Inainti^ 
nant pourquoi , quand on ajoute au bain qui donne une dorure royge, 
une petite quantité de nitrate, 1^ teinte change et prend un tqn cpp- . 
venable. Cette addition pennet d'épuiser presque con^plétemeql 
un bain d'or sans avoir une dorure rouge. 

Il n'est pas inutile de faire remarquer qu'ien laissant refrpidir le 
bain auquel on a ajouté une petite quantité de pitrî^te d'argent , il 
se dépose un sel de ce métal ; mais il en reste encore une partie ea 
dissolution, puisqu'en y plongeant une lame de laiton décapée f elle 
prend une' teinte verte. Ce sel est évidemment plus soluble à chaud 
qu^à froid. 

Dorure de l'argent par immersion. 1^1. Levol auquel est due cette 
doriire , compose son bain en versant du chlorure neutre d'or daps 
une dissolution aqueuse de sulfocyanure de potassium, jpsqu'à ce 
que le précipité d'abord formé disparaisse. La liqueur éclaircie dpit 
être légèrement acide ; si elle ne l'est pas , or aJQUtp quelques 
gouttes d'acide chlorhydriquC; 

Pour dorer, on plonge l'argent dans cette liqueur presque bouil- 
lante et médiocrement concentrée, état dans lequel on la mainti§nt 
en y versant de temps en temps de l'eau chaude pour remplacer 
celle qui s'est vaporisée; on évite par là les inconvénients qui ré- 
sulteraient d'une trop grande concentration dePacide chlorhydrique, 
dont la présepce est néanmoins utile pour s'opposer à la forna^tiop 
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(J^pn pr^pité aurifère, qpi ^ lieu par Péléyjitjon de tempér^Uîre 
lorsqiia c'est l'^cali qui 4omine. 

M. tevol a repoTOu en putre que }es solutions il'or et d^argent 
(}ans le çym^W de potassium popvs jept 8i?rvir à doper et à argenter 
p^iinmemon le cuivre, le laiton et le brpnze, pourvu que le^ 
bili]f|6 fussent portés à une t^mpératu^e vpisine de rébulljtipn, 

U solution du cyanure de cuiyre, dw? le cyanure de potassium, 
ne cuivre pas Targent, même en contact avec le zinc; cependant elle 
cuivre parfaitement ce dernier métal et d'une manière très-solide. 

Mise en couleur. Poli et bruni. Lorsqu'une pièce est dorée, tantôt 
il faut lui donner le mat, tantôt le brillant et le poli. Le beau mat, 
dit mat de pendule, ne peut s'obtenir immédiatement qu'avec diffi- 
culté, quel que soit le mode de donire , attendu que la surface est 
toujours ^lie çi^ et là par des métaux étrangers ou leurs oxydas, 
qui ue peiivent être enlevés que par une nouvelle opération, appelée 
pse en couleur. 

Le mat> pour les (Jprures épaisses, s'obtient en plongeant les 
pièces dans un niélange fondu dans son eau (}e cristallisation, et 
dont voici l^ composition ; 

Nitrate de potasse 4^ 

Alun , ?5 

Sel marin. 35 

Quan4 la fusion est opérée, pu fixe la pièce à un crochet de lai- 
U^j, et on la plonge à plusieurs reprises dans le mélange fondu. Gela 
fait, on la pose, en la tenant toujouri^ par le crochet, dans une 
psp^ d'étuye formée d'un manchon en terre, ou fourneau à Pin- 
térieur duquel se trouve une grille cyliudrique en fer qui lui est con- 
centrique, et qui repose sur le fond. Entre le manchon et la grille, 
on met un mélange de coke et de charbon de bois; il en résuite 
alors une pbaleur élevée et uniforme dans l'intérieur de la grille. 
Q'est d^ns cet intérieur que Fou met la pièce ; on Tagite pour lui faire 
Pf^Udre 1^ Bfême température que celle de Tenceinte^ et on la 
chauffe jusqu'à ce que la matière saline qui la recouvre devienne 
liori^èpa, presque transpareut§, et entre en fusion. Immédiatement 
^prèç, Qjf^ )a plÇPf ^ 4§P§ l'eau froide pour enlever toutes les matières 
îili ^ trçuyept à la surface. On lave ensuite dans de Tacide nitrique 
tfès-f^jl)le, puis d^ns de Teau , et enfin on la fai^ sécher sur un ré- 
chaud disposé à cet effet, ou bien on sèche à la sciure de bois chaude. 

Q'^pr^§ 1? q^mpç^ltiçfî du mélange^ qu voit immédiatement que 
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l'effet produit est dû au dégagement du chlore ou à la formation de 
Peau régale en très-faible proportion qui décape la surface dorée. 
' Cette mise en couleur convient aux pièces qui ont une forte do- 
rure; mais quand la couche d'or est mince, comme dans la dorure 
par immersion, il faut bien se garder d'employer un mélange trop 
actif qui enlèverait For. Il faut se borner à un mélange tle sulfate 
acide et de nitre; on emploie alors ces sels dans les proportions 
suivantes : 

Nitrate de potasse 250 

Alun , 250 

Sulfate de zinc 125 

Sulfate de fer 125 

Le poli et le bruni s'obtiennent avec la brosse du doreur, autre- 
ment dite gratte-brosse, et avec le brunissoir. La gratte-brosse est 
formée de la réunion de fils de laiton plus ou moins fins, suivant 
les. effets que l'on a en vue, et serrés fortement les uns contre les 
autres avec un fil de laiton, enroulé de manière que les circonvo- 
lutions soient jointives. On frotte la pièce avec cette brosse en la 
tenant plongée dans de l'eau de savon ou bien de l'eau acidulée 
par le vinaigre, jusqu'à ce qu'on ait obtenu le brillant désiré. 

Le bruni consiste à passer une sanguine ou hématite, taillée de di- 
verses manières, suivant que les surfaces sont ou planes ou creuses, 
ou remplies de ciselures dont on veut atteindre le fond. Il faut de 
temps à autre tremper le brunissoir dans de Teaû acidulée par le 
vinaigre, jusqu'à ce que la pièce ait acquis un beau poli. Cette 
opération terminée, on lave la pièce dans l'eau froide, on l'essuie 
avec un linge fin, et on sèche lentement sur une grille placée sur 
un réchaud rempli de braise allumée. 

Dorure à la pile. L'art d'appliquer un métal sur un autre métal 
à l'aide des forces électriques ne date encore que de peu d'années, 
et cependant il est déjà parvenu à un certain degré de perfection. 
Nous allons rappeler les travaux exécutés successivement pour le 
faire arriver au point où il est parvenu. 

Brugnatelli paraît être le premier qui ait observé que Ton pou- 
vait dorer au moyen de la pile et d'une dissolution alcaline d'or; 
effectivement, nous trouvons ce passage dans le Philosophical Ma- 
gazine, 1805, vol. XXI, page 187, extrait d'une lettre de Brugnatelli 
à Van Mons : 

a • J'ai dernièrement doré, d'une manière 
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« parfaite, deux grandes métailles d'argent en les faisant com- 
« miiniquer à l'aide d'un fil d'acier avec le pôle négatif d'une pile 
« voltaïque, et en les tenant Pune après l'autre, plongées dans de 
« Tammoniure d'or nouvellement fait et bien saturé. » Bien que 
Brugnatelli ne dise pas que le circuit fût fermé, cependant on ne 
saurait douter qu'il ne le fût, puisque la dorure n'aurait pu s'effec- 
tuer sans cela. 

Les applications que l'un de nous (Becquerel) a faites sur une 
grande échelle de Faction décomposante de l'électricité, au trai- 
tement des minerais d'argent, de plomb et même de cuivre^ mon- 
trèrent que ces métaux venaient se déposer sur les corps servant 
d'électrodes négatives, suivant Tintensité du courant et le degré de 
concentration des dissolutions, soit en poussière très-fine, soit en 
cristaux, soit en lamelles, soit en masses plus ou moins consistantes 
et adhérentes. Plusieurs personnes furent témoins de nos expérien- 
ces, et entre autres M. Duport Saint-Clair, que nous aurons occa- 
sion de citer dans le livre suivant. 

L'adhérence du métal précipité était telle que l'on était souvent 
obligé d^employer le grattoir pour enlever, soit l'argent, le cuivre 
ou le plomb, des corps conducteurs sur lesquels ces métaux étaient 
déposés. Mais, n'ayant qu'une seule idée en vue, le traitement élec- 
tro-chiniique des métaux, nous ne songeâmes pas à appliquer les 
observations précédentes aux arts dont nous allons nous occuper, 
c'est-à-dire à la dorure et à la galvanoplastie. Les premiers travaux 
de décompositions électro-chimiques, -opérées sur des dissolutions 
métalliques, avec formation de cristaux ou dépôts métalliques, 
commencèrent en 1829, et les applications au traitement des mine- 
rais d'argent et de plomb en 1834. 

M. de la Rive est le premier qui, sans aucun doute, ait songé et 
ait réalisé, en 1840, l'idée d'appliquer l'or sur les métaux, en fai- 
sant usage des appareils simples employés par l'un de nous; mais, 
comme il arrive souvent, celui qui découvre un art n'est pas tou- 
jours celui qui le porte à sa perfection : ce n'est qu'en pratiquant 
beaucoup qu'on l'améliore; encore faut-il pour cela le concours 
d'un grand nombre de personnes. En attendant, l'honneur de la 
découverte appartient à celui qui a jeté les bases de l'art. 

M. de la Rive, pour dorer l'argent, le cuivre ou le laiton, opère 
de la manière suivante : l'objet à dorer est placé dans une dissolu- 
tion d'or très-étendue, renfermée dans un cylindre de baudruche 
ou de vessie, plongeant dans un bocal de verre ou de faïence rem- 

T. II. 14 
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pli d^eau acidulée par quelques gouttes d'acide sulfurique ou nitri- 
que^ dans laquelle se trouve une lame de zinc ayant la forme d'un 
cylindre creux entourant la vessie cylindrique. Ce cylindre est mis 
en communication au moyen d'un fil métallique, avec l'objet à do- 
rer préalablement décapé^ qui devient le pôle négatif. Cet objet 
ne doit être mis en contact avec la dissolution qu'autant que le zinc 
plonge dans Feau acidulée ; le courant résultant de la réaction de 
l'eau acidulée sur le zinc suffit pOur décomposer la solution d'or. 
L'or se porte sur le métal qui plonge dans la dissolution^ et y 
adhère plus ou moins fortement^ tandis que le zinc se dissout : peu 
à peu il y a endosmose à travers la membrane^ et l'or se précipite 
sur le zinc. 

M, de la Rive a remarqué que plus le courant est faible^ mieux 
l'opération réussit; par conséquent^ il suffit de cinq ou six gouttes 
d'acide dans un verre d'eau de grandeur ordinaire. Pour dorer l'ar- 
gent, il faut employer de préférence l'acide sulfurique qui ne noir- 
cit pas le métal lorsqu'il passe à. travers le diaphragme, au bout 
d'un certain temps; quant au cuivre ou au laiton, il faut employer 
l'acide nitrique qui, en passant dans la solution d'or, décape la sur- 
face à dorer. 

Il est inutile de donner au zinc une grande surface, car on peut, 
en le suspendant, l'enfoncer plus ou moins, et s'arrêter quand on 
s'aperçoit que le courant est trop fort. On juge de la force du cou- 
rant par la quantité de gaz qui se dégage sur l'objet à dorer. L'opé- 
ration marche bien quand le dégagement de gaz est très-faible. 

M. de la Rive conseille d'employer le zinc distillé ou zinc pur, 
de préférence à celui du commerce, attendu qu'à surface égale, il 
donne un plus fort courant et n'est que faiblement attaqué par l'eau 
acidulée quand le circuit n'est pas fermé. Avec un faible courant, 
la dorure s'applique avec plus de facilité sur l'objet à dorer, et il 
suffit de le frotter avec un linge fin ou de la peau, pour lui donner 
tout l'éclat qu'il peut prendre. Quelquefois, pour obtenir le brillant, 
il faut employer le brunissoir. Décrivons avec plus de détails l'opé- 
ration : 

Après avoir attaché l'objet à dorer au fil d'argent ou de platine 
en communication avec le zinc, on trempe cet objet décapé bruni 
ou simplement adouci et lavé dans de l'eau acidulée, dans la disso- 
lution d'or où on le laisse une ou deux minutes. On le trempe dans 
l'eau acidulée, on l'essuie avec un linge fin et on le frotte un peu 
fortement; on recommence ensuite par faire une immersion dans 
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Teau acidulée^ puis dans la dissolution d'or; on le retire, on le 
plonge de nouveau dans Teau acidulée et on le frotte avec le linge; 
deux ou trois opérations suffisent quand la surface a été polie et 
brunie. Lorsque la surface a été seulement décapée, il faut cinq ou 
six immersions. Quant à la couleur de la dorure, M. de 1q Rive 
Tattribue au titre de l'or, et, suivant lui, elle est d'autant plus rouge 
c[ue Por renferme plus de cuivre; elle est plus roqge encore av^c 
Ter parfaitement pur sur le laiton qpe syr l'argent; le tit^^e de l'argent 
paraît influer sur la couleur de la dorure. Enfin, il a cru reconnaître 
que plus la dissolution d^or est étendue, moins ]^ 4prure est foncée. 

La dissolution d'or doit être aussi neutre que possible, et étendup 
avec de l'eau distillée dans des proportions telles qu'il y ^it 5 piillir 
grammes d'or dans 1 centimètre cube 4^ la dissolution. 

Pour donner de suite une idéq de la quantité d'or qui peut être 
déposée sur Fargent d'après le procédé de M. de la Rive, nous 
rapporterons l'une de ses expériences : 

iO cuillers à café en argent ont été dorées ^vec 160 centimètres 
cubes de la dissolution, qui renfermait par conséquent 8 décigram- 
mesd'or; la dissolution était loin d'être épuisée, et conservait sa 
couleur jaune. En supposant toutefois que les 10 cuillers eussent 
enlevé tout l'or, chaque cuiller aurait pris 80 milligrammes; et en 
portant l'or à 4 francs le gramme, chaque cuiller en aurait pris pour 
32 centimes. 

La dorure sur laiton, suivant M. de l^ Rivie, paraît moins coû- 
teuse et plus prompte, et n'a pas besoin d'une couche d'or aussi 
épaisse pour être à son ton. 

Ce procédé présente plusieurs inconvénients : le preqaier est le 
peu d'adhérence de la dorure, car la condition de frotter pour faire 
adhérer les corpuscules d'or, montre que la dorqre est due en par- 
tie à la pression. Dès lors, elle ne peut avoir une grancje solidité. 

Une partie de l'or est réduite par le zinc; en outre, les linges et 
la peau sont continuellement imprégnés de la dissolution, la vessie 
elle-même réduit l'or, en sorte qu'au bout de quelque temps il faut 
recueillir ces objets et les incinérer. 

Ces inconvénients ont porté les praticiens à perfectionner un pro- 
cédé appelé par son application à rendre de grands services à l'in- 
dustrie. Ce qu'il restait à trouver, c'était une dissolution d'or ijf^eil- 
leure que celle dont M. de la Rive avait fait usage, et une foule de 
faits de détail que le temps seul pouvait faire connaître. 

M. Elkington est le premier qui ait signalé, comme préférables 

14. 
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à la dissolution de chlorure neutre d'or, les dissolutions d*aurate 
alcalin, de double cyanure d'or et de potassium, comme le con- 
statent les dates de ses brevets, pris les 22 mars 1839 et 29 sep- 
tembre 1840. 11 opérait avec ces dissolutions dans l'appareil simple. 

M. de Ruolz est venu ensuite, plusieurs mois après; mais, au lieu 
de l'appareil simple, il a fait usage d'une pile composée de plusieurs 
éléments. On lui doit plusieurs perfectionnements : le choix de dif- 
férentes dissolutions toujours alcalisées, et une extension dudit pro- 
cédé à l'application de l'argent , du plaline, etc., sur les métaux. 
Parmi les dissolutions dont il a fait usage, nous citerons les suivantes : 
!• le cyanure d'or dissous dans le cyanure simple de potassium ; 2* le 
cyanure d'or dissous dans le cyano-ferrure jaune ; 3* le cyanure 
d'or dissous dans le cyano-ferrure rouge; 4° le chlorure d'or dis- 
sous dans ces mêmes cyanures; 5« le chlorure double d'or et de po- 
tassium dissous dans le cyanure de potassium; 6^ le chlorure double 
d'or et de sodium dissous dans la soude; T le sulfure d'or dissous 
dans le sulfure de potassium neutre. 

M. de Ruolz avec ces dissolutions, à l'aide de la pile, est parvenu à 
dorer non-seulement le platine, Targent, le cuivre rouge, le laiton, 
le bronze, etc., etc., mais encore l'étain, le maillechort, le fer, etc. 
On peut donner à la couche d'or le degré d'épaisseur que l'on veut; 
aussi a-t-ou recouvert une capsule de laiton d'une couche suffisante 
de ce métal pour résister à l'action de l'acide suUurique bouillant. 

Avant d'indiquer les principales conditions à remplir quand on 
opère avec divers métaux, nous décrirons les différentes parties de 
l'opération de la dorure à la pile, telle qu'elle est pratiquée actuelle- 
ment, opération qui se divise comme il suit : 

Décapage ou préparation de la surface métallique; 

Préparation de la dissolution; 

Disposition des appareils ; 

Mise en couleur, poli et bruni. 

Dérochage et décapage. Ces deux opérations sont analogues à 
celles que l'on fait subir aux pièces destinées à être dorées par 
immersion, et dont on a déjà parlé plus haut , page 202. Elles dé- 
pendent de la nature du métal à dorer. Pour le cuivre et le laiton, 
il faut dérocher et décaper aux acides ; mais le passage au mat ou 
au brillant n'est pas nécessaire, car, en employant la pile, la pièce 
sort toujours du bain dorée mat, et ce n'est qu'ensuite, par la gratte- 
brosse et le brunissoir, qu'on lui donne le brillant et le bruni. 

Souvent on amalgame le laiton en le plongeant, après le déca- 
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page, dans une dissolution étendue de protonitrate de mercure; on 
lui fait subir cette préparation , principalement quand il s'agit de 
la dorure au trempé. 

L^argent doit être déroché dans Teau acidulée par l'acide sulfu"» 
pique, et décapé soit à sec, soit avec une lessive de potasse, mais 
non pas avec des acides. 

Le maillechort demande à être décapé à sec avec de la ponce, 
ou bien avec une lessive de potasse. Mais il faut toujours Tamal- 
gamer légèrement dans urie solution étendue de protonitrate de 
mercure , si Ton veut avoir une adhérence assez forte entre le dépôt 
et le métal. Quant au fer, à Tétain et au plomb, on les recouvre 
préalablement de cuivre , puis ensuite on dore leur surface ainsi 
recouverte. 

Dissolutions. Influence de la température. La dissolution em- 
ployée a une grande influence. Comme on Ta vu plus haut , puisque 
le chlorure d'or seul donne un dépôt noir, tandis que les dissolutions 
alcalines permettent d'obtenir la nuance jaune que l'on désire. Les 
dissolutions qui donnent les meilleurs effets sont jusquMci les doubles 
cyanures. On emploie habituellement une dissolution formée par 
une partie de chlorure d'or dans un liquide contenant 2 parties de 
cyanure simple de potassium et 100 parties d'eau. Il ne faut pas 
que le cyanure soit en trop grande quantité, car l'or se dissoudrait 
à mesure que la précipitation aurait lieu. 

On a proposé également d'autres dissolutions : ainsi les borates 
peuvent donner une bonne dorure (Becquerel) ; les hypophosphates 
sont encore dans le même cas (Roseleur). Les dissolutions qui ser- 
vent pour la dorure par immersion ont été employées également 
par M. Elkington pour la dorure à la pile; mais il est préférable de 
faire usage des cyanures. 

Avec ces dissolutions, on peut opérer à froid ou à chaud. A froid, 
les bains peuvent servir pendant longtemps, surtout, ainsi qu'on le 
verra plus loin, avec l'électrode soluble positive en or. La chaleur 
active beaucoup l'opération, soit en rendant le liquide meilleur con* 
ducteur, soit par une action propre, en prédisposant les molécules 
métalliques à prendre l'état électrique en vertu duquel elles se pla- 
cent les unes à côté des autres. Quand on emploie les cyanures 
pour la bijouterie, etc., on opère à 60 ou 80*»; mais alors on 
est obligé de recharger les bains de temps en temps en ajoutant 
du cyanure de potassium , car il y a perte de cyanogène par l'ac- 
tion électro-chimique. Quand on opère à froid comme dans la do- 
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rure dii bronze des pendules, cette précaution n'est pas nécessaire. 

Pour montrer cômbieii la chaleur a d'influence sur les opéra- 
tions, nous rapporterons une expérience faite avec une dissolution 
de borate, qui met bien cette action en évidence : 

On dissout un gramme d'or dans l'eau régale , on évapore jus- 
qu^à sicc.ité , on dissout le chlorure d'or dans 100 grammes d'eau 
renfermant dix grammes de borate , et on fait bouillir pendant un 
quart d'heure J il se forme un précipité peu abondant. On laisse re- 
froidir, la liqueur se trouble un peu , on filtre et on Tétend ensuite 
de deui ou trois fois son volume d'eau. Cette dissolution peut ser- 
vir avec lés appareils simples , mais il faut pour cela que le tam- 
pon d'argile soit très-mince ; il vaut mieux cependant opérer avec 
un ou deux couples à courant constant , formés chacun d'une lame 
de 4inc amalgamé et d'une lame de platine ou de cuivre platiné, 
fonctionnant avec de l^eau acidulée par l'acide sulfurique. En em- 
ployant un seul couple, la pièce de cuivre , à Finstant où elle est 
plongée dans la dissolution , se ternit ; mais peu après elle s'éclair- 
cit et prend une teinte rougeâtre , qu'elle conserve après la mise 
en couleur. En expérimentant avec deux couples, la dorure est 
terne; mise en couleur, elle acquiert le mat de pendule. La disso- 
lution de chlorure d'or dans le chlorure de calcium rendu neutre par 
Une addition de chatix , donne une dorure beaucoup moins belle 
que la précédente. 

L'or se trouve, dans cette dissolution, à Tétat de double borate 
d*or et de soude. Si l'on intioduit cette dissolution dans les appa- 
reils électro-chimiques simples dont il va être question, et qu'on 
Opère à la température ordinaire de 10 à 12% la pièce à dorer ne 
tarde pas à noircir, puis elle prend une teinte légèrement rougeâtre; 
mais, si on laisse continuer l'opération jusqu'à ce que toute la dis- 
solution soit décomposée , la pièce se trouve alors recouverte d'un 
précipité d'or, non adhérent, de couleur brunâtre, et qu'on enlève 
avec la plus grande facilité. Si l'on opère à 25-», et en général de 20 
à 30**, le précipité n*est plus pulvérulent , mais bien adhérent. On 
voit par là qu'une élévation de température de 12 à 25' a suffi pour 
mettre enjeu la force d'agrégation, de manière à avoir une bonne 
dorure. L'expérience montre encore qu'il importe peu que la disso- 
lution de sel marin. dans laquelle se trouve le zinc éprouve des 
changements de température , car les effets sont à peu près les 
mêmes quand cette température reste stationnaire ou varie. 

Ces résultats prouvent que, lorsqu'on essaye une dissolution d'or, 
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et qu'on n'obtient d'abord qu'un dépôt d'or peu adhérent à la tem- 
pérature ordinaire , il faut élever successivement la température , 
pour savoir s'il n'existe pas un degré où l'adhérence est suffisante 
pour remplir le but que l'on se propose (Becquerel). 

Disposition des appareils. Les appareils pour dorer peuvent être 
simples ou composés, c^est-à-dire que l'on peut employer immédia- 
tement l'appareil simple dont nous nous sommes servis pour opérer 
la décomposition des sels métalliques, ou bien se servir de Taction 
de plusieurs couples à courant constant. 

Appareils' simples. Les appareils simples, dont la forme et la dis- 
position peuvent varier à Tinfini , se composent d'un seul couple 
voltaïque, dans lequel la pièce à recouvrir, qui est l'élément négatif, 
plonge dans la dissolution d'or, tandis que l'élément électro-positif, 
qui est une lame de zinc amalgamé ou non amalgamé, plonge dans 
l'eau salée ou acidulée par l'acide sulfurique; les deux dissolutions 
sont séparées l'une de l'autre par un diaphragme opposant le moins 
de résistance possible à la transmission du courant, et dont la na- 
ture dépend de celle de la dissolution. 

Lorsque deux dissolutions de même nature, ayant même densité 
et ne différant l'une de l'autre qu'en ce que l'une renferme une 
très-petite quantité d'un composé qui ne se trouve pas dans Pautre, 
sont séparées par un diaphragme de toile, de terre à demi cuite, 
de porcelaine dégourdie ou d'argile humide, les phénomènes d'en- 
dosmose ne se manifestent qu'à un faible degré , et même n'ont 
lieu qu'après un certain laps de temps; mais lorsque la densité 
est différente , ainsi que les composés , le diaphragme doit être 
formé d'une couche d'argile suffisamment épaisse et humectée de 
l'une des dissolutions. 

On prend une cloche en verre 
ayant à sa partie inférieure une- 
large tubulure que Ton remplit 
de kaolin ou d'argile ordinaire , 
privé de calcaire, et retenu par 
une coiffe de linge fixée au- 
tour de la paroi extérieure de Ja 
tubulure à l'aide de fil; pour que 
le linge ne puisse tomber, il est 
nécessaire qu'il y ait une gorge 
à la tubulure. On place la tubu- 
lure de la cloche dans une ou- 
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verture pratiquée au miKeu d'une planche , et on l'assujettit au 
moyen de coins en bois; la planche est supportée par trois pieds. 
La cloche est remplie avec la dissolution d'or, et on met le trépied 
ainsi que la cloche dans un seau de faïence ou autre, contenant 
une solution plus ou moins saturée de sel marin, avec la condition 
que les deux solutions soient à la même hauteur, afin d'éviter 
qu'une .différence de pression ne tende à faire passer un liquide 
d'un vase dans un autre. On place dans le vase extérieur une lame 
de zinc, dans la cloche le corps à dorer, et on étabUt entre eux la 
communication avec un fil métallique. Quand l'épaisseur de la 
couche d'argile est de plusieurs centimètres, et qu'elle a été suffi- 
samment tassée, on n'a pas à craindre d'endosmose, du moins d'une 
manière sensible dans l'espace de vingt-quatre heures. 

Si l'on veut s'aider de l'action de la chaleur, on met le tout dans 
un vase rempli d'eau, que Ton place sur un fourneau, afin de 
chauffer au bain-marie. 

On peut encore prendre pour diaphragmes des vases cylindriques 
en porcelaine dégourdie; mais les diaphragmes d'argile humide 
sont, dans tous les cas, préférables à ceux des vases en porcelaine 
dégourdie. 

• On peut encore adopter les dispositions suivantes : On prend un 
sac en toile à voile que l'on remplit à moitié ou aux deux tiers 
d'argile en pâte demi-liquide , et l'on introduit dedans un cylindre 
à minces parois en porcelaine dégourdie, de manière qu'il se trouve 
au milieu du sac et que l'argile vienne au niveau du diaphragme, 
dont le diamètre doit être assez grand pour que l'épaisseur de 
l'argile soit partout de 1 à 2i centimètres. On a ainsi tous les avan- 
tages d'un diaphragme cylindrique en argile, attendu que l'action 
est uniforme et qu'on n'a pas à craindre d'endosmose, du moins 
-d'une manière assez sensible pour occasionner une perturbation 
dans Fopération de la dorure. 

Pour que la dorure soit uniforme, c'est-à-dire que la couche d'or 
déposée soit sensiblement la même sur toutes les parties de la pièce, 
il faut ne pas placer celle-ci d'une manière quelconque par rapport 
au zinc. Supposons que Pon plonge dans une dissolution saline deux 
lames de platine en relation avec les deux pôles d'une pile , et que 
le courant exerce son action décomposante sur les parties consti- 
tuantes de la dissolution , les parties acides se déposeront autour de 
la lame positive, mais en plus grande quantité sur la surface qui se 
trouve du côté de la lame négative que sur la face opposée j il en sera 
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de même des éléments alcalins relativement aux deux surfaces de 
la lame négative. Ce n'est pas tout, le dépôt sera plus considé- 
rable dans la partie inférieure et sur les bords que dans la partie 
supérieure. On peut remédier, à la vérité, à cet inconvénient, en 
retournant d'abord les lames, puis les renversant; mais cela ne 
suffit pas encore si cette manœuvre se fait à des intervalles un peu 
éloignés, car la pile fonctionnant continuellement, la dissolution 
sur laquelle on opère sera de moins en moins saturée, de sorte 
que pendant le même temps, il ne se sera pas formé un dépôt de 
même épaisseur sur les lames; on n^atteindrait donc pas Tunifor- 
mité désirable. 

Lorsqu'on emploie un cylindre de porcelaine destiné à recevoir 
la dissolution d^or, et qu'on le plonge dans la solution d^eau salée,, 
si on Tentoure d^un autre cylindre en zinc plongeant dans la solu- 
tion et mis en communication avec la pièce à dorer, il est bien évi- 
dent que tous les points de la surface de la pièce seront également 
soumis à Taction du courant. Pour que le dépôt d*or soit parfaite- 
ment uniforme, on n'aura plus qu'à renverser le plus souvent pos- 
sible la pièce ; on sera assuré de cette manière d'avoir une dorure 
aussi uniforme que possible. 

Dans l'appareil où le cylindre en terre cuite est remplacé par une 
cloche en verre munie d'une tubulure remplie d'argile, l'action dé- 
composante du courant n'est pas, à la vérité, aussi uniforme; mais 
si l'on opère comme ci-dessus, avec un cylindre de zinc qui entoure 
symétriquement la tubulure, les courants rayonnant de la surface de 
zinc à la pièce à dorer, on pourra régulariser l'action en retournant 
fréquemment la pièce. 

Si l'on veut agir en vertu d'actions très-lentes, afin de donner à 
la dorure des qualités qu'elle n'aurait pas sans cela, on opère de la 
manière suivante : on prend deux bocaux cylindriques en verre ou 
en faïence, de même hauteur et de diamètre différent, afin de pou- 
voir être placés l'un dans l'autre. Le bord supérieur du vase à plus 
petit diamètre est pourvu de plusieurs écbancrures destinées à rece- 
voir des tubes recourbés remplis d'argile , qui établissent la com- 
munication entre le liquide aurifère et l'eau salée contenue dans le 
vase le plus grand. Au moyen de cette disposition, le dépôt se fait 
uniformément sur la surface de la pièce à dorer, en ayant toujours 
l'attention de la renverser de temps à autre. 

Si l'on veut se servir de deux vases séparés et ne pas les mettre 
l'un dans l'autre, il faut les prendre rectangulaires; de cette ma- 
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tiière^ les bords pouvant s^appliquer deux à deux Tun contré Tautre, 
il devient facile d'employer des tubes très-couiis pour établir la 
communication entre eux. 

L'appareil simple qui nous paraît réunir tous les avantages que 
Ton peut obtenir pour opérer en vertu dWion lentes, est repré- 
Fig. 135. sente fig. 135; il se compose d'un cylindre en 

porcelaine, muni de tubulures qui dépassent 
d'un centimètre environ les deux surfaces con- 
centriques. Ces tubulures, dont les extrémités 
portent chacune une petite gorge, sont rem- 
plies d'argile humide, et coiffées avec du linge 
fixé avec un fil enroulé dans la gorge. 
^ Ce cylindre est placé sur un trépied dans 
un autre vase de porcelaine que l'on chauffe 
au bain-marie. La dissolution d or est mise dans le cylindre , et le 
liquide actif dans le vase avec un cylindre de zinc amalgamé en- 
tourant de toutes parts le premier. Cette disposition permet d*ob- 
tenir des effets uniformes sur les pièces à dorer. 

Les fils de cuivre qui servent à établir la communication entre 
le cylindre de zinc et les objets à dorer reposent sur un cercle en 
bois évidé, porté par trois pieds, et placé au-dessus du bain d*or. 

On objecte à Pemploi des appareils simples , lorsqu'il s'agit de 
métaux précieux, qu'une portion du sel métallique traverse tou- 
jours plus ou moins la cloison perméable, et va se réduire sur le 
zinc dont il recouvre peu à peu la surface , en sorte qu'au bout 
d'un certain temps Taction oxydante de Peau salée ou acide devient 
insensible , et le courant cesse. Cela est vrai; mais néanmoins on 
évite en grande partie cet inconvénient en prenant un diaphragme 
suffisamment épais. Une couche de 2 à 3 centimètres d'argile pure, 
suffisamment mouillée par l'eau salée, ne laisse passer que très- 
peu de la dissolution dans l'espace de vingt-quatre heures. 

On a reproché aux diaphragmes en général qu'une portion du sel 
d*or se réduit dans l'intérieur de la cloison , ce qui introduit autant 
de centres d'action qui finissent par obstruer celle-ci en partie ; on 
croit également que, quelle que soit l'épaisseur que Von donne à la 
cloison en argile , il pourrait se faire qu'avec le temps il passât de 
la dissolution d'or dans la dissolution où est le zinc. Mais il y a un 
moyen très-simple d'éviter le dépôt du métal sur le zinc : il suffit de 
placer en dehors du diaphragme , çà et là sur la toile qui ferme la 
tubulure, des fragments de zinc perforés, et de lès retenir avec une 
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autre toile; au moyen de cette disposition, le zinc interposé décomr 
posera les petites quantités de dissolution d^or à mesure qu^elles 
passeront à travers le diaphragme. 

L'objection la plus sérieuse qu^on puisse faire contre Tappareil 
simple est qu'on n'a pas toujours au même degré de saturation la 
solution métallique sur laquelle on opère. Le seul moyen d'y parer, 
serait de placer dans la partie supérieure du liquide des cristaux 
du sel employé, dont la dissolution successive remplacerait le sel 
réduit; mais on coilçoit que cela ne saurait avoir lieu avec les sels 
d'or et les sels très-déliqUescents, toutes les fois Surtout qu'on opère 
avec des dissolutions non coticelllrées. Ce qu'il y a mieux à faire 
dans cette circonstance est de calculer par des pesées la quantité 
d'or enlevée dans un certain temps, et de remplacer immédiatement 
laquantité de métal enlevée par une quantité de sel correspondante. 
Pendant toute la durée de l'opération, on n'aura pas à la vérité 
uue dissolution au même degré de saturation ; mais, si la quantité 
d'or en dissolution est considérable relativement à celle qui est dé- 
composée datis un temps donné, on se trouvera dans les conditions 
les plus favorables pour l'industrie, qui ne recherche pas cette pré- 
cision qu'exigent les expériences délicates. 

Quant à la diminution du courant résultant des produits qui re- 
couvrent le zinc , si Ton emploie le zinc amalgamé , on n*a besoin 
que de Tessuyer de temps en temps pour enlever les alliages; si le 
rinc n'est pas amalgamé , il faut de toute nécessité le décaper pour 
tnettre la surface au vif. 

Quelquefois, quand il ne s'agit que de dorer des pièces d'une 
très-petite dimension , on peut se servir d'une méthode encore plus 
simple t il suffit de mettre en contact uhe lame de zinc avec Pobjet 
à dorer, et de les plonger ensemble dans une dissolution d'or. L'o- 
pération se fait dans un vase de grès ou de verre, en chauffant la 
dissolution d or même jusqu'à la température de Tébullition, lors- 
qu'on veut avoir une bonne dorure. On place sur le vase une barre 
de bois à laquelle est assujettie une lame de zinc recourbée, dont 
les deux extrémités seulement viennent toucher la dissolution; 
l'objet à dorer est mis en contact avec la lame avant son immersion, 
et, aussitôt qu'elle a liëU> Il ne tarde pas à se dorer» U est néces- 
saire de tertîps à autre de nettoyer les extrémités immergées de la 
lame de «lûc> pour enbver l'or précipité , fet «jout^ une nouvelle 
dissoluliôii d'or» 

L'argent, le maillechort, ie cuivre, le laiton, se recouvrent ainsi 
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d'une très-belle dorure , mais particulièrement les deux premiers. 
M. Frankenstein , qui s'est particulièrement occupé de ce genre 
de dorure , a remarqué que l'acier et le fer se dorent assez bien 
parce moyen, surtout quand ils ont été plongés dans de Tacide 
nitrique étendu d'eau , puis ensuite décapés. 

Pour obtenir, dans la dorure de Fargent et du maillechort, les 
différentes teintes que prend l'or en se combinant en diverses 
proportions avec le cuivre, il suffit de mettre les objets soumis à 
l'expérience, pendant un temps plus ou moins prolongé, en con- 
tact avec un fil de cuivre, sans pour cela interrompre le contact avec 
le zinc; on peut encore, et cela est préférable, ajouter à la solution 
d'or une quantité plus ou moins faible d'une dissolution de cuivre. 

M. Frankenstein a encore reconnu qu'il valait mieux préparer la 
dissolution avec le chlorure d'or, le carbonate de potasse ou de 
soude, le sel marin et F eau, qu'avec le cyanure de potassium, 
comme il a élé dit précédemment, parce que, suivant lui, la do- 
rure est plus belle. 

Appareils composés. On appelle ainsi les appareils formés par la 
réunion d'une pile composée d'un ou de plusieurs couples à cou- 
rant constant, et du vase où se trouve la dissolution d'or dans la- 
quelle plongent, d'une part, la pièce à dorer qui communique avec 
le pôle négatif; de l'autre, un morceau ou une lame d'or en relation 
avec le pôle positif. Cette lame fournit à la dissolution la même 
quantité d'or qui lui est enlevée parla pièce, puisqu'il se reforme 
la même quantité de cyanure d'or que celle qui est décomposée 
(voir page 26), pourvu toutefois que l'intensité du courant ne soit 
pas suffisante pour séparer les éléments du cyanogène, surtout 
quand on opère à chaud : quand cela a lieu , on ajoute du cyanure 
au bout d'un certain temps. 

On peut employer dans la dorure à la pile la disposition suivante : 

Fig. I3G. 
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Le vase AB, contenant la dissolution d'or, est placé sur un four- 
neau, afin de pouvoir élever la température, si l'on veut opérer à 
cbaud. Une tige en cuivre ou en laiton CD repose sur le bord du 
vase, et est destinée à soutenir avec des crochets les objets à dorer. 
Une lame d'or servant d'électrode positive soluble entoure le vase 
en touchant aux parois intérieures. La pile composée de 1, 2, ou 
d'un plus grand nombre d'éléments, suivant la grandeur des pièces 
adorer et leur nombre, est placée à une certaine distance. Le fil 
positif communique à un fil d'or attaché à la lame d'or; quant au 
fil négatif, il est simplement mis en relation avec la tige CD de 
cuivre; la communication métallique entre cette tige et les pièces 
à dorer se fait par l'intermédiaire des crochets. 

Les couples à courant constant ont été décrits, tome I", page 219 ; 
si l'on n'a pas besoin d'une grançle force, les couples à sulfate de 
cuivre doivent être employés. 

On peut se servir également, comme source électrique, d'une 
machine magnéto-électrique analogue à celles qui seront décrites 
dans le troisième volume; cet emploi est surtout commode dans 
«ne uèine où l'on embranche sur un arbre mû par une machine à 
vapeur une courroie en cuir qui met la machine en mouvement, et 
donne une source constante d'électricité. 

L'emploi des appareils composés offre de grands avantages, parmi 
lesquels nous citerons celui d'augmenter à volonté l'intensité du 
courant pour faire adhérer plus ou moins tel ou tel métal sur un 
métal quelconque. Avec l'appareil simple, on y parvient également; 
mais on ne peut jamais avoir une intensité d'action aussi considé- 
rable que celle qui est obtenue en employant plusieurs couples. 

On peut par ce procédé augmenter à volonté l'épaisseur de la 
dorure, et même estimer à chaque instant la quantité d'or qui se 
dépose sur les pièces; il suffit de peser de temps à autre l'électrode 
positive d'or, pour en déduire d'après la perte de poids, la quantité 
d'or déposée sur les pièces en contact avec le pôle négatif. 

On doit ajouter aussi que la méthode de dorure à la pile , quels 
que soient les appareils, permet de garantir certaines parties des 
pièces à dorer, en se servant d'un vernis quelconque , et de ne 
déposer de l'or que sur les parties découvertes. 

Mise en couleur. Poli et bruni. Quant à la préparation des pièces 
après la dorure à la pile, elle est, à peu de chose près, la même qu'a- 
près la dorure au trempé (voir page 207). Après avoir lavé et séché 
à la sciure de bois chaude, il faut gratte-brosser et brunir. On doit 
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seulement remarquer que dans la dorure à la pile, quand 1^ couche 
est un peu épaisse, le dépôt est toujours mat ; il est donc nécessaire 
de donner une dernière façon aux pièces qui sortent du bain. 

Adhérence des dépôts électro-chimiques sur les pièces métalliques. 
Après avoir décrit les procédés employés pour la dorure, il est 
utile de revenir sur quelques questions relatives à l'adhérence des 
métaux, questions qui intéressent également les dépôts de^ autres 
métaux en couche mince. 

La première condition à rerpplir pour avoir une bonne dopure 
est la parfaite adhérence de Tor sur la surface qu'il recouvre. On a 
vu qu'il fallait mettre en première ligne l'absence de la couche d'air 
qui revêt ordinairement la surface des corps, condition que Ton 
remplit en chauffant les corps ou en frottant les surfaces , quand 
elles sont bien polies, avec une solution de potasse ou avec de 
l'acide nitrique étendu. ' 

On a fait intervenir le mode de cristallisation entre les deux 
corps, lequel doit être le plus semblable possible, pour que Tadhé- 
rence soit très-grande. On s'est fondé pour cela sur ce fait, que des 
dépôts successifs d'un même métal adhèrent d'autant moins ensem- 
ble, que l'un des dépôts présente une cristallisation à gros grains, 
et l'autre une cristalUsation à petits cristaux. On observe ce fait 
dans d'autres circonstances : par exemple , dans le traitement élec- 
tro-chhnique des minerais d'argent, de cuivre et de plomb, il ar- 
rive souvent que les dépôts de ces métaux adhèrent d'autant plus 
que les dissolutions sont plus étendues et le courant plus faible. 
Dans la dorure électro-chimique, on a remarqué un eflet sembla- 
ble; malheureusement on ne peut mettre en pratique les moyens 
employés, car il faut à l'industrie célérité et économie: l'économie 
s*y trouverait, mais non la célérité. Quoi qu'il en soit, on tire dfB ce 
fait une conséquence utile : c'est qu'en employant un courant 
énergique et une dissolution étendue, on perd en adhérence, et 
par suite en qualité. Or que se passe-t-il dans les deux cas? Lors- 
que le dépôt métallique s'opère lentement, les molécules cristalli- 
sent sans trouble dans les interstices moléculaires du corps qu'il 
recouvre; tandis que, lorsque la force augmente en intensité, h 
cristallisation devient de plus en plus tumultueuse, confuse, el; le 
dépôt finit par ne plus être composé que de parties qui n'ont que 
peu ou point d'adhérence entre elles. Nous dirons encore que lors- 
que les deux corps sont dissemblables, et que l'un d'eux ne doit 
former qu'un dépôt très-mince sur l'autre, Tadhérence, toutes cho- 
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ses égales d^ailieurs^ est d'autant plus forte que le corps recouvert 
, présente une surface plus rugueuse. 

Voyons ce qui se passe dans Taction électro-chimique ; lorsque 
les éléments de deux corps sont à l'état naissant^ ils se trouvent 
dans létat le plus favorable pour se combiner ensemble. Or, pour 
nous, rétat naissant n'est autre qu'un état électrique différent pour 
chaque élément hétérogène, et en vertu duquel la combinaison 
s'effectue aussitôt. Si donc on communique à deux corps hétéro- 
gènes en présence, et dont les molécules de l'un d'eux* soient à 
l'état libre, les états électriques en question, ils ife combineront, 
si toutefois la force d'agrégation ne s'y oppose pas; dans Iç cas 
contraire, ils devront adhérer fortement l'un à l'autre, c'est-à-dire 
que la force d'agrégation sera exaltée au plus haut degré, pourvu 
toutefois que les surfaces soient décapées au vif. 

On ne peut dire que dans la dorure électroK^himique il y ait com- 
binaison au contact, quoique cependant Taction du courant ait mis 
ces deux corps dans Pétat électrique convenable pour que cette com- 
binaison s^effectue pai'ce que les molécules ne sont pas libres d'agir. 
Use produit tout simplement un effet d'agrégation, de cohésion, 
qui peut toujours être vaincu par des forces physiques, puisqu'il 
arrive quelquefois qu'on enlève en feuilles l'or déposé, ce qui ne 
saurait avoir lieu s'il y avait combinaison. En raison de cela, plus 
la couche de métal déposé est considérable, s'il y a seulement 
adhérence, plus la différence de dilatabilité entre le métal qui reçoit 
le dépôt et le dépôt lui-mênaa est grande, plus les variations de 
température tendent à les séparer l'un de l'autre, parce que la ré- 
sultante des effets de dilatation est d'autant plus considérable que 
la quantité de matière dépo3ée est plus grande. 

Concluons de là que, lorsque l'adhérence est faible, il faut don- 
ner peu d'épaisseur à la couche d'or. Mais comme l'état rugueux 
de la surface exerce une grande influence sur l'adhérence, nous 
devons en conclure que le décapage est la préparation qui doit 
être prise d'abord en considération. En effet, le décapage con- 
siste à plonger les pièces de cuivre, avant leur immersion dans le 
bain d'or, dans un ou plusieurs mélanges d'acides concentrés ou 
étendus, puis dans plusieurs eaux de lavage, atin d'enlever tous 
les corps qui se trouvent à leur surface; en même temps Faction 
des acides, en corrodant les surfaces, les recouvre d'aspérités qui 
facilitent nécessairement la dorure; mais il se passe toujours quel- 
ques secondes entre la sortie des pièces de la dernière eau et de 
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leur immersion dans le bain (For; il n'en faut pas davantage pour 
que la pièce s'irise, et éprouve par conséquent un commencement 
d'oxydation. Ainsi, il peut arriver que le dépôt d'or ne s'effectue 
pas, rigoureusement parlant, sur la surface du métal, mais bien 
sur une pellicule d'oxyde excessivement mince. Le décapage par 
voie humide, quoiqu'en rendant les surfaces rugueuses, n*est donc 
pas celui qui met les surfaces métalliques dans Tétat le plus con- 
venable pour que l'adhérence soit la plus grande possible; le dé- 
capage par voie sèche n'a pas le même inconvénient, en ce qu'il 
permet de mettre à nu les surfaces tout en les recouvrant d'aspé- 
rités; en outre, on n'a pas à craindre une altération aussi immé- 
diate que lorsqu'elles sont humides. Malheureusement il y a une 
infinité de cas, et c'est le plus grand nombre, où il ne peut être 
employé, entre autres lorsqu'il s'agit de dorer dé s objets de bijou- 
terie; et lors même qu'il pourrait être employé, le temps qu'il exi- 
gerait serait une dépense tellement onéreuse, que Findustrîe ne 
pourrait l'employer; il faut donc presque toujours employer le dé- 
capage par voie humide. On évite en partie Pinconvénient que nous 
venons d'indiquer en opérant rapidement. 

L'emploi du mercure, dont nous avons déjà fait mention page 213, 
lève entièrement cette difficulté; ce métal, servant d'intermédiaire 
entre le cuivre et l'or ou l'argent, détermine leur combinaison au 
contact, de sorte que l'adhérence est à son maximum. Entrons 
dans quelques détails à cet égard : 

M. d'Arcet, qui s'est occupé avec succès de tout ce qui concerne 
l'art du doreur, a indiqué, il y a longtemps, que, pour se préserver 
des effets délétères du gaz nitreux, il était convenable de tremper 
dans une dissolution étendue de protonitrate de mercure les pièces 
décapées destinées à être dorées au mercure. Par ce moyen, il de- 
vient plus facile d'appliquer ensuite l'or sur les pièces déjà amal- 
gamées. M. Elkington , dans son brevet pour la dorure au trempé, 
R conseillé également Fusage du protonitrate de mercure dans ce 
mode de dorure; mais il pense qu'il suffit d'une seule immersion 
dans une dissolution très-étendue de ce sel , et d'un lavage avant de 
plonger dans le bain bouillant d'or; par ce moyen la surface du cui- 
vre n'est qu'amalgamée imparfaitement. Ce n'est pas ainsi qu'on 
doit employer le nitrate de mercure : il faut plonger les pièces 
préalablement décapées dans une dissolution qui renferme suffisam- 
ment de ce sel pour les blanchir, les laver à grande eau, puis les 
frotter avec une peau très-douce pour bien étendre le mercure, et 
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recommencer l'immersion jusqu'à ce que ce métal soit également 
réparti sur la surface. Dans cet état^ les pièces sont disposées à 
recevoir une bonne dorure électro-chimique ayant un aspect mat. 

Présentons quelques considérations sur les causes physiques qui 
donnent aux pièces dorées ces deux aspects, parce qu'il sera plus 
Ëicile ensuite d'adopter la marche à suivre pour obtenir inunédia- 
tement le mat ou le brillant. Le poli d'une surface consiste dans la 
faculté qu'elle possède de réfléchir régulièrement la lumière, ce qui 
exige que cette surface soit composée de particules disposées toutes 
de la même manière, c'est-à-dire ayant leurs facettes supérieures 
placées dans le même plan. 

Le mat, au contraire, parait être le résultat de la réflexion irré- 
gulière de la lumière, condition qui est remplie lorsque la surface 
est recouverte d'une infinité de petites aspérités dont les facettes 
sont dirigées dans toutes sortes de directions. Il résulte de là que 
les objets extérieurs sont réfléchis par cette surface plus ou moins 
confusément. Il y a absence d'image quand les particules sont dis- 
posées le plus irrégulièrement possible. 

Cela posé, quand on soumet une surface métallique, polie ou 
mate, à l'action uniforme d'un courant électrique dans une disso- 
lution convenable, afin de la recouvrir d'une couche excessivement 
mince d'or, d'argent ou d'un autre métal, il est bien évident que 
l'état primitif de la surface ne sera pas changé sensiblement, puis- 
que, dans le premier cas , celui où la surface est polie, toutes les 
lamelles situées régulièrement seront chacune recouvertes d^une 
couche qui, en raison de sa faible épaisseur, ne changera pas l'é- 
tat moléculaire primitif. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire avec la 
surface mate, les inégalités conserveront encore leur même rela- 
tion, car il n'y a pas de motif pour que cette situation soit changée. 
On comprend parfaitement que cet état de choses ne puisse subsis- 
ter qu'autant que le dépôt est excessivement mince; car, du moment 
qu'il devient un peu plus épais, la surface arrive toujours au mat, 
ainsi qu'on l'a déjà dit plus haut. 

n est facile d'expliquer comment la dorure électro-chimique sur 
cuivre, quand la couche d'or est très-mince, finit par s'altérer çàet 
là, au contact de Fair humide. Si Ton met en digestion une pièce 
«lorée dans de l'acide nitrique étendu afin d'éviter une action tumul- 
tueuse, le cuivre est dissous peu à peu , et il reste un réseau qui a 
l'apparence d'une gaze; les objets dorés sont donc recouverts d'un 
semblable réseau, et, si on les laisse dans un lieu humide, ils doivent 

T. II. 15 
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é^ attaqués avec le temps^ de mêine qu^ih Tont été dam Texpé- 
rience précédente par Pacide nitrique étendu, Veffet doit être beau- 
coup plut rapide que si le cuivre était seul> puisque la surface est 
couverte partout de couples voltirïques or et cuivre^ dont Taction ac- 
tive continuellement l'oxydation du cuivre. On n'a pas autant à 
craindre le même inconvénient en suivant la marche que nous indi- 
quons, car on peut dorer plus uniformément la surface du cuivre; 
et si la couche est épaisse^ comme on peut l'obtenir avec- le procédé* 
électrique^ on a toutes les garanties nécessaires pour assurer Finalté- 
mbilité du métal recouvert* Il ne faut jamais perdre de vue que^ dans 
l'application de Tor sur le cuivre, ou d'un métal sur un autre métal, 
il faut toujours réunir deux conditions, adhérence et épaisseur suffi- 
sante de la couche déposée^ pour que les influences atmospbéHqoes 
n^exercent pas leur action sur le métal i à travers les intersUoes 
sans nombre que laissent entre elles les particules du métal déposé. 

Nous citerons encore une expérience pour montrer Pinflpence 
qu^exerce Pétat de la surface sur l'aspect de la dorure : 

Que l'on prenne une lame de cuivre parfaitement décapée et 
brillante, et qu'on la plonge dans de Feau acidulée par Tacide sul- 
furique ou autre^ le brillant se perdra peu à peu par suite d'une 
légère oxydation, et la surface deviendra plus ou moins terne. Si 
l'on retire la lame aussitôt ce commencement d'altération, et que 
Ton applique dessus la dorure, on obtient un mat d'autant plus rem- 
bruni que la surface Test davantage; ainsi Von peut avoir toutes les 
nuances désirables en oxydant plus ou moins la surface. Un œil 
exercé peut saisir avec justesse la teinte que doit avoir une pièce en 
cuivre pour recevoir tel ou tel aspect. 

Lorsqu'on décompose électro-chiniiquement une dissolution mé- 
tallique au moyen de deux lames de inétal non oxydables qui 
plongent dedans, le métal tenu en dissolution se dépose sur la 
lame négative, tantôt h l'état pulvérulent, tantôt dans un tel état 
d'agrégation qu'il adhère plus ou moins fortement à la lame, de telle 
sorte que l'aspect du précipité change avec l'état d'agrégation des 
particules. Quelquefois même il s'établit çà et là des centres d'action 
ou se forment des cristaux qui peuvent acquérir un certain volume. 
Nous avons déjà indiqué d'une manière générale les causes qui 
concourent à la production des effets; mais nous allons maintenant 
rapporter des expériences qui feront mieux sentir l'importance de 
ces causes. 

Supposons que l'on décompose une dissolution neuti*e de chlo- 



Digitized'by VjOOQIC 



OÀLYÀMOPLASTIE. 227 

rare d'or très-étendu, avec un seul élément à courant constant et 
deux lames de platine* La lame négative ne tardera pas à se recou- 
vrir d'un précipité purpurin peu adhérent; il en est de même en 
snbstituant à la lame de platine une lame de cuivre; par consé- 
quent on ne peut dire que l'effet produit dans ce dernier cas soit 
dû à la réaction du cuivre sur la solution. Pour obtenir Padhérence 
sitr le platine^ on peut augmenter le nombre des éléments^ comme 
on le verra ci-après, ou bien ne se servir que d'un seul élément; 
mais alors il faut substituer à la lame de platine positive un fil très- 
fin de même métal de ^ à ^ de millimètre de diamètre environ. La 
lame négative de platine, au lieu de se couvrir d^un précipité bru- 
nâtre, se dore très-bien. En opérant ainsi on fait varier l'intensité 
du courant électrique, et on obtient les mêmes effets que donnerait 
une pile composée d'un certain nombre d'éléments. 

Passons à une autre série d'expériences propres à éclairer la ques- 
tion qui nous occupe. Supposons que Pon opère sur une dissolu- 
tion un peu étendue de chlorure d'or, rendue aussi neutre que 
possible par la chaux caustique, avec 5 éléments à courant con- 
stant, et que du côté négatif soit une lame de cuivre décapée, et du 
côté positif une lame de platine. Si l'on élève la température de la 
dissolution de 20 à 30*, la lame de cuivre se noircit à l'instant où 
l'on ferme le circuit. Avec 4- éléments, le précipité est un peu 
moins noirâtre; enfin , avec un seul élément ^ on obtint ime dorure 
mate légèrement verdâtre, et qui, après la mise en couleur, produit 
un assez bon effet. Cette expérience montre qu'en variant l'in- 
tensité du courant dans des limites assez restreintes, on peut pas- 
ser d'un dépôt tumultueux à un dépôt adhérant qui produit une 
bonne dorure. Ce qu'il y a de particulier dans ce cas-ci, c'est que 
le courant le plus fort, qui quelquefois donne une bonne dorure, 
produit au contraire la plus mauvaise. 

En opérant avec un seul couple très-actif, il arrive quelquefois 
que la lame négative ou la pièce à dorer devient noire; mais il suf- 
fit de prendre un second vase semblable au premier, de le remplir 
d'eau au niveau de la dissolution, et de les faire communiquer par 
une mèche d'asbeste ou de coton, ou, mieux enccwre, avec un tube 
recourbé rempli d'argile, puis de plonger la lame positive dans le 
second vase, pour voir reparaître la dorure, surtout si l'on substitue 
à la lame de platine un fil de même métal ayant un petit diamètre. 
On conçoit que cette disposition n'a d'autre but que de diminuer la 
quantité d'électricité fournie dans un temps donné, et d^pérer par 

16. 
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conséquent avec un courant moins intense. Avec ce mode d'expé- 
rimentation, on peut suivre pour ainsi dire pas à pas les effets qui 
résultent de la relation existant entre l'intensité du courant et l'état 
moléculaire correspondant du précipité^ lequel état passe successi- 
vement^ et par des nuances souvent insensibles^ du noir brunâtre 
au noir purpurin , au brun , au rouge, à la dorure rouge, rouge 
jaunâtre, et enfin à la dorure jaune, qui est la plus parfaite, c'est- 
à-dire celle dont Tadhérence est la plus grande. Il résulte de là 
que la dorure qui a un aspect rougeâtre n'est pas celle qui offre le 
plus de solidité. Les résultats précédents doivent être appréciés par 
tous ceux qui s'occupent de Tapplication des métaux sur d'autres 
métaux au moyen des forces électriques. 

Dorure des métaux autres qite le cuivre. S'il s'agit de l'argent, 
il faut d'abord dérocher et décaper l'objet sur lequel on opère. 
Le dérochage et le décapage de l'argent se font de la manière sui- 
vante : on fait rougir la pièce et on la plonge dans de l'eau aci- 
dulée par l'acide sulfurique. La surface est alors d'un beau blaijc 
mat. Il faut bien se garder de faire chauffer l'argent dans un four- 
neau en contact avec des charbons qui renfermeraient un sulfure 
alcalin , car il noircirait. Les pièces ainsi préparées reçoivent une 
belle dorure mate. Pour avoir le décapage brillant, et par suite la 
dorure brillante quand la couche d'or déposée est mince, il faut 
frotter la surface préparée comme ci-dessus avec de la poudre très- 
fine de pierre ponce que l'on étend sur de la peau , en évitant 
toutefois l'emploi de corps gras , puis avec du rouge d'Angleterre. 
En général, le décapage de l'argent ne doit pas s'opérer comme 
celui du laiton et du cuivre; on se borne à l'emploi de dissolutions 
alcalines, ou bien au nettoyage de la pièce à sec. 

Les bijoux en filigrane d'argent se dorent parfaitement dans les 
appareils simples, en les faisant séjourner préalablement pendant 
quelques instants dans de l'acide sulfurique chauffé à SO». Les effets 
de dorure sont d'autant plus beaux que l'action est plus lente. 

Le fer peut être préparé de diverses manières pour recevoir la 
dorure. La première consiste à récouvru» le métal d^une couche très- 
mince de cuivre, ainsi qu'on le verra plus loin, et à dorer ensuite 
comme sur ce métal; c'est celle qui est généralement adoptée. 

La seconde manière est bonne quand elle est bien exécutée : les 
pièces, après avoir été frottées avec de la poudre de pierre ponce, 
sans l'intermédiaire de corps gras, sont plongées dans de l'acide 
sulfurique concentré, pour enlever l'oxyde qui peut se trouver à la 
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surface, puis dans une solution chaude de potasse caustique pour 
enleyer Tacide et les corps gras qui peuvent s'y trouver; on plonge 
ensuite dans le bain d'or, en fermant immédiatement le circuit. Pour 
que la pièce se dore bien, il faut plus ou moins de temps, suivant 
l'intensité du courant. 

La troisième préparation consiste à déposer du mercure sur la 
surface du fer de manière à Tamalgamer. Au premier abord , on 
serait porté à considérer la chose comme impossible, vu le peu d'af- 
finité des deux métaux l'un pour l'autre; mais quelques essais ont 
prouvé qu'il n'en est pas ainsi. Voici comment on procède à cette 
opération : on décape dans l'acide sulfurique et la potasse; après 
quoi on plonge dans une dissolution étendue de protonitrate de 
mercure, contenant moitié environ de nitrate de cuivre; on lave, on 
étend avec la peau ou l'on gratte-brosse , si l'çn veut avoir le bril- 
lant; ensuite on procède à la dorure comme pour les autres métaux. 

Le maillechort (alliage de nickel, de cuivre et de zinc) se dore 
très-bien en suivant les prescriptions suivantes : on commence par 
décaper avec de la ponce très-fine, on brosse, et Pon plonge pendant 
quelques instants dans une dissolution très-étendue de protonitrate 
de mercure, pour amalgamer la surface; on lave et on procède à la 
dorure. Quant à la dorure du plomb, de l'étain, etc., on la fait 
après un cuivrage préalable obtenu ainsi qu'on le verra ci-après. 

Nous mentionnerons, à propos de la dorure, les essais de MM. De- 
pouilly frères pour déposer Tor sur la soie, les étoffes, etc. 

Argenture. Les développements dans lesquels nous sommes en- 
trés, relativement à la dorure, s'appliquent au dépôt électro-chi- 
mique avec adhérence d'un métal quelconque sur un autre métal; 
les règles qui régissent ces dépôts sont absolument les mêmes , et 
l'on peut opérer avec les appareils simples ou avec les appareils 
composés; nous n'avons donc rien à ajouter à cet égard. Ce qu'il 
faut connaître, ce sont les dissolutions qui , comme pour la dorure, 
doivent être alcalines. 

Avant l'emploi des procédés galvaniques, on ai^entait le cuivre et 
le laiton par l'application de feuilles d'argent, ou bien à l'aide de 
l'argenture au pouce et au bouillitoire. Dans Pàrgenture au pouce, 
on appliquait avec frottement une poudre composée de 1 partie 
d'argent en poudre, 2 de sel marin et 2 de tai-trate de potasse. Le 
bouillitoire consistait en un blanchiment obtenu en plongeant les 
pièces pendant quelque temps dans l'eau bouillante renfermant une 
petite quantité d'un mélange de 2 parties de chlorure d^argent, 72 
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de sel marin ^ 72 de sulfate de zinc, i d'acide arsénieux et 1 de nitre, 
Mais actuellement Targenture à la pile est si simple qu'on a renoncé 
à tout autre mode d^application de ce métal. 

Il faut opérer avec le double cyanure d'argent et de potassium 
préparé avec le nitrate d'argent et le cyanure de potassium, comme 
vOn Ta fait pour avoir le double cyanure d'or. Le bain se compose . 
de 1 gramme de cyanure d'argent sec, dissous dans 100 grammes 
d'eau contenant 2 grammes de cyanure de potassium. On opère en 
général à froid. Lorsqu'on fait usage des cyano-ferrures pour pré- 
parer les bains, on trouve que c*est toujours le double cyanure d^a^ 
gent et de potassium en dissolution qui donne lieu à Pargenture 
électro-chimique. 

M. Frankeinsteîn prépare ainsi un bain d'argent pouvant servir à 
l'argenture : il prend 1 partie de chlorure d'argent , 5 parties de 
cyanure de potassium dissous dans Teau, 5 parties de carbonate de 
potasse, 2 parties d'eau salée, 5 parties d'ammoniaque et 5 parties 
d'eau. Ce mélange est soumis à la chaleur pendant 4-5 ou 50 mi- 
nutes, en remplaçant l'eau à mesure qu'elle s'évapore; on décante, 
et alors la liqueur est bonne à argénter. On a proposé de se servir 
d'autres dissolutions d^argent, mais les cyanures doivent être pré- 
férés. 

L'argent s'applique facilement sur l'or, le platine, Tétain , le fer 
et l'acier, et particulièrement sur le cuivre. On peut déposer sur 
une capsule de ce métal une couche d'argent , sufSsamment épaisse 
pour qu'elle résiste à la fusion de la potasse hydratée. Ce que nous 
avons dit, en traitant de la dorure, relativement à la nécessité d'a- 
malgamer la surface des objets, concerne également l'argenture, 
qui est d'autant meilleure que cette opération a été faite préala- 
blement; l'argenture sur étain ne peut être réellement bonne qu'à 
cette condition. Le maillechort reçoit très-bien l'argenttire; mais, 
comme l'a observé M. Pechiney, pour qu'elle soit parfaitement 
adhérente, il faut préalablement amalgamer les pièces destinées à 
être recouvertes. La plupart des couverts que l'on emploie aujour- 
d'hui à la place d'argenterie sont en maillechort argenté de cette 
manière. ' 

L'argenture électro-chimique a besoin d'une préparation en sor- 
tant du bain, pour ne pas s'altérer sous l'influence de la lumière. 
On ne peut la mettre en couleur à la manière de la dorure, attendu 
que l'argent serait enlevé. M. Mourey a montré que Ton parvenait 
h enlever le sous-cyanure d'argent qui se déposait sut le« objete 
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en même temps que l'argent, et leur donnait une teinte jaune au 
bout de peu de jours ^ en les plongeant à plusieurs reprises dans 
une solution de borax et les chauffant suffisamment pour décompo^ 
ser le sous-cyanure. Après avoir été lavés et séchés , ces objets sont 
parfaitement blancs^ et conservent leur éclat tant qu'on ne les ex^ 
pose pas à des émanations sulfureuses. 

L'argent, comme Por, s'applique à Taide de l'électricité, en poids 
proportionnels à la durée des immersions , sans que la nature du 
métal qu'on argenté exerce une influence quelconque ; ce qui doit 
toujours avoir lieu quand ce métal n'est pas attaqué directement 
par la dissolution d'argent. On fait usage d'une électrode positive en 
argent dont la diminution de poids indique la quantité de métal dé- 
posé sur la pièce qui reçoit Targentura. 

L'argenture électro-chimique a été appliquée à la fatoication du 
plaqué par M. Belfleld-Lefèvre. Voici en quoi consiste le procédé 
dont il a fait usage : 

On commence d^abord par préparer une plaque de laiton parfai* 
tement polie, sur laquelle on précipite électro- chimiquement une 
couche d'argent pur, homogène et uniforme, dont on varie à vo- 
lonté ^épaisseur, selon le titre que l'on veut donner au plaqué; 
puis sur cette couche d'argent on en précipite une autre de cuivre. 
Lorsque celle-ci a acquis une épaisseur suffisante pour offrir une 
masse résistante qui permette de l'employer aux mêmes usages que 
le plaqué, alors la plaque de doublé est détachée de la plaque métal- 
lique sur laquelle elle a été formée. 

Si le principe est simple, son application n'est pas sans difficulté; 
et en effet la première condition à remplir est que la couche d'ar- 
gent déposée sur la plaque de laiton ne contracte pas d^adhérence 
avec elle et reproduise parfaitement le poli de la surface; il faut 
ensuite que le dépôt d'argent soit toujours identique dans son épais- 
seur et son état moléculaire , pendant un temps quelconque, afin 
qu'on puisse connaître à un instant déterminé ^épaisseur de la 
couche d'argent; il faut que le cuivre déposé se combine, pour 
ainsi dire, avec l'argent qu'il recouvre, et qu'il ait toutes les qua- 
lités physiques nécessaires pour être travaillé au marteau , et être 
employé aux mêmes usages que le plaqué ordinaire; enfin il est né- 
cessaire que le procédé du plaqué galvanoplastique , afin de pouvoir 
lutter avantageusement avec le procédé employé pour la fabrication 
du plaqué ordinaire, soit facile, expéditif et économique; cette 
dernière pondition n'a pas encore été remplie. 
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On a également appliqué l'argenture à la production du placpié^ 
mais en se bornant à^argenter d'un côté des lames de cuivre pla- 
nées. Pour obtenir ce résultat , on applique les lames deux par deux 
Tune sur Tàutre par une de leurs feces, sans garantir les faces en 
contact avec un vernis. L'argent ne se dépose que sur les surfaces 
extérieures de chaque couple de lames, et par conséquent d'un 
seul côté. 

Cuivrage. Le cuivrage électro-chimique s'applique à la tôle, à 
la fonte, au plomb, et méme^ d'autres métaux. On emploie, comme 
pour la dorure et Pargenture , les doubles cyanures alcalins et de 
cuivre. A cet effet, on dissout le cyanure de cuivre dans le cya- 
nure de potassium. Le cuivrage avec cette dissolution demande plus 
de temps que la dorure et Targenture. Il faut mettre plus de cya- 
nure comparativement que pour la dorure et Targenture; on em- 
ploie 1 partie de cyanure de cuivre, 10 ou 12 de cyanure de potas- 
sium, et 100 eau; on opère à chaud de préférence. D'après les 
principes indiqués dans ce livre, l'électrode positive soluble doit être 
en cuivre, afin de maintenir le bain soumis à l'action de Pélectricité 
au même degré de concentration. 

Le cuivre peut être appliqué non-sèulement sur le fer, la fonte et 
d'autres métaux, mais encore sur des substances non conductrices, 
en les recouvrant préalablement de plombagine qu'on fait adhérer 
au moyen du frottement ou avec un vernis. 

Platinage, Le platine peut être déposé par voie galvanique, 
mais en opérant d'une manière particulière. D'abord on peut dépo- 
ser une légère couche de ce métal au trempé, en plongeant des 
objets en cuivre ou en laiton bien décapées dans une solution éten- 
due de double chlorure de potassium et de platine , à la tempéra- 
ture de 60<> ou 80<». Mais la couche ainsi déposée est très-légère 
(Becquerel). 

M. de Ruoitz a employé le double chlorure de potassium et de 
platine dissous dans la potasse caustique. 

MM. Lanaux et Roseleur sont parvenus à obtenir le platinage 
en employant la méthode d'opération suivante : 

On prend 750 grammes de phosphate de soude ou 400 grammes 
de pyrophosphate de la même base ; on fait dissoudre dans 15 litres 
d'eau ordinaire et on filtre. D'un autre côté, on prend 15 grammes 
de chlorure de platine bien évaporé pour le priver d'acide autant que 
possible, on fait dissoudre dans 200 grammes d'eau distillée , et on 
précipite à l'étatde phosphate double de platine et d'ammoniaque au 
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moyen de i60 grammes de cette base. On verse ce précipité et le 
liquide qui surnage dans le phospbate dissous précédemment^ on fait 
bouillir pendant quatre heures; Tammoniaque se dégage^ le bain^ 
d'alcalin qu'il était^ devient fortement acide^ la liqueur perd sa cou- 
leur jaune ^ et peut alors être employée avec succès pour le dépôt 
de platine. Lorsque^ par un usage trop prolongé^ le bain est devenu 
trop acide ^ on peut le ramener à la neutralité au moyen de la 
soude ou de ses carbonates, sans que pour cela la blancheur et Tad- 
hérence du métal soient altérées. On peut également faire un bain de 
platinage par un mélange de pyrophosphate et d'hyposulfite de 
soude; mais^ outre que le dépôt est moins blanc, il demande^ pour 
s'effectuer^ une pile plus forte ^ et par conséquent une plus grande 
dépense d^électricité. 

Liodure double de platine et de potassium a donné également 
d'assez bons résultats; mais les sels qui conviennent le mieux sont 
ceux à base de soude ou d'ammoniaque , surtout lorsqu'ils sont 
associés. 

Dépôts de différents métaux. Lé plombage du fer, celui de la tôle 
et de tous les métaux, s'opère au moyen d'une dissolution d'oxyde 
de plomb dans la potasse, en suivant le même mode d'expérimen- 
tation que ci-dessus. 

L'étamage du cuivre, dû laiton, du fer, de la fonte , se fait éga- 
lement avec une dissolution d'oxyde d'étain dans la potasse, ou 
avec la dissolution employée dans l'étamage des épingles, page 498, 
et que Ton forme en dissolvant de Tétain dans la crème de tartre. 
Un appareil simple suffit pour opérer le dépôt de l'étain; mais, 
quand on soumet du zinc à l'expérience , il faut employer l'action 
de plusieurs couples. 

Les dépôts de cobalt et de nickel s'effectuent d'après les mêmes 
procédés, toujours avec des dissolutions alcalines. La surface re- 
couverte de cobalt prend à peu près l'aspect du platine. Nous ne 
parlons pas de leurs applications aux arts, attendu que peu d'essais 
ont encore été faits à-ce sujet. 

Le zincage du fer est également très-facile à obtenir à l'aide de 
l'action chimique de l'électricité ; cette opération avait occupé M. So- 
rel , qui avait recouvert de zinc des lames de tôle, en employant le 
sulfate de zinc et Tappareil simple, avant que M. de Ruolz ne com- 
muniquât le résultat de ses expériences à l'Académie des sciences. 
La dissolution d'oxyde de zinc dans la potasse est employée aussi 
avec succès pour cette opération. 
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Dans l'opération du zincage ordinaire , qui consiste à plonger le 
fer, préalablement décapé, dans un bain de ziric fondu, à peu près 
comme on étame la tôle, le zinc s'allie au fer^ avec lequel il forme 
un alliage cassant , réparti inégalement sur la surface qui est dé- 
formée. Par conséquent cette opération ne peut être appliquée 
aux objets d^art qui doivent conserver leur forme ; il n'en est pas 
de même du zincage que l'on obtient au moyen de l'électricité, 
dont l'action régulière, quand elle est dirigée convenablement, per- 
met de déposer sur les surfaces des corps une couche métallique 
uniforme. On voit combien on a d'avantages dans les arts à ettiployer 
une force dont on peut varier l'intensité à chaque instant, ce qu^on 
ne saurait faire avec les affinités. 

Alliages. Bronzage électro- chimique. Il ne suffit pas de déposer 
des métaux sur d'autres métaux plus oxydables pour les préserver 
de l'action des agents extérieurs, il serait encore nécessaire de les 
recouvrir d'alliages de diverse nature, ordinairement moins alté- 
rables que les métaux dont ils dérivent, à cause d'une plus forte 
densité , Indiquant une plus grande cohésion entre les molécules. 
Cette question a été abordée par plusieurs personnes, mais n'a pas 
encore été résolue complètement, en raison de l'influence qu'exer- 
cent les masses sur l'action décomposante d'un courant qui traverse 
Utt mélange de plusieurs dissolutions métalliques. On a vu page 41 
dans quelles proportions doivent êtres mélangés ensemble le nitrate 
de cuivre et le riitçate d'argent , pour que le dépôt électro-chi- 
mique soit composé de parties atomiques égales d'argent et de 
cuivre; ainsi, quand il se trouve dans une quantité d'eau donnée 
une partie atomique de nitrate d'argent et quatre-vingt-six de nitrate 
de cuivre, on obtient, avec un courant d'une intensité donnée, 
pour produits de la décomposition électro-chimique, une partie 
d'argent et une partie de cuivre. Avec un autre courant, ce rap- 
port ne serait plus le même. 

Aussi, quand on a un mélange de deux sels métalliques dans 
une dissolution traversée par un courant éled-rique, la décomposi- 
tion ne se fait pas en proportion des sels dissous ; elle dépend de la 
facilité de décomposition des sels, de leurs proportions relatives, 
et de la force du courant. En suivant la marche que nous indi- 
quons, M. de Ruolz a vérifié de nouveau le résultat que nous 
avons déjà cité, et a reconnu que pour avoir, par exemple, un 
alliage cottiposé de quatre-vingt-dix parties de cuivre et dix d'étain, 
il faut employer une dissolution contenant ces jieux métaux, dans 
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des proportions touteâ différentes; nous répéteront encore que ces 
proportions varient suivant l'intensité du courant, ce qui ne permet 
pas de donner rigoureusement les proportions de ces sels pour un 
courant d'une intensité quelconque. 

Ué de Huol2> pour avoir Falliage de bronze des bouches à feu 
renfermant dû à 20 p. «/o d'étain^ a opàré avec une pile à courant 
constant^ dotit il n'a pas fait connaître la force ^ et une dissolution 
dont void la composition : on prend 5,000 parties d'eau ; on y fait 
dissoudre assez de cyanure de potassium pour marquer -i** au pèse- 
«el^ la température étant de +525*' c. ; on fait également dissoudre 
dans cette liqueur^ à une température de + 50 à OO^"^ trente parties 
de cyanure de cuivre sec; puis on ajoute au mélange^ à la même 
température, dix parties de bioxyde d'étain ; une portion de Tétain 
réduit à Fétat métallique apparaîtra sous forme d'une poudre noire; 
le reste se dissoudra^ non pas (telle est du moins notre pensée) à 
l'état de cyanure double , mais à Tétat de staimate de potasse, à la 
faveur de l'excès d'alcali contenu dans la solution de cyanure de 
potassium. Nous avons vu des pièces de fer bronzées au moyen de 
cette dissolution, qui avaient un aspect satisfaisant. 

Cependant une des difficultés qui se présentent ici consiste en ce 
que les proportions changent à mesure que le dépôt s'opère; pour 
éviter cet inconvénient on est dans Thabitude d'opérer avec un vase 
un peii grand, et en prenant pour électrode positive soluble une 
lame d*un alliage semblable au dépôt que l'on forme au pôle néga- 
tif. Malgré ces précautions, le problème n'a été résolu que pour le 
dépôt deé couches minces ; quand on a voulu appliquer ces prin- 
cipes aux dépôts en couches épaisses, on n'a obtenu que des lames 
cAssantes. 

On se sert avec avantage de dépôts de laiton en couches minces 
à la surface des objets en cuivre , pour donner un aspect de bronze 
aux différentes pièces métalliques; après ce dépôt préalable, on 
frotte la surface avec un mélange d^me dissolution étendue de 
«olfhydrate d'amtnoniaque , de peroxyde de fer et de plombagine. 
On donne amsi un ton foncé de brotize aux pièces de cuivre rouge, 
principalement aux objets provenant de dépôts galvanoplastiques. 

M. Heeren donne les proportions suivantes comme ayant parfai- 
tement réussi : 

Sulfate de cuivre 1 partie. 

Eau 4 » 

Sulfate de zinc 8 » 



Digitized by VjOOQIC 



)36 DÉPÔTS éLBGTBO-CHTMTQURS. 

Eau i6 parties. 

Cyanure de potassium.. 18 d 
Eau 36 » 

On fait dissoudre séparément chaque sel dans la proportion d'eau 
prescrite, et on mélange les dissolutions; il se forme un précipité 
que l'on fait dissoudre^ soit par l'agitation seule , soit en ajoutant 
un peu de cyanure de potassium ; au reste^ le liquide peut^ sans 
danger^ conserver un léger trouble; après avoir ajouté 350 parties 
d'eau distillée^ on emploie une pile composée de deux éléments de 
Bunsen. On fait chauffer le bain à l'ébullition, et on emploie pour 
pôle positif une lame de laiton ; les deux pièces métalliques peu- 
vent être placées très-près. 

Le dépôt se forme vite^ si la température est élevée ; au bout de 
peu de minutes^ il s'est produit une couche de laiton dont l'épais- 
seur augmente rapidement. 

MM. Brunel ^ Bisson et Gaugain ont substitué aux cyanures une 
dissolution dans l'eau ^ composée de : 

500 parties de carbonate de potasse^ 
20 id. de chlorure de cuivre , 
40 id. de sulfate de zinc^ 
250 id. d'azotate d'ammoniaque. 

Pour avoir le bronze ^ on substitue au sulfate de zinc un sel d*é- 
tain. A l'aide de ces dissolutions, on recouvre avec facilité de laiton 
ou de bronze le fer, la fonte ^ Tacier, le plomb ^ le zinc, l'étain et 
les alliages de ces métaux, soit entre eux, soit avec le bismuth et 
l'antimoine, après un décapage préalable dépendant de la nature 
du métal. On opère à froid; la pièce à recouvrir est mise en com- 
munication avec le pôle négatif d'une pile Bunsen, en prenant pour 
lame positive décomposante une plaque de laiton ou de bronze. 

Quand il s^agit de recouvrir de grandes surfaces, l'expérience a 
prouvé qu'il fallait augmenter, non pas les dimensions des couples, 
mais bien leur nombre, c'est-à-dire donner plus d'intensité au courant. 

Mais jusqu'ici, dans l'art du bronzage électro-chimique, on a pré- 
féré se servir des cyanures, et opérer le laitonage avant de noircir 
certaines parties de la surface par le sulfhydrate d'ammoniaque pour 
arriver au ton voulu. Quand on opère ainsi , il faut produire un 
bronzage cjair; car la couleur de la surface se fonce toujours avec le 
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CHAPITRE II. 

Dépôts des oxydes en couches minces. 



Peroxydes de plomb et de fer. Si Tapplication des métaux sur 
d'autres métaux plus oxydables, poiu* préserver ceux-ci de Tin- 
fluence des agents atmosphériques, occupe depuis- longtemps les 
esprits, et si Pon a obtenu des résultats satisfaisants dans certains 
cas, quels ne seraient pas ces avantages si Ton substituait aux 
métaux moins oxydables des oxydes inaltérables, tels que les 
peroxydes de plomb et de fer, surtout ce dernier, qui est telle- 
ment fixe qu'il résiste à Taction de température très-élevées. Cette 
question peut être résolue aujourd'hui à Paide des appareils pré- 
cédemment décrits, et en suivant à peu près le même mode 
d^expérimentation que pour obtenir les peroxydes anhydre et 
hydraté de plomb (page 130). Mais, avant d'indiquer comment 
il faut opérer, nous rappellerons que dans les expériences faites 
par Tun de nous pour recueillir tout le plomb et le manganèse 
qui se trouvaient dans une dissolution, sans qu^il en restât au- 
cune trace (voir page 134), le peroxyde de chacun de ces deux mé- 
taux se déposait sur la lame positive en couches formées de parties 
peu cohérentes, et n'ayant aucune adhérence avec cette lame, qui 
devait être de platine ou d'or, pour éviter de faire naître de nou- 
velles réactions. Pour résoudre la question qui nous occupe dans ce 
moment, il. faut que le dépôt de peroxyde soit adhérent, non point 
seulement sur l'or, le platine ou l'argent , qui n^ont pas besoin d'être 
préservés, mais bien sur le cuivre, le fer et autres métaux d'un 
emploi plus usuel, et qui sont exposés souvent à toutes tes influences 
atmosphériques. Il n'y a que les dissolutions des oxydes dans les 
alcalis qui puissent remplir ce but. Or, parmi les oxydes que dissout 
la potasse, et qui peuvent passer à un degré d'oxydation supérieur, 
condition indispensable pour opérer le dépôt, nous citerons le prot- 
oxyde de plomb, le protoxyde d'étain et l'oxyde de chrome, et pour 
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Tammoniaque, le protoxyde de fer, le protoxyde de cuivre, Toxyde - 
dVgent , les protoxydes de nickel , de cobalt, etc. ; mais il ne peut 
être question que des peroxydes insolubles, et nous ne nous occu- 
pons seulement ici que de la dissolution du protoxyde de plomb 
dans la potasse , et de celle du protoxyde de fer dans Tammoniaque, 
afin de bien mettre en évidence le principe de la fixation avec adhé- 
rence des oxydes sur les métaux, et montrer la marche à suivre, 
pour rappliquer à d'autres oxydes. 
Commençons parla dissolution .potassique de plomb : 
On a dissous dans un ballon 200 grammes de potasse caustique 
dans deux litres d'eau distillée, on y a ajouté 150 grammes de 
litharge. On a fait bouillir pendant une demi-heure ; on a laissé 
reposer la dissolution; après quoi, on a pris un cylindte en porce- 
laine dégourdie, rempli de la dissolution étendue de son volume 
d'eau. Le cylindre a été plongé dans un bocal contenant de l'eau 
acidulée par environ-^ de son poids d'acide nitrique, dans laquelle 
plongeait une lame de platine communiquant avec le pôle négatif 
d^un couple voltaïque ordinaire à courant constant; le pôle positif 
était en relation avec la pièce à recouvrir de protoxyde : supposons 
une lame de fer, et voyons ce qui arrive. La lame décapée à sec, 
adoucie à la lime et à la ponce, a été plongée dans la dissolution; 
il s^est dégagé aussitôt une grande quantité d'hydrogène sur la 
lame de platine, par suite de la décomposition de l'çau et de l'acide 
nitrique. L'oxygène en se rendant au pôle positif, au lieu d'oxyder 
le fer, a changé en peroxyde le protoxyde de plomb , qui , attiré 
par le même pôle en raison de son état positif, s'est déposé sur le 
fer et y a adhéré. Quelques minutes ont suffi pour que la lame soit 
recouverte de peroxyde de plomb, de couleur noire ayant une légère 
teinte brunâtre. La pièce retirée , lavée et séchée à la sciure, a sup- 
porté le poli au rouge d'Angleterre; la surface a pris alors un aspect 
noir plombeux d'un assez vif éclat. 

Une lame de cuivre substituée à la lame de fer a présenté les 
mêmes effets de couleur; l'adhérence a été un peu moins forte. Sur 
l'argent, le plaqué, surtout sur les objets dont la surface est légère- 
ment rugueuse, couverte d'aspérités , l'adhérence nous a paru plus 
forte , et les pièces ont supporté le bruni à la sanguine. La couleur 
est noir de jayet. Des feuilles découpées ont été préparées de cette 
manière, et les nervures ont été brunies sans qu'on ait détaché le 
peroxyde. Un petit buste en laiton recouvert de peroxyde de plomb 
et bruni a présenté l'aapect d^un joli bronze. Après quelque temps 
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d'expérience , la surface métallique se recouvre d^un précipité de 
peroxyde de plomb, qui a peu d'adhérence et dont Peffet est tel 
qu'il a le reflet d'un beau velours noir. Tant qu'il se dégage du gaz 
hydrogène sur la lame de platine, l'opération marche bien; quand 
ledégagement cesse,. Faction électro-chimique est diminuée ou a 
tout à fait cessé. Pour savoir à quoi s'en tenir à cet égard , on 
plonge la lame de platine dans de l'acide nitrique pour décaper sa 
surface, et Ton cherche dans le couple voltaïque la cause du ralen- 
tissement de Faction décomposante du courant. Si Ton n'en trouve 
pas, c'est une preuve que la couche d'oxyde déposé a acquis assez 
d'épaisseur pour ne plus permettre au courant de passer. Dans ce 
cas, il faut anêter l'opération. 

Le fer se recouvre facilement de peroxyde de plomb. On a voulu 
voir jusqu'à quel point il était possible d'en déposer sur un canon 
de pistolet dont la surface avait été décapée à la lime et à la ponce; 
les résultats ont été aussi satisfaisants qu'il était permis de l'es- 
pérer ; la surface du canon a pris sous la peau et le rouge d'Angle- 
terre un éclat assez brillant. On n'a pas encore entrepris des recher- 
ches pour savoir jusqu^à quel point il était possible de garantir de 
l'influence des agents extérieurs les canons d'armes à feu et divers 
objets en fer d'un usage habituel. 

On a vu plus haut que la surface du fer prenait un aspect noir; 
si l'action dure peu de temps, la couleur du précipité est jaune 
d'ocre, couleur qui se fonce de plus en plus, et à laquelle on peut 
donner un autre ton, comme on le verra plus loin. 

Le moyen le plus simple de préparer la dissolution ammoniacale 
de fer, qui doit être aussi placée dans un appareil semblable à celui 
qui a été décrit précédemment, est de faire à chaud une dissolu- 
tion de protosulfate de fer , de la placer, afin de lui enlever l'air 
qu'elle renferme, sous une cloche dans laquelle on fait le vide, 
et de la conserver ensuite dans un bocal fermé à l'émeri : on met 
tme certaine quantité de cette dissolution dans le cylindre de por- 
celaine , et Ton verse dedans de l'ammoniaque également privée 
d'air, en quantité un peu plus que suffisante pour dissoudre le prot- 
oxyde de fer. On y plonge de suite, après décapage préalable, la 
pièce à recouvrir, qui est mise en communication avec le pôle po- 
sitif du couple ; l'on agite avec un tube la dissolution, et l'on ferme 
le cylindre pour la soustraire à l'action de, l'oxygène de l'air qui 
tendrait à faire passer le protoxyde à Tétat de peroxyde. Malgré 
toutes ces précautions, il se dépose toujours de l'oxyde vert dont la 
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formation est impossible à éviter. En opérant comme nous venons 
de Findiquer^ dès que le circuit est fermé, il y a dégagement d'hy- 
drogène sur la lame de platine^ et Poxygène, en se rendant sur 
la pièce à recouvrir dans la solution ammoniacale^ peroxyde le 
fer qui se dépose avec adhérence. En effet, le protoxyde de fer, 
jouant le rôle d'acide par rapport à l'alcali , est attiré par la pièce 
qui est à Pétat positif, et y adhère, par la même raison que l'or, 
dans la dorure, adhère au cuivre qui est négatif. Mais tous les mé- 
taux ne sont pas aptes à recevoir de semblables dépôts; ceux dont 
les oxydes sont solubles dans Tammoniaque doivent en être exclus, 
attendu que l'oxygène qui est transporté oxyde non-seulement le 
peroxyde de fer, mais encore le métal qui forme l'électrode posi- 
tive; nous citerons pour exemple le cuivre. Avec ce métal, une 
grande partie de l'oxygène, étant employée à oxyder le cuivre, ne 
peut réagir sur le protoxyde de fer; mais il n'en est pas de même à 
l'égard du fer et de l'acier, qui se recouvrent d'une couche adhé- 
rente de peroxyde de fer. Quelques minutes suffisent pour donner 
au dépôt une couleur brun-rouge ayant un peu l'aspect du cuivre 
précipité. Le dépôt prend le poli, frotté avec la peau et le rouge 
d^ Angleterre. Quand la surface a été préparée convenablem«it, 
c'est-à-dire bien décapée à sec, puis par l'acide sulfurique concen- 
tré et la potasse caustique , le dépôt peut être bruni à l'acier. Un 
canon de pistolet, un outil en acier et divers objets ont été recou- 
verts de peroxyde avec un égal succès. 

' La couleur brun-rouge du dépôt est toujours la même quand la 
lame reste peu de temps immergée; mais, si la durée est plus grande, 
il se produit des effets de couleur que nous allons décrire, parce 
qu'ils ont des rapports avec les différentes teintes que prend le p»- 
oxyde de fer quand il est plus ou moins calciné. On sait qiie le sul- 
fate de fer donne par la calcination une belle couleur rouge qui 
devient plus foncée quand il provient du persulfate de fer, et une 
teinte brun-noirâtre quand il est préparé au moyen du deutonitrate 
de fer; tandis qu'avec le protonitrate, à une calcination modérée, on 
a une couleur violette foncée que les peintres appellent violet de 
mars: si on pousse le feu trop loin, on obtient la couleur rouge 
ordinaire du peroxyde. On ne peut attribuer ces jeux de couleur à 
la composition chimique de l'oxyde, puisque la quantité d'oxygène 
est la même dans tous les oxydes. On ne voit donc que l'arrange- 
ment moléculaire qui puisse en rendre raison; mais ce n'est là 
encore qu'une supposition; or on retrouve ces mêmes teintes dans 



Digitized by VjOOQIC 



GALVANOPLASTIE. 24 1 

l'application du peroxyde de fer sur le fer ou Facier^en opérant 
à Faide d'un seul couple à courant constant fonctionnant avec de 
Peau modérément acidulée. Dans les premiers instants, ce dépôt 
a la couleur rouge ; sa teinte se fonce de plus en plus, et , au bout 
de plusieurs heures, elle a la teinte violette foncée qui constitue 
le violet de mars des peintres. Avec deux ou trois couples, elle 
tourne peu à peu au noir; Tadhérenc^ du peroxyde diminue, et il 
anive un point où le dépôt est tout à fait noir, et où l'adhérence 
est à peu près nulle. 

Tous ces effets sont dus à la diminution successive dans ^intensité 
du courant , par suite de l'épaisseur qu'acquiert la couche de per- 
oxyde qui ne conduit pas, ou du moins qui conduit très-mal l'élec- 
tricité, aussitôt que toute la surface de fer est recouverte. Les dépôts 
rouges sont inaltérables à l'air, tandis que les dépôts très- foncés s'hy- 
dratent peu à peu, et se changent en hydrate de peroxyde de fer 
n'ayant plus de cohérence. Or que se passe-t-il en continuant l'opé- 
ration? Il y a superposition de nouveaux dépôts et transport d'une plus 
grande quantité d'oxygène ; c'est donc à ces deux causes qu'il faut 
attribuer non-seulement les changements de couleur, mais encore les 
changements dans l'état d'agrégation des parties déposées. Il pour- 
rait bien se faire que tous ces dépôts colorés, ayant le même aspect 
que les peroxydes obtenus par la calcination, fusjsent des combi- 
naisons de peroxyde et de protoxyde, qui ne se formeraient que 
quelque temps après les premiers dépôts, et dont l'existence ne 
serait que de courte durée, par suite de leur hydratation. 

Ces observations doivent être prises en considération par les per- 
sonnes qui s'occuperont de l'application aux arts du principe que 
nous venons de faire connaître; mais, comme le dépôt rouge se 
forme en peu d'instants, il sera facile d'éviter les composés noirs 
qui ont peu ou point d'adhérence , et qui paraissent se former 
quand il n'y a plus que peu de protoxyde de fer en dissolution dans 
l'ammoniaque. 

Jusqu'ici il n'a point été question de la température, ou du moins 
les expériences sont censées avoir été faites à la température am- 
biante; mais si l'on opère à 25" environ, comme nous l'avons fait 
plusieurs fois, les dépôts ont plus de fixité, soit parce que la dila- 
tation qu'éprouvent les parties permet aux molécules de peroxyde 
de se déposer plus facilement dans les interstices superficiels , soit 
parce que la force d'agrégation a plus d'énergie à cette tempéra- 
ture. On conçoit très-bien comment il faut opérer pour varier les 

T. II. 16 
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teintes. On peut, par exemple, déposer surTor, l'argent, des cou- 
ches plus ou moins épaisses de peroxyde, et obtenir ainsi des tons 
agréables. Il est probable que d'autres oxydes pourront être dépo- 
sés sur les métaux en suivant la même méthode. 

On a opéré avec un bociil rempli d'eau acidulée, dans lequel plon- 
geait le diaphragme renfermant la dissolution alcaline. Ne serait-il 
pas possible de se passer du diaphragme et d'opérer immédiate- 
ment dans la solution alcaline, en prenant un nombre suffisant de 
couples à courant constant? Cela présenterait quelques difficultés, 
par la raison toute simple qu'une partie du métal se déposerait sur 
la lame négative, de manière que la dissolution ne renfermerait bien- 
tôt plus de métal. A la vérité, cet inconvénient existe, mais à un 
moindre degré, dans Tappareil simple, par suite des effets d'endos- 
mose qui transportent de Toxyde de plomb dans Teau acidulée. 
On pourrait y remédier en grande partie en ne se ser\'ant que d*un 
seul liquide : dans ce cas on mettrait dans le bocal la même dis- 
solution alcaline, moins l'oxyde, que celle qui se trouve dans le 
diaphragme; mais alors il faudrait un plus grand nombre de cou- 
ples, parce que l'on n'aurait plus un liquide aussi facilement dé- 
composable que Pacide nitrique pour fournir de l'oxygène. 

Nous croyons devoir indiquer quelques précautions à prendre à 
l'égard de la préparation de la dissolution ammoniacale de prot- 
oxyde de fer, afin que celle-ci soit très-claire. On met dans un 
bocal qui ferme à l'émeri de Pammoniaque aussi concentrée que 
possible, et l'on verse dedans du protosulfate de fer privé d'air, 
jusqu'à ce qu'il se forme un précipité; on bouche-, on laisse opérer 
le dépôt, et l'on a une dissolution de fer aussi claire que possible, 
que l'on peut conserver ainsi pendant quelque temps. 

Tout porte à croire que l'on pourra appliquer aux arts les pro- 
cédés que nous venons d'indiquer, pour déposer les peroxydes de 
plomb et de fer sur les métaux d'un usage journalier, afin de les 
préserver de toute altération de la part des agents atmosphériques, 
dépôts qui ne peuvent manquer, du reste, de produire de bons 
effets en raison de l'inaltérabilité de ces oxydes, surtout du per- 
oxyde de fer (Becquerel). 

Dépôt du peroxyde de plomb sur les métaux avec coloration. 
Le dépôt des couches très-minces de peroxyde de plomb sur cer- 
tains métaux permet d'obtenir des teintes aussi variées et nous 
pouvons dire aussi riches et aussi éclatantes que celles que nous 
présentent les ailes des papillons des régions tropicales. Les pièces 
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qui reçoivent ces teintes acquièrent d'autant plus d*éclat qu'elles 
ont été frottées préalablement davantage avec la peau et le rouge 
d*Angleterre ; le bruni , rendant la surface plus brillante, détermine 
la réflexion d'une plus grande quantité de lumière, en sorte que 
réclat des couleurs en est rehaussé. 

Avant de faire connaître comment et sur quels métaux ces effets 
sont produits, nous entrerons dans quelques détails sur ce qui se 
passe dans la fixation des oxydes. Nous avons posé en principe, 
dans le chapitre précédent, que, tel est Pétat de la surface du mé- 
tal, tel est l'état de la dorure : c^est-à-dire que si la surface est bril- 
lante, la dorure est brillante; si elle est mate, la dorure est mate. 
Or, dans le cas actuel, le dépôt de peroxyde ayant lieu sur un métal 
électro-positif, Tinfluence de la surface ne saurait se manifester 
quand le métal est oxydable, puisque Toxygène tendrait sans cesse 
à modifier cet état. Nous ne pouvons donc opérer que sur Tor, le 
cuivre doré, l'argent, le plaqué, et en général sur les surfaces con- 
ductrices, inaltérables ou peu altérables, auxquelles on donne avant 
le dépôt l'aspect mat ou brillant. 

D'un autre côté, rappelons les effets des anneaux colorés, pro- 
duits par des lames minces, lesquels vont recevoir ici une nouvelle 
application. Un corps diaphane quelconque réduit en lames suffi- 
samment minces paraît coloré des nuances les plus vives et les plus 
variées. On en a un exemple dans les boules de verre soufflées à la 
lampe, et dans les bulles de savon qui nous présentent des couleurs 
très-vives et changeantes comme celles du plumage de quelques 
oiseaux. Les corps opaques réduits en lames également très-minces 
produisent des effets semblables, puisqu'elles sont alors douées de 
la transparence; il en est encore de même quand ces couches sont 
déposées sur des corps opaques. C'est à une cause semblable qu'il 
faut attribuer les nuances diverses que prennent les matières polies, 
comme le fer et l'acier, par l'action simultanée de la chaleur et 
de Toxygène de l'air ; action qui fait naître des pellicules d'oxyde 
Irès-minces jouissant des propriétés des lames minces. Les teintes 
variant avec l'épaisseur, il s'ensuit que si elle n^est pas la même 
dans la lame, celle-ci doit nous présenter les couleur* relatives 
aux différentes épaisseurs. Les couleurs changent également suivant 
l'obliquité sous laquelle on la regarde , puisque Tépaisseur de la 
couche change en même temps. 

Afin que les personnes qui voudront s'occuper de la coloratioù 
des objets d'or et d'argent se rendent bien compte des effets pro- 

16. 
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duits, nous allons rappeler succinctement les principaux phénomè- 
nes des anneaux colorés. Voici comment on les observe : on fixe 
un plan de verre sur une surface convexe; on voit ordinairement 
une tache blanche centrale ou colorée, autour de laquelle viennent 
se grouper des anneaux diversement colorés. Vient-on à presser 
le plan sur la lentille, sans changer la position de l'œil, la tache 
centrale change de couleur, à mesure que la couche d'air inter- 
posée devient plus mince; enfin il arrive un instant où la tache 
centrale devient noire. 

En examinant avec attention la composition des anneaux, on re- 
connaît que Tordre de succession des couleurs pour la lumière 
blanche est toujours le même, quelle que soit la nature du verre. 

l**" anneau ou 1" ordre des couleurs : 

Noir, bleu très-pâle, blanc vif, jaune, orangé, rouge. 

2® anneau ou 2® ordre : 

Pourpre sombre, ou plutôt violet, bleu, vert (jaunâtre), beau 
jaune, rouge cramoisi. 

3® anneau : pourpre, bleu, vert de pré vif, jaune brillant, rose, 
cramoisi. 

4* anneau : vert (terne et bleuâtre), rose pâle et jaunâtre rouge. 

5* anneau : vert pâle et bleuâtre, blanc, rose. 

6« anneau : vert pâle et bleuâtre, rose pâle. 

7* anneau : vert très-pâle et bleuâtre, rose très-pâle. 

Au delà, Tœil le plus exercé ne peut distinguer des couleurs. On 
^)eut se faire une idée de la nuance de la couche quand on pense 
ijue l'épaisseur de la couche d'air correspondant à l'anneau du pre- 
^^er ordre ne dépasse guère tôoôô ^^ millimètre d'épaisseur. 

Pour recouvrir les surfaces métalliques d'un dépôt de peroxyde 
ée plomb, qui présente des teintes aussi vives que celles des lames 
iUlinces, on opère comme il suit : on attache Pobjet ou la surface à 
colorer ab au pôle positif d'une pile de 2 ou 3 éléments à acide 
Fig. 137. nitrique, et on la plonge dans le 

vase AB contenant la dissolution 
d'oxyde de plomb dans k potasse 
indiquée plus haut; puis on prend à 
la main un fil de platine G commu- 
niquant avec le pôle négatif, et on le 
promène dans le liquide à une cer- 
taine distance de la lame. Aussitôt le dépôt commence et présente 
les couleurs successives des lames minces. 



s 
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Quand on a dépassé le point nécessaire, ou que la surface n'est 
pas convenable, on lave la lame dans une dissolution étendue d'acide 
acétique qui fait disparaître le dépôt de peroxyde de plomb, et la 
surface est aussi nette qu'avant l'opération , et prête à recevoir une 
nouvelle couche d'oxyde. 

Si la lame horizontale ah est assez large, et que le fil négatif soit 
très-près de sa partie centrale, il se forme sur sa surface une série 
d'anneaux colorés de nuances très-vives due à ce que le dépôt a une 
épaisseur variable du centre à la circonférence. Ce sont des anneaux 
de ce genre qui avaient été obtenus par Nobili avec d'autres dissolu- 
tions; mais, en tenant le fil négatif un peu loin de la lame, la surface 
de celle-ci se colore d'une manière uniforme, le dépôt ayant lieu 
à peu près de la même manière. 

Les premières couches déposées de peroxyde, étant excessive- 
ment minces, jouissent nécessairement des propriétés des lames 
minces, et présentent conséquemment le phénomène des anneaux 
colorés; les couleurs se succèdent effectivement dans le même ordre 
que dans les anneaux colorés , mais des anneaux colorés vus par 
transmission (E. Becquerel); seulement dans les premiers instants 
elles sont modifiées par celle de l'or. Mais, si la surface métallique 
sur laquelle ce dépôt a lieu est brillante ou mate, les effets de cou- 
leur seront nécessairement différents, car les couches déposées, 
étant transparentes, permettent aux rayons qui pénètrent d'être ré- 
fléchis ou diffusés par la surface. 

Occupons-nous de ce qui se passe avec des objets en or parfai- 
tement poUs. On prend pour bain métallique une dissolution de 
protoxyde de plomb dans la potasse, et pour appareil décomposant 
celui précédemment décrit, fonctionnant avec un couple ou deux 
à courant constant; tous les effets de couleur qu'offrent les anneaux 
colorés sont produits en peu d'instants. 

Soient des petites boules en cuivre doré, munies d'une tige mince 
pour y adapter le fil conducteur positif; on commence d'abord par 
les frotter sur la peau de chamois , avec du rouge d'Angleterre, 
pour leur donner le plus beau brillant possible; après quoi on les 
plonge dans un bain bouillant de potasse caustique pour enlever les 
corps étrangers que la préparation mécanique a déposés sur leur 
surface; en un mot, les surfaces doivent être décapées de la même 
manière que pour la dorure. Gela fait, on procède au dépôt des 
couches de peroxyde; on voit apparaître successivement les cou- 
leurs des anneaux colorés, en commençant par le rouge, altéré 
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par la couleur de Tor. 11 faut avoir l'attention, après Topéralion, 
de laver à grande eau pour enlever la potasse qui, sans cela, 
réagirait sur le peroxyde et le décomposerait; c'est ce qui arrive 
quand on colore de petites sphères creuses qui retiennent de la 
dissolution potassique. On évite cet inconvénient en séchant à la 
sciure de bois. 

On conçoit parfaitement que ce mode de coloration ne peut ser- 
vir que pour de petits objets, si Ton veut que la teinte soit uni- 
forme; aussi doit-on agir sur des pièces isolées, que Ton monte 
ensuite pour former des objets d'ornement ou de parure. 

La coloration commençant toujours par se manifester dans les 
parties extrêmes des électrodes, il est quelquefois convenable de 
toucher en différentes parties les objets que l'on a plongés dans la 
dissolution plombique, en les tenant entre les branches d'une pince 
en bois , avec l'extrémité d'un fil de platine en relation avec le pôle 
positif. En variant les points de contact, on finit par colorer les 
objets d^une manière uniforme ou diversement, suivant le goût de 
l'expérimentateur. On peut encore prendre l'objet entre les bran- 
ches d'une pince en fer, en relation avec le pôle positif, et le plon- 
ger dans la dissolution pendant le temps nécessaire pour que la 
coloration soit produite. 

Les couches de peroxyde déposées adhèrent tellement aux sur- 
faces, qu^elles résistent au bruni; mais il y a là seulement adhérence 
et non combinaison. 11 n'en est pas de même probablement du 
dépôt de peroxyde de fer sur du fer, parce qu'il y a combinaison de 
protoxyde de fer qui se forme à chaque instant, avec le peroxyde 
de fer provenant de la combinaison du protoxyde dissous dans l'am- 
moniaque et de l'oxygène. 

Si l'on veut obtenir des teintes uniformes sur une lame d'or en 
employant le peroxyde de plomb, il faut disposer l'appareil pour 
que cette lame soit parallèle à l'électrode négative, afin que tous 
les points de la lame reçoivent la même action électro- chimique. 
On y parvient facilement en employant, comme électrode négative, 
une pointe de platine obtenue, comme le représente la figure 137, 
en plaçant un fil dans un tube de verre, de façon que l'extrémité 
seule soit hors du tube; on promène alors le tube comme un pinceau 
à une certaine distance des objets attachés au pôle positif. 

On colore de cette manière d'une nuance uniforme, mais variable 
de teinte avec l'épaisseur de la couche de peroxyde , les objets en 
or, en cuivre, en maillechort ; les teintes que l'on peut obtenir sont 
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des teintes muges, violettes, jaunes et vertes excessivement vives, 
surtout celles qui correspondent aux anneaux colorés du deuxième 
ordre. Pour avoir des teintes bleues, il faut platiner préalablement 
les pièces de cuivre au trempé (voir page 232), puis les colorer en- 
suite; alors le platine, qui esfpeut-être oxydé dans cette opération, 
donne des teintes bleuâtres, dont les nuances à un certain moment 
sont extrêmement vives. 

Ces couleurs peuvent être utilisées dans la bijouterie, Fomemen- 
tation , car elles résistent au frottement; mais elles s'altèrent quand 
on les touche avec les mains humides ou qu'on les laisse longtemps 
exposées à l'air; mais sous verre, ou hors du contact des doigts, on 
les conserve indéfiniment. On peut également couvrir les pièces co- 
lorées d'un vernis aussi incolore que possible, et les préserver ainsi 
d'altération; ce vernis doit être saturé d'oxyde de plomb ou être 
sans action sur ce corps, afin qu'au moment de son appUcation il 
n'altère pas les couleurs (Becquerel). 



CHAPITRE III. 

Galvanoplastie. 



La galvanoplastie est l'art en vertu duquel on dépose dans un moule 
creux ou en relief, formant Félectrode négative d'un appareil com- 
posé d'un ou de plusieurs couples voltaïques, un métal dont les 
parties s'agrègent ensemble et prennent l'empreinte de la surface 
du moule. Cet art repose sur les principes généraux exposés dans 
le livTe VI, et mis en pratique en Angleterre par M. Spencer, et en 
Russie par M. Jacobi. Nous allons donner quelques détails histo- 
riques sur ce sujet important. 

M. Spencer fut conduit par une observation due au hasard , à 
faire Texpérience suivante : une plaque carrée de cuivre fut mise 
en communication avec une plaque de zinc de même forme et de 
même grandeur, au moyen d'un fil de cuivre. La plaque de cuivre 
fut recouverte à chaud d^une couche de vernis, composée de cire 
jaune, de résine et d'ocre rouge; avec une pointe métallique on 
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traça dans ce vernis, des lettres, en mettant à nu le cuivre, comme 
dans la gravure à l'eau-forte. Cette préparation faite, on prit un 
vase rempli à moitié d'une solution saturée de sulfate de cuivre, 
dans laquelle on plongea la plaque de cuivre, ainsi que le verre 
d'un bec à gaz , fermé à Tune de ses extrémités par un tampon de 
plâtre de O^Oâ d'épaisseur, et rempli aux deux tiers d'une solu- 
tion étendue de sulfate de soude, yélémeiit zinc du couple fut 
plongé dans cette dernière, la face inférieure du disque placée 
parallèlement à la face supérieure de la cloison perméable; le fil 
conjonctif fut recourbé de manière que la plaque de cuivre fut op- 
piîsée par la surface gravée à la face inférieure de la même cloison. 
Dès l'instant que le circuit fut fermé, le cuivre provenant de la dé- 
composition de ce dernier vint remplir les sillons tracés par la 
pointe dans le vernis, de manière à produire des caractères en 
relief. 

M. Spencer eut aussitôt l'idée de faire servir ces caractères à 
•l'impression typographique; dès 1838, il prépara ainsi une plaque 
en cuivre avec laquelle il obtint des épreuves qui furent distribuées 
dans le public. Immédiatement après, il chercha quelles étaient les 
conditions à remplir pour que le cuivre pût résister à l'action de 
la presse. Quelques essais ne tardèrent pas à lui montrer que la den- 
sité de la dissolution de sulfate de cuivre, Tépaisseur et la perméa- 
bilité du diaphragme étaient les éléments à prendre en considéra- 
tion. En effet, en opérant avec une solution saturée de sulfate de 
cuivre, le cuivre précipité était pur, et il renfermait d'autant plus de 
protoxyde, que la densité était moindre. Au delà d'une certaine limite 
on n'obtenait plus que du protoxyde; c'est ce que nous avons 
prouvé, page 127, en indiquant un procédé à laide duquel on ob- 
tient cristallisé le protoxyde de cuivre. La solution étant toujours 
saturée, M. Spencer fit varier l'épaisseur et la perméabilité du dia- 
phragme. Quand ce diaphragme était mince et grossier, le cuivre se 
précipitait rapidement: il était alors granuleux et friable; en aug- 
mentant répaisseur, ou la texture devenant plus serrée, le cuivre 
se déposait lentement, devenait plus dur, plus homogène, et pos- 
sédait de plus en plus les qualités du cuivre pur de fusion, que l'on 
doit rechercher en galvanoplastie. M. Spencer constata encore un 
fait important, que nous devons mentionner: dans la dorure, l'ar- 
genture, etc., le but que l'on se propose est de déposer sur le cuivre 
ou sur un autre métal, dé l'or ou de l'argent qui y adhère assez 
fortement pour que Ton ne puisse l'en séparer par des moyens méca- 
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niques autres que la lime; dans la galvanoplastie, on dépose éga- 
lement un métal sur un autre; mais cette fois il ne doit plus y avoir 
adhérence entre les deux métaux, car sans cela on ne pourrait sé- 
parer le métal déposé du moule. La première condition est remplie 
en décapant avec un acide concentré, ou même étendu; la seconde 
en lavant avec une solution alcaline étendue. 

M. Spencer, en suivant le cours de ses expériences, parvint à re- 
produire en creux une médaille de cuivre. Voici comment il décrit 
lui-même son expérience. «Je formai (avec cette médaille et une 
«rondelle de zinc) un couple voltaïque, comme auparavant; j'y fis 
« déposer une couche de cuivre de i millimètre d'épaisseur envi- 
« ron; puis , je détachai avec soin , mais non sans quelque peine, le 
« dépôt formé. J'examinai le résultat à la lampe, et je vis tous les 
(( détails de ma médaille reproduits avec une merveilleuse fidélité 
« sur la contre-épreuve voltaïque. Je renouvelai de nouveau la même 
« expérience avec la même médaille, car je voulais obtenir un moule 
« plus épais et plus résistant. Je laissai donc le dépôt procéder 
« lentement et atteindre une épaisseur considérable; mais, lorsque 
«je voulus le. détacher de la médaille, je trouvai les deux surfaces 
G intimement soudées entre elles. » 

M. Spencer ne s'est pas borné a mouler en creux des monnaies, 
des médailles ; il s'est servi encore des moules pour obtenir des 
contre-épreuves, qui fussent les fac-similé de toutes ces pièces. De 
semblables pièces circulaient, à ce qu'il paraît, àLiverpool, dans 
les premiers mois de 1838. 

Pour étendre les applications de la galvanoplastie, M. Spencer 
mit à profit les méthodes du timbre sec et le moulage en plâtre. La 
première consiste à prendre avec des lames de plomb, soumises à 
«ne forte pression, des empreintes de médailles, de caractères 
typographiques , de planches de cuivre en taille-douce, et à faire 
servir ces lames de plomb comme d'électrodes négatives. A l'aide 
de la seconde méthode, on obtient les empreintes des mêmes ob- 
jets en creux, en plâtre; mais pour s'en servir comme d'électrodes, 
il est indispensable de faire adhérer à la surface une poudre métal- 
lique extrêmement fine, ou bien d'imbiber le plâtre d'une solution 
de nitrate d'argent, que l'on décompose, en l'exposant à la vapeur 
de l'alcool ou de l'éther phosphore. La présence d'une couche exces- 
sivement mince de métal sur le plâtre suffit pour rendre la surface 
conductrice, et permet par conséquent la précipitation du cuivre. 

Tandis que M. Spencer découvrait en Angleterre la galvanoplastie 
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et posait les bases de ce nouvel art, M, Jacobi, à Saint-Péters- 
bourg, parvenait à des résultats semblables, autant que nous en 
pouvons juger par les communications suivantes ; 

M, Fuss annonça à l'Académie de Saint-Pétersbourg, dans la 
séance du 9 octobre 1838 (21 octobre de notre style), que M. le 
professeur Jacobi venait de faire une découverte qui présageait 
d'importants résultats pour Tart chalcographique. 

Dans VAthenœum, n<> 601, p. 334 (mai 1839), il est dit positive» 
ment que M. Jacobi avait trouvé un procédé galvanique pour con* 
vertir en un relief les lignes les plus délicates gravées sur une 
planche de cuivre. 

Dans une lettre de M. Jacobi, adressée à M. Faraday, de Saint- 
Pétersbourg , sous la date du 2i juin 1839 (2 juillet de noire style), 
et publiée au mois d'octobre de la même année dans le Philosophi- 
cal Magasine, se trouvent les passages suivants, qui sont signifi- 
catifs : c( Il y a déjà quelque temps qu'en poursuivant mes recher- 
« ches sur Télectro-magnétisme, je fus conduit par un hasard 
c( heureux à une découverte importante : c'est que Ton pouvait, 
c< à Taide d'un courant voltaïque, obtenir des épreuves en relief 
c< de planches de. cuivre gravées, et qu'une contre-épreuve de ces 
c( mêmes épreuves en relief pouvait également être obtenue à Faide 
a du même procédé. Nous possédons donc un moyen de multiplier 
a à rinfîni les exemplaires d'une planche de cuivre gravée, » 

Ce procédé voltaïque reproduit les lignes les plus délicates, celles' 
là même qui ne sont visibles qu'au microscope. La copie et l'ori- 
ginal sont tellement identiques, que l'examen le plus minutieux ne 
peut faire connaître la plus légère différence. (L'auteur décrit ainsi 
l'appareil) : a C'est un simple couple voltaïque à cloison ; la plaque 
« de cuivre dont on fait ordinairement usage est remplacée par la 

c< planche gravée dans la solution de sulfate de cuivre » 

Après avoir indiqué les moyens à l'aide desquels on règle la furce 
du courant, M. Jacobi ajoute : « Quant à la solution de sulfate de 
a cuivre, il est de la plus haute importance, pour le succès de Topé- 
« ration, qu'elle demeure parfaitement saturée. L'action ne doit pas 
c( être trop rapide; 50 à 60 grains de cuivre doivent être réduits sur 
« chaque pouce carré de surface toutes les vingt-quatre heures (en- 
a viron 40 grammes par décimètre carré). 11 doit être bien entendu 
a qu'il nous est loisible aussi de réduire le sulfate de cuivre, en 
« faisant passer à travers la solution de ce sel, à l'aide d'électrodes 
« en cuivre , le courant engendré par l'action d^un seul couple vol- 
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a taïque. Dans ce cas, on pourra se dispenser de suppléer à la con- 
centration de la solution, car Tanode s'oxydera à mesure que le 
« cathode se couvrira de cuivre réduit. En théorie, on serait porté 
« à croire que la quantité de cuivre qui est oxydée -à l'anode doit 
a être exactement égale à la quantité de cuivre qui est réduite 
«au cathode; mais, en fait, JV toujours trouvé entre ces deux 
a quantités une différence plus ou moins notable : Tanode perd 
(( toujours plus que ne gagne le cathode. Cette différence paraît 
« être à peu près constante ; du moins n'augmente-t-elle pas si l'on 
«prolonge l'expérience pendant un certain temps. Une solution 
« absolument saturée de sulfate de cuivre n'est pas décomposable 
« au moyen de deux électrodes de même métal , même lorsqu'on 
« fait usage d'une batterie de trois ou quatre couples. L'aiguille 
« aimantée est, à la vérité, fortement déviée au moment même 
« où Ton ferme le circuit; mais la déclinaison diminue à vue d'oeil , 
• et l'aiguille revient promptement presque à zéro. Si l'on étend la 
«solution d'eau aiguisée de quelques gouttes d'acide sulfurique, 
«le courant devient aussitôt énergique et constant; la décom- 
«position marche avec une régularité remarquable, et le cathode 
« gravé se recouvre d'une couche de cuivre d'une belle couleur 
« rosée. Si Ton remplace la solution cuivreuse par de l'eau acidu- 
«lée d'acide sulfurique seulement, l'eau est rapidement décom- 
« posée, même lorsqu'on n'em{)loie qu'un seul couple électromo- 
« teur. Uanode est oxydé, et l'hydrogène se dégage au cathode. 
« D'abord, la réduction du cuivre n'a pas lieu; elle commence à 
« s'effectuer aussitôt que la liqueur prend une teinte bleuâtre ; mais 
« le métal offre toujours une agrégation de molécules sans adhé- 
« rence. J'ai prolongé cette expérience trois jours durant, jusqu'à 
« ce que l'anode fût presque entièrement dissous : la couleur de la 
« solution est devenue de plus en plus foncée; mais le dégagement 
« de l'hydrogène au cathode , bien qu'il fût notablement diminué , 
« n'avait point encore complètement cessé. Je crois que nous pou- 
« vons conclure de ces expériences que, dans les actions électro- 
«lytiques secondaires, il n'y a ni cette simultanéité d'effets, ni 
« cette nécessité d'entrer en combinaison ou de s'en dégager , qui 
« distingue les actions électrolytiques. Pendant le cours de ces 
« expériences, ces actions secondaires m'ont présenté de nom- 

« breuses anamolies, etc »... 

« Quant à l'importance chimique de ces copies galvaniques, je dois 
« vous faire remarquer que nous pouvons employer comme cathode. 
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(( non-seulement tous les métaux plus négatifs que le cuivre, mais 
« encore certains métaux positifs , ainsi que leurs alliages (il faut 
« excepter le laiton), bien que ces métaux et ces alliages, pris iso- 
ce lément, décomposent les sels de cuivre. Ainsi , par exemple , on 
« peut obtenir des clichés de cuivre (sur métal d'imprimerie) dont 
« on peut multiplier le nombre à volonté. 

« J'aurai bientôt le plaisir de vous envoyer un bas-relief en cuivre 
« dont l'original est formé d'une substance plastique qui se prête 
(( parfaitement à tous les caprices et à tous les besoins de Tart. Le 
« procédé que je viens de décrire reproduit toutes les touches déli- 
ce cates qui font la principale beauté d'une pareille œuvre, et qui 
c( sont toujours sacrifiées dans les procédés ordinaires de la fonte , 
a procédés qui ne sauraient jamais les reproduire dans toute leur 
c( pureté, yart a, certes, des-grâces à rendre à la science qui lui a 
i( ouvert cette route nouvelle. » 

Bien que les expériences de M. Spencer paraissent avoir l'anté- 
riorité de date sur celles de M. Jacobi sous le rapport de la publi- 
cation , rien ne prouve cependant que ce dernier physicien ait eu 
connaissance de celles de M. Spencer quand il a entrepris les 
siennes. Il est donc probable qu^ils ont été conduits, chacun de leur 
côté , à la découverte de la galvanoplastie. Ils ont reconnu d^abord 
ce fait capital , qu'il fallait toujours opérer avec une solution satu- 
rée de sulfate de cuivre , pour que le dépôt réunît toutes les condi- 
tions requises d'homogénéité et de solidité. Mais Fun et l'autre ont 
fait des observations qui tendent à prouver qu'ils ont étudié chacun 
séparément la question ; ainsi M. Spencer a non-seulement indiqué 
les applications de la galvanoplastie à la reproduction des médailles, 
des planches gravées, etc., mais il a encore décrit tous les moyens 
à l'aide desquels on opère cette reproduction; il a analysé aussi 
avec soin les diverses causes qui influent sur les qualités du dépôt 
de cuivre. Les observations de M. Jacobi sont, a la vérité, moins 
précises; mais aussi on lui doit l'emploi de l'électrode positif de 
même nature que le métal qui est en dissolution, afin d'avoir une 
dissolution toujours au même degré de concentration ; emploi qui 
rend pratiques la dorure électro-chimique et la galvanoplastie. 

Nous allons actuellement indiquer la série des opérations telles 
qu'on les fait actellement. Il faut examiner successivement chacune 
des questions suivantes : 

Quelle est la préparation du moule? 

Comment sont disposés les appareils? 
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Quelle est la dissolution dont on doit faire usage? 

Préparation du moule. On peut dire que c'est une des conditions 
essentielles , et même le point capital de Fopération. Tel est le 
moule à reproduire, telle- est la reproduction. Le dépôt métallique 
produit par le courant voltaïque ne peut être reçu que sur une 
substance conductrice de Télectricité , pourvu qu'elle ne soit pas 
attaquée par la dissolution, et qu'elle ne puisse réagir sur le mé- 
tal précipité. Quand le moule n'est pas conducteur, on le métallisé 
soit en mettant à sa surface un métal en poudre impalpable (l'argent 
est généralement employé dans ce cas), soit avec la plombagine 
que Ton applique, comme il sera dit plus loin. 

Quand Fobjet à reproduire est de déi)Ouille facile et est métallique, 
on n'obtient jamais de meilleurs résultats qu'en l'employant lui- 
même pour faire une première contre-épreuve par le dépôt électro- 
chimique de cuivre ; on obtient ensuite par une seconde opération 
une reproduction identique à l'objet lui-même. C'est le cas des plan- 
ches gravées, des médailles, etc. Le seul inconvénient que Ton ait à 
craindre est l'adhérence du dépôt sur l'objet. On peut s'en garantir 
si la surface est bien polie, en lavant la surface avec une faible 
solution alcaline comme Pa indiqué M. Spencer. On peut atteindre 
le même but en se servant de l'objet comme d'une plaque de plaqué 
sur laquelle on veut obtenir une épreuve daguerrienne; on l'expose 
k la vapeur d'iode, et, quand la surface est jaunâtre, on la plonge 
dans le bain sans avoir à craindre d'adhérence. Ces précautions sont 
bien préférables à l'emploi de la graisse, du noir de fumée et de 
la plombagine, qui mettent toujours une petite quantité de corps 
étrangers entre la surface sur laquelle je dépôt s'opère et le dépôt 
lui-même. Quand on a un peu d'habitude dans les manipulations, 
l'adhérence est parfaitement évitée ; mais on doit dire que, comme 
question d'art, les dépôts sur métaux sont toujours supérieurs aux 
autres, et les reproductions des types des timbres-poste, des billets 
de banque, des cartes à jouer, par M. Hulot, qui sont de très-belles 
reproductions galvanoplastiques, sont faites de cette manière. 

Sauvent on se borne à mouler la surface de l'objet, et à dépo- 
ser électro-chimiquement dans le moule le cuivre nécessaire pour 
avoir une reproduction semblable au type. 

Les moules en métal se font de diverses manières : assez ordi- 
nairement, on prend pour premiers moules du plâtre ou du sable , 
dans lequel on coule le métal en fusion. Si le moule ne doit servir 
qu'une fois, on le forme d'un métal assez fusible pour le séparer du 
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dépôt par la fusion. Une des conditions principales à remplir est 
de disposer l'appareil pour que le métal ne se refroidisse sur le 
modèle que sous la pression du métal liquide dans le conduit ou 
jet adapté au moule, afin qu'il y ait homogénéité dans toutes les 
parties. 

Les alliages de plomb employés pour la confection des moules 
sont : la soudure des plombiers ; Talliage de Newton, fusible à94'',5, 
et composé de 8 parties de bismuth, 5 de plomb et 3 d'étain; le 
métal fusible de d'Arcet , composé de 2 parties de bismuth, 1 de 
plomb et 1 d'étain, et dont le point de fusion est 93° ; l'alliage qui 
sert à la fonte des caractères typographiques. L'alliage fusible, 
après avoir été fondu et dégagé de l'oxyde qui se forme à la sur- 
face , est versé sur un corps plat , et on applique dessus l'objet avec 
pression. 

On obtient également une empreinte avec urte lame de plomb 
dont la surface est brillante, et sur laquelle on place l'objet qu'on 
veut copier, en appliquant dessus un coup un peu fort. On peut 
également, au moyen d'une presse, se procurer avec beaucoup de 
facilité des empreintes de médailles avec du plomb en feuilles dont 
la surface est bien nette. Ce procédé est un des meilleurs dont ou 
puisse faire usage. 

Les moules non métaUiques sont formés de substances plasti- 
ques, qui ne réagissent ni sur la dissolution, ni sur le métal pré- 
cipité. Nous allons indiquer les substances qui sont employées 
avec le plus d'.avantage : en première ligne se trouve la cire d'Es- 
pagne, avec laquelle on prend l'empreinte des objets les plus déli- 
cats. Les graveurs opèrent de la manière suivante : ils présentent 
une carte au-dessus de la flamme d'une bougie, en frottant douce- 
ment la partie chauffée avec un bâton de cire. Quand ils jugent qu'il 
y en a assez de déposée , ils y appliquent le cachet avec pression. 
Si Ton veut avoir de larges empreintes, on allume à la flamme 
d'une bougie le bout d'un bâton de bonne cire , de manière à l'en- 
flammer sur une longueur de 8 à 10 millimètres; on le place au- 
dessus d'une carte, afln de recevoir les gouttes de cire fondue qui 
tombent; on les étend avec le bâton, qu'on éteint, en continuant 
à remuer jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus de bulles d'air , et que 
la cire encore molle présente une surface unie et homogène ; c'est 
à cet instant qu'on applique dessus, avec une forte pression, l'objet 
dont on veut avoir une empreinte; on plonge ensuite le tout dans 
l'eau froide. Avec des moules en métal , cette précaution est inutile, 
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parce qu% se refroidissent promptement et n'adhèrent pas à la 
cire. Si les moules sont en bois, il faut les froUer préalablement 
avec de Thuile d^olive. 

On fait usage aussi de la cire vierge; à cet effet Pobjet doit être 
huilé de même légèrement; on Tentoure avec un morceau de pa- 
pier que Pon fixe avec un lien, afin de former une cavité propre à 
recevoir la cire fondue, qui ne doit être enlevée que plusieurs jours 
après qu'elle a été coulée. Pour avoir une bonne empreinte d'un 
plâtre, on fait absorber à saturation à ce plâtre de Peau chaude , 
jusqu'à ce qu'elle paraisse à la surface ; on l'entoure , comme ci- 
dessus, de papier, et on y verse la cire fondue quand il est encore 
chaud; on laisse refroidir lentement dans un endroit frais, et la cire 
se sépare ensuite facilement du plâtre. 

On emploie encore un mélange à parties égales de cire jaune et 
de résine, au lieu de cire , en évitant toutefois de ne pas couler ni 
trop liquide ni trop chaud ; la consistance de mélasse est ce qui 
convient le mieux. 

Quand on veut employer le plâtre comme matière sur laquelle on 
doit opérer le dépôt, il faut certaines précautions que nous allons 
indiquer : on doit avant tout veiller avec une grande attention à sa 
préparation. 11 faut pour cela le débarrasser de toutes les bulles qui 
proviennent , soit de l'air qui adhère au plâtre , ou bien de ce que 
le plâtre entraîne avec lui de l'air quand on le gâche. On évite la 
première cause en employant du plâtre nouvellement cuit. Quand 
on n'en a pas, on met le plâtre qu'on a à sa disposition dans un 
poêlon sur le feu , pour le chauffer, jusqu'à ce que les gaz se 
soient dégagés. Cela fait, on met dans un vase une quantité suffi- 
sante de plâtre, et on y verse de l'eau jusqu'à ce qu'il ne se dé- 
gage plus de bulles d'air; puis on le gâche avec soin. La surface 
sur laquelle on veut l'appliquer est légèrement frottée avec de 
l'huile d'olive. On verse ensuite sur la pièce à mouler une petite 
quantité de plâtre liquide, et on frotte toutes les parties avec un 
pinceau en soie de cochon, afin de prévenir Padhérence des bulles 
d'air sur le plâtre; puis on ajoute une autre quantité de plâtre pour 
donner à l'empreinte une épaisseur suffisante; on le laisse reposer 
et on le chauffe légèrement avant de le retirer, afin de chasser 
l'excès d'humidité. 

Quand on a un plâtre préparé ainsi , ou même un médaillon en 
plâtre fait à l'avance, il faut, avant de l'employer, lui faire absorber 
des substances qui le rendent imperméable à la dissolution de 
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sulfate de cuivre. On peut prendre pour cela les dispositions sui- 
vantes : Après avoir bien nettoyé les surfaces , on les brosse avec 
un peu d^huile siccative de lin ou de noix, qu'on a fait chauffer 
jusqu'à PébuUition, afin de sécher promptement , en ayant Tatten- 
tion toutefois de ne les saturer que tout juste, car l'huile superflue, 
en se desséchant à la surface, remplirait les petites cavités du dessin 
qui s'y trouve. On peut employer, dans le même but, les vernis, 
tels que le vernis blanc, celui fait avec le copal, le mastic et le 
vernis des carrossiers, etc. 

Mais la préparation suivante est celle qui est généralement pré- 
férée : on place les objets en plâtre dans une assiette plate, soit 
avec de la cire seulement, soit avec un mélange de parties égales 
de cire et de colophane préalablement fondues. On ne doit en 
mettre que la quantité nécessaire pour ne pas excéder la moitié 
de la hauteur de Tobjet que Ton veut copier. Quand la c<)mposition 
est parfaitement fluide , on frotte le plâtre avec le liquide qui est 
absorbé en peu d'instants ; on le retire de l'assiette, et on Tégoutte 
afin d'éviter tout excès de cire sur la surface du plâtre; on présente 
ce plâtre au rayonnement d^un foyer de chaleur, puis, à différentes 
reprises, on passe un blaireau sur sa surface; le plâtre se trouve 
alors enduit de la matière absorbante dont la surface est unie. On 
peut remplacer la cire ou le mélange de cire et de colophane par 
une des substances ci-après désignées : Le suif, la stéarine, le blanc 
de baleine, l'huile grasse ou lithargyrée, l'huile de noix, une dis- 
solution de colophane et de térébenthine. 

Le soufre sert à donner des empreintes délicates ; mais il a le 
grave inconvénient d'exercer une action sur le métal précipité; oii 
y remédie en recouvrant sa surface d'une légère couche de vernis. 

Le moule formé, il s'agit de métalliser sa surface pour qufe la 
couche conductrice déposée soit excessivement mince, et n'altère eu 
rien les reliefs et les creux de l'objet que l'on veut représenter. 

11 y a plusieurs moyens de métalliser les moules ; le premier 
consiste dans l'emploi de sels métalliques dissous, dont on imbibe 
la surface du moule et dont on réduit le métal , soit par l'action 
de la lumière , soit au moyen d'une vapeur que l'on fait arriver 
sur cette surface. On emploie quelquefois le nitrate d'argent. 
Voici comment opère M. Spencer : il prépare une dissolution de 
phosphore dans l'alcool au moyen de la chaleur ; le moule à mé- 
talliser est d'abord plongé dans une dissolution légère de nitrate 
d'argent et porté immédiatement dans la vapeur de la dissolution 
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de phosphore^ dont on a mis quelques gouttes. sur un bain de sable^ 
et qu'on recouvre d'une cloche capable de contenir le moule ^ qui, 
par ce moyen, se trouve enduit d'une pellicule d'argent. On peut se 
borner à exposer pendant quelques instants à la lumière le moule 
ainsi imprégné de nitrate d'argent, puis à le plonger dans une dis- 
solution de protosulfate de fer; l'argent est alors réduit à l'état mé- 
tallique à sa surface. Cette préparation ne réussit pas toujours, sur- 
tout à l'égard des moules en plâtre, ou autre substance imprégnée 
d'une matière grasse, attendu qu'une des conditions est que le 
moule soit mouillé franchement par le nitrate d'argent. 

Le plus souvent, quand la surface [n'est pas métallique , et qu'il 
s'agit de plâtre enduit de cire ou de stéarine, on emploie simple- 
ment la plombagine bien lavée qu'on étend avec un pinceau; on 
fait chauffer un peu le moule afin de rendre sa surface onctueuse, 
et on promène le pinceau en blaireau à plusieurs reprises; ensuite 
on passe un blaireau ordinaire sur la surface pour enlever l'excé- 
dant de plombagine. Quelquefois on se sert, à la place de plom- 
bagine, de poudre d'argent ou de cuivre, obtenue par précipitation 
des dissolutions de leurs sels respectifs par le zinc ou le fer, et 
broyée avec soin. 

Pour établir la communication entre le moule et le pôle négatif 
de l'appareil voltaïque, on prend pour conducteur des bandes de 
cuivre ou de plomb dont on entoure l'otjet et de façon que ce métal 
touche en différents points à la couche superficielle conductrice. Si 
le moule est métallique, on peut le souder sur les bords; mais il 
faut avoir soin de couvrir le verso de l'objet avec de la cire fondue 
ou avec un vernis, afin que le recto seul puisse recevoir le dépôt. 

11 y a une substance qui est fort employée maintenant, et à l'aide 
de laquelle on a multiplié beaucoup les reproductions galvanoplas- 
tiques ; cette substance est la gutta-percha, qui, à l'avantage de se 
ramollir à une température peu élevée, joint la propriété d'être très- 
dure à la température ordinaire, et d'être imperméable et inaltérable 
dans la dissolution de sulfate de cuivre. On peut l'employer à faire 
des moules par fusion on par pression. 

Pour opérer par fusion, ou mélange la gutta-percha avec ^ de 
son poids d'huile de lin, et on la fait fondre préalablement avant de 
l'employer. On entoure ensuite le médaillon ou la pièce à mouler 
avec du carton ou avec une lame métallique, on place au-dessus une 
certaine quantité du mélange, et on met le tout sur un poêle ou dans 
un four, afin d^élever la température jusqu'au point de fusion de la 

T. II. 17 
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gutta-^ercha; il faut atteindre graduellement ce point, mais ne pas 
aller jusqu'à Tébullition. La gutta-percha se fond lentement, moule 
la surface, et en la retirant du feu et la laissant refroidir, ou bien en 
activant le refroidissement en plongeant le tout dans un vase plein 
d'eau, on a, lors de la séparation, la reproduction de la surface type. 

La facilité de l'opération fait que Ton n^emploie chaque moule 
qu'une fois poiur le dépôt galvanique. La séparation de la gutta-per- 
cha et du moule ne se fait très-bien sans déchirure que quand le type 
est métallique; aussi, quand on a à mouler un plâtre ou une terre 
cuite, on y dépose une couche mince de cuivre par dépôt galvanique, 
puis ensuite on moule sur ce dépôt un creux en gutta-percha par 
fusicHi. Cette méthode a l'avantage de permettre de mouler des 
substances qui ne sont pas de dépouille facile; car la gutta-percha a 
une certaine élasticité, et, en écartant certaines parties, on peut 
obtenir des objets présentant des parties rentrantes. Quand les 
objets sont tout à fait en ronde bosse , on peut faire le moule en 
plusieurs parties, puis souder ces diverses parties Tune contre l'au- 
tre, le point de. (usioa de la gutta-percha étant fort peu élevé, puis- 
que cette matière se ramollit dans Teau chaude. 

Une fois le moule obtenu, il faut le métalliser et le mettre en 
relation avec le pôle négatif de l'appareil voltaïque. Pour métalliser 
la surface, on se sert de plombagine bien lavée étendue avec un 
jûnceaUé Mais pour établir la communication avec l'appareil vol- 
taïque, on peut avoir recours à l'artifice suivant : avant la fusion 
de la gutta*percha , on entoure dans différents sens la pièce à mou- 
ler «vec un fil de cuivre assez fin; puis, on coule la gutta-percha 
sur la surface type ainsi traversée en diverses directions par le 
fil de cuivre en contact avec certains points de l'objet ; la gutta- 
percha forme le moule, et on n'a qu'à couper les fils au verso de 
l'objet pour que le moule se sépare facilement. On réunit les bouts 
des fils de cuivre excédants, lesquels se trouvent plongés au milieu 
de la gutta-percha solidifiée, mais viennent déboucher à la surface 
extérieure, là oii étaient les points de contact des fils et de l'objet 
moulé; en métallisant donc le moule en gutta-percha, et en atta- 
chant tous les bouts excédants de fils de cuivre avec le p^e négatif 
de l'appareil voltaique , on force le courant électrique à déboucher 
par tous ces points sur la surface conductrice, et le dépôt de cui\Te 
est beaucoup plus régulier. 

On peut opérer également en prenant par pression l'empreinte des 
objets sur la gutta^rcba. On commence par ranM>Uir cette matière 
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' dam Peau chaude^ et on en (orme un pain de la grandeur de l'objet 
à mouler; puis on pose ce pain sur l'objet entouré d'un cercle mé- 
tallique^ et Ton presse le tout entre les deux plateaux d'une presse 
quelconque ; on ne sépare l'objet et le moule que lorsque le refroi- 
dissetnent est complet. On métallisé ensuite la gutta-^percha avec la 
plombagine^ et^ pour établir la communication avec le pôle négatif^ 
on se sert d'une lame de plomb ^ ou bien de fito de cuivre dont on 
entoure les objetk, mais en ayant soin de mettre en contact ces con- 
ducteurs et la partie conductrice de la surface métallique du moule. 
On peut opérer aussi sur les moules faits en gélatine, qui reprodui- 
sent avec fidélité tous les détails des objets. On a proposé alors de mé- 
langer la gélatine avec de la mélasse^ pour éviter son retrait, puis de 
plonger le moule dans une dissolution légèrement alcoolisée de tan- 
nin, afin de le préserver d'altération pendant son séjour dans la dis- 
solution métallique. 

On voit, d'après ce que nous avons dit , que l'on peut avoir des 
moules par un grand nombre de moyens; il suffit de choisir celui 
qui est préférable pour Tapplication que Ton en fait. Mais nous 
répétons, en terminant, que le moulage est le point capital , et que 
quand un objet est bien moulé il est facilement reproduit. 

Disposition des appareils. On peut à volonté faire usage des 
appareils simples ou des appareils composés : dans le premier cas, 
Fappareil employé fait fonction de couple; dans le second, il est 
nécessaire d'un ou de plusieurs couples additionnels pour obtenir 
un dépôt. Quand il s'agit de médailles et de médaillons, on peut 
employer à volonté les deux modes d'opération; mais pour des 
(rf>jets un peu volumineux on ne fait usage que du second. 
Appareils simples. L'appareil simple, représenté fig. 138, se com- 
pose d'un vase en verre ou en faïence AB, 
deMiné à contenir la dissolution saturée à froid 
de sulfate de cuivre et acidulée. Un cylindre 
de verre Cl), fermé à sa base pm* un morceau 
de vessie a6, plonge dans les couches supé- 
rieures de la dissolution de sulfate; il est 
maintenu fixe au moyen d'une planchette en 
bois EF percée d'une ouverture centrale un 
peu plus petite que la section du cylindre, 
cette planclielte étant retenue à l'aide de cro- 
chets en lil de cuivre qui vi^ment se fixer sur 
les bords du vase extériew AB. On met dans 

17. 
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le cylindre CD une dissolution d'eau acidulée par l'adde sulfurique. 
Une masse de zinc amalgamée M ^ coulée de façon qu'une tige en 
cuivre T soit en partie engagée en son milieu^ est maintenue en 
suspension au milieu du cylindre ; on obtient ce résultat en contour- 
nant la tige T^ et en passant sous la partie courbée une baguette de 
verre GH, qui repose sur les bords du cylindre. 

yobjet à reproduire L est placé au fond du vase, mais en ayant 
soin que la face sur laquelle le cuivre doit être déposé soit hori- 
zonlale et située en dessus; la lame de plomb qui entoure cet objet 
vient s'attacher à la tige T, et aussitôt la réduction du cuivre com- 
mence. A mesure qu'elle s^opère, la dissolution perd de sa con- 
centration,. mais on place sur la tablette en boisEF de gros cristaux 
de sulfate de cuivre, qui, se dissolvant à mesure, maintiennent 
la dissolution au même degré de concentration. 

Les conducteurs métalliques,, comme la lame de plomb ainsi 
que le verso du moule, doivent être recouverts d'un vernis isolant 
ou de cire, afin de les préserver d'un dépôt de cuivre. Quand le 
moule n*est pas assez pesant pour se maintenir au fond de la disso- 
lution, on le leste avec un contre-poids en cuivre garanti également 
avec un vernis. 

On doit éviter que le bourrelet de cuivre qui se forme sur les 

bords ne s'oppose à la séparation du dépôt et du moule; à cet 

effet , quand on enveloppe la pièce avec une lame flexible de plomb, 

on termine le bord de façon que le plomb avance à peu près de 

i millimètre sur le recto même du moule. Cette disposition facilite 

beaucoup la séparation du cuivre déposé après 5 à 6 jours d'action. 

On comprend aisément que l'appareil simple fonctionne conmie 

un couple à courant constant, et qu'il suffit de renouveler l'eau 

acidulée, pour que l'action soit régulière. 

Il faut proportionner la surface de zinc à celle de cuivre à dé- 

• poser, et , s'il est possible, lui donner les mêmes dimensions. En 

théorie, la. décomposition ayant lieu en proportions définies, il 

faudrait dissoudre 60 grammes de zinc pour déposer 58 grammes 

de cuivre; mais en pratique on consomme une proportion de zinc 

encore plus grande. 

Il ne faut pas opérer très-rapidement, sans quoi le cuivre serait 
cassant : plus l'opération est lente , plus le cuivre a un grain fin 
et dur. En prenant de l'eau faiblement acidulée pour mettre dans 
le diaphragme, on diminue la quantité du dépôt dans un temps 
donné; mais, néanmoins, on ne peut pas le faire varier dans des 
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limites aussi grandes qu'avec l'appareil composé. D'après M. Jacobi, 
on ne doit pas déposer plus de 30 à 40 grammes de cuivre par jour 
et par décimètre carré de surface. Quand l'opération marche bien, si 
on soulève le moule sur lequel le dépôt s'opère, la surface doit être 
rosée ; si elle est rouge brique , l'opération n'est pas bien conduite. 
On peut également se servir d'un appareil simple formé avec des 
vases poreux : dans une auge remplie d^une dissolution de sulfate 

Fig. 139. 



de cuivre, on plonge des diaphragmes poreux Â^ Â'^ de façon que 
la dissolution de sulfate soit de 1 à 2 centimètres au-dessous du 
niveau supérieur de ces vases. Dans leur intérieur on met de l'eau 
acidulée, puis un cylindre en zinc muni d'une tige de cuivre; les 
niédailles ou objets à recouvrir, a, a', conducteurs de Télectricité sur 
une seule face, sont plongés dans la dissolution de sulfate de cui- 
vre^ et sont réunis au tîl qui touche au cylindre de zinc; on les 
maintient fixes soit avec une baguette posant sur les bords de l'auge, 
soit par tout autre moyen. 

Il est nécessaire, surtout quand les moules sont en gutta-percha 
ou en plâtre, de mettre des contre-poids c, d en cuivre, recouverts 
de vernis, afin qu^ils plongent au milieu de la dissolution. Lorsque 
les surfaces conductrices ont des parties saillantes et d'autres creu- 
ses^ on peut provoquer le dépôt métallique au fond de ces der- 
nières, en prenant de petits fils de cuivre faisant ressort, les atta- 
chant au conducteur en cuivre, et s'arrangeant pour que leur 
extrémité vienne toucher le moule dans les cavités où, sans cela, le 
cuivre ne se transporterait pas. 

On pent par ce moyen placer dans le même bain plusieurs appa- 
reils réducteurs. Cette disposition offre sous ce rapport des avan- 
tages sur la précédente; il se manifeste néanmoins un effet que 
nous devons signaler, et qui doit être évité dans certains cas. Dans 
le premier appareil (fig. 138), la surface est horizontale, et le déi)ôt 
de cuivre se fait d'une manière homogène ; dans le second (fig. 139), 
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si Ton place les médailles et les médaillons veritcalement, il s'opère 
des changements de densité dans la dissolution, par suite du dépôt de 
cuivre, laquelle se sature de nouveau à l'aide de cristaux de sulfate 
de cuivre maintenus dans des sacs en toile; ces changements don- 
nent lieu à des courants de liquides qui produisent des stries au verso 
du dépôt de cuivre indiquant un défaut d'homogénéité du métal 
précipité, et si Ton veut s'en garantir, il faut placer les moules de 
façon que leur surface soit horizontale. Quand on juge que le dépôt 
a acquis assez d'épaisseur^ on lave les pièces à grande eau, et on 
sèche avec du papier buvard. Quelquefois k j)îèce adhère an moule, 
alors en les faisani ciiauffef, (^ bpètë hcWénietii leur séparation. 

Diaprés ce mode d'opérer, une dissolution he peut pas servir 
indéfiniment, et, poui* séparer le sulfate de fer et le sulfate de zinc 
du sel de cuivre, ôtï est obligé, au bout de plusieurs opérations, de 
faire cristalliser le sulfate, qui sert à préparer de nouveaux bains. 
C'est là un inconvénient inhérent à l'emploi des appareils simples, 
mais qui est bien compensé par la facilité avec laquelle on conduit 
l'opération. 
Appareils composés. L'appareil composé, représenté flg. 140, est 
Fig. m. formé du vase dans lequd 

la précipitation du cuivre 
a lieu et d'un ou plusieurs 
couples placés au dehors. 
Quand on opère sur une 
médaille ou sur un médail- 
lon, un seul couple exté- 
rieur suffit. On emploie 
[ généralement le couple a 
sulfate de cuivre décrit 
tome 1*', page 226. La dis- 
solution de sulfate de cuivre est placée dans un vase AB, et l'on 
plonge dans le liquide la pièce à recouvrir D, convenablement ré- 
servée au verso par un vernis, et à laquelle on met un contre-poids 
suffisant pour la tenir immergée; cette pièce communique avec le 
pôle négatif du couple. On met parallèlement à la pièce à recouvrir 
une lame de cuivre L, communiquant avec le pôle positif, laquelle 
fait fonction d'électrode soluble, A mesure que le cuivre se dépose 
sur D, il se dissout une quantité correspondante de métal au pôle 
positif, et la dissolution reste à peu près au même degré de concen- 
tration; nous disons à peu près, car il se dissout toujours plus de 
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cuivre au pôle positif qu'il ne s'en dépose au pôle négatif. (Voir ce 
que Ton a dit à ce sujet page %.) 

Cet appareil présente encore l'inconvénient signalé plus haut, 
c'est-à-dire qu'il se forme des stries verticales. On doit les éviter 
avec soin surtout dans la reproduction des planches gravées; aussi^ 
dans ce cas, on place les pièces à recouvrir horizontalen»ent au fond 
des bains de sulfate de cuivre^ et Pon met Téleotrode soluble au- 
dessus dans une position également horizontale. Des baguettes en 
bois ou en verre, qui reposent sur les bords de la cuve, permettent de 
maintenir Télectrode positive ainsi suspendue. Mais^ quand on opère 
de cette manière^ on a à craindre que des poussières ou des corps 
étrangers détachés lorsque la lame de cuivre positive se dissout, ne 
tombent sur le moule et ne nuisent à Thomogénéité du dépôt. On 
doit alors envelopper la lame de cuivre positive avec de la laine ou 
avec une membrane perméable quelconque, qui ne s'oppose pas 
à la transmission du courant et empêche toute impureté de se 
porter sur le dépôt. 

Quand on n'a pas besoin de placer le moule horizontalement, et 
qu'il s'agit de médailles ou de médaillons, on peut dans la même 

Fïg. ur. 



cuve opérer plusieurs dépôts à la fois. La figure iil repréji^nte 
un appareil dont la partie centrale est occupée par une large lame 
de cuivre LL en rrfation par une de ses extrémités G avec le pôle 
positif d'une pile. De chaque côté de la lame, on place des moules 
préparés a, b, c, etc. , suspendus à deux tiges de cuivre AB, CD, en 
relation avec le pôle négatif, et l'opération se fait simultanément 
sur ces différentes surfaces. 

On a dit plus haut qu'on employait les couples à sulfate de cui- 
vre; mais il faut proportionner la surface du zinc attaqué à celle 
à recouvrir des objets. L'étendue comparative des électrodes a une 
telle influence, que, si l'on augmente la surface de cuivre négative 
par rapport à la positive, on tend à produire un dépôt cristallin ; le 
contraire a lieu si Télectrode positive est plus grande que la négative. 
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U faut en outre faire attention à ne pas trop activer la précipitation 
métallique: sans cela^ on aurait un cuivre cassant; plus le dépôt 
est lent^ plus le grain est fin et le cuivre homogène et dur. Quand 
les surfaces à recouvrir ont une grande dimension , on peut placer 
des conducteurs dans différentes parties du moule ^ ainsi qu'on Ta 
vu plus haut^ et même faire usage de plusieurs piles isolées. 

Préparation des dissolutions. Le sulfate, le chlorure, le nitrate 
et l'acétate de cuivre sont les sels de cuivre employés en galvano- 
plastie, mais surtout le premier a raison de son prix peu élevé. C'est 
donc avec la dissolution de ce sel que les opérations sont faites habi- 
tuellement. 

L'état du cuivre précipité dépend de la concentration de la disso- 
lution, de sa température et de l'intensité du courant. On agit 
habituellement à la température ordinaire, et relativement à Tin- 
tensité du courant, nous avons dit plus haut entre quelles limites on 
devait opérer. Il reste à dire quelques mots de la concentration des 
dissolutions. On prend du sulfate du commerce, et on se sert de 
la dissolution saturée à froid. On a vu, page 28, qu'avec la dissolu- 
tion aussi neutre que possible , le précipité tendait à présenter un 
état cristallin nuisible aux dépôts en masses cohérentes; il est donc 
nécessaire de se servir du sulfate du commerce, qui est habituelle- 
ment acide, ou mieux d^aciduler la dissolution avec une petite quaB- 
tité d'acide sulfurique (de ^ à ^ de son vQlume d'acide sulfurique 
ordinaire). Il faut prendre le sulfate aussi pur que possible^ et exempt 
de sulfate de fer; quand il est en beaux cristaux, on peut opérer 
en toute sûreté. 

Suivant M. Smée, une dissolution qui renferme 500 grammes de 
ce sel, 2 kilogrammes d'eau et de un tiers à moitié de son volume 
d'acide sulfurique étendu (l'acide étendu étant formé d'une partie 
d'acide sulfurique et de 8 d'eau), est d'un bon usage, surtout 
quand on opère sur des substances non conductrices, recouvertes 
d'une couche de plombagine. 

. On a conseillé de ne pas ajouter un acide quand la matière du 
moule est plus oxydable que le cuivre. 

Le nitrate de cuivre exige un courant initial moins fort pour être 
décomposé que le sulfate ; mais son prix élevé ne permet pas de 
l'employer dans les opérations en grand. M. Smée compose sa 
dissolution de 500 grammes de ce sel et de 1 litre d'eau acidulée 
avec 16 grammes d'acide nitrique concentré. Avec cette dissolution, 
on peut obtenir très-proniptement une plaque de cuivre. L'électrode 
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positive en cuivre doit être de la même dimension que le moule, et 
ils doivent être placés à i centimètre de distance. On peut réunir 
en forme de pile de 4 à 6 appareils à la température ordinaire; si 
on élève la température^ il faut un moins grand nombre d'appareils. 

Le chlorure ne présente aucun avantage sur le sulfate, ainsi que 
les autres sels solubles de cuivre. 

Précipitation des différents métaux. Tous les métaux ne se dé- 
posent pas d'après les procédés indiqués plus haut; un petit nom- 
bre seulement s'obtiennent aussi bien que le cuivre. Ceux que l'on 
a cherché à obtenir jusqu^ici sont , indépendamment du cuivre, l'or 
et l'argent. 

Les dissolutions d'or que l'on emploie sont les mêmes que celles 
qui ont été indiquées pour la dorure, page 213 : ce sont les doubles 
cyanures ou les aurates alcalins; aussi nous n y reviendrons pas. On 
emploie alors les appareils composés, en prenant pour électrode 
positive une lame d'or. ^ 

Le double cyanure d'argent et de potassium employé dans l'ar- 
genture est la dissolution la plus convenable pour avoir un bon 
dépôt homogène, si l'on prolonge suffisamment la durée de l'opé- 
ration. On opère avec un appareil composé, et l'on se sert d'une 
électrode positive en argent qui maintient la dissolution au même 
degré de saturation. Outre le double cyanure employé dans Par^ 
genture, on fait encore usage du nitrate, du sulfate, de l'acétate, 
de l'byposulfite et de la dissolution ammoniacale. 

Le nitrate d'argent est le moins convenable de tous, à moins que 
le courant ne soit très-faible ; le moule ou électrode négative peut 
être d'or, de platine, de charbon, d'argent, ou d'une substance 
plastique recouverte d'une de ces substances. La dissolution doit 
être étendue et ne renfermer que 0^55 de nitrate pour 30 grammes 
d'eau, en se conformant pour l'intensité du courant aux indications 
données précédemment. 

La dissolution saturée de sulfate d'ai^ent est appliquée avec 
avantage sur les métaux qui ont plus d'affinité pour l'oxygène 
que l'argent. Si c'est le cuivre, il faut un faible courant. Il est 
bon de frotter pré>alablement la surface avec du blanc d'Espagne 
à plusieurs reprises, pendant la durée de l'opération, pour en- 
lever les particules pulvérulentes de l'argent qui facilitent le dé- 
gagement de l'hydrogène , dont on ne saurait trop se garantir. 
L'acétate d'argent est employé avec avantage; l'byposulfite, qu'on 
prépare en ajoutant de l'byposulfite alcalin au nitrate ou au chlo- 
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riire> exige un courant plus fort que pour déeompoier le nitrate. 

L'anrunoniure d'argent ne présente auoun avantage^ et expose à 
des accidents quand il se forme de l'argent fulminant. 

L'emploi de l'argent permet d'avoir un dépôt épa^ sur plaque 
gravée en acier donnant un relief; ce dépôt sert ensuite à obtenir 
un dépôt de cuivre qui reproduit la plaque gravée primitive. 

On n'alBncore fait que peu de recherches pour déposer d'autres 
métaux que le cuivre^ Tor et l'argent en couches épaisses à l'aide 
de l'électricité. Nous devons dire seulement que l'on s'est servi do 
sulfate de zinc pour obtenir ce dernier métal* On a proposé d'em- 
ployer Tacétate de plomb étendu, acidulé avec de l'acide acétique, 
pour avoir une précipitation en masse cohérente de ce métal; pour 
déposer l'étain, on a fait usage de la dissolution dans l'eau regale, 
acidulée également par Tacide acétique* Nous ajouterons mioore 
que le platine a été obtenu e» couches épaisses par MM, Lanaux et 
Roseleur, en suivant le procédé indiqué page â3â. 

Quant aux alliages , la question n'est pas encore résolue pour ob- 
tenir des dépôts homogènes en couches épaisses; nous ne pourrions 
que répéter ici ce que nous avons dit précédemment à propos du 
bronzage page 234, car les dépôts métalliques ne se produisent pas 
en raison des proportions des sels dans un mélange déterminé, mais 
bien en raison de leurs proportions relatives, de la facilité avec 
laquelle les sels sont décomposés et de Tactivité du courant; €m a 
bien pu avoir de^ couches minces de bronze, de laiton, mais^ du 
moment où l'on a voulu augmenter l'épaisseur des dépôts, on a 
obtenu des lames calantes qui n'ont pu être utilisées* 

Applieaiîonà diverses de la galvanoplastie. La galvanoplastie est 
appliquée aujourd'hui à plusieurs arts qui en retirent un parti 
avantageux. On reproduit, par les procédés que nous avons décrit, 
des monnaies, des médailles; on a fait les planches qui servent à 
imprimer les timbres-postes, les billets de banque, les cartes à 
jouer; on copie les cachets, les sceaux, les empreintes en plâtre; 
on obtient des creux copiés sur des surfaces en relief; on fsArîque 
des moules obtenus sur des fruits , des végétaux , etc. ; on l'a appli- 
quée à l'art du fondeur, à la reproduction des caractères d'impri- 
merie; à celle des planches en cuivre unies ou gravées, à la repro- 
duction des planches gravées sur bois, à celle des images daguer- 
riennes , à la gravure sur cuivre ; enOn ces applications sont fort 
nombreuses, puisque c'est, pour ainsi dire, un métal que l'on coule 
à froid , et qui prend avee une fldélité merveilleuse les empreintes 



Digitized by VjOOQIC 



SALYAlfOnAtTlB. >67 

des différents corps sur lescpiels on le dépose. Noos «lions donner 
quelques détails sur ees applications^ qui ^ joints à ce qni a été dit 
précédemment^ permettront de montrer tout le parti qu'on peut 
tirer des décompositions éleetro-chimiques^ 

Pour reproduire en cuivre une monnaie ou une médaille^ on peut 
procéder de trois mmiières différentes^ ainsi qu'on Ta vu plus haut: 
l"* on q^ère directement sur la pièce qui représente l'électrode 
négative; on obtient ainsi Pimage en creux ^ que Ton met de nou- 
veau en expérience pour Favdr en relief^ mais on court le risque 
d'altérer le modèle ; ^ on prend l'empreinle de la médaille avec 
un alliage fusible^ de sorte que la première opération galvanoplaa* 
tique donne immédiatement le relief; 3"* on prend l'empreinte avec 
une des substances plastiques précédentes indiquées page 253^ et 
Yon opère alors comme nous Tavons dit quand il s'agit d'avoir la 
reproduction de la médaiUe en cuivre. 

Pour avoir une médaille en or, on doit opérer sur une surface 
dorée ou argentée. Dans le premier cas> on peut employer une 
dissolution très-concentrée d'or^ et une pile de quatre à douie cou- 
ples; dans le seccmd, la dissolution doit d'abord être très*faible, et 
l'on augmente sa force aussitôt que la couche d'or déposée a unecer^ 
taine épaisseur. 

Les médailles en argent s'obtiennent avec les dissolutions de cya^ 
nure^ de sulfate^ de nitrate ou d'acétate d'argent^ ainsi qu'on l'a dit 
plus haut. On peut espérer pouvoir obtenir également des médailles 
ou des monnaies en platine» en palladium^ en suivant les mômes 
principes. 

Dans la reproduction des médailles^ il faut éviter avec le plus 
grand soin l'adhérence des bulles d'air au moule^ car on ne pourrait 
*pas en reproduire toutes les finesses. Cela arrive surtout quand on 
opère sur des moules creux. Pour parer à cet inconvénient^ il fkut 
examiner la médaille après l'avoir mise pendant quelque temps dans 
la dissolution , pour voir s'il y a des bulles^ et les faire disparaître 
en chauffant légèrement. 

Pour reproduire les cachets en cire, on les recouvre d*une couche 
très*mince de plombagine que l'on étend avec une brosse dure; oh 
intraduit l'extrémité chauffée d'un* û\ fin de métal dans le bout du 
cachet^ en appliquant encore autour du point d'insertion un peu de 
plombagine; on met ensuite la pièce en action. 

Si Ton veut déposer le cuivre sur des fruits^ des végétaux, ete^, 
on prépare les moules de la manière suivante : on frotte tous ces 
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objets avec de la plombagine^ et on enfonce vers la queue une petite 
épingle^ qui sert à établir la comnuinication avec le pôle négatif de 
l'appareil électro-chimique; le reste de Topération se fait comme 
ci-dessus. On obtient ainsi une empreinte qui est la représentation 
la plus exacte de Tobjet. 

Une des belles applications de la galvanoplastie est^ sans aucun 
doute^ celle qui est relative à Tart du fondeur. Quand l'objet est un 
bas-relief peu étendu , on commence par prendre le creux en plâtre, 
en gutta-percha ou en gélatine, que Ton revêt intérieurement de 
plombagnie étendue avec soin sur toute la surface, puis on met en 
action. S'il s'agit d'une statuette en ronde bosse de petite dimen- 
sion, et qu'il soit possible d'en avoir la reproduction d'une seule 
pièce, après avoir pris le creux de chaque moitié et les avoir prépa- 
rées avec la plombagine, on les rapproche, on établit les communi- 
cations avec l'appareil voltaïque, et Ton procède au dépôt métallique. 

Si l'original a des dimensions telles qu'il faille employer des vases 
d'une très-grande capacité, on procède de la manière suivante : les 
diverses parties du moule en creux, après avoir été revêtues inté- 
rieurement de plombagine, sont réunies ensemble avec de la cire 
ou du plâtre rendu imperméable, de manière à former une capacité 
propre à recevoir la dissolution. On se sert d'une forte batterie et 
d'une dissolution un peu étendue; on en agit ainsi, parce que le vo- 
lume de la batterie n'est pas proportionné à l'étendue de la surface 
de l'original. Le morceau de cuivre qui forme l'électrode positive 
doit avoir la plus grande étendue possible, et être placé très-près 
du moule en plâtre, afin de diminuer la résistance à la conductibilité 
du liquide. L'épaisseur à donner au cuivre dépend de la grandeur 
du sujet; elle varie depuis un jusqu'à plusieurs millimètres. 

On ne peut avoir en général une ronde bosse d une seule pièce; 
il faut agir sur des parties séparées que Ton soude, soit par les pro- 
cédés ordinaires, soit à l'aide d'un dépôt électro-chimique. On peut 
souder à l'argent ou à l'étain, et recouvrir ensuite électro-chimi- 
quement la surface des soudures d'une couche de métal semblable 
à celui qui constitue la ronde bosse. Pour atteindre ce but, on avive 
la surface de la soudure, on la circonscrit au moyen du mastic de 
vitrier, en formant une espèce d'auge que l'on remplit de la disso- 
lution métallique où plonge un fil de même métal en relation avec 
le pôle positif d'un cx)uple voltaïque; bientôt la soudure est recou- 
verte du dépôt métallique. Dans le cas où il se forme des protubé- 
rances, on les fait disparaître avec une lime douce. 
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On pourrait souder immédiatement en réunissant les parties de 
manière à ce que Pun des bords soit simplement avivé et se rende 
dans un creux pratiqué dans Tautre; mais il faudrait pour cela 
que le dépôt eût une certaine épaisseur. 

Les moules destinés aux copies stéréotypées, et qui ne sont au- 
tres que les empreintes en creux des pages composées^ prises di- 
rectement soit avec un métal ^ soit avec du plâtre, servent également 
pour rélectro-typie. Ainsi tout ce qui a été dit précédemment relati- 
vement à la préparation des moules et à leur usage, trouve ici une 
application, de sorte que nous n'avons rien à y ajouter. Il feut seu- 
lement que le dépôt soit lent, afin qu'il ait toute la dureté désirable. 

On prépare des planches galvaniques de cuivre pur qui servent à 
la gravure et présentent une surface aussi unie que celle de Tori- 
ginal. En les martelant et les frottant avec du charbon, on leur donne 
de Pélasticité. Ces planches s'obtiennent au moyen d'une plaque 
polie, à la face postérieure de laquelle est soudée une lame de métal 
qui est mise en relation avec le pôle négatif de l'appareil voltaïque. 
Mais, au lieu de la plonger de suite dans la dissolution de sulfate 
de cuivre , après avoir élevé sa température pour effectuer la sou- 
dure, on la place dans un lieu frais pendant vingt-quatre heures : 
Texpérience a prouvé que sans cette précaution il serait à craindre 
que l'original n'adhérât à la copie. On emploie un appareil disposé 
comme l'indique la figure 140, page 262; et la plaque à recouvrir 
est disposée horizontalement au fond du vase ou verticalement. La 
texture du métal ou son état moléculaire dépend de diverses causes 
signalées précédemment, et en particulier de l'intensité du courant; 
on règle celle-ci en augmentant ou en diminuant la distance qui sé- 
pare l'électrode positive du moule. Tous les deux ou trois jours, il 
faut changer, s'il est nécessaire, l'acide de l'appareil voltaïque et 
les plaques de zinc, et voir si le morceau de cuivre servant d'élec- 
trode positive n'a pas besoin également d'être remplacé. 

On ne peut dire quel est le temps nécessaire pour la confection 
d'une plaque, attendu qu'il dépend de l'épaisseur qu'on veut lui 
donner, de la force de ^appareil voltaïque, de la densité de la dis- 
solution , et de la distance qui sépare les électrodes dans l'appareil 
de décomposition. Le temps le plus court est de 24 à 36 heures. En 
opérant avec l'appareil simple et de l'acide étendu, il faut une se- 
maine et plus. 

Le procédé pour reproduire des planches de cuivre gravées avec 
la plus grande exactitude, est absolument le même que pour avoir 
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des pliocbdg do cuivre uofêg. Le deMtn gravé étant en creux , il 
faut commencer par obtenir une cofie en relief^ en suivant la même 
marche que pour avoir une plaque unie. Ainsi qu'on Fa dit plus haiit^ 
les meilleurs résultats sont obûnua en déposant sur la plaque de 
cuivre «Ue-méme du cuivre par la méthodte galvanique aim d'avoir 
un relief qui> copié une m^onde fois^ donne la reproduction du 
type. On ddt placer les {danches horizontalement et opérer lente- 
ment^ afin que le dépôt du cuivre soit dans un état convenable de 
dureté. On a quelquefois opéré &a prenant une em{n*einte avec une 
plaque de {domb propre et bien décapée : à cet effets on place 
cette lame dans une presse à imprimer en taille^douce, au-des- 
sus une plaque de f^, et au-dessous la planche gravée ; puis on sou- 
met le tout à Tadion de la presse. Maw comme ce mode d'opérer 
cou]i)e la planche gravée, on pare k cet inconvénient en plaçant 
sur la plaque de plomb, d'abord une plaque en cuivre^ et au-dessous 
de la planche gravée une planche métallique; on trouve que c'est 
celles qui se couii)e. On peut aussi prendre un nK)ule de la planche 
gravée avec de la cire ou de la gutta-percba , et opérer sur ce relief 
en se conformant aux indications données ; mais on obtient de moins 
bons résultats qu'en se servant de la planche gravée elle-même ou 
de l'empreinte en plomb. La planche obtenue ayant une surface 
postérieure (dus ou moins rugueuse^ on est forcé de Tunir avant de 
procéder au tirage. 6i la planche est mince^ on soude à la face pos- 
térieure^ pcmr lui donner de la scdidité^ une autre plaque en étain ou 
en fer; on ne doft employer néanmoins ce moyen que lorsqu'on y 
est forcée attendu que la dilatation inégale des métaux , quand on 
élève la Campérs^re^ fait courba le moule. 

hdê (hanches en ader ne pouvant être placées drnis aucune des 
dissolutions de cuivre en usage^ telles que celles de sulfate^ de ni- 
tntfe ou de chlorure, il est pfétèrMe d'opérer un dépôt avec de 
Fai^ent, puis sur ee premier dépôt de reproduire le type en cui^Te. 
On peut aussi pr^adre une empreinte avec du plomb, de la cire ou 
du {rfâtce, sur laquée m fait dq[)oser le cuivre, après les prépara- 
tions préalables. 

Pour reproduire les planches gravées sur bois, on commence par 
{»^ndre une cqie en creux, en recouvrant la surface supérieure 
d'une coudie de plombagine, et sa surCace postérieui^ et ses bonis 
avec de la cire ou de la graisse, pour empêcher l'absorption. L'opé- 
raliou se continue ensuite comme ci-dessus. On peut aussi (Atenir 
l'entpi^iûte en areux, avec de la cire, du plâtre, du papier doré 
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OU wtg^ié que Ton introduit dans lés tmlles au moyen d'une pres- 
sion^ ou du papier métallisé ; niais il faut , pour empèdier le papier 
de s'imbiber^ qu'il soit enduit d'un mélange suffisamment chaud 
d'essence et de cire> dans des proportions telles que le papier ne 
devienne pas cassant. 

M. Spencer^ auquel la galvanoplastie doit tant de recherdies^ a 
indiqué le procédé suivant pour graver en relief : on recouvre^ à l'aide 
de la dialeur^ une des faces d'une planche de cuivre préparée pour 
la gravure ordinaire^ d'une couche de cire; on dessine ensuite sur 
cette planche avec une pointe fine; on enlève la cire avec un burin ^ 
en ayant l'attention de ne pas laisser de cire dans les tailles^ afin 
que le cuivre soit à nu. Cette opération faite^ on plonge la [Manche 
dans l'acide nitrique étendu, trois parties d'eau pour une dV 
dde, et on l'y laisse jusqu'à ce que les tailles soient légèrement 
c(HTodées ; on la retire et on la met dans la dissolution de sulfate 
de cuivre en faisant fonctionner l'appareil vdtaîque pour obtenir 
la copie en relief. 8i la surface du cuivre n'était pas parfaitement 
nette dans les tailles, le cuivre exposé n'adhérerait pas avec mm 
force suffisante, et se détacherait aisément en enlevant la cire. 

M. Speac^ a indiqué une autre cause de l'adhérence imparfaite 
du cuivre déposé ; s'il se trouve dans la dissolution de cuivre déposé 
une petite quantité de plomb, ce métal , en se précipitant avant le 
cuivre, forme une couche très-fine qui s'oppose à l'adhérence du 
cuivre déposé ensuite . 

On peut égalenfient, sur une planche en ci»vre recouverte de 
v«mis de graveur, avoir une gwwure en relief, c'esl-à-dire permet- 
tant le tirage des épreuves, non pas à la manière des gravures en taille- 
douce, mais bien d'après les procédés typograpliiques ordinaires : il 
suffit de déposa électro-chiraiquement une couche d'or sur les par- 
ties dont on a enlevé le vernis avec un burin , puis de nettoyer totale- 
ment la surface et de fîûre mordre ensuite la plaque de cuivre ; l'acide 
n'attaque que les parties dépourvues d'or, et les parties saillantes 
sont celles que le burin ou le style avait parcouru primitivement. 

M. Smée, dans les procédés ordinaires de gravure, au lieu de 
faire mordre directement par l'acide nitrique étendu le cuivre mis 
à nu avec une pointe fine sur la planche recouverte d'une couche 
de vernis, emploie pour cela Taction de l'électricité. Cette planche 
est plongée dans la dissolution de sulfate de cuivre et mise en 
communication avec le pôle positif d'un appareil composé de 1 ou 
2 couples à courait constant», avec lesquels on complète le circuit 
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comme à l'ordinaire. La décomposition ne tarde pas à avoir lieu; 
l'oxygène et l'acide sulfurique sont transportés sur la planche et 
dissolvent le cuivre dans les points où les traits ont été dessinés; 
par ce moyen Taclion de l'acide est partout uniforme. La plaque 
négative ne doit pas avoir une surface plus grande que celle de la 
planche sur laquelle on exécute la gravure y dans la crainte que 
quelques traits soient plus profondément creusés que d'autres. 
S'il y a des parties où les traits soient moins nombreux que dans 
d'autres^ on doit les abriter de l'action de l'acide^ avant les autres^ 
à Taide du vernis^ afin qu'il y ait uniformité dans les creux. On y 
supplée, en recourbant la plaque négative placée vis-à-vis de celle 
sur laquelle on grave, de manière à être plus éloignée des parties 
que l'on veut épargner. 

Avec ce mode de graver, on a les avantages suivants : 1«» on évite 
les exhalaisons de gaz nitreux ; 2*» on a une plus grande uniformité 
dV>tion; 3" on obtient plus rapidement des creux; 4* les creux peu- 
vent avoir la profondeur qu'on veut; 5^ les traits sont d'une grande 
netteté ; %"" enfin il ne se dégage aucune bulle de gaz; tandis que 
dans le procédé en usage les bulles, en adhérant plus ou moins au 
métal, produisent une inégalité d'action sur ce dernier. En raison 
de la facilité qu'on éprouve à produire des creux plus ou moins 
profonds, rien n'est plus simple que d'obtenir des gradations du 
clair à Fobscur, quand on a du goût^et de l'adresse. 

M,. Kobbeell, de Munich, a appliqué la galvanoplastie à un genre 
particulier de gravure dont nous devons faire mention. Son procédé 
consiste à dessiner et à laver au pinceau, avec une couleur trans- 
parente, sur une planche d'argent ou de cuivre,^ les objets que l'on 
veut reproduire sur une planche en taille-douce. Les vigueurs sont 
données par les plus grandes épaisseurs de couleur^ les demi-teintes 
par les épaisseurs moindres, et les lumières par l'absence de toute 
couleur. C'est ainsi que Fon forme des sépia. L'on dépose sur ce 
dessin une couche de cuivre assez épaisse pour résister à la pres- 
sion; on a de cette manière eh creux les teintes les plus épaisses. 
En remplissant ensuite ces creux d'une couleur transparente que 
l'on dépose sur le papier au moyen d'une presse, on obtient une 
épreuve identique avec l'original. 

On a également proposé de dessiner sur du savon ou sur une ma- 
tière peu résiliante, et ensuite, après avoir métallisé la surface, 
d'opérer le dépôt du cuivre , qui donne un relief servant à tirer des 
planches gravées en taille douce par un second dépôt galvanique. 
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On a fait, il y a quelque temps, une application de la galvanoplas- 
tie que nous mentionnerons également: on place entre une plaque 
de cuivre et une plaque de plomb une feuille, une fleur, un objet 
que Ton veut reproduire, puis, on presse le tout; le corps laisse 
une empreinte en creux sur le plomb ; on dépose alors sur cette 
plaque une lame de cuivre qui reproduit en relief la feuille ou Tobjet 
pressé; si Ton fait un second dépôt sur le premier, on a une lame 
de cuivre pouvant donner à l'impression une épreuve des feuilles ou 
des objets employés; si on colore les épreuves de différentes ma- 
nières, on obtient des effets assez beaux , mais les objets sont né- 
cessairement déformés. 

On reproduit par la galvanoplastie les épreuves daguerriennes 
en déposant du cuivre sur la surface de la plaque où se trouve 
rimage; après la séparation du dépôt, on a sur celui-ci une image 
semblable à celle de l'original, si ce n'est que la teinte générale 
est celle du cuivre rouge. Cet effet provient de ce que sur la plaque 
daguerrienne les ombres sont formées par le bruni de la plaque, et 
les clairs par les parties mates; or, la surface du dépôt galvanique 
présentant le briftii là où la plaque est brunie, il s'ensuit que l'image 
produite sur ce dépôt doit être semblable à celle de Toriginal , si ce 
n'est qu'elle est symétrique. 

M. Grove a proposé de placer les lames daguerriennes au pôle 
positif d'un appareil voltaïque dans des dissolutions qui attaquent 
l'argent et laissent le mercure, afin de transformer ces lames en 
plaques gravées. 

Il a eu égard successivement dans ses expérience)? : 1° à la quan- 
tité d'électricité formant le courant; 2^ à son intensité; 3° à la dis- 
tance entre les électrodes; 4° à la durée de l'opération; 5° à la 
solution à employer. Voifci les résultats qu'il en a déduits : 

Pour avoir le maximum d'action quantitative, il faut que les 
électrodes soient de même dimension que les plaques généra- 
trices, c'est-à-dire que l'aire de la section du liquide soumis à la dé- 
composition soit la même dans toute retendue du circuit du cou- 
rant. 

Un couple a suffi pour donner dé bons résultats, mais on a re- 
connu qu'il fallait rapprocher les électrodes aussi près que possible, 
afin d'avoir une uniformité d'action sur toute la plaque; on s'est 
arrêté à la distance de 5 millimètres, qui a été fixée pour l'intervalle 
que l'on doit laisser entre les lames afin que le gaz dégagé sur la 
lame négative n'adhérât pas à la plaque à graver. 

T. II. 18 



Digitized by VjOOQIC 



974 DÉPÔTS ilEGTBO-CHIMIQUES. 

La durée de Fopération dépend de l'intensité du courant : avec 
un couple à acide nitrique , 35 à 90 secondes ont paru suffire. 

La solution employée ne peut être indiquée d'une manière expli- 
cite y car on peut en varier la nature. En admettant que les lumières 
sont dues au mercure, et les ombres à Taisent, il s'agit de trouver 
une solution qui attaque l'un et ne touche pas l'autre. En opérant 
avec une solution qui attaquerait l'argent , mais non le mercure^ on 
aurait une planche gravée qui donnerait des images positives^ c'est- 
à-dire que les clairs seraient les mêmes que dans la nature. Malheu- 
reusement, ces deux métaux sont si rapprochés dans leurs rapports 
électriques, qu'il est bien difficile de trouver une solution qui, agis- 
sant sur Tun , soit sans action sur Fautre. Après plusieurs essais, 
on a trouvé que Pacide chloAydrique devait être considéré comme 
le meilleur. Voici, du reste, l'appareil et la manipulation adoptés 
par M. Grove, conjointement avec M. Gassiot : dans un bâti en bois 
on pratique deux cavités placées à 5 millimètres de distance Tune 
de Pautre, et dans lesquelles on glisse : !<" la plaque qu'il s'agit de 
graver; ** une plaque de platine de même dimension. Pour assurer 
une évolution prompte et égale de l'hydrogène, cette dernière est 
platinée; car si Fhydrogène adhère en un point quelconque delà 
planche formant l'électrode négative,les portions opposées de l'élec- 
trode positive éprouvent proportionnellement une moindre action. 
Le dos et les bords de la plaque daguerrienne sont vernis avec une 
solution de gomme laque , et l'on avive le métal sur un des bords 
pour établir la communication avec la pile. Le bâti en bois, avec 
ses deux plaques , est ensuite placé dans un vase en verre ou en 
porcelaine rempli d^une solution composée de deux volumes d'acide 
chlorhydrique et d'un volume d'eau distillée; deux fils forts en 
platine provenant d'un simple couple de la batterie à acide nitri- 
que, sont mis en contact avec les électrodes pendant trente se- 
condes. 

En enlevant la plaque, la lavant avec de l'eau distillée, si te mé- 
tal est homogène, elle présente un beau dessin couleur de terre 
de Sienne, de l'image originale; cet effet est dû à qc que le 
chlore provenant de la décomposition électro-chimique de l'acide 
chlorhydrique, en attaquant les parties de la lame où l'argent est à 
nu , produit un sous-chlorure de couleur foncée. On place la lame 
dans un vase contenant une très-faible solution d'ammoniaque, et 
on frotte doucement sa surface avec du coton très-mou, jusqu'à ce 
que le dépôt soit dissous; on lave ensuite cette plaque, et on la sèche 
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avec soin. On a alors une planche qui représente la gravure parfaite 
du dessin original^ et qui donne par suite une image positive. 

On doit observer toutefois que si les plaques sont gravées à une 
|MX)fondeur suffisante pour une bonne impression, quelques-unes 
des lignes les plus fines de l'original doivent empiéter les unes sur 
les autres, ce qui altère nécessairement la beauté des images. Si, 
d'un autre côté, l'action a été de peu de durée, et que Ton ait une 
gravure exacte du dessin original, le nettoyage de la plaque en dé- 
truit aussitôt toute la beauté; et, comme Fencre d'imprimerie ne 
pénètre pas dans les traits les plus fins de la gravure, on n'a au 
tirage que des épreuves médiocres. Ainsi ce procédé, quoique sim- 
ple et donnant une gravure peu profonde, demande une certaine 
habileté de manipulation. 

Nous signalerons encore comme se rapportant aux procédés gal- 
vanoplastiques le dépôt de cuivre en couche assez mince sur la 
surface des plâtres, statuettes , etc., pour leur donner Tapparence 
de bronzes ; si Ton recouvre ensuite le dépôt avec du laiton, et qu'on 
lui donne rapparence de bronze d'après les procédés indiqués 
page 234, on aura tout à fait changé l'aspect du plâtre. 

On a recouvert également de cette manière les objets en verre 
et en faïence d'une couche plus ou moins épaisse de cuivre métal- 
lique; H suffit pour métalliser leur surface de faire adhérer la plom- 
bagine au verre, ou à la faïence, à l'aide d'un vernis, et ensuite 
on opère le dépôt du métal d'après les procédés indiqués dans ce 
livre. 



18. 
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LIVRE VIII. 

TRAITEMENT ÉLECTRO-CHIMIQUE DES MINERAIS 
D'ARGENT, DE PLOMB ET DE CUIVRE, 



CHAPITRE PREMIER. 



Préparations diverses à faire subir aux minerais d*argent, de plomb et de 

cnifie. 



I^ traitement des minerais d^argent^ de plomb et de cuivre par 
la voie humide, repose sur la propriété que possèdent le chlorure 
d'argent et le sulfate de plomb de se dissoudre dans une solution 
saturée de sel marin (chlorure de sodium), et le sulfate de cuivre 
dans Teau. Il faut donc, avant tout, exposer comment on chlorure 
l'argent , et comment on sulfatise le plomb et le cuivre dans leurs 
minerais respectifs. 

Chloruration de l'argent dam ses minerais par la voie humide. 
L'argent se trouve dans ses minerais tantôt à l'état métallique, 
tantôt combiné avec le soufre, l'arsenic, le chlore, le bronie 
ou Piode, tantôt à Tétat de double sulfure , avec le plomb, le 
fer, le cuivre et l'arsenic ; tantôt enfin il constitue des antimonio- 
sulfures, des arsénio- sulfures et des alliages avec le mercure et 
Tantimoine. Pour décomposer ces minerais et transformer l'argent 
en chlorure , oti emploie la voie humide ou la voie sèche, selon 
leur composition ; car tel minerai se chlorure immédiatement par la 
voie humide, tandis que tel autre ne peut l'être que par la voie sèche. 
Les minerais qui renferment l'argent à l'état métallique ou à Tétat 
de simple sulfure se trouvent dans la première classe ; les sulfures 
multiples, dans la seconde. Commençons par la voie humide. 
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La première opération à faire lorsque l'on veut chlorurer un jni- 

nerai d'argent est de le réduire en poussière très-ténue dans un 
moulin, ou dans un arastre, comme en Amérique, afin que le traite- 
ment puisse atteindre les parties métalliques renfermées dans la 
gangue. On arrive plus complètement à ce but en tamisant le mi- 
nerai après l'avoir moulu, ou en le lavant par lévigation et repassant 
au moulin les parties les plus grosses. Cette préparation, qui est 
également indispensable dans le traitement des minerais d'argent 
par ^amalgamation ou au patio, s'exécute avec une grande perfection 
au Mexique, surtout dans les mines de Guanaxuato, où le minerai 
traité est d*une finesse extrême. En un mot, une bonne cbloruration 
par la voie humide dépend du grand état de division des parties. 
Dans la cbloruration par la voie sèche , il [n'est pas aussi indispen- 
sable de bien triturer le minerai, attendu que le feu achève ce que 
l'action mécanique n'a pas fait. Cela est tellement vrai, qu'à Frey- 
beng, où Pon chlorure par la voie sèche, on trouve souvent que les 
résidus ne renferment que 0,00005 à 0,00006 d'argent après le 
traitement dans les tonnes. 

Quand il s'agit de l'amalgamation au patio, dans laquelle l'incorpo- 
ration ou l'addition de mercure, ou du moins d'une portion, s'opère 
en même temps que l'addition du sel marin et du magistral (sulfate 
de cuivre), le mercure décompose peu à peu le chlorure d'argent, 
aufur etàmesure qu'il se forme, pour se combiner avec lui; il 
nettoie la surface des minerais d'argent, l'avive, et rend par consé- 
quent plus active l'action des agents chlorurants. C'est cette con»- 
dération qui a prouvé aux Américains qu'il valait mieux incorpcNcer 
le mercure en même temps qu'on y ajoutait le sel et le magistral , 
que de chlorurer immédiatement, bien que l'on perdît plus de 
mercure. On retire effectivement plus d'argent, dont l'excédant 
compense et bien au delà la perte de mercure. 

Dans la cbloruration par la voie humide , il faut donc de toute 
nécessité remuer continuellement le minerai pour enlever la couche 
de chlorure d'argent au fur et à mesure qu'elle se forme. Le traite- 
ment électro-chimique achève au surplus, comme on le verra, la 
cbloruration quand elle n'est pas terminée au moment où on le 
commence. 

Les substances employées pour opérer la cbloruration sont le sel 
marin (chlorure de sodium), le sulfate de cuivre ou le sulfate de 
peroxyde de fer, dans des proportions qui dépendent de la compo- 
sition du minerai et de sa teneur en argent. Ces proportions varient 
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pour le Bel marin de 0^05 à 0,10^ et pour le sulfite de cuivre de 
0^03 à 0,05 du poids du minerai. 

Le sulfate de enivre en contact avec le sel marin se change en 
bichlorure^ lequel réagit sur l'argent métallique et sur son suUiire 
pour les changer en chlorure d'argent^ tandis qu'il se forme du pro- 
tochlorure de cuivre et du sulfure de cuivre. Le protocblorure se 
change en bichlorure et en oxychlorure. 

Le persulfate de fer se comporte comme le sulfate de cuivre; 
seulement les réactions sont moins actives. 

Le protosulfate de fer du commerce n'agit qu'au bout d'un cer- 
tain temps, quand il est changé en persulfate ; c'est alors seulement 
qu'il peut décomposer, le sel marin. 

M. Berthier a montré Faction qu'exerce sur l'argent à l'aide de la 
chaleur^ un magistral ancien^ composé de sulfate de fer^ d'alun et 
de sel marin ; il a fait bouillir 10 grammes de magistral avec i 
granmfie d'argent en poudre et une quantité d'eau suffisante pour 
que la dissolution fût presque sattu*ée^ puis il l'a rapprodiée jus- 
qu'à consistance sirupeuse. Le dépôt lavé^ traité par l'anmK)niaque 
et jpar l'acide nitrique^ a donné une quantité considérable de chlo- 
rure d'argent. 

Le sel marin ne parait pas nécessaire pour que le persulfate de 
fer attaque l'argent, car, à la chaleur de l'ébullition, celui-ci s'oxyde 
et se transforme en sulfate, en remuant la totalité^ et le peroxyde 
de fer passe k l'état de protoxyde* 

Les expériences suivantes montrent comment se comportent les 
deux sulfates de fer et de cuivre dans la chloruration de l'argent: 

i^ On a pris 490 kilogrammes de minerai d'argent non sulfuré 
appelé pacos, d'une teneur de 0,0008, et 185 litres d'eau salée mar- 
quant 20" à l'aréomètre de Baume , dans lesquels on a fait dis- 
soudre 20 kilogrammes de protosulfate de fer et 9 kilogrammes de 
sulfate de cuivre. On a exagéré les proportions du sulfate de fer, 
puisqu'il eût suffit d'en employer 10 kilogrammes. 

Le mélange de la farine minérale et de la solution a été effectué 
sur une aire bitumée, et on a remué le tout fréquemment ; cinq jours 
après, une prise d'essai de 25 grammes, épuisée par la dissolution 
du sel marin, et essayée par la voie sèche, a indiqué une teneur de 
0,00004. La chloruration était donc complète, car cette teneur est 
dans la limite des erreurs que l*on commet dans les essais quand on 
emploie de la lithnrge du commerce comme fondant. 

La boue minérale avait un goût très-astringent, qui indiquait 
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un excès de protosulfate de fer. Quant au sulfate de cuivre^ il était 
non-seulement inutile , mais encore nuisible^ parce qu'il a rendu 
cuivreux l'argent que Ton a retiré. Cette expérience prouve que 
Ton peut employer le protosulfate de fer^ mais avec la condition 
toutefois de remuer souvent pour faire passer le protoddorure de 
fer à Pétat de perchlorure. 

^ 270 kilogranunes du même minerai ont été mis en expérience 
conune il suit : 

On a commencé par mélanger sur Taire â70 kilogrammes avec 
400 litres d'eau salée à W^; puis on a versé dessus peu à peu> et en 
remuant continuellement avec le ràble, 9 litres diacide bydrochlo- 
rique du commerce; on a continué de remuer de temps à autre 
pendant cinq jours. Le dernier jour^ le minerai essayé avec la solu- 
tion d'eau salée n'a donné que des traces de cbloruration ; mais> 
ayant été lavé pour enlever l'excès d'acide^ on a trouvé que la chlo« 
ruration était achevée , car une prise d'essai , après épuisement 
avec l'eau salée ^ ne renfermait plus que 0^00004 d'argent. 

3 kilogrammes d'acide chlorhydrique eussent suffi; le percblo* 
rure de fer formé par l'addition de cet acide^ en réagissant immé- 
diatement sur l'argent^ a cbioruré ce dernier^ de même que lorsque 
l'on opère avec les sulfates. 

Z"" 300 kilogrammes de teire d'affinage dans laquelle Tàrgent 
était à Tétat métallique, ont été mêlés avec 6 kilogrammes de proto- 
sulfate de fer, 2 kilogrammes de sulfate de cuivre et une quantité 
d'eau saturée de sel marin ^ suftisante pour former du tout une masse 
pâteuse qu'on a étendue sur une aire en bitume. Le tout a été ro* 
mué trois fois par Jour. Le huitième jour, on a pris 25 grammes, 
qui, après qu'on eût enlevé le chlorure d'argent, ont donné à l'es- 
sai 0,00005. La cbloruration était donc terminée. 

La cbloruration n'a marché aussi bien que parce que l'argent qui 
provenait de la décomposition du sulfate se trouvait dans un grand 
état de division. 

Nous reviendrons sur la cbloruration de l'argent métallique , en 
exposant le résultat du traitement de minerais provenant de divers 
gisements du Mexique et du Pérou. 

Le sulfure d'argent peut être chloruré complètement avec les 
mômes agents quand il est très-divisé; car, s'il se trouve en lamelles 
ou en petits fragments, il n'y a que la surface qui le soit, à moins de 
faire subir un frottement aux parties en les passant sous des meules 
pour enlever le chlorure; ce moyen n*est pas praticable en industrie. 
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L'acide sulfurique en présence du sel marin peut chlorurer l'ar- 
gent ou son sulfure en peu de temps; à l'instant où Ton mêle la 
bouillie métallique formée de minerai et d'eau salée, avec Facide 
sulfurique, le sel marin est décomposé; il y a formation diacide 
chlorhydrique, de sulfate de soude et de perchlorure de fer; 
une portion de l'acide sulfurique, en réagissant sur le peroxyde de 
fer, forme du persulfate qui contribue également à la chlortiration. 
^expérience suivante montre le parti 'avantageux que Fon peut 
retirer de Femploi de l'acide sulfurique : 

iO kilogrammes de schlamms, dits terre rouge d'Huelgoat (partie 
pauvre du minerai pulvérisé), ont été mêlés avec une quantité suf- 
fisante d'eau salée, à la température de 60% pour que la pâte fût 
à demi liquide. On a versé dessus peu à peu un demi-kilogramme 
d'acide sulfurique du commerce. Il s'est produit une vive effenes- 
cence. On a remué le mélange de temps à autre, et le vase a été 
recouvert avec une étoffe de laine. Vingt-quatre heures après, les 
deux tiers de l'argent étaient chlorurés. Le tout fut ensuite aban- 
donné à l'action spontanée et remué de temps à autre : huit jours 
après , la chloruration était complète. 

Quand l'acide hydrochlorique est commun, et que les minerais 
que Ton veut chlorurer renferment du peroxyde de fer, on chlorure 
rapidement en faisant un mélange du minerai réduit en farine, 
avec une solution saturée de sel marin, comme on l'a vu précédem- 
ment, et en ajoutant, suivant la teneur en argent, de 0,01 à 0,02 
d'acide hydrochlorique; il se forme rapidement du perchlorure de 
fer, qui agit immédiatement. Ce procédé est un des plus effi- 
caces. 

Autre méthode de chloruration. On sait que, lorsque l'on verse 
une seule goutte d'acide nitrique dans une solution de sel marin 
où se trouve une lame d'or, il se forme immédiatement de l'eau 
régale qui réagit sur Por; on met à profit cette réaction pour chlo- 
rurer l'argent. 

100 kilogrammes de terre d'affinage, ayant une teneur de 0,0044, 
ont été mélangés avec 5 kilogrammes de sel marin, 2 kilogrammes 
d'acide nitrique, et une quantité d'eau suffisante pour former uiîe 
pâte demi-liquide. En peu de jours la chloruration était elïecluée. 
Les résidus ont donné à l'essai 0,00008 d'argent. 600 kilogrammes 
ont été traités avec le même succès. 

On a pris 100 kilogrammes de schlamms d'Huelgoat, renfermant 
0,0008 d'argent en partie à l'état métallique et en partie combiné 
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avec des pyrites cuivreuses ou de la galène, et on les a mélangés 
dans une cuve en bois dont on avait élevé préalablement la tempé- 
rature à 50» avec de Teau saturée de sel marin. L^eau fut ajoutée 
par portion, afin que le mélange s'effectuât bien; après en avoir 
ajouté 60 litres , le schlamm formait une pâte demi-liquide, parfai- 
tement homogène. On versa dessus peu à peu 1 kilogramme d'acide 
nitrique du commerce, en ayant l'attention de remuer continuelle- 
ment; il se produisit une vive effervescence avec un dégagement 
abondant de gaz nitreux. Une demi-heure après, on ajouta de nou- 
veau un demi-litre du même acide , et Ton remua le mélange. Le 
dégagement de gaz nitreux se manifesta de nouveau avec efferves- 
cence. Un quart d'heure après, on versa peu à peu, en remuant 
continuellement, un litre d'acide nitrique; la matière se boursoufla 
comme les deux premières fois : on cessa alors d'ajouter de l'a- 
cide; mais on continua de remuer d'heure en heure jusqu'au len- 
demain; la cuve dans laquelle se faisait l'opération, étant près d'un 
foyer de chaleur, la température s'est maintenue à 40*. 

Vingt heures après, une prise d'essai, ayant été épuisée par Teau 
salée, ne renfermait plus que des traces inappréciables d^argent. 
Cette expérience prouve qu'en versant successivement 3 kilogram- 
mes d'acide nitrique du commerce sur 100 kilogrammes de terre 
rouge en pâte demi-liquide avec de Peau salée à 50** de température 
on chlorure l'argent en vingt-quatre heures. L'élévation de tempé- 
rature est indispensable pour que la décomposition des pyrites 
s'effectue. 

En opérant à la température ordinaire, le dégagement du gaz est 
très-faible, et cesse même assez promptement. La chloruration exige 
alors plus de temps pour s'effectuer. 

11 arrive quelquefois qu'en suivant toutes indications données 
pour la chloruration, l'emploi des réactifs ordinaires, Fammoniaque 
ou la solution saturée du sel marin, n'accuse aucune trace de chlo- 
rure d'argent après l'opération , bien que ce composé se trouve dans 
le minerai; les observations suivantes en fournissent la preuve : 

On a pris 500 grammes de schlamms du minerai d*Huelgoat, 15 
grammes de sel niarin, 9 grammes de protosulfate de fer avec une 
quantité d'eau suffisante pour en former une pâte demi-liquide; 
le mélange a été remué deux fois par jour. Au bout de cinq jours , 
on a commencé les essais, pour savoir si l'argent se chlôrurait; 
on a trouvé que l'opération marchait d'une manière satisfaisante. 
Le dixième jour, la masse étant devenue compacte par suite de Téva- 
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poration de l'eau y on s'aperçut que la quantité de chlorure d^argeat 
à l'état libre diminuait au lieu d'augmenter. Au bout de seize jours, 
une grande partie de l'eau ayant été vaporisée y la masse était de- 
venue tout à fait solide, On en prit quelques grammes pour Pas* 
sayer^ d'une part avec l'ammoniaque, de l'antre avec la solution 
saturée de sel marin et l'eau. On trouva que ces deux réactifs ne 
pouvaient servir à mettre en évidence le chlorure d'argent formé 
dans les dei^iers temps de l'opération; cependant il ^it impossible 
d'admettre que l'argent > après avoir été chloruré > fût repassé à 
Fétat métallique. On pensa qu'il s'était formé un double chlorure 
de fer et d^argent, insoluble dans l'ammoniaque et dans la solution 
de sel marin. Pour vérifier cette conjecture, on a lavé le minerai 
dans l'eau : l'eau de lavage renfermait du perchlorure de fer. II 
devint facile ensuite de retirer le chlorure d'argent, soit avec )a 
solution de sel marin , soit avec l'ammoniaque. 

L'eau acidulée par l'acide sulfurique détruit plus promptement 
et plus complètement encore que l'eau pure la combinaison de dou- 
ble chlorure. On verra plus loin que très- probablement l'argent 
était à l'état de sous*chlorure dans la double combinaison dont nous 
venons 'de signaler l'existence. 

Les observations précédentes montrent que lorsqu'on chlorure 
))ar la voie humide, il faut que la masse soit constamment humide 
et qu'il y ait toujours une quantité suffisante de magistral , pour évi- 
ter la formation de double chlorure. Cette condition est importante, 
puisque ce composé, étant insoluble dans l'eau salée, ne peut être 
décomposé ni par le fer, ni par le mercure , en sorte que l'argent 
qui s'y trouve échappe entièrement à l'amalgamation et au traite- 
ment électro-chimique. C'est ce motif qui nous engage à entrer 
dans de nouveaux détails sur les circonstances qui accompagnent 
la formation du double chlorure de fer et d'argent. 

Lorsque l'on décompose le chlorure d'argent en solution dans le 
sel marin avec des lames de fer, il se forme un protochlorure de fer, 
par suite de l'échange du chlore entre l'argent et le fer; mais 
comme le chlorure d'argent peut passer à l'état de sous*chlorure sous 
riniluence de la lumière, et que le protochlorure de fer se trans- 
forme au contact de l'air en deutochlorure et en oxychlorure, rien 
ne s'oppose à ce que le fer, quand il réagit sur le chlorure d'argent, 
fasse passer d'abord ce dernier à l'état de sous-chlorure qui se com- 
bine avec le chlorure basique de fer; quand cette combinaison se 
forme, elle trouble la solution, qui prend une teinte rougeâtre, et 
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laisse déposer très-lentement au fond et sur les parois des vases 
un précipité de même couleur. Le précipité lavé avec de Feau légè* 
rement acidulée par l'acide sulfurique est décomposé ; le chlorure 
de fer basique étant décomposé^ il reste un précipité d'une teintô 
violacée, composé uniquement de sous-chlorure d'argent. 

Nous sommes maintenant à môme d^expliquer comment il se fait 
que Tamalgamation manque quelquefois^ sans qu'on en connaisse 
la cause : 

A la mine d'argent d'Huelgoat (Finistère)^ du minerai avmt été 
chloruré par la méthode américaine ; exposé à Tair pendant quelque 
temps ^ il ne tarda pas à se dessécher^ et il cessa alors de donner du 
chlorure d'argent, soit avec l'ammoniaque, soit avec la solution de 
sel marin. Un mois après, nous eûmes l'occasion d'exammer une 
certaine quantité du même minerai qui avait été remis en chloru- 
ration; nous le trouvâmes dans le même état de chloruration qu'au- 
paravant; il nous fut facile alors de remonter à la cause des effets 
produits, en nous api)uyant sur les faits précédemment exposés. 

Les Américains obtiennent de très^bons effets de la chaux pou 
refroidir, disent41s, les tortas , quand la chaleur dégagée par suite 
des réactions chimiques est trop forte. Ces effets proviennent non« 
seulement de ce que la chaux décompose une portion du magistral 
quand il se trouve en excès , mais encore parce qu'elle détniit le 
double chlorure, que Ton a un si grand intérêt à décomposer. Les 
Américains appliquent donc un remède à un mal dont ils ignorent 
la cause , mais ils ne le font pas avec assez de discernement pour 
être assurés de décomposer entièrement le double chlorure. S'ils 
ajoutent trop de chaux, ils produisent un effet aussi nuisible à 
Topération que s'ils avaient laissé subsister dans le minerai le double 
chlorure, puisqu'ils mettent à nu de l'oxyde d'argent, qui est in- 
décomposable par le mercure; au surplus, nous reconjmandons à 
l'attention des pmticiens ces observations. 

Dans la chloruration par voie humide, les pyrites, et particulière- 
ment les doubles sulfures, n'éprouvent qu'une très-faible action de 
la part du sel et du magistral , malgré le trépignement des chevaux 
on des mulets dans le traitement au patio. On remarque fréquem- 
ment que, dans le lavage des minerais qui ont été soumis à l'amal- 
gamation, les pyrites sortent intactes : c'est pour ce motif que les 
minerais de Freybei^, qui renferment très-peu d'argent métallique, 
sont soumis au grillage. 

Quant à la galène argentifère, la chtoruration de l'argent exige 
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remploi d'une grande quantité de sulfate de cuivre, comme nous le 
dirons dans un chapitre spécial sur la préparation de la galène. 

Procédé pour essayer les minerais d* argent pendant les dernières 
phases de la chloruration. Il est important d'avoir un moyen facile 
et prompt de s'assurer, quand on chlorure les minerais d'argent ; 
i* si la chloruration est complète; 2° si le minerai traité à diverses 
reprises par la solution de sel marin est entièrement épuisé. 

La chloruration, quel que soit le mode qu'on emploie, ne doit 
cesser que lorsque ces épreuves ont été satisfaisantes. Pour s'as- 
surer si la chloruration est terminée , on prend quelques grammes 
de minerai que l'on lave avec de l'eau acidulée, et on traite avec 
Fammoniaque ou le sel marin , jusqu'à ce que l'on n'aperçoive plus 
aucune trace de chlorure d^argent. En saturant l'ammoniaqifê ^vec 
l'acide nitrique et en versant de l'eau dans la solution de seV marin, 
on voit sur-le-champ, par le précipité qui se forme, si on a enlevé 
une certaine quantité de chlorure d'argent. Aussitôt que ces deux 
liquides n^en dissolvent plus, on traite le minerai avec de l'eau ré- 
gale en chauffant, et l'on évapore ensuite jusqu'à siccité; l'argent et 
quelques-uns des métaux qui lui sont associés, sont alors trans- 
formés en chlorure. On lave de nouveau avec de Peau acidulée, pour 
enlever les sels solubles et décomposer le double chlorure d'argent 
et de fer, puis l'on traite le résidu avec l'ammoniaque, comme précé- 
demment. Ces deux opérations ne demandent pas une heure, et ré- 
pondent aux deux questions qui ont été posées. 

Nous avons encore une observation à faire : lorsqu'on a chloruré 
par les acides, il faut chasser, avons-nous dit , l'excédant avant de 
traiter le minerai par la solution saturée de sel marin; car, si Ton 
verse, dans une sokition saturée de sel marin et de chlorure d'ar- 
gent, de l'acide nitrique ou un autre acide, il se précipite imncié- 
diatement du sel marin qui entraîne avec lui du chlorure d'ai^ent, 
c'est-à-dire qu'il se forme un double chlorure d'argent et de sodium; 
le dépôt est d'autant plus abondant que Ton a versé plus d'acide, 
et l'eau salée (;esse alors d'être saturée, ce qui est un inconvénient 
très-grand pour le traitement électro-chimique. On voit par là la 
nécessité de saturer l'excès diacide par une base, ou bien de laver 
le minerai avec de l'eau acidulée avant de faire l'essai, et de com- 
mencer le traitement. 

Chloruration de i'argent dans ses minerais par la voie sèche. 
Les minerais d'argent cx>mposés de doubles sulfures et de combi- 
naisons multiples, ne peuvent être chlorurés que par la voie sèche. 
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c'est-à-dire par le grillage , avec addition de sel marin et souvent 
de pyrites. 

Lorsque le minerai a été pulvérisé et mêlé avec du sel et des pyri- 
tes, on opère le grillage dans un four à réverbère, en le remuant 
continuellement à Taide d'un ringard, pour multiplier les points de 
contact avec Tair. 

Fours à griller. Nous ne donnerons pas le description des fours 
à réverbère dans lesquels on chlorure les minerais d'argent en les 
grillant en présence du sel marin et des pyrites, attendu qu'elle se 
trouve dans tous les traités de métallurgie. Nous décrirons seule- 
ment un fourneau que nous avons fait construire pour la sulfuration 
de la galène, et qui permet d'avoir une température uniforme sur 
toute Fétendue de la sole, condition indispensable si Ton veut que 

Fig. 142. 



cette opération marche régulièrement. Dans ce tour, la sole est 
chauffée en dessous, puis en dessus comme dans les fours à réver- 
bère ordinaires. La figure 142 en donne l'élévation et la coupe. La 
coupe est dans le sens de la longueur du four, et l'élévation repré- 
sente la face où se trouve le foyer. La légende suivante suffira pour 
donner une idée de sa construction et de son mode d'action : 

F, foyer ordinaire ; F, foyer placé sous la sole et communiquant 
avec le premier; A, A', portes en tôle qui ferment ces deux foyers; 

B, B', celles de leurs cendriers respectifs. 

S , sole sur laquelle est étendu le minerai soumis au grillage ; 

C, porte du four que l'on ouvre pour remuer le minerai avec un 
ringard, afin de multiplier les points de contact avec l'air; E, ou- 
verture conduisant les produits' dans les chambres de condensation 
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D, D'^ D"^ etc. , après quoi la fumée sort par le tuyau ou la chemi- 
née T. 

La flamme et les produits de la combustion vont de F' en F, puis 
dans le four à réverbère; ils passait dans G, D, U, D'^ et enfin sor- 
tent dans Fatmosph^ par la cheminée T^ après avohr déposé dans 
les chambres de condensation le chlorure d^arçent volatilisé. La 
teiiipérature est tellement uniforme^ que le minerai étendu sur ia 
sole est partout uniformément rouge ^ de sorte que le grillage s'ef- 
fectue régulièrement , ce qui permet de le diriger conformément 
aux indications données. 

Le but du grillage est de chasser le soufre^ Tarsenic^ le sélénium 
et Tantimoine. Une partie du soufre se dégage à Tétat d'acide sul- 
fureux y et Tautre se transforme tn acide suifurique qui se combine 
avec les bases, et d'où résultent des sulfates se décomposant à une 
température plus ou moins élevée, à Texception du sulfate de plomb 
qui ne Test qu'en présence d'autres sulfures. Les sulfates métal- 
liques réagissent sur le chlorure de sodium, il y a formation de 
sulfate de soude et dégagement de chlore qui se combine avec 
l'argent. 

Parmi les sulfures et auti^es composés qui accompagnent l'argent 
dans les minerais, nous citerons les suivants, en indiquant les effets 
qu'ils éprouvent pendant le grillage : 

1<* Le persulfure de fer soumis au grillage laisse dégager du 
soufre et de l'acide sulfureux, en même temps qu'il se produit du 
sulfate de f^, qui est décomposé à une chaleur rouge. 

2« Le protosulfure se comporte de même, -si ce n'est qu'il ne 
laisse pas dégager de soufre, à moins qu'il ne soit mêlé avec du 
charbon. 

3" Le sulfure de cuivre laisse dégager de l'acide sulfureux, et se 
change également en sulfate qui se décompose à la chaleur rouge. 

40 Le sulfure de plomb donne lieu à diverses réactions quil im- 
porte de connaître, surtout lorsqu^il s'agit de sulfater tout le plomb, 
pour retirer ce mêlai par le procédé électro-chimique; il se dégage 
d^abord du gaz acide sulfureux, une portion du plomb s'oxyde et 
se combine avec l'acide suifurique formé. L'oxyde libre et le sutfate 
réagissent sûr le sulfure pour le décomposer. Ces diverses réac- 
tions cmitinuent jusqu'à ce que le sulfure soît entièrement décom- 
posé : à ce moment, la galène grillée se compose d'oxyde et de sul- 
fate de plomb, et quelquefois de plomb métallique, résultant de la 
réaction du sulfure sur l'oxyde. 
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5« Le sulfure d'argent se change en sulfate qui fond à une tem- 
pérature peu élevée, et se décompose en donnant de Pargent mé- 
tallique à une température moins élevée que celle qui est nécessaire 
pour opérer la décomposition des autres sulfates. 

6® Les séiéniures se comportent comme les sulfures, ils se chan- 
gent en séléniates et en oxydes. Cette transformation est moins 
facile à effectuer toutefois qu'avec les sulfures. 

T Les arséniates laissent dégager de Facide arsénieux, en même 
temps qu'il se forme des sous-arséniates indécomposables par la 
chaleur, à moins qu'il ne se trouve accidentellement du charbon 
mêlé au minerai. 

L*arséniate d'argent se change en argent à la température de fu- 
sion de ce métal. 

8° L'antimonio-sulfure d'argent (argent rouge) produit, dans le 
grillage de l'acide sulfureux, de l'oxyde d'antimoine et de l'argent 
métallique. 

Si le grillage de ces divers composés s'effectue en présence du 
sel marin, il se produit les effets suivants : 

Les sulfates métalliques, à la température rotige, réagissent sur 
le chlorure de sodium qu'ils décomposent; il en résulte, d'une part, 
du sulfate de soude, de l'autre des chlorures métalliques plus ou 
moins volatils. 

Le chlorure de fer est très-volatil; le protochlorure se fond au- 
dessous de la température rouge et se volatilise. 

Le chlorure d'argent, fusible à 260«, commence à se volatiliser 
à cette température; il se volatilise surtout en présence du sel ordi- 
naire; aussi Barba a-t-il recommandé de s'abstenir de mettre le sel 
dans les minerais d'argent avant le grillage, dans la crainte de per- 
dre du chlorure d'argent. 

Les expériences suivantes permettront de juger du degré de vo- 
latilité du chlorure d'argent en présence du sel : 

1« On a mis dans une capsule de platine, en les mêlant ensemble, 
39 grammes de sable, A grammes de chlorure d'argent et 4 gram- 
mes de sel. Le tout a été exposé à la température un peu inférieure 
aupomt de fusion de chlorure pendant une heure et demie. La masse 
n'avait alors perdu que 0*,05 de chlonire, quantité insignifiante. 

2« 1 gramme de chlorure d'argent fondu et i gramme de sel 
marin décrépité , exposés dans un creuset de porcelaine pendant 
deux heures à la température rouge clair, se sont volatilisés peu 
à peu, et l'on n'a plus retrouvé dans le creuset que des traces de 
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chlorure d'argent^ qui ont disparu aussitôt que Ton a ajouté une 
nouvelle quantité de sel marin. 

3° Le n^éme mélange exposé pendant une heure et demie au 
rouge sombre^ n'a perdu que quelques centièmes^ de son poids. 
Le mélange ayant été traité par Teau acidulée avec Pacide sulfu- 
rique et une lame de fer, a donné 0«,72 d'argent au lieu de 0,7533 
que renferme 1 gramme d'argent. 

4^ 1 gramme de sulfure d'argent, 3 grammes de sel marin, 
5 grammes de sable siliceux bien mélangés, ont été grillés pendant 
quatre heures et demie dans un tét, dont le fond était maintenu 
constamment à la température rouge-cerise; la matière, traitée en- 
suite par Tammoniaque, a donné 0,348 d'argent, au lieu de 0,387 
que renferme 1 gramme de sulfure d'argent. Il s'est perdu dans 
le grillage 0,039 d^argent environ. 

Les trois dernières expériences montrent que la quantité de chlo- 
rure d'argent qui se volatilise en présence du sel marin, augmente 
avec la température à partir du rouge naissant j en continuant l'o- 
pération pendant un temps suffisant, tout le chlorure d'argent dis- 
parait; d'après cela, si Ton chlorure un minerai d'argent par le 
grillage, il faut avoir Pattention de ne pas élever la tenipérature au 
delà du rouge sombre quand la chloruralion est en partie effectuée, 
sans quoi on perd une certaine quantité de chlorure d'argent. Cette 
condition peut être remplie quand on soumet à Pexpériençe du sul- 
fure d'argent, attendu que le sulfate qui se forme dans le grillage 
se décompose à une température inférieure à celle qu'exigent les 
autres sulfates. 

L'expérience suivante indique la marche à suivre dans le grillage 
d'un minerai d'argent en présence de sel marin : 

Oiï a pris 50 grammes d'un des minerais les plus composés, ce- 
lui de Sainte-Marie aux Mines (Haut-Rhin), avec 5 granmies de sel 
marin décrépité, que l'on a grillés dans un têt comme il suit : on a 
commencé par chauffer le mélange peu à peu en l'agitant de temps 
à autre ; il s'est dégagé de l'acide arsenieux et du gaz acide sulfu- 
reux. Aussitôt que le fond du têt a commencé à rougir, on l'a retiré 
du feu , et l'on ^ continué à remuer la matière avec une spatule de 
fer. On l'a remis sur le feu quand la température a été abaissée au- 
dessous du rouge, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dégagement de 
gaz sulfureux ait entièrement cessé. Le minerai, après avoir été 
ainsi grillé pendant deux heures, avait une couleur brun-noir. On 
l'a traité à grande eau pour dissoudre le sulfate de cuivre non dé- 
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composé; puis oa a enlevé le chlorure d'argent avec une solution 
saturée de sel marin, laquelle a donné, avec le fer, 0,29 d'argent 
au lieu de 0,31 contenus dans les 50 grammes. La perte 0,02 est 
due, 1" à ce que Fargent déposé sur les quatre lames de fer n'a pu 
être enlevé en totalité ; 2* à la portion qui est restée dans le mi- 
nerai et dans la coupelle où Ton a affiné Targent; 3« à la volatilisa- 
tion pendant la chloruration. 

Outre les effets simples qui ont lieu dans le grillage des sulfures 
et des arséniures en présence du sel marin, il se produit encore 
d'autres réactions qu'il importe de connaître : lorsqu'on grille, par 
exemple, un minerai qui renferme du chlorure et du sulfure d'ar- 
gent, une portion du premier se décompose, et il se reforme un 
sulfo-chlorure noir-grisâtre, d'un aspect métalloïde, et qui ne pos- 
sède pas les mêmes propriétés que le chlorure d'argent. Si dans 
rétude que l'on fait d'un minerai on trouve qu'il se produit une 
quantité notable de ce composé, il faut le chlorurer par la voie 
humide. Il se forme probablement aussi des combinaisons analo- 
gues, quand Farséniure est en présence du sulfure et du chlorure 
d'argent; on ne saurait mettre trop de soin à les reconnaître, parce 
qu'ils nuiraient à la chloruration par la voie sèche. 

Telles sont les données générales auxquelles il faut avoir égard 
pour chlorurer un minerai d'argent par la voie sèche. Passons aux 
applications. Opérons d'abord avec un minerai ne renfermant que 
du sulfure d'argent et du quartz; après l'avoir pulvérisé assez fin 
pour que le grillage puisse s'effectuer convenablement, on y ajoute 
une certaine quantité de sel marin décrépité, qui varie depuis 3 
jusqu'à iO pour 100 et même au delà, suivant la teneur du minerai 
en argent. On met le tout bien mélangé dans un têt, de manière qu'il 
• y en ait de 1 à 2 centimètres de hauteur, et on élève suffisamment 
la température pour que le fond de ce têt atteigne le rouge naissant, 
puis on agite continuellement la matière avec une tige de fer. Dès 
l'instant que le fond du têt dépasse le rouge naissant, on le retire 
et on continue à remuer; on chauffe de nouveau quand la tempéra- 
ture rouge n'est plus visible, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la chlo- 
ruration soit complète. 

Ce n'est pas sans motif que nous avons mis une certaine epais- 
seiu» de minerai dans le têt : on sait que le chlorure d'argent, en 
présence du sel marin, commence à se volatiliser au-dessous du 
rouge naissant. En opérant comme on vient de le dire, la partie du 
minerai qui se trouve en contact avec le fond du têt éprouve une 
T. II. 19 
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action suffisante de la part de chaleur pour qu'il y ait formation de 
dilorure et volatilisation d'une partie de ce composé; mais, si la 
masse de minerai est assez c(Hisidérable, le double chlorure> en le 
traversant^ est arrêté^ se condense en partie ^ et l'on perd moins 
d'argent. 

S'agit-il de chlorurer de Fargent h Pétat métallique > on y pa^ 
vient comme il suit : on mêle le minerai pulvérisé avec des pyrites 
également en poudre dans la proportion de 0,01 à O^Oë^ et avec du 
sel marin dans celle de 0,05 à 0,10^ et on commence à griller en 
diauffant d'abord lentement pour changer le sulfure de fer eh 
sulfate, et suIAirer en même temps l'argent, puis on chauffe plus 
fortement afin de décx)mposer le sulfate de fer et faire réagir l'acide 
sulfurique sur le sel marin ; mais la décomposition du sulfete de fer 
exigeant une température plus élevée que celle qui est nécessaire 
pour la décomposition du sulfate d'argent> on est donc exposé 
à perdre plus de chlorure d'argent dans ce cas-ci que lorsque 
l'argent est à l'état de sulfure dans le minerai. Nous ferons remar- 
quer que <5e mode de diloruration n^est avîmtageux que si Taigeirt 
métallique est en parties très-divisées; car, IcH^u'il s'y trouve en 
morceaux d'une certmne grosseur, la diloruraticm n'est <pte super- 
ficielle. 

Il nous reste à examiner lés minerais d'argent cinnposési» comme 
les fahlers et les cuivres gris^, dans lesquels Fargent est coinhmé^ 
non-seulement avec le soufre, mais enco)[« avec l'ai^nic, l^anti- 
moine, etc. On q)ère, à quelques modifications près, comme s'il 
s'agissait d^un sulfure isimple. Il se forme alors différents cUerares 
métalliques qui ne sont ni décomposés ni v<4atiltsés, du moins 
en grande partie^ attendu que l'on ne peut chauflfer suffismnment 
dans la crainte de volatiliser l'argot. 

Quelques-uns de ces cUorures, solubles dans le sel marin , sont 
décomposés dans les appareils électro-chimiques en .même temps 
que le chlorure d'argent; on a ainsi un mélange de plusieurs mé- 
taux que l'on soumet soit à la coupellation , soit à d'autres traite- 
ments pour avoir de l'argent pur. Il est possible cependant de sé- 
parer successivement, en premier lieu, plusieurs de tîes métaux, 
comme nous aurons Tocoasion de le montrer. 

Nous prendrons d'abord pour exenq^e lé riche mnterai zincifère 
et cuivreux dePamplona (Colcttubre), qui ti résisté jusqu*ici à la 
chloruration; minerai qui est par conséquent un des plus libelles à 
Tamalgamation, et dont voici la composition : 
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silice, etc 26,60 

Soufre 30,00 

Zinc et fer 34,80 

Cuivre 6,80 

Argent 1,04 

Or 0,04 

Perte 0,72 

100,00 

Les minerais pauvres qui se traitent sur les lieux ont pour teneur 
moyenne : 

En argent 0,00280 

En or 0,00009 

On laisse dans les résidus : 

Argent 0,00097 

Or....... 0,00005 

c'est-à-dire près d*un tiers de Targent et de moitié de Tor. 

En général, la chloruration des minerais qui ne renferment que 
de petites proportions de cuivre, de jdomb et de zinc, s'effectue 
avec facilité, en suivant exactement le procédé en usage à Freyberg, 
et qui sera décrit plus loin; mais lorsque le minerai est très-cui- 
vreux , la dJoruration est tellement incomplète, à raison du ramol- 
lissement de la matière, que les résultats sont mauvais; il en est de 
même lorsque le minerai r&àîervoe bieaucoup de galène et de zinc. 
Le minerai de Pamplona se trouve dans ce cas; néanmoins on peut 
arriver à une chloruration presque par&ite en suivant la marche 
que nous allons décrire. Mais, avant de l'exposer, rappelons les 
effets produits dans le grillage des minerais rendfermant des sulfures 
d'argent, de cuivre, de plomb et de zinc. 

Le but du grillage est d'oxyder le métal et le soufre, d'où résul- 
tent des sulfates , qui, étant décomposés par la chaleur , réagissent 
par leur acide sur le sel imarin par l'intermédiaire de l'oxygène de 
l'air : le chlore est expulsé , et il se forme du sulfate de soude et 
des chlorures métadliques. Cette double décomposition ne s'effectue 
qu'à une tempénrtnre Totrge vif, qu'il faut.bien se garder de dépas- 
ser, afin de ne pas Voîatîliser le chlorure d'êrgmU 

Or les sulfates métalliques, comme nous l'avons déjà dît, ne se 
déoQWpoteoi pas toas à la même tempéral^e : le sulfate de zhic, 

19. 
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par exemple , exige une température plus élevée que les sulfates 
d'arçent, de cuivre et de plomb; si elle est supérieure ou même 
égale à celle où le chlorure d'argent se volatilise, on doit renoncer 
à chlorurer les minerais très-zincifères, à la manière freybérienne, 
surtout quand la matière renferme des sulfures de cuivre et de 
plomb qui produisent un ramollissement; on évite cet inconvénient 
en décomposant préalablement les sulfures comme il suit : 

On partage l'opération en deux parties : dans la première, on 
décompose les sulfures au moyen de la chaux, du moins en partie, 
en chauffant au rouge un peu vif; on évite par là un ramollisse- 
ment qui est un obstacle à la chloruration. 

Dans la seconde partie, au minerai déjà grillé, mais incomplète- 
ment, on ajoute des quantités convenables de pyrites de fer et de 
sel marin , et Ton continue le grillage comme à l'ordinaire. La chaux 
aide à la désulfuration en divisant les parties et en s'emparant pro- 
bablement d'une partie du soufre des sulfures. Voici quelques essais 
de grillage faits avec le minerai de Pamplona : 

iOO grammes de ce minerai ont été mêlés avec 6 grammes de 
chaux et grillés dans un têt, en chauffant graduellement jusqu'au 
rouge-cerise pendant trois quarts d'heure, et en remuant fréquem- 
ment. On a ajouté ensuite 15 grammes de pyrites et autant de sel 
marin, puis on a continué à griller pendant une heure, à la même 
température. Le tout, après grillage, pesait 127 grammes. 

25 grammes ont produit à la fonte, après coupellation, (H, 180 
d'argent; ce qui donne, pour les 127 grammes, 0«,914 de ce métal. 

Les 102 grammes restant ont été partagés en deux portions : l'une 
a été mise en digestion avec de l'ammoniaque, après lavage avec 
de l'eau distillée: l'autre avec une sdution saturée de sel marin. 

La première solution a donné en argent 0«,44. 

La seconde solution, après épuisement du minerai , a fourni, à 
l'aide de l'appareil électro-chimique simple, 0,399. 

En résumé : 

Première opération 0,440 

Deuxième qpération 0,399 

Total 0,839 

Teneur du minerai 0,^14 

Aident retiré 0,839 

On a laissé dans le minerai 0,075 ou 0,04 de la te- 
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neup moyenne. Cette opération, quant à l'argent, est satisfaisante, 
mais non relativement à Tor, qui n'a pas été retiré et n'a pu l'être, 
attendu qu^if échappe ordinairement au traitement électro-chimique. 

100 grammes de minerai de Pamplona ont été grillés comme ci- 
dessus avec 6 pour 100 de chaux; Tessai adonné, or compris; 
une teneur de 0,011756. 

On a grillé de nouveau avec 0,15 de pyrites et autant de sel marin. 
On a eu à Fessai 0,01480. 

Après épuisement avec Teau salée, le résidu lavé et séché pesait 
45 grammes, et a donné à Tessai : 

Argent 0,00027 

Or 0,00018 

La quantité d-argent qui se trouve dans les résidus est donc insi- 
gnifiante, puisqu'elle n'est que les 0,023 de la teneur totale. Cette 
opération est encore meilleure que la précédente. 

100 grammes de minerai ont été grillés d'abord avec 5 grammes 
de chaux pendant une demi-heure seulement, puis pendant le môme 
temps, à la même température, avec addition de 15 grammes de 
pyrites et autant de sel marin. 

Après épuisement avec l'eau salée , le résidu pesait 80 grammes. 
L'eau salée a donné dans l'appareil électro-chimique simple 0,962 
d'argent. Cette opération est donc très-bonne. 

Méthode de grillage en usage à Freyberg. Nous nous bornerons 
à des indications générales, qui suffiront pour montrer tous les soins 
que l'on prend dans l'usine de Freyberg pour chlorurer parfaite- 
ment les minerais d'argent destinés à être mis dans les tonnes 
d'amalgamation. 

On ne traite pas par Tamalgamation , à Freyberg, les minerais 
très-plombeux et très-cuivreux , lors même qu'ils renferment une 
forte teneur en argent, à cause de la difficulté qu^on éprouve à les 
chlorurer. On les réserve ordinairement pour la fonte. 

Les minerais très-pyriteux conviennent parfaitement à l'amalga- 
mation, à raison du soufre qu'ils renferment, et qui est un des élé- 
ments les plus indispensables avec le sel marin pour la chloruration 
par la voie sèche. On opère toujours sur des mélanges de minerai 
dont la teneur en argent, qui est sensiblement la même, est d'en- 
viron de 0,0019 à 0,0020. Si la teneur est au-dessous, les frais de 
traitement montent graduellement, de telle sorte que lorsque la 
teneur n'est plus que de 0,0009, il y a perte. 
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Lorsque le minerai ne renferme pas assez de soufre, on y ajoute 
des pyrites. On détermine la quantité de soufre, au moyen de la 
fonte pour mattes, en partant de ce principe que Â parties de mattes 
proviennent de 5 parties de sulfure. On opère cette fonte comme 
il suit : on prend une partie de minerai que Ton mélange avec une 
partie et demie de verre en poudre et une partie de borax ; le tout 
est mis dans un creuset d'essai avec un morceau de suif de la gros- 
seur d'une noisette, puis on recouvre la surface de deux ou trois 
cuillerées de sel commun. On ferme le creuset avec un couvercle 
luté que Fon met dans un fourneau à vent, capable de recevoir à la 
fois une vingtaine de creusets que l'on place sur une brique sau- 
. poudrée de poussière de charbon. On remplit avec soin Fespace 
compris entre les creusets et les parois de fourneau , on met de 
gros charbons allumés , et Ton remplit le fourneau de même char- 
bon. On tient le cendrier à moitié fermé, jusqu'à ce que les char- 
bons se trouvent consumés sur une hauteur de 0",08 environ ; on 
recharge le fourneau, et on referme le cendrier, laissant ensuite 
la combustion s'opérer. La fonte a heu et donne un culot pour ré- 
sultat, lequel est recouvert d'une scorie luisante semblable à l'ob- 
sidienne. L'opération dure d'une heure trois quarts à deux heures. 
Cet essai n'est pas parfaitement exact, mais il suffit pour la pra^ 
tique. Relativement à la teneur en pyrites , il faut distinguer parmi 
les minerais ceux qui sont composés de pyrites simplement sulfu- 
reuses, de ceux qui renferment des pyrites arsenicales, cuivreuses, 
ou de la blende. Ces quatre classes de minerais donnent de la 
matte. Les pyrites simples conviennent seules parfaitement; celles 
qui sont arsenicales, au contraire, offrent moins d'avantage; les cui- 
vreuses agissent comme les pyrites ordinaires, mais donnent beau- 
coup de cuivre à l'amalgamation. Quant à la blende, elle est entiè- 
rement réjetée, non -seulement parce que le zinc entraîne la vola- 
tilisation de l'argent, mais encore parce qu'il est très difficile de 
décomposer le sel marin par son intermédiaire. Nous avons déjà 
dit comment doivent être préparés les minerais blendeux ai^enti- 
iï?res, avant d'être soumis à Tamalgamalion ; nous y reviendrons 
dans le traitement en grand. 

Il ne faut jamais perdre de vue que le succès de la chlora- 
ration dépend d'une juste proportion de pyrites et de sel marin. 
Si tout le soufre pouvait se transformer en acide sulfurique, avec 
10 parties de sel marin pour 100 de minerai, on aurait 0,10 de 
nialte. Mais cette proportion ne suffit pas à beaucoup près, at- 
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tendu que la moitié du soufre se dégage pendant le grillage. 

Gelbert a dit que le minimum en jiyrites doit être de 0,36, et il 
conseille de ne pas en mettre trop peu ^ attendu que les résidus 
pourraient bien renfermer 0,30 de l'argent contenu. Selon lui, une 
contenance de 0,50 à 0,60 ne serait pas un inconvénient. Les expé- 
riences faites à Preyberg ne s'accordent pas avec celte assertion : 
on a trouvé que 0,36 de sulfure était déjà trop, et que, si Ton eq 
mettait une plus grande quantité, Pamalgamation serait trop ra- 
pide, qu'il y aurait perte de mercure, et que les résidus seraient 
plus riches. Dans quelques localités, même à Preyberg, il suffit 
de 0,20 de pyrites; néanmoins dans cette dernière usine, on eq 
met 0,30. 

Les résultats différents obtenus avec la même quantité de sel 
marin ne doivent pas étonner; il sont dus à la nature du sulfure, i^ 
celle des gangues terreuses . et peut-être aussi à un grillage qui 
n^est pas toujours le même ; les résultats que Ton peut obtenir dans 
des opérations semblables, avec une certaine quantité de pyrites 
simples, ne peuvent pas être produits avec la même quantité de py- 
rites blendeuses; il faut dans ce cas une quantité d'autant plus 
grande de celles-ci, que leur teneur en blende est plus considé- • 
rable; d'un autre côté, pour la même quantité de sulfure les pro- 
duits varient suivant que la gangue est quartzeuse ou calcaire, sur- 
tout quand les minerais sont plombeux, attendu que le quartz aide 
à la décomposition du sulfate de plomb. 

Dans le cas de la gangue calcaire^ la teneur du sulfate aujgmente 
selon celle de la chaux. 

Quand les pyrites manquent, on les remplace par des mattes ou 
du sulfate de fer : si les minerais renferment trop de pyrites, il 
faut les griller préalablement, afin de leur donner la juste propor- 
tion de sulfure. Le succès de Tamalgamation, comme celui du trai- 
tement électro- chimique, dépendant du degré de finesse du mi- 
nerai, on préfère les minerais de lavage aux minerais bocardés; 
de cette différence de préparation dépend le succès du grillage, et 
par suite celui du traitement métallurgique adopté. 

Les observations suivantes ne seront pas sans intérêt pour le 
grillage des minerais qui nous occupent. 

On peut diviser les minerais d'argent en quatre espèces : 

La première renferme les minerais quartzeux peu chargés de 
parties métalliques; la deuxième se compose de minerais abondants 
en pyrites, et contenant peu de galène ou de blende; la troisième , 
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de minerais abondants en pyrites et en galène^ mais sans blende ; 
la quatrième^ de minerais abondants en pyrites, galène et blende. 

La première espèce exige pour la chloruration par la voie sèche 
une plus grande quantité de combustible^ et une addition de 0,10 
de pyrites, avec sel marin bien entendu. Cette espèce est celle 
qui donne le moins de chlorure d'argent ; aussi, exige-t-elle un plus, 
grand état de division, une plus grande porphyrisation, pour que 
la perte soit moins sensible. Le minerai de Guanaxuato est dans ce 
cas. 

La deuxième espèce exige très-peu de combustible; car, une fois 
les pyrites en feu, la température du fourneau s'élève par le seul 
fait de leur combustion. En remuant de temps à autre pour faciliter 
le grillage, on évite Taccroissement de chaleur qui est suffisant 
pour décomposer les sulfates. On doit ranger dans cette catégorie 
le minerai de San Clémente et le minerai noir du Fresnillo. 

La troisième espèce demande plus de combustible que la se- 
conde, et moins que la première ; mais elle exige un soin tout parti- 
culier dans la gouverne du feu. Il faut chauffer suÊfisMnment pour 
sulfater le plomb, sans toutefois le décomposer, n faut éviter éga- 
lement les agglomérations qui s'opposent à la chloruration. Le 
grillage de ce minerai ne peut bien s'effectuer qu'à l'aide des py- 
rites. 

La quatrième espèce, qui comprend les minerais blendeux, est 
la plus rebelle; le grillage ne réussit bien qu'avec addition de 
chaux. 

La chloruration par voie sèche ne s'applique pas à tous les mi- 
nerais. Lorsque le minerai soumis au grillage renfenne une très-forte 
proportion de soufre, la perte en sel devient considérable. Nous 
rapporterons les expériences que M. Duport a faites pour mettre en 
évidence cette perte : 

Lorsque l'on chlorure par la voie sèche, les minerais concentrésde 
San Clémente, composés presque entièrement de pyrites, la quan- 
tité de soufre est telle que, lorsque la combustion cesse presque 
entièrement dans le foyer, le minerai, sans autre combustible, se 
maintient au rouge-cerise pendant deux ou trois heures, et, quand 
la sulfatation est achevée, il faut, en rallumant le feu, soutenir 
encore pendant longtemps la température à un degré assez élevé 
pour décomposer une grande partie des sulfates de fer, avant de 
mettre le sel marin; sans cela, le minerai contient une masse si 
énorme de sulfate de protoxyde de fer, que la proportion de 0,10 
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de sel marin serait beaucoup trop faible pour opérev la transfor- 
mation du sulfate de fer eu sulfate de soude. 

Diaprés le même observateur^ dans les grillages à une haute tem- 
pérature devenue nécessaii^e par la nature du minerai^ la volatili- 
sation de VsœgexA suit une proportion directe avec la quantité de 
soufre contenue dans les substances qui l'accompagnent. 

Chloruration par voie humide, après grillage. A Tasco, où les 
minerais d'ai^ent renferment beaucoup de blende^ on est dans la 
nécessité de griller^ avant d'y ajouter le sel marin et le magistral; 
après avoir laissé reposer le mélange pendant quarante-huit heures^ 
on incorp(»*e le mercure, et le bénéficio s'achève en quatre ou cinq 
jours. La perte en mercure est de deux kilogrammes par kilo- 
gramme d'argent obtenu. La perte en mercure et la richesse des 
résidus sont du reste bien excusables, vu la nature du minerai. 

Sulfatation de la galène argentifère par la voie sèche, avec chlo- 
ruration de l'argent. Chi sulfatise la galène par la voile sèche ou 
par la voie humide. Commençons par la voie sèche : on grille à une 
température convenable pour perdre le moins de soufre possible, et 
on restitue celui qui est enlevé en ajoutant des pyrites; le sulfure 
de plomb est composé d'un équivalent de soufre et d'un équivalent 
de plomb; le sulfate renferme les mêmes proportions de ces deux 
éléments; on se trouve donc dans les conditions les plus fav(»rables 
pour opérer la sulfatation, si toutefois on ne perdait pas de soufre, 
ce qui est impossible dans le grillage ; on peut cependant le diriger 
de manière à diminuer beaucoup la perte. Le sulfure de plomb étant 
fusible et volatile, et le soufre se séparant avec facilité du plomb 
dans le grillage au contact de l'air, la dialeur nécessaire pour 
oxyder le plomb et le soufre doit donc être modérée et de beaucoup 
inférieure à celle où la galène se fond. 

Lorsqu'on grille la galène, même à une température modérée, 41 
se dégage du gaz acide sulfureux, le plomb s^oxyde, et il se forme 
du sulfate du plomb. Dans le traitement métallurgique de la galène, 
on cherche à obtenir le plus possible d'oxyde de plomb pour fondre 
ce dernier avec du charbon; dans le traitement électro-chimique, 
au contraire, il faut transformer tout le plomb en sulfate, qui est 
soluble dans l'eau salée au maximum de saturation. On y parvient 
en grillant la galène avec la gangue, d'abord au rouge naissant , 
puis ajoutant une quantité de pyrites suffisante pour sulfater l'oxyde 
de plomb. Cette quantité varie de 0,5 à 0,10 suivant la teneur de 
la galène en plomb. 
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On ppooède^ oomme il snit^ à ropér$tion : ie minerai destiné au 
grillage doit renfermer au mains 0^35 de gangue^ afin de divkdP 
les parties ^ de faciliter le grillage et d'éviter l'agglc»nération. Après 
avoir été pulvérisé, on Tétend sur la sole du four à réverbère, et on 
chauffe d'abord pendant une heure et demie au rouge à peine 
naissant, et on ^oute ensuite de 0,5 à 0,40 de pyrites, si la gangue 
toutefois n^en renferme pas, et autant de sel marin préalablement 
décrépité pour chterurcr l'argent. On remue le tout avec un rin- 
gard, puis on continue le grillage pendant deux heures environ, 
en étevant successivement la température jusqu^à ee que les ohlo- 
rur63 de fer, de cuivre, etc., soient volatilisés. Il faut atteindre le 
rouge vif pour terminer Topération et le maintenir pendant quelque 
temps. 

L'expérience prouve qu'avec moitié de la gangue , la sulfatation 
est telle qu^il ne se trouve pas dans le minerai au delà de 0,1 à 
■ 0,2 d'oxyde et de sulfure de plomb. L'addition de pyrites est né- 
cessaire non-seulement pour sulikter l'oxyde de plomb, mais en^ 
core pour chlorurer l'argent qui est à l'état métallique dans la 
galène. 

Une remarque importante relative au traitement électro-chimi- 
que est h faire ici : le sulfate de plomb pendant le grillage forme 
avec les chlorures alcalins des combinaisons très- fusibles appelés 
chlorosulfates ; ces conibinaisons se produisent également pendant 
le traitement électro-chimique. Le sulfate de plomb se combine 
bien aussi avec les sulfates alcalins , et il en résulte des doubles 
sulfates qui, à la température rouge, ont la liquidité de l'eau; on 
doit donc éviter autant que possible leur formation. 

Pour montrer l'efKcacité de ce mode de grillage, nous rapporte- 
rons l'analyse que M. Berthier a faite du produit obtenu dans une 
opération en grand de 200 kilogrammes de la galène de Baint- 
Santin^antalès (Cantal). 

La galène soumise au grillage avait pour composition : 

Galène, , 0,430 

Pyrite , 0,i20 

Blende ferrugineuse 0,080 

Carbonate de fer 0,180 

Quartz, argile, mica 0,190 

1,000 
200 kilogrammes ont été grillés dans un four à réverbère avec py- 
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rites et sel marin dans les proportions indiquées plus haut. On a 
commencé par faire un premier grillage, pendant une heure et de- 
mie, en ne dépassant pas le rouge sombre; puis on a ajouté 0,1 de 
son poids de pyrites pulvérisées et autant de sel marin, et on a 
continué le grillage encore pendant une heure et demie, en chauf- 
fant d'abord modérément, remuant continuellement, et portant en- 
suite la température au rouge vif, après quoi on a défoumé et on 
a laissé refroidir. On a moulu le minçrai, puis on Ta passé au 
blutoir. 

Le minerai ainsi grillé avait une couleur rouge sale; il a donné 
à l'analyse les résultats suivants : 

Sulfate de plomb. . , 0,563 

Oxyde de plomb 0,007 

Sulfure de plomb 0,033 

Oxydes de fer et de zinc O^ilB 

Quartz, argile 0,176 

0,995 

La sulfatation du plomb a donc été à peu près complète. Cet état 
est celui dans lequel doit se trouver la galène grillée pour être sou* 
mise au traitement électro-chimique. 

Pour démontrer les avantages du mode de grillage qu^on vient de 
décrire, nous rapporterons les résultats obtenus en grillant succès* 
sivement la galène, d'abord sans pyrites ni sel, et enfin avec py* 
rites et sel. 

Premier estai : griHage sans pyrites ni sel. 
Teneur de la galène : 

Plomb 0,36000 

Argent 0,00136 

100 grammes ont été grillés modérément, comme il est dit ci-des- 
sus, et soumis à la décomposition électro-chimique; on a retiré on 
précipité métallique pesiant 26 grammes, qui a donné à la fonte U 
grammes. Le culot, passé à la coupelle, a laissé 0«,012 d'argent. 
On n'a donc retiré que 0,75 de plomb et moins de 0,1 d'argent. 

Le résidu a été grillé de nouveau avec le sel qu'il renfermait, 
3 gi'ammes de pyrites et 5 grammes de sel, puis traité comme la 
première fois : on a retiré 12«,5 de plomb, qui ont donné à la cou- 
pelle 0«,100. Un troisième grillage n'a fourni que 0»,014 d'argent. 
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En résumé^ on a eu : 

Plomb. Argent. 

!'• opération 24,00 grammes, O5OI2 

2« id 12,50 id. 0,100 

3* id ,.. . » 0,01 4 

36,50 0,126 

Dans les résidus .. .,. » 0,010 

0,136 

Tout le plomb a donc été retiré après la deuxième opération , ainsi 
que Targent, et tout l'argent à 0,01 près. On voit parla reflfet pro- 
duit par les pyrites et le sel sur la sulfatation du plomb et la chlo- 
ruration de l'argent. 

Deuxième essai : Galène de Bottino [Toscane). 
Teneur : | 

Plomb 0,32400 

Argent 0,00126 

100 grammes de cette galène pulvérisée ont été grillés à basse 
température pendant trois quarts d'heure, après quoi on a ajouté 
0,05 de pyrites, et on a continué à griller pendant une heure, en 
chauffant jusqu'au rouge vif. L'essai électro-chimique a donné 
21 «,6 de plomb renfermant des traces d'argent. 

On a grillé de nouveau le résidu lavé préalablement avec 0,10 de 
pyrites et autant de sel marin. Après épuisement avec l'eau salée, le d 
résidu n'avait plus qu'une teneur en argent de 0,00020 sans plomb. 

Cette expérience démontre bien la nécessité de griller avec du 
sel pour former une combinaison d'argent soluble dans l'eau salée. 
Si le premier grillage eût été poussé plus loin, tout le plomb aurait 
été sulfaté. 

Troisième essai : Grillage avec sel , sans pyrites. 

100 grammes de galène de Bottino ont été grillés à un feu mo- 
déré pendant une heure et demie, et on a ajouté ensuite 0,15 de 
sel , après quoi le grillage a duré encore une heure et demie. Le 
tout pesait 97 grammes. Après traitement électro-chimique, et des- 
siccation, le résidu pesait 81 grammes renfermant encore 0,00015 
d'argent. L'argent avait été en grande partie chloruré, tandis que 
la sulfatation du plomb était incomplète. 

Quatrième essai. Grillage avec pyrites et sel marin. 

On a grillé 110 grammes de galène de Bottino ayant une teneur 
en îurgent de 0,00115 à un feu modéré pendant trois quarts d'heure, 
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après quoi on a ajouté 0,10 de pyrites et autant de sel marin ; on 
a continué le grillage, en élevant successivement la température 
^^qu'au rouge vif pendant trois quarts d^heure. On a épuisé le mi- 
nerai grillé avec Teau salée. Le résidu pesait 80 grammes, qui ont 
donné à l'essai 0,008 d'argent. Or lés 110 grammes de minerai 
renfermaient 0«,126 d'argent; on a donc retiré 0«,118 d'argent, et 
on a laissé dans le résidu 0,008 du poids t#tal de l'argent. 

Iss expériences précédentes ne laissent aucun doute sur la né- 
ce«ité de griller la galène avec des pyrites et du sel marin pour 
sulfater le plomb et chlorurer l'argent. 

Sulfatation de la galène par voie humide. Pour obtenir cette 
transformation, il faut se rappeler qu'un équivalent de sulfure de 
plomb étant composé d^un équivalent de plomb et d'un équivalent 
de soufre^ proportions qui entrent dans le sulfate, il s'ensuit que 
lorsque les deux éléments du sulfure se combinent avec l'oxygène, 
il se forme du sulfate de plomb. 

D'un autre côté, le sulfure et le sulfate de cuivre ayant la même 
composition atomique que le sulfure et le sulfate de plomb, et le 
sulfate de cuivre étant soluble dans l'eau, tandis que le sulfate de 
plomb ne Test pas, on peut, en faisant réagir le sulfate de cuivre 
en solution sur le sulfure de plomb à la température ordinaire par 
l'intermédiaire de l'eau salée et même sans eau salée, en quantités 
équivalentes, opérer leur décomposition, de manière à obtenir un 
mélange de sulfure de cuivre et de sulfate de plomb, que Ton peut 
séparer avec de l'eau salée saturée, qui dissout le sulfate de plomb. 

Voici les proportions à employer ; 

Le sulfate de cuivre a pour composition : CttO,SO^ 5H0. 

Or* 

^* • EquiralenU. 

CmO 495,60 ) 

SO» 500,00 1558,10 

5H0 562,50 ) 

Sulfiire de plomb, PfrS. 

P* 1294,50) ,,û.-« 

S 200,00 J **^^'^<^ 

Sulfate de plomb, P60,S0'. 

P*0 1394,50 ^ 

SO' 500,00)*'*^*'"" 

Protosulfiire de cuivre, CmS. 



Gk 395,60 

S 200,00 



I 



j 595,60 
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£n mélangeant ensemble un équivalent de sulfure de plomb et un 
équivalent de «ulfate de cuivre, en négligeant Teau : on a, P6S-f 
CkO, SO' = PK)SO'-+-CttS; en prenant donc 1558,10 de sulfate 
de bioxyde de cuivre et 1494,50 de sulfure de plomb, on doit avoir 
1894,50 de sulfate de plomb et 595,50 de protosulfure de cuivre. 

11 résulte des proportions chimiques qui viennent d'être indiquées 
que, pour opérer la doiible décomposition, il faut mélanger 100 p. 
de sulfure de plomb avec 104,28 p. de sulfate de bioxyde de cuivre. 

Veut-on opérer sur 100 p. de sulfure de plomb, on dissout les 
104,28 p. de sulfate de cuivre dans un peu plus de 417 p. d'eau, 
et on met la dissolution dans un flacon avec les 100 p. de sulfure 
de plomb, réduit en poudre fine, puis on agite fréquemment le 
mélange. Peu à peu la réaction s'opère, la matière se tuméfie, il y a 
effervescence^ le sulfure de plomb disparut et est remplacé par une 
poudre grisâtre composée de sulfate de plomb et de bisulfure de 
cuivre; quand la décomposition est achevée^ la Hqueur est entière- 
ment décolorée, on décante et on lave. , 

On traite ensuite avec l'eau salée marquant 25° à raréomètre 
pour dissoudre le sulfate de plomb. Le résidu ne renferme plus 
que 134,28 de bisulfure de cuivre dans un grand état de division. 

On accélère là réaction en ajoutant de 0,05 à 0,10 de sel ordi- 
naire et chauffant légèrement La durée de l'opération dépend du 
temps pencknt lequel on a agité le mélange. On ne décokûre com- 
plètement la dissolution qu^autanC que le flacon est fermé; car^ au 
contact de l'air» le bisulfure qui est dans un grand état de division 
se décompose peu à peu , et il se forme du sulfate de cuivre, réac- 
tion dont on pourrait tirer parti pour employei^ moins de sulfate. 

Nous rapporterons les résultats de plusieurs expériences faites 
avec la galène ai^entifère de Saint-Santin-Gantalès (Cantal) : on 
a mis en digestion dans un flacon non fenné 200 grammes pul- 
vérisés de galène avec 80 grammes de sulfate de cuivpe, 10 gram- 
mes de sel ordinaire, et une quantité d'eau suffisante pour avoir 
une pâte liquide. On a remué le tout fréquemment pendant six 
jours J après quoi on a lavé à grande eau pour enlever le sulfate de 
bioxyde non décomposé, et on a traité à diverses reprises avec de 
l'eau salée saturée. Toutes les eaux dé lavage rassemblées soumises 
au traiteiwent électro-chimique ont donné : 

Plomb en éponge 71 grammes. 

Or les 80 grammes de sulfate de bioxyde n'avaient 
pu sulfater qu'une proportion de sulfure de plomb 

correspondant à. . . , ■» 61,31 

Différence 9,69 



Digitized by VjOOQIC 



DES MINBftÀIf D'AAaB{fT> DS PLOMB ET CE GUIYBE. SOS 

Cette différence en plus ne peut provenir que de la transforma- 
tion > dftiis la liqueur^ du sulfure en sulfate de cuivre qui a réagi 
sur Fexcédant de galène;. 

La galène aycmi une teneur &i argent de 0^0015) les 200 gram-^ ' 
mes de galène fournis à l'expérience devaient renfermer 0*,300 d'ar-^ 
gent; or les 71 grammes de plomb passés à la coupelle n'ont laissé 
qu^un bouton de retour en argent pesant 0»,055. La sulfatation 
du plomb par h voie humide n'a donc pennis de retirer que 0,18 
d'argent de la teneur totale ou un peu moins d'un cinquième. 

100 grammes de galène du même gisement d'une teneur en 
plomb de 0,58, et en argent de 0,0014, ont été mis en digestion 
dans un flacon bouché à l'émeri avec 6 grammes de sel et 150 gram- 
mes d'une solution saturée de sulfate de cuivre, qui était par consé- 
quent en grand excès. 

On a retiré i 

Plomb 40»,00 

Argent » O^^OT 

Le résidu pesait 16 grammes; fondu et coupdié, il a domié : 

Plomb. 4 000 

Argent 0,074 

La sulfatation du plomb était donc tt^s-avancée; «ynant à la chlo- 
ruratfon de l'argent, elle était à moitié effectuée. 

Ce i^cocédé ne permet que de retirer le plomb et la moitié de 
l'argent; après avoi<* retiré le plomb > on pourrait tt^itet le ï^ésklu 
comme un miserai d'argent, s'il y avMt «m lavantage à le faire. 

Su{fatation dm minerais de tuwre. Le cuivre) dans les minerais, 
se t«H)uve, soit à l'étal métallique , soit à l'état de pivitoxyde ou de 
deutoxyd^ de sidfure, <de «MfecMaate, e*Cv; souvent mèftie, et <î'est 
le cas le phis ordiifiaire, son snulfm^ «est combiné avec le suliufe de 
fer et constitue alors le cuiv!^ pyritieux; en eombinaison avec d'au- 
tres sulfures, il eonstitue des Mrifures multiples, dont le traitement 
par ta voie sèche présente des^fficultés. Ce sont ces eombinaS«ms 
%ue l^on soumet ordinairement au grillage^ 

Lorsque le cuivre est à l'état métallique, on le sépare de la gan- 
gue à l'aide des lavages; s'il est à l^tat d*oxyde ou de^ïarbonate, 
il faut le combiner avec l'acide solftiriqtte; s'il est à l'état de sulferre 
•ou de'd!ouble«ulfure,ou«<ic s«fllwem^!^pte,il faut le griller avec des 
préoantimis partîcolièires, de mafffère à ne pas produire d'oxyde. 
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Ce qu'il y a de mieux à faire , c'est de prendre pour guide le mode 
de grillage des pyrites cuivreuses du Mexique, pour la préparation 
du magistral ou sulfate de cuivre employé dans Famalgamation. 
Ce grillage s'exécute aussi bien que possible, comme on en jugera 
par l'analyse suivante que M. Berthier a faite d'un échantillon ma- 
gistral qui lui a été remis par M. Duport : 

Sulfate de cuivre anhydre 0^180 . 

— de chaux 0,035 

— de fer 0,005 

Peroxyde de fer 0,250 

Oxyde de cuivre 0,040 

Acide sulfurique 0,008 

Gangue pierreuse 0,432 

Eau 0,050 

1,000 

Lorsqu^on grille le cuivre pyriteux à une chaleur soutenue sans 
être trop forte, le sulfate de fer, qui se réduit à une température 
plus basse que celui de cuivire, passe à Tétat de peroxyde, tandis 
que le sulfate de cuivre se trouve presque en totalité à l'état de 
sulfate anhydre dans la masse grillée. 

Quand les minerais renferment de Toxyde ou du carbonate de 
cuivre > on y ajoute des pyrites de fer. 

On opère le grillage des pyrites cuivreuses, préalablement por- 
phyrisées à Parrastre, avec du bois dans des fours à réverbère, qui 
varient dans leur construction suivant les localités. A Guanaxuato, 
les fours sont à voûte très-basse, et la grille du foyer est au milieu 
de la sole ; la flamme s'échappe par deux cheminées placées en face 
l'une de l'autre. On grille à la fois 484 kilogrammes de cuivre 
pyriteux , et l'opération est terminée au bout de six heures. Oii 
brûle, quand le four est déj^ échauffé, un poids de bois au mœns 
égal à une fois et demie celui du métal. 

A Zacatécas, le foyer du four est à l'une des extrémités; il est 
séparé de la sole par un mur qui laisse à l'un de ses côtés un 
passage étroit à la flamme pour glisser sur la sole. En général, 
ces fours n'ont pas de cheminée élevée au-dessus de la voûte, qui 
est seulement percée d'upe ouverture fort étroite, ce qui force la 
fumée et les vapeurs toujours très-abondantes de gaz sulfureux à 
chercher une issue par la petite porte cintrée qui sert à remuer le 
minerai, et à le retirer quand le grillage est achevé. La chai^ se 
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verse, pour chaque nouvelle opération^ par une autre ouverture 
pratiquée sur la voûte, et qu'on bouche avec une pierre. 

Les fourneaux, de Guanaxuato sont préférés à ceux de Zacatécas, 
où une grande partie de la chaleur se perd sans utilité dans le foyer, 
à raison du système employé pour la communication de ce dernier 
avec la sole. 

Dans les localités où Fon peut se procurer facilement de l'adde 
sulfurique, les minerais de cuivre composés d'oxyde ou de carbo- 
nate sont transformés directement en sulfate. Nous reviendrons sur 
cette préparation en décrivant le traitement du cuivre gris. 



CHAPITRE IL 

Amalgamation. 



Amalgamation à froid, dite américaine (beneficio de patio). 

On n^a aucune donnée sur la métallurgie de Taisent chez les Aztè- 
ques, avant la conquête ; on sait seulement, par les lettres de Fer- 
uand Gortez et les écrits de son compagnon d'armes Bernai Dias del 
Castillo , que les vaincus possédaient de grandes richesses en or et 
en argent. Scdis, dans sa Conquista de Méjico, indique les mines 
comme une source de revenu de Pempire de Montézuma, et prétend 
que l'art des mines était assez avancé pour que Fon pût aller chercher 
le minerai à de grandes profondeurs et le traiter. Il est probable 
que les Aztèques se bornaient, comme les peuples de Pantiquité, à 
laver les sables argentifères et aurifères , et à fondre les minerais, 
qui se trouvaient dans un assez grand état de pureté pour donner 
immédiatement For et l'argent. 

N^ayant à m'occuper ni de la statistique des mines du nouvéïau 
inonde , ni de leurs produits, j'aborderai de suite l'amalgamation à 
fpoid , ou traitement par le mercure au patio, dont la découverte 
est due à Bartolome Médina, quelque temps après la conquête , en 
1557, et qui peut être considérée, à certains égards, comme étant 
en partie le résultat d'une action électro-chimique. 

T. II. 20 
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Tqvis les ipinenûsf ne sont jm «^ptes à être tintés au patio par 
le mercure; Vwgeftt wtalUque, Twgept sulfuré et l'wgwl ^k)* 
ruré rendmi tqut leur i^rgeut^ fu^d ils sont ea p^il'ie^ tr^téuues, 
ce qui ^vtià^ 4e réduire m préalable 1§§ miuews q«û les em- 
tiennent i^ un gnmd ét^t de finesse^ par te porphyrisation et la 
mouture. 

l^ nvinô^ qui 9e refusant à oq traîtomeiot sont eeux de enivre, 
entre auti^ le cuivre gris; les ruinerais plombeun, eonune la ga- 
lène; le^ minerais spathiques (à base de carbwate de ehaux), eto. 

On ne peut non plus extraire exactement VaPgent des nunmis 
qui renferment beaucoup d'antimoine, de la blende et des composés 
arsenicaux et çobaltlfères. Les pyrites oompaî^es argontifèr o a pré- 
sentent également de grandes difficultés, attendu qu^elles ne se 
décomposent que très-lentement à Pair. 

La nature de la gai^e ç^eroe ep outre une influence, vu le 
grand nombre de réactions chimiques qui ont lieu, lesquelles nui- 
sent ou s'opposent tout à fait au sueeè# de l'opération. Les minerais 
impropres, mêlés à ceux qui sont aptes à donner leur argent, peu- 
vent donc nuire au traitement da o«s derniers. 

Mouture du minerai. La première opération à faire subir aux 
minerais destinés à Famalgamation est la mouture, car du degré 
de finesse dépend le succès de l'opération. On commence, à cet 
effets par hçoyeç le wniirai dani m bQ^WPd à kni% ptton*, près du- 
quel sont placés des criblea en euir percé ,^ qui latâseoi pwaer des 
%mm s^si^blablea à dq gvoa sable,^ que l'oa réduit ensuite en pous- 
mw très^m^ dan§ dea n^i^tns appelés wtmtr^^ 

l,es arastres seint dea aires ou plutôt éd$ creux circulaires de trois 
mètres de (Uan^tre^ et dô&t le fond est formé de p^afèyre, (Je 
basalte ou autre pierre dure, placées aussi près que pos^e les 
unes dea autres. Le pourtour extàdeur est gan^û de plandates joiB- 
tives en ehène^ à la OHOiière des douves de tooneau , afin d'arrêter 
la pemssière. Au eentre se tiouve scellée une pièce, de bois destiaée 
à recevoir le pivot d'Un axe aucpiel est attaché un levier àe 3^,16 
de longueur, qui sert à atteler des mules. Aœ levier sont adaptées 
deux traverses de bois, sur les^ieUes sont attachées des pi^eves de 
ni^iine n^ure que celles qui eoo^iûsent l'aire, et cfeà (mi un mètre 
de longueur et (V«^§ dans les autres dimensions ; drâcune d^ettes pèse 
de 2S0 à ^00 kilogrammes. Pour axer scdidem^oit ces pien^es aux 
traverses^ on passe celles-ci dans des trous p^atiqu^ à oet effet 
dans l'intérieur, et où elles sfiOfttassi^etties avec des chevilles. Avdftt 
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de se mnif de ces moulins^ on fait tourner les pierres pendant 
qninze joibts, afin que leur snrfaee et celle des aires, étant polies, 
puissent coïncider ensemble. 

Il y a de grands et de petHs moulins. Le» premiers sont mis en mou- 
veisent par deux mules, et les secwids par une seule. Un établisse- 
ment de soixante moulins exige 500 mules au moins; néanmoins 
le« frais de mouture sont peu considérables, car ils ne dépassent 
pas 0^,05 par quintal (40kilogranimes). Dans les mines où Y(m fait 
usage d^un courant d'eau pour faire mouvoir le moulm, la dépense 
est encore mmndre. 

On met «Hr^nairement 10 quintaux (460 kilogrammes) dans les 
grands mouKns, et 5(230 kilogrammes) dans les petits. A Gua- 
naxuato, où Fargent est intimement mêlé arec le minerai, on ne 
meut orAfiairement que 6 à 7 qoiirtaux de minerai en vingt-quatre 
heures,.et, quand le minerai est riche, on emploie le double de temps. 

La noonture s'opère par la voie humide. On emploie habituelle- 
mefs^y pour chaque quintal (46 kilogrammes) , 150 livres d'eau (69 
kilegrsdfranes), si Fon veut qu'elle se fasse convenablenaent; ce n^est 
pa» là «De règle générale, car la quantfté d'eau varie avec la ridiesse 
du minerai. 

Outre les bocards, raorlîers et moulins, il y a des exploitations 
oà une grande partie des minerais , après avoir été desséchés dans 
de» fours à réverbère et broyés dan» des mortiers, sont tamisés 
ensuite dans des blutdrs mis en mouvement par un axe, au 
naoyen de l'eau. La qualité de la poussière ainsi obtenue est bien 
supérieure à celle des farines que donnent les nlouKus, à moins que 
ceux-ci soient peu chargés et que la mouture dure vingt-quatre 
betffes; dans ce cas, la farine est de première qualité. 

Lomuge p^mr sépxper eu minerai hs parties métatHqnes. Avant 
cte réduire les minerais en boue, il faut en retirer les parties métalli- 
ques le&ples grosses, qui ne pourraient s'amalgamer que très-diffi- 
cilement* Pour opérer cette séparation, on réduit les minerais à 
l'état de gros sablê^ qu'on lave dans une petite caisse afin d'enlever 
les parties les plus légèves^ el (te laisser les parties les plus pesantes, 
qui renfermât de l'argeirt et quelquefois de l'or. 

On adopte d'autant pttis volontiers cette méthode dans quekjues 
exploitatiQJcis>que l'on ma^qjue de mercure, attendu que la perte de 
ce dernier augmente avec la^ teneur en argent. D'un autre c^é, 
les plus gros grains étant peu propres à être enlevés dans le traite- 
ment au patio, on a un intérêt direct à ne soumettre à Tamalgama- 

20. 
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lion que des minerais peu riches^ ou du moins qui ne renfermeot 
For et l'argent que dans un grand état de division. Cette opération 
achevée , on détermine la teneur en argent du minerai. 

Extraction de l'or. Quand Tor se trouve en si faible proportion 
dans Pargent que les frais d'affmage ne permettent pas de le sépa- 
rer^ on introduit dans chaque moulin une petite quantité de mer- 
cure qui pénètre dans les fissures et les joints des pierres, et qd 
s'empare de For contenu dans le minerai au fur et à mesure qu'il 
est en contact avec lui . 

L'amalgame ainsi formé ne se mêle pas avec les boues^ et on le 
recueille tous les huit ou quinze jours. On retire ensuite l'or, en 
distillant le mercure ; mais l'or^ résistant au frottement et à la tritu- 
ration avec le mercure, n^est pas recueilli en totalité. Néanmoins 
ce procédé est en usage dans le traitement des minerais qui ont 
une moyenne teneur en or^ et ne renferment pas d'argent. 

Le minerai étant amené par la trituration à un état convenable 
de finesse, on procède à ^amalgamation,, c'est-à-dire à la combi- 
naison du mercure avec l'argent contenu dans les miner&is. I]!ette 
opération exige Pemploi de plusieurs substances indispensables, le 
sel marin, le magistral et le mercure. 

Sel marin. Le sel marin est à un prix assez élevé au Mexique; 
les mines de Tasco, Sultepec, Zacualpan, se procurent le sel de 
lagunes communiquant avec la mer aux environs d'Acapulco, ou de 
révaporation de l'eau d'une source salée située à une quinzaine de 
lieues de Tasco. 

Pachuca, Real del Monte et les mines vcrisines vont le chercher 
dans les lagunes de Tampico, etc. Guanaxuato, Agangueo, etc.; 
emploient le sel des lagunes voisines de Gohma, sur la côte delà 
mer Pacifique; tandis que Zacatécas, le Fresnillo, etc., se servent 
d'un sel très-impur (sal tierra) recueilli sur le sol de la lagune du 
Penôn blanco. Le sal tierra, analysé à PÉcole des mines, a donné : 

Matières solubles, 212 | îl^l'*'!^"'^^" '^f ^^ 

' ( 0,022 sulfate de soude. 

; 0,136 carbonate de chaux. 

MaUères insolubles, 712 h'Ji^ f ^ f^ ™^^^'^- 

j 0,098 oxyde de fer. 

( 0,462 argile et sable. 

Eaux et matières organiques. . . 0,070 

1,000 
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A Guanaxuato et à Zacatécas, le sel revient rarement à un prix 
inférieur à 12 piastres la carga (138 kilogrammes), c'est-à-dire 
47 francs les 100 kilogr. 

Magistral, Le magistral n^est autre que la pyrite de cuivre (dou- 
ble sulfure de cuivre et de fer) grillée aussi parfmtement que pos- 
sible, et moulue. Le sulfate de fer, qui est réduit à une tempéra- 
ture plus basse que le sulfate de cuivre, est décomposé et passe à 
Pétat de peroxyde. De la bonne qualité et de l'emploi convenable 
du magistral dépendent la réussite et la promptitude de Topération. 
Si l'on dépasse la quantité nécessaire, on perd beaucoup de mer- 
cure, et l'on éprouve de grands retards dans le rendement. 

La pyrite de cuivre, après avoir été concassée dans un mortier, 
est mise en poudre dans un moulin à manège dit tahona , et lors- 
que la boue est bien desséchée , on la tamise et on la grille dans un 
four à réverbère. Le grillage dure deux jours ; pendant ce temps, 
on remue à plusieurs repi*ises le minerai en tous sens avec un râteau 
de fer. Aussitôt que le soufre est bien enflammé, on ferme les ou- 
vertures du four et on abandonne le grillage à lui-môme. 

On jugeait jadis de la qualité du magistral en en mettant une petite 
quantité dans la main avec un peu d'eau i si l'on éprouvait une 
forte dialeur, il était réputé de bonne qualité ; si la chaleur était 
faible, il était mauvais. Cet effet, qui était dû à l'hydratation du 
sulfate, ne se manifestait pas quand le magistral était conservé pen- 
dant quelque temps à Thumidité. Or il est démontré aujourd'hui 
que le sulfate de cuivre hydraté est employé également avec avan- 
tage à l'amalgamation, surtout depuis que l'on fait usage dans les 
mines de sulfate de cuivre cristallisé obtenu dans les opérations de 
départ. 

A Guanaxuato , la première qualité de magistral coûte de 10 à 11 
piastres la carga de 300 livres (138 kilogrammes), c'est-à-dire de 
39 à 43 francs les 100 kilogr., et 7 à 8 piastres la quaUté inférieure, 
ou de 27 à 31 francs les 100 kilogr. 

La qualité du magistral varie encore selon la composition de la 
pyrite : si celle-ci est compacte et accompagnée de peu de gangue, 
le grillage au four à réverbère donne un magistral qui contient 
0,30 de sulfate de cuivre que l'on peut retirer aisément par la 
dissolution dans l'eau. Il y en a de si peu riches qu'elles ne donnent 
pas plus de 0,08 à 0,10 de sulfate. 

Voici l'analyse du magistral employé à Guanaxuato, faite par 
M. Berthier i 
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SulGErfa de cmyre anhydre «... O^iSO 

Sulfate de fer 0,005 

Sulfate de chaux « . . * 0^035 

Oxyde de fer.. 0,2S0 

Oxyde de cuivre. •..•••«.» 0>040 

Acide sulfurique. «.^ ^.*.. 0^008 

Gangue pierreuse verte. 0^43â 

Eau 0,050 

1,000 

On voit par cette analyse que la sulfatation du cul vre est à peu 
près complète. 

Il y a des mines où Ton mêle ensemble avec la pyrite cuivreuse 
une quantité égale de pyrite ferrugineuse^ et avec une proportion 
de sel qui est parfois la cinquième partie du mélange. Le grillage 
dure seulement cinq à six heures, et on laisse le magistral dans le 
fourneau jusqu'au jour suivant. Le magistral qui provient de cette 
opération est composé de ^fate de cuivre, de sulfate de fer et de 
chlorure de ces deux métaux, mais il n^est jamais aussi actif que le 
précédent. 

On fait aussi du bon magistral avec des minerais de cuivre non 
sulfuré, mais alors on ajoute des pyrites de fer pour sulfater le 
cuivre. 

On emploie encore dans le cours du traitement au patio, mais 
beauœup moins que jadis, de la chaux et des cendres, quand il y 
a une trop forte proportion de magistral , afin d^en décomposer une 
partie. Les amalgamateurs disent dans ce cas que ces substances 
refroidissent, par opposition avec le magistral qui échauffe. La plus 
grande partie des minerais traités le sont aujourd'hui sans le secours 
de la diaux et des cendres ; il y a encore,ditron, des exploitants qui 
les emploient avant le lavage pour retirer l'amalgame. 

Mercure, Cette substance est employée à lëtat métallique dans 
une proportion qui varie, comme on le verra plus loin, suivant la 
richesse du minerai. Depuis 1557, époque où Ton a commencé à 
se servir de cet agent pour enlever l'argent de ses minerais, le gou- 
vernement en monopolisa la vente. Jusqu'en 1767, le quintal (46 ki- 
logrammes) se vendait 82,70 piastres ou 970 francs les 100 kilogr.; 
depuis, le prix fut réduit d'un quart et fixé à 62 piastres, ou à 
728 francs les 100 kilogrammes. Les relevés statistique» prouvèrent 
que : 
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De lT6i àiT66, on livra 48447,30 t|ulnt. demefcMre> 
et l'on (Vappa (kilogi*. d'ai^^etit) i.i....i,,. 1489404 

De 1766 à i7ll> oïl livra 19603)% quintauiEi> et Toii 
frappa (UIégi'> d'argent), i i . . ; ; ; i ; . . » « . . » l66ëB93 

■ i i ^t ri I n i i* 

Augmentation. . . . 3i5Ô,98quint ou kil. d'argent. 185229 

Ges résultats déterminèrent le gouvernement k abaiseei^ encbre 
le prix de m^cure, qui M fixé^ en 1776^ à 42^36 piastireë le qtllnttd 
(46kilôgrO. 

De nouveaux relevés atatiatiques oht donné : 

De 1772 à Itie, on livra 15460 quîtttaux de tûetûixtB, 

et l^on frâpt)a(kil. d^ai'g.). 20624 è8 
De 1^77 à 1781, id. 27241 id. 24974n 

■ M.. I. U 

Augmentation i 1781 quint, de merc. bu kiî. d'arg. 435306 

Cet état de choses dura jusqu'à ce que, le gouvernement espaghol 
ayant feit lin marché avec un capitaliste puissant, le prix s'éleva 
jusqu'à 130 etl50 piastres, OU de 1826 francs à 1760 les lOOkiiogr., 
Suivant la distance des mines à la mer. Le prii de cette substance 
petit varier beaucoup, comme on le voit; actuellement à Paris il ne 
coûte que 500 francs les 100 kilogr^ 

AmàlgamùîitM. Quand lei rillheraii sont réduitô ett fai'ine, on 
les transporte dans le patio, grande cour pavée avec des dalles bien 
jointes pdUf éviter* l'înfiltrdtion du metcure, où l^dn forme des 
tas appelés ntonîmes et tûftttSy qu'on abaUdonne pendant plusieurs 
joufs pour laisser écouler leé eaux sut*abondantes, après quoi on 
ajoute la quantité de sel jugée nécessaire, et Ton fait pétl'ir le tout 
pendant plusieurs heures par des mulets. Cette quatitité, lofôque le 
sel marin est de bonne qualité, est de 0,015 â 0,02, poUr leé hiine- 
raîs d'une teneur ordinaire; quand le mincirai est riche, il en faUl 
davantage. 

Après avoir bien mélaUgé le sel dans les tnontoné^ ou tôrtaî^, on 
le laisse au repos pendant deux jours, pour* que la solution s'opère 
et que la masse s'en imprègne. 

La masse de minerai réduite en pâte, ou le ttioiltoU, vatie ëtl poids 
suivant les localités, depuis iB jusqu'à 32 quiUtaUx (de 690 kilo- 
grammes jusqu'à 1472 kilogr.). La torta formée de la réunion de 
plusieurs montortespeut contenir, coiîime à Guanaxuato, 700 quitî- 
taux métriques; au Presnillo, elle en renferme de 5 à 6 cents. OU 
pétrit le minerai en faisant marcher dedans circulairenient depuis 
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trois jusqu'à douze mulets pendant trois^ six et huit heures; durant 
ce temps^ des ouvriers remuent le tout avec des pelles de bois. Des 
tourtes de 600 quintaux occupent ordinairement quatre hommes et 
six nmlets. Cette opération est le reposa (repassage). Pour les mon- 
tres ou tas isolés, on n'emploie pour le repassage que des hom- 
mes. 

Le retournement s'opère de la manière suivante : on arrange en 
cercle toute la boue du tas, on refoule la circonférence en avançant 
toujours vers le centre, de manière à former une spirale; puis on 
marche en traçant des parallèles que l'on coupe par des lignes 
égales. Après avoir marché ainsi trois fois, on remue le tas avec 
la pelle, et on retourne, de manière à faire venir dessus la boue qui 
était dessous. On nomme pella ces deux opérations; on en donne 
plusieurs, après quqi on laisse la boue rassemblée en cercle, on 
égalise la surface avec la pelle, et Ton en forme des cônes pointus. 
Quelques personnes pensent qu'avec le repassage fait par les hom- 
mes, on retire plus d'argent qu'en l'opérant avec les mulets. 

Introduction du magistral. On ajoute ordinairement 0,015 de 
magistral, quand il est de bonne qualité et que le minerai est facile 
à traiter. La quantité cependant va jusqu'à 0,015 et 0,06. On le 
répailit dans tout le tas de la manière indiquée pour le sel, et 
l'on procède ensuite à l'addition du mercure, qu'on appelle iûco^ 
poration. 

Incorporation. Quand on effectue cette opération, le minerai ne 
doit être ni trop mou ni trop épais; l'état le plus convenable est 
celui dans lequel il se trouve quand les mulets marchent plutôt 
avec peine qu'avec facilité. 

On prend 8 à 10 kilogrammes de mercure, que Ton met dans|une 
toile que l'on presse avec la main pour le faire tomber sous forme 
de pluie. On ne donne d'abord au minerai que la moitié ou les 
deux tiers de la totalité du mercure nécessaire pour le traitement 
qui est ordinairement de 1%38 pour 0%230 d'argent contenu dans 
le minerai. Quand la répartition du mercure est faite, on repasse 
et on laisse reposer pendant plusieurs jours. 

Il est nécessaire ensuite d'essayer les tourtes ou les montones, afin 
de savoir dans quel état se trouvent le mercure et la limaille (/inw- 
dura). Suivant Barba, le mercure est un miroir dans lequel se ré- 
fléchit la bonne ou la mauvaise disposition des minerais, ainsi que 
les divers accidents qui peuvent se présenter dans le cours du 
traitement. 
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Pour essayer le minerai , on prend une tasse appelée ^'(Tiira y for- 
mée avec la coque d^un fruit nommé xiealcuahuiiL Cette coquille 
a de 0«,i6 à 0",20 de diamètre et de 0«,09 à 0",iO de profondeur ; 
elle est noire et bleue en dedans. Celles qui sont rouges ou vertes, 
trompant les yeux par les reflets que ces couleurs produisent sur 
la surface du mercure, s(»it rejetées. On opère ensuite de la ma- 
nière suivante : 

On délaye doucement dans Feau environ 0*^,230 de boue prise 
sur divers points de la tourte; on lave dans un grand vase de terre 
cuite, en imprimant un mouvement propre à enlever toutes les par- 
ties légères, et de manière quMl ne reste au fond de la tasse (jcara) 
que la limaille d^ai^ent, le mercure recouvert d'une auréole et 
quelques parties métalliques de minerai; on conserve en môme 
temps une très-petite quantité d^eau claire dans )a tasse, qu'on in- 
cline avec la main, et, par le léger mouvement de cette eau, on 
donne aux dépôts métalliques une telle disposition que la limaille 
d'argent occupe la partie supérieure près du bord de la tasse. Le 
dépôt métallique vient ensuite, puis au fond se trouve le mercure 
ou Tamalgame en masse. 

La masse de mercure qui se trouve au fond doit être examinée 
relativement à la couleur et à la quantité d'argent qu^elle cx)ntient. 
On estime la quantité par le plus ou moins de mercure que la masse 
laisse échapper quand on la presse avec le pouce sur la paroi de la 
tasse. 

La limaille (limadura) est la partie la plus importante à examiner. 
On prend à cet efiet la tasse de la main droite , et , tout en Tincli- 
nant, on frotte la limaille avec le pouce de la 'main gauche; on exa- 
mine avec attention sa couleur, les particules grosses et menues 
qu^elle contient, et le plus ou moins de facilité avec laquelle elle 
se convertit en amalgame par le frottement; on voit enfin si l'amal- 
game qui en résulte est épais, fluide ou sec. L'amalgameur juge 
alors de sa richesse. 

En faisant Tessai immédiatement après avoir repassé quand Fin- 
corporation a été effectuée, on trouve dans la jcara, outre la gangue 
du minerai, du mercure parfois réuni, et le plus souvent sous forme 
de petites perles, qui ne sont que du mercure dans un grand état 
de division. En frottant ce mercure entre les doigts , et en Pexpri- 
raant à travers un linge , à peine y reconnaît-on des traces d'amal- 
game. On se borne, dans ce cas, à bien examiner la couleur du mer- 
cure : quand il est blanc ou qu'il tire plus ou moins sur le jaune. 
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c'eftt une preuve qu'il n^y a pas assez de magi^thil * lôl^^ê sa Cou- 
leur est très-plombée oU d'un gris(ftendrt trè8-protibttt*é3 on est Cer- 
tain al(M que là f^roportlon de tnëgist^al est tmp fof té^ (Hl d!t àlOi^ 
que la masse e^ chaude» L'état le plus convenable éël loi*S({uë lu 
surface du mercure a une légère couleur grise^ 

Vinginquatre heures après. Fessai montre que la tottfte est ÛM 
un état bien différent; on sent au toucher du mercure, dé YûtÈA^ 
game et de Pargent. Le mercure a tout à fait changé d'tispfedj et 
s'est transfortné en petiteé gr^nes d'une couleur jauttàttff, ël t|tii 
constituent la iimaduru. Ea ffott&nt cette limaille avec les doigts, 
on obtient de l'amalgttme d'at»gent nommé pttiilia. Tel* sont les 
caractères distinctifs d'un bon traitements 

On reconnaît en outre avec une certaine exactitude Ih teneur du 
minerai à la grosseur des particules de la limaille, à là quantité plus 
ou moins grande de cette dernière, à la facilité ou à la difficulté 
qu'il y a d'en former un amalgame, à la manière dont est formé 
ce dernier, enfin à la mollesse ou à la dureté. 

Quand le minerai est riche, il arrivé que souvent là limaille, 
quoique triturée fortement entre les doigts, ne passé pAS à l*état 
d'amâlgamCi 

La limaille donne souvent plus d'Indices que là couleu^ du mer- 
cure en masse. La couleui* jaune, par exemple, est Uii signe de 
froideur, dans le langage dfes amalgameurs, qui ne nécessité pas 
toujours cependant Paddition du magistral. Un jour ou deux aprte 
l'incorporation, on peut résoudre ce doute avec plus de ceHitude. 
Si, outre la couleur jaune du mercure, on trouve la limaille très- 
molle, et donnant un amalgame fluide en la pressant, on en con- 
clut qu'il est nécessaire d'ajouter du magistral. Tant que leê tas ou 
tourtes se montrent en cet état, il ne faut que les repasser toUs les 
quatre ou six jours, et donner régulièrement quatre OU sii pelles 
au tas. Il résulte de là que le mercure se comÎ3ine peU à peu avec 
l'argent, en sorte qu'au bout de dix, quinze ou vingt jdUt*fe, Ce der- 
nier est entièrement converti en amalgame sec; c'est à ce moment 
que Ton fait une nouvelle addition de mercure, opération qu^on 
appelle cebar (engraisser)» Elle se Tait eri suivant la même marche 
que pour rincorporation; on tt*ajoUte que le quart, le tiers ou la 
moitié au plus du mercure déjà agrégé. 

Immédiatement après avoir engraissé et repassé les toUttes, les 
essais montrent souvent et le phis communément quahd raddition 
du mercure a été phis grande que celle qui èolrespoUd à la limâllte 
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un peu détériorée ou aniolliey une apparence qui semble se rappro- 
dier de Tétat qui se manifeste ordinairement au moment de rendre» 
Dans ce cas , on ne peut former un jugement exact sur le minerai et 
la marche du traitement que vingt-quatre heures après avoir en- 
gi*aissé^ temps suffisant pour que la limaille ait atteint l'état qui 
correspond à la qualité du minerai et aux circonstances du tnûto- 
ment, à moins que^ pendant cette opération > il ne se soit commis 
quelque erreur et que le temps n'ait été contraire. 

Le mercure se combine, après deux ou trois repassages > dans 
l'espace de huit ou quinze jours^ avec assez d'argent pour for- 
mer un amalgame bien sec. On continue alors à engraisser jus- 
qu^à ce que Fessai démontre que le tas a rendu, c'est-à-dire que 
tout Targent que le traitement au patio peut donner est amalgamé. 

Rendement. Pour s'assurer que la tourte a rendu tout Targeût 
contenu dans le minerai, il n'y a de m^hodes exactes que celtes 
qu'indique la chimie, £n Amérique, les amalgameurs s'en tiennent 
à des indices qui suffisent pour leur montrer que l'opération ne peut 
aller au delà. U arrive souvent qu'après l'addition du mercure 
et le repassage , la limaille , dans la jcara, paraisse convertie en 
amalgame ou masse peu épaisse et fluide. Si cet état de la li^ 
maille ne change pas d'aspect dans Pespace de vingt-quatre heures^ 
toutes choses égales d'ailleurs, on est certain que le tas est sur le 
point de rendre tout son argent; mais le véritable indice est lors- 
qu'au lieu de limaille, le déchet de mercure se montre dans la 
jcara et qu'en le prenant avec le doigt, il se forme de petites gouttes 
ou perles de même métal qui finissent par couler, ce qui n'amve 
jamais avec la limaille et avec l'amalgame quelque fluide qu'ils 
soient ; mais cette épreuve demande à être faite avec une grande 
attention pour ne pas se tromper sur le véritable état du traitement* 
Ces remarques indicatives n'ont de valeur qu'autîmt qu'on a em- 
ployé des proportions convenables de mercure. U peut arriver, en 
pareil cas, que la quantité de mercure agrégée soit si grande que 
l'on n'aperçoive pas de limaille, et que l'essai indique tout d'abord 
que le tas ou la tourte ait donné tout l'argent qu'on peut en espé- 
rer, quoique ^amalgamation paraisse à peine commencée. 

Accidents survenus dam le traitement. Dans le cours de l'amal- 
gamation il se présente une foule d'effets dont plusieurs sont nui- 
sibles et qui proviennent du plus ou moins de substances employées, 
de l'agitation plus ou moins répétée des tourtes et des degrés de 
chaleur auxquels elles ont été exposées. ^ 
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On dit que le monton est chaud ou s'est échauffé quand le mer- 
cure recueilli avec la sébile a une couleur grise ou plombée; et, sui- 
vant la teinte, on dit que le mouton est chaud, très-chaud, ou que 
sa chaleur commence. 

Ce dernier cas n'est pas désavantageux; mais il n'en est pas de 
même quand la masse est arrivée au degré chaud ou très-chaud, 
car il en résulte, outre une perte considérable en mercure, un re- 
tard plus ou moins long dans l'opération, ce à quoi il faut parer le 
plus tôt possible. 

Une addition de chaux et de cendres fait cesser cet état au bout 
de quelques heures; on peut l'employer sans crainte lorsque Ton 
est arrivé à la fin de ^opération et que la masse traitée a déjà 
rendu; mais les amalgameurs se servent de ce moyen avec pru- 
dence au début ou au milieu de l'opération. La chaux ou la cendre 
font en effet perdre au mercure la couleur plombée ; mais, si Pou 
dépasse le degré convenable, le traitement est faussé, et il y a perte 
d'argent. 

On dit que le monton est froid quand le mercure est très-blanc 
ou jaunâtre, que sa superficie se couvre d'une teinte gris-noirâtre 
ou gris de fer et parfois de diverses nuances de l'iris, intermédiaires 
entre ces deux couleurs. Cet indice démontre que la masse n'a pas 
assez de magistral; dans ce cas, on en ajoute une nouvelle quantité. 

Il est à remarquer que, si l'on délaye le mercure d'un monton 
échauffé dans de l'eau * celle-ci se trouble et se remplit de nuages 
de couleur gris-blanc; on dit, dans ce cas, que l'eau fume. Si le 
mercure a une teinte noirâtre, ce qui indique le froid , l'eau est 
peu ou point troublée. 

Durée du traitement. Le temps que demande l'amalgamation au 
patio, depuis la salaison jusqu'au rendement, ou au moment du la- 
vage des tourtes, varie considérablement selon la nature du mine- 
rai , la température et les modifications qu^on a dû introduire dans 
le cours de l'opération; la durée de l'opération varie de huit jours 
à deux mois. 

Il y a peu de minerais qui puissent être traités en huit jours; il 
faut , outre la qualité voulue, que le traitement se fasse dans un 
climat chaude sous certaines conditions atmosphériques non en- 
core déterminées. Les praticiens se bornent à consulter le baro- 
mètre. Suivant eux , selon que le Baromètre est plus bas ou plus 
haut, les mêmes minerais demandent plus ou moins de temps. U 
y a également des variations selon la saison où Von opère. 



Digitized by VjOOQIC 



DES MINBH418 d'ABOBMX^ DE PLOBIB ET DE CUIYBE. 317 

La fréquence et le bon emploi du reposa (agitaticm de la masse 
par des animaux qui la piétinent huit heures par jour), Thabileté 
dans remploi du mistral ^ influent beaucoup sur le peu de durée 
de Topération^ quoique parfois ce soit aux dépens d'une grande 
quantité de mercure. 

Mais ce qu'il y a de plus efficace pour obtenir le rendement dans 
le plus bref délai possible^ c'est une prépaiation convenable au 
fourneau^ ou une nouvelle application de Tétuve dont nous parle- 
rons plus loin. 

On ne peut non plus donner de règle générale pour le nombre 
de repasos qu'exige ce traitenient, depuis son commencement jus- 
qu'à sa terminaison. Les minerais dociles^ traités à une tempéra- 
ture élevée^ peuvent rendre avec cinq ou six repasos, tandis que les 
minerais rebelles ou seulement de docilité moyenne^ traités à une 
chaleur tempérée, en réclament dix et jusqu^à seize. 

Lavage, Quand l'amalgamation est achevée, on procède au la- 
vage des boues pour en séparer l'amalgame. L'opération est toute 
mécanique. Nous renvoyons, pour tout ce qui s'y rapporte, au traité 
de l'amalgamation de la Nouvelle-Espagne, de Sonneschmidt. 

Séparation et distillation du mercure. Quand Pamalgame est 
bien pur, on le met dans une chausse de coton ou de grosse toile , 
ayant la forme d'un cône, dont la longueur est de 1">,70 et environ 
de 0",30 de diamètre à la base. Cette diausse est garnie d^une cein- 
ture , de chfdnes de fer à la base pour la suspendre, et, en dehors, 
d'une autre chausse en basane ou en toile fine, afin que le mercure 
qui traverse la chausse intérieure se réunisse plus facilement, sans 
s'éparpiller, dans une caisse de cuivre nonunée tihuron. 

Quelques heures après avoir introduit l'amalgame dans la chausse, 
il s'est écoulé assez de mercure pour qu^on la descende et qu'on la 
vide. On n'a un amalgame bien sec qu'autant que la chausse reste 
suspendue au moins vingt-quatre heures. 

Lorsque l'amalgame est retiré des chausses, on le façonne en 
pains, au moyen de moules en bois ou en fer. Ces pains, qui ont 
6 à 8 eentimèti»es de hatiteur, sont placés dans une cloche (capel- 
Ivna), les uns au-dessus des autres, de manière à ce que ceux de 
dessus se trouvent vis-à-vis des intervalles des pains de dessous. 

La capellinaest un cylindre de cuivre fondu, dans lequel on distille 
l'amalgame. Il y en a de toutes les grandeurs , mais les plus ordi- 
naires ont depuis 0",10 jusqu'à 0%85.de hauteur. Ils sont construits 
de manière à s'ajuster exactement dans une espèce de bassine de 
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cuivre de même Aamèlre^ ayant de0*>3i k ù^^à% de profondeur^ 
ttvec une ouverture de la grandeur de 0^03 au centre du fond. 
On garnit ^tàrîearement eette bassine de pierres et de mortier^ en 
ayant soin que son ouverture soit de niveau avec le sol du foyar. 
A l'un des côtés se trouve une auge un peu élevée, de hiqttrfte 
pwt un conduit souterrain allant à la bassine, disposée de manière 
que Teaii Tentoore et pa^e par-dessous pour se rendre dsaas un 
autre petit canal qui conduit à une auge en pierre. 

Un chandelier de fer de 0"^46 à 0»,54 de hauteur, et de 0",30 
à 0,40 de diamètre, ayant à sa partie inférieure un {»ed rond 
entouré de fer, de môme largeur que le chandelier, est placé au 
milieu du bassin, et au-dessus du {bateau les pains, en les mettant 
eirculair^ment six par six les uns au-dessus des autres, à une aussi 
grande distance que le permet la capellma , en ayant soin que la 
largeur des pains et oeil© du plateau soient lelles qu'il reste autour 
de l'amalgame un espace vide de 3 ou 4 centimètres. H convient 
aussi que le diandelier soit de 0*,05 à On,OB plus haut que le Ixml 
de la bassine, afin que l'amalgame ae trouve élevé sur îe sol du 
chauffoip où la chateinr est plus grande. 

Cela fék , on passe un bàtcm dans l'anse de la capeUina, on la 
place au«<tes$us de Famalgame, puis on lute avec de la cendre 
moiûllée les points de jonction de la capellina et de la bassine; alors 
on plaee autour, à 15 ou W centimètres, huit à dix briques, on rem- 
jrfit de ckarbon ^espace compris entre les bi4cpies et la capeffina, 
et on eommeace à chauffer l'amalgame en ouvrant un peu le petit 
rrf)inet de Fauge, afin que Feau coule en dessous de la bassine dans 
la caisse, que tout le mercure contenu dans l'amalgame se réunisse 
dans^ eette caisse. Cette opération dure ordinairement hmt à dix 
heures; on obtient ainsi de Fai^ent assez pur. 

Perte de meretire. Dans l'amalgamation , il y a toujours perte de 
mercure soit pendant le traitement, soit dans le lavage. Dans les 
usines où Ton se sert de lavoirs à auges simples, qui exigent un 
bain de mereure plus considérable que ceux à auges doubles , on 
perd plu* de mercure avec les premiers qu'avec les autres. La perte 
est ordinairemenl de 1^,5 par chaque kilogramme d'argent retiré, 
quelquefois â kilogrammes, mais rarement au delà. 

Titre de^ résidus. La contenance des résidus varie selon le plus 
ou moiiw d'aptitude des minerais à être traités au patio. Sur les 
40,000,000 quintaux mexicains de minerais traités par la méthode 
du patio, au Mexique, chaque année, la moitié au moins est traitée 
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avec imi de certitude, qu'en moyenae on païae quil n'échappe 
p^s deux gros par quinW au traitement, ou 0,00(M6, en y oom- 
prepant même ceux qui renferment trois mares par quintal. 

I^s minerais n^étant pas tous également dociles , il est des ex* 
ploitations où Ton trouve des résidus renfermant une, deux, troia 
ûnc^ au quintal, c'esinà-dire 0,0û06â , 0,00124, 0,00182 dVgent» 

Eociractiom des parties mékklliques pulvérulente* des réiâéus. 
Dans les exploitations où la mouture du minerai se fait en pilant et 
tamisant, on a coutume d'extraire la grenaille des résidus qui con- 
tiem^ent une quantité considérable de gros détritus métalliques qui 
n'ont pv^ être erfevés par le traitement au mercure. 

iA même chose a également lieu dans c^taines exploitations où 
l^on S^ sert du moulin dit tckhona, quoique les détritus n^égalent 
jamais en quantité ni en richesse ceux qui résultent des minerais 
pnlyériséa et tamisés. 

Dans les exploitations où Von met en usage le lavage des mon-i 
tons par la méthode dite du èuqiàet^ il devient très-important de 
^parer les grenailles des résidus; car cette méithode inexacte laisse 
perdre \me grande quantité de particules d'amalgame d'argent; dans 
les résidus les plus gro$$iersi, on extrait edles-ei avec leurs gre- 
nailles et on les sépare. 

G^est dans les grands baqu^s, bassins ou réservoirs qui se trou* 
vent auprès du lavoir, qu'on laisse déposer les résidus les. plus gros- 
siers, nmomésjalMimtki^; on les ramasse après le lavage des tour- 
tes terminé, on les lave sur des pknillas, espèce cPauges de i»,30 
de long, et de 0^,56 de large ; elles sont ordinairement faites en 
planches; on en creuse aussi dans un tronc d'arbre, de manière à 
former un canal bouché d'un côté. 

Ces auges sont disposées les unes à la suite des au^es, ek le long 
d'un lilet d'eau courante. On y jette une certaine quantité de ces 
jalzonttes , en y introduisant de l'eau du canal; on remue avec de 
petits bâtons jusqu^à ce que Peau ait entraîné toutes ou presque 
toutes les particules boueuses, laissant sur Fange le précipité mé* 
taUique que Ton recueille, et qui est la grenaille. Cette manipulation 
est faite par des fenunes, et, quoique lente, elle leur laisse quelque 
bénéfice. 

(^and le minerai est très-chargé de pyrites, dont le poids spé- 
ei&que est à peu près égal à celui du minerai d'argent, on se borne 
à les retirer pour en former du magistral, en les mêlant avec les 
pyrites cuivreuses. 
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Pour d)tenir ces pyrites^ des femmes dressent une portion de 
terrain près d'une eau courante ou d'une fontaine^ en lui donnant 
un peu de pente du côté de Teau , et en formant avec des pierres et 
de la boue des rebords sur les deux côtés et à la partie supérieure. 
A{N*ès avoir déposé au haut une quantité plus ou mois considé- 
rai)le de jalzontles^ elles rétendent et Tarrosent avec de Peau 
qu'elles y jettent au moyen d^une corne ou d'une augette, jusqu'à 
ce qu'il ne reste plus que les pyrites, que l'on recueille et sépare 
pour recommencer de nouveau la même opération. 

La pyrite que l'on retire dans les lavages est destinée à la prépa- 
ration du magistral ; quand elle renferme assez d'argent pour que 
Fon puisse la traiter avantageusement par le mercure y ou la grille 
dans un fourneau à magistral, et on la moud à la tahona avant de 
la mettre au patio. 

On peut aussi traiter de la même manière les grenailles que Tou 
retire des résidus, mais le plus ordinairement on les fond. 

Chloruration avant l'addition du mercure. On vient de voir 
que pour opérer la combinaison du mercure avec l'argent il fallait 
au préalable changer ce dernier en chlorure, en mélangeant dans 
des proportions convenables du minerai d*argent , du sel ou magis- 
tral et du mercure; on s'est demandé s'il n'y aurait pas de l'avan- 
tage à chlorurer inunédiatement l'argent, afin d'éviter une trop 
grande perte de mercure. 

Sonneschmidt, qui s'est occupé de cette question, a reconnu qu'en 
chlorurant l'argent comme on vient de le dire, on ne peut relirer 
ce métal qu'autant qu'on ajoute une nouvelle quantité de magistral 
après l'addition du mercure. On considère donc la méthode de 
chloruration directe comme insuffisante pour opérer l'amalgania- 
tion; mais il n'est pas certain que ce soit là un fait bien démontré. 

Traitement au patio avec addition d* amalgame de plomb, ou 
d'amalgarm de cuivre. Dans les localités où les minerais d'argent 
et de plomb sont abondants lors de l'incorporation, c'est-à-dire lors 
du mélange du minerai avec le sel et le magistral , on ajoute par 
chaque quintal métrique de minerai, avant Paddition du mercure, 
O^lOO ou 0^150 d'amalgame sec de plomb avec une portion de 
sel; on abrège ainsi la durée du traitement. 

Quelques amalgameurs ajoutent par chaque kilogramme d'argent 
qu'ils supposent exister dans le tas deux kilogrammes d'amalgame 
de plomb, prétendant qu'au moyen de cette méthode on gagne du 
temps et on épargne du sel. Les opinions sont divisées sur ce point; 
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cependant tous ceux qui ont expérimenté conviennent que l'amal- 
game de plomb facilite la combinaison de l'argent qui se trouve dans 
le chlorure avec le mercure; mais cette méthode a Tinconvénient 
d'exiger une coupellation pour enlever le plomb. Uamalgame con- 
stitue un couple voltaïque, dont le plomb est l'élément électro- 
positif; ce métal décompose seul le chlorure d'argent, de sorte que 
Ton ne perd de mercure que dans le lavage. 

M. Bouring aproposé un autre procédé d'amalgamation : au lieu 
du magistral, il emploie une combinaison de bichlorure de cuivre et 
de protoxyde, formée comme il suit : on prend 425 parties de deut- 
oxyde qu'on fait bouillir avec 25 parties de sel marin et 25 de sulfate 
de cuivre dans Peau ; il se forme un oxychlorure insoluble dans 
le sel marin. On lave, on ajoute iOO parties de cuivre métallique 
très -divisé, précipité du sulfate, comme il sera dit plus loin. 
On fait bouillir pendant un quart dTieure jusqu'à ce que ce métal 
ait acquis la couleur rouge. On peut combiner de nouveau ce com- 
posé avec une nouvelle partie de cuivre métallique, en faisant 
bouillir une seconde fois. Pour obtenir le cuivre dans un grand 
état de division, on prend J2S parties de sulfate de cuivre et 68 de 
sel marin, bien mêlées ensemble; on met peu à peu ce mélange 
dans de l'eau bouillante aiguisée d'acide chlorhydrique, et dans la- 
quelle se trouve du fer très-bien décapé et qui décompose les sels 
de cuivre. 

Pour montrer comment agit ce composé , on le broie dans un 
mortier avec du minerai d^argent , de Teau et du sel marin. On 
anploîe, pour des minerais d'une teneur de 0,0025, 25 pour 100 
d'oxychlorure de cuivre du poids de l'argent et 0,02 de sel du poids 
du minerai. 

Voici ce qui se passe : Poxychlorure de cuivre cède son oxygène 
au soufré qui se change en acide sulfurique, lequel se combine avec 
la soude du sel. Uacide chlorhydrique résultant de la décomposi- 
tion du sel et de l'eau se combine avec le protochlorure de cuivre : 
il se forme alors un bichlorure qui est décomposé par le mercure 
en protochlorure de cuivre, avec formation de protochlorure de 
mercure. Le protochlorure de cuivre redevient oxychlorure, et ainsi 
de suite; l'argent mis à nu se combine avec le mercure. 

M. Bouring, qui a fait usage de ce composé en Amérique, pense 
que , dans la méthode d'amalgamation en usage au Mexique , il 
s'opère des réactions semblables. L'emploi de l'amalgame de cui- 
vre ayant présenté de bons effets, nous avons dût en parler avec 

T. II. 21 
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quelques dét^ils^ d'autant plus que cet amalgame 9gH aussi comme 
couple électro-chimique. 

Vocabulmre. Au Mexique^ comme dans tous les pays miniers, 
les mineurs ont des termes techniques, qui changent d'une contrée 
à Tautre, et qui composent, dans chaque localité, un vocabulaire 
spécial , et que nous avotis cru devoir donner ici, attendu que ces 
expressions se trouveront reproduites souvent dans ce chapitre. 

Libra. La livre mexicaine, composée de 16 onces ou de 2 marcs, 
est égale à 4!59«,76; on admet 460 grammes, afin d'éviter les frac- 
tions. 

Un arroba vaut 25 livres, et le quintal, qui se compose de 4aïT0- 
bas, pèse 46 kilogrammes. 

Mouton. Poids de minerai de 32 quintaux, ou i,472 kilo- 
grammes, 

Carga. Poids de minerai de i4 arrobas, ou 350 libras, c'esW- 
dire 16i kilogrammes. 

Vara. Mesure linéaire égale à 0'",848. 
Pepinar. Action par laquelle on brise, h l'aide d'un petit mar- 
teau à main, afin de séparer le minerai de la gangue. 

Molino. Machine à broyer, composé de huit pilons de bois, gar- 
nie à l'extrémité inférieure de cubes de fer, nommés almadonetas, 
et mis en mouvement par un manège ; les fragments de minerai y 
sont réduits par percussion à la grosseur d'un gros grain. 

Arrastra. Espèce de in^ule pour achever la trituration 4»^ ^' 
nerai, dont le diamètre est de 3 vares \ (2%97). Le fond en est 
formé de cubes allongés de porphyre de f de vare (0",64) de hau- 
teur, et \ de vare (0"»,2i) dans chacune des autres dimensions. Ces 
cubes sont placés le plus près possible les uns des au|res,etles 
vides qui pourraient encore exister sont remplis par des fragments 
de porphyre. 

Au centre de Taire se trouve une pierre pour recevoir Taxe en 
fer d'un arbre vertical en bois; les bords de Taire sont garnis de 
glaise et de planchettes pour retenir les boues métalliques. L'ari)re 
est muni de quatre levier3 à chacun desquels s'attache un cube 
allongé de porphyre d'environ \ mètre de long, de 0"»,30 à 0",35 
sur les deux autres dimensions, et dont le poids est d'environ 
115 kilogrammes. L'arbre est mû par up bras auquel vient aboutir 
un système d'attelage pour deux mules. 

Ppui* polir Taire on fait fonctionner les meules à vide pendant 
trois semaines. 
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Patio. Graille etm où s'opère Tamalgan^ation, pavée avec des 
d#6s très-bieo jointes pour éviter Tinfiltration du mercure. 

Tmt(*diiran Essai fait en plaçant environ 350 grammes de minerai 
broyé dans une petite tasse en faïence ou en calebasse vernie^ et 
(^ lavant afin de ne conserver que les parties métalliques. 

Ensabnorar, Ajouter le sel au^ boues métalliques. 

Magistral. Sulfate anhydre de cuivre, obtenu par le grillage du 
cuivre pyriteux dans un four à réverbère destiné uniquement à cet 
usage : toutes les issues du four sont fermées dès Tinstant que le 
sottfre est en pleine combustion. 

Encorporar. Action d'ajouter aux boues métalliques la première 
quantité de mercure. 

Cebar. Addition de mercure. 

Reposa. Fouler les boues métalliques ayeo les pieds des hommes 
ou ceux des mulets. 

Sender. Situation des boues métalliques indiquant qu'elles ont 
cédé au mercure tout Targent qu'on en peut retirer. 

Lavar, l^avage des boues n^talliques pour en séparer l'amalgame. 

Quemar. Distillation du mercure pour obtenir l'argent de l'amal- 



Fundir. Convertir Fargent en lingots quand il est retiré de l'a- 

Consumido. Perte d'un poids de mercure égal à celui de l'argent 
obtenu, et que les azogueros regardent comme inévitable. 

Perdida, Perte du mercure en sus du consumido, 

4^ogueros. On nomme ainsi ceux qui dirigent le travail des ha- 
eimdas de bemficioy et particulièrement les tortas^ 

Tort a. Réunion de 12 à i, 500 quintaux de boues métî^lUques (de 
55000 à 70000 killogr.) 

Haicenda de bemjicio, Usine (»i s'opère Pamalgamation du mi- 
nerai. 

Umadura. Partie de l'argent faiblement unie au mercure, et qui, 
dans la sébile, se sépare nettement de l'amalgame sec. 

Capellina. Cloçh^ en bron«e, sous laquelle on place l'amalgame 
sac afin d'opérer la volatilisation du mercure. 

Amalganiation freybérienrie. 
On trouve daas un ouvrage de M. Schutler sur la Métallurgie, 
knjwimé en 1738, que Tam^amation américwne fut introduite à 
Kons})erg en Worwége, dai)^ le but d'extraire Tor et l'argent des 

21. 
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minerais de cette contrée. L'appareil décrit par cet auteur consistait 
en dix-huit petits vases cylindriques disposés en cercle, et dans les- 
quels se trouvait le minerai mêlé avec le mercure ; la masse miné- 
rale était agitée, dans chaque cylindre, au moyen d'une tige ver- 
ticale munie de palettes, et tous les axes mis en mouvement à Taide 
d'une grande roue dentelée horizontale placée au centre. 

Cet essai d'amalgamation resta à peu près ignoré jusque vers la 
fin du dix-huitième siècle, où les métallurgistes s^en occupèrent de 
nouveau. En 1780, le baron de Born proposa au gouvernement au- 
trichien d'adopter ce procédé dans les districts de mines de Hon- 
grie. Frappé des avantages qui pouvaient en résulter, ce gouver- 
nement demanda que Ton fît des expériences préparatoires, qui 
eurent lieu dans des mines près de Schœmnitz, dans la Hongrie 
inférieure. Quoiqu'elles n'aient pas été suivies de rintroduction im- 
médiate de ce procédé dans ces contrées, cependant on le perfec- 
tionna au point que l'on en rendit la pratique fructueuse en Europe. 
Le gouvernement saxon , informé des avantages qui pourraient en 
résulter pour les mines qui lui appartenaient, envoya quelques per- 
sonnes à Schœmnitz pour s'entendre avec le baron de Born; parmi 
elles se trouvait le baron de Trébia, qui, plus tard , devint directeur 
général des mines de Saxe. 

Les premières expériences sur l'amalgamation eurent lieu à Frey- 
berg en 4790, sous la direction de M. Charpentier. Le bâtiment 
dans lequel Pétablissement avait été formé fut incendié quelque 
temps après. On reconstruisit immédiatement une nouvelle usine 
qui fut pourvue de tous ses accessoires en 1794. Pour prévenir le 
retour d'une semblable calamité, une machine hydraulique fut pla- 
cée au centre, de manière à agir sur toutes les parties du bâtiment 
en cas d'incendie. 

Plusieurs auteursontécritsurPamalgamationfreybérienne; on peut 
même dire qu'il en est fait mention dans tous les ouvrages publiés 
en Europe sur la métallurgie de l'argent. On trouve entre autres, 
une relation détaillée du procédé dans le voyage en Hongrie du 
docteur Bright; Héron de Villefosse, dans son ouvrage de la Richesse 
minérale y l'a exposé avec de gi'ands développements, et l'on trouve 
dans l'atlas les plans et coupes de l'usine. 

L'ouvragé allemand de M. Lampadius sur la Métallurgie, con- 
tient également de grands détails sur le procédé, ainsi que des plan- 
ches indiquant les différentes parties de Pétablissement; mais l'ou- 
vrage le plus précieux pour les métallurgistes est, sans aucun doute, 
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le Traité de r amalgamât ion européenne des j^rodmts argentifères et 
des minerais de fonderie par M. Winckier, assesseur auprès de la di- 
rection supérieure et royale des mines de Freyberg, ouvrage publié 
eBl833, et dans lequel on trouve les détails les plus minutieux rela- 
tifs à l'amalgamation, telle qu'on la pratique à Freyberg. Ces ou- 
vrages vont nous servir de guides pour Texposé succinct que nous 
allons présenter des différentes opérations en usage à Freyberg pour 
Tamalgamation après grillage. 

De la nature des minerais propres à l'amalgamation. Lorsque 
l'on se propose de traiter un minerai d'argent, il faut conmiencer 
par rechercher s'il vaut mieux extraire Targent par le plomb au 
moyen de la fonte, ou bien par le mercure en employant la voie hu- 
mide. La nature du minerai, les ressources locales en combustible, 
en sel marin, en mercure, en eau et en pyrites, sont autant d'élé- 
ments nécessaires qui doivent être pris en considération pour la 
solution de la question. 

L'expérience a démontré que Fon peut traiter par Pamalgama- 
lion tous les minerais dans lesquels Fargent se trouve à l'état natif 
ou combiné avec le chlore, le soufre, Tarsenic, Fantimoine, le plomb 
et le cuivre, pourvu toutefois que ces trois derniers métaux ne s'y 
trouvent pas en trop grande quantité, et que leur teneur ne dépasse 
pas une certaine limite hors de laquelle l'amalgamation est impossi- 
ble, à moins d'occasionner une perte considérable de mercure. 

Si les minerais sont très-plombeux et très-cuivreux, on est obligé 
de les fondre, lors même qu'ils renferment une forte teneur en ar- 
gent. 

Quant aux minerais qui contiennent une grande quantité de py- 
rites, ils sont très-propres à l'amalgamation telle qu'on la pratique 
à Freyberg, en raison du soufre qu'ils renferment, et qui est une 
substance indispensable à la préparation que Fon doit faire subir 
aux minerais. 

Les minerais choisis à Freyberg pour l'amalgamation sont de deux 
sortes : ceux qui contiennent peu ou point de plomb et de cuivre, 
et dont la teneur est de 2 onces | à 4 onces par quintal (de 0,0015 à 
0,0025) ; et les minerais de choix dont on a enlevé la gangue. Chaque 
espèce de minerai, quand on la reçoit à l'usine, est déposée dans 
une caisse séparée ; et Fon note avec soin sur un registre sa teneur 
en argent, en pyrites, ainsi que sa composition. Au moyen de celte 
disposition, le mélange de ces différents minerais peut se faire sans 
difficulté. On prépare ainsi 20,000 kilogrammes à la fois. Cette quan- 
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tité edt celle que Ton grille par semaine dans les quatre fourneaux 
en acllrilé. Le contenu en argent de ces 20,000 kilogrammes n'ex* 
cède pas 50 kilogrammes. Le mélange s^opère de la manière sui- 
vante : les minerais, choisis pour le mélange, après avoir été brdyés, 
sont transportés et étendus avec soin sur le plancher d'une pièce 
spacieuse située immédiatement au-dessus des fourneaux de grillage. 
On commence par former une couché de minerais de 8 à 10 ceftli^' 
mètres d'épaisseur : on projette dessus une couche de sel, puis au- 
dessus de cette dernière une autre couche de minerai, ainsi de suite. 
Les minerais desséchés sont ordinairement entremêlés avec les mi- 
nerais de choix ; le sel est tamisé préalablement afin qu'il soit très- 
divisé : on forme ainsi un lit de 0™,65 à i mètre de hauteur de cou* 
ches alternatives de minerai et de sel. Quand toute la masse a été bien 
retournée et mêlée, on la sépare en tas de 200 kilogrammes ; ces 
charges sont déposées dans une pièce plus basse; chacune déciles est 
destinée à être mise dans un fourneau situé au rez-de-chaufôée, et 
descend sur la sole du four au moyen d'un tuyau de communication. 

Fourneau de grillage. Ce four est tout simplement un four à 
réverbère de petite dimension. Des chambres établies sur là partie 
supérieure du four à griller communiquent avec lui, et sont des- 
tinées à recueillir les parcelles de métal qui poun*aient êti*e enle^ 
vées par le tirage. Afin de faciliter le dépôt de ces particules, les 
ouvertures des chambres sont larges d'un côté, étroites de l'autre. 
Ces chambres se rendent dans un conduit. Au-dessus de Faire où 
s'opère le desséchetnent,est un tuyau fermé, qui sert à déverset la 
charge dans le fourneau : ce tuyau est pom'vu d'un couvercle. La 
minerais passent de Taire dans l'intérieur du four, au moyen d'une 
petite porte; le fond de l'aire qui sert à dessécher est un peu élevé 
au-dessus du fond du four, et Tun et l'autre ont une légère incli- 
naison vers la grille. Ces quatre fourneaux sont sur deux rangs, 
ayant une cheminée commune au centre ; ils sont entourés d'une 
hotte qui empêche les vapeurs qui pourraient s'échapper par la 
porte de devant, de se rendre dans les différentes pièces du bâti- 
ment. L'intérieur de la hotte communique avec le petit tuyau; ces 
fourneaux ressemblent aux fourneaux à réverbère, dans lesquels on 
peut traiter 3,000 à 3,500 kilogrammes de minerai. 

Quelques métallurgistes ont émis l'opinion que les dimensions de 
ces fourneaux pourraient être augmentées, et que Ton pourrait 
ainsi diminuer les frais de grillage ; mais il est probable que cetle 
tentative a été faite sans succès à Freyberg. 
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Le minerai, une fois grillé, est retiré du four et pkcé dans de pe- 
tites boites de bois contenant 50 kilogrammes : six de ces boîtes 
sont placées dans une caisse carrée et montées à l'étage supérieur 
au nioyen d'une trappe ; là le minerai est tamisé, afin de séparer leà 
parties grillées de celles qui nfe Pont pas été. 

Les ouvriers portent le minerai dans des boîtes |ilacéfes à diffe* 
rents degrés, et, arrivés au lieu de décharge, ilâ les vident dans une 
ouverture qui est munie d'un couvercle, d^oit le rtiinerai descend 
sur deux cribles inclinés à droite et à gaUche^ dont les troùs ont en- 
viron de 3 à 4 centimètres carrés t les parties grenues tombent dàtis 
des boîtes mobiles; celles qui passent à travers le crible tombent 
dans des cases sur le côté opposé des degrés. Tout cet appareil, 
renfermé dans une caisse de bois, est sUrmolité d'un entonnoir ou 
cheminée communiquant avec une chambre placée immédiate- 
ment sous le toit du bâtiment, et destinée à recevoir toutes les par- 
ticules les plus fines qui s^échappent pendant l'opération. Les par- 
ties grenues sont broyées et grillées de nouveau avec 2 p. 100 
de sel; les parties les plus fines tombent àûns titiè trémie placée sur 
un tamis mobile à Pétage supérieur. 

Le minerai grillé tombant sur la partie la plus élevée du tamis, 
les particules les plus fines le traversent; les plus grenues roulent 
en bas, et quelques-unes, les moyennes, passent par les ouvertures 
les plus larges du tamis ; ainsi l'on obtient des matières de trois 
dimensions. La partie la plus grenue est traitée de la même ma- 
nière que celle du crible antérieur. Les parties les plus fines sont 
descendues à travers des tuyaux de bois à Tétage inférieur, et mou- 
lues dans des moulins à meules de granit, semblables à ceux en 
usage pour le blé. 

Le minerai qui passe à tmvers chaque partie du tâmiS est broyé 
séparément. 

Le minerai moulu est passé à travers un sas très-fin; il se blute^ 
et est disposé pour l'amalgamation. 

Les usines de Freyberg possèdent deux cribles pour le grenu ^ 
deux plus fins , et quatorze paires de meules. 

Amalgamation. Le minerai, une fois préparé, est transporté dans 
la troisième division du bâtiment principal où a lieu l'amalgamation : 
il est déposé dans une pièce contenant vingt caisses de bois ren- 
fermant autant de charges qu'il en faut pour opérer l'amalgamation 
dans les tonnes situées dans la pièce inférieure. La quantité de mi- 
nerai contenue dans chaque caisse est de 500 kilogrammes, qui, avec 
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250 kilogrammes de mercure, 150 kilogrammes d'eau et quelques 
kilogrammes de fer, constitue la charge d'un tonneau. Chaque ton- 
neau est cerclé en fer, et a un trou de bonde de 13 centimètres de 
diamètre. Un fouloir de bois ayant une ouverture au centre s'adapte 
à la bonde, et est arrêté à Fintérieur par une bande de fer et une vis. 
A l'un des bouts du tonneau est une plaque de fer dentelée qui com- 
munique le mouvement au tonneau : chaque baril peut être détaché 
à volonté ; vingt tonneaux disposés sur quatre rangs sont mis tous 
en mouvement au moyen d'une roue. Tout le système, ou chaque 
tonneau en particulier, peut être arrêté à volonté. 

On introduit dans chaque tonne : 

1« 500 kilogrammes de farine minérale; 

a*» 150 kilogrammes d'eau; 

3<» 30 à 60 kilogrammes de biscaïens, ou morceaux de fer forgé; 

4° 250 kilogrammes de mercure. 

La charge étant effectuée, les trous de bonde et de tuyau de 
conduite sont refermés; on imprime alors aux roues un mouvement 
de rotation avec une vitesse de 20 à 22 tours par minute : une 
vitesse plus grande nuit au succès de l'opération, en lançant le 
mercure hors de la masse contre les douves. C'est alors que com- 
mence l'amalgamation, qui continue sans interruption pendant vingt 
heures, en imprimant la même vitesse aux roues. 

On ne doit pas cesser pendant ce temps de surveiller les bondes, 
pour les resserrer quand elles viennent à fuir. 

Peu à peu la température des mélanges s'élève de 16 à 25* et 
même plus, surtout quand celle de l'atmosphère augmente, et que 
la masse renferme une plus grande quantité de sels de fer. D'un 
autre côté, plus la température de la masse est basse, moins la 
perte du mercure est grande, mais aussi plus l'amalgamation devient 
lente et imparfaite; c'est pour ce motif que les opérations réus- 
sissent mieux en été qu'en hiver : aussi , dans les grands froids, 
doit-on avoir la précaution de fermer les portes et les fenêtres de 
la salle d^amalgamation. 

Des essais tentés à Freyberg sur l'emploi de la chaleur artificielle 
n'ont conduit à aucun résultat satisfaisant. 

Quatre heures après l'introduction du mercure dans les tonnes, 
on ouvre celles-ci pour examiner la consistance de la masse : quand 
elle est trop épaisse, ce qui arrive lorsque l'eau n'était pas d'abord 
également répartie, on en ajoute une petite quantité. Si la masse 
était trop liquide, il y aurait de l'inconvénient à y ajouter de la 



Digitized by VjOOQIC 



DES MINERAIS d'aBGENT, DE PLOMB ET DE CUIVBE. 829 

farine; car vu le peu de temps que celle-ci aurait à rester dans les 
tonnes, l'argent qu'elle renferme ne pourrait être amalgamé. Dans 
ce cas, il vaut mieux enlever une petite quantité d'eau. On pare 
du reste à cet inconvénient en laissant, au commencement de l'opé- 
ration, la masse un peu'plus épaisse qu'il ne faut. Cette liquéfaction 
de la masse a lieu principalement en hiver, quand on emploie de 
Peau très-froide, qui s'échauffe peu à peu par le mouvement de 
rotation imprimé aux tonnes; on peut l'éviter du reste en se ser- 
vant d'eau tiède. 

Quatie heures après, on renouvelle encore le même examen; 
on ajoute de l'eau s^il le faut, mais jamais de farine, par la raison 
donnée plus haut. 

Douze à quatorze heures après l'adjonction du mercure, l'amal- 
gamation a atteint ordinairement son terme; on devrait donc arrê- 
ter Topération pour éviter qu'il ne se forme d'autre amalgame, et 
en particulier de l'amalgame de plomb, et que l'amalgame d'ar- 
gent formé ne se disperse dans le minerai; néanmoins on continue 
à faire fonctionner les tonnes pendant vingt heures, temps qui est 
suffisant ordinairement pour que l'opération soit achevée. S'il arrive 
alors que les résidus soient trop riches, on les traite de nouveau. 
La théorie de l'amalgamation freybérienne est la même que celle de 
Tamalgamation au patio, si ce n'est que le fer décompose en 
grande partie le chlorure d'argent et les autres chlorures métalli- 
ques, et que le mercure n'est là que pour recueillir l'argent. Le fer 
et le mercure constituent encore un couple voltaïque, de même 
que lorsqu'on fait usage, en Amérique, de l'amalgame de plomb ou 
de cuivre. 

On enlève l'amalgame formé, afin d'éviter la dispersion d'une 
partie, et on continue l'opération en ajoutant du mercure. 

Pour séparer l'amalgame du minerai, on ajoute assez d'eau pour 
délayer la masse de manière à ce que les particules du mercure et 
celles de l'amalgame puissent se précipiter et se réunir; à cet effet, 
on arrête la tonne, on l'ouvre, on en retire une prise d'essai, et l'on . 
y fait entrer la quantité d'eau nécessaire pour la remplir entière- 
ment ; elle n'était remplie avant qu'aux |. On remet la bonde, et 
l'on fait tourner la tonne d'un mouvement lent de huit à neut 
tours par minute. Deux heures après, temps jugé nécessaire pour 
que la précipitation et la réunion aient lieu , on vide les tonnes. 

La prise d'essai est mise dans une jatte de terre; on y verse de 
l'eau, et l'on remue le tout avec la main. On décante ensuite l'eau 
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trouble dans une autre jatte , puis on laisse déposer les résidus. 
Enfin on les sèche , et oh les essftye pour argent. Si , dans le laVâge, 
le tnerclire précipité se trouvé diihè un état divisé et dé couleUI* 
noir-grisâtre , on ajoute un peu plus de tët danè les lortnës pHt 
les amalgamations suivantes : S'il se montre une écume blattché, oïl 
ralentit le mouvement rotatoire. 

Décharge des tonttêè. La déchaîne des tonnes se dlviée eti à&Ui 
parties : 

4" Décharge de Tamalgame; 

2« Décharge des résidus. 

Chaque tonné étant désengrénéé et la boiïde touMée Vers le bas, 
on ouvre le petit trou de bonde pratiqué dans la plus gf andë , et 
Pon procède à la décharge de ramaîgame, qui, en raisofa de sa den- 
sité, se présente d'abord. On fixe à cet efîet dans le petit trou, art 
moyen d'une bride, un robinet en bois, muni à son extrémité d^uiie 
croix de fer, afin qu^il ne se courbe pas. A son extrémité se trouve 
un tuyau en cuir fermé i vis. Ce tuyau supplémentaire est fixé dans 
un tuyau en forme d'entonnoir qui communique avec le canal de 
mercure. 

On ouvre le robinet du tuyau de cuir, afin de faire écouler le 
mercure, qui se rend au moyen d'un tuyau incliné dans la chambre 
d'amalgamation. 

bèS l'instant que Tort voit que les résidus se présentent, on ferme 
le robinet et l'on tourne la tonne de manière à placer la bondé sur 
le côté, afin que pendant l'écoulement des résidus les biscaïens ue 
sortent pas. 

On enlève alors la bride et la grande bonde, et on fait écouler 
les résidus dans les canaux, placés au-dessous des tonnes. Cha- 
cun de ces canaux a une forte pente et conduit les résidus vers un 
tuyau qui pénètre dans une cuve de lavage située au-dessous. Ce 
tuyau est grillé à son embouchure, pour y retenir les bîscaïens. Ce 
canal est nettoyé aVec soin, et on recueille le mercure qui S'y est 
déposé. 

Lorsque le mercure est arrivé dans la chambre destinée à le re* 
cevoir,on le met dans des sacs ou bourses en treillis, qui con* 
tiennent à Freyberg Tamalgame de cinq tonnes. Ces sacs sont 
suspendus à un montant en bois au-dessus d'auges en fer. Quand le 
sac est presque plein, le poids du mercure suffit pour le faire fillrer 
à travers le treillis; mais à la fin, où le poids est diminué et où les 
pores sont en partie bouchés par l'amalgame, le paésdge du mer- 
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cure et la pression ne s^opèrent que difficilement. Alors on presse 
avec la main ou avec un instrument destiné à cet usage ; fléanmoins 
la séparation du mercure n'est jamais complète. On ne peut éviter 
qu*il ne passe un peu d'amalgame par les pores du sac, de sorte 
que le mercure retient toujours un peil d*ârgent; sa tetieur dépasse 
rarement une once par quintal, ou 0,0006; quelquefois elle est à 
peine de demi-once. Le mercure servant à d'autres opérations, il n'en 
résulte aucune perte. 

L'amalgame (Jùi se trouve dans le ôac retient encore un grand 
excès de mercure, mais plus dans la partie inférieure que dans la 
partie supérieure, où l'attialgartie est moiiis liquide. 

L^amalgame le t)lus solide de Freyberg a la cotapositlon sui- 
vante t 

Mercure 84- à 85 p. iOO. 

Argent 10 à 12 

Cuivre, antimoine, plomb.. . 4. à 6 

Voici, du reste, l'analyse de Tamalgame de Freyberg par 
M. Karsten : 

82,2 de mercure. 
11,0 d'argent. 
3,5 de mercure. 
0,7 d'antimoine. 
0,2 dé zinc. 
0,1 de plomb. 
Quelques traces de soufre. 

97,7 

En Amérique, oû les sacs restent suspendus pendant vingt*quatre 
heures, et où l'on frappe souvent Tamalgame avec des pierres , on 
obtient un amalgame plus saturé, et par conséquent plus sec. 

Le mercure filtré renferme souvent des traces d'amalgame de 
plomb , lequel amalgame s'attache aux parois des auges -ëtt fer, en 
entraînant une quantité assez notable d^amalgame d'argent , cotnme 
le prouvent les analyse^. On procède ensuite à la distillation de 
Pamalgame. 

Séparation du mercure et de l'argent. L'amalgame est déposé 
sur des plateaux ronds et en fonte, munis au milieu d'une bobèche 
ayant la forme d'un cône creux tronqué , et entourés d'un rebord 
de 7*^'"*-,o à 8 centimètres de hauteur. Le pretîllei* de ces plateau* 
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repose au moyen de sa douille sur une tige en fer forgé et pointue qui 
est fixée de môme sur un trépied; cette tige carrée se termine par 
un fuseau rond dans les douilles des plateaux, et, pour que le pla- 
teau soit solidement assis, on soude, là où la tige devient fuseau^ 
une rondelle qui supporte une platine ronde en fer sur laquelle 
repose le plateau inférieur. La seconde assiette repose au moyen 
de sa douille sur la douille de la première ; ainsi de suite pour les 
autres plateaux. Cinq plateaux pouvant contenir de 150 à 200kilo- 
granunes d^amalgame se trouvent ainsi échelonnés. Le trépied de 
fer qui supporte le tout est placé dans un tonneau en fonte, et ce- 
lui-ci dans une caisse en bois remplie d^eau, laquelle repose sur 
des rouleaux qui permettent de la déplacer à volonté ; cette caisse 
est alimentée d'eau fraîche par un réservoir ; le trop-plein s'écoule 
par un tuyau qui conduit les eaux dans un réservoir inférieur. Le 
coffre en bois ayant plus de hauteur que le tonneau en fonte, 
il en résulte que, lorsque le premier est rempli, le second Fest 
par la même raison. Le tout est environné de maçonnerie dans 
laquelle se trouve pour chaque appareil un petit réservoir ouvert 
par devant d'environ 8 centimètres de diamètre, et fermé au moyen 
d'une porte circulaire garnie d'argile. 

Lorsque Pon commence la distillation, on enduit les plateaux 
d'argile humide, afin d'empêcher l'argent de s'y attacher, et on 
les charge avec l'amalgame de la manière indiquée précédemment; 
puis, lorsqu'ils sont chargés, on descend une cloche en fonte plon- 
geant dans le tonneau en fonte rempli d'eau , et reposant sur le 
trépied. La cloche ne remplit pas entièrement le réservoir, et il reste 
autour d'elle et du mur un espace d'environ 8 centimètres, destiné à 
recevoir le combustible. Pour empêcher celui-ci de tomber dans le 
bassin, et la chaleur de se répandre au loin, on ferme l'espace à 0",i5 
ou 0",50 au-dessus du trépied et environ H centimètres au-dessous 
du plateau inférieur, entre la cloche et le mur, au moyen d'une 
rondelle en tôle composée de plusieurs morceaux faciles à placer 
et à enlever, reposant sur une saillie pratiquée dans la maçonnerie, 

Ces dispositions faites, on ferme la porte de devant du fourneau, 
et on fait descendre du haut du charbon ou de la tourbe jusqu'à ce 
que le foyer soit rempli et la coupole de la cloche couverte. On 
dlumele combustible au moyen de quelques charbons ardents; et 
à l'aide d'une ventilation le feu s'étend successivement vers le bas, 
pendant que l'on concentre la chaleur par un couvercle troué , en 
tôle, bouchant le réservoir ou puits et facile à gouverner. On laisse 
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le combustible se consumer jusqu'à environ 46 centimètres de hau- 
teur de la rondelle en tôle, et on entretient le feu à cette hauteur 
pendant quelques heures; on l'alimente ensuite de plus en plus, de 
manière à ce que le réservoir ou puits soit de nouveau rempli de 
combustible au bout de huit heures, à partir de la mise en feu. 
Après cette dernière chauffe qui est forte, la distillation est ter- 
minée. 

Le feu étant éteint et l'appareil refroidi , on le démonte et on 
recueille l'argent restant sur les plateaux. La caisse remplie d'eau 
est déplacée à l'aide de ses rouleaux, et l'on retire avec précaution 
l'eau du tonneau en fonte qui contient le mercure distillé; on enlève 
ensuite avec une éponge toutes les particules de mercure éparses, 
que l'on lave dans les eaux du tonneau, quand elles sont reposées: 
le mercure, qui est très-divisé, s'y trouve sous la forme d'écume 
blanche , que l'on recueille et que Pon distille séparément. On a , 
par ce moyen , un résidu métallique que l'on ajoute aux résidus à 
refondre ; le mercure recueilli est pesé et réuni à la masse du mer- 
cure d'amalgamation. 

On conçoit que, pendant la distillation, le mercure ne pouvant 
s'échapper par le dôme de la cloche , sa vapeur redescend et se 
condense dans l'eau. 

On doit apporter la plus grande attention pendant la distillation 
à la température et à l'affluence de l'eau. La température de l'eau 
dans le coffre ne doit être ni trop élevée ni trop basse, mais seulement 
supportable à la main ; quand la température est trop élevée , le 
mercure ne se condense que difficilement et il se disperse. L'af- 
fluence de l'eau froide est-elle trop forte, il s'ensuit de petites ex- 
plosions et un félement de la cloche. 

Il est Se la plus haute importance de bien gouverner le feu; l'ex- 
périence seule doit guider, car il n'existe aucun signe extérieur 
pour annoncer la fin de l'opération. 

Si la chaleur n'est pas assez forte , il reste du mercure dans le 
métal retiré, mercure perdu dans la fonte. L'action d'une chaleur 
trop forte cause souvent plus de préjudice; car non-seulement on 
doit craindre à chaque instant un félement de la cloche, mais encore 
que le mercure n'entraîne de l'argent. Dans le cas où la chaleur est 
tellement considérable que le métal sur les plateaux puisse entrer 
en fusion , le départ du mercure est toujours incomplet, et il en 
reste toujours une certaine quantité dans le métal. 

Affinage de V argent. Indiquons comment on traite le produit de 
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la distiilatimi; qui ^ quelque ressemblance avec le produit électro- 
chimique obtenu dpns le traitement des minerais d^argent. 

Ce produit se présente sous une forme concrétionnée irrégulière 
dont toutes les parties n'ont pas la même teneur» I-^es parties super- 
ficielles sont les plus riche» en argent. Quand le métal de distilla- 
tion renferme de Targent presque pur, il suffit d^m simple affinage 
pour le rendre propre à la fabrication de la monnaie. Quand Vaut- 
gent est mélangé^ il faut avoir recours à l'affinage ^u moyen du 
plomb d'œuvre : ce qui n'a lieu néanmoins que lorsque Ton a du 
plomb d'oeuvre à affiner. Quoique ce procédé soit simple et peu 
coûteux, néanmoins il n'est pas sans inconvénient; en effet, lors- 
que le métal de distillation est très-impur et que l'on en ajoute une 
grande quantité à l'affinage, cette opération ne se fait que difficile- 
ment. On est alors obligé d'augmenter le feu; il se produit de l'ar- 
gent et du plomb, et les litharges sont de médiocres qualité. 

Il existe une autre méthode d'affinage, Textraction, d'origine 
anglaise , et qui a été introduite à Freyberg par M. Lampadius. 
Elle consiste à exposer à la température rouge pendant cinq heures 
spus rinfluence de l'air le métal en friigmentS; afin de chasser les 
dernières parties de mercure et d'oxyder les métaux étrangers i tels 
que le cuivre, le plomb, le zinc, l'antimoine, etp., afin d^avoir l'ar- 
gent pur. Après cette préparation, le métal e$t placé dans une bas- 
sine en plomb pour y être mis en digestion pendant douîte ou quinze 
heures, avec de l'acide sulfurique étqpdu de trois fois son poids 
d'eau, à une température de 60 à 70° cept. Pour 0'',233 de méUi 
on emploie 0'',14 d'acide sulfurique et 0'',43 d^e^ii, Cette digestion 
ap our but d'enlever les métaux oxydés. 

La dissolution étant enlevée, l'argent est lavé avec de l'eau chauite; 
concassé de nouveau, et soumis à un second et §emW^ble traite- 
ment; mais cette fois la digestion dure de seize à dix-neuf heures, 
et l'on emploie par 0%233 d'argent , 0'',058 d'acide sulfurique et 
0'',232 d'eau» On procède à un troisième traitement semblable ; l'ex- 
position au feu dure sept heures, la disgestion dou^e heures, et 
on emploie O^O^S d'acide sulfurique et 0Si46 d^eau. L'argent 
est ensuite layé avec soin, séché dans un four, aune température 
médiocre, puis fondu dans des creusets de Hesse ou de fer, en y 
ajoutant un peu de nitrate de potasse, La lessive ne renfermant au- 
cune trace d'argent est évaporée pour obtenir le sulfate de cuivre; 
les eaux-mères sopt évaporées lentement jusqu'à ce qu'il se forme 
un précipité de couleur verdâtre; l'acide est de nouveau employé 
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aux opérations de ^extraction, le précipité est dissous dans l'eau , 
puis la dissolution évaporée pour avoir le sulfate de fer qu'elle ren- 
ferme. L'argent ainsi obtenu approche beaucoup par sa pureté de 
l'argent affiné; il n'est pas reçu néanmoins dans les monnaies sans 
quelque difficulté. La perte d'argent, dans cette opération, est in- 
signifiante et ne provient que des manipulations. 

Une difficulté se présente néanmoins, c'est de pouvoir enlever 
complètement la lessive de sulfate de cuivre adhérente à la surface 
de l'argent. Si l'on emploie dans la refonte des substances réduc- 
tibles, il se forme du sulfure de cuivre qui est nuisible à la fabrica* 
tion de la monnaie; c'est pour ce motif que l'on évite de se servir 
des creusets de plombagine. 11 faut alors affiner sous la mouffle, ce 
qui annule les avantages pécuniaires que présente le procédé. 

A Freyberg on affine aujourd'hui l'argent provenant de Pamal- 
gamation en lui faisant subir trois refontes dans des creusets de plom** 
bagine : on appelle la première, refonte brute; la seconde, refonte 
à raffiner; la troisième, refonte d'affinage à fin. La refonte brute 
s'opère dans des creusets comme en Allemagne, sous la dénomir 
nation de creusets de 100 marcs. Les fourneaux à vent sont dispo- 
sés à ne recevoir qu'un seul creuset. Ces creusets sont placés sur 
des espèces de fromages recouverts d'argile, et sont placés de ma- 
nière à se trouver suf la même ligne que l'embouchure du four- 
neau; la distance entre les parois du fourneau et le creuset, ne doit 
pas excéder 8 centimètres. Le fromage ou support est en fer, et re- 
pose sur un gril en fer forgé, également enduit d'argile, et qui peut 
être démonté par parties; dans le cendrier se trouve une espèce de 
cassolette destinée à recevoir l'argent en cas de rupture du creuset; 
au-dessus du fourneau h vent est placé un condensateur h compar- 
timent pour recevoir les matières volatilisées. 

Lorsque l'on procède à la fonte, on remplit le creuset jusqu'au 
bord avec le métal d'amalgamation, on le recouvre d'un couvercle 
en tôle, et on entoure de charbons froids le creuset, autour et dessus; 
on met le feu à l'aide de quelques charbons allumés placés au-dessus. 
Une heure et demie ou deux heures après, les morceaux d'argent se 
sont tassés, et l'on complète la charge qui consiste en 100 kilogram- 
mes. On augmente ensuite le feu successivement jusqu'à ce que le 
métal commence à s'agiter; il se forme alors, à la surface, une scorie 
composée des métaux étrangers, de quelques grenailles d'argent et 
de charbon. Pendant qu'on enlève cette scorie avec une cuiller de 
fer trouée, la plus grande partie 4e l^rgent qui est en fusion tombe 
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au fond du creuset; quand le bain de fusion est formé et que la 
surface du bain est brillante et miroitée, on le recouvre de charbon 
en poussière tamisée; on replace le couvercle jusqu'à ce que la 
poussière soit en feu : on brasse alors le métal à l'aide d'un crochet 
en fer recourbé et enduit d'argile, afin de rendre le bain homogène, 
de détacher les particules de scories des parois du creuset et de les 
amener à la surface où elles s'enveloppent de poussière de charbon, 
ce qui permet de les enlever avec facilité. On replace le couvercle, 
et on chauffe pendant cinq heures, pour donner le plus de fluidité 
possible au métal; on enlève le couvercle ainsi que les scories et la 
poussière de charbon, pour remettre une couche, d'un doigt d'é- 
paisseur, de poussière nouvelle de charbon. L'argent qui est en 
ébuUition repousse aussitôt cette poussière qui contient quelques 
scories que l'on enlève, on met une troisième couche de poussière 
de charbon qu'on laisse brûler jusqu'à ce que le couvercle com- 
mence à devenir visible. On fait alors une prise d'essai. L'ouvrier, 
pour ne pas être exposé trop à la chaleur, pousse le charbon vers 
le fond et le recouvre de petits charbons humides. Aussitôt l'essai 
pris, et après avoir bien agité le métal avec une cuiller rougie pres- 
que au blanc, on le granule; à cet effet on enlève un peu de pous- 
sière de charbon avec l'essai, et on en met aussi dans le vase à 
granuler, afin d'obtenir des grenailles plus pures. Celles-ci ayant été 
lavées et séchées avec soin , sont fondues avec 16 fois leur poids de 
plomb pour constater le titre en argent fin. Immédiatement après 
l'essai, on enlève le creuset, et l'on verse le métal dans des vases 
de plombagine remplis de poussière de charbon. On agite ainsi 
pour obtenir un refroidissement égal et éviter des soufflures qui se 
rempliraient d'eau quand on l'y plongerait et donneraient par là un 
poids inexact. 

Le déchet dans la refonte brute à Freyberg va de 0,005 à 0,01; 
et consiste en scories enlevées et en partie volatilisées : on ne con- 
naît pas au juste le déchet en argent. L'argent ainsi obtenu est ap- 
pelé métal brut; il contient à Freyberg de 0,62 à 0,80 d'argent pur, 
et de 0,20 à 0,30 de cuivre; le reste consiste en traces de plomb, 
d'antimoine, de mercure, d'arsenic, de nickel , de fer, etc. Si le 
métal ne renfermait que de l'argent ou du cuivre, il pourrait être 
employé dans les monnaies, mais la présence des autres métaux le 
fait rejeter. 

Le métal est soumis à la refonte à affiner pour enlever les métaux 
étrangers. Celte fonte diffère de l'autre, en ce que le métal en fusion 
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est plus exposé à raclion de Pair. On se sert de préférence de creu- 
sets pouvant contenir environ 50 kilogrammes de métal fondu. 

On remplit d'abord à plus de moitié le creuset avec du métal 
brut; on le pose sur des petits charbons ardents dont on garnit 
aussi l'intérieur du creuset, afin d'éviter les gerçures qui pourraient 
survenir par abaissement inégal de température. Après avoir intro- 
duit de 12 à 20 kilogrammes dans le creuset, on recouvre celui-ci, 
puis on l'entoure de charbon : deux heures après, Targent est fondu, 
et l'on ajoute une seconde partie de métal, préalablement chauffée 
au rouge : on recouvre, on laisse fondre, et on ajoute une nouvelle 
chaîne. On continue ainsi jusqu'à ce que le creuset soit rempli jus- 
qu'à 6 centimètres du bord, espace jugé nécessaire pour la manœu- 
vre de la cuiller et du crochet. Le creuset doit être constamment jus- 
que-là entouré de charbons ardents, serrés, laissant le moins de vides 
possible afin d'éviter une rupture; on augmente ensuite fortement 
le feu : on enlève le couvercle, on remue la masse, on relève les 
scories et charbons non bi'ûlés, on jette de la poudre de charbon, 
et Ton recouvre le creuset jusqu'à ce qu'il ait atteint la chaleur 
qu'il avait précédemment. On charge ensuite le fourneau de gros 
charbons ardents en quantité suffisante pour dépasser les bords; 
sur le devant on laisse une petite ouverture pour insuffler l'air, et 
on pose sur le haut de ce dôme de charbon le couvercle formant 
ainsi coupole. 

Le métal commence alors à s'afûner, et rejette la poussière de 
charbon sur les parois du creuset; les impuretés montent sous la 
forme de petites bulles 'qui se dirigent égdement sur les parois du 
creuset et remplacent la poussière de charbon qui se change en 
acide carbonique, après avoir réduit une partie des oxydes rejetés 
et particulièrement celui de cuivi'e. La poussière de charbon, dans ce 
cas, a pour but d'attirer et d'envelopper les scories et de protéger 
l'argent; on couvre de nouveau le creuset jusqu'à ce qu'il ait atteint 
le degré de chaleur précédent, puis on enlève la poussière et les 
scories, et l'on continue d^opérer ainsi jusqu'à ce que le bain mé- 
tallique soit clair et limpide; avant de retirer le creuset, on fait 
une petite prise d'essai de grenailles dont on prend 3 grammes que 
Ton dissout dsijis 56 grammes d'acide nitrique étendu d'eau. 

Quand la surface du bain métallique se présente sous une belle 
couleur bleue, l'argent est propre à la monnaie. Un aspect trouble 
et impur dénote la présence du fer ou de l'antimoine; si l'on aper- 
çoit des points jaunes flottants , c'est une preuve qu'il y a du sou- 

T. II. 22 
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fre; dans ces deux cas^ on continue l'affinage. Quand le fourneau 
parait engorgé^ on termine Topération dans un autre fourneau que 
Ton prépare à cet effet. On retire le métal de même qu'à la fonte 
bmte. 

La fonte d'affinage à fin a pour but^ comme son n<»n l'indique, 
d'expulser les dernière impuretés. On l'opère dans des creusets à 
25 kilogrammes et même au-dessous; on introduit 10 ou 12 lingots 
froids^ et le reste chauffé successivement au rouge; quand la fusioB 
est opérée et que le métal commence à s'agiter^ on le brasse; on 
projette à plusieurs reprises de la poussière de charbon à sa surface, 
et on enlève ensuite les scories. Suit un chauffage d'une demi- 
heure^ puis une prise d'essai en grenailles^ et ensuite la sortie du 
métal au moyen des cuillers. 

La coulée a lieu dans des lingotières de fonte frottée légèrement 
avec un peu de résine^ et pouvant contenir de 12 à 15 kilogrammes. 
Quand le métal est devenu rouge sombre on renverse les lingotières, 
et Ton abat toutes les inégalités avec de gros marteaux^ puis ou 
achève le refroidissement en les arrosant avec de Feau. Enfin, on 
pèse et on applique sur le métal une marque indiquant et son nu- 
méro et son poids. 

La monnaie ne prend l'argent de Freyberg qu'autant qu'il tf est 
pas au-dessous de 0,i6 d'alliage et pas au-dessus de 0,17; le métal 
allié est du cuivre. Si le métal est riche, on ajoute du métal des 
cuves de lavage; s'il est trop pauvre, on y met de l'argent raffiné. 
Ces additions se font pendant l'affinage, en ayant toujours l'atten- 
tion de remuer fortement. 

Les petits creusets neufs en plombagine sont emjdoyés en pre- 
mier lieu à la refonte d'affinage à fin, et ensuite à la refonte à raffiner, 
où ils peuvent servir trois ou quatre fois. Les grands creusets à 2a ki- 
logrammes scmt employés cinq ou six fois aux refontes d'afiinage à 
fin , et ensuite une fois ou deux tout au plus à la refonte brute. 

L'emploi des creusets de fonte pour opérer les refontes demanife 
les précautions suivantes : 

Il faut les placer de manière à ce que tout accès en dessous soit 
interdit à l'air, et que cet accès n'ait lieu que par les côtés; on ne 
doit pas non plus exposer les parties inférieures au feu; sans cela, 
le creuset se fond et s'unit à l'argent. On doit ensuite les exposer à 
un feu lent jusqu'au rouge, et examiner avec soin, avant d'y intro- 
duire l'argent, s'il ne s'est pas produit de fissures pendant le chauf- 
fage. Pour empêcher l'argait de s'attacha* au creuset, on en garnit 
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les parois avec un peu de poussière de charbon. Le déchet total qui 
résulte de ces divers affbages s'élève à environ à 0^015^ et le 
déchet de Targent raffiné à un peu plus de 0,01. Une partie de 
ce déchet est retrouvée, conome dans la refonte brute, dans les 
chambres de condensation et les cheminées. On regarde la perte 
en argent comme insignifiante. Voici le résultat de l'analyse que 
M. Lampadius a faite des matières volatilisées : 

-41,32 charbon. 

29,20 cendres terreuses. 

18,10 argent métallique. 

2,45 acide arsénieux. 

2,00 oxyde d'antimoine. 

1,75 potasse. 

1,70 mercure. 

1,12 oxyde de plomb. 

1,10 oxyde dé cuivre. 
Traces d'arsenic. 

98,74 " 

Les scories et autres impuretés enlevées sont composées de gre- 
nailles d'argent, d'écaillés de fer, de scories argentifères. Après Tenlè- 
veraent des cendres et du charbon, on fait un mélange d'une partie 
de ces scories avec une jpartie et demie de sulfate de soude calciné et 
«ne partie de potasse. On introduit ce mélange dans un creuset de 
Hesse; on le recouvre avec du sel marin, on couvre le creuset, et 
on le place dans un fourneau à vent ; on chauffe pendant quatre ou 
«X heures, et on laisse refroidir. On trouve au fond du creuset un 
calot dont la composition est à peu près la même que celle du métal 
hrot; au-dessus se trouve une scorie mhice et pierreuse, composée 
de soufre, de cuivre, d'argent et d'un peu de fer; puis au-dessus de 
celle-ci , une scorie vitreuse mince contenant également un peu 
d'argent. Le culot métallique est réuni aux métaux destinés à l'af- 
finage. La scorie pierreuse, qui contient de 0,12 à 0,30 de métaux, 
est grillée plusieurs fois avec de la poussière de charbon, et Fon fond 
avec 0,5 de potasse, en recouvrant le tout de sel marin, dans un 
creuset de Hesse, recouvert, chauffé dans un creuset à vent, pendant 
quatre ou six heures. On obtient ainsi du métal brut une nouvelle 
scorie jHerreuse, et des scories contenant 0^,014 à 0^042 d'argent, 
^ Ton fait passer aux fonderies, tandis que la nouvelle scorie 
pierreuse est destinée à un nouveau grillage. 

22. 
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On doit aussi recueillir avec soin les raclures des creusets de 
Hesse et celles des creusets en plombagine/qui sont traitées d'après 
leur composition et leur teneur. La dernière opération de Tamalga- 
mation freybérienne est le traitement des résidus, dont nous ne par- 
lerons pas. 

Amalgamation à Buelgoat. 

Le minerai soumis à Famalgamation , dans cette localité^ est 
composé de quartz carrié, empâté de peroxyde de fer, contenant, 
dans un grand état de division, de l'argent natif, du chlorure et 
du sulfure d'argent, de la galène et quelques pyrites cuivreuses. 
Ce minerai est le véritable pacos des Américains. Pour opérer la 
chloruration, on ajoute à 2,400 kilogrammes de minerai 210 kilo- 
grammes de magistral composé comme il suit : 

Kilogram. 

Sel marin 150,000 0,7443 

Sulfate vert de fer. . . 35,950 .... 0,1712 

Alun 24,000 0,1143 

Sulfate de cuivre 0,050 0,0002 

210,000 .... 1,0000 

Le sulfate de cuivre est en très-faible proportion; il ne s'y trouve 
que parce que la régie, voulant empêcher la fraude du sel marin 
accordé en franchise, exige qu'au préalable on y ajoute cette quan- 
tité. Ce magistral prend, au bout d'un certain temps, une couleur 
jaunâtre foncée, due à la formation de l'hydrate de peroxyde de fer; 
il exhale une odeur particulière, quand il est profondément altéré. 
On a remarqué, en outre, que le magistral nouveau n'agit pas aussi 
promptement et aussi complètement que le magistral ancien. Cette 
différence est facile à expliquer : l'argent et son sulfure ne peuvent 
être chlorurés que par un perchlorure, et, à Huelgoat, il l'est par 
un perchlorure de fer résultant de la réaction du persulfate de fer 
sur le sel marin, réaction qui ne peut s'opérer quand le fer est au 
minimum d'oxydation dans le sulfate. 

L'exemple que nous venons de citer, comme du reste la théorie 
l'indiquait, prouve qu'il y a toujours un désavantage à employer un 
protosulfate de fer. Au surplus, M. Berthier, qui a examiné avec 
attention tout ce qui tient aux effets du magistral dans Tainalga- 
mation à Huelgoat, a reconnu que lorsque l'on traite le vieux ma- 
gistral par de l'eau bouillante, il s'en sépare 6 à 7 centièmes de 
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sous-sulfate de fer, couleur d'ocre, et la liqueur, outre le sel marin 
et Talun, ne retient plus que 2 centièmes d'oxyde de fer en grande 
partie à l'état de peroxyde. M. Berthier, pour reconnaître Faction 
qu'exerce sur l'argent le vieux magistral , a favorisé cette action 
par la chaleur; il a fait bouillir 10 grammes de magistral avec 1 
gramme d^argent dans une quantité d'eau suffisante pour que celle- 
ci fût presque saturée; après quoi, il a fait évaporer jusqu'à con- 
sistance sirupeuse; le dépôt jaune formé est devenu de plus en 
plus pâle, et, après avoir enlevé le sous-sel de fer par l'acide sulfu- 
rique, il a traité par Tammoniaque afin d'enlever le chlorure d^ar- 
gent formé. Mais, en saturant l'ammoniaque par l'acide nitrique, il 
s^est déposé une grande quantité de chlorure d'argent. Il a reconnu 
que les eaux renfermaient une forte proportion de protoxyde de 
fer provenant de ce que, dans la chloruration, le bichlorure de fer 
était passé à l'état de protochlorure. M. Berthier a vu enfin qu'à la 
température de Tébullition l'intervention du sel marin n'est pas né- 
cessaire pour la chloruration de l'argent, attendu que le persulfate 
de fer réagit sur l'argent et le change en sulfate, et redevient lui- 
môme protosulfate. 

Il est bien certain qu'en raison du mode d'action du persulfate 
de fer dans la chloruration, il y aurait avantage, dans les pays où 
les acides sont à bon marché, à substituer Pacide hydrochlorique 
au magistral, surtout quand le minerai est très-chargé de peroxyde 
de fer; il se formerait aussitôt du bichlorure de fer qui, avec le 
temps, chlorurerait l'argent, sans l'intermédiaire du sel marin. Mais, 
s'il en était ainsi , il faudrait toujours employer ensuite le sel marin, 
afin que le mercure ou le fer pussent décomposer le chlorure d'ar- 
gent. Nous ajouterons qu'à défaut de sel marin, on peut employer 
le chlorure de calcium en dissolution concentrée. 

Si l'on employait l'acide hydrochlorique pour chlorurer, on au- 
rait alors dans le minerai une grande quantité de perchlorure de 
fer, dont il faudrait se débarrasser; sans quoi il y aurait perte de 
mercure : pour le chasser, on n'aurait qu'à ajouter à la masse du 
carbonate de chaux , qui , en réagissant sur le perchlorure de fer, 
le décomposerait, et donnerait naissance à du chlorure de calcium, 
qui remplirait les mêmes fonctions que le sel marin. 

Amalgamation à chaud , dite au cazo. 

Le traitement au cazo, d'abord employé au Pérou, a été adopté 
ensuite dans quelques localités du Mexique. Il ne s'applique qu'aux 
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minerais qui renferment l'argent à Tétat métallique ou à l'état de 
chlorure. 

Le cazo se compose d'une tinette en bois à fond de cuivre , ayant 
la forme d'une calotte sphérique d'environ 0"*^50 de diamètre^ et 
dont le bord extérieur est assujetti sur la tinette avec des clous ri- 
vets également en cuivre. Cette tinette est placée sur un fourneau, 
comme le représente la figure 143 ^ et on y introduit de 70 à 75 ki- 
logrammes de minerai réduit au moulin en poussière très-fine^ avec 
du sel marin et une quantité d'eau suffisante pour en faire une 
pâte liquide. On ajoute ensuite six ou sept fois autant de mercure 
qu'il y a d'argent dans le minerai. L'ouvrier chargé de Fopéraiion 
entretient dans le fourneau un feu doux^ et remue de temps en 
temps avec un bâton ^ et mieux encore avec un moulinet adapté 
au cazo , ainsi que nous l'avons fait et comme cela est représenté 
fig. 144; d'après cette dernière disposition, un râteau en bois peut 
s'élever ou s'abaisser à volonté^ et^ étant mis en mouvement par 
une manivelle ; mélange la masse contenue dans l'appareil. Cette 

Fig. 144. 



Fig. 143. 



opération, qui dure d une heure et demie à deux heures, est ter- 
minée quand le mercure est changé en amalgame présentant de la 
consistance. On enlève alors la matière, et on recommence une autre 
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Opération. On réunit ensemble les matières provenant de plusieurs 
cazo^ pour retirer Tamalgame par le lavage, après quoi on distille 
le mercure pour avoir l'argent. 

Le principal avantage de cette méthode est la promptitude avec 
laquelle on enlève Pargent. La perte en mercure s'élève quelque^ 
fois jusqu'à un poids égal à celui de l'argent retiré. 

Dans le cazo fonctionne un couple voltaïque, cuivre et mercure, 
qui intervient dans la décomposition du chlorure d'argent. Le trai- 
tement au cazo se rattache en outre au traitement électro-chimique, 
comme on le verra plus loin. 

Quelques détails sur la gouverne de l'opération ne seront pas 
inutiles ici : en maintenant Feau constamment à la température de 
PébuUition, elle s'évapore peu à peu, et on la remplace avec de 
l'eau chaude qui coule continuellement dans un canal disposé à cet 
efifet, et avec une vitesse proportionnée à l'évaporatîon. 

On retire de temps en temps avec une longue cuiller une prise 
d'essai du fond du vase , pour connaître l'état de l'amalgamation > 
et savoir s'il est nécessaire ou non d'ajouter du mercure ou de reti- 
rer une partie de Famalgame déjà formé. Pour reconnaître si le 
minerai a rendu tout son argent , on fait un essai par la voie 
sèche. 

Quand les minerais renferment du sulfure d'argent ou des sulfates 
multiples, il est indispensable de chlorurer par la voie sèche, en 
suivant la marche que nous avons indiquée. Le grillage doit être 
poussé assez loin pour décomposer ou volatiliser la plus grande 
partie des sels de fer et de cuivre , sans quoi la perte du mercure 
serait plus considérable. Pour s'assurer qu'il en est ainsi, on fait 
bouillir avec de l'eau une prise d'essai du minerai, pour voir si l'eau 
dissout un sel de fer ou de cuivre ; si l'on ne peut se défaire de ces 
sels , on les décompose avec un alcali ou des cendres. 

Le cazo peut s'appliquer également , comme l'un de nous l'a fait, 
dans des opérations en grand, au traitement de la galène qui a 
été sulfatée par la méthode que nous avons décrite, page 297, pour 
en retirer l'argent. Le cazo, dans ce cas, peut être considéré comme 
une annexe du traitement électro-chimique. Nous parlerons plus 
loin de cette application. 

En Amérique, pour diminuer la perte du mercure, on a employé 
pendant longtemps deux parties de mercure par une d'argent; mais 
cette proportion est évidemment trop faible. L'opération n'est satis- 
faisante qu'autant que le mercure ne dépasse pas de beaucoup 
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quatre fois le poids de l'argent; Tamalgame est alors assez sec pour 
enlever l'argent au cuivre avec lequel il s'est amalgamé. Les cazéa- 
dores américains^ très-expérimentés dans les opérations d'amalga- 
mation^ savent très-bien que, lorsque tout le mercure est transformé 
en une poussière nommée polveoy qui a de la ressemblance^ sous 
le rapport de la couleur et du grain^ avec le plomb granulé très- 
fin^ ils savent^ disons-nous, que cet amalgame leur donne ^ après 
l'évaporation, une quantité d'argent qui est moitié du poids du 
mercure employé. M. Duport, qui a étudié à fond la question, pense 
que Tamalgame des cazéadores se rapproche de la formule Hg%Ag, 
tandis que celui qu'il a obtenu dans ses opérations a pour compo- 
sition Hg*,Ag. 

Il existe donc un rapport tel entre l'affinité du mercure pour le 
cuivre et l'argent, que le mercure ne commence à s'unir au cuivre 
que lorsque la proportion de mercure excède celle de 4 équivalents 
de mercure pour 1 d'argent : il ne faut ajouter, bien entendu, les 
4 équivalents de mercure qu'autant que l'argent est à Tétat métal- 
lique; sans quoi il faudrait régler la quantité de mercure en diverses 
fois. 

Le mercure, s^il était en excès, s'attacherait au cuivre et serait 
en partie perdu pour l'amalgamation; cependant un léger excès 
est sans inconvénient grave au commencement de l'opération, at- 
tendu que Targent qui se réduit enlève au cuivre le mercure qui 
adhère à ce métal. Il faut agir avec précaution vers la fin de l'opé- 
ration, attendu que l'amalgame n'a plus assez de force pour net- 
toyer la surface du cuivre qui reste combinée avec le mercure. Dans 
tous les cas, le mercure doit être versé dans le cazo par petites 
doses. 

Quant à la quantité de sel à mettre dans le cazo, elle est limitée 
par cette considération, que l'eau salée qui a servi à délayer le mi- 
nerai doit marquer de 15 à 20*» à Faréomètre. Si elle marquait 25®, 
il en résulterait un encroûtement qui adhérerait au cuivre, et force- 
rait d'interrompre l'opération pour l'enlever et le broyer. Lors 
même que l'on ne met dans le cazo que cette proportion de sel, il 
ne faut ajouter le sel que lorsque le bain est chaud, sans quoi il y 
aurait aussi encroûtement. 

Les eaux des opérations précédentes, renfermant peu de sels mé- 
talliques, peuvent être employées ultérieurement. 

Lorsque ce grillage est bien fait, la teneur du résidu varie suivant 
la richesse du minerai ; ainsi, pour un minerai ayant une richesse de : 
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0,001 à O.OOSM) la perte est de 0^15 
0,0016 à 0,005 id. 0,10 

0,005 id. 0,5 

Quant à la perte du mercure, elle augmente peu avec la richesse 
du minerai, 'quoiqu'il faille employer plus de mercure; pour un 
minerai de 0,0015, elle est à peu près de 0,001 de son poids. 

L'amalgame qui contient 0,2 d'argent est fort sec; pour le réunir 
on ajoute à la masse, dans la tonne où s^opère le lavage, un poids 
de mercure égal à celui qui a été mis dans le cazo. On retire en- 
suite Fexcédant de mercure par la pression, de sorte que l'on n'a 
plus à soumettre à la distillation qu'un amalgame ayant pour com- 
position Hg^Ag. 

Les faits que nous venons d'exposer, et les conséquences qui 
s'en déduisent, résultent de quarante expériences faites sur 75 et 
100 kilogrammes de minerai à la fois. M. Duport, dans des expé- 
riences bien dirigées avec des minerais grillés et en farines assez 
fines pour être comparées aux meilleurs moutures du Mexique, 
Guanaxuato excepté, a toujours trouvé un manque de mercure égal 
au moins au poids de l'argent retiré. C'est ce qui l'a conduit à faire 
les expériences suivantes : 

1*" En faisant bouillir du mercure dans une dissolution saturée de 
chlorure de sodium, il ne change pas d*aspect et ne perd [pas de 
son poids. 

2° Si Ton ajoute à la dissolution du sulfate de cuivre , le mercure 
est attaqué instantanément à sa surface et prend un aspect plombé. 
La dissolution ayant été décantée, si Fony plonge une lame de 
cuivre bien décapée, celle-ci se recouvre de mercure. Dans la réac- 
tion du bicblorure de cuivre , il y a donc eu formation de bichlorure 
de mercure. 

La masse de mercure attaquée, maintenue dans l'eau bouillante, 
ne recouvre qu'en partie sa couleur primitive, tandis que dans Teau 
salée elle recouvre son étal métallique. L'eau salée donne alors la 
réaction propre au mercure. Le mercure, en présence du sel marin, 
est donc attaqué par le bichlorure de cuivre; une partie passe à 
l'état de bichlorure soluble, et Fautre à l'état de protochlorure inso- 
luble. En faisant bouillir, une partie passe à l'état de mercure mé- 
tallique, et l'autre partie à l'état de bichlorure. 

On doit remarquer que le bichlorure de mercure est réduit par le 
cuivre métallique, qui devient lui-même bichlorure de cuivre. On 
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voit par là que, dans le cazo, on est renfermé dans un cercle vicieux, 
attendu qu^en cherchant à réduire en totalité les chlorures de mer- 
cure avec le cuivre, ce métal en les réduisant passe lui-même à Fétat 
de bichlorure qui convertit le mercure métallique en chlorure. Il est 
probable qu'en prolongeant Fopération, la masse de bichlorure 
augmentant, il y aurait une quantité toujours croissante dé mercure 
à Tétat de chlorure. 

On conçoit très-bien, d'après cela, comme le dit Sonneschmidt, 
que le cazo ne donne que peu de perte de mercure quand oti opère 
avec de l'argent chloruré, tandis qu'elle est beaucoup plus considé- 
rable lorsque la chloruration est faite au moyen de Feau salée et du 
sulfate de cuivre. Il y a encore un autre inconvénient auquel îl 
serait important de remédier : c'est l'adhérence d'une partie de 
l'amalgame d'argent formé sur la surface du fond de cuivre, adhé- 
rence qui a également lieu sur les fonds du cazo , qui sont nettoyés 
le mieux possible à la fin de chaque opération. Cette couche d'amal- 
game, en recouvrant presque complètement la surface du cuivre, 
doit finir par rendre nulle la réduction du chlorure d'argent, de 
même qu'une lame de fer placée dans une dissolution de sel de 
cuivre ne précipite plus ce métal aussitôt qu'elle en est recouverte, 

M. Duport pense que l'on peut améliorer une partie de Topération 
en employant des lames de cuivre au lieu d'un fond en cuivre; dès 
lors, il sera facile de pouvoir les sortir même pendant le travail, et, 
en les plaçant dans un appareil à volatiliser, on aura le mercure 
ainsi que l'argent qu'il pouvait contenir. Ce dernier sera mêlé 
d'oxyde de cuivre dont il sera aisé de le séparer en dissolvant le tout 
dans un acide. 

^opération marche plus rapidement quand on met dans le mine- 
rai des lames de cuivre qui agissent pour opérer la réduction des 
chlorures d'argent et de mercure. C'est particulièrement dans le 
cazo en fonte que les lames de cuivre, quand elles sont en contact 
avec la fonle, produisent de bons effets ; il y a, dans ce cas, couple 
voltaïque qui agit plus énergiquement que si le cuivre était seul. 

Le minerai de Santa Rosa, à gangue calcaire, a rendu son argent 
en moitié moins de temps, en opérant dans un cazo en fonte avec 
lames de cuivre, qu'en se servant seulement du cazo ordinaire. 
Dans le traitement en grand, on pourrait opérer dans des cuves en 
bois, en chauffant à la vapeur et remuant avec des palettes de fer 
et de cuivre en contact immédiat, et fixées à un axe vertical, auquel 
on imprimerait un mouvement de rotation. 
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L'observation suivante n'est pas sans intérêt pour la question : te 
protochlorure de mercure soluble dans Teau salée bouillante n'est 
ims réduit par le cuivre ^ mais bien par le fer; ce qui est uu motif 
de plus pour faire umge du cazo de fonte. 

M. Duport^ qui s'est occupé avec succès du traitement des min»* 
rais d'argent au cazo, est parvenu à le rendre applicable à toute 
espèce de minerai, pourvu que l'on ait à sa disposition des minerais 
pyriteux ou des sulfates de fer et de cuivre , ce dernier toutefois 
en faible proportion. 

En grillant comme à Freyberg, même à une température plus 
élevée, de manière à décomposer la plus grande partie des^ sulbtes 
et des chlorures, sauf ceux d'argent, et en poussant ^opération jus- 
qu'à ce que Peau dans laquelle on fait bouillir un peu de minerai ne 
donne plus par les réactifs des traces de fer ou de sels de deutoxyde 
de cuivre (le protochlorure de cuivre n'étant pas nuisible), on peut 
opérer au cazo sans que la perte de mercure arrive à 0^,0305 par 49*^ 
de minerai , au titre de 0,001 à 0,003, c'est-à-dire, en moyenne, au 
tiers de la quantité d'argent retirée. 

Cette perte varie peu par Paugmentation de richesse, et parait à 
peu près mécanique , lorsque toutes les conditions du grillage sont 
remplies, lesquelles sont particulièrement relatives à la disparition 
des sel métalliques. Les sels de fer sont promptement décomposés 
en oxyde; pour le cuivre, cela devient déjà difficile, et quand le 
minerai contient de la blende, les réactifs indiquent de fortes quan- 
tités de zinc, longtemps après que les deux autres métaux ont dis- 
paru. Or, comme le chlorure de zinc en présence du sel marin 
exerce, à la température de l'eau bouillante, une action sur le mer- 
cure , sa présence devient nuisible. 

D'un autre côté, il arrive que, lorsque la liqueur du cazo est 
fortement acide, le mercure se chlorure aussitôt, et cette cir- 
constance paralyse môme presque entièrement l'amalgamation; 
on emploie alors pour décomposer les sels acides, soit des cen- 
dres, soit du tequezquite (carbonate de soucie naturel), cette der- 
nière substance de préférence, attendu qu'en décomposant les chlo- 
rures métalliques^ elle reproduit du sel marin. Par cette addition 
d'un alcali, on ramène la dissolution à un état presque neutre, et 
la perte du mercure est évitée, quelle que soit l'imperfection du 
grillage. 

L'autre inconvénient qui est l'amalgamation du cuivre , s'évite 
facilement lorsque, à l'exemple des cazéadores américains, on ne 
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met jamais plus de deux parties de mercure en poids pour une 
d'argent ; mais l'extraction de ce dernier métal est beaucoup plus 
longue, et si peu complète que cette proportion ne semble applicable 
que pour les minerais qui, ainsi que cela se pratique à Gatorce^ 
sont travaillés au patio au sortir du cazo. En expérimentant sur une 
grande échelle, on a trouvé que toutes les fois que le mercure n'ex- 
cède que très-peu quatre fois le poids de l'argent, Tamalgame est 
assez sec pour absorber tout le mercure sans le laisser se combiner 
avec le cuivre. 

Nous rappellerons que les cazéadores, lorsqu'ils ont réduit tout le 
mercure qu^ils ont versé à Tétat de poussière grisâtre appelée polveo, 
savent très-bien que cette espèce d'amalgame après Tévaporation 
leur donne sensiblement en argent la moitié du poids du mercure 
employé, et que M. Duport est disposé à croire que ce ne sont 
point de simples mélanges, mais des proportions équivalentes fixes; 
ainsi, en examinant les poids de l'argent et du mercure, il a trouvé 
que l'amalgame des cazéadores se rapproche beaucoup de Tamal- 
game argental Hg% Ag, tandis que celui qu'il a cru pouvoir em- 
ployer sans inconvénient se rapproche aussi beaucoup , si on a égard 
aux pertes de l'opération, de la formule Hg4Ag; le mercure ne pa- 
raît s'unir avec le cuivre qu'autant que la quantité de mercure ex- 
cède celle de 4 équivalents de ce dernier pour 1 équivalent d'argent. 
Nous pensons que, cet effet étant dû au rapport existant entre Taf- 
finité du mercure pour le cuivre et celle du même métal pour Tar- 
gent, ce rapport doit être pris en grande considération dans le trai- 
tement du minerais d'argent par l'amalgamation. 

11 est peut-être superflu de dire que l'application de cette règle 
de A parties de mercure pour 1 d'argent ne doit se faire qu'en con- 
sidérant l'argent métallique déjà réduit au moment où Ton verse 
le mercure; car, si on mettait dès le commencement toute la quan- 
tité de mercure calculée sur l'essai du minerai , il en résulterait 
une couche d^amalgame sur toute la surface de cuivre. Un léger 
excès de mercure est sans inconvénient grave au commence- 
ment de l'opération, parce que l'argent qui se réduit enlève an 
cuivre le mercure qui y adhère provisoirement ; mais vers la fin du 
travail, il faut aller avec précaution, parce qu'alors l'amalgame n'est 
plus assez sec pour nettoyer le cuivre, d'autant plus qu'alors le 
chlorure d'argent étant plus rare, et sa réduction ne s'opérant que 
par le mercure, elle devient excessivement lente, et, même en pro- 
longeant le travail, il y a toujours mauvais rendement d'argent. La 
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quantité de sel marin existant dans la dissolution a une influence 
sensible sur la durée de l'opération; la meilleure proportion nous a 
semblé celle qui donne au liquide un poids spécifique correspondant 
à 15 ou 20« de l'aréomètre de Beaumé, et il y a inconvénient à 
pousser jusqu'à 25", parce qu'à cette limite, il peut arriver que, par 
suite de l'évaporation pendant le travail, il y ait du sel précipité, 
et alors, si Fon cesse de remuer, le minerai et le sel se prennent 
en masse adhérente au cuivre, ce qui oblige à laisser refroidir la 
masse pour enlever au marteau cette pâte durcie, et la broyer de 
nouveau avant de recommencer le travail. 

Les eaux des opérations effectuées peuvent s'utiliser dans les 
opérations suivantes : on évite par ce moyen l'addition d'une bonne 
partie du sel employé qui se trouve réduit à la quantité nécessaire 
au grillage; une partie de celui qu'on y emploie, n'étant pas décom- 
posée, remplace dans la dissolution le sel qu'entraîne avec lui le 
minerai, chaque fois que l'on vide le cazo. Cette quantité de sel 
nécessaire au grillage n'est que de 0,07 à 0,08 ; et même il est pos- 
sible qu'en évaporant jusqu'à un certain point les eaux de lavage, 
et en les employant au lieu d'eau pure pour la trituration du mine- 
rai dans l'anastre, on parvienne à réduire la perte réelle du sel 
marin à celle du poids du minerai. 

En employant du sel de mer et ne faisant pas usage de tequez- 
quite, l'argent obtenu est à 995; mais, lorsqu'on se sert de carbo- 
nate de soude pour corriger les défauts du grillage , ou que le sel 
renferme une certaine quantité de cette substance, Targent se trouve 
allié à une quantité de cuivre qui en abaisse davantage le titre. 

Le grillage étant convenablement dirigé, le rendement de l'ar- 
gent comparé à Fessai du minerai varie suivant sa richesse, comme 
nous l'avons dit page 344. 

La perte de mercure augmente peu avec un minerai riche qui en 
demande une plus forte proportion. Les eaux du cazo, filtrées et 
exposées à l'air, verdissent à la surface; soumises à l'action d'un 
couple zinc et or, elles donnent un précipité noir sur la lame d*or 
qui a une teinte cuivreuse , mais qui ne renferme aucune trace de 
mercure. Le cyanure jaune de potasse fournit un précipité blanc; 
l'ammoniaque en donne aussi un blanc, mais qui bleuit prompte- 
ment l'air. 

Il reste encore à déterminer le rapport le plus favorable entre la 
surface de cuivre et le poids du minerai pour accélérer la réduc- 
tion autant que possible, et la quantité de combustible qu'exige le 
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grillage; M. Duport a reconnu seulement que pour arriver à un 
bon grillage, il fallait six heures pour un minerai donnant de 0^75 
à 0,80 à la fonte crue au borax ^ et quatre heures et demie pour 
celui qui donne de 0,30 à 0,40. 

La manière la plus exacte de déterminer la [»oportion de mire 
la mieux calculée pour les mélanges serait sans doute de convertir 
en sulfate celui du minerai pour le doser par la baryte; mais c^est 
une qpératicm un peu longue pour la répéter souvent; aussi ^ on 
s'est borné jusqu'à présent à procéder comme à Freyberg, où Ton 
combûie les mélanges de façon à avoir un (^lot de 0,33 par la fonte 
crue pour être sûr que le grillage se fera bien. Cela a réussi, et on 
a eu occasion de se convaincre qu*un culot de ce genre ne fournit 
pas la quantité d'acide sulfurique suffisante pour assurer la dilo- 
ruration de Targent. 

Si la chloruration à haute température par voie sèdie parait 
indispensable pour les minerais très-pyriteux , on peut pratiquer 
avec succès par voie humide, à la température de Teau bouillante, 
celle de tous les minerais qui se chlorurent au patio, et ceiaen 
employant à chaud les n^roes agents, comme cela au reste s'est 
pratiqué depuis longtemps, mais en perdant plus de mercure. Ayant 
trouvé le moyen de faire disparaître le bichlorure de cuivre au mo- 
ment où son rôle chlorurant sur l'argait est terminé , on doit éviter 
la perte du mercure en ne le versant qu'à cette éi)oque; or, dans 
cette circonstance, le grillage étant inutile, les agents étant les 
mômes et presque en égale quantité, sauf la dépense du combus- 
tible du cazo, en compensation de la perte du mercure dans le 
patio, il pourrait bien se faire même que, pour les minerais deGua- 
naxuato, ce procédé joignit l'économie à la célérité. 

Lorsque le minerai d'argent est très-pyriteux et qu^on le grille, 
il se maintient au rouge pendant deux ou trois heures, par le 
seul fait de la combustion du soufre , et lorsque la sulfuration est 
achevée, il faut, en ralUimant lé feu, tâcher de soutenir encore 
pendant longtemps la température à un degré assez élevé pour 
décomposer une grande partie du sulfate de fer, avant de mettre 
le sel marin; sans cela, le minerai contient une masse si énorme 
de ce sulfate, que, la proportion de 0,iO de sd étant beaucoup 
trop faible pour opérer la décomposition , il en résulte dans le cazo 
une réaction sur le sel et sur le mercure qui se chlorure; en pro- 
longeant l'opération, on détruit le mercure sans obtenir tfamal- 
game. 
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Diaprés ce qui se passe dans le grillage à une haute température^ 
devenu nécessaire par la nature du minerai , il paraîtrait que la 
volatilisation de l'argent suit une proportion directe avec la quan- 
tité de soufre contenue dans les substances qui l'accompagnent. 

Expériences faites sur le traitement de la galène, au cazo. 

L'un de nous (Becquerel) est parvenu à traiter la galène au cazo, 
pour argent, aussi complètement qu'il était possible de l'espérer. 

r^ Expérieaçe. Galène de BoUino (teneor moyeDne en argent, 0,00063). 

300 grammes de minerai pilé et tamisé , grillé comme à l'ordi- 
naire, d'abord sans rien, puis avec addition de 0,10 de pyrites et 
OjlO de sel marin , ont été traités au cazo pendant deux heures 
et demie. 

Bouton d'argent retiré. 0«,190 

Teneur totale ,i89 

Tout l'ai^gent a donc été retiré. 
2" Expérience. Galène de Saint-Santin-Cantalès (Cantal) (teneur, 0,00185). 

6 kilogrammes de cette galène ont été grillés dans un four à ré- 
verbère pendant deux heures et demie, suivant la méthode indi- 
quée. On a passé au cazo un kilogramme sans pulvérisation préa- 
lable. On a tiré 1^^^ d'argent pur. 

Teneur retirée 0,00145 

Teneur des résidus, 0,00040 

Teneur du minerai 0,00185 

il est resté dans les résidus 0,021 de la teneur totale. 
Ce résultat est donc satisfaisant. 

3* Exiïérience. Résidu d'amalgamation d^Ruelgoat (teneur, 0,001). 

200 grammes ont été grillés à fond pendant trois quarts d'heure, 
puis avec 0,10 de pyrites et 0,5 de sel pendant une demi-heure. 
Au bout de deux lieures de cazo, on a eu : 

Argent contenu dans les 200^ 0,200 

Argent retiré " 0,147 

0,053 
U est dooc resté dans le misu^rm environ les 0,25 de la teneur 
totale. 
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4* Expérience. Galène de Bottino {Toscane) (teneur en argent, O|O0O75). 

5 kilogrammes de minerai ont été grillés et passés au cazo avec 
50 grammes de mercm'e. Le grillage avec pyrite et sel avait duré 
trois heures et le cazo six heures. 

Amalgame liquide 61S15 

Amalgame sec 33 ^^ 

Mercure retiré 27»,95 

Mercure contenu dans l'amalgame sec. 24 ^20 

Poids du mercure 52«,15 

L'excédant 2S17 de mercure ne peut être attribué qu^à laprésence 
du plomb ou de l'argent entraîné par le mercure quand on l'a passé 
dans la peau de chamois ; le culot, après l'évaporation du mercure 
contenu dans l'amalgame sec^ pesait 9* 

Passé à la coupelle y il a donné un bouton de re- 
tour pesant 3 ^50 

Perte ,25 

Le résidu renfermait 0,066 de la teneur totale. Cette opération 
doit être considérée comme satisfaisante. Le plomb a été retiré 
ensuite électro-chimiquement. 

5* Expérience. Même minerai. 

300 grammes grillés avec 0,40 de pyrites et autant de sel, puis 
passés au cazo, ont donné, après coupellation, un bouton de retour 
de 0»,190, correspondant à une teneur de 0»,00063, on a laissé 
dans les résidus 0*,035. 

6« Expérience Galène de Saint-Santin-Cantalès {Canlal) (teneur, 0,0011). 

6 kilogrammes ont été grillés avec pyrites et sel, puis traités au 
cazo , et , le culot passé à la coupelle, on a retiré un bouton de re- 
tour pesant C'^STO 

Argent contenu 7»,200 

Argent retiré 6 ,870 

Perte 0»,330 

La perte est les 0,045 de la teneur totale. 

V Expérience. Galène de Pontgtbaud (Puy-de-Dôme) (teneur eu argent, 0,0008). 

5 kilogrammes renfermant 4 grammes d'argent, et réduits en pa^ 
lies fines au moulin ont été grillés à basse température, dans un 
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four à réverbère, pendant deux heures, puis avec 0,10 de pyrite et 
autant de sel marin pendant quatre heures. 

Le minerai grillé pesait S'^^SOO. 

Ces 5'', 300 devaient renfermer 4 grammes d'argent; passés au 
cazo avec 30 grammes de mercure, on a retiré après coupellation 
3«,4fi d'argent. Il est resté par conséquent dans les résidus 0«,56, ou 
environ 0,14 de la teneur totale. Le grillage n'avait donc pas été 
poussé assez loin. 

Avec le même minerai, on a pris également 5 kilogrammes que 
Ton a grillés et chlorurés comme ci-dessus, et qu'on a passés au cazo 
avec 50 grammes de mercure. 

Poids de l'amalgame 578,50 

Amalgame sec 28«,30 

Poids du culot après volatilisation du mercure. . 6,30 

Différence 226,00 

Le poids du mercure retiré se compose : 

V De la différence entre le poids de l'amalgame liquide 

' et celui de Famalgame sec 29«,20 

2° De la différence entre le poids de l'amalgame sec et 
le culot 22, 00 

Mercure retiré 51«,20 

La différence 1»,20 tient à la présence d'un métal dans le mer- 
cure. 

Le culot passé à la coupelle a donné un bouton de retour pesant 
3,50; la perte est de 0«,5, ou 0,14 de la teneur totale. 

Les expériences que nous venons de rapporter ne laissent aucun 
doute sur la possibilité de traiter la galène au cazo, comme minerai 
d'argent, sauf à retirer ensuite le plomb électro-chimiquement, si 
on le juge nécessaire. 

Plusieurs fois nous avons pratiqué avec avantage Pexpérience au 
moyen d'un couple or et zinc , de la recherche du mercure contenu 
dans les eaux du cazo en quantité assez minime pour échapper 
aux réatifs chimiques ordinaires; malgré l'efficacité du moyen, on 
ne considère ce genre de recherches que comme pouvant conduire 
à de simples indications et non à des résultats pondérables. 

Dans la décomposition des sels mercuriques par le couple de zinc 
et or, la lame de ce métal ne s'est point amalgamée également sur 
toute la surface , mais spécialement sur les bords et particulière- 
ment dans les angles inférieurs. 

T. II. 23 
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M. Duport ayant fait agir le couple voltaïque dans des eaux de 
cazo chargées de sulfate de protoxyde de fer, la plaque d'or se trou- 
vait tellement recouverte de fer, qu'il était difficile d'observer l'amal- 
game; ayant dissous le fer par Tacide chlorhydrique pur, les bords 
amalgamés furent mis à Tinstant en évidence, tandis que le corps 
de la plaque restait recouvert d'une poussière brune adhérente et 
résistant à l'action de l'acide bouillant. En chauffant la plaque au 
rouge, et cette substance ayant disparu, on a supposé que ce devait 
être du mercure à un état que l'on n'a pas déterminé. 



CHAPITRE III. 

Bescription des procédés électro-chimiques. 



Les minerais d'argent, de plomb et de cuivre étant chlorurés ou 
sulfatés et les dissolutions des composés métalliques effectuées dans 
l'eau salée ou dans l'eau ordinaire quand il ne s'agit que des mine- 
rais de cuivre, il est nécessaire actuellement d'obtenir ces trois mé- 
taux à l'état métallique; on y parvient soit en plongeant des métaux 
plus oxydables dans les dissdutions, soit en faisant intervenir Fac- 
tion chimique de l'électricité, soit encore en précipitant ces métaux 
à l'état d'oxyde au moyen de bases plus fortes. Nous allons exa- 
miner successivement chacmi de ces trois moyens. 

Traitement des minerais d'argent par le fer, le cuivre ou le 
plomb. Lorsque l'on plonge dans une dissolution de chlorure 
d'argent dans l'eau salée au maximum de saturation, et marquant 
par conséquent 25" à l'aréomètre, une lame de fer bien décapée, 
le chlorure est décomposé , l'argent se dépose sur le fer, en même 
temps qu'il se forme du protochlorure de fer. Si la dissolution 
renferme un sel de cuivre , ce sel est également décomposé par le 
fer, et le dépôt est alors formé d'un mélange d'argent et de cuivre, 
ce dernier adhérant ordinairement au fer. 

L'eau salée servkait donc indéfiniment si elle ne se chargeait pas 
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(le protochlorure de fer qui, au contact de Tair, se change en oxy- 
chlorure et en bichlorure qui nuiraient aux opérations subséquentes 
en diminuant la faculté dissolvante du sel marin à Tégard du chlo- 
rure d'argent et en recouvrant les lames de fer d'un dépôt ocreux. 
Une dissolution salée renfermant 0,05 de bichlorure de fer ne dis- 
sout en effet qu'une quantité de chlorure d^argent correspondant à 
0,00072 d'argent, tandis que Teau salée pure en dissout 0,0008. 

En opérant dans un vase cylindrique ayant au moins deux déci- 
mèlres de hauteur, on ne tarde pas à reconnaître que les lames de 
fer se recouvrent d'argent en plus grande quantité sur la partie 
inférieure de chaque lame que sur la partie supérieure : cet effet 
est le résultat d^une action électro-chimique, comme il est facile 
de le démontrer. 

Dans la réaction du chlorure d'argent sur le fer, il y a échange 
de chlore entre l'argent et le fer, avec dépôt d'argent , d'où résulte 
un couple voltaïque qui augmente d'autant l'action décomposante 
du fer, qui est toujours l'élément électro-positif. Pendant cette 
réaction, la partie supérieure de la lame, qui est la plus rapprochée 
de l'air, s'oxyde plus rapidement que la partie inférieure, et devient 
ainsi l'élément positif d'un couple électro-chimique, dont l'autre 
est le pôle négatif; l'argent doit donc se déposer en plus forte pro- 
portion sur cette dernière que sur la partie supérieure. 

Il est impossible toutefois de concentrer tout l'argent dans la 
partie inférieure, attendu que, l'autre se recouvrant peu à peu d'ar- 
gent, il arrive un instant où l'action décomposante cesse tout à fait. 
La dissolution salée, d'un autre côté, se chargeant aussi de pro- 
tochlorure de fer, qui se change au contact de Tair en bichlorure, 
lequel se dissout, et en oxy chlorure insoluble qui recouvre les sur- 
faces des lames de fer; ce sont là des inconvénients graves qui ne 
permettent pas d'employer avantageusement le fer à la décom- 
position du chlorure d'argent ; néanmoins nous avons pensé qu'il 
était nécessaire de faire plusieurs grandes opérations pour voir si 
ces inconvénients n'étaient pas de nature à exclure entièrement le 
fer dans le traitement des minerais d'argent. Voici les résultats de 
plusieurs expériences ; 

200 kilogrammes déminerai de Huelgoat (Finistère), dans lequel 
l'argent se trouvait à l'état métallique , de sulfure et de chlorure , 
et d'une teneur de 0,0008, furent mis dans une cuve avec 50 litres 
d'eau salée saturée, chauffée à 60^ On remua le tout jusqu a ce 
que le mélange fût effectué; la pâte était demi-liquide. On ajouta 

23. 
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ensuite en diverses fois 4'',75 diacide nitrique. Il se produisit aussitôt 
une vive effervescence et un dégagement abondant de vapeurs ni- 
treuses ; on continua à remuer pendant une demi-heure. La cuve 
fut placée près du cendrier d'un fourneau à réverbère, afin d'activer 
l'action . 

On continua à remuer de deux en deux heures ; vingt heures 
après, Feffervescence avait cessé. Une prise d'essai épuisée par 
Fammoniaque puis fondue avec la litharge et le flux réductif, donua 
un bouton métallique qui , passé à la coupelle, ne laissa que des 
traces d'argent; la chloruration était donc complète. 

Les 300 kilogrammes furent mis dans deux tonnes ayant chacune 
l mètre de diamètre et 1'°,4 de hauteur, et remplies aux 0,^ d'une 
solution saturée de sel marin. On agita le minerai avec un moulinet, 
pour opérer la dissolution du chlorure d'argent. Aussitôt que la 
dissolution fut claire , on la décanta dans une autre tonne, et on 
plongea dedans 40 lames de fer placées parallèlement sur trois 
rangées. Chacune de ces lames avait 1 mètre de long, 1 centimètre 
de large et quelques millimètres d'épaisseur. 

Les deux cuves à minerai furent remplies de nouveau avec de , 
Teau salée saturée, et Ton remua avec l'agitateur afin de dissoudre 
la portion de chlorure d'argent qui ne l'avait pas été la première 
fois. Dans l'autre tonne , le chlorure d'argent ne tarda pas à réagir 
sur le fer, et les lames se recouvrirent d'argent cuivreux; vingt- 
quatre heures après, tout le chlorure d'argent étant décomposé, puis- 
que la solution ne précipitait plus quand on retendait d'une grande 
grande quantité d'eau ; les lames furent retirées de la cuve, puis 
lavées et frottées avec une brosse dans un baquet rempli d'eau, afin 
d'enlever l'argent cuivreux précipité. 

La .solution épuisée fut enlevée et remplacée par la solution qui 
avait été mise sur le minerai et les lames replacées dans la tonne ; 
on reporta la solution épuisée sur le minerai. Ces opérations furent 
renouvelées à trois reprises. 

Sept Jours après, l'opération était terminée. Le minerai essayé 
par la voie sèche renfermait encore 0,00008 d'argent, c'est-à-dire 
une quantité négligeable. Si l'on eût fait un nouveau lavage, on n'au- 
'rait laissé qu'une quantité insignifiante d'argent. L'eau salée qui 
avait séjourné sur les fers était très-chargée de protochlorure de ce 
métal, qui se changeait peu à peu en oxychlorure insoluble et en 
bichlorure soluble. 

L'argent cuivreux retiré, lavé à grande eau, a été fondu avec du 
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borax dans un creuset ordinaire. Le culot métallique passé à la cou- 
pelle a donné un bouton de retour pesant 450 grammes d'argent. 

Or, les 300 kilogrammes de minerai dont la teneur était de 
0,0008, auraient dû donner 240 grammes d'argent; d*un autre 
côté, comme les résidus ne renfermaient que 24 grammes, il en 
était résulté une perte de 66 grammes, due à une portion de l'ar- 
gent qui, à raison de la ténuité de ses parties, s^était chloruré en 
présence du sel marin que le lavage n^avait pas enlevé, et à la for- 
mation d'un double chlorure de fer et d'argent de couleur gris 
orangé qui se forme pendant la décomposition du chlorure d*ar- 
gent par le fer. D'un autre côté le borax avait vitrifié le chlorure 
d'argent. 

Pour étudier les divers effets produits, on a fait une autre expé- 
rience avec 180 grammes de minerai chloruré renfermant 1»,47 d'ar- 
gent. Ces 180 grammes ont été traités par l'eau salée; les eaux de 
lavage réunies, on a plongé dedans des lames de fer. La dissolu- 
tion s'est troublée , elle a pris une teinte jaune sale , due à la for- 
mation du double chlorure de fer et d'argent déj4 mentionné. 

Peu à peu il s'est formé un dépôt assez abondant, coloré égale- 
ment en jaune sale. En même temps les lames se sont chargées 
d'argent métaUique. Quarante-huit heures après, la liqueur était 
encore très-trouble; on a iiltré une petite portion, qui, ayant été 
étendue d'eau , n'a pas précipité ; la décomposition était donc com- 
plète. Les fers lavés ont été remis en contact avec une nouvelle 
solution de chlorure d'argent. La solution où se trouvaient les fers en 
premier lieu était encore trouble; le lendemain, on Ta décantée pour 
retirer et essayer le précipité qui se trouvait au fond du vase. Ce 
précipité, traité parFeau acidulée, a pris une teinte violacée, en 
même temps qu'il s'est dissous du fer. Cette même substance, trai- 
tée successivement avec l'ammoniaque et l'acide nitrique, a donné 
d'abord du chlorure d^argent, puis du nitrate de même métal. 
Le précipité jaune était donc un double chlorure d'ai'gent et de 
fer. 

On a continué ces diverses opérations jusqu'à ce que l'eau salée 
sortant du filtre ne renfermât plus qu'une petite quantité de chlo- 
rure d'argent. On a versé dans les eaux jaunâtres retirées de dessus 
les précipités une solution de sous-carbonate de soude, en ayant la 
précaution de laisser toujours un léger excès de protochlorure de 
fer; il s'est formé un précipité qui s'est déposé assez rapidement, et 
que l'on a traité avec l'eau acidulée. 
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L'argent réduit par fe fer et le sous-chlorure d'argent provenant 
de la déconnposition du double chlorure ont été réunis et fondus 
avec trois parties de flux noir, et non avec du borax, qui aurait vi- 
trifié le chlorure : on a obtenu un bouton métallique pesant 1 «,536, 
et des scories fortement colorées en vert. 

Le culot passé à la coupelle a donné i«5,32 d'argent fin, au lieu de 

Les iSO grammes renfermaient, d'après les essais, i«,47d*argent. 
Or, comme on n'a retiré que i«,32, il y a donc eu perte de 08,15, 
c'est-à-dire 0,il de la teneur totale. 

D'autres détails sur le mode de traitement par le fer ne seront 
pas inutiles pour les personnes qui voudraient en faire de nouveau 
Fessai. 

Le fer réduit le chlorure et l'arséniate d'argent, ainsi que la plu- 
part des sels à base de cuivre et de plomb, qui sont insolubles dans 
l'eau et solubles dans la solution de sel marin au maximum de satu- 
ration. 

Dans ces diverses réactions, il se forme des doubles chlorures 
d'argent, de fer ou de cuivre, qui sont insolubles dans le sel marin. 
On voit d'après cela que les produits obtenus sont de l'argent, du 
cuivre, du plomb, des doubles chlorures d'argent, de fer et de cui- 
vre, et peut-être, très-probablement, des doubles arséniates de fer 
et d'argent. 

Pour recueillir ces différents produits, on opère comme il suit: 

Aussitôt que les lames de fer sont suffisamment chargées, on les 
met dans un baquet rempli d'eau ordinaire, on les lave avec soin, 
en les frottant en même temps avec une brosse pour en détacher 
les parties qui adhèrent au fer. Cette opération terminée, on met 
les fers dans un vase contenant une solution saturée de sel marin 
afin d'enlever tout ce qui peut rester de parties métalliques, ainsi 
que Teau qui adhère à leur surface, laquelle, rapportée dans les 
cuves, étendrait les solutions, inconvénient qu'il faut éviter. Quand 
cette opération est terminée, on ouvre le robinet placé au fond de 
la cuve, afin de faire sortir les dépôts métalliques qui s'y trouvent, 
lesquels renferment aussi du fer métallique que le frottement a dé- 
taché des lames. Si on veut Tenlever et détruire en même temps 
les doubles chlorures d'argent, de fer ou de cuivre, on verse sur 
ces dépôts de l'acide sullurique très-étendu, qui dissout le fer; on 
n'a plus alors dans le dépôt que de l'argent, du cuivre, du plomb, 
du sous-chlorure d'argent, de l'arséniate de fer ou du sous-arsé- 
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niate, et quelques parties très fines du minerai^ restées longtemps 
en suspension dans la dissolution. 

On sépare la plus grande partie de Peau en laissant reposer et 
décantant; quand il n'en reste plus qu^une très-petite quantité^ on 
met les boues métalliques dans des chausses de laine ou sur des 
toiles à tissu serré à demi tendues sur des cbâssis de bois pour en- 
lever Teau; la première eau qui passe renferme des parties métal- 
liques très- fines , on la reporte sur le filtre, jusqu'à ce qu'elle passe 
claire. Quand toute Teau est passée, on a une bouillie épaisse qui se 
change, par la dessiccation à Tair, en une poudre très-fine, plus ou 
moins riche en argent, suivant les quantités relatives d'argent, de 
plomb et de cuivre existant dans les minerais. Le plomb s'oxyde 
en séchant , avec dégagement de chaleur. 

En général, il y a peu de cuivre quand on a la précaution de 
griller préalablement et d'enlever le sulfate de cuivre, ainsi que nous 
l'avons dit, par des lavages successifs. Cest ainsi qu'en traitant des 
minerais de Santa-Anna , du Brésil et de Sainte-Marie aux Mines, 
qui renferment des quantités plus ou moins considérables de cuivre, 
nous avons obtenu de l'argent presque pur, avec du sous-chlorure 
du même métal. 

La poudre métallique, une fois séchée, doit être fondue, non avec 
du borax qui vitrifierait le sous-chlorure, mais avec le sous-carbo- 
nate qui le décompose et aide à la fusion des autres métaux. Quand 
l'argent ainsi obtenu renferme du plomb et une petite quantité de 
cuivre, il faut le soumettre à la coupellation. 

Voici le résultat d'une des fontes faites après plusieurs grandes 
opérations : 

On a réuni 9 kilogrammes de précipité provenant du traitement 
de 760 kilogrammes du minerai d'Huelgoat par le fer et la soude. 
Ce précipité était composé d'argent, de cuivre métallique, de carbo- 
nate de plomb et d'argent, de sous-chlorure d'argent et de cuivre, 
d'une grande quantité d'hydrate de peroxyde de fer, et de matières 
diverses mélangées avec ces substances; le tout a été placé dans 
un creuset, avec A kilogrammes de sous-carbonate de potasse et de 
la poussière de charbon : on a obtenu 1 kilogramme de plomb d'œu- 
vre, renfermant, d'après l'essai , 360 grammes d'argent. Les scories 
essayées ont donné à l'essai 5 grammes d'argent par kilogramme; 
or, comme leur poids était de 5S5, il s'ensuit qu'elles renfermaient 
278,5; une autre partie de scories renfermait 4^,5; ainsi les 9 kilo- 
grammes de précipité avaient une teneur de 0,043. 
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Les inconvénients résultant de l'emploi du fer pour décomposer 
le chlorure d'argent sont maintenant bien évidents : interruptioa 
au bout d^un certain temps de l'action décomposante du fer, à rai- 
son du dépôt uniforme d'argent qui recouvre sa surface, surtout 
quand la dissolution renferme du cuivre; formation d'un double 
chlorure d'argent et de fer qui exige un traitement particulier. 

Au lieu de fer, on peut employer le zinc, le plomb ou le cuivre, 
qui jouissent également de la propriété de décomposer le chlorure 
d'argent; mais avec le zinc, comme, du reste, avec le fer, s'il se 
trouve dans la dissolution d'autres sels métalliques que le chlorure 
d'argent et réductibles comme lui , on obtient alors un mélange de 
différents métaux. Le cuivre et le plomb n'ont pas cet inconvénient 
à un degré aussi marqué; avec le plomb on obtient un précipité 
d^argent assez pur, mais la décomposition est longue et jamais com- 
plète. L'expérience suivante donnera une idée des effets produits : 

iO litres d'une dissolution saturée de sulfate de plomb et de chlo- 
rure d'argent (la quantité de chlorure dissoute correspondait à 
0«,500 d'argent par litre) ont été mis en expérience avec des lames de 
plomb présentant une superficie de 40 décimètres carrés. La décom- 
position du chlorure a commencé aussitôt. Huit heures après, on a 
retiré les lames; on en a obtenu par le lavage 6^,5 de précipité, qui 
ont donné à la coupellation 3«,4 d'argent, au lieu de 5^,60, que ren- 
fermait la dissolution. Le traitement électro-chimique pendant le 
même temps avait fourni 5^,40 d'argent. D'autres expériences ont 
prouvé que l'action du plomb cesse quand la surface est recouverte 
de précipité métallique. 

L'emploi du cuivre présente de semblables inconvénients, et 
même à un degré plus marqué quand la dissolution ne renferme 
qu'une faible proportion d'argent , car alors la surface du métal s'ar- 
gente, et l'action réductive s'arrête tout à fait. M. Davelouis a pro- 
posé d'employer le cuivre dans un état qui donne des résultats plus 
satisfaisants : il opère sur une dissolution chaude de chlorure d'ar- 
gent qui renferme une proportion double de ce composé, avec du 
cuivre de cémentation qui, à raison de son grand état de division, 
décompose presque immédiatement le chlorure d'argent à l'aide 
de la chaleur, en ayant l'attention d'agiter le mélange. D'après ce 
procédé , il faut deux parties de cuivre et une d'argent pour décom- 
poser entièrement le chlorure de ce dernier métal, quoique le rap- 
port des équivalents de l'argent et du cuivre soit à peu près 3,4:1. 
Cela ne peut s'expliquer, surtout l'état cuivreux de l'argent obtenu, 
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qu'en admettant que les parcelles de cuivre une fois recouvertes 
d*ai^ent ne participent plus à la décomposition du chlorure. Le 
cuivre humide est plus actif que le cuivre sec. L'opération est ter- 
minée en une heure , quand elle est bien dirigée. On décompose 
ensuite le chlorure de cuivre formé avec de vieux fers pour se 
procurer de nouveau du cuivre de cémentation. 

L^argent obtenu contient^ non-seulement un excès de cuivre, 
mais encore du fer et de Toxyde de ce métal. 

Pour opérer une première purification deFargent, on lave à 
grande eau le précipité, on le laisse reposer pendant deux minutes 
et on décante pour enlever l'argent qui est en suspension ; on con- 
tinue le lavage jusqu'à ce que les eaux sortent claires. Quand l'ar- 
gent est déposé, on le retire. 

L'argent obtenu ainsi n'est jamais pur; M. Davelouis le traite 
avec une dissolution de bichlorure de fer marquant 20*> à l'aréo- 
mètre, pour dissoudre le cuivre, le fer et le plomb. 

Ces moyens sont insuffisants pour obtenir de l'argent pur, et, 
d'un autre côté, les matières métalliques déposées dans le lavage 
renferment aussi de l'argent. Ce procédé ne paraît pas applicable 
en industrie. 

Les inconvénients résultant de la décomposition immédiate de la 
dissolution de chlorure d'argent au moyen du fer, du plomb et du 
cuivre, étant démontrés, il ne reste plus qu'à exposer le procédé 
électro-chimique, celui qui consiste à précipiter l'argent par la 
chaux ou une autre base, ne donnant pas des résultats aussi satis- 
faisants que le premier, comme on le verra plus loin. 11 n'en sera 
question que succinctement. 

Traitement électro-chimique des minerais métalliques. Ce prin- 
cipe consiste dans l'emploi de couples voltaïques, composés de 
lames de zinc, de fer ou de plomb, associées à des lames de cuivre, 
de fer-blanc ou à des amas de charbon bien recuit; les lames de 
métal non oxydable ou les substances non-métalliques conduc- 
trices sont mises en contact immédiat avec la dissolution métal- 
lique, tandis que les lames de métal oxydable sont placées dans un 
diaphragme perméable, rempli seulement d'eau salée et plongeant 
dans cette dissolution, puis mises en communication métallique avec 
les premières. L'action exercée par l'eau salée sur le métal oxyda- 
ble détermine la production d'un courant électrique, dont Tinten- 
sité est suffisante pour décomposer le chlorure d'argent et même 
d'autres composés métalUques, suivant que Fon opère avec le zinc. 
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le plomb ou le cuivre; il se forme en même temps un chlonire tfun 
de ces métaux. 

F»g- téb. On peut employer un appareil sim- 

ple , analogue à celui qui est indi- 
qué fig. 145 : i! se compose d'un ton- 
neau en bois, dans lequel plonge 
une lame de cuivre ou de fer^blanc, 
suivant les expériences, et sur laquelle 
les dépôts métalliques peuvent s'ef- 
fectuer; d'un vase à parois pennéables 
I en toile à voile ou en bois, plongeant 
' au milieu du tonneau et renfermant 
une lame de zinc ou de fer. Le ton- 
neau contient la dissolution salée renfermant les substances métal- 
liques et le diaphragme de Teau salée. 

Les diaphragmes jouant un rôle important dans le traitement 
électro-chimique des minerais d'argent et de plomb , suivant qu'ils 
sont plus ou moins perméables, des expériences ont dû être faites 
pour connaître ceux qui offraient le plus d^avantage. Voici les ré- 
sultats auxquels nous avons été conduit : 

On a pris une caisse en bois de O'^^jlS de longueur, de O'",i0 
de large et de 0,05 de profondeur, et dont les parois intérieures 
étaient recouvertes d'un enduit imperméable et inattaquable par 
Feau salée. Cette caisse a été partagée en deux parties au moyen 
d'un châssis en bois de 0™,0i d'épaisseur, fixé sur les parois longi- 
tudinales, et revêtu sur chaque face d'une peau bien tendue. L'in- 
tervalle compris entre les deux peaux a été rempli d'argile humec- 
tée avec une solution saturée de sel marin. Dans l'un des compar- 
timents on a versé de l'eau salée ; dans l'autre, une dissolution de 
chlorure d'argent dans l'eau salée saturée. Dans la première plon- 
geait une lame de fer; dans la seconde, une lame d'argent. Les 
deux lames furent mises en communication au moyen d'un fil de 
cuivre. La décomposition électro- chimique commença aussitôt :^a^ 
gent se déposa sur la lame de même métal; de l'autre côté, le fer 
était attaqué, et il se formait du protochlorure de fer. Voici les 
résultats obtenus : 



Volume de la solution saturée de 

chlorure d'argent. 288 '- *^"'*«- 

Lames d'argent, surf. 4 33 *^- ^'"^'^• 



Volume de la solution de sel 

marin iSO^^""'** 

Lame de fer 30 '^•""**' 
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On avait ajouté quelques gouttes diacide clilorhydrique à la solu- 
tion salée^ afin de décaper le fer. Vingt-quatre heures après, tout le 
chlorure d'argent était décomposé. La décomposition est complète 
quand la dissolution ne précipite pas en versant dedans un grand excès 
d'eau. On peut juger de la quantité de chlorure qui reste en disso- 
lution, à Taspect du précipité formé, quand on ajoute un volurhe 
déterminé d^eau, 

La dissolution d'argent fut renouvelée. Vingt-quatre heures après, 
la décomposition n'était pas entièrement achevée. La surface du fer 
était recouverte de produits secondaires qui diminuaient Pintensité 
du courant en augmentant la résistance au passage. 

Dans une troisième expérience, on substitua à la lame de fer une 
lame de zinc de 72 centimètres carrés; la décomposition exigea 
moitié moins de temps. 

Dans une quatrième expérience, la décomposition fut plus rapide 
encore, en remplaçant la cloison dVgile par tm cylindre en cuir 
rempli d^eau salée; avec un cylindre en porcelaine dégourdie, la 
résistance au passage fut encore moindre, ainsi qu'avec un cylindre 
en toile à voile. Mais, des effets d'endosmose ayant toujours lieu 
avec plus ou moins de force au travers des diaphragmes, le métal 
oxydable finit par se recouvrir peu à peu d'argent , ce qui affaiblit 
Taction du courant; il est donc important de prendre pour dia- 
phragme les corps poreux qui permettent d'opérer la décomposition 
le plus promptement possible; la porcelaine dégourdie, la terre 
demi-cuite ou la toile à voile, possèdent cet avantage. 

On évite les effets d'endosmose en faisant usage de zinc amalgamé, 
ou plutôt d^anialgame de zinc formé avec des débris de lames de 
zinc et du mercure, dont on remplit complètement un sac en toile à 
voile ou un vase en terre demi-cuite, et en établissant la communica- 
tion avec l'élément électro-négatif au moyen d'une lame de cuivre en 
contact, d'une part, avec l'amalgame, et de l'autre, avec cet élément. 

Cet amalgame étant attaqué uniformément par le liquide ambiant 
au travers des pores du diaphragme, on évite par là des pertes 
dans rintensité du courant, puisque la décomposition électro-chi- 
mique est en proportion définie avec la quantité de zinc consommée ; 
mais alors tout le chlorure de zinc passe dans l'eau salée, qu'il faut 
épurer au bout d'un certain temps. 

Reprenons la caisse en bois précédemment décrite. En répé- 
tant l'expérience, on a reconnu que la décomposition du chlorure 
d'argent marche d'autant plus rapidement que la couche d^argile 
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interposée est plus mince; dans les opérations en grand, si l'on 
employait ce genre de diaphragme il faudrait éviter de lui donner 
plus de 4 ou 5 centimètres d'épaisseur. 

En se bornant à metlre de Teau salée entre les deux peaux , el en 
faisant usage de fer, la conductibilité électrique augmente, et, par 
suite, l'énergie de l'action électro-chimique. Une portion du proto- 
chlorure de fer formé passe lentement dans la dissolution d'argent. 

Examinons Tinfluence de l'étendue des surfaces de fer et d'ar- 
gent sur la décomposition électro-chimique du chlorure d'argent. 
Les expériences ont été faites avec deux boîtes en bois goudronnées 
intérieurement, et ayant chacune une capacité d^environ 1 déci- 
mètre cube. Chaque boîte était partagée en deux compartiments au 
moyen d'une planche de sapin préparée à la vapeur, et ayant 5 mil- 
limètres d'épaisseur. 

Première boîte. L'un des compartiments a été rempli d'une so- 
lution de chlorure d'argent dans l'eau salée, l'autre d'une sinople 
solution d'eau salée; dans le premier plongeait une lame de pla- 
tine présentant une superficie , sur les deux faces , de 770 milli- 
mètres carrés. Dans le second compartiment se trouvait une lame 
de fer présentant une surface de 611 millimètres carrés. 

La communication métallique ayant été établie, onze heures 
après, la lame de platine a été retirée, séchée et pesée. 

Poids 13^3460 

Poids primitif de la lame 13 ,2185 

Excédant du poids 0«,1275 

Deuxième boîte. Au lieu d'une grande lame de platine, on a mis 
une petite lame ayant une surface de 180 millimètres carrés et pe- 
sant 1»,12. La lame de fer était la même que dans la première 
boîte. L'expérience ayant duré le même temps, on a trouvé ; 
La lame de platine, retirée et séchée, pesait. . 1^,177 
Poids primitif de la lame 1 ,120 

Excédant de poids 0«,057 

Argent réduit sur la grande lame 0,1275 

Idem sur la petite lame 0,0570 

Le rapport des quantités d'argent réduites est de 2,33 : 1 

Le rapport des surfaces de platine est de 3,4 : 1 

Ces résultats prouvent que, les quantités de fer restant les mêmes, 
les quantités d'argent recueillies croissent avec les surfaces, dans 
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un rapport tel que les surfaces négatives doivent avoir au moins 
trois ou quatre fois plus d'étendue que les surfaces positives. 

Voyons ce qui arrivé quand les surfaces de platine restent con- 
stantes, et que Ton fait varier celles des lames de fer. 

On a substitué à la lame de fer un fil de fer de 0™'',60 de diamètre. 
La surface immergée avait 87,89 millimètres carrés. On a opéré avec 
la grande lame de platine comme dans Pexpérience précédente; 
l'opération a duré deux heures. La lame de platine était recouverte 
de 0«,1135 d'argent, au lieu de 0,1275 trouvés précédemment. 

Rapport de la superficie immergée de la lame de platine à celle 
de fer, 87,5. 

Le poids du fil de fer était primitivement de. . 0«^,991 

Il a perdu ,040 

Pour retirer 08,1135 d'argent, on a donc employé 0«,040 de fer. 
Or le rapport des équivalents de ces deux métaux est de 3,80 : i; 
on n^aurait donc dû consommer que 0^,070 de fer; il y a eu une 
perte de 0,010 dans les opérations. 

Les résultats obtenus dans cette expérience et dans plusieurs au- 
tres semblables démontrent que la surface immergée du fer restant 
constante, quand celle-ci n*est que le 0,011 de celle du platine, il y 
a une portion du courant qui ne' produit pas d'effet, puisqu'en pre- 
nant une surface de platine environ quatre fois plus grande, on a 
une quantité d'argent déposée qui est au moins double de Pautre, 
c'est-à-dire la racine carrée du rapport des surfaces. 

Dans les décompositions électro-chimiques il n'y a que la por- 
tion de la solution en contact avec la lame négative qui soit dé- 
composée; l'expérience suivante le prouve évidemment. On a pris 
une boîte goudronnée, partagée en trois compartiments au moyen 
de deux diaphragmes en planche de sapin de 15 millimètres d^é- 
paisseur, et éloignés chacun de 0^,04'. On a mis dans une des cases 
extrêmes, dans celle où se trouvait la lame de platine, ainsi 
que dans la case intermédiaire, une solution de chlorure d'argent, 
et dans la troisième une solution de sel ordinaire seulement, puis 
on a opéré avec le couple fer et platine. La réduction a commencé 
une demi-heure après. Au bout de vingt- quatre heures, la solution 
de chlorure d'argent en contact avec la lame de platine était com- 
plètement décomposée, tandis que la solution intermédiaire était 
toujours saturée. Cette expérience prouve bien qu^il n'y a que la 
portion de chlorure d'argent en contact avec la lame de platine qui 
soit décomposée, et qu'il n'y a pas transport de matière par le cou- 
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nuit. Seulement la portion de la dissoiuUon qui a perdu son chlo- 
rure est remplacée par celle qui est contiguë, ou du moins elle lui 
cède une poiiion de son chlorure, et ainsi de suite jusqu'à l'entière 
décomposition. 

Dans la réaction de Teau salée sur le fer, le chlorure de sodium 
est également décomposé ; il se forme un protochlorure de fer qui 
se dissout, et la soude séparée du chlore se dépose sur la larae 
de platine, où elle concourt à la décomposition du chlorure d'ar- 
gent par un effet secondaire. On démontre comme il suit que la 
soude se dépose sur la lame négative : on soumet à TexpérieBce 
seulement une solution de sel ordinaire dans les trois cases; on ne 
tarde pas à reconnaître que le papier de curcuma est rougi, dans 
les points en contact avec la lame de platine; peu à peu la soude 
déposée se répand dans la dissolution, qui finit par devenir alcaline. 

Tels sont les principes électro-chimiques à Taide desquels on dé- 
compose le chlorure d'argent dissous dans Teau salée, en employant 
seulement des appareils simples. 

Nous allons examiner maintenant si Ton gagnerait, en effet, en 
réunissant plusieurs appareils simples pour former une pile. On a 
pris en conséquence six appareils semblables aux précédents, et 
disposés de telle sorte que l'élément électro-négatif de l'un com- 
muniquait avec l'élément électro-positif de l'autre, et ainsi de suite. 

Dans cliaque case négative on a versé 406«,35 d'une solution sa- 
turée de chlorure d'argent dans l'eau salée, et dans la case positive 
une solution saturée de sel marin seulement. 

On a d'abord opéré avec un couple pendant six heures, en pre- 
nant pour éléments une lame de fer et une lame de platine. 

Deux autres couples réunis ont fonctionné dans le même temps, 
puis trois autres; on a obtenu les résultats consignés dans le tableau 
suivant : 



NUMÉROS 


POIDS DES LAMES DE PLATINE 


POIDS 


POIDS MOYEN 


des 

API'ABEILS. 






DE l'aKGENT 


DE L*ARCENT 


avant 

l'expéiieiice. 


après 

l'expérience. 


précipité sur 
chaque larae. 


réduit sur 
chaque lame. 


\*^ appareil . . 


Lame. . 1,0225 


1*0600 


o'o375 


0^375 


2^ appareil.. 


l'nanie 1,1350 
!• i«l. 1,1500 


1,1755 
1,1995 


0,0405 1 
0,0495 j 


0,0450 


3* appareil.. 


r* lame 1,1540 
2* i(l. 1,1205 
3« i<J. 1,0476 


1,1925 
1,1755 
1,0865 


0,0385 
0,0550 
0,0390 


0,0442 
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Dans une quatrième expérience faite dans le même temps ^ on a 
réuni six couples ensemble. Les six lames de platine^ avant l'expé- 
rience^ pesaient 6«,6295, et après, 7^044; Targent réduit pesait 
donc 08,4445 : le poids moyen de Tardent déposé sur chaque lame 
était de 0«,069I . Ces résultats sont donc favorables à la réunion de 
plusieurs couples simples, en pile, pour accélérer la décomposition 
du chlorure d'argent, en ne perdant pas de vue toutefois qu'il n'y 
a pas eu pour cela économie dans la consommation du fer^ laquelle 
est dépendante de la quantité d'argent réduite : seulement on gagne 
du temps, et c'est beaucoup en industrie. 

On voit effectivement que, dans l'espace de six heures, une lame 
de l'appareil composé de six couples a fourni 0^,690 d'argent; tan- 
dis que dans le même temps, un seul couple agissant seul n'en a 
fourni que la moitié environ. Dans l'appareil à deux couples, cha- 
que couple a donné 0*'',0450. Les quantités de chlorure d'argent 
décomposées croissent donc sur chaque couple avec le nombre de 
couples dont se composent les appareils composés. 

Nous ne devons pas oublier de mentionner ici une observation 
qui n'est pas sans quelque importance. 

Dans les décompositions électro-chimiques, les précipités sur les 
lames négatives sont plus épais dans la partie inférieure que dans 
la partie supérieure : cela tient à ce que l'électricité négative qui 
circule dans ces lames ne les abandonne que le plus tard possible; 
par conséquent, l'action décomposante de l'électricité doit avoir 
plus d'intensité dans le bas et sur les côtés que dans le haut. 

En effet, lorsqu'on commence à faire déboucher un courant élec- 
trique dans une solution métallique par une lame de métal, ce sont 
les deux angles inférieurs qui commencent à se couvrir de préci- 
pité; il se forme ensuite une ligne entre ces deux angles, puis en- 
tre les angles supérieurs, en descendant sur le milieu de la grande 
surface de la lame, de manière à laisser pendant longtemps pres- 
que entièrement à nu toute la partie de cette surface qui se trouve la 
plus rapprochée du fil conducteur par lequel arrive le courant élec- 
trique. 

Il existe des minerais qui, dans le traitement électro-chimique, 
fournissent aux lames négatives qui sont en cuivre un dépôt métal- 
lique adhérent, ce qui rend le lavage des lamés toujours imparfait : 
ce dépôt résiste à l'action des acides nitrique et sulfurique étendus 
à chaud. Il est probable que ces dépôts adhérents sont du clilorure 
d'argent. 
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M. Duport a trouvé, dans des essais faits au Mexique, qu'il y 
avait avantage à substituer aux lames négatives de cuivre des lames 
de fer-blanc, qui coûtent moins, et sur lesquelles Padhérence est 
presque nulle. L'étain est si peu attaqué par les dissolutions, qu'a- 
près plusieurs opérations les lames conservent encore leur poli; 
cette observation n'est juste toutefois qu'autant que le fer-blanc n'est 
pas exposé dans Teau salée à la température de rébullition.Dansce 
cas, Tétain est promptement enlevé et le fer est aussitôt attaqué. 

Quant au mode de jonction des lames positives et négatives avec 
les fils conducteurs, il faut autant. que possible employer le mer- 
cure, qui établit un contact plus immédiat que tout autre moyen. 

Emploi d'un appareil décomposant indépendant. L'expérience 
ayant prouvé qu'il y avait avantage, sous le rapport du temps, à 
réunir plusieurs appareils simples pour former une pile, on a cher- 
ché si l'on ne gagnait pas encore du temps en faisant intervenir 
l'action d'un appareil plus actif que les autres. On sait, par exem- 
ple, que l'action exercée par l'eau salée sur le zinc, et par suite 
l'intensité du courant électrique résultant de cette action, augmen- 
tent en élevant la température; on a essayé si, en élevant celle 
d'un appareil fonctionnant avec un couple zinc et fer-blanc mis 
en rapport avec plusieurs autres appareils où se trouvaient des 
couples moins actifs, on n'obtiendrait pas de bons effets. Voici les 
résultats que l'on a obtenus : 

Première expérience. On 9l formé une pile avec trois appareils 
disposés comme il suit : 

Le premier appareil, ou appareil indépendant, se composait d'un 
vase en verre, contenant un litre d'une dissolution à peu près satu- 
rée de chlorure d'argent et de sulfate de plomb dans l'eau salée, 
où se trouvaient un diaphragme en porcelaine dégourdie d'une 
capacité d'environ 4 décilitre rempli de zinc amalgamé et une lame 
de fer-blanc de 160 centimètres de surface pour les deux faces. 

Les deux autres appareils étaient formés chacun d'un vase sem- 
Dlable renfermant un litre de la même dissolution, et de deux lames 
de cuivre semblables à la lame de fer-blanc. 

Le premier a été chauffé au bain-marie pendant trois heures. 
L'opération ayant été interrompue, on a recueilli les dépôts métal- 
liques, qu'on a lavés, séchés et pesés. Le dépôt de l'appareil prin- 
cipal, très-plombeux , pesait 3^,65. Il a donné à la coupellation 
0?,482 d'argent. 
Dans les autres appareils, les dépôts étaient très-cuivreux, ce qui 
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est facile à concevoir puisque les lames de cuivre constituaient dans 
chaque appareil les deux éléments. Ces dépôts réunis pesaient 
4^84; passés à la coupelle, ils ont donné 1»,026 d'argent, ou 0«,513 
pour chaque élément fonctionnant avec 1 litre. Le premier élément 
n^ayant fourni que 0«,482, la différence de 0«,03i ne peut être 
attribuée qu'à une perte dans les manipulations. 

On a achevé de précipiter le plomb avec trois couples zinc et fer- 
blanc. Le premier appareil a donné 35 grammes de plomb en 
éponge ne contenant pas sensiblement d'argent; les deux autres 
appareils réunis ont donné 72 grammes de plomb, dont une prise 
d'essai n'a fourni à la coupellation que des quantités insignifiantes 
dVgent. L'opération, qui est des plus satisfaisantes, prouve 
que Ton peut employer avec un très-grand avantage un appareil 
indépendant dont on élève la température jusqu'à Tébullition, en 
ayant Tattention d'ajouter de l'eau pour remplacer celle qui s'éva- 
pore. 

L'emploi de deux lames décomposantes en cuivre a l'inconvé- 
nient de donner de l'argent très-cuivreux, dans la proportion de 4,7 
de cuivre et de plomb pour 1 d'argent. 

Deuxième expérience. Trois appareils ont fonctionné , chacun 
avec un couple plomb et fer-blanc et 1 litre de la dissolution em- 
ployée dans l'expérience précédente. Un des appareils ayant été 
chauffé à la température de l'ébullition, on a obtenu les résultats 
suivants : 

L'appareil indépendant a donné. 2», 4 5 de plomb, 

renfermant 0, 52 d'argent. 

Les deux autres 4«,75 de plomb et 1, 10 d'argent. 

Chacun de ces derniers a donc fourni 0, 55 id. 

Le plomb laissé dans Feau salée ayant été retiré , était très- 
pauvre. L'emploi du plomb est avantageux. Le rapport des produits 
plombeux à l'argent est d'environ 4,1. L'opération n'a duré que 
quatre heures. 

Troisième expérience. On a opéré avec 4 appareils dont 1 appa- 
reil indépendant fonctionnant avec le zinc amalgamé et une lame 
de fer-blanc , et des lames de plomb seulement dans les autres; 
l'expérience a duré six heures. Ces appareils étaient disposés comme 
il suit : 

Le premier appareil consistait en un vase renfermant 1 litre de 
la dissolution de chlorure d'argent et de sulfate de plomb, dans 
laquelle plongeaient deux lames de plomb. 

T. II. 24 
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Dûpôt obten\i • 0^,65 

Boulon en argent après (îoupellation. ... 0, 34 

La pile se composait de l'appareil indépendant avec zinc amal- 
gamé et lame de fer-blanc, et de deux appareils simples composés 
chacun de 1 litre de la dissolution métallique et de deux lames de 
plomb. On a obtenu les résultats suivants : 

Dans Tappareil indépendant : 

Dépôt retiré 9«,800 

Bouton en argent , 0, 510 

Dans les autres appareils : 

Poids du dépôt , 4^910 

Bouton de retour 0, 980 

Pour chaque appareil , 0, 490 

On voit par là que^ dans le même temps^ des lames de plomb 
fonctionnant seules n'ont donné qu'un peu plus de moitié de 
Targent, Ces expériences montrent l'avantage que Ton tire de Pem- 
ploi d*un appareil indépendant chauffé jusqu'à Tébullition. 

Quatrième expérienoe. La lame de fer-blanc ne peut être em- 
ployée que dans les appareils où Ton n'élève pas la température , 
sans quoi elle ne tarde pas à être attaquée fortement^ bien qu'elle 
soit électro-négative; il en résulte alors un courant dirigé en sens 
inverse du premier, qui affaiblit son action décomposante. 

Le cuivre est également attaqué par Peau salée bouillante; il y a 
donc nécessité de prendre pour lame négative de l'appareil indé- 
pendant des corps inattaquables, afin d'avoir le maximum dWfet. 
Le charbon des cornues à gaz, celui préparé pour les couples 
Bunsen, ou le charbon bien recuit, remplit les conditions voulues. 

Cinqmème expérience. On a fait usage de 5 litres de dissolution 
saturée avec du obloriure d'argent en suspension, d'un couple dé« 
taché formé d*un diaphragme rempli de zinc amalgamé ancien et 
d'une lame de fer*blanc, et de 4 couples (plomb et fer-blanc). 
L'appareil a fonctionné lentement pendant quinze heures à la tenn 
pérature ordinaire. On a eu : 

Pradttllft. , Plomh ftifentifire. Arfent. 

Couple détaché 4S62 4S21 

4oouples,.,.. ,. 6,70 3,27 

Sixième dispérieneen 9 litres. Même diaphragme. Lames de fe^ 
blanc. De six heures en six heures, on a enlevé les produits. 
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PloMb af^MUrèr*. Ar«Mt« 

Premier produit 4«,50 i',lS 

Deuxième produit 7, 00 2, 80 

Troisième produit 6, 00 2, 62 



Par litre 0»,80 d'argent 7»,20 

On a retiré ensuite deâ 9 litres avec une lame de zinc 170 gram- 
mes de plomb, la totalité de ce métal. En résumé^ on a obtenu en 
plomb: 

1» 2,72 

2» 4,20 

3* 3,38 

4» 170,00 

180,30 
180,30 grammes pour 9 litres donnent par litre 20 grammes. 
Septième expérience. On a opéré nvec 2 litres d'une dissolution 
très-cbargée de chlorure de zinc et un couple simple avec dia- 
phragme en porcelaine , eau salée et zinc amalgamé. 
On a retiré le précipité au bout de deux heures. 

11 pesait 3^43 , et contenait en argent. . • 0^,150 

Au bout de trois heures, il pesait 4«,1 , et con- 
tenait en argent ^ . . . . , 0, 170 

0«,320 ' 
On a retiré par le zinc : 

23 graimnes de plomb contenant en argent 0, JM 
Total de l'argent 0, 474 

Cette expérience met en évidence ce fait important, conmie l'ont 
démontré également plusieurs des expériences précédentes, qu0 
dans les premières heures du traitement électro-îïhimique les 0,75 
de Pargent sont enlevés. 

Solution saturée de sel marin, ou liqueur normale servant au 
traitement par voie humide des minerais d'argent et de plomb. La 
solution de sel ordinaire employée (chlorure de sodium) pour dis- 
soudre le chlorure d'argent et le sulfate de plomb, est à ton maxi- 
mum de saturation; elle marque à la température ordinaire de Pair 
25* à Paréomèlre de Beaumé. 

Dans les différentes phases du traitement, on a des eaux salées 
qui n'ont pas le même degré aréométrique, et dont il faut complé- 
ter la saturation par une addition de sel marin. Pour se rendre 
compte des quantités à ^jouter, nous avons donné ci-après un ta- 

24. 
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bleau qui fournit tous les documents que Ton peut désirer à cet 
égard. 



EAU SALÉE 


DEGRÉS 




à dirrérenls degrés 


DE L*ABÉÛIIÈTRE 


QUANTriÉ 
DE SEL 


de saturation. 


marquant 25** 


contenu dans 




dans Teau saturée 


1 litre 




EAU SATURÉE 


etO 
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La quantité de chlorure d'argent qui se dissout dans ime solu- 
tion satiffée de sel ordinaire varie avec la température et avec la 
quantité d'autres sels qu'elle contient* 

Suivant M. Davelouis , un poids donné d'une dissolution saturée 
de sel marin dissout à la température ordinaire une quantité de 
chlorure d'argent correspondant à 0,0008 d'argent, et à la tempéra- 
ture de rébuUition 0,0017, à peu près le double; ces proportions 
sont im peu trop considérables. Nous ne pensons pas que Fon puisse 
compta à la température ordinaire sur plus de 0,00066 du pœds 
de Peau salée, lorsque la solution de chlorure de sodium est pure, 
et le double à la températiu^e de TébuUition. 

Un litre d'une solution saturée de sel , à la température ordi- 
naire, dissout 0«,807 de chlorure d'argent, correspondant à 0»,605 
d'argent métallique. 

Quant au sulfate de plomb, la so^ition de sel ordinaire en dissout 
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à la température ordinaire^ par litre, environ une quantité corres- 
pondant à 24 '^5. 

La dissolution normale de sel marin ne se sature pour ainsi dire 
jamais^ quand^ au lieu d'opérer sur du chlorure d'argent pur, on 
prend du minerai préparé contenant divers sels métalliques, quel- 
que temps qu'on le laisse en contact avec la dissolution , et en ayant 
le soin de Tagiter fréquemment. Suivant M. Duport, on n'arrive 
jamais à dissoudre plus des 0,66 de la quantité de chlorure d'argent 
pur qui se dissout ordinairement; mais on ne peut admettre cette 
base , attendu que la quantité dissoute dépend de la proportion des 
autres sels métalliques. 

Pour établir exactement la quantité de chlorure d'argent qui peut 
se dissoudre dans une solution saturée de sel marin contenant déjà 
du plomb, nous avons pris 20 litres d'une solution saturée de sulfate 
de plomb et de chlorure d'argent dans l'eau salée , avec lesquels 
on a fait six expériences qui ont donné les résultats suivants : 

Première expérience. On a pris 1 litre de la dissolution, dans la- 
quelle on a mis un couple plomb et fer-blanc; on a retiré : 

Plomb d'œuvre 0»,900 

Argent (passé à la coupelle) • . . . 0, 555 

Ce couple a été remplacé par un couple zinc et fer-blanc pour 
avoir le plomb : 

Plomb i-etiré 19«,500 

Argent laissé sur la coupelle 0, 040 

Argent qui se trouvait dans le litre d'eau salée. 0, 565 
On a laissé dans les résidus les 0,018 de la teneur totale. 
On voit encore ici que la presque totalité de l'argent a été re- 
tirée avec le couple fer-blanc et plomb. 

Deuxième expérience. On a pris 2 litres pour faire fonctionner 
2 couples semblables aux précédents et réunis; on a eu avec les 
couples plomb et fer-blanc : 

Plomb d'œuvre 2%05 

Bouton de retour en argent 4, 30 

On a eu avec les couples zinc et fer-blanc : 

Plomb d'œuvre 47»,000 

Argent contenu 0, 015 

Teneur en argent des 2 litres 1 , 3i 5 

Teneur en argent d'un litre 0, 657 
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On a laissé dans le plomb, lors de première opération, les 0^0149 
de la teneur totale. Même observation que ci-dessus à l'égard de 
Fargent retiré dans la première opération. 

Tmtième expérience. 4 couples semblables réunis en pile ont 
fonctionné de la même manière ; 4 litres de la solution saturée 
étaient en expérience. 

On a eu avec les 4 couples plomb et fer-blanc : 

Plomb d'œuvre 3»,68 

Argent coupelle 2, 23 

Avec les 4 couples zinc et fer-blanc : 

Plomb en éponge 86*,50 

Argent contenu dans le plomb 0, 09 

Argent contenu dans les 4 litres. ... 2, 247 

Argent contenu dans un litre 0^ 562 

L'argent resté dans le plomb est les 0, 006 
de la teneur totale. 

Dans les expériences précédentes, on avait opéré sans diaphrag- 
mes, maïs on a cru devoir les recommencer avec des diaphragmes 
en toile à voile, dans lesquels se trouvait le plomb ou le zinc. 

Qualrième expérience. Avec un couple plomb et fer-blanc : 

Plomb d'œuvre 0»,9 

Argent coupelle 0, 6 

Avec un couple zinc et fer-blanc : 

Plomb en éponge 24»,000 

Argent laissé 0, 024 

On a laissé dans le plomb les 0,038 de la teneur totale. 

Cinquième expérience. Avec 2 couples plomb et fer-blanc : 

Plomb d'œuvre 1«,80 

Argent 0, 21 

Avec 2 couples zinc et fer-blanc : 

Plomb en éponge 53*,000 

Argent contenu 0, 042 

Argent dissous 1, 252 

Pour un litre 0, 626 

On a laissé dans le plomb les 0>03ô delà teneur totale. 
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Bi9Hèm$ empéfiemm. fiilfin^ dfltis tin litre de la dlMoltiticm Sftturée, 
dn A plongé seulement une lame de plomb. On a retit^ \ 

Bouton métallique . 0»,80 

Bouton d'argent coupelle. .**.•...... 0, 55 

En substituant à la lame de plomb une lame de zinc, on a eu : 

Plomb en éponge. • 26»,000 

Argent contenu 0, 047 

Argent dissous dans \ litre* • . • 0, 597 

On a laissé dans le plomb ^ après la première opération ^ les 0, 08 
de la teneur totale. 

En résumé > dans les six expérieflôM> i litre a donné en argent : 

i^ 0,565 

2' 0,657 

3© Q Kga 

4» '.!'.!*//.'.!'.!*.!!!;!!! oies^ / 0%605 en moyenne. 

5* 0^626 I 

e« 0,597 / 

On peut conclure de là que , dans le traitement des galènes ar- 
gentifères » quand l'eau salée est saturée de sulfate de plomb et de 
chlorure d^argent, on doit retirer en moyenne 08,605 d'argent par 
litre de la dissolution saturée , et 6'',05 par dix nulle litres. Ce chif- 
fre diffère peu de celui qu'on a donné page 369. 

En moyenne, on peut admettre qu'un litre de liqueur normale 
dissout une quantité de sulfate de plomb correspondant à 31'i& de 
plomb. , 

On voit encore qu'en traitant la dissolution avec 1 couple plomb 
et fer-blanc on retire immédiatement 0,98 de la teneur en argent. 

La présence des sels métalliques dans l'eau salée diminue sans 
aucun doute sa faculté dissolvante pour l'argent , comme on va le 
voir.' 

Faculté dissolvante de Veau salée quand elle renferme différent» 
sels, M. Davelouis a déterminé la faculté dissolvante de l'eau salée 
pour différents sels métalliques qui se trouvent assez ordinairement 
dans les minerais d'argent et pour le chlorure d'argent. 

Voici les résultats qu'il a obtenus pour une partie d'eau salée : 

Sulfate de soude 0,0464 , chlorure d'argent, 0,00077 

Chlorure ferrique 0,0503 , id. 0,00071 

Chlorure cuivreux 0,0240, id. 0,00042 
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Chlorure de plomb 0,0205, cUonire d'argent, 0,00049 

Sulfate de plomb 0,021 i , id. 0,00054 

La teneur en chlorure d'argent quand l'eau salée renferme du 
sulfate de plomb est évidemment trop faible, d*après cexju'on a vu 
précédemment. 

V Les indications suivantes servent à donner une idée du degré de 
saturation de la dissolution de chlorure d'argent : 

Un volume d'une solution saturée de sel marin et de chlorure 
d'argent étendu du même volume d'eau donne un précipité opa- 
lin , fort intense , qui laisse déposer peu à peu, quelques minutes 
après, de légers flocons de chlorure d'argent. 

Dans la solution saturée augmentée de son volume d'eau salée 
si l'on y ajoute encore un volume d'eau, le précipité est léger. 

Avec 2 volumes d'eau salée saturée de chlorure d'argent et 1 vo- 
lume d'eau, le précipité est à peine sensible. 

Ces indications peuvent être utiles dans la pratique , si l'on opère 
toujours avec le même vase servant d'étalon; car il sera facile de 
reconnaître par approximation si la solution d'eau salée renferme 
moitié ou le tiers de la quantité de chlorure d'argent nécessaire pour 
la saturation* 

Une solution saturée de sel marin et de chlorure d'argent, étendue 
de quatre fois son volume d'eau, donne un précipité blanc, mat, assez 
marqué; avec 6 volumes il paraît être de même intensité. On peut, 
en s'exerçant, à la simple vue reconnaître la quantité de chlorure 
d'argent dissoute dans une solution de sel marin, en l'étendant d'eau. 

Pour se faire une idée de la quantité d'eau salée nécessaire pour 
opérer le traitement électro-chimique, on peut se baser sur les 
considérations suivantes : 

36 kilogrammes de minerai chloruré de Fresnillo ont exigé 390 
litres d'eau salée, ou environ 14 htres pour 1 kilogramme; ce qui 
demande pour 60,000 kilogrammes du travail journalier du Fres- 
nillo 660,000 litres, quantité qu'il faut au moins tripler, attendu 
qu'il doit en exister autant, l*» dans les récipients où se trouve le mi- 
nerai; 2** dans ceux où s'opère la décomposition électro-chimique; 
3** dans les dissolutions à épurer. Il faudra donc de disponibles au 
moins 1,980,000; ce qui représente en sel marin 660,000 kilogram- 
mes de sel, dont la valeur, au Mexique, à raison de 4 piastres y les 
100 kilogrammes, représente une somme de 31,450 piastres ou 
170,000 francs, somme qui n'est pas exorbitante quand il s'agit 
d'une très-grande exploitation. 
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Consommation du sel marin. M. Duport, qui s'est beaucoup oc- 
cupé au Mexique de la conscHnmation du sel marin dans le traite- 
ment électro-chimique des minerais d'argent et de plomba a trouvé 
qu'en faisant passer 1 litre d*eau salée sur 100 grammes de minerai 
trituré^ si Pon décante quand ce dernier est reposé^ il manquait 
0,073 d'eau, renfermant 0,0225 de sel. 

Suppospns que, pour retirer le plus possible de ce sel, on ajoute 
d'abord 75 grammes d^eau, et qu'on remue de manière à obtenir 
une demi-saturation qui enlèverait la moitié des 25 grammes de 
sel; en répétant deux fois la même oi)ération , il ne restera plus 
que 0,03 à 0,04 de sel du poids du minerai: on sera donc dans la 
nécessité d'évaporer environ 180 grammes d'eau pour chaque 100 
grammes de minerai, ce qui représente pour un travail de 60,000 
kilogrammes, comme celui du Fresnillo, 118,000 Utres d'eau à 
évaporer pour vingt-quatre heures. Au Mexique, sous une pression 
moindre qu^au niveau de la mer, avec une température qui est 
convenable, cette opération est possible. 

Emploi du fer blanc. Dans les essais électro-chimiques^ avec des 
appareils simples, en se servant de lames de cuivi'e comme éléments 
électro-négatifs, on remarque, comme on Vsl déjà dit, que fré- 
quemment il y a adhérence partielle des précipités sur ces lames, ce 
qui en rendait quelquefois le lavage difficile. 

On remédie à cet inconvénient en substituant au cuivre des 
lames de fer-blanc sur lesquelles les adhérences sont presque 
nulles. L'étain est si peu attaqué par les dissolutions qu'après plu- 
sieurs opérations les plaques conservent entièrement le poli, ex- 
cepté dans les endroits où la brosse a pu former des rainures peu 
profondes. En ayant de larges feuilles préparées avec un étamage 
plus épais, nous pensons que leur durée serait considérable. Nous 
rappellerons que le fer-blanc ne peut servir qu'en opérant à froid; 
car à chaud Tétain est attaqué et ensuite le fer. 

Emploi du zinc amalgamé. On accélère beaucoup la décompo- 
sition électro-chimique des sels de plomb et d'argent en opérant 
comme il suit : on sait que lorsqu'on met les lames de zinc avec de 
l'eau salée dans les tonneaux de cuir ou de porcelaine dégourdie 
plongeant dans des vases renfermant les dissolutions métalliques 
oii plongent des lames de cuivre ou de fer étamé mises en commu- 
nication avec des lames de zinc, l'action décomposante est d'au- 
tant plus prompte que le zinc est plus fortement attaqué. Cette 
condition est remplie quand la surface est parfaitement décapée^ 
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ce qui Arrive dam le» pmniers niomentSi Au bout d'un (Certain 
temps, on est obligé de nettoyer le# lamefi de tàm et de ^jbangèr 
les absolutions des dia{ihfagmes> qui finissent par être surchargâeé 
de sttlfÉte de 2ino. 

On évite ces inconvénients en même temps qu'on a des ef^s 
constants en opérant comme il a dé]à été dit : au lieu de mettra 
les lames de tinc dans les tonneaux de cuir ou autres diaphragmes, 
on y place des barreaux de rino , des rognures ou tous autres moi^ 
ceaux du môme métal, cte manière à en remplir presque entièremattt 
la capacité ; puis on remplit les vides avec du mercure , qui foi^ 
bientôt un amalgame, en sorte que toute la capacité du diaphragme 
est remplie métalliquementé 

Si Ton met un des barreaux de dnc en communication avec 
le système des lames de cuivre, on a des effets immédiats et con- 
stants* La dissolution des sels de plomb et d'argent dans Feau sidée 
agit par Tintermédiaire de la paroi sur le ssinc sans toucher au 
mercure, qui n'est là que pour conserver au premier son brillant 
métallique et empêcher le liquide d'entrer dans le diaphragme* La 
quantité qui pénètre dans les cylindres de porcelaine dégourdie est 
insignifiante. La plus grande partie, et nous pouvons dire presque 
tout le sulfate de Einc formé, passe dans le tonneau où se trouve la 
dissolution métallique. Lorsqu'on retire, au bout d'un certain temps, 
les barreaux de zinc dont la surface est amalgamée, ils sont rongés 
et brillants à leur surface. Au moyen de cette disposition, les effets 
sont constants, énergiques; et comme il n'adhère aucun corps 
étranger au zinc, on peut réunir facilement 3> 3, 4 étonents pour 
former une pile capable d'augmenter considérablement les effets, 
ce qui ne peut se faire aussi fhdlement dans l'ancien système* L*oa 
p^eut objecter qu'il faut employer du mercure , et peut^tire une 
grande quantité, attendu que, dans les exploitations comme celle 
de Guanaxuato, il sera nécessaire d'avoir un grand développe- 
ment de surface d'amalgame de zinc. On répond à cette objection 
qu'il faut bien se garder de coUstruire des tonneaux ou diaphragmes 
offrant une grande capacité, attendu qu'il ne faut que des surfaces. 
Ainsi, plus les diaphragmes seront minces, moins il faudra de mer^ 
cure, et plus on pourra donner d'étendue aux éléments électro- 
positib, et plus on activera la décomposition électro-chimique. Sup- 
posons un diaphragme de 1 mètre de long, de i n#tre de profondeur 
et de 0*^,05 de large : on peut mettre assez de sine pour n'avoir 
besoin cpie d'mie (touche de quelques mitlimètrea de mercure le 
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long des parois. Or la capacité de ce diaphragme eét 50^000 cm* 
timètres cubes^ et^ si Ton suppose qu'il soit nécessaire de ne met- 
tre que ^ de mercure pour remplir tous les vides, il faudrait 
donc 2,500 centimètres cubes de mercure ou 33^,750 grammes, 
le reste de la capacité étant rempli avec du 2inc qui occuperait 
47,500 centimètres cubes. Sa densité étant de 7 environ, il s'en^ 
suivrait que le zinc y entrerait pour 3dB kilogrammes* Mais on peut 
réduire le volume de aine au cinquième, au dixièmoi si on le veut^ 
en mettant au milieu du diaphragme une forme en t)ois. En suppo* 
sant donc un développement de 1,000 mètres de ces diaphragmes^ 
ce qui est immense, il faudrait 33>000 kilogrammes de mercure et 
33,900 kik)grammes de zinc; mais Jamais il ne sera nécessaire 
d'employer d'aussi grands développements de surface dans aucune 
des mines d'Amérique. 

Le mercure n'est nullement consommé; il ne sert réellement que 
dlntermédiaire entre le zinc et la dissolution métallique^ afin que 
la surface de zinc soit toujours très-nette. On remplace le zinc, au 
fur et à mesure qu'il est détruit, sAn de conserver à Tamalgame 
son volume. 

Il faut que la plaque amalgamée, le châssis qui supporte les lames 
de zinc ou le diaphragme soient tenus à une distance telle que le 
zinc amalgamé ne puisse rencontrer les précipités, car toutes les 
fois que cela arrive il se forme de l'amalgame de plomb et d'ar* 
gent, et cet amalgame agit comme pôle négatif. On doit placer les 
plaques, auxquelles on peut donner 1 à 1 1 centimètre d'épaisseur^ 
dans un châssis dont le pied est terminé en boite d'un décimètre 
environ de hauteur, pour recevoir les débris de la lame quand elle 
se désagrège. Le zinc amalgamé a la propriété, bien que recouvert 
de mercure, d'être attaqué successivement par l'eau salée, et le 
mercure superficiel reste toujours adhérent à la partie restanid 
des plaques. Nous concevons très-bien l'inconvénient qu'il y aurait 
à employer simplement dans les fosses ou grandes cuves des pla-> 
ques de zinc amalgamé avec leur châssis; car, attendu que les pré- 
cipités métalliques prennent beaucoup d'accroissement, on ne pour* 
rait jamais être assuré de mettre les plaques hors de leur portée; 
mais on peut obvier facilnnent à cet inconvénient en plaçant les 
plaques dans d^ sacs de forte toile à tissu moins serré^ si l'on veut^ 
que les toiles à navire; on éviterait par ce moyen et le contact du 
zinc amalgamé avec les précipités métalliques &t la perte des frag^ 
ments de zinc amalgamé, quand ces plaques, élant fortement atta^ 
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quées et ayant fonctionné longtemps, viendraient à se désagréger. 

Que fera-t-on des fragments de plaques qui se trouvent au 
fond des sacs? Il ne peut y avoir perte de mercure, attendu que ce 
métal en couche U*ès-mince sur le zinc n'a pour but que de rendre 
plus active Taction de Teau salée sur le zinc et de rendre par- 
faitement uniforme cette action, la surface du zinc étant alors 
identique dans toutes ses parties. Ce qu'il y a de particulier, c'est 
que le zinc, quoique étant amalgamé, est plus électro-positif que 
s'il ne rétait pas. Pour se faire une idée du mode d'action du zinc 
amalgamé dans les phéncNfnènes électro-chimiques, on n'a qu^à 
mettre un couple zinc et cuivre, et un autre de zinc amalgamé et 
de cuivre de même dimension dans de Teau acidulée par de l'acide 
sulfurique ; si l'on recueille les gaz, on reste convaincu de l'exac- 
titude de ces assertions. Revenons aux fragments de zinc : Sup- 
posons que la plaque soit désagr^ée, c'est-à-dire, réduite en frag- 
ments plus ou moins gi^os : il s'en trouvera de plus ou moins 
grande dimension, on en sera quitte alors pour mettre une nouvelle 
lame de zinc amalgamé, qui ,* étant en contact avec les fragments, 
concourra en même temps que ceux-ci à la production du courant 
électrique, en sorte que la plaque se consommera ainsi que 
les fragments. On finira, bien entendu, par décomposer entièrement 
les fragments. Quand cela arrivera, il y aura alors un excès de mer- 
cure dans le sac, pour éviter qu^il ne s'en perde, il faudra que le 
fond du sac repose sur un châssis terminé en boîte dont on a déjà 
parlé. Supposons maintenant qu'après un certain temps il y ait une 
grande quantité de fragments de zinc amalgamé que Ton ne pour- 
rait utiliser; dans ce cas, il faudrait exprimer le plus de mercure 
au moyen de peaux, puis décomposer l'amalgame. Ce qu'il y au- 
rait de mieux à faire ensuite serait de fondre ces fragments, de 
recueillir le mercure qui pourrait se volatiliser, et d'en former des 
plaques amalgamées qui pourraient servir dans des opérations ulté- 
rieures. 

Les expériences suivantes, faites avec le zinc amalgamé et la 
lame de fer-blanc, serviront à montrer les avantages qui résulte- 
ront pour la pratique de leur emploi simultané : on a pris d'abord 
une lame de zinc amalgamé de 5 millimètres environ d'épaisseur 
et présentant une surface de 137'- '^^SO, deux lames de ferétamé 
présentant une surface de 343^-*',75, et 3 litres d'une solution sa- 
turée de chlorure d'argent et renfermant une petite quantité de sul- 
fate de plomb. Il n'a pas fallu plus de 15 à 18 heures pour réduire ie 
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métal , réduction qui est toujours plus lente quand l'argent n'est 
pas mélangé d'une certaine quantité de plomb. Les lames de zinc 
amalgamé étaient recouvertes çà et là d'un précipité extrêmement 
léger provenant du précipité qui surnage dîuis le liquide^ et qui^ se 
déposant sur l'élément positif^ diminue l'intensité du courant. 

Ce résultat^ tout en montrant les avantages du zinc amalgamé^ 
annonçait qu'il fallait soustraire le zinc amalgamé au contact du 
précipité électro-chimique. On y parvient en faisant usage d'un dia- 
phragme en toile , comme nous l'avons déjà dit ; la surface de ces 
lames reste toujours parfaitement claire, et il paraît , d'après le ré- 
sultat de plusieurs expériences^ que le mercure^ au fur et à mesure 
qu^il abandonne le zinc qui est dissous^ s'attache à la partie qui est 
au-dessous^ en sorte que la lame reste toujours amalgamée. Dans une 
expérience où Pon a opéré avec les mêmes lames et 2 litres ^ de 
dissolution saturée de chlorure d'argent^ il n'a pas fallu plus de 
12 heures pour en opérer la réduction. La surface du zinc amal- 
gamée est restée constamment nette. L^expérience a été recom- 
mencée avec une solution saturée de chlorure d'argent et de sulfate 
de plomb : en 7 heures la décomposition des sels métalliques était 
comi^ète. Dans une autre expérience on a substitué au diaphragme 
en toile un diaphragme en porcelaine dégourdie rempli de zinc 
amalgamé^ l'opération a duré plus de 48 heures. 

Séparation des métaux en dissolution dans l'eau salée. Avant 
d^exposer les méthodes électro-chimiques employées pour séparer 
les uns des autres les métaux en dissolution dans Teau salée^ nous 
allons indiquer quelques-unes des conditions auxquelles est sou- 
mise la décomposition électro-chimique d'une solution renfermant 
plusieurs combinaisons métalliques. 

On a vu, page 4i, que lorsqu'on soumet à l'action d'un courant 
à force constante une dissolution composée de i équivalent de 
nitrate d'argent et de 2, 4 , 8, 16, 32, et 64 parties de nitrate de 
cuivre dans 100 parties d'eau distillée, le nitrate de cuivre ne com- 
mence à être décomposé que lorsqu'il se trouve dans la solution un 
peu plus de 60 équivalents de ce composé pour 1 équivalent de 
nitrate d'argent. En continuant à augmenter les proportions de 
nitrate de cuivre, on arrive à un terme où le dépôt renferme des 
équivalents égaux dé cuivre et d'argent. Le courant a donc dû se 
partager en deux parties égales, puisque les équivalents des corps, 
étant associés à des quantités égales d'électricité, n'ont pu être sépa- 
rés que par des courants égaux en intensité. Quand il se trouve dans 
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la solution 1 équivalent de nitrate d'argent et 86 de nitrate de cui* 
vre, on obtient 1 équivalent d'argent et 8 de cuivre. 

Le« résultats de ces expériences montrent que^ dans les solutions 
qui renferment plusieurs composés métalliques, il est possible , en 
proportionnant les rapports de ces composés^ d'obtenir un dépôt 
électro^mique qui ne renferme que l^un des métaux ou des mé- 
langes en diverses proportions des métaux dissous. Nous allons 
indiquer d'autres moyens de séparer les métaux. 

Lorsque la galène argentifère a été grillée avec pyrites et sel 
marin pour chlorurer Fargent et sulfater le pliwoab , et que Vm a 
effectué la dissolution dans une solution saturée de sel marin ^ si 
Ton soumet immédiatement la dissolution^ dans un appareil simple^ 
à l'action d'un couple xinc et cuivre» le pl(»nb se dépose sur les 
lames de cuivre en même temps que l'argent , et alors il faut avoir 
recours à la coupellation pour séparer les deux métaux. Trds mé* 
tbodes électro-chimiques peuvent être employées pour effectuer 
cette séparation. 

Première méthode. En plongeant dans la dissolution des lanaes 
de plomb, l'argent se dépose peu à peu sur leur surface, avec fo^ 
mation de chlorure de plomb-, mais il arrive un instant où l'action 
est tellement ralentie par suite du dépôt formé, que Taction dé- 
composante du plomb devient à peu près nulle, ce qui est un incoo* 
vénient. Quand l'argent a été ainsi retiré , on traite la dissolution 
avec un couple stinc et cuivre, pour avoir le plomb et l'argent qui 
n'a pu être enlevé en premier lieu. 

En opérant sur 2 litres d'une dissolution saturée de sulfate 
de plomb et de chlorure d*argent dans l'eau salée, avec.des lames 
de plomb , on a obtenu en deux jours un précipité grisâtre pulvé- 
rulent qui a donné à la fonte un bouton d'argent pesant i*,344. On 
a retiré en outre avec le couple voltaïque 6(,4 de plomb , lesquels 
passés à la coupelle ont laissé un bouton de retour pesant 0',013 ; 
ainsi pour i344 d'argent retiré, on a laissé 12 4'argent ou |4?dc 
la teneur totale, ce qui est déjà ifne très-grande approximation. 
Cette méthode est lente et exige de prendre une très-large wcbuoè 
de plomb. L'emploi du cuivre, au lieu du plomb est moins avan- 
tageux, en ce quil introduit du cuivre dans la dissolution. 

Dtumème méthode. En employant immédiatement un couple 
zinc et cuivre, on précipite tout le plomb et l'argent de la dissolu- 
tion; mais, si l'on substitue au zinc le plomb, on précipite l'argent 
avec une faible partie de plomb ^ qui est entraîné par le preimer métal. 
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On a traité par une certiûne quantité d'eau talée \ kilogramme 
(]e minerai de San^-CIemente grillé et une pareille quantité de galène 
également grillée; 4 litres de la dissolution ont été soumis à Taction 
d'un couple plomb et fer-blanc, en chauffant au bain-marie pour 
activer l'action. 

Le précipité métallique retiré pesait, après la fonte, 11«,40, qui 
ont donné à la coupellation i«,62 d^argent. On avait donc obtenu 
un plomb d'œuvre riche en argent, 

La dissolution dont on avait retiré l'argent, ayant été traitée de 
nouveau avec un couple zinc et fer-blanc, a donné 37«,2 de plomb 
en éponge, renfermant 0«,0646 d'argent. 

Or, les A litres de la dissolution renfermaient en argent : 

Premier dépôt , , 1S6200 

Deuxième dépôt ,0446 

i»,6646 

Il résulte de là que la première opération a enlevé les 0,968 d'ar- 
gent, en sorte qu'il n'est resté dans le plomb retiré dans la seconde 
opération que les 0,0^. On enlève donc ainsi la plus grande partie 
de l'argent avec un couple plomb et fer-blanc. 

Les expériences suivantes montreront les avantages qu'il peut y 
avoir à employer le couple plomb et fer étamé. 

4 litres de la même dissolution ont été mis en expérience avec un 
couple plomb et argent. Le précipité électro-chimique obtenu , passé 
à la coupelle avec addition de plomb, a laissé un bouton d'argent 
pesant 2«,261 ; soit, fourni par litre 0»,5SÎ, La dissolution n^était pas 
complètement épuisée. 

On a substitué le zinc au plomb, pour retirer le plomb et l'ar- 
gent qui pouvaient s'y trouver çhcore. On a obtenu 21 grammes 
de plomb en éponge, qui ont donné à la fonte avec flux noir 18 
grammes, lesquels, passés à la coupelle, ont donné un bouton de 
retour pesantes, 078. On a donc laissé dans le plomb 0,036 delà 
teneur en argent. Si l'on eût prolongé l'action électro-chimique, on 
n'aurait laissé que des quantités insignifiantes d'argent dans le 
plomb. 

On a grillé 1 kilogramme de minerai d'argent de San-Glemente 
très-pyriteux avec 1 kilogramme de galène avec gangue et 10 p. 100 
de sel marin, La teneur du mélange était de 0,0009 en argent. On a 
pris 4 litres de la dissQlution de ces minerais dans l'eau salée qu'on 
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a mis en expérience avec un couple plomb et fer-blanc; puis on a 
chauffé au bain-marie pour accélérer Taction électro-chimique. 

On a retiré un précipité métallique qui a donné à la fonte un culot 
I)esant H«,iO 

Ce culot a laissé sur la coupelle un bouton de retour 
pesant i»,62 

La dissolution plombique ^ traitée avec un couple 
zinc et fer-blanc, a donné unprécipité de plomb pesant. 37«,20 

Ce précipité, passé à la coupelle, a laissé un bou- 
ton de retour pesant 0^,044 

On a donc laissé dans le plomb 0^024 de l'argent contenu dans 
le mélange des deux minerais; perte qui est assez faible. 

Cette expérience prouve de nouveau qu'en employant un couple 
plomb et fer-blanc, on retire un plomb d'œuvre très-riche, puisqu'il 
renferme environ 0,14 de son poids d'argent. En traitant ainsi les 
galènes, on peut retirer Targent, et perdre ensuite 1§ plomb, si Ton 
ne trouve pas d'avantage à le recueillir. 

Il était important de savoir jusqu^à quel point il y avait avantage^ 
dans le traitement électro-chimique, à employer un ou plusieurs 
couples plomb et fer-blanc. Les expériences suivantes fixeront les 
idées à cet égard : 

Chaque couple était composé d*une lame de plomb et de fer- 
blanc et d'un litre de la dissolution. 

!<" 1 couple a donné : 

1" Plomb en éponge 19«,50 

2" Argent retiré de la coupelle .... ,90 

2*» 2 couples fonctionnant ensemble ont produit : 

V Plomb en éponge 47^50 

2* Bouton de retour en argent. . . 1 ,30 

Par couple : Plomb 23 ,75 

Argent ,65 

Il y a eu peu de perte dans la coupellation. 

3^ 4 couples fonctionnant ensemble : 

1* Plomb en éponge 86^,50 

2<» Bouton de retour. 2 ,23 

Par couple : PJoinb 21 ,60 

Argent ,56 

A"" 1 couple avec diaphragme et eau salée : 
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i« Plomb en éponge 24»,00 

2« Bouton de retour 0,60 

5** 2 couples avec diaphragmes : 

V Plomb en éponge 53»,00 

2« Bouton de retour i ,21 

Pour un couple : Plomb 26 ,50 

Argent. ,65 

6^ 1 couple avec plomb seulement : 

1*» Plomben éponge 26»,00 

2° Bouton de retour ,80 

Des six appareils mis eu expérience, le premier, celui qui était 
composé d'un seul couple, a donné 0«,9 d'argent pour |9«,5 de 
plomb en éponge, tandis que les autres appareils avec deux ou 
quatre couples, avec un couple et un diaphragme, ou avec un cou- 
ple et du plomb seulement, ont donné sensiblement les mêmes ré- 
sultats. 

Plomb en éponge 24,37 

Argent 0,65 

Il semblerait résulter de là qu'il faudrait mieux employer l'appa- 
reil fonctionnant avec un couple plomb et fer-blanc que deux ou 
plusieurs couples. 

Troisième méthode. Cette méthode est fondée sur la propriété 
que possède un couple zinc et fer-blanc de précipiter dans les 
premiers instants de la décomposition électro-chimique la plus 
grande partie de l'argent contenu dans la dissolution. Les expé- 
riences que nous avons rapportées page 369, montrent qu'en arrê- 
tant à temps la décomposition électro- chimique et recueillant le 
précipité, on a un plomb d'œuvre très-riche, renfermant tout l'ar- 
gent, à quelques centièmes près. Nous nous bornons à cette indi- 
cation qui suffit, puisque la base de la méthode repose sur un fait 
démontré. 



T II. 25 
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CHAPITRE IV. 

DcicripUon d'one oiiiie électro-cbiinique poar le traitemait des minerais d'argent 
de plomb et de caivre. 



Description de Fusine. Après avoir exposé les principes électro- 
chimiques à Taide desquels on parvient à extraire Targent et le 
plomb de leurs minerais respectifs^ ainsi que le cuivre , il faut ac- 
tuellement démontrer la possibilité de traiter annuellement des 
masses considérables de minerai , comme à Guanaxuato et au Fres- 
nillo. L'établissement de l'usine dépend des ressources du pays en 
bms, briques, pierres , ou en argile. 

Lorsque Ton peut se procurer du bois avec facilité, on construit 
de grands bassins en madriers, qui peuvent avoir des dimensions 
considérables, comme on peut le voir dans les salines de PEsl, où 
les baissoirs qui servent à conserver Peau salée au maiiimum de 
saturation peuvent avoir chacun une ciipacité de 300,000 litres. En 
admettant que chaque litre ne contient qu'une quantité de chlo- 
rure d'argent correspondant à 0^,500, mi seul bassin pourrait fbumir 
dans une seule opération 150 kilogrammes d'argent. 

On a reiwrésenté, fig. 146, 147 et 148, les plans et les coupes d'une 
usine élec^-cbimique sur le modèle de celle qui a été construite à 
Grenelle, et dans laquelle on a traité plus de 30,000 kilogranunes 
de minerais d'argent do Mexique, du Pérou et d*Europe. Dans cette 
usine, on a fait usage de cuves au lieu de bassins, mais la dispo- 
sition des parties reste la même, quelle que soit la forme que Ton 
donne aux récipients. 

On commence par disposer une aire carrée , bitumée ou dallée 
avec soin , de 32 mètres de côté , afin que les eaux salées répan- 
dues pendant les manipulations des diverses opérations puissent 
être recueillies dans des bassins spéciaux. 

A, A sont deux grandes cuves en bois ou réservoirs d'eau salée, 
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cerclées avec des cercles en bois et non en fer, dont la prompte 
altération par Teau salée les mettrait promptement hors de service. 
Ces cuves doivent être bitmnées autant que possible intérieurement^ 
et même extérieurement. Des cuves avec des douves en chêne sec^ 
parfaitement jointes et de la contenance de 3^000 litres^ ont con- 
servé cependant sans fuite de Teau salée pendant trois ans. A la 
manufacture de tabac de Paris ^ on conserve pendant des années 
des cuves remplies d'eau salée d'une contenance dix fois plus 
considérable. Les cuves de Tusine que nous décrivons ont 4 mètres 
de hauteur et un diamètre moyen d'environ 4 mètres. Leur conte- 
nance est donc chacune d'environ 48,000 litres. 

R, ah*e bitumée^ sur laquelle le minerai chloruré est mêlé avec 
de Teau salée , avant d'être mis dans les cuves BB à Paide de rigoles 
mobiles en bois. Les cuves B, dites cuves à tnineraty au nombre 
de six, ont 3 mètres de hauteur et un diamètre moyen de 2",8; 
leur contenance est d'environ 17,500 litres. Les six cuves repré- 
sentent donc une capacité de 105,000 litres. 

L^aire R est encore destinée à recevoir les eaux salées des deux 
grandes cuves A, au moyen de pompes établies dans leur intérieur, 
et qui ne sont pas m^u^quées sur le plan. On a indiqué seulement 
les conduits a, a par lesquels s'écoulent les dissolutions. 

Le minerai et les eaux salées étant introduits dans les cuves B. 
On mélange le tout, afin de dissoudre le chlorure d'argent, avec un 
agitateur composé d'un axe vertical mobile. Cet axe passe dans 
deux traverses percées convenablement pour qu'il puisse tourner 
sans trop de résistance. On ne peut employer de pivot reposant 
au fond de la cuve, attendu que ce pivot et la chape seraient promp- 
tement détruits par l'action corrosive de l'eau salée. Le long de cet 
axe glisse, au moyen d'une crémaillère, une pièce s'emboitant dans 
l'axe, et à laquelle est adaptée une roue horizontale formée de plu- 
sieurs rayons et de traverses munies de dents en bois destinées à 
diviser le minerai pendant qu'elle est en mouvement. 

L'agitateur est mis en mouvement au moyen d'un engrenage 
indiqué dans les coupes fig. 47 et 48, et d'une manivelle m. Pour 
faire mouvoir convenablement cet engrenage , on établit deux plan- 
chers, où se placent les hommes employés à cette manœuvre. 
Avant de mettre le nnnerai dans la cuve, on élève le plus haut pos- 
sible la roue de l'agitateur, afin de ne pas engager ses dents dans 
le minerai^ puis, quand on veut remuer la masse, on la descend 
peu à peu , en tournant chaque fois la manivelle, pour délayer peu 

25. 



Digitized by VjOOQIC 



388 TRAITEMENT ÉLECTUO-GHIMIQUE 

Fig. 140. 



à peu la masse , en allant de haut en bas. Quand Topération est 
terminée, on retire Pagitateur, afin d'éviter que la roue ne s'engage 
dans le minerai quand il se dépose. 

On laisse reposer la dissolution, et , quand elle est claire, on la 
décante avec des siphons dans les cuves c, c, fig. i48, de 2",5 
de hauteur et de 2",3 de diamètre moyen. De ces cuves, on la 
transporte dans l'appareil électro-chimique, ou appareil décom* 
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FIg. 148. 



posant H, en faisant agir les pompes F, F, et en se servant des con- 
duits a, a, a', a'. 

Cet appareil occupe un espace de i 0",5 de long sur 9",2 de large ; 
il est établi sur une aire en briques bitumées , et se compose de 
deux parties, se sous-divisant chacune en plusieurs autres. La pre- 
mière se compose : 

!• D^un réservoir A'A', en fer à cheval, dont les côtés sont 
construits en briques bitumées, et dans l'intérieur duquel se trouve 
un autre réservoir dont les côtés sont également en briques bitu- 
mées. Ce réservoir intérieur est partagé en compartiments, au moyen 
de briques bitumées, dans lesquels doivent être placés les couples 
électro- chimiques. Ces compartiments ont chacun 1 mètre cube 
de capacité, et, comme leur nombre est de 34, leur capacité en 
totalité est de 34,000 litres. Toutes les fosses communiquent en- 
semble au moyen de petites ouvertures d^un centimètre carré, de 
sorte que lorsque Feau salée s'écoule par les conduits aa, a'a', 
elle se rend d'une fosse dans Tautre , et finit par remplir tout le 
réservoir. 
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20 De robinet^ t, t en bois servant à faire passer les eaux salées 
qui ont été traitées des fosses qui les renrerment dans une auge qui 
entoure le réservoir, et dont le fond est un peu plus élevé que le 
sien, afin que 1^ précipités métalliques ne puissent s'écouler. 

De cette auge, les eaux se rendent dans un réservoir I, I, au 
moyen de robinets, où elles déposent le peu de matières métalli- 
ques qui ont pu être entraînées par les eaux. De là, elles se ren- 
dent dans un autre réservoir (jG, où se trouve une pompe P, qui 
sert à les transporter dans deux cuves E, E, de dimensions à peu 
près égales à celles desxuves A et A, et dans lesquelles on les pur 
rifie quand elles sont chargées de chlorure de zinc. De ces cuves 
elles passent dans d'autres réservoirs, où on les reporte avec les 
pompes P" P" dans les réservoirs primitifs A, A. 

Les cuves c, c, servent à recevoir les eaux des cuves B, qui ayant 
passé sur des minerais en partie épuisés, sont reportées sur des 
minerais encore chargés de sels métalliques, au moyen des pompes 
P, P. Les corps de pompe sont munis de tuyaux de conduite 
qui permettent de déverser les eaux dans Tune quelconque des 
cuves Bé 

D, D, cuves de décharge, au nombre de quatre, dans lesquelles 
se rendent les minerais épuisés, en les faisant passer dans les con- 
duits f, il\ qui correspondent à des ouvertures pratiquées au fond 
des cuves B et fermées avec de fortes bondes formant soupapes. 

On laisse dans les minerais assez d'eau salée pour leur donner 
une consistance boueuse ou demi-liquide, afin que l'écoulement 
puisse s'effectuer facilement. Pendant que cette opération a lieu 
on fait agir continuellement les agitateurs. Les boues une fois 
rendues dans les cuves D,D,D, D, on y fait arriver de l'eau pour les 
laver; on met à cet effet en mouvement les agitateurs qui y sont 
placés. Quand le minerai est suffisamment reposé , on décante les 
eaux, que Ton reçoit dans des bassins particuliers. On continue le 
lavage jusqu'à ce que les minerais ne renferment plus que des 
quantités de sel insignifiantes, après quoi on les enlève. 

La seconde partie de l'usine qui est lappareil décomposant pro- 
prement dit, est disposée comme il suit : dans chacune des fosses de 
\ mètre cube de capacité se trouve un cylindre en toile à voile, ou 
en toute autre matière perméable, de l"»,! de hauteur et de 0,A de 
diamètre. Ces cylindres sont remplis d'eau salée sur une hauteur 
de 1 mètre. 

Dans Feau salée plonge une lame de zinc enroulée en spirale; 
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OU mieux > pour ne pas avoir de déchet^ on assujettit à une ron« 
dalle en bois fixée au fond du cylindre ^ et dans laquelle on a pra« 
tiqué des entailles > des plaques de zinc de 5 à 6 milllmàtres au 
moins d'épaisseur. Toutes ces plaques communiquent ensemble au 
moyen de lames ou fils de cuivre soudés à leurs extrémités supé« 
rieures. 

Des lames de enivre sont placées également dans chaque fosse 
autour des diaphragmes^ et mises en communication avec les zincs de 
la fosse contiguë, et ainsi de suite jusqu'à ce que le circuit soît fermée 
Les appareils simples sont donc réunis de manière à former une pile« 
Uappareil est représenté en plan et coupe, fig. 149 et 150, où Pon 
trouve également les plans et coupes de deux fosses contiguës, avec 
rindication des lames de cuivre et des lames de zinc communia* 
quant ensemble par Tintermédiaire de capsules en bois M, remplies 
à moitié de mercure, fermées avec des couvercles également en 
bois et percés de trous par lesquels passent des fils de cuivre en 
relation avec les lames de zinc et celles de cuivre. 

Fig. 149. 



Fig. 150. 



Aussitôt que la décomposition électro-chimique est tefmmée, 
on ouvre les robinets des fosses pour les vider; les eaux s'écoulent 
dans le réservoir 1, et de là dans le réservoir G, d^où, avec lesî deux 
pompes P, F, on les transporte dans les cuves E, E , dites d'épura- 
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lion. Si elles n'ont pas besoin d'éU^e épurées^ on les fait passer immé- 
diatement dans les réservoirs Â^ A^ au moyen des pompes F' F'. 
Cela fait, on procède à Tenlèvement des précipités métalliques qui 
se trouvent dans les trente-quatre fosses, ainsi qu^au lavage des 
lames de cuivre, dans le cas seulement où elles sont trop char- 
gées de dépôt. Les précigités métalliques sont retirés avec de 
grandes cuillers de bois, déposés dans des sceaux et transportés 
sur des filtres en toile V, au nombre de huit. Les eaux salées pro- 
venant du filtrage sont reportées dans le réservoir E. On lave ensuite 
à grande eau les précipités, afin d'enlever Teau salée dœit ils sont 
imprégnés; car, si on laissait du sel, Pargent se chlorurerait. Les eaux 
de lavage, suivant leur degré aréométrique, sont reportées dans 
les bassins d'évaporation, et on a Tattention de réunir ensemble 
celles qui ont le même degré. Le lavage terminé, on étend les 
précipités sur des aires pour les faire sécher s'ils ne sont pas plom- 
beux, sans quoi ils s'oxyderaient rapidement; on procède ensuite 
à la fonte. S'ils sont plombeux, il faut fondre immédiatement avec 
du poussier de charbon , quand ils sont encore humides. 

Le lavage des lames de cuivre se fait sur des plans inclinés T. 
Les plans inclinés reposent sur quatre pieds ; le côté le plus bas et 
les côtés latéraux sont garnis de planches afin de retenir les eaux 
de lavage et le précipité métallique. Du côté le plus bas, se trou- 
vent des baquets destinés à recevoir les eaux et le précipité, que 
Ton reporte sur les filtres V. Le lavage se fait avec de fortes brosses 
en chiendent. 

Les coupes (fig. 149 et J50) font connaître la disposition générale 
des cuves électro-chimiques. 

Il suffit de jeter les yeux sur les cinq figures précédentes pour 
avoir une idée exacte de la disposition de toutes les parties. En sup- 
posant que Tusine fonctionne sans interruption , il est facile d'établir 
quelle sera la quantité d'argent que Ton pourra retirer annuelle- 
ment, en admettant toutefois que l'on passe toujours dans l'appa- 
reil décomposant H des eaux saturées de chlorure d'ai^ent. En 
effet, il y a 34 fosses d'une capacité de 1,000 litres chacune; mais, 
à raison de l'impossibilité de les remplir entièrement, on ne doit 
porter en ligne de compte que 800 litres; en totalité, 27,200 litres. 
Or, à la température ordinaire, 1 ,000 litres d'eau salée dissolvent à 
peu près une quantité de chlorure d'argent correspondant à O^iîOO 
d'argent, quand il s'y trouve d'autres sels métalliques; les 
27,200 litres renfermeraient donc 16'',32 d'argent, La décomposa 
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tion électro-chimique pouvant être terminée en vingt-quatre heu- 
res, pourvu que la surface du zinc ne soit pas recouverte de préci- 
pité, ce à quoi il faut toujours prendre garde, on retirerait par mois 
490 kilogrammes d'argent, et par an 5,880 kilogrammes, repré- 
sentant un capital de 1,206,600 francs, en portant le kilogramme 
d'argent à 220 francs. En réduisant la production à 90,000 francs 
par mois, à cause du chômage nécessité par les diverses manipu- 
lations indiquées, on aura encore un produit de 1,080,000 francs. 
En employant du zinc amalgamé au lieu de zinc , la réduction du 
chlorure de zinc durerait moitié moins de temps ; dans ce cas, Tusine 
pourrait produire annuellement 2,160,000 francs. 

On peut admettre sans exagération que l'usine dont on vient de 
donner la description peut servir au traitement annuel d^une quan- 
tité de minerais renfermant environ 2,000,000 de francs. 

On n'a pas indiqué, dans la fig. 14-6, les bassins destinés à re- 
cevoir les eaux salées à divers degrés de concentration, ni ceux dans 
lesquels on dépose les eaux fortement chargées de chlorure de zinc 
et qui doivent être épurées; mais il est facile d'y suppléer quand on 
connaît les conditions à remplir pour la concentration des eaux et 
la décomposition du chlorure de zinc. U est possible, du reste, 
d'effectuer cette décomposition dans les cuves E, E; mais, comme 
on ne les épure que lorsqu'elles sont surchargées de ce chlorure, on 
peut les recevoir dans des bassins particuliers où se rendraient 
également les eaux du réservoir E, quand elles ont besoin d'être 
épurées. 

On a vu précédemment que les 34 fosses pouvaient traiter par 
vingt-quatre heures, en employant le zmc amalgamé, 54,400 litres 
d'une solution saturée de chorure d'argent; il s'agit de voir actuelle- 
ment si les 6 cuves B suffisent pour foumh» cette quantité de liquide 
par vingt-quatre heures. Or, sur les 6 cuves, il n^y en a au plus que 
3 qui donnent une solution saturée de chlorure d'argent : quoique 
chacune d'elles ait une contenance de 17,500 litres, on ne peut 
enlever qu'environ les deux tiers à cause du minerai qui s'y trouve; 
on n'obtiendra donc que 36,000 litres pour les 3 fosses , ce qui est 
plus que suffisant quand la décomposition électro-chimique durera 
vingt -quatre heures; mais cette quantité ne Test plus, lorsque 
la durée n'est que de douze heures. Il faudrait, dans ce cas, aug- 
menter d'un tiers la capacité des tonnes de 18,000 litres. 

Nous indiquerons encore une autre disposition qui n'est pas sans 
intérêt. On emploie des cuves destinées à délayer le minerai qui 
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vient d^être chloruré. Quand la solution est encore trouble, on ou- 
vre une bonde placée à peu de distance du bord supérieur, et on 
continue à faire arriver Teau salée du réservoir principal en même 
temps que Fagitateur est en mouvement. Au moyen de cette dis- 
position, les eaux, tenant en suspension le minerai dans un grand 
état de division, s'écoulent par des conduits et se rendent de là sur 
une aire, puis dans des cuves spéciales. Il ne reste dans les pre- 
mières que les pai-ties métalliques les plus pesantes, qui, n'ayant 
pas été chlorurées, sont reprises pour être soumises de nouveau à la 
mouture et à la chloruration, sll est nécessaire. Les eaux salées ar- 
rivent dans d'autres cuves au moyen de conduits où elles déposent 
les matières qu^elles tenaient en suspension; et lorsqu'elles sont cla- 
rifiées, on les transporte dans l^appareil décomposant» L'opération 
se termine ensuite comme il est dit ci-dessus. 

L'emploi des cuves ne permet pas de donner de grands dévelop- 
pements à l'exploitation des mines d'argent, attendu qu'on ne peut 
pas dépasser certaines dimensions; aussi doit-on avoir recours aux 
grands réservoirs dont nous avons déjà parlé, ou à des fosses con- 
struites en briques bitumées ou toute autre matière non attaquable 
par Peau salée et les sels métalliques tenus en dissolution. II faut 
éviter surtout Pemploi du calcaire et de la chaux. 

Si l'on n'avait que de l'argile à sa disposition, il faudrait donner une 
certaine inclinaison aux parois des fosses, puis mettre au fond un 
lit d'argile d'une certaine épaisseur, et établir dessus une aire en 
planches jointes pour résister à la pression du minerai , et garnir 
également les parois latérales de planches fixées au moyen de pi- 
quets. 

Voyons comment on peut disposer une usine avec des fosses en 
briques bitumées. 

La figure 451 représente les plans et coupes d'une usine avec 
fosses en briques et trois tonnes seulement destinées au lavage du 
minerai , pour séparer les parties métalliques chlorurées de celles 
qui ne le sont pas; R est le grand réservoir d'eau salée. Les raurs 
ou les parois en planches doivent être établis solidement, afin de 
résister à la pression du liquide et de s'opposer au filtrage des 
eaux. 

Si Ton emploie la maçonnerie, comme on le voit dans la coupe KL, 
les murs extérieurs devront être construits solidement et en bitume, 
s'il est possible; le mur intérieur sera en briques bitumées, et in- 
tervalle compris entre les deux murs devra être rempli avec de l'a^ 
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gile sans calcaire, condition indispensable pour leur conservation. 
Ce réservoir est élevé au-dessus du sol pour la facilité des manœu- 
vres; il a 16 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 1"*,75 de 
profondeur^, ce qui donne une capacité d'environ i63 mètres cu- 
bes. En prenant 2 mètres pour la profondeur, la capacité sera 
de 192,000 litres. 

A, A, A sont trois cuves destinées à- laver le minerai et à recevoir 
les eaux salées du réservoir R, au moyen des tuyaux de conduite S. 
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Les eaux tenant en suspension les parties les plus tenues du mi- 
nerai chloruré se rendent par la conduite F dans les fosses B^ au 
nombre de six. 

Chacune de ces cuves a 5 mètres de longueur^ autant de lar- 
geur et 2 mètres de profondeur; les six cuves ont donc une capacité 
de 300 mètres cubes. 

Les bassins Cy Cy sont destinés à recevoir les eaux des cuves 6 
qui renferment du minerai en partie épuisé, et qui doit être re- 
porté sur du minerai encore chargé de chlorure d'argent et de 
chlorures métalliques. Les eaux s'écoulent du bassin B dans les bas- 
sins G, au moyen de tuyaux de conduite adaptés à de forts robinets 
en bois scellés dans le revêtement en briques. 

Les bassins B et les deux bassins c sont environnés de galeries, 
afin que les ouvriers puissent circuler, remuer le minerai et Teau 
salée avec des râbles ou râteaux en bois, pour faciliter la dissolution 
des sels métalliques. 

Quant au transport des solutions saturées des bassins B dans l'ap- 
pareil électro-chimique, on suivra les indications données dans la 
description de l'usine fig. 446, 147, 148, 149 et 150. 

Autour des bassins B se trouvent des auges en briques E, dans 
lesquelles on fait couler le mmerai épuisé à Pétat de pâte liquide 
pour le transporter dans les bassins D, au nombre de trois. On laisse 
e dépôt se rassembler, après quoi on fait couler les eaux claires 
dans les bassins contigus, soit avec des siphons, soit au moyen de 
robinets en bois. 

Les pompes P reportent les eaux enlevées dans les réservoirs R. 

Les cuves D servent à laver les minerais, et les pompes P, à 
transporter les eaux de lavage dans leurs bassins respectifs, suivant 
leur degré de concentration. Ces bassins doivent être placés à 
proximité. 

Tous ces bassins et Pappai'eil électro-chimique sont entourés de 
constructions légères , et couverts suffisamment pour que les eaux 
pluviales n'étendent pas les dissolutions. Trois des six cuves B devant 
donner constamment des solutions saturées ou à peu près, et leur 
contenance étant d'environ 50,000 mètres cubes, il en résulte qu'il y 
aura toujours 100,000 litres à retirer, puisqu^on ne peut enlever que 
les deux tiers. En supposant qu'il faille vingt-quatre heures pour 
laisser déposer le minerai, il s'ensuivrait que l'on obtiendrait 60 ki- 
ogrammes d'argent par vingt-quatre heures, puisque 1,000 litres 
donnent 0^,600 ou 4,800 kilogrammes par mois et 21,600 kilo- 
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grammes par an, représentant un capital de 4,752,000 francs. 

D'après les dispositions précédentes, et en se conformant aux in- 
dications données pour Tusine fig. 146, 147, etc., on amène de Teau 
salée dans les bassins B, jusqu^à ce que le minerai soit épuisé, puis 
on enlève les eaux par décantation ou tout autre moyen pour les 
transporter dans les appareils décomposants. Tout cela exige des 
déplacements de masses liquides considérables, lesquels occasion- 
nent des pertes de temps et des frais de main-d'œuvre ; pour éviter 
ces deux inconvénients, il faut opérer, autant que faire se peut, la 
décomposition du chlorure d'argent et autres sels métalliques, dans 
les bassins mômes, en y transportant les appareils décomposants 
et les enlevant, quand il s'agit de mélanger de nouveau les eaux 
salées avec le minerai, pour faire une nouvelle dissolution. Ces dé- 
placements et ces replacements continuels de quelques-unes des 
parties des appareils électro-chimiques doivent se faire sans avoir 
recours à des machines compliquées, toujours difficiles à se procurer 
dans les pays des mines et loin des grands centres de population. 
On pourrait, dans quelques cas, adopter les dispositions suivantes : 

Supposons que le minerai ait été disposé dans une fosse avec de 
Teau salée , et que le tout ait été remué avec l'agitateur, puis que 
le minerai soit déposé. Nous avons dit qu'il fallait décanter les 
deux tiers de la solution, puis la mettre dans une autre cuve ou 
fosse où se trouvent les couples voltaïques. Mais on peut opérer 
sans changer de place la solution , et en la laissant par conséquent 
dans la même fosse. Quand le minerai est bien reposé et que l'agi- 
tateur est enlevé , on pose sur les bords de la fosse des tringles es- 
pacées de 4 à 2 décimètres, en plaçant les extrémités dans des en- 
tailles disposées à cet effet. Ces tringles sont destinées à recevoir 
des lames de cuivre placées dans un châssis, et dont les dimensions 
dépendent de celles de la fosse. Ce châssis touche par sa partie in- 
férieure à la portion du liquide qui n^est pas claire. Dans le bas est 
une planchette avec des rebords de 4 décimètre de hauteur, puis on 
entoure le châssis d'une toile à voile. De distance en distance, on 
descend dans le liquide des tonnes remplies d'eau salée , dans les- 
quelles sont placés les fers ou les zincs. Le nombre de ces tonnes 
dépend également de la grandeur de la cuve. Les fers ou les zincs 
et les lames sont mis en communication, comme il sera dit ci-après. 
Le chlorure d'argent ne tarde pas à être décomposé ; Pargent se 
précipite sur les lames de cuivre, et l'opération continue jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de chlorure d'argent dans Peau salée. La partie 
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supérieure du minerai cède peu à peu le chlorure d'argent qu'elle 
renferme , de sorte que dans cette opération on enlève beaucoup 
plus d'argent que si Ton eût décanté puis décomposé la dissolution 
de chlorure d^argent dans une fosse à part. 

Dès rinstant que Ton s'aperçoit que Teau salée ne renferme plus 
de chlorure d'argent, on retire les lames et les tonneaux, et Ton 
agite de nouveau le liquide puis on laisse reposer. Après quoi, on 
reconmience l'opération comme il a été dit précédemment. Bien 
entendu que l'on enlève l'argent qui s'est déposé sur les lames de 
cuivre, ainsi que celui qui se trouve sur la tablette inférieure. Toutes 
les précautions sont prises pour ne pas perdre d'argent dans les 
diverses manoaivres indiquées. 

On doit voir que cette méthode de réduction présente de l'avantage 
sur Pautre; aussi n*hésitons-nous pas à lui donner la préférence. 

Si Pon veut enlever l'argent sans toucher au cuivre et au plomb 
qui se trouvent dans la solution de sel marin à l'état de proto- 
chlorure et de bichlorure, il faut donner au bois du tonneau une 
épaisseur de 5 ou 6 millimètres, ou à la paroi de tout autre dia- 
phragme une épaisseur suffisante, afin que le courant n^ait que la 
force nécessaire pour décomposer le chlorure d'argent, et non les 
autres chlorures. 

C^est là un des grands avantages des courants électriques agissant 
comme force chimique, de pouvoir, quand on modifie convenable- 
ment leur intensité, agir seulement sur quelques-uns des composés 
soumis à leur action. L^ensemble des connaissances relatives à Fac- 
tion électro-chimique du courant constitue maintenant une branche 
importante de la physique générale. 

Nous proposons les dispositions suivantes comme pouvant remplir 
les conditions nécessaires pour efiectuer les opérations indiquées. 

I, I, Q, fig. i 52, représentent six réservoirs d'eau salée ayant cha- 
cun une capacité d'envu^on i ,450 mètres cubes, ce qui fait en totalité 
2,700 mètres cubes, en les supposant tous remplis; mais comme 
il en faut toujours un tiers dans les appareils décomposants, un 
tiers dans les fosses et un tiers dans les réservoirs, il s'ensuit qu'il 
y aura toujours en action 900 mètres cubes d'eau salée; on aura en 
produit, toutes les vingt-quatre heures, l'argent tenu en dissolution 
dans 900 mètres cubes, c'est-à-dire 540 kilogrammes d'argent. En ad- 
mettant que l'eau salée dissolve 0^,600 d'argent, par mètre cube à l'é- 
tat de chlorure, ce qui est un maximum. On voit les masses de mine- 
rai que Ton pourrait traiter avec des bassins d'une certaine capacité. 
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E, E^ bassins où sont déposés les minerais. La capacité de chacun 
d'eux est de 150 mètres cubes : les huit bassins offrent donc une ca- 
pacité de 12100 mètres cubes; mais^ à raison du minerai et des ap- 
pareils électro chimiques, et des divers accessoires des appareils 
qui occupent un certain espace, il faut réduire d^un tiers la capa- 
cité : les huit bassins ne renfermeront que 900 mètres cubes; les 
réservoirs donc auront les dimensions convenables pour contenir la 
quantité d'eau salée nécessaire à l'alimentation de Tusine. 
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0, 0, parties occupées par les galeries ou échafaudages néces- 
saires pour la manœuvre des appareils. 

L'eau est transportée des réservoirs I dans les bassins E au moyen 
des pompes PP, etc., en nombre suffisant pour que le remplissage 
puisse se faire promptement. 

Des robinets servent à verser dans les réservoirs I les eaux épui- 
sées des bassins E, quand les minerais eux-mêmes le sont. Ces 
minerais étant à Tétatde pâte liquide, descendent dans les bassins;, 
où on les laisse reposer pour enlever le plus d'eau salée possible, 
soit avec des siphons, soit au moyen de robinets. On fait arriver 
ensuite de Teau pour laver les minerais, en mettant en même 
temps les agitateurs en mouvement; on laisse reposer, et on fait 
passer les eaux dans le canal K, d'où elles sont transportées au moyen 
des pompes /?,J9, chacune, suivant leur degré de concentration, 
dans le bassin d'évaporation qui lui appartient. 

Ces bassms n'ont pas été indiqués sur les plans. 

R, R, bassins pour recevoir les eaux salées chargées de chlorure 
de zinc et qu'on a retirées des diaphragmes. 

Chaque bassin est pourvu d'un agitateur b que Ton monte et 
que l'on descend, comme il a été dit précédemment en décrivant 
le premier système d'usine. Cet agitateur est mis en mouvement 
au moyen de Tengrenage V. Aux deux tiers de la hauteur de cha- 
que bassin, à partir du haut, se trouvent sur chacune des quatre 
faces des saillies solidement établies, sur lesquelles s'appuie l'ap- 
pareil décomposant dont on va parler. Ces saillies, toutefois, ne 
doivent pas être assez étendues pour empêcher l'agitateur de mon- 
ter et de descendre. Cette condition n'a pas été indiquée dans le 
dessin. 

L^appareil électro-chimique se compose des parties suivantes : 

1*» Un cadre en forts madriers en forme la base, comme on le 
voit en m, m. De mètre en mètre ou de l'^SS en 4"»33, s'élèvent 
perpendiculairement des montants en bois assemblés à tenons et 
mortaises dans les pièces latérales de la base , de manière à for- 
mer une espèce de cage. Cette cage est garnie latéralement ainsi 
qu^en dessous d'une forte toile à voile, à tissu très-serré, afin que 
les parties métalliques déposées sur les lames de cuivre qui s'y 
trouvent placées ne puissent passer au travers des mailles. Sur le 
fond reposent les tonnes en cuir ou autres diaphragmes, qui ren- 
ferment l'eau salée, ainsi que les lames de zinc ou de zinc amal- 
gamé. Mais, comme il serait très-difficile de manœuvrer un appareil 
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aussi pesant^ on a divisé en quatre parties ind^ndantes l'appareil 
décomposant^ ce qui permet de les manœuvrer séparément. Le 
nombre des tonneaux doit dépendre de retendue de surface de 
zinc employée, et de cette règle , que pour 1 mètre carré de zinc il 
faut 2 mètres carrés de cuivre. 

A deux des montants de chaque châssis partiel est fixé un anneau 
de fer recouvert de plusieurs couches de vernis gras ou de toute sub- 
stance conservatrice, sans lesquelles le fer serait promptement altéré. 
Ces anneaux servent à enlever Pappareil décomposant au moyen 
d'une grue H, disposée comme on le voit dans Tune des coupes et 
le plan. A c^t effet la chahie de est munie à son extrémité c de 
deux branches c, &, terminées chacune par un crochet dans lequel 
passe un des deux anneaux. Dès Pinstant que les sels métalliques 
contenus dans une des fosses Ë sont décomposés, on procède à 
Tenlèvement des appareils décomposants, comme il vient d'être 
dit : la seule chose qui ne soit pas indiquée sur le plan, c'est la dis- 
position nécessaire pour que Tappareil une fois sorti de la solution 
ne tourne pas autour de la chaîne. On y parvient au moyen de 
chaînes latérales qui ne permettent que de légers mouvements à 
droite et à gauche. Le premier appareil décomposant étant enlevé, 
on le transporte dans le bassin £; il en est de même du second 
appareil. Quant aux autres appareils, on fait passer le levier mo- 
bile de la grue de Tautre côté de Taxe aô, qui s'opposerait sans 
cela à la manœuvre, puis on les transporte comme les premiers dans 
le bassin E. Cette opération terminée , on fait agir l'agitateur dans 
le bassin E, pour dissoudre une nouvelle quantité de chlorure. 
Aussitôt que la dissolution est éclâircie, et que la réduction est 
terminée dans un bassin, on reporte alors l'appareil G dans le 
bassin contigu; ainsi de suite, jusqu'à ce que les minerais soient 
décomposés. Il en sera de même dans les autres bassins. 

Il arrivera bientôt un instant où les tonneaux de cub ou autres 
diaphragmes seront rempKs d'une solution saturée de chlorure de 
zinc, et où les lames de cuivre en spirales seront recouvertes des 
métaux précipités ; il faut aviser alors aux moyens d'enlever promp- 
tement et la solution saturée de zinc et les précipités métalliques. 
Quand on en sera venu là, on interrompra la communication entre 
le zinc et le cuivre , et on enlèvera chaque tonneau de cuir, ou 
chaque caisse de zinc amalgamé, avec la grue, de la même ma- 
nière qu'on l'a fait pour chaque appareil ; les tonneaux ou caisses 
devront être munis à cet effet d'anneaux ou de crochets en bois, et 

T. II. 26 
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les liquides qu*ilfl renferment seront versés dans les basons R^ d'où 
on pourra 1^ conduire au moyen de pompes dans les bassins où 
on les traitera avec la chaux. Quant aux métaux précipités^ on ie$ 
enlèvera avec de grandes cuillers de bois pour les mettre dans àe» 
tonnes portatives^ avec lesquelles onles fransportara sur les filtres. 
Les autres opérations continueront comme il a été dit plus haut. 
Dans les opérations en grande il sera inutile de laver les lames de 
cuivre^ à raison^ d'une part, du peu d'utilité qu'on y trouverait^ et^ 
de l'autre, de la perte de temps qui en résulterait. On se b(»i9a*a de 
temps à autre à en détadier avec un grattœr les plus finîtes parties 
de précipité métallique, que Fou enlèvera ensuite avec les cuillers 
de bois. 

Les précipités métalliques devront être lavés à grande eau à la 
manière des ininerais, pour enlever tout le sel dont ils sont impré- 
gnés, et qui, lors de la fonte, en se volatilisant, entraînerait une 
perte d^gent, IVun autre côté, le précipité, étant dans un grand état 
de division , se chloruferait rapidement en présence du sel marin, 
ce qui serait encore une chance de perte dans la fonte. Mais, dans 
tous les cas, qu'il y ait ou non du chlorure d'argent de formé, la 
' fonte devra s'opérer en faisant un mélange de charbon et de préci- 
pité métallique, en y ajoutant de la litharge, quand il n'y en a pas, 
conformément aux conseils de M. Berthier, qui a reconnu que le 
chlorure d'argent en présence de Toxyde de plomb et du cbarfwn 
est décomposé, qu'il se forme du plomb arg^tifère, et que le chlore 
se volatilise sans qu'il y ait perte d'argent. D'après cela, quand le 
précipité ne renferme pas d'oxyde de plomb , il faut en ajouter. 

Nous ne devons pas oublier d'indiquer la disposition à donner 
aux réservoirs, bassins, etc., quand on n'a ni briques, ni granits, ni 
porphyres à sa disposition, mais bien de l'argile : on n'emploie 
dans ce cas que de l'argile et des madriers jointifs pour retenir les 
terres. Les parois de tous ou bassins doivent ^re à pentes plus ou 
moins inclinées, suivant la nature des terres, afin de pouvoir résister 
à leur poussée. On n'emploie de la maçonnerie que dms tes contra* 
forts, dans les parties où cette poussée est trop considérable* 

Après avoir décrit les appareils décomposants et toutes les puiies 
qui en dépendent, nous avons à faire connaître avec détails quel- 
ques-unes des parties qui les composent. 

Airegf La première chose qui doive occuper quand on a réuni 
une certaine quantité de minerai d'argent, est de le bocarder et de 
e réduire en farine très-fine par le moyen des arastres amài- 
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caîoes (voir page 306), ou bien en se servant des moulins en usage 
à Freyberg, Cette préparation étant faite et le minerai pouvant être 
chloruré par la voie humide, il faut procéder à la chloruration. 
Le choix du lieu n'e$t pas indifférent; jusqu'ici on s'est borné à 
cblorurer en plein air, au grand joiu", et quelquefois même sur des 
aires qui laissent suinter les solutions employées. On doit cblorurer 
comme nous l'avons toujours fait sur des aires en bitume, dont les 
bord» sont entourés d'un mur de l'épaisseur d'une brique, construit 
avec du bitume bouillant, et revêtu intérieurement d'un enduit de 
bitume. Ce mur doit avoir environ 2 à 3 décimètres de hauteur. 
Pour préparer ces aires , on dresse avec soin le terrain que Ton 
aplanit régulièrement. Ton coule ensuite le bitume bouillant et on 
rétend soigneusement» Quand tous les joints sont bien raccordés, 
cette espèce de cuve conserve parfaitement les dissolutions que 
l'on peut y mettre, et l'on n'a pas à craindre le préjudice causé par 
les infiltrations* 

Quand on veut cblorurer^ on commence par mettre la quantité 
d'eau salée renfermant le sulfate de cuivre ou le persulfate de fer 
destiné à la chloruration et qui est nécessaire pour former une pâte 
peu liquide. On jette avec une pelle le niinerai sur Taire, tandis 
qu'une autre personne remue avec un râble pour effectuer le xoè^ 
lange du liquide et du minerai. Si la pâte devient trop épaisse, on 
l'arrose avec la dissolution, et l'on continua ainsi jusqu'à ce que 
tout le minerai soit mis en pâte, La dissolution étant très-corrosive, 
et surtout devenait compacte au bout de quelques beureÉ», il faut 
employer des pelles en bois pour la retourner, exposer successive» 
m^t toutes les parties à l'air, afin de produire la dilorin'ation* Cette 
manœuvre exige que Ton place des planches sur les murjs qui foT'^ 
ment le contour, afin que Ton puisse opérer dans toutes les parties 
de l'aire ; l'expérience a prouvé que, pour que la manoeuvre se fasse 
facilement, il ne faut pas mettre plus de 10 à 12 centimètres d'épais- 
seur de pâte minérale ; s'il était possible de remuer et de renouveler 
continu^lement le contact des parties avec Tair, en y faisant piétiner 
des chevaux et des mulets, cela n'en vaudrait que naiaux, surtout 
lorsque les minerais sont pyriteux. 

Une aire de 6 mètres carrés suffit pour cblorurer i coiDnie il a été 
dit ot-desftus, 300 kilogrammes de farine minérale. Quand on vmt 
que la chloruration est avancée, on relève en tas le minerai, et cm le 
retourne deux et plusieurs fois par jour, s'il est possible, afin de 
renouveler le contact de Tair avec toutes les parties. 

26. 
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Une autre précaution qui est d'une grande importance, est de 
placer Taire dans un endroit peu éclairé, afin d^éviter la décompo- 
sition du chlorure d'argent en sous-chlorure, quand il y a peu de 
magistral. Dans ce cas, il se forme un double chlorure d'argent, 
de cuivre ou de fer, dont la présence rend le traitement électro- 
chimique du minerai difficile. 

On doit avoir aussi la précaution de conserver la pâte dans le 
même état d'humidité ; car si, par hasard, elle se desséchait , la 
formation des doubles chlorures serait si abondante que la chloru- 
ration serait masquée presque entièrement. 

Récipients f bassins, cuves ou fosses destinés à contenir le minerai 
et les solutions de chlorure d'argent. Quoique Ton ait décrit 
déjà le mode d'expérimentation à Paide duquel on restreint autant 
que possible la quantité de solution de sel marin nécessaire 
pour le traitement des minerais d'argent , il faut néanmoins 
employer une masse de liquide considérable quand on opère en 
grand , puisque la solution saturée de sel marin ne dissout qu'une 
faible proportion de chlorure d'argent; il faut dcmc foire usage 
de fosses ou de cuves ayant une capacité assez vaste et dont les 
parois présentent une résistance suffisante à la pression des sdu- 
tions. 

Ces cuves ou fosses doivent être construites avec les substances 
que l'on peut se procurer facilement et qui dépendent du lieu d'ex- 
ploitation, telles que le bois, les briques et la pierre : mais une con- 
dition indispensable est de faire les constructions en fierté et 
bitume, et de garnir Pintérieur également de bitume, afin de fer- 
mer toutes les issues. Entrons maintenant dans quelques détails 
sur la construction ded cuves et des fosses, en commençant par les 
' premières. 

Les cuves doivent être faites, autant que possible, en bois de 
chêne, qui est naoins perméable à Peau salée que les autres espèces 
de bois. Elles doivent être soigneusement ajustées, et, autant que 
faire se pourra, éviter de se servir de cercles de fer , attendu que la 
dissolution qui tombe dessus dans la manipulation ne tarde pas à 
les corroder. On évite en partie cet inconvénient, en recouvrant 
de bitume les cercles de fer; mais, comme on ne peut appliquer 
cet enduit que très-difficilement sur la partie en contact avec le 
bois, la {wemière qui soit altérée, afin de pouvoir remplacer les 
cercles à volonté, on les fabrique avec une longue bande de fer 
dont les deux extrémités sont relevées, et Pon peut ainsi serrer 
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les deux bouts avec des vis et des écrous quand les bandes sont 
courbées ; au moyen de cette disposition, on peut enlever les cercles 
à volonté , les réparer, les enduire de bitume, les serrer à son gré 
sans frapper les cuves, ce qui en ébranlerait les douves. 

Lorsque la cuve est construite, il faut la préparer en sorte qu'elle 
conserve longtemps le minerai et la dissolution qui doit être mise 
dedans. On commence par remplir d'eau, afin de faire gonfler le 
bois; on enlève le liquide quelque temps après, et on sèche Tinté- 
rieur de la cuve en y faisant un feu clair, ou bien en plaçant au 
fond de la cuve un fourneau rempli de braise, après quoi on enduit 
toutes les parties intérieures avec de la poix bouillante préparée de 
la manière suivante. On prend sept parties de poix et une de cii'e 
jaune, et Ton fait fondre le tout dans une chaudière de fer ; quand le 
mélange est bouillant, on y plonge un pinceau de manière à 
en prendre une certaine quantité que Ton applique sur les parois 
intérieures de la cuve, préalablement diauffée et bieu desséchée. 
Cet enduit, aussitôt qu'il est sec, adhère tellement au bois, qu'il est 
impossible de Ten détacher par le choc et la manœuvre des râbles; 
la cire rend la poix plus élastique. Tl est convenable de revêtir 
également la surface extérieure de cet enduit; par ce moyen, les 
cercles sont préservés, et Fon n'a plus à craindre autant les fuites, 
qui sont faciles avec des liquides aussi pénétrants que la solution 
saturée d'eau salée. Tous les vases en bois, tels que baquets, 
seaux, etc., doivent recevoir la même préparation. 

Passons aux constructions en maçonnerie. Le choix des matériaux 
n'est pas indifférent ; car on doit adopter ceux sur la surface des- 
quels le bitume adhère le mieux. Les briques nous ont paru réunir 
cette condition , lorsqu'elles ont été époussetées et séchées préala- 
blement, et imbibées, si cela est possible , d'une couche à chaud 
d'huile de lin ou autre. 

Les murs des fosses en briques doivent avoir 0"»,10 d'épaisseur, 
c'est-à-dire celle d'une brique. Pour les asseoir, on fait les fonda- 
tions en moellon ordinaire d'une largeur de 0",20 à 0"',40, selon 
les dimensions des fosses. On construit également un massif en 
maçonnerie pour l'établissement du fond de la cuve, lequel est 
formé de briques posées à plat après les avoir chauffées et plongées 
dans le bitume bouillant, auquel on ajoute un peu de goudron, 
pour le rendre plus coulant; quand l'aire est terminée et refroidie, ou 
coule du bitume entre les joints, pour fermer toutes les issues, et on 
enlève l'excédant avec une petite truelle. Pour plus de sûreté, on fixe 
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desiàus deâ plaques en bitume, que l'on joint également avec du 
bitume. Les murs sont construits de la même manière. Quand ce 
genre de maçonnerie est exécuté avec soin, on n'a pas à craindre 
de fuite de longtemps. 

Dans le cas où Ton ne peut se procurer de briques, il faut pren- 
dre des pierres, en ayant toujours Pattention de leur faire subir la 
préparation indiquée pour les briques. 

Il pourrait se faire que, malgré les précautions indiquées, il y eût 
encore des fuites; pour être à même de les découvrir, les murs des 
fosses ne doivent pas être enceints dans des massifs de maçonnerie 
qui absorberaient les liquides, et empêcheraient de voir où elles 
ont lieu. 

En général , on doit préférer les cuves en bois aux fosses en bri- 
ques ou en pierre, parce que leur construction est plus facile, et qoe 
Voti n^a pas à craindre autant les fuites. 

Observations diverses. Les expériences suivantes seront prises en 
considération dans le traitement des minerais dVgent par l'eau 
salée et les appareils électro-chimiques. 

Un litre de minerai pulvérisé en bouillie claire avec une solution 
saturée de sel marin pèse 1,828 grammes, Savoir r 

Minerai en poudre. ......«.«• 1,079<>0 

Eausalée.«... 749,2 



J,828«f,2 



Ce résultat nous indique que 1 litre d'eau saturée pesant envi- 
ron 1200 grammes, un litre de cette bouillie contient environ les 
0,i52 d'eau salée; mais, en laissant reposer le minerai pendant quel- 
que temps, on trouve qu'un litre de minei»ai pulvérisé en pâte suf- 
fisamment liquide pour les expériences renferme 0,50 de litre d'eau 
salée. Un minerai moins fin exige 0,33 et même 0,25 de litre d'eau 
salée; la moyenne est donc environ 0,33. D'après ce calcul, on 
peut admettre qu'en moyenne 6000 kilogrammes de minerai pul- 
vérisé , pour être transformés en bouillie claire, exigeront 3600 li- 
tres d'eau salée, auxquels il faudra ajouter encore une quantité 
d^eau salée proportionnée à la richesse du minerai , afin d'avoir un 
certain volume de liquide pouvant s'éclaircir rapidement. Cet exem- 
ple suffit pour montrer la marche à suivre quand on veut propor- 
tionner la quantité de liquide à la quantité de minerai. 

Tout ce qui est relatif à Tarrangement des cuves étant réglé, il 
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s'agit à présent de décrire tin autre appareil dont Vemidoi est indis- 
pensable dans les opérations que nous décrivons. 

Lorsque le minerai est mis dans une cuve et qu'on verse ensuite 
dessus la solution saturée de sel marin, il faut mêler Vun avec Tau^ 
tre pour que le chlorure d'argent se dissolve; le moyen le {dus di- 
rect pour y parvenir est d^agiter le tout assez longtemps pour que 
la soluticm s'effectue. Mais une masse de 6/K)0 kilogrammes, qui 
est assez fortement tassée dans le fond de la cuve, ne peut être 
remuée que par un agitateur dont nous avons déjà parlé, qui est 
adapté à la cuve même et que plusieurs hommes font mouvoir à 
l'aide de leviers. 

Voici celui qui nous a le mieux réussi dans plusieurs expé* 
riences, entre autres^ à PouUaouen, où nous avions à remuer 3 à 
400 kilogrammes. Le même appareil nous a servi pour remuer 
i ,500 et 2,000 kilogrammes. Il se compose de deux pièces princi- 
pales et d'un châssis fixé à la cuve, lequel est composé de deux 
tiges verticales, et d'une autre- tige horizontale, percée au milieu 
d'une ouverture destinée à laisser passer un axe vertical en bois, 
pivotant sur une autre petite pièce de bois fixée au fond de la 
cuve* Pour que l'axe ne soit pas déplacé , on adapte, au-dessous 
de la traverse, une planchette faisant système avec lui et pouvant 
résister au plus grand effort qu'il éprouve de haut en bas quand 
il fonctionne. Autour de cet axe glisse avec facihté un moyeu formé 
de quatre planches, auxquelles sont adaptés des rais horizontaux 
munis de palettes verticales tenninées en pointes et destinées à 
remuer le minerai. Cet appareil doit descendre assez bas pour que 
les palettes touchent au besoin le fond de la cuve. Des ouvertures 
sont ménagées dans Faxe et dans le moyeu, afin de placer une che- 
ville ou deux dans les trous qui y correspondent, quand on veut 
maintenir la roue à une hauteur quelconque. 

Deux bras du levier servent à mettre en mouvement la rouCé 
Voici comment on manœuvre : on place d'abord la roue de ma- 
nière à ce que les palettes touchent la surface du liquide, et l'on 
tourne pour en remuer la partie supérieure. Quelques instants 
après, on abaisse la roue , on tourne de nouveau , et ainsi de suite 
jusqu'à ce que toute la masse soit ébranlée. On fait la même opéra- 
tion en remontant la roue. Cette manœuvre s'exécute avec une 
grande facilité. 500 kilogrammes de minerai bien tassé sont rais 
ainsi en mouvement par un seul homme, sans effort, en quelques 
minutes. 
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Cette opération doit être répétée à diverses reprises^ pour que le 
liquide dissolve le plus possible de chlorure d'argent. Nous croyons 
que quatre hommes suffisent pour remuer 8,000 kilogrammes de 
la manière indiquée. 

La solution de sel marin destinée à dissoudre le chlorure d'ai^t 
contenu dans le minerai doit être saturée^ ainsi que nous l'avons déjà 
dit. On la prépare en grand dans une cuve ou fosse particulière, et 
Ton s'assure de sa densité au moyen d'un aréomètre. Si Ton ne 
prenait pas cette précaution, on ne serait jamais assuré d'avoir une 
solution saturée. 

Pour effectuer facilement la solution, on suspend dans la cuve 
des paniers en osier à mailles serrées que Ton remplit de sel, au fur 
et mesure qu'il se dissout et jusqu'à ce que la saturation ait atteint 
son terme. Les paniers, étant situés dans la partie supérieure, se 
trouvent dans la situation la plus favorable pour saturer l'eau, puis- 
que celle qui est la plus dense descend au fond de la cuve. Nous 
avons saturé ainsi sans difficulté des cuves remplies de 3 à 4000 li- 
tres d'eau. 

La cuve où se trouve le minerai doit être remplie de telle sorte 
que, dans l'espace de vingt-quatre heures, les deux tiers de la 
solution soient suffisamment éclaircis pour être décantés et repor- 
tés dans les cases électro-chimiques, ou bim dans celles qui ren- 
ferment des lames de fer. Nous rapporterons une expérience faite 
avec des lames de ce métal. 

La quantité de fer que l'on expose dans la solution d'ai^ent dé- 
pend du volume de la solution. Elle doit être telle que la décom- 
position soit effectuée en totalité dans l'espace de vingt-quatre 
à trente-six heures. Les résultats suivants serviront de guides pour 
faire cette appréciation. 

On a placé dans une cuve contenant 60 litres d'eau salée tenant 
en dissolution du chlorure d'argent à saturation , des lames de fer 
présentant en totalité sur leurs deux faces une surface de 1 mètre et 
demi. La décomposition du sel d'argent s'est itérée en trente-six 
heures. On voit donc que pour 100 htres il faut employer 2 mètres, 
5 pour 1,000 litres, etc. Il est inutile de donner beaucoup d'épais- 
seur aux lames, attendu que la consommation du fer est peu con- 
sidérable. 1 kilogramme suffitpourobtenir 4 kilogrammes d'argent. 
On peut ne leur donner que 4 à 5 lignes d'épaisseur. Leur longueur 
dépend de celle des cuves ; quant à leur largeur, pour que les ma- 
nipulations se fassent avec facilité, elle doit être de 5 à 10 cen- 
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timètres. L'opération marche d'autant plus rajûd^tnent que les lames 
sont plus rapjH^ocbées les unes des autres^ ccrnime on le conçoit. 

Pour les pkûoer d'une manière uniforme^ on dispose dans la cuve 
des cheval^ portant des trava^s horizontales daÂs lesquelles sont 
pratiquées des entailles pour recevoh* les lames. Par ce moyen , on 
peut les déplacer à volonté. 

On ne doit retirer la solution salée que lorsque le chlorure d^ar- 
gent a été réduit entièrement par le fer. 

Pour s'assurer que la décomposition est complète, on prend dans 
un verre une petite quantité de la solution, et on Pétend successi- 
vement de plusieurs fois son volume d'eau. Si elle ne se trouble 
pas, c'est une preuve qu'elle ne renferme plus de chlorure d'argent. 
Il est un autre moyen d'arriver au même but, c'est de mettre un 
couple zinc et cuivre dans la solution. Si la lame de cuivre, dans Fes- 
pace de quelques heures, conserve sensiblement son poli et sa cou- 
leur, c'est une preuve que tout le chlorure a été décomposé. 

L'eau salée qu'on enlève de dessus les fers est ordinairement 
troublée par la décomposition d'une portion de protochlorure qui 
passe à l'état de perchîorure , en laissant déposer de l'oxichlorure 
de fer. Elle est colorée en jaune sale, comme nous l'avons déjà dit, 
non-seulement par la présence de particules très-fines de double 
chlorure d'argent et de fer tenues en suspension, mais encore à 
cause de Poxychlorure. Après avoir enlevé les fers, on laisse re- 
poser la dissolution pendant quelque temps, afin que les matières 
en su^ension puissent se déposer au fond de la cuve. La clarifica- 
tion de la solution nécessiterait une perte de temps plus ou moins 
considérable, et qu'on n'a pas toujours le loisir de sacrifier. II 
vaut mieux précipiter le fer avec les alcalis ou la chaux. 

Le précipité est floconneux, et se dépose assez rapidement, dès 
l'instant qu'il ne se trouve qu'une très-petite quantité de proto- 
chlorure de fer dans la solution. C'est un signe caractéristique au- 
quel on doit s'attacher. Le goût plus ou moins astringent de la 
solution indique à l'opérateur la quantité approximative de chlorure 
de fer tenue en dissolution. Ce^ deux épreuves trompent rarement. 
Après qu'on a enlevé l'eau salée, le précipité est lavé avec de l'eau 
acidulée par l'acide sulfurique, qui dissout le fer et laisse le sous- 
chlorure d'argent. 

Il reste sous-entendu que cette opération ne doit être faite que 
lorsqu'il reste dans le minerai une quantité d'argent suffisante pour 
indemniser des frais de manutention. 
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R$mpliiêage des puv$i à minerais Lei euves dans lescpieUes doit 
s'opérer la dissolution des sels de {domb et d'af^eni qui se trouYent 
dans les minerai» auxquels on a fait subir une préparaticm préala- 
ble par la voie sèche ou {mu* la y(m bumide> doivent être rempËes 
d'une quantité de minerai telle que Teau salée qu'elles peuvent 
contenir dissolve entièrement tous les sels métalliques^ de manière 
à ne mettre ensuite qu'une petite quantité d'eau salée pour laver 
les minerais et enlever les dernières parties de sels métdliques 
q^lls pourraient renfermer. £n suivant cette marche^ on trouve 
entre autres avantages celui de ne pas être obligé de délayer dans 
l'eau ^ avec l'agitateur^ une masse de minerai épuisée en partie^ et 
donnant des solutions plus ou mdns saturées do sels métalliques. 
D'après ceh^ aussitôt que les minerais auront été disposés pour le 
traitement électro*chimique^ il faudra déterminer avec soin leur 
teneur en argent^ en plomb ^ ou en cuivre, et ne mettre dans cha- 
que cuve que la quantité qui pourra être dissoute par l'eau salée 
qu'elle peut contenir. Cette quantité sera déterminée c<mfoniaéaient 
aux règles que nous avons données. 

Avant de mettre le minerai dans la cuve ^ il est nécessaire de le 
délayer dans.de l'eau salée^ pour enlever et séparer les parties mé^ 
talliques sulfatées ou chlorurées de celles qui ne le sont pas. A cet 
effets le lavage s'effectue dans de petites cuves placées aU'Klessus 
des grandes y et dans lesquelles on met une centaine de kilogranuiies 
de minerai préparé^ avec 300 litres d'eau salée ; on agite le tout 
avec une espèce de râteau^ puis cm attend quelques instants pour 
que les parties métalliques non décomposées^ et les plus pesantes , 
se déposent* on fait couler tout le liquide ou la partie surnageante 
dans les grandes cnves. Après quelques lavages^ on finit par obtenir 
au fond de la petite cuve toutes les parties métalliques non décom- 
posées et que l'on soumet à une nouvelle préparation. 

L'obligation où l'on est de décanter la solution de* sel marin 
saturée de chlorure d'argent, pour l'envoyer dans les cases élec- 
tro-chimiques, présente quelque inconvénient quand le minerai ne 
renferme plus que très^peu de chlorure, puisqu'il en résulte des 
frais de main-d'œuvre que ne compense pas Pai^entque l'on retire. 
ïl y aurait donc de l'avantage si l'on parvenait à faire filtrer la solu- 
tion à travers le minerai déposé. Voici les expériences que nous 
avons faites pour atteindre ce but sans y parvenir complètement. 

Quand le minerai est réduit en pâte très-fine , condition indis- 
pensable pour le succès du traitement^ il possède la ténacité de 
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l'argile^ de sorte qu'il ne laisse panter Feau salée que tFès*4iflScile« 
ment. Dans des expériences faites dans des cuves de sapin, dont 
les douves étaient mal assujetties^ une scrfution claire et limpide 
misselaii par les joints. Cet ef£Bi fit suf^fxwer qu'on obtiendrait un 
résultat favorable en introduisant dans le minerai de vieilles cordes 
en chanvre ou en écorce> de la paille^ du coton ^ des roseaux^ ou 
des morceaux de bois d'un petit diamètre; dans ce cas^ la solution 
s'écoulerait le long des surfaces pour se rendre dans la partie infé- 
rieure des cuveS; d'où elle se rendrait dans une autre cuve; en 
agitant de temps à autre la masse^ et remplaçant la solution saturée 
par une autre ^ à mesure que la première s'écoulerait^ on pensait 
que l'on parviendrait à épuiser le minerai ; pour voir jusqu'à quel 
point cela était possible, on a fait l'expérience suivante : 

On a pris un cylindre en verre ouvert à ses deux bouts ; l'ouver- 
ture inférieure a été fermée avec une forte toile , puis posée sur une 
cloche de verre; dans l'intérieur de la première, on a mis sur la 
toile un tampon de chanvre, et au-dessus 300 grammes de minerai 
d'argent chloruré préalablement et traversé en tout sens par la 
filasse. On a versé dessus de Teau salée, qui, en traversant le mine- 
rai , s'est saturée de chlorure d'argent. Le filtrage fut asse* rapde 
pour fournir 3 litres .en quarante-huit heures; on a épuisé «nsi le 
minerai. Ce résultat doit faire supposer que l'opération réussirait 
également en grand, si l'on divisait la matière par des corps fila- 
menteux, de manière à laisser passer facilement le liquide le long 
des surfaces. 

Si Ton avait à traiter ainsi plusieurs milliers de kilogrammes de 
minerai , ce moyen ne serait pas praticable ; il faudrait mettre au- 
dessous de la toile, pour la soutenir, un cbtesis solidement établi. 
Mais, comme il ne serait pas facile de répandre uniformément de la 
paille dans tout le minerai, on pourrait employer l'expédient suivant. 
On préparerait des claies à mailles très-serrées, que Ton placerait de 
distance en distance dans une position horizontale sur des tasseaux 
fixés aux parois de la cuve. Ces claies seraient pourvues inté- 
rieurement de baguettes de bois placées verticalement, et autour 
desquelles seraient enroulées des cordes. Ces claies seraient placées 
à \ décimètre de distance, de la manière suivante : on commencerait 
par mettre du minerai avec de l'eau salée jusqu^aux premiers tas- 
seaux, et on poserait dessus une claie. On continuerait ainsi jus- 
qu'au haut de la cuve à placer de deux en deux décimètres des claies 
{^'éparées comme il vient d'être dit. On conçoit que le liquide 
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puisse filtrer facilement au travers de ce système de cliùes et de 
baguettes entourées de corde. Ce mode de filtrage aurait l'avantage 
de donner de l'eau salée saturée de chlorure d^argent, et de ne 
laisser que le moins possible d'eau salée dans le minerai^ quand 
on lui aurait enlevé tout son chlorure d'argent. 

^opération terminée, on enlèverait d'abord la couche du minerai 
qui recouvre la première daie , à partir d'en haut, et Ton retirerait 
les unes après les autres les claies ou les baguettes qui y sont adap- 
tées. Il suffirait de les agiter pendant quelques instants pour déta- 
cher le minerai qui y adhérerait. 

Détermination de la qtiantité de surface de zinc et de cvivre 
nécessaire pour décomposer , dans un temps donné, une quantité 
aussi donnée d'une solution d'eau salée saturée de sulfate de plomb, 
3'"*,5 de cette solution ont été mis en expérience dans Tappareil 
électro-chimique simple avec un couple voltaïque composé de: 

Lames de zinc. 400*^*^ sur une seule face. 

Lames de cuivre 252*^ *-' sur une face. 

Toute la quantité de sulfate de plomb a été décomposée dans 
Tespace de douze heures. 

Pour décomposer dans le même temps 4,000 litres de la même 
solution, il aurait fallu mettre en expérience : 

Lames de zinc 2857 ^•'^ S'^^SS?! 

Lames de cuivre 72000'''' 7"-'',2000 

Or, i mètre carré d'une lame de cuivre d'un millimètre d'épais- 
seur pèse 40 kilog., il s'ensuit qu'il faudra employer 72 kilog. pour 
décomposer, dans l'espace de douze heures, tout le sulfate de 
plomb dissous à saturation dans l'eau salée. 

Application des déterminations précédentes. On amis dans une 
cuve électro-chimique 550 litres environ d'une solution saturée de 
sulfate de plomb dans l'eau salée, avec 12 lames de cuivre ayant 
une superficie de 25872*"-*' ou 2™*',5872; et dans le cylindre en cuir 
servant de diaphragme, 6 lames de zinc présentant une surface de 
5880*". 

Dix-neuf heures après, la solution précipitait encore en l'éten- 
dant de son volume d'eau. La quantité de zinc était évidemment 
trop faible, si toutefois la résistance du diaphragme au passage de 
l'électricité n'était pas un peu trop considérable, ce qui arrive avec 
le cuir quand, ayant déjà servi, on le laisse sécher avant de le réena- 
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ployer. Pour que Topération eût été terminée en douze heures, U 
aurait fallu employer : 

Zinc l'-^OaSO, au lieu de 5880^% 

Cuivre 4»%9600, au lieu de 2,5872*'. 

M. Duport, qui a comparé le procédé électro-chimique à Tamal- 
ganoation pratiquée au Mexique, est arrivé aux conséquences sui- 
vantes avant qu'il connût les résultats dont il sera question {dus 
loin. 

1*» Ce procédé ne présente aucun avantage sur Tamalgamation 
sous le rapport du rendement en argent; il paraît peu applicable 
aux minerais dans lesquels l'argent se trouve à Tétat métallique , 
attendu que ces minerais se chlorurent très-difficilement par la voie 
humide, surtout quand ce métal est en parties d'une certaine gros- 
seur^ tandis que, dans l'amalgamation, le mercure s'empare promp- 
tement de Targent. 

2*» Pour les minerais composés de sulfures métalliques qui exi- 
gent le grillage et la chloruration à chaud , le traitement de Frey- 
berg et celui du cazo semblent être plus avantageux sous le rapport 
du rendement en argent. 

3*» A regard des minerais très-plombeux, en y comprenant les 
galènes, le trmtement électro-chimique et le cazo sont les seuls qui 
puissent être employés. 

4** Si la mine d'Ahnaden était épuisée, ou que Fextraction du 
cinabre devînt impossible, soit par une trop grande abondance des 
eaux ou par Teffet d'un cataclysme, la production du mercure, limi- 
tée dans ce cas à celle des mines de la Carniole, serait insuffisante 
pour le traitement des minerais d'argent par l'amalgamation; 
alors le procédé électro-chimique, au Mexique, au Pérou et au 
Gbily, et dans les localités où le b€»s manque ou ne se trouve qu'en 
très-petite quantité, serait le seul à l'aide duquel on pût traiter les 
minerais d'argent. 

A ce sujet, M. Duport, dans un ouvrage ayant pour titre : De la 
production des métaux précieux au Mexique, s'exprime comme 
il suit : « Initié par l'inventeur lui-même dans tous les détails de ce 
nouveau procédé, j*ai pu me convaincre de la possibilité de son 
application industrielle sur les minerais du Mexique, autant par des 
expériences faites sur 4000 kilogrammes de miner^u des principaux 
districts que j'avais fait venir à Paris en 1840, que par celles que j'ai 
répétées moi-même sur les lieux. » 
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CHAPITRE V. 

Traitement étectro-chimique de différents Diineraû, 



Traitement de la galène argentifère, conHdérée comme minerai 
d'argent. Le traitement ordinaire de la galène argentifère corniste 
à griller le minerai suffisamment enrichi à Taide du lavage^ et à le 
fondre dans un fourneau à manche avec du charbon : Toxyde se 
réduit^ et Ton coule le plomb dans des moules ou lingotières. Quand 
le plomb a une teneur suffisante en argent^ on le passe à la coupelle 
pour obtenir ce dernier métal pur; si le plomb est très-pauvre, on le 
soumet à une seconde fusion, et on agite le bain pour concentrer 
l'argent dans la partie inrérieure. On n'a plus ensuite qu'un plomb 
d'œuvre riche en argent que Ton soumet à la coupellation. 

Ce traitement est le seul qui ait été employé jusqu'ici^ et l'on n'a 
jamais songé à retirer imméiiatement l'argent que renferme la ga- 
lène^ et par conséquent sans avoir recours à la coupellation; on 
peut néanmoins lui en substituer deux autres qui exigent au préa- 
lable la sulfati^ion de la galène^ le traitement électro^^himîque et le 
traitement au cazo^ qui se rattache au précédent et qui est en usage 
dans quelques parties de l'Amérique. 

Nous avons montré, page 397, comment il fallait griller la galène 
pour la préparer de manière à être soumise au traitement électron 
chimique et au traitement par le cazo; il s'agit maintenant de don- 
ner les résultats obtenus dans plusieurs opératicnis faites sur «ne 
grande échelle avec la galène de Saint-Santin-Cantalès (Cantal) 
non séparée de la gangue^ et qui a donné à Fessai s 

Teneur en plomb 0,28 

Id. en argent , . 0,00072 

650 kilogranunes de cette galène avec gangue et pyrites ont été 
grillés avec 10 p. ^ de sel marin, et mis en digestion pendant vingts 
quatre heures avec 1,000 litres d'eau salée marquant 35» à Taréo- 
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mëtpe. Le tout a été remué à deux reprises pendant une heure. 
3 litres de la dissolution traités dans l'appareil électro-diimique 
ont donné : 

Plomb en éponge. • 5%800 

Plomb fondu 8, 170 

Aident 0, 110 

Soit, par litre: 

Plomb 17S1 

Argent ^ ,366 

Si Ton eût pu traiter les 1,000 litres, on en aurait eu : 
Plomb... 17S100,aulieude 28%20 
Argent . . 0, 366 id. 0; 468 

Il restait donc encore dans le minerai 11^10 de plomb et 0^,0^ 
d'argent. On aurait ainsi enlevé avec 1000 litres d'eau salée, les 
0,8 de la teneur en argent. 

1,000 kilogrammes du même minerai ont encore été grillés 
avec 10 pour 100 de sel marin sans pyrites. Une prise d'essai de 
1000 grammes a été traitée avec Teau salée jusqu'à parfait épuise<- 
ment. Ce traitement a exigé 7 litres d'eau salée saturée. 

Les 3 premiers litres ont dmmé dans l'appareil foncticmnant avec 
un couple cuivre et fer S';9, qui, passés à la coupelle, ont laissé 
0^,380 d'argent. 

2 autres litres ont produit un précipité pesant 1«,3, lequel, passé 
à la coupelle, a laissé un bouton de retour de 0^,075. Dans les deux 
expériences, le rapport entre le précipité plombeux et l'argent a été 
à peu près le même. 

Enfin, <?n a mis dans l'appareil éleçtro-cbimique les 4 litres res- 
tant de la dissolution; on a retiré 0«,2 de précipité métallique, qui 
ont donné à la coupelle 0«,03i d'argent. 

On a donc retiré successivement en argent : 

Dans les 3 premiers litres 0«,380 

Dans les 2 suivants - . . ,075 

Dans les 4 derniers ,031 

0»,486 

Les 3 premiers litres de la dissolution ont donc enlevé au mine- 
rai les 0,694 de Targent qui se trouvait dans le minerai. Ce fait est 
d'une grande importance, car il démontre la possibilité de retirer 
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rargeni sans avoir besoin de soumettre au traitement électro-chi- 
mique toute la quantité d'eau salée nécessaire pour épuiser le mi- 
nerai grillé^ fait qui a déjà été signalé. 

Le résidu provenant du lavage des 1000 grammes de minerai ren- 
fermait encore 0<^â44 d'argent; ainsi on a retiré : 

0»,486 d'argent. 
On a laissé fiU » 

0»,730 

On n'a donc chloruré que les deux tiers de l'argent^ et cela uni- 
quement parce que Ton a grillé sans pyrites. 

900 kilogrammes ont été mis dans la cuve à minerai , d*abord 
avec 2700 litres d'eau salée, puis avec iSOO, et en deraier lieu à 
plusieurs reprises, avec iSOO autres litres jusqu'à épuisement com- 
plet. Les 7000 litres d'eau salée ont été traités successivement dans 
l'appareil électro-chimique, et on a retiré après coupellalion 
O^^aO d'argent, au lieu de 0^700 que l'on eût obtenu sauf les pertes 
ordinaires, si la chloruration eût été faite avec sel et pyrites. Dans 
le traitement de 1000 grammes, on avait laissé presque tout le plomb 
dans Feau salée; on en a précipité une partie à l'état d'oxyde avec 
un lait de chaux ajouté en quantité convenable. Le précipité obtenu , 
composé de sulfate de chaux et d'oxyde de plomb, pesait, après des- 
siccation, 130 grammes. Il a donné à la fonte et à la coupellation : 

Plomb 36«,40 

Argent ,080 

Le résidu, qui après lavage pesait 830 grammes, contenait encore: 

Plomb 53», 

Argent ,1 10 

En résumé, on a obtenu : 

1** Dans les opérations électro-chimiques, environ 6» 

2" Dans la précipitation par la chaux 3G 

3^» Dans les résidus » 53 

95». 

Argent retiré directement 0»,486 

« provenant du traitement par la chaux. . . ,080 
a laissé dans les résidus ,110 

0^676 
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Ces résultats mettent bien en évidence la nécessité de griller la 
galène avec des pyrites, pour la mettre dans Tétat le plus convena- 
ble pour être traitée électro-chimiquement. 

Une dernière expérience en grand de grillage avec pyrites et sel 
marin devenait donc indispensable pour fixer les idées sur les avan- 
tages résultant de ce mode de grillage. On trouvera ci-après les ré- 
sultats obtenus. 

On a soumis au grillage 1,300 kilogrammes de minerai de Saint- 
Santin, gangue comprise, avec 10 p. 100 de pyrites et autant de 
sel marin préalablement décrépité. Ce minerai avait pour teneur : 

Plomb 08,3125 

Argent ,00150 

Pour déterminer la durée du grillage qui donne le meilleur ren- 
dement, on a fait cinq opérations successives, en fractionnant les 
1,300 kilogrammes. 

Voici les résultats obtenus dans cinq grillages successifs : 

300 kil. 1" grillage. Durée : 3 heures. 
10 gram. ont donné à Fessai : 

Tfnenr. Teneur du^mincr.i 

Plomb..... 3«,060 .. 0,306 .. 0,3425 
Argent 0,134 .. 0,00134 .. 0,00139 

200 kil. 2« grillage. Durée : 3 heures. 
10 gram. ont donné à Tessai : 

Plomb 30«, .. 0,30 .. 0,3125 

Argent ,134 . . 0,00134 . . 0,00139 

200 kil. 3« grillage. Durée : 3 heures. 
10 gram. ont donné à l'essai : 

Plomb 30«, .. 0,30 .. 0,3125 

Argent 0,142 .. 0,00142 .. 0,00139 

300 kil. 4« grillage. Durée : 2 heures et demie. 
10 gram. ont donné à Fessai : 

Plomb 316,60 .. 0,316 .. 0,3125 

Argent 0,154 .. 0,00154 .. 0,00139 

300 kil. 5* grillage. Durée : 2 heures et demie. 
10 gram. ont donné à Fessai :. 

Plomb 32S .. 0,32 .. 0,3125 

Argent 0,144 .. 0,00144 .. 0,00139 

T. II. 27 
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La moyenne du plomb trouvé dans le minerai grillé est de 30,80, 
et celle de Targent de 0,146 p. iOO, ce qui donne pour teneur : 

En plomb 0,308 

En argent 0, 001 46 

Les rendements en argent, dans ces cinq opérations, présentent 
des différences ; cela tient à ce qu'il est bien difficile de griller la 
galène en remplissant toujours les mêmes conditions. 

Par Teffet de Faddition de 10 p. 100 de pyrites et autant de sel 
marin, le minerai avait augmenté de poids ; il n'est pas étonnant pai* 
conséquent que la teneur en argent du minerai grillé ait été trou- 
vée moins forte que celle du minerai non grillé. 

Pour savoir si l'on n'avait rien perdu dans le grillage par la vola- 
tilisation, on a fait l'essai des produits recueillis dans les chambres de 
condensation. Ces produits pesaient 7 kilogrammes, qui ont donné 
à l'essai 0,924 de plomb et 0,005 d'argent; or, les 1,300 kilogram- 
mes de galène renfermaient 1*^,95 d^argent. On a donc retrouvé 
dans les chambres de condensation 0,0027 de la teneur totale en 
argent, quantité insignifiante. 

Ces essais terminés, on a pris 100 grammes de chacun des cinq 
grillages, et on les a soumis au traitement électro-chimique , après 
épuisement complet avec l'eau salée. 

1*' grillage. 100 gram. ont laissé un résidu pesant 24 granunes, 
qui ont donné à Fessai : 

Tenear. 

Plomb 2»,4 .. 0,1 

Argent 0,022 .. 0,00091 

2* grillage. 100 gram. ont laissé un résidu pesant 22 granmies, 
qui ont donné à l'essai : 

Plomb ;3«, . . 0,13 

Argent * 0,014 .. 0,00063 

3*^ grillage. 100 gram. ont laissé un résidu pesant 24 grammes, 
qui ont donné à l'essai : 

Plomb , .. 3', .. 0,12 

Argent 0,010 .. 0,00025 

4» grillage.*100 gram. ont laissé un résidu pesant 25 grammes, 
qui ont donné à Fessai : 

Plomb.. 9^ .\ 0,36 

Argent , . . ,040 . • 0,0016 
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5« grillage. 100 gram. ont laissé un résidu pesant 36 grammes, 
qui ont doDné h Tessai : 

Plomb 6»,6 .. 0,45 

Argent 0,02g .. 0,00! 

Ces résultats montrent que les résidus, après lavage et épuise- 
ment avec l'eau saturée de sel marin, pesaient environ le quart du 
poids des minerais grillés, et la teneur en plomb et en argent a été 
la plus forte quand le grillage n'a duré que deux heures et demie. 

En soumettant au traitement électro-chimique les différentes por- 
tions grillées, on a trouvé pour : 

iOOklI. du 1" grillage: i^^"^^' ^r'??/" '? ^' ^'L 
^ ^ (Aident, 0,128 id. 0,134 

100 » du «• id 1^'^""^' ^"^^ ''^' 30, 

100 B d«3^ id. lî'^"^V^I'., ??• ^' 

(Argent, 0,!40 id. ,U3 

100 n duA^ id. 1^'^°^*^' 21, id. 31,60 

(Argent, 0,110 id. 0,154 

100 . du5^ id. 1^'^"^^' 23^^ î1- 32, 

(Argent, 0,122 id. 0,144 

On voit par ees ^si^is que Ton a retira en moyenne dam les trois 
premiers grillages opérés dans le même temps (trois heures), 
27S30 de plomb, au lieu de 30 gr0mm6S, et O»,! 35 d'argent, au lieu 
de 0,143. Ainsi on a perdu de la teneur totale : 

En Argent.-. ..•.., 0,05& 

En plomb ,.,,•...., 0,09 

3i l'on eût continué au delà de trois heures les trois premiers 
grillages, on aurait encore laissé moins de plomb et d'argent dfms 
le/s résidus, 

Le plomb et l'argent ont été retirés des 1300 kilogramnjes h l'état 
de poussière métallique que Fon a fondue dans un fourneau i^ ré- 
verbère en la tassant, encore humide at lavée^ dans un creuset, et la 
recouvrant de poussière de charbon. 

L'opération dont nous venons de rapporter les résultats a été sa- 
tjysfaîsante. 

Plusieurs autres opérations ont été faitea avec 500 et 1060 kilo* 
gramn^es de galène avec un égal succès ; seulement on a obtenu du 
plomb d'œuvre très-riche en argent, en ne laissant les dissolutions 

27. 
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en contact avec les couples voltaïques que pendant peu d'heures, 
conformément au principe exposé page 369. 

Les détails circonstanciés dans lesquels nous sommes entrés suf- 
fisent pour faire connaître le mode de grillage qu'il est nécessaire 
d^employer pour le traitement électro-chimique de la galène, ainsi 
que les avantages qui résultent de ce traitement pour obtenir des 
plombs d'œuvre très-riches. Nous avons une observation à faire qui 
n'est pas sans intérêt. 

Le sulfate de plomb dissous dans une solution saturée de sel ma- 
rin semble former deux combinaisons ; le plomb s'y trouve com- 
biné avec l'acide sulfurique et avec le chlore, autant que l'on peut 
en juger à Faide des réactifs en usage qui ne précipitent qu'une 
partie du plomb, tandis que l'autre est décomposée en proportion 
assez considérable, soit par d'autres réactifs, soit au moyen de l'ac- 
tion électro-chimique. Cela tient à ce que dans la réaction du sul- 
fate de plomb dissous dans l'eau salée, sur le chlorure de sodium, 
il se produit du sulfate de soude et du chlorure de plomb. Ce qui 
explique comment il se fait que des dissolutions de sulfate dé plomb, 
quoique ne précipitant pas ou précipitant peu, en y versant une 
forte proportion d'eau, donnent des précipités électro-chimiques 
abondants. 

Si Ton verse dans une dissolution de ce genre, qui ne marque 
plus par Teau, une solution de chromate de potasse, on a un pré- 
cipité abondant de chromate de plomb qui décèle la présence du 
chlorure. 

Traitement des différents minerais du Mexiqtie. 
l""" Expérience. Minerai de Veta Grenade. 

Nous commencerons par exposer les opérations que nous avons 
faites en premier lieu, afin que Ton puisse suivre plus facilement les 
modifications successives que Ton a apportées au procédé électro- 
chimique. 

Minerai très-quartzeux, renfermant des pyrites et de la blende; 
Fargent s'y trouve à Pétat métallique et de sulfure. 

Teneur en argent 0,00175 . 

50 kilogrammes de ce minerai , après avoir été porphyrisés et 
tamisés, ont été grillés pendant une heure, après quoi on a ajouté 
2%50 de sel marin et autant de pyritçs, et Ton a continué le gril- 
lage pendant une heure et demie en chauffant fort. Le minerai 
grillé pesait 54'^,50, 



Digitized by VjOOQIC 



DES MINERAIS U*ABGENTy DE PLOMB ET DE CUIVRE. 43 1 

On a traité ces 54'',50 parTeau salée jusqu'à parfait épuisement. 
On a retiré 662 grammes de plomb argentifère, ayant une teneur 
environ de 0,099. 

Les 54^50 ont donc donné 52S08 d'argent* 

Les résidus renfermaient encore 30 ,00 

82S08 
Il manquait pour arriver à la teneur 
de 0,00175 5 ,42 

87»,50 
En regrillant de nouveau le résidu, on n'a pas enlevé plus 

de 0,0000-25 de sa teneur. 
La première opération a donné les 0,6 de l'argent contenu dans 

le minerai. 

Ce faible rendement tient à ce que Ton n'avait pas ajouté assez 

de pyrites dans le grillage. 

2« Expérience. Minerai de San Clémente. 

Ce minerai est composé de métal négro (mélange de blende, de 
pyrites, de galène, etc.) et de Colorado (minerais ocreux, caver- 
neux et presque friables). Teneur en argent : 0,0038. 

45 kilogramme de minerai porphyrisés et tamisés ont été grillés 
seuls pendant une heure trois quarts; on y a ajouté ensuite 5 kilo- 
grammes du même minerai, au lieu de pyrites, et ^^^ de sel ma- 
rin. Le grillage a continué encore pendant une heure et demie, 
après quoi on a défoumé. Le tout, après grillage, pesait 47%28. 

Ces 47''38, traités électro-chimiquement, ont donné l'',980 de 
plomb argentifère qui ont donné à la fonte : 

i ",555 ayant une teneur de 0,0876 en argent , soit pour 50 kilo- 
grammes r 436«,22 

Les résidus renfermaient encore 0,00035, soit pour 

les 5 kilogrammes de résidu 45 ,75 

Il a manqué pour arriver à la teneur l'econnue. . . 38 ,02 

190^00 

On a donc retiré en totalité pour 400 kilogrammes, 272», 44 sur 
380 grammes, c'est-à-dire les 0,75. 

Il est à remarquer que les 38«,03 qui ont manqué se trouvaient 
à l'état de chlorure dans 4*^,980 du précipité électro-chimique qui 
n'avait été lavé qu'au bout de trois jours; l'argent, qui s*y trouvait 



Digitized by VjOOQIC 



"l^t TB4ITEMEJIIT ÉLEGTAO-CHlMIQUB 

dans un grand état de division^ ft'est promptement cbkmiré au 
contact de Fair en présence du «cl nuuHa De sorte qu'en réalité, 
on a retiré : 

des SO kilogrammes i36»,î2 ) -m.a*^ ^> 

38^)3 I ^^^%2^ d-argent. 

Soit pour 100 id 348^50 

On a laissé d^s les rendus. « . . • . ^ • • « 34 ^50 

Teneur totale 380«,00 

On a donc laissé dans les résidus 0,09 de la teneur en argent. 

3« Expérience. Minerai de Guanaxato {rayas) ^ Irès-quartzeux* L'argeat 8*y 
trouve en grande partie à l'état métallique (teneur, O^OOS). 

Ce minerai ne se prête pas aussi bien au traitement éleciro*chi- 
mique^ attendu que^ Targent s'y trouvant en grains plus ou moins 
fins^ la cbloruration n'est que superficielle sur les grains les plus 
gros. 

50 kilogrammes ont été grillés chauds pendant une demi-heure, 
après quoi on a continué le grillage en ajoutant 5 kilogrammes de 
sel marin et pareille quantité de pyrites. Le tout^ qui pesait aprèl 
grillage bl\600, a été mis en digestion avec U6 litres d'eau salée. 
Après décantation f on a mis la liqueur dans l'appareil électro^bi- 
mique^ qui a fonctionné avec un couple zinc et cuivre pendant qua- 
tr&^ingU^ixe heures environ. 

On a retiré en plomb argentifère non fondu 670 grammes, ayant 
une teneur de 0^1095 d'argents 

On a donc obtenu en fU'gent.« «.««....«««.«... 68*^675 

Perte à la fonte et à la coupellation due à la pré- 
sence du chlorure d'argent. ,...*.*. il ,3â5 

Les résidus renfermaient* ^ « < • à . « 70 >00 

450«,00 

On a retiré un peu plus de la moitié de la teneur en argent. 

La perte est due : 1° à la volatilisation pendant la fonte du chlo- 
rure d'argent formée avec le contact prolongé de l'aident en poudre 
et du sel» 2* A une cbloruration incomplète. 

M. Berthier ayant trouvé que le précipité métallique, avant la 
fonte, renfermait du chlorure d'argent, on a pris 10 grammes que 
Ton a traités par l'acide acétique; puis le résidu, après avoir été 
lavé, a été passé à la coupelle avec de la litharge mis dans le flttfé ; 
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on a obtenu 1*,190. Lei 670 gramnies devaient donc renfermer 
79»,63 d'argent; perte> 70«,37. 

Le cazo a donné pour 100 grammes en argent, 0,il2. 

Soit pour 670 ^ 75^04 

Cette opération est moins favorable que la précédente. 

Il devenait nécessaire de recommencer Topération en apportant 
quelques changements dans le grillage. 200 kilogrammes de mine- 
rai de Guanaxuato ont été moulus et tamisés. 20 grammes, traités 
d'abord par Teau régale , puis par Pammoniaque , ont laissé un 
résidu qui a donné à Tessai 0^,004 d'argent, et dont la teneur par 
conséquent était de 0,0002» L^argent contenu dans le résidu^ n'ayant 
pu être enlevé par Teau régale, devait être encastré dans le quartz, 
bien que le minerai moulu ait été passé au tamis. 

100 kilogrammes de ce minerai ont été grillés modérément pen- 
dant une heure dans un four à réverbère; on a ajouté ensuite 
5 p. 100 de sel marin et autant de pyrites, et Ton a continué à 
griller de la même manière pendant une heure; après ce temps, 
on a défoumé. Le tout pesait 105 kilogrammes. Le rainerai grillé 
avait une teneur de 0,00212. 

20 grammes de ce minerai grillés, traités par Tammoniaque, lais- 
sèrent un résidu ayant encore une teneur de 0,0006. La chloruration 
était donc incomplète, car on ne devait pas laisser dans les résidus 
plus de 0,0002. 

On a fait un second grillage sans aucune addition pendant une 
demi-heure. Le poids du minerai ne changea pas. 10 grammes fon- 
dus ont donné, après coupellation , 0«,022 d'argent. 

Dans le minerai de Saint-Santin grillé suivant la méthode que 
nous'avons indiquée, il existe, suivant M. Berthier, de Toxychlorure 
de plomb. Nous avons reconnu, de notre côté, qu'il se formait quel- 
quefois dans le grillage, et même dans la chloruration par voie hu- 
mide, des oxychlorures de plomb et de cuivre. Il nous vint aussi- 
tôt à Pidée qu'en grillant longtemps le guanaxuato, il se formait 
une combinaison de chlorure d'argent et de cuivre , insoluble dans 
l'eau salée, et dont la présence était un obstacle au traitement élec- 
tro-chimique du minerai. Ayant grillé fortement pendant une heure 
200 grammes de minerai, moitié fut traitée par l'ammoniaque, 
moitié par Peau salée. La dissolution ammoniacale donna presque 
tout le chlorure d'argent contenu^ tandis que l'eau salée n'enleva 
qu'une très-faible quantité de chlorure. L'ammoniaque avait détruit 
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la double combinaison ^ ce que n'avait pu faire la dissolution salée. 
11 est donc indispensable de chlorurer l'argent sans qu'il y ait pro- 
duction de double chlorure, ou du moins, s'il se forme dans le 
grillage, il faut avoir un moyen de le décomposer, sans quoi le 
traitement électro-chimique n'est pas possible. On y parvient par 
une nouvelle addition de pyrites. 

On a grillé de nouveau dans le four à réverbère 100 kilogrammes 
pendant plusieurs heures avec du sel marin et 10 p. 100 de pyrites, 
en fractionnant l'addition de ces dernières, c'est-à-dire en ajoutant 

5 p. 100 en commençant et pareille quantité vers la fin du grillage; 
le poids n'avait pas sensiblement changé. 

20 grammes de ce minerai regrillé, après avoir été traités par 
Tammoniaque, ont donné à l'essai 08,006, correspondant à 0,0003; 
or, comme le minerai renfermait 0,0002, qui ne pouvaient êtee en- 
levés à cause de la mauvaise mouture , l'opération de la chlonira- 
tîon devait donc être considérée déjà comme satisfaisante. 

Les 100 kilogrammes ont été traités par Teau salée; 20 gram- 
mes de résidu, après Teptier épuisement, n'ont donné à l'essai 
que 0»,004, indiquant une teneur de 0,0002. Ce résultat est donc 
des plus satisfaisants. La solution qui avait servi à épuiser les 
100 kilogrammes, traitée électro-chimiquement, a donné 0^,225 
correspondant à une teneur de 0,00225, qui est à peu près celle 
que l'on devait trouver. 

On voit par là que, pour avoir une bonne chloruration, il faut 
donner un bon coup de feu vers la fin de l'opération, puis faire 
une nouvelle addition de pyrites; car en prolongeant le grillage 
hors de la présence des pyrites, il se forme des oxychlorures et 
des doubles chlorures. 

L'addition de pyrites après chloruration avec le sel marin a pour 
but de détruire les oxychlorures, par suite de la réaction du per- 
sulfate de fer et du sel sur ces composés, et de compléter la chlo- 
ruration. X 

La chloruration du minerai de Guanaxuato consiste donc à griller 
d'abord assez fortement avec 5 p. 100 de sel marin, et de manière 
que la masse soit tenue au rouge pendant un quart tfheure, puis à 
continuer le grillage avec 5 ou 10 p. 100 de pyrites suivant le mine- 
rai pendant le même temps, la masse tenue toujours au rouge vif, 
et défourner immédiatement après. En se conformant à ces prescrip- 
tions, nous sommes parvenus à chlorurer convenablement 100 kilo- 
grammes de minerai avec addition de 5 p. 100 de pyrites seule- 
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ment. On parvient aussi à chlorurer avec un coup de feu vif ^ en 
grillant d'abord le minerai, puis en continuant le grillage et ajou- 
tant simultanément le sel marin et les pyrites. On voit par là que 
Ton peut griller le minerai de Guanaxuato aussi complètement que 
possible. Les minerais qui renferment peu de galène devront être 
grillés de la même manière. 

Est-il possible de traiter au cazo le minerai grillé imparfaitement? 
\ kilogrammes de ce minerai^ passés au cazo, ont donné â0<^800; on 
a donc retiré tout l'argent qui n'était pas encastré dans le quartz. 

Ce résultat est très-important^ en ce qu'il montre que, lorsque la 
chloruration n'est pas complète, le traitement au cazo peut donner 
tout Pargent, quand ce dernier est à Tétat métallique. 

20 grammes de ce minerai, regrillés après avoir été traités par 
Tammoniaque, ont donné à l'essai un résidu renfermant encore 
0«,006, correspondant à 0,0003; or, comme le minerai renfermait 
0,0002 qui ne pouvaient être enlevés à raison de la mauvaise mou- 
ture, l'opération était déjà satisfaisante et annonçait en même teipps 
que le minerai n'avait pas reçu de coup de feu convenable. 

Ces résultats indiquent bien qu'il faut donner un coup de feu con- 
venable pour avoir une bonne chloruration avec addition de pyrites. 
Les expériences suivantes ne laissent aucun doute à cet égard. 

Le four ayant été chauffé fortement , on y a introduit iOO kilo- 
grammes de minerai, avec 5 kilogrammes de sel marin ; on a grillé 
pendant f d'heure, jusqu'à ce que la masse ait atteint la tempéra- 
ture rouge. On a ajouté ensuite 5 kilogrammes de pyrites, et l'on a 
continué le grillage pendant | d'heure. On a retiré environ le tiers 
des 100 kilogrammes, et l'on a continué à griller avec un feii vif les 
deux autres tiers pendant 10 minutes. On a enlevé la moitié environ 
de ce qui restait dans le four, et l'on a continué à griller le reste 
pendant 10 minutes à un feu vif. 

Les 3 parties ont été pesées séparément : 

La première pesait 30'',200 

La deuxième pesait 38, 500 

La troisième pesait 36, 420 

Total 105^120 . 

Le résultat du traitement de ces trois parties va indiquer la mar- 
che de la chloruration i)endant le grillage, et ce qu'il faut faire pour 
chlorurer complètement le minerai de Guanaxuato par la voiesèche. 

Les SCjSOO, traités par le procédé électro-chimique, ont donné un 
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dépôt métallique pesant 200 grammes, renfermant Î7«,650 d*argent. 

îO grammes du réridu ayant donné à Tessôî 0*/)25 d'argent, il 
s'ensuit que la teneur du résidu était de 0,001Î5, teneur évidem- 
ment trop considérable. 

Les SS^^bOO, traités également par le procédé électro-chimique, 
ont donné un précipité métallique pesant 456«^,Î30, qui, fondu et 
coupelle diaprés la méthode de M. Berthier, a donné 57«,102. 

20 grammes de résidu ont donné à Fessai 0«,012, correspondant à 
une teneur de 0,0006. Cette opération est préférable à la précédente. 

Les 36^420, qui avaient subi le plus fort grillage, traités par le 
procédé électro-chimique, ont donné 702*, 50 de précipité métalli- 
que, et à la fonte 71^,900 d'argent, après coupellation. 

20 grammes de résidu n'ont laissé que 0,004. Teneur, 0,0002, qui 
peut être négligée. 

En récapitulant les produits de ces trois opérations, nous voyons : 

1*» Teneur de 30S200 d'après l'essai 668,440 

On a retiré 27, 650 

Il devait rester dans les résidus 38, 190 

Les résidus renfermaient d'après l'essai. . 37, 750 

Perte dans les opérations. . . i8,040 

a*» Teneur de 38^500 d'après l'essai 848,070 

On a retiré. ..\ 57, 102 

Il devait rester dans les résidus. ........ 26, 968 

Les résidus renfermaient d'après l'essai. . 23, 010 

Perte dans les opérations. . . 3s958 

3^ Teneur de 36S420 80«,i24 

On a retiré 71, 900 

Il devait rester dans les résidus 8^ 224 

Les résidus renfermaient d'après l'essai. . 7, 284 

Perte dans les opérations. . . 0*,940 

On voit donc qu'avec un peu d'habitude, on peut griller le raine- 
rai de Guanaxuato aussi complètement qu'on peut le désirer; les 
minerais qui renferment peu de galène devront être grillés, en sui- 
vant la marche que je viens d'indiquer. 
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Le traitement électro-chimique des 100 kilogr. de Guanaxuato en 
trois parties^ n'a demandé que 36 heures; la seconde opération a 
exigé 390 litres d'eau salée. Cette rapidité dan» la réduction eit due 
à l'attention qu^on a eue d^agiter continuellement l'eau en contact 
avec les lameâ métalliques^ atin de ramener au-dessus la dissolution 
du fond. Il est très-facile d'expliquer pourquoi la partie inférieure 
de la solution cède plus promptement son argent au courant que là 
partie supérieure. Aussitôt que le zinc est attaqué, l'électricité né- 
gative est chassée dans le cuivre, qui agit immédiatement sur le sel 
d'argent. G*est par conséquent sur les bords et principalement sur 
les parties inférieures, là où le courant quitte les conducteurs, que 
Taction est la plus forte. Quand quelques-unes des parties liquides 
ont perdu leur chlorure d'argent, le courant agit sur le sel marin 
qui se trouve en contact avec les lames métalliques ; on évite la 
décomposition du sel, du moins en grande partie, en agitant con- 
tinuellement la solution. Les résultats obtenus sont alors des plus 
satisfaisants. 

Analyse du dépôt éleetro-chimique provenant du traitement du 
minerai de Guanaxuato. En traitant ce dépôt par Pacide acétique, 
on dissout l'oxyde de plomb formé pendant l'oxydation du plomb 
encore humide, et le dépôt lavé, puis traité à chaud i)ar l'acide 
nitrique, donne du chlorure d'argent. On ignore si ce composé n'est 
pas dû à une partie de sel marin qui n'aurait pas été enlevée par les 
eaUx de lavage, ou bien à la réaction lente du sel marin sur l'argent 
du précipité métallique avant le lavage. Nous serions assez disposés 
à admettre cette dernière explication, attendu que l'on se rendrait 
conaple ainsi de la présence de la soude libre dans le précipité. 
Rien ne serait plus facile alors que de coupeller sans perdre de 
chlorure d'argent; il suffirait de mêler au précipité de la poussière 
de charbon, afin de revivifier l'oxyde de plomb, et de produire ainsi 
du plomb à l'état naissant, qui décomposerait le chlorure. Ce moyen 
est employé par M. Derthier pour coupeller le chlorure d'argent. 

Analyse du précipité métallique obtenu dans le traitement élec- 
Iro chimique du minerai de Guanaxuato, par M. Berthler. 

Argent métallique 0,1160 

Chlorure d'argent 0,0030 à 0,004 

Plomb 0,6050 

Cuivre ;» 0.0720 

A reporter 0,7960 
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Report 0,7960 

Chlore 0,0335 

Sable et oxyde de fer 0,0350 

Oxygène, acide carbonique, etc 0,1355 

1,0000 

Suivant M. Berthier, on peut traiter comme il suit ce produit: 

Dissoudre le plomb et le cuivre dans l'acide acétique, précipiter 
le cuivre par le plomb; recueillir l'acétate de plomb; fondre l'ar- 
gent avec le carbonate de soude ou autre fondant alcalin. 

On a traité ainsi par Tacide acétique 10 grammes prélevés sur 
670 grammes de précipité de Guanaxuato. Le résidu a été mis sur 
un bain de plomb avec de la litharge et de la poussière de charbon. 
On a trouvé 1^172 d'argent, au lieu de 1«,190. On a donc perdu 
dans la fonte 0,018, quantité insignifiante. 

Les 660 grammes restant ont été traités également par Tacide 
acétique à chaud pour dissoudre le cuivre et le plomb, qui se trou- 
vaient en partie à Tétat d'oxyde; puis on a fondu le résidu avec du 
carbonate de soude. On a obtenu 77^,088 d'argent, au lieu de78«.5i. 
Ce mode de traitement est donc aussi avantageux que possible : il 
ne peut être employé que dans les localités où le carbonate de 
soude est à bon marché, comme au Mexique. 

Nous nous sommes étendus un peu longuement sur le traitement 
du minerai de Guanaxuato, attendu que ce minerai , étant très-peu 
pyriteùx et renfermant la plus grande partie de son argent à l'état 
métallique, présentait plus de difficulté à la chloruration que les mine- 
rais pyriteùx. En suivant les prescriptions que nous avons indiquées, 
on peut arriver à chlorurer aussi complètement que possible, pounii 
toutefois-que le minerai ne contienne pas de gros grains d'argent. 

4* Expérience. Minerai riche du Fresnillo (teneur, 0,00287). 
100 kilogrammes ont été grillés après pulvérisation pendant deux 
heures, après que le four avait été chauffé, avec 10 kilogrammes de 
pyrites et autant de sel marin. Le tout a été partagé en deux lots. 

Le premier lot a donné au cazo 0S140 d'argent. 

Les résidus renfermaient 0»,004 

Le deuxième lot, traité électro-chimiquement, a donné: 

Argent coupelle. 0^132 

Les résidus renfermaient 0*,005 

Perte à la fonte par la volatilisation du chlorur e. 0^,006 

0S278 
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La quantité laissée dans les résidus ou perdue dans le traitement 
est 0,032 de la teneur totale. 

Traitement des minerais blendeux. Le minerai d'argent de Para- 
plona (Colombie) est un des plus rebelles à l'amalgamation améri- 
caine que Ton connaisse, à raison de sa composition complexe, 
comme on en jugera par l'analyse suivante faite en Angleterre. 

Matières terreuses 0,23482 

Soufre 0,29630 

Zinc 0,18934 

Fer 0,22420 

Cuivre 0,07642 

Argent 0,01303 

'Or 0,00048 

Perte 0,0054J 

d,00000 

En moyenne, le minerai de Pamplona a une teneur de 0,01, tan- 
tôt un peu plus, tantôt un peu moins. Le minerai que nous avons 
traité renfermait en outre de 0,05 à 0,06 de plomb. Il est composé 
évidemment d'un mélange de différents sulfures à bases de zinc, de 
fer, de cuivre, d'argent et de plomb, avec une assez forte teneur en 
or. Il ne peut pas être chloruré par la voie humide, et force à de 
grandes précautions pour Tétre par la voie sèche, à cause de la pré- 
sence de la blende, qui exige que Ton chauffe fort pour la décom- 
poser, ce qui peut entraîner la volatilisation d'une partie du chlorure 
d'argent. 

En général, quand un minerai contient une forte teneur en ar- 
gent, il devient difficile d'obtenir une chloruration parfaite, surtout 
quand l'argent est en parties d'une certaine grosseur, lesquelles ne 
se chlorurent qu'à la surface. 

La chloruration de ce minerai par la voie sèche exige une pulvé- 
risation aussi parfaite que possible, et l'emploi de la chaux qui pro- 
duit, en général, de bons effets avec les minerais blendeux. 

Première grande opération. 500 kilogrammes ont été grillés 
pendant six heures, avec 30 kilogrammes de chaux et 45 kilogram- 
mes de sel marin, puis remoulus et regriilés pendant trois heures 
avec 5 autres kilogrammes. La moitié grillée a été mise en diges- 
tion avec 1,200 litres d'eau salée, quantité bien inférieure à celle 
qui était nécessaire pour dissoudre tout le chlorure d'argent formé. 
\ ,000 litres environ ont été mis dans deux cuves électro-chimiques 
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renfermant chacune seize lames de cuivre de 77 centimètres de lon- 
gueur sur 30 de largeur, et dix-huit lames de plomb de 90 centi- 
mètres de longueur sur 14 de largeur^ fdacées dans plusieurs 
tonneaux de cuir renfermant environ 50 litres d'eau salée. Douze 
heures après ^ la liqueur ne précipitait plus par Feau. On a laissé 
encore quelque temps fonctionner les appareils pour que la décom- 
position fût complète. 

Les dépôts électro-chimiques^ recueillis^ sèches et soumis à la 
coupellation , ont donné C'^SOSSS d'argent. 

Les 1,200 litres renfermaient donc. ^67830 
Les résidus ,02323 



0S70053 

On a substitué le zinc au plomb; on a eu un précipité métallique 
pesant 6'',783^ qui ont donné à lafonte^ puis à la coupellation, 5'',400 
de plomb et 0*^,22 d^argent. Il résulte de là que 1 litre d^eau salée a 
dissous 0^,585 d'argent. On voit donc que le traitement électro- 
chimique avec les lan^s de plomb n'a laissé dans Teau salée et le§ 
résidus que 0,032 de la teneur totale. 

Nous allons rapporter les diverses opérations faites sur plusieurs 
lots de minerai de Pamplona, et d'abord sur un lot de 139 kilogr. 

Le minerai, passé au moulin, a été grillé pendant cinq heurts 
avec 6 p. 100 de chaux et 45p. 100 de sel wmn et aufamt de py- 
rites; en ménageant le feu en commençant afin d'éviter un raoïo- 
lissement qui nuit singulièrement au grÛlaga» 

Le minerai grillé a été repassé au mouUn et bluté, puis traité jas^ 
qu'à épuisement avec la Mention saturée de sel marin « qui a été 
soumise au traitement électe'OH^bimique* 

Cette première opération a donné un dépôt métaUi* 
que pesant , , , 5^23^ 

Le résidu, a{H*ès un second grillage avec 5 p. lOQ 
de pyrites, a donné dans l'appareil ékotrO'cWmique 
un dépôt métallique pesant. ,*,,.«,. ^ , ^ ..,..# ^ ./ . » ' 4,400 

Les essais indiquaient encore dans ]m résidus une 
teneur de 0,001 35* 

Les résidus, grillés pour la troisième fois avec 5 p. 100 
de pyrites, ont doni^ encore dans Tappiareil électro* 
chimique un dépôt pesant. ,,.,....-,.,..,,,.,•,• 2,650 

iff,300 
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Ces {^^,300, passés à la coupelle avec 59 kilogrammes de plomb^ 

ont donné en argent * • • » 1^238 

La litharge et les fonds de coupelle renfermaient. ... ^036 

iS274 

Ce produit dépasse de 0^036 celui qui était indiqué par les es- 
sais. 

Le lingot pesait 1*^,274925 

Essayé pour or a donné ,004740 

Argent 1S270I85 

Ce traitement est satisfaisant sous le rapport du rendement^ mais 
non sons celui du grillage, attendu que Ton a été forcé de répéter 
trois fois cette opération : cela vient, !• de ce que le premier grillage 
n'avait pas été prolongé ; 2« de la difficulté de griller complète- 
ment les minerais riches, surtout quand ils renferment des grains 
d'argent d^une certaine grosseur. 

La présence de Tor constate un fait important, la chloruration 
d^une portion, petite à la vérité, de l'or contenu dans le minerai, 
fait constaté depuis par M. Duport, au Mexique. 

Pour savoir combien il restait d^or dans les 110 kilogrammes de 
résidu, on les a passés avec du mercure dans un moulin destiné à 
tourner les cendres d^orfévre. On a obtenu un amalgame très-cui- 
vreux , qui, scorifié après volatilisaticm du mercure avec de» fonds 
de coupelle et coupelle, a donné : 

Or 17^586 

Argent. 3 ,404 

Les résidus, après ce traitement, renfermaient encore : 

Argent 0,041800 

Or 0,00440 

En résumé, le traitement des 139 kilogrammes du minerai com- 
plexe de Pamplona, a donné : 

V' opération 1S274925 1 

Argent. 2« id ,003404 l'',3«)129 

( 3° id. dans les résidus. . . ,041 800 ) 

/ 1" opéraUon * 0\004740 ) 

Or 2« id » ,017586 0%026726 

(3« id. dans les résidus... 0,004400) 
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Or les 139 kilogrammes renfermaient: 

Argent.-. iS3S6640 

Or ,044880 

On a retiré en argent 1 ,320129 

Id. en or ,026726 

Perte en argent , . ; ,036511 

Id. enor 0,018154 

Ces pertes proviennent : 

1« De la coupellation : quand on projetait sur le bain de plomb le 
précipité métallique en poussière très-fine, le courant d'air en en- 
levait une petite portion, inconvénient que l'on pourrait éviter dans 
les opérations en grand. 

2*' De la scorification du kilogramme de matière cuivreuse obte- 
nue par l'amalgamation; car 2 grammes des 600 grammes de 
masse ont donné à l'essai : 

Or 0«,153 

Argent ,03^ 

Les 600 grammes auraient produit : 

Or 45«,9 

Argent 9 ,6 

L'opération est satisfaisante, car on a laissé dans les résidus 
d'un minerai riche 0,032 de la teneur en argent. 

Une seconde expérience a été faite avec un autre minerai de la 
même localité, dont voici la composition : 

Silice 25,480 

Soufre 29,630 

Zinc i2,934 

Fer 22,420 

Cuivre 7,642 

Argent de 1,040 à 1,045 

Or 0,040 

99,186 

100 grammes de ce minerai ont été grillés pendant une heure et 
demie au rouge sombre avec 6 p. 400 de chaux, en ménageant 
le feu pendant trois quarts d'heure. L'essai sur 20 grammes a donné 
15,1759 d'argent aurifère pour 100 grammes de minerai. On a grillé 
ensuite avec 15 p. 100 de sel marin et autant de pyrites pendant 
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une demi-heure, puis on a donné un bon coup de feu pendant un 
quart d'heure. 

Quand on n'emploie pas de chaux en commençant, le minerai 
s'agglutine, et le grillage ne peut s'effectuer. Après le grillage, le 
minerai pesait 120 grammes. L'essai a donné i«,480 d'argent au* 
rifère pour 100 grammes de minerai ; il n'y a donc pas eu de perte 
dans le grillage. 

On a épuisé avec Teau salée; le résidu ne pesait plus que 80 gram- 
mes. 

Une prise d'essai de 20 grammes a donné 0^,012 d'argent auri- 
fère renfermant 0«,008 d'or, et le résidu contenait 0»,057 d'argent 
aurifère, ou 0,037 d'or, et 0,020 d'argent. Ce résultat est très- 
avantageux; seulement l'or était resté dans les résidus. Pour le 
retirer, il faut les passer au mercure, ou bien employer le procédé 
mexicain, qui consiste à mettre du mercure dans les arastres pour 
s'emparer d'une grande partie de l'or pendant la mouture. 

1,000 kilogrammes de minerai de Pamplona, même composition, 
ont été traités avec un égal succès par le procédé électro-chimique, 
après grillage avec chaux, pyrites et sel marin. Le résidu ne ren- 
fermait pas au delà de 0,02 d'argent de la teneur totale. Tous les 
minerais du Mexicpie, dont la composition est semblable ou analo- 
gue, pourraient être chlorurés de la même -manière. 

Traitement du cuivre gris. Le cuivre gris, à raison de sa compo- 
sition complexe , est un des minerais dont le traitement offre le 
plus de difficulté. Nous prendrons d'abord pour sujet des expé- 
riences le cuivre gris, qui a pour composition, d'après l'analyse 
qu'en a faite M. Berthier : 

Cuivre 0,392 

Arsenic , 0,250 

Fer 0,045 , ^^^ 

Antimoine 0,045 ^ ' 



Soufre 0,2 

Argent 0,010 

Tous les métaux sont combinés probablement avec le soufre dans 
ce minerai qui paraît être un double sulfure de cuivre et d'arsenic 
renfermant accidentellement de l'argent et d'autres métaux. 

Ce qui nous importe le plus dans le traitement de ce minerai est 
l'opération du grillage, qui est indispensable non -seulement pour 
chlcffurer l'argent, mais encore pour chasser une partie des com- 

T. II. 28 
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)[)Osés dont on n'a pas besoin. Le grillage du cuivre gris, pour être 
fait complètement, exige que Pon ménage d'abord beaucoup la 
chaleur au commencement de l'opération, afin d'éviter Taggloiné- 
ration ; peut-être serait-il convenable d'employer la cbuix. Dès 
linstant que l'on commence à chauffer, il se dégage une fumée 
arsenicale très-abondante qui se dissipe peu à peu et est remplacée 
ensuite par un dégagement de gaz acide sulfureux. A la fin de To* 
p^fation, il faut chauffer jusqu'au blanc naissant pour décomposer 
les sulfates formés. Parle grillage le minerai perd un quart de son 
poids. Le minerai grillé renferme les substances suivantes : du 
deutoxyde de cuivre, de Poxyde d'antimoine, du peroxyde de fer 
en partie combiné avec de l'acide arsénique; de l'argent qui s'y trouve 
presque en entier à l'état d'oxyde, et des matières pierreuses. Le 
minerai grillé se fond très-Wen avec quatre fois son poids de flux 
noir : on obtient un culot d'un rouge p^ tirant sur le blanc, qui 
renferme de l'antimoine et de l'arsenic. 

Ce même minerai grillé est attaqué fadlement par de Tadde 
sulfurique étendu de son volume d'eau, et surtout à l'aide de la 
chaleur. Tout le cuivre se dissout entièrement, ainsi que la plus 
grande partie de l'oxyde d'argent, environ 0,8; le résidu se compose 
de fer, d'antimoine, d'arsenic, de matières pierreuses et d'un peu 
d'argent , ainsi que la partie non grillée quand l'opération n'a pas 
duré assez longtemps. Le poids de ce résidu est le 0,17 ou le 0,28 
du poids primitif. 

En faisant bouillir ce résidu avec de l'acide sulfurique concentré, 
ou avec un mélange d'acide sulfurique concentré et de nitre,0Q 
n'enlève qu'une quantité très-petite d'argent. Ce fait prouw que ce 
métal est combiné intimement avec différents oxydes, ce qui porte 
à faire croire qu'il doit être lui-même à l'état d'oxyde. M. Berlhier, 
pour extraire l'argent contenu dans le résidu, a mélangé le minerai 
grillé avec de la litharge, et a réduit le mélange dans un creuset 
brasqué à une température peu élevée, ce qui lui a doimé un culot 
pesant 0,85, composé de grenaille d'un gris de plomb, cassante et 
grenue. Après avoir retiré le plomb par la scorification, il a soumis 
' le plomb à la coupellation. L'oxydation de l'argent est ici très- 
remarquable, puisque l'oxyde d'argent se réduit ordinairemeot 
quand on élève la température ; M. Berthier a observé que ce métal 
s'oxyde souvent, et que son oxyde peut subsister à une haute tem- 
pérature quand il peut se combiner avec un certain nombre de sub- 
stances. Il pense que c'est à la propriété que possède l'argent de 
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résister à l'action d*iin grand nombre d'agents les plus énergiques^ 
lorsqu'il est combiné avec des matières oxydées ou des sulfures et 
des arséniures , qu'il faut attribuer la difficulté que Ton éprouve à 
traiter les minerais qui les renferment^ traitement qui en général 
est trè&-long et très-dispendieux. 

Après avoir essayé différents procédés^ M. Berthier croit que le 
traitement par Tacide suU^irique est le plus avantageux que l'on 
puisse employer^ quoiqu^l ne dissimule pas cependant les diffi- 
cidtés que Ton rencontrera dans la pratique; nous allons le décrire 
avec quelques détails^ parce qu'il nous importe de le connaître. 

Leschlich, après avoir été fondu, devra être réduit en poudre 
trèS'flne , sous des meules, puis on le grillera dans un four à réver- 
bère afin de chasser le soufre et d'oxyder complètement le cuivre. 
La matière grillée et blutée sera mise dans des chaudières de cuivre 
avec de Tacide sulfurique étendu d'une certaine quantité d'eau, 
on chauffera jusqu'à l'ébuliilion, et après la dissolution de l'oxyde 
de cuivre on ajoutera de l'eau pour dissoudre les sulfates formés. 
Quand la liqueur sera éclaircie, on y placera des barreaux de plomb 
pour précipiter l'argent. On fera cristalliser ensuite la liqueur suf- 
fisamment concenljrée, on enlèvera les cristaux formés, et les eaux- 
mères très-concentrées serviront à une nouvelle opération. M. Ber- 
thier fait observer ensuite que l'acide sulfurique ne dissout que les 
0,8 de l'argent contenu dans le minerai, et qu'on doit avoir consé- 
quemment un grand intérêt h retirer les 0,2 du résidu antimonial. 

Pour décomposer le sulfate de cuivre, M. Berthier ne conseille pas 
de suivre l'ancienne méthode, qui consiste à précipiter le cuivre par 
de vieilles ferrailles et à fondre avec des scories. Il propose de suivre 
le procédé qu'il a indiqué pour le sulfate de plomb (Annales des 
mines f t. VHI, p. Mb). Lequel est fondé sur la propriété que possè- 
dent le sulfure et le sulfate de plomb , ou le sulfure et l'oxyde , 
de se décomposer mutuellement ; or il paraît que le sulftire de 
cuivre se comporte de la même manière par rapport au sulfate et 
à l'oxyde du même métal. Il faudrait donc opérer de cette manière 
pour ne pas avoir du cuivre renfermant du fer. 

Il reste maintenant à traiter les matières antimonîales insolu- 
bles dans l'acide sulfurique et qui contiennent encore de l'argent; 
M. Berthier propose d'agir parla voie sèche de la manière suivante : 
on les mêlerait avec une fois et demie leur poids de litharge im- 
pure, et l'on fonderait au fourneau à manche, avec des scbries 
vitreuses. L'oxyde de fer et les substances pierreuses se dissoudraient 

28. 
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avec les scories ^ et Pon obtiendrait un alliage de plomb et d'anti- 
moine qui contiendrait tout l'argent, que Ton retirerait en scorifiant 
Tantimoine et une partie du plomb et coupellant. 

En résumé, le procédé conseillé par M. Berthier pour le traite- 
ment du cuivre gris exige pour iOO kilogrammes de minerai 87 
kilogrammes d'acide sulfurique tel qu'il sort des chambres et 30 
kilogrammes de litharge. Le cuivre serait retiré pur ainsi que l'ar- 
gent qui ne renfermerait que des traces de cuivre. La petite quan- 
tité d'antimoine serait recueillie combinée avec du plomb dans les 
derniers produits du travail. L'arsenic serait condensé dans des 
chambres convenablement disposées ; il n'y aurait donc que du 
soufre de perdu. Pour en perdre le moins possible, il propose de 
griller le minerai à une chaleur modérée, afin de ne pas décompo- 
ser le sulfate de cuivre qui se forme au commencement de l'opéra- 
tion. Le procédé de traitement que nous venons d'exposer est très- 
rationnel, et repose entièrement sur les principes chimiques; mais 
on peut le scinder en deux : la première partie comprenant le gril- 
lage et la sulfatation ; la seconde, la décomposition électro-chimi- 
que, soit en suivant la même marche que celle qui a été précédem- 
ment exposée, soit en disposant les appareils comme nous le dirons 
plus loin pour obtenir immédiatement des lames de cuivre , au lieu 
de cuivre dans un grand état de division. 

Traitement du cuivre gris des montagnes des Corbières 9 près de 
Montpellier. 400 kilogrammes de minerai, ayant été pulvérisé et 
tamisé, ont été mis dans un four préalablement chauffé pendant 
quatre heures. On a grillé à un feu modéré avec 5 p. iOO de sd 
marin pendant deux heures moins un quart. La matière grillée a été 
mise dans un bassin de plomb contenant de l'eau acidulée par l'acide 
sulfurique marquant 20*. L'eau avait été chauffée avant à la tempéra- 
ture de rébuUition, que l'on a maintenue pendant cinq minutes. On 
a décanté et lavé, puis on a concentré la solution et les eaux de lavage 
jusqu'à ce que l'aréomètre maïquât 35<», et Ton a laissé cristalliser. 
Le minerai a été mis ensuite en digestion avec l'eau salée. Après 
épuisement, une prise d'essai de 20 grammes a donné une teneur 
de 0«,0009 en argent. Après traitement électro-chimique, le résidu 
pesait 65 kilogrammes, et le précipité métallique 2*^,25. 

5 grammes du même précipité, traités par la voie humide, ont 
donné 10«,iOO d^argent pour le tout. Il y a donc eu perte dans cet 
essai. 

Produit des 100 kilogrammes : 
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i *» 60S24 de sulfate de cuivre ; 

â« 0*^,180 d'argent; 

3« 0^062 d'argent dans les résidus. 

La teneur moyenne en argent de ce minerai était donc de 
0,00242. 

On a grillé 100 grammes de résidu avec 10 p. 100 de pyrites, et 
autant de sel. 

Après épuisement, le résidu pesait 99 grammes ; 20 grammes 
fondus et coupelles ont indiqué une teneur de 0,006 ou 30 grammes 
par 100 kilogrammes; on n^a donc enlevé que peu d'argent dans le 
traitement des résidus, ce qui provient d'un défaut de mouture. 

Observation à consulter dms la pratique. M. Berthier a fait quel- 
ques expériences dans le but de substituer à l'amalgamation pour le 
traitement des minerais d^argent, un procédé par la voie humide, 
sans avoir recours au mercure et à l'eau salée saturée. Il est hors 
de doute que l'on peut prendre comme dissolvant du chlorure d'ar- 
gent, l'ammoniaque ou son carbonate; 4)0ur rendre facile l'emploi 
de ces deux composés, M. Berthier propose de se servi? des eaux 
alcalines qui proviennent des fabriques de gaz d'éclairage, les- 
quelles eaux renferment du carbonate d'ammoniaque. On pourrait 
arroser le minerai chloruré, préalablement neutralisé par le car- 
bonate de chaux avec l'e^u ammoniacale, et continuer ensuite le 
traitement à la manière des terres salpétrées. Rien ne serait plus 
facile ensuite que de retirer le chlorure d'argent de la solution. 
Il conseille aussi de former une liqueur ammoniacale avec des ma- 
tières animales en décomposition, et produisant par conséquent du 
carbonate d'ammoniaque; en ajoutant un peu de chaux, on aurait 
une dissolution ammoniacale. Les dissolvants que propose M. Ber- 
thier,, ne pouvant pas être préparés en grande quantité dans des 
districts étendus de mines, ne peuvent avoir qu'un usage restreint. 

On a vu précédemment que Ton pouvait employer l'acide hydro- 
chloi-ique pour opérer la chloruration; on pourrait aussi se servir 
d'acide sulfurique; mais alors il faudrait y joindre du sel marin 
pour dégager du chlore. 

S'il se trouve du cuivre dans le minerai d'ai^ent que l'on chlo- 
rure, le cuivre éprouve, de la part du magistral, le même mode 
d'action que l'argent, c'est-à-dire qu'il se transforme en protochlo- 
rure, tandis que le perchlorure de fer se change aussi en pro- 
tochlorure. 

Purification de Veau salée saturée^ et diverses réactions propres 
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à cette dissolution. L'eau salée au ma&imum de saturatloti dissout 
d'autant plus de chlorure d'argent qu'elle renfimne moms de sels 
métalliques; il s'ensuit que , lorsqu'elle a servi déjà depuis quelque 
temps au traitemoit électro-chimique^ elle ccmtient des tels de zinc, 
de pl(Hnb^ de fer et dû suUate de soude, qu'il faut lui enlever pour 
lui rendre sa propriété dissolvante. 

Quand Teau salée est acide ou alcaline^ sa propriété dissolvante 
est également très^diminuée. Pour la purifier^ on emploie des bases 
alcalines et même des sulfures alcalins. Le carbonate de soude dé- 
compose une partie du chlorure d'argent en dissolution dans Teau 
salée» 

La chaux décompose les sels de fer^ de cuivre et de ]^mb^ et aussi 
une portion du diîorure d*argent. On ne peut donc employer ces 
deux substances que lorsque Teau salée ne renferme plus de chlo- 
rure d'argent. 

Pour s'assurer si l'eau salée ne renferme plus de chlorure d'iuv 
gent^ il suffit de verser sur une plaque de cuivre bien décapée^ 
quelques gouttes de la dissolution > l'argent se dépose sur le cuiTre 
d'autant plus vite que le liquide en renferme davantage. Lorsqu'elle 
n'en contient que peu^ la tache blanche n'est sen^ble qu'au bout 
de deux minutes. En touchant le Cuivre et le liquide avec une 
lame de zinc^ on accélère la précipitation. Il ne fout pas> bien en- 
tendu^ que la dissolution renferme d'autres tnétaux réductibles» Où 
peut rendre sensibles ainsi des millionièmes d'argent. 

Les sulfures alcalins peuvent être employés avantageusement 
pour décomposer les sels métalliques qui se trouvent dans les eaux 
salées à la suite d'tin traitement électfo-chimique. 

Le sulfure de sodium, étant plus facile à se procurer et étant d'un 

prix moins élevé que le sulfure de potassium , est celui dont 11 

faut faire usage; on le prépare avec le charbon et le sirtfate de 

soude, que l'on recueille en quantité assez considérable dans les 

. cuves électro-chimiques. 

Le protochlorure de fer, surtout quand il est à l'état naissant, m 
présence du sel marin et du chlorure d'argent, se change enpef- 
chlorure qui reste dissous et en chlorure basique, qui tend à former 
une combinaison double avec le chlorure d'ai^ent, qui, étant inso- 
luble dans le sel marin, ne peut être décomposé que par l'eau, ou 
mieux encore par l'eau aiguisée avec l'acide sulfurique. On A 
donc un grand intérêt à se défaire du protochlorure de fer, avant 
de reporter la solution de sel marin qu'il renferme sur le minerai 
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d*argeni chloruré* C'est un des motifs pour lesquels on doit préfé- 
rer le zinc auier dans le traitement électro-çhiinique. 

Les lames de fer qui ont servi à décomposer le chlorure d'argent 
sont enlevées, on précipite le fer avec une solution de carbonate, 
de soude, de sulfure de sodium, ou un lait de chaux dans le sel 
marin. L'oxyde de feir, en se précipitant, entraîne avec lui les com- 
posés qui se précipitaient lentement, et la liqueur s'éclaircit immé- 
diatement quand il ne reste plus que Quelques traces de fer. Là rapi- 
dité avec laquelle s'effectue cette précipitation est un Indice qu'on a 
assez ajouté de lessive alcaline : cet indice est un signe caractéris- 
tique qui ne manque jamais. 

U vaut mieux laisser un peu de chlorure de fer que d'ajouter un 
excès d'alcdi qui décomposerait à la fin les petites quantités de 
chlorure d'argent qui se trouveraient dans la dissolution. La pro* 
priété que nous indiquons pour reconnaître si le fer est précipité 
n'empêche pas qu'on ne goûte la solution avec le doigt pour s'as^ 
surer si elle a encore le goût astringent propre aux sels de fer« 

En employant la chaux comme corps précipitant, il se forme du 
chlorure de calcium i lequel est décomposé par le sulfate de soude 
qui se trouve dans l'eau salée, quand on traite des minerais chlo* 
rurés par la voie sèche. On obtient, d'une part, du chlorure de sor 
dium, et> de l'autre, du sulfate de chaux qui se précipite, de cette 
manière on régénère du sel ordinaire. Les solutions de potasse, de 
soude et de chaux doivent être faites dans des solutions saturées de 
sel marin > afin d'éviter d'étendre les solutions. 

M. DupOrt, en oherdiant à purifier avec un excès de carbonate 
de soude des eaux salées qui lui avaient servi à traiter des minerais, 
a obtenu, à raison de Timpureté première de ces eaux, un précipité 
floconneux abcmdant de magnésie. Puis, ayant employé cette dis- 
solution filtrée pour traiter un minerai d*argent assez plombeux, le 
précipité électro-chimique obtenu consistait en argent presque privé 
de plomb, ce dernier métal ayant sans doute été précipité au mo- 
ment du contact avec la dissolution purifiée de sel marin, par l'ex- 
cès de carbonate de soude qu'elle contenait. 

Cette observation est importante en ce qu'elle permet de réduire 
la consommation du zinc presque à la quantité correspondante à la 
précipitation de l'argent. Cette précipitation du plomb n'influe que 
peu sur le rendement en argent; en effet, M. Duport ayant grillé 
200 grammes d'un minerai contenant du sulfure de plomb, le pro- 
duit du grillage a été partagé en deux parties égales. 
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Le lot n' 4 a été traité avec le sel marin, sans aucune préparation; 
le n" 2, avec une dissolution privée de chaux et de magnésie par 
un excès de tequezquite (carbonate de soude). 

Les résidus du n** 1 contenaient, d'après essai.. (en argent). 0,0013 

Id. n° 2 id 0,0083 

Le précipité n° 1, fondu avec du flux noir, a donné un culot 

de 1,195 

Celui du n° 2 , un culot contenant beaucoup de cuivre de. . 0,525 

La coupellation du culot n° 1 a produit en argent 0,290 

Id. no 2 id: 0,270 

Il résulte donc une différence, dans les produits et les résidus, 
d'environ 7 p. 100 d'argent de moins pour la partie obtenue avec 
moins de plomb. Ne peut-on pas supposer, pour expliquer cette 
différence, que le minerai grillé pouvait contenir une partie de son 
argent à Fétat de sulfate, qui aura été décomposée par le carbonate 
de soude, et ne se sera pas dissoute? 

La dissolution de sel marin filtrée après la séparation de la ma- 
gnésie ne donnait plus à Taréomètre que 23°95, au lieu de 25*. 
L'év^poration d'un litre de cette liqueur a donné 280 grammes de 
sel sec. 

La présence de la magnésie dans ce sel marin, venu probablement 
d'Acapulco, est un grand inconvénient, soit qu'on veuille, comme 
dans Texpérience ci-dessus séparer le plomb d'abord, soit qu'on 
se borne à purifier les eaux salées après quelques opérations, car 
ces précipités terreux sont d'un volume si éncMrme ijue leur sépa- 
ration par décantation est fort embarrassante, même après un 
repos prolongé. Il est à croire que les sels de l'intérieur, comme 
celui du Penal-Blanco, ne contiennent pas de sels solubles de ma- 
gnésie. 

Voici le résumé de quelques essais faits avec divers réactifs sur 
des dissolutions concentrées de sel marin contenant du chlorure ou 
du sulfate de plomb et du chlorure d'argent. 

Le chlorure de plomb est très-soluble dans l'eau salée au maxi- 
mum de saturation; la dissolution ne précipite pas Peau ; l'acide 
sulfurique n'y produit aucun précipité, mais elle précipite abon- 
damment en y versant une solution de chromate de potasse, de 
suif hydrate d'ammoniaque ou de carbonate de soude. 

Une dissolution de sulfate de plomb dans l'eau salée précipite 
au contraire par Teau pendant quelque temps, et cesse ensuite de 
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précipiter^ tout en le faisant avec les autres réactifs; de là il faut 
conclure que le sulfate de plomb en ccmtact avec le chlorure de 
sodium se change peu à peu en chlorure de plomb et en sulfate 
de soude. 

La dissolution de chlorui^e d^argent dans Teau salée éprouve les 
effets suivants de la part des réactifs : 

Par rhydrosulfate d'ammoniaque^ elle donne un précipité brun 
par transparence, vert-olive par réflexion; 

Par riodure de potassium, un précipité bl^c jaunâtre, insoluble 
dans Tammoniaque; 

Par rhydrocyanate de potasse, le chromate de potasse, l'ammo- 
niaque, le tequezquite, il n'y a pas de {urécipité. 

Si le sel marin employé contient des sels de magnésie, le carbo- 
nate d'ammoniaque produit un précipité, qui, au bout de quelques 
heures, devient violet à la lumière, comme s'il avait entraîné avec 
lui le chlorure d'argent. 

L'eau trouble la liqueur, qui prend une couleur opaline; placée 
au soleil, elle devient promptement violacée, et peu après elle 
prend une couleur camielle claire qui ne varie plus. 

Le chlorure d'argent, qui devient d'un beau violet quand il re- 
çoit la lumière sous l'eau pure, reste blanc plus longtemps sous la 
dissolution de sel marin, et prend ensuite une couleur gris sale 
qui ne ressemble pas à l'autre nuance. 

Affinage des précipités ékctro-chimiques. Les précipités électro- 
chimiques ne sont pas à beaucoup près formés d'argent pur, par la 
raison toute simple que l'argent, dans ses minerais, est ordinaire- 
ment accompagné de composés de cuivre et de plomb, qui éprou- 
vent dans la chloruration des transformations de nature à rendre 
sdubles dans l'eau salée les nouveaux composés formés. Ces pré- 
cipités doivent donc être considérés, en général, comme des mé- 
langes d'argent , de cuivre et de plomb , dans des proportions varia- 
bles, suivant la composition des minerais. On peut arriver à réduire 
considérablement la présence de ces divers métaux, en suivant le 
mode de traitement que nous avons exposé ; par exemple, quand 
on traite de la galène argentifère, on peut, en fractionnant l'opéra- 
tion , obtenir un plomb d'œuvre très-ridie en argent. 

Ces précipités se trouvant dans un grand état de division, les 
métaux qui le composent, àTexception de l'argent toutefois, s'oxy- 
dent rapidement; et s'ils n'ont pas été parfaitement lavés, c'est-à- 
dire débarrassés complètement du sel qu'ils contiennent, l'argent 
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ne tâide pas à ne chlorurer^ce qui oecadîonne une pfrie à la fotité* 
On en aura la preuve en jetant les yeux sur Talialyse qui a été faite 
par M. Berthier^ d^un précipité obtenu dans le traitement étoctro- 
chimique de Guanaxuato, en faisant usage d'un couple zinc et cuimrej 
page 4â8. 

Le cuivre et le plomb se trouvent en totalité dans ce composé^ 
partie à l'état d'oxychlorure^ partie à Fétat de carbonate; il n'y en 
a pas à Fétat métallique. 

En foisant fondre ce mélange dans une coupelle^ on perd près 
de 0,1 de l'argent qu'il contient, à cause de la vofaitU^tion du 
clilorure. Si on le fond avec de la litiiàrge et du charbiHi, et que 
Ton passe ensuite à la coupelle le. plomb obtenu, on retire tout 
l'argent allié au cuivre. Cette méthode aurait un grand inconvé- 
nient dans le battement en grand; car il faudrait employer une 
proportion considérable de plomb pour enlever le cuivre. 

M. Berthier conseille, pour obtenir les trois métaux^ Targent, 
le cuivïe et le plomb à l'état de pureté et économiquement, de 
traiter la matière par de l'acide acétique, de précipiter le cuivre par 
du plomb, d'évaporer pour recueillir l'acétate de plomb que l'on 
verserait dans le commerce; et enfin de fotidre le résidu arg^ti- 
fère avec une petite quantité de carbonate de soude : on aurait ainsi 
de Targent extrêmement pur. 

Les produits métalliques obtenus avec le couple {^mb et cuivre 
ne renferment que du plomb et de l'argent; le mél^ge est un ri- 
che plomb d'œuvre renfermant de 0,âO à 0,25 d'argent^ que Ton 
passe sur un bain de coupelle, en se mettant en garde, toutefois, 
contre la volatilisation du chlorure d'argent qui se forme pendant 
l'exposition du produit à l'air, quand il n'a pas été suffisamment 
kvé. Ce produit renferme aussi parfois du sous^hlorure qui se dé- 
pose pendant la déoomporition électro-chimique, sur la fin (te 
l'opération, quand l'action est considérablement ralentie* 

M. Davelouis^ qui s'est occupé du traitement électro-chimique au 
CShili , a proposé de traiter le produit métallique avec une dissolution 
de bichlorure de fer marquant 20^ à Taréomètrô, pour dissoudre le 
cuivre et le plomb; mais l'argent ainsi obtenu est bien loin d'être 
pur, car il ne renferme que 0,14 de fin , à en juger toutefois par Té- 
chantUlon envoyé en France. 

Quant au plomb provenant du traitement de hi galène, il est pyro- 
phorique^ à raison de l'état de division de ses parties; aussi faut-il 
bien se garder de le dessécher complètement, car il serait changé 
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totalement en oxyde> avec élévAtum de tenipérature. Pour le fondre^ 
il faut le mettre en pains de 10 à SO kilogrammes^ eto.^ quand il 
est encore humide> mi en le presslmt à la main^ soit, ce qui vaut 
mieu^^ avec une presse hydntulique; après quoi on le fond dans 
un creuset ou dans Un fowneau à nmnche^ en les entourant de 
chaii)on. 

Traitement det minerais de cuivre proprement dits. Le but du 
traitement éleotro^himique étant d^obtenir immédiatement à Tétat 
métallique les métaux contenus dans les minerais^ soit à Pétat de mé^ 
lange^ soit en les séparant successivement les uns des autres^ après 
leur avoir fait subir un traitement par la voie sèche ou par la voie 
humide i on conçoit très-bien qu*on puisse l'appliquer aux minerais 
de cuivre proprement dits^ tels que les pyrites cuivreuses^ puiscpie 
rien n'est plus facile dans ce cas-là que de transformer le sulfure 
de cuivre en sulfate^ aVec ou sans le concours de l'acide sulfurique« 
Le sulfate obtenu^ si Ton ne veut pas le décomposer par de vieilles 
ferrailles^ afin de ne pas avoir du cuivre ferrifèré ou impur^ il faut en 
faire une dissolution oonoentrée> et mettre cette dissolution dans les 
appareils électro-chimiqttes. Ces appareils peuvent être disposés de 
mMiière à donner du cuivre pulvérukoit ou du cuivre en lames. Les 
appareils déduits pour le traitement des minerais d'argent pouvant 
être employés pour avcnr le cuivre pulvérulait^ nous ne nous y 
arrêterons pas; il nous reste à décrii^ celui que Ton a proposé pour 
obtenir directement des lames de cuivre. Pour atteindre ce but^ il 
faut disposer Fappareil pour que la solution soit constamment au 
maximum de saturation. MM. Gauthier de Glaubry et Dechaud ont 
proposé de remplir cette condition ^ au moyen de dispositions ti*s^ 
simples que nous altons décrire. 

Lorsque Ton superpose dans un vase deux dissolutions^ Tune 
saturée de sulfate de cuivre plus dense , Fautre de sulfate de fer 
nKHns dense, si dans la première on place une lame de cuivre, dans 
Pautre une lame de fonte communiquant avec la première au 
moyen d*un conducteur métallique > on a un couple voltaïque dont 
l'action est sufflsante pour décomposer le sulfate de cuivre ; Foxy* 
gène et Tacide du sulfate se portent sur la fonte d'où résulte du 
sulfate de fer, tandis que le cuivre se dépose sur la lame de cuivre, 
formant le pôle négatif. Le cuivre déposé dans les premiers instants 
est à l'état de pureté chimique ; mais, le fer devenant de plus en plus 
abondant, le cuivre, en se prédpitant , intraîne avec lui du fer : 
il détient peu à peu cassant, puis pulvérulent, à mesure que la 
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dissolution s'appauvrit davantage. Mais^ tandis que cette solution 
devient moins dense^ celle du sulfate^ au contraire, augmente en 
defisité; il en résulte : 1» une dissolution de cuivre normale occu- 
pant la partie inférieure du vase ; ^ une dissolution du même sel 
un peu moins dense surnageant la première ; 3^ une dissolution de 
sulfate de fer très-dense ; 4** une autre normale. Pour rester toujours 
ilans les conditions primitives, et obtenir le cuivre en feuilles, il 
fallait enlever la solution de sulfate de cuivre moins dense et celle 
de sutfate de fer plus dense; c^est en cela que consiste le principal 
perfectionnement apporté au traitement électro-chimique des mine- 
rais de oiivre. 

L^apparml qui remi^it ces conditions se compose des parties que 
nous allons indiquer : d^une caisse en bois doublée en plomb, recou- 
verte ensuite de cire ou de toute autre substance analogue et destinée 
à recevoir la dissolution de sulfate de fer. Cette caisse est pourvue de 
deux, ouvertures : l'une supérieure pour l'introduction de la liqueur 
normale ; l'autre inférieure, servant à expulser la liqueur dense au 
moyen de siphons. Dans son intérieur, et à distance convenable, 
plongent des cases en cuivre ou tôle plombée, dont les extré- 
mités et la partie inférieure sont en métal , tandis que les parois 
latries sont à jour et garnies de feuilles de carton fixées soUde- 
ment. Une ouverture inférieure amène également, au moyen de 
siphons, la dissolution c(Hicentrée de cuivre, et une autre placée 
presque à la partie supérieure, permet l'écoulement de la dissolu- 
tion faible. 

Dans une de ces cases, on place le métal négatif destiné à rece- 
voir le dépôt de cuivre, et entre chacune d'elles, ainsi qu'à l'exté- 
rieur des deux cases extrêmes, se trouvent à demeure des plaques 
en fonte destinées à produire l'action voltaïque. 

Des conducteurs métalliques servent à établir la communication 
autre toutes les parties du couple ; et on règle l'appareil de ma- 
nière qu'il arrive à chaque instant autant de dissolution forte de 
sulfate de cuivre et de dissolution faible de f^, qu'il sort de liqueur 
faible de cuivre et de liqueur forte de fer; l'action se continue sans 
aucune main-d\£uvre. 

D'un autre côté, pour faciliter le passage du courant ^tre les 
deux dissolutions en contact et séparées par des diaphragmes en 
carton, ceux-ci sont percés de petites ouvertures au-dessus du 
niveau supérieur de la plaque négative; au moyen de c^te dis- 
position , la dissolution de sulfate de fer normale occupant la partie 
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supérieure de la case vient s'étendre sur celle de cuivre, de sorte 
que l'appareil est ramené à ses conditions premières. 

Une fois Tappai'eil monté, on n^a besoin que d'enlever les feuilles 
de cuivre quand elles ont une épaisseur convenable, et de rempla- 
cer les plaques de fonte quand elles ont été dissoutes. 

Le mouvement des liquides s^opère au moyen de siphons en rap- 
port avec des bassins à niveau constant : peu importe la qualité de 
la fonte employée ; celle de la plus mauvaise qualité réusat égale- 
ment bien. Les feuilles de cuivre peuvent être livrées de suite au 
commerce; passées au laminoir, elles acquièrent la densité de 
celles de cuivre obtenues au laminage. 

Tout le cuivre précipité n'est pas obtenu en feuilles; il n^y a 
guère que les trois cinquièmes et même la moitié; le reste est à 
rétat de poudre ou de fragments que Pon soumet à la fonte. 

Ce procédé peut présenter des avantages sur les anciennes mé- 
thodes de traitement. 

D'un autre côté, la dissolution de cuivre en partie épuisée se 
charge de plus en plus de fer, de sorte qu'en la repassant de nou- 
veau sur les minerais pour la saturer de sulfate, et la faisant rentrer 
dans l'appareil, il arrive un instant où la quantité de fer qu'elle 
renferme est telle, que le cuivre précipité contient une certaine 
proportion de ce métal qui en altère la qualité. Pour parer à cet 
inconvénient , on se trouvera dans la nécessité de ne plus repasser 
les dissolutions trop ferrifères sur ce minerai et de précipiter le 
cuivre qu'elles renferment avec du fer. 

Conclusion. 

Des faits exposés dans ce livre il résulte évidemment que les mi- 
nerais d^argent peuvent être traités sans difficulté par le procédé 
électro-chimique, toutes les fois que le sel marin est à bas prix , et 
quil y a suffisamment de bois dans la localité pour opérer un gril- 
lage, quand la chloruration ne peut pas être faite par voie humide ; 
que ce procédé s'applique particulièrement aux minerais très-com- 
plexes, c^est-à-dire qui sont sulfurés; et que, bien qu'il soit moins 
simple que l'amalgamation mexicaine ou freybérienne, néan- 
moins il est des cas où il sera préféré à ce dernier mode, qui né 
saurait servir au traitement des galènes argentifères et des pyrites 
cuivreuses argentifères. Il est très-probable que la méthode électro- 
chimique à l'aide de laquelle on peut traiter les minerais d'argent, 
de cuivre et de plomb , passera dans la pratique, lorsque l'on se 
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sera familiarisé avoc les principes sur lesquels elle repose. Elle sera 
adoptée particulièrement dans les contrées où Ton ne peut se pro- 
curer que difficilement du m«reure^ et où le combustible n'est pas en 
quantité suffisante pour traiter le minerai par la fonte et où le sel 
ordinaire est abondant. 

Nous terminerons enfin en rappelant cette phrase du discours 
préliminmre placé en. tète de l'ouvrage de M. Duport Sainte-Claire 
( de la production des métaux préoimix au Mexique;) : « Quelles se- 
fx raient donc les conséquences du manque presque complet de mer- 
« conSj si ^ par un de ces événements^ peu probables sans doute^ 
a mais possibles, la mine d'Almaden cessait de fournir du cinabre^ 
a soit par des éboulements^ soit par une trop grande abondance 
a des eaux , soit enfin parce que les minerais suffisamment riches en 
(c mercure auraient été extraits 9 La production du vif-argent^ limitée 
a ^\(xrs à celle des mines de la Camtole^ serait insuffisante pour les 
«besoins; il s'ensuivrait une hausse de prix telle, qu'elle équivau- 
« drait en quelque sorte à une disette absolue. Que deviendrait alors 
a l'extraction de l'argent au Mexique? Il y a quelques années, 
« cette question eût été fort embarrassante i résoudre; car on ne 
a connaissait aucun autre moyen d'extraire Taisent de ces mine- 
H vm que la fonte et l'amalgamation (il n'en serait plus ainsi au- 
« jourd'bui). J'ai pu me convaincre de la possibilité de son appli- 
« cation (procédé électro^himique) industrielle sur les minerais 
« du Mexique^ autant par des expériences faites sur 4,000 kilo- 
(c grammes de minerai des principaux districts que j'avais fait venir 
« à Paris, que par celles que j'ai répétées moi-même sur les lieux. 
« L'application sur une grande échelle une fois constatée, la ques- 
a iUm se réduisait à une comparaiscm de chiffres pour le coût des 
« anciens et des nouveaux systèmes. » 

Nota. Nous ayons dit, page 354 , qiie Ton pouvait netirer Targeot et le plomb de 
leurs minerais respectifs m eoiployant trois procédés par la voie humide. Nous eu 
avons décrit ât\\%: il restait à exposer le troisième, qui consiste à précipiter de 
leurs dissolptions ces deux métaux à l'état d*oxyde, à faide ée la chaux on du car- 
bonate de sonde ; mafs ce que noos avon» dit de cette précâpitition , pages iU ai 
439, suffit pour faire connaître ce procédé et les diCftcuUés qu'il présenterait 4ass la 
pratique* 
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APPENDICE. 

Effott étectriques produits au contact des solides et des liquides en moufemeiit. 



Dans une série de recherches que nous avions entreprises il y a 
une quinzaine d'années^ nous avions observé que si Ton termine 
les deux extrémités du fil d'un multiplicateur très-sensibie par 
deux lames de platine plongeant dans de Teau distillée et ne 
présentant aucune trace de polarisation^ et que Ton vienne à 
retirer une lame de Teau^ puis à la plonger de nouveau immédia- 
tement ajH^ès^ Taiguille du galvanomètre se dévie et indique que 
cette lame déplacée prend Télectricité négative. Nous avions pensé 
que Peffet était dû à ce que, la lame retirée de Peau et se trou- 
vant dans Pair, une portion du gaz adhérait à sa surface et don- 
nait lieu, après la seconde immersion, à un courant électrique 
provenant de Paction du gaz sur le liquide ou sur le platine. Ce fait 
ayant été étudié de nouveau par Pun de nous (E. Becquerel), en 
foisant usage de métaux et de liquides différents, on a pu en con- 
clure que, dans certains cas, les phénomènes produits au contact 
des solides et des liquides en mouvement ne peuvent être expliqués 
d'une manière satisfaisante qu'en admettant une action électrique 
de frottement, et que, dans d'autres, ils proviennent en grande par- 
tie d'effets de polarisation et d'actions secondaires dont il va être 
question. 

Action au contact d^un métal et d*un liquide, fnn des deux corps 
étant en mouvement. Pour régulariser le mouvement des lames mé- 
talliques dans les liquides, et étudier avec soin tous les effets produits, 
on a adopté la disposition suivante, en modifiant un peu un des ap- 
pareils décrits tome !•', page 190, et nommés appareils dépolar isa- 
leurs. Dans un vase cylindrique d'un diamètre de 15 centimètres, on 
a plongé verticalement deux lames ou deux fils du métal sur lequel 
on veut opérer, soit en platine, soit en or, en cuivre, en zinc, en 
fer, etc. ; le vase est rempli de la dissolution qui sert à l'expérience. 
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Les deux lames peuvent être mises en relation avec des multiplicar 
teursde diverses sensibilités f). Une des lames est attachée à un 
bras de levier horizontal^ qui reçoit, à Y aide d'un électro-moteur, un 
mouvement de rotation uniforme plus ou moins rapide, et par ce 
moyen peut se mouvoir d'une manière régulière dans la masse li- 
quide. Pour que la lame en mouvement communique toujours à 
une des extrémités du multiplicateur, une traverse en cuivre faisant 
ressort est fixée à un montant en cuivre et frotte sur un anneau 
métallique porté par Paxe et qui est soudé au bras de levier sup- 
portant la lame. 

Lorsqu'on opère ainsi avec une lame fixe et une lame mobile, 
une portion du mouvement est transmise par cette dernière à là 
masse liquide elle-même, et cette masse entrahiée vient réagir 
sur la première lame qui est tenue prè» des parois du vase. Pour 
éviter cet effet, on met dans le vase un tube de verre de même 
hauteur, et Ton y plonge la lame de platine fixe ; ce tube étant 
ouvert par les deux bouts, le liquide se met, dans son intérieur, 
de niveau avec le liquide extérieur, et la communication reste 
établie entre les deux lames et le liquide, les bords du tube ne 
touchant pas exactement le fond du vase. Cette disposition em- 
pêche le liquide à l'intérieur du tube, en contact avec la lame fixe, 
d^être agité, et quand la lame mobile est en mouvement, il se pro- 
duit seulement un déplacement relatif entre les particules liquides 
et celles de la lame en rotation; sans cette précaution, le liquide 
qui entoure la lame fixe étant agité pourrait produire un effet in- 
verse qui annulerait celui que Ton doit obtenir. On peut également 
placer la lame fixe dans un vase poreux en porcelaine dégourdie 
contenant dans son intérieur le même liquide qu'à l'extérieur, et 
Ton évite encore que le liquide qui entoure la lame fixe soit i^té. 

Il est facile, d'après cette disposition, de soumettre à l'expérience 
différents métaux et divers liquides, car avec l'eau distillée, les ef- 
fets obtenus sont plus faibles qu'avec des liquides meilleurs con- 
ducteurs. Mais en tous cas, il est nécessaire que les électrode 
soient semblables, afin que l'on n'ait à observer aucun effet résul- 
tant de l'action chimique qui se produit toujours dans un couple 
formé de deux métaux différents et d'un liquide conducteur. 

(*) On a fait usage de 4 gaWanotoètres : le !•<* de 24,000 tours de flis; le 2* de 
8,000 ; le 3* de 300; et le 4* était un simple multiplicateur d*uoe f ingtaioe de tours, 
dont l'aiguille aimantée élait simple. 
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On trouve, en ojiéranl de cette manière, qu'il se manifeste tou- 
jours un courant électrique entre deux lames de même métal ou de 
même substance conductrice et un liquide, que le métal soit inoxy- 
dable, comme le platine ou l'or, ou bien qu'il soit oxydable, comme 
le zinc et le fer, mais à des degrés différents ou dans différents sens. 
Avec le platine l'effet est faible, et observable seulement avec un 
multiplicateur très-sensible, tandis qu'avec le fer et le zinc l'action 
est assez énergique. Quant au sens du courant, il dépend de la na- 
ture de la substance : ainsi une électrode en charbon, en platine, en 
or, en bismuth , prend l'électricité négative quand elle est en mou- 
vement dans un liquide conducteur, l'électrode fixe prenant l'élec- 
tricité positive ; tandis qu'une électrode mobile en zinc, en fer, en 
plomb, en antimoine, prend l'électricité positive, la lame fixe de 
même métal s'électrisant négativement. Dans ces deux groupes de 
substances, celles qui précèdent sont plus fortement électriques 
que celles qui suivent. Quant au cuivre, il semble placé à la limite 
des deux classes de substances, par ce motif qu'il ne donne que des 
effets assez faibles et très-variables. 

Si, les lames étant fixes, on agite la dissolution de façon que les 
molécules liquides soient en mouvement autour de l'une d'elles, 
l'effet est le même que lorsque, le liquide étant fixe, la lame est mo- 
bile. On a obtenu, d'après cela, un courant électrique en faisant 
tomber une veine liquide dans un vase, et en disposant l'expérience 
de façon qu'une des lames de zinc seule soit entourée de molécules 
en mouvement. Ainsi les effets sont les mêmes quel que soit le corps 
qui soit mobile, le liquide ou électrode, pourvu qu'il y ait dépla- 
cement relatif entre les molécules en contact. 

D'après ces résultats, on peut donc dire que deux lames de même 
métal et un liquide conducteur peuvent constituer un couple, 
pourvu que Tune des lames ou les molécules liquides qui la tou- 
chent soient en mouvement. Mais comment le dégagement d'élec- 
tricité a-t-il lieu? L'effet électrique peut résulter ou de l'action de 
l'électrode en mouvement, ou de celle qui est fixe, ou bien d'effets 
qui ont lieu simultanément sur les deux lames. Si l'effet électrique 
résulte de l'action exercée par le déplacement des molécules solides 
et liquides en contact, il serait analogue au frottement ordinaire, 
s'effectuant dans les mêmes conditions que lors du frottement de 
deux lames métalliques ou bien de celui des gouttelettes d'eau 
contre les orifices des chaudières à vapeur; seulement, les corps 
en présence étant conducteurs, les effets de courant sont seuls 

T. 11. 29 
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appréciables. Les résultats obtenus dans le déplacerpent des élec- 
trodes de platine, d'or, de charbon, sembleraient pouvoir être explj- 
, j -_.x :x_^ ^j. ^jj jjg Yoit aucune action chimique pou- 

3stances, et l'air qui existe dans le liquide ne 
pie h gaz , se trouvant en égale proportion 

les effets que Ton ojjserve avec les autres 
*er que, si cette action a lieu, elle est domi-^ 

il est facile de montrer Tinfluence à Vaide 
tes : 

X électrodes en zinc; mais on a substitué à 
ppareil up fil de zinc de l'"«',5 de diamètre, 
même; le liquide employé a été Peau dis- 
fil dans Feau sur une longueur qui a été suc- 
îètre, de 1 centimètre ou de 3 centimètres, 
i de la lame mobile, la déviation de Taigaille 

la même vitesse de rotation, avarié dans 
moindres que celle des surfaces, 
lu salée saturée, 1^ lame fixe étant une lapç 
de A centimètres carrés, on a eu : 

Électrode mobile en zioe. Déviation de raiguille dn galvaBonètrY. 

Lame de A centimètres carrés. ........... 61^ 



Fil de 1"'»,5 de diamètre. .... ^- 

oi 



tre. . . . I 

surface plongée. . C'^^QO j " " 

Fi| (le 0"'",25 de diamètre. ... 1 
surface plongée. . 0*'*^-,15 j 

Ainsi la surface mobile ayant varié de 1 à 30, la déviation a di- 
minué de I seulement. 

On peut citer encore le résultat suivant : 

Les électrodes en zinc, ayant été plongées pendant plusieurs 
heures dans la dissolution, ont été recouvertes d'oxyde, et, la lame 
mobile ayant été mise en mouvement, les effets électriques ont ét^ 
moins énergiques, et même il s'est produit successivement des dévia- 
tions dans les deux sens. On a alors retiré la lame fixe, on l'a décapée 
avec soin, puis on Ta plongée dans le liquide; la lame mobile, qui 
n'avait pas subi de modifications ni de déplacements, a été de nou- 
veau mise en niouvement, et \e galvanomètre, par sa déviation^ a 
indiqué un dégagement d'électricité dans le même sens que la 
veille et aussi énergique. 

Cette expérience, rapprochée des faits qui seront indiqués plus loin, 



Digitized by VjOOQIC 



A?PBNDIG£. 451 

et jointe à ce résultat que la largeur de la lame en mouvemçût a peu 
d'inflpence sur le phénomène, montre que Telfet électrique que i'op 
étudie n'a pas pour seule cause le frottement du liquide contre la 
lame mobile ; il provient des effets qui ont lieu simultanément sur 
les deux lames, mais qui sont rendus sensibles par le déplac>ementde 
l'une d'elles. 

Il faut examiner maintenant si Pon peut aller plus loin dans cette 
analyse, et reconnaître les différents effets qui se manifestent. Sur 
la lame fixe il ne peut se produire qu'une seule action, Faction 
chimique provenant de ce que le métal se trouve en présence du 
liquide. Sur la lame mobile, mais quand elle est en repos, l'action 
chimique est la même; quand elle est mise en mouvement, il faut 
donc qu'elle se comporte comme moins attaquée, et qu'elle per- 
mette au courant produit par l'action chimique exercée sur l'autre 
lame de se manifester. Pour quel motif en est-il ainsi ? C'est ce que 
les expériences n'ont pas décidé jusqu'à présent; car l'élévation de 
température, qui n'est pas appréciable, ne saurait rendre compta 
des effets. Pour quel motif également , en faisant usage de platine, 
de charbon, trouve-t-on un résultat inverse, quoique plus faible? 
On ne peut plus invoquer, dans ce cas, l'action chimique ; mais on 
doit faire observer cependant que Pair extérieur peut intervenir, 
car la polarisation des lames augmente les effets obtenus; en outre, 
quand on opère sur le platine, si le mouvement continu dans l'eau 
a lieu pendant plusieurs heures, à la fin on n'obtient qu'un courant 
électrique capable de faire dévier de 3 ou A"" l'aiguille du galvano- 
mètre; mais, en retirant la lame et la plongeant de nouveau, il 
donne une déviation de 20 à 30*" dans les premiers instants. 

Il résulte de ce qui précède que l'on peut exprimer le fait d'un 
couple constitué par deux lames métalliques semblables plongées 
dans un liquide. Tune étant en repos, l'autre en mouvement, de la 
nianière suivante : lorsqu'il s'agit d'un métal oxydable, celle qui 
est en mouvement se comporte comme si elle était moins attaquée 
par le liquide que la lame fixe; quand on opère avec le platine, Iç 
charbon ou un métal peu oxydable, la lame en mouvement se com- 
porte comnie si elle était plus attaquée par le liquide que l'autre. 
Ces effets inverses montrent que le phénomène est complexe. 

Action des corps en poudre mélangés à la masse liquide dans la-- 
quelle les lames métalliques sont en mouvement. On a cherché 
quelle était l'action exercée par des substances en poudre mélan- 
gées aux liquides, de façon à constituer une bouillie épaisse offrant 

29. 
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une certaine résistance au mouvement des tiges ou des lames m(^- 
talliques. On a trouvé alors que le sable, la plombagine, la fleur 
de soufre ne donnent que des effets très-faibles; le peroxyde de 
manganèse donne de meilleurs résultats, mais le charbon en poudre, 
préalablement calciné, augmente de beaucoup les effets électriques 
que Ton observe. On peut opérer, soit avec le charbon de sucre, 
qui est très-pur, soit avec le charbon de bois ou avec celui de coke; 
les effets sont analogues : les expériences ont été faites habituelle^ 
ment avec le charbon de coke, qui est meilleur conducteur. 

On a opéré à l'aide de deux lames de zinc, en plaçant dans le 
bassin de l'appareil de la poussière de charbon de coke humectée 
d'une dissolution de sulfate de soude, de façon à lui donner la con- 
sistance d'une bouillie épaisse; on a eu alors un courant électrique 
énergique au moment où la tige en zinc a été mise en mouvement 
au milieu de la masse. L'aiguille du galvanomètre s'est maintenue 
à 90*», et il a fallu employer le multiplicateur le moins sensible, qui 
Cependant a manifesté encore une déviation de 60*, Le zinc a pris 
Pélectricité positive, et la pâte de charbon, Félectricité négative. 

On voit' que, dans cette circonstance, les propriétés opposées du 
charbon et du zinc sont nettement mises en évidence, et manifestent 
une action plus énergique que d'après tout autre mode d'action. 
Cette poussière de chai*l)on de coke use assez rapidement les tiges 
en zinc; cependant l'usure du zinc n'est pas la cause du développe- 
ment de l'électricité, puisque du sable, qui produit la même action 
mécanique, ne donne lieu à aucun effet bien appréciable : ainsile 
déplacement doit s'exercer entre le charbon et le zinc, et l'effet 
dépend de la nature des substances employées. Du reste, nous 
donnerons plus loin la mesure des effets produits par différents 
corps en poudre , et l'on pourra se rendre compte de cette action. 
Quand on opère comme on vient de le voir, on peut répéter les 
mêmes expériences que celles obtenues dans le mouvement des 
tiges et des lames de zinc dans les dissolutions conductrices. Au 
moment où le déplacement de la tige de zinc commence dans la 
pâte de charbon, le courant électrique est assez énergique, puis il 
diminue et conserve son intensité pendant tout le temps que dure 
le mouvement. Si l'on fait tourner plus ou moins vite la tige, Feffet 
augmente bien avec la vitesse de rotation, mais jusqu^à une cer- 
taine limite qui est assez promptement atteinte et au delà de la- 
quelle l'intensité électrique croît à peine. En outre, si l'on emploie 
une lame de zinc au lieu d'une tige ou d'un fil assez résistant pour 
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se maintenir droit, les effets sont à peu près les mêmes. Ces obser- 
vations conduisent à la même conclusion que celle que l'on avait 
déduite des recheiches précédentes, savoir, que l'étendue de la tige 
mobile a peu d'influence, et que l'action qui est plus énergique 
dans les premiei*s moments semble montrer que les effets produits 
sur la lame fixe doivent intervenir dans la manifestation du phé- 
nomène. 

Quand on veut opérer avec le charbon recuit et humecté par 
Teau acidulée, il faut avoir soin de le laver préalablement à Teau 
acidulée, afin d'enlever les sulfures formés lors de la calcination de 
la matière; alors on peut agir en toute sécurité. 

Cette propriété de la poudre de charbon, d'augmenter les effets 
obtenus lors du déplacement des métaux au milieu des liquides, 
permet de manifester l'effet produit dans le frottement de la masse 
pâteuse contre les différents métaux, et entre autres contre le pla- 
tine dans des conditions où il n'y a aucune action chimique : il 
suffit de substituer aux tiges de zinc des tiges en platine, et d'at- 
tendre que l'aiguille du galvanomètre soit au zéro. Quand on est 
certain que le platine est dépolarisé, en mettant la tige mobile en 
mouvement on voit l'aiguille du galvanomètre de 3,000 tours se 
dévier de 20 à 25*», et indiquer que la lame qui tourne prend l'élec- 
tricité positive, le charbon s'électrisant négativement; quand le 
mouvement cesse, l'aiguille revient au zéro. 

Le courant obtenu lors du mouvement d^une lame ou d'une tige 
en zinc dans la pâte de charbon peut produire des actions chimi- 
ques. Ainsi, en terminant les deux conducteurs en relation avec les 
deux tiges en zinc, l'une fixe, l'autre mobile, par deux fils de pla- 
tine plongeant dans une dissolution d'iodure de potassium contenant 
un peu d'amidon, on voit aussitôt le fil de platine touchant à la 
tige mobile, et qui est le pôle positif, indiquer une coloration bleue 
accusant la présence de l'iode transporté électro-chimiquement. 

On peut du reste faire cette même expérience d'une manière 
très -simple, et mettre ainsi en évidence, par la décomposition de 
l'iodure de potassium, la production d'un courant électrique lors 
du mouvement d'une lame ou d'une tige de zinc au milieu du char- 
bon. On place dans un vase de la poussière de charbon de coka 
préalablefnent chauffée et humectée d'une solution de sulfate de 
soude, mais de façon qu'il n'y dt aucun excès de liquide et que 
la masse soit à l'état de pâte; on plonge dans cette masse, par une 
de leurs extrémités, deux tiges en zinc tenues à la main et en relu- 
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tîon chacune avec un til de platine plongeant dans une dissolution 
d'iodupe de potassium et d'amidon. Tant que les deux tiges restent 
fixes, il île se produit aucune action; mais, si l'on agite Ttinè d'elles 
dans la masse pâteuse, aussitôt le fil de platine qui y touche s'en- 
toure, dans la dissolution d'iodure, d'une auréole bleue indiquant 
la présence de l'iode, et par conséquent la production d'un courant 
électrique accusé par la décomposition électro-chimique. Si Ton 
agite l'autre tige, un effet semblable a lieu de Tautre côté. L ex- 
périence réussit bien si Ton place la dissolution d'iodure dans 
une capsule en platine en relation avec le fil de platine touchant 
à la tige en zinc qui doit rester fixe : le fil positif présente alors 
plus rapidement la réaction de l'iode au moment de l'agitation 
du zinc. 

On a cherché alors à disposer plusieurs appareils bout à bout 
pour en former une pile et pour pouvoir agir avec de Télectricité 
à plus forte tension, et opérer des décompositions chimiques. On a 
pu y parvenir en formant l'électrode mobile de chaque couple d'un 
disque en zinc de iO centimètres de diamètre, pouvant être mis en 
mouvement à l'aide d'un axe; sa partie inférieure plonge dans une 
auge dans laquelle on met la pâte de charbon et d'une dissolution 
aqueuse de sulfate de soude, et Fon s'arrange pour que ce disque 
ne pénètre pas à plus de i centimètre de profondeur dans la masse 
pâteuse; ce disque, du reste, communique à un conducteur mé- 
tallique fixe qui s'appuie sur une bague en cuivre soudée au zinc. 
L'électrode fixe du couple est une lame en zinc plongeant dans 
une dissolution de sulfate de soude contenue dans un vase poreux 
en porcelaine dégourdie, lequel a sa partie inférieure engagée dans 
ia masse pâteuse de charbon. 

Si l'on suppose plusieurs couples semblables placés à côté les 
uns des autres, on pourra former une pile dont toutes les élec- 
trodes mobiles pourront être mises en mouvement avec le même 
axe. Avec une pile de 40 éléments, lorsqu'elle est chargée depuis 
quelque temps, on trouve que la déviation primitive de l'aiguille 
d'un multiplicateur est nulle. Si on met alors les disques en mou- 
vement, il se produit un courant électrique dans le sens indiqué 
précédemment, c'est-à-dire que les électrodes fixes prennent l'élec- 
tricité négative. Le courant provenant de cette pile décompose l'io- 
dure de potassium, le sulfate dé cuivre; mais on n'a pu obtenir la 
décomposition de Peau. Du reste, les effets diminuent lorsque la 
pile a fonctionné pendant quelque temps, et il faut nettoyer de nou- 
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priitiîlivement. 

Effets produits pendant le mouvement, au milieu de liquides ou 
de masses pdtevses, de deux électrodes formées de substances dijfé- 
rentes. Jusqu^ici il n*a été question que des effets produits quand les 
électrodes formant Un couple sont de même nature , et que, I^une 
étant fixe, Fautre est èri mouvement àii milieu du liquide conduc- 
teur. Examinons ce qui à lieu quand on opère avec des métaux dif- 
férents. 

Il est nécessaire d'aboril de reprendre Fappareil décrit page m, 
et disposé de façon que Tùne des lames, ou même toutes deux puis- 
sent être mises en mouvement aii milieu du liquide. On commen- 
cera par indiquer les effets observés quand on place dans le vase 
de la poudre de charbon de cornue, humectée d'une dissolution 
saturée de sulfate de soude, et deux lames différentes. Tune mobile 
en cuivre ou en pflatine , l'autre fixe en zinc. Cette dernièfe est 
plongée dans le tube latéral ou dans un vase poreux , au milieu dti 
charbon , de manière à ce que^ dans le mouvement de la lame de 
cuivre, les parcelles de charbon en contact avec le zinc ne reçoivent 
aucun déplacement. Il se produit un courant initial dû à l'actiori 
électro-chimique du couple zinc-cuivre en présence du sulfate de 
soudé ; aussitôt que la lame de cuivre est mise en mouvemerit , le 
courant électrique augmente J quand la lame s'arrête, la déviation 
de l'aiguille du multiplicateur diminue. Dans ce cas, le cuivre se 
comporte comme s'il prenait au liquide l'électricité positive lors du 
mouvement. Mais si on enlève la lame de zinc fixe, qu'on lui substi- 
tue une lame de cuivre, Paiguille du multiplicateur vient se fixer à 
zéro; en faisant alors tourner comme auparavant la lame de cuivre, 
on n'observe qu'un effet très-faible, surtout eu égard au galvanomè- 
tre peu sensible dont on doit faire usage dans cette expérience. En 
prenant de nouveau pouî* lame fixe une lame de zinc, on retrouve 
les mêmes effets, et 5 lors du mouvement de la lame de cuivre, le 
courûnt initial dd couple augmente d'intensité. 

Gdmme la lame de cuivre seule ne donne qu'un effet peu éner- 
gique en se mouvant au niilieu de la triasse pâteuse de charbon , 
alors que J'action mécanique est la même que lorsque le Courant 
augmente d'intensité dans le cas d'une lame fixe en zinc , il faut 
donc que l'augmentation d'intensité du courant soit due à une 
autre cause qu'au frottement. Elle provient sans aucun doute de ce 
que la lame de cuivre faisant partie du couple iinc-cuivre est le pôle 
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n^atif de ce cx)uple^ et se dépolarise continuellement.par sonmou^ 
vement au milieu de la masse pâteuse de charbon; dans cette cir- 
constance, il se manifeste ici par une action mécanique un effet 
semblable à celui que Ton observe dans les couples à courant con- 
stant, et qui provient de l'action chimique de Pacide azotique, du 
sulfate de cuivre et des substances oxydantes. Or, comme en se ser* 
vaut de deux électrodes en cuivre il n'y a pas de courant initial, il 
n'y a pas de polarisation, et dès lors on ne doit pas avoir d'effet 
électrique appréciable, si ce n'est a un galvanomètre très-sensible, 
mais alors on retombe dans les effets étudiés plus haut. 

Celte expérience est très-remarquable, et elle peut être variée de 
différentes manières. On l'observe également en opérant simple- 
ment dans la dissolution du sulfate de soude, au lieu d'employer la 
poudre de charbon. Elle montre bien nettement que le mouvement 
dépolarise la lame négative, et par cette action secondaire augmente 
de beaucoup l'intensité du couple. On observe les mêmes effets avec 
des dissolutions de sulfate de potasse, de chlorure de sodium, etc., 
c'est-à-dire avec des liquides conducteurs; mais, si on fait usage 
d'eau acidulée par l'acide sulfurique , ou n'obtient qu'une faible 
augmentation d'effet. Cela provient de ce qu'il se dégage du gaz 
hydrogène sur la lame négative quand elle est en repos, et qu'alors 
la dépolarisation s'effectue en partie d'elle-même par le dégage- 
ment gazeux; en outre , le mouvement ascensionnel des bulles de 
gaz produit un déplacement analogue à celui que la rotation pour- 
rait donner. 

Ces effets étant bien constatés, et l'augmentation d'intensité du 
courant étant due à la dépolai'isation de la lame négative, on peut se 
demander si un effet analogue n'aurait pas Heu quand on emfdoie 
deux électrodes en zinc. Mais d'abord il n'y a pas de courant initial, 
et on ne voit pas comment les lames peuvent se polariser; s'il n'y • 
a pas de polarisation , pourquoi , lorsque l'une d'elles est mise en 
mouvement, se produit-il un courant électrique? 

Si l'on ne peut donner une explication parfaitement satisfaisante de 
ce résultat qui se complique de divers effets, ainsi qu'on Ta prouvé, 
on doit cependant dire qu'une fois le courant établi, il doit se trans- 
porter sur les lames des substances provenant de la décomposition 
du liquide : sur la lame qui tourne il se transporte de l'hydrogène 
et de la soude, sur celle qui est fixe, de l'oxygène et de l'acide sul- 
furique donnant lieu à du sulfate de zinc; en effet, si Ton arrête 
le mouvement de la lame , l'aiguille du multiplicateur ne revient 
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jamiûs au zéro^ mais se dévie en sens inverse pendant quelque 
tenas, preuve de Texistence d^un courant secondaire. 

Les résultats précédents nous «enduisent à celte conclusion^ que 
si Ton met en mouvement dans une masse liquide simultanément les 
deux électrodes d^un couple, la dépolarisation s'elfectuant sur les 
lames > le courant électrique dû à l'action du couple doit augmenter 
d'intensité. Il n'est pas besoin d'agir au milieu de la masse pâteuse 
en charbon, un liquide conducteur prodijisant le phénomène quoi- 
qu^à un degré moins marqué. 

Pour le démontrer, on a placé les deux électrodes à Fextrémilé 
des deux leviers horizontaux entraînés par le mouvement de la ma- 
chine dans Fappareil décrit page 447, et en relation avec les deux 
extrémités du fil du galvanomètre. On a opéré d'abord avec une 
dissolution de sel marin et avec deux lames, l'une en zinc, l'au- 
tre en platine; le multiplicateur était formé par un petit nombre de 
loui-s de fils. Les deux lames étant en repos, la déviation a été de 
\¥ après quelque temps, par suite de la polarisation qui s'est pro- 
duite sur les lames. On les a mises en mouvement , et aussitôt la 
déviation a été portée à 30°, puis s'y est maintenue tant que la rota- 
tion des lames a duré. En cessant le mouvement, l'aiguille est reve- 
nue sur ses pas. Des couples charbon et zinc, cuivre et zinc, ont 
donné les mêmes effets. Ainsi, non-seulement la dépolarisation de 
l'électrode négative augmente l'intensité du couple, mais encore 
le mouvement de la lame de zinc change les couches liquides qui 
baignent sa surface et augmente encore l'intensité du courant. 

Avec des lames de zinc amalgamé et de platine, et une dissolu- 
tion de sulfate de soude à moitié saturée, on a eu : 

Couple en repos, déviation de l'aiguille , 8®. 

Couple en mouvement, déviation de Taiguille, 20°* 

On a alors ajouté de Pacide sulfurique à la dissolution, et on 
a eu : 

Couple en repos, déviation , 24°. 

Couple en mouvement, déviation, 25°. 

Ainsi , on retrouve encore le même résultat que précédemment ; 
quand le gaz hydrogène se dégage sur l'électrode négative du cou- 
ple avec Peau acidulée , il y a à peine augmentation dans l'intensité 
du courant. Nous verrons plus loin cependant que, dans la pâte de 
charbon humectée d'eau acidulée, on trouve que cette augmenta- 
tion est assez grande. 

On a voulu savoir si , en faisant usage d'un couple charbon et 
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platine » formé par conséquent de substances inoxydables^ et (|ui à 
Fétat de repos après dépolarisation maintient au iéro l'aiguille du 
galvanomètre très-sensible , il se produisait lors du mouvement un 
coufant électrique : on a plongé deux tiges de ces substances dans 
de l'eau légèrement acidulée par Tacide sulfurique et placée dans le 
vase de l'appareil ; au bout de vingt-quatre heures, raiguille du gal- 
vanomètre de 3,000 tours était sensiblement à zéro. En mettant alori 
les électrodes en mouvement, l'aiguille s'est dé\iée de ^o" , puis 
est revenue se fixer vers 10*" pendant que le mouvement a duré. Le 
charbon a pris l'électricité négative, et le platine l'électricité posi- 
tive. En cessant le mouvement, l'aiguille est revenue au zéro. Le 
lendemain et les jours suivants, sans que l'on sortît les lames du li- 
quide, les mêmes effets ont été observés. 

Il y a là évidemment production d'électricité lors du mouvement 
et sans action chimique appréciable. On ne peut plus dans cette 
circonstance, de même qu'en opérant avec deux lames de platine, 
invoquer les effets de polarisation pour en rendre compte ; ce déga- 
gement est faible, il est vrai , mais, comme on l'observe toujours, 
on ne peut l'expliquer, ainsi que nous le pensons, qu'en admettant 
qu'il provient du frottement de l'eau contre le charbon. 

On vient de voir précédemment que, dans un couple, une élec- 
trode négative qui est en mouvement par rapport au liquide donne 
liçu à une dépolarisation d'où provient une augmentation dans 
Fintensité du courarit. Il était important de mesurer c>ette augmen- 
tation, et de la comparer à celle que l'on obtient en faisant usage 
de sulfate de cuivre ou d'acide azotique dans les couples à courants 
constants. 

On a employé pour cette comparaison un appareil composé d'un 
couple que Fon place sur un support, au milieu d'un bâti en bois 
solidement construit. Le vase extérieur en verre avait 12 centimètres 
de hauteur et 10 centimètres de diamètre; il renfermait un vase 
poreux en porcelaine dégourdie, haut de 12 centimètres, et ayant 
5 centimètres de diamètre. L'électrode qui enveloppait le vase poreux 
était un cylindre en zinc amalgamé. L'électrode intérieure était un 
cylindre métallique en cuivre, en zinc, en fer, en charbon, etc., 
ou en une substance quelconque, et que Pon pouvait mettre en 
rotation autour de son axe à l'aide d'une poulie en cuivre attachée 
à la partie supérieure du bâti, et qui soutient le cylindre. Quand on 
a voulu un mouvement régulier et continu, on a fait usage d'un mo- 
teur électro-magnétique. 
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On a placé dans le vase du couple et dans le diaphragme les liqui- 
des ou lès masses pâteuses que Pon voulait étudier^ et le courant 
électrique développé a été transmis à une boussole des sinus à l'aide 
des deux conducteurs, dont Tun était soudé au cylindre en zinc, et 
l'autre à une plaque en communication avec la poulie. On a évalué 
avant Texpérience la longueur du circuit métallique formé par les con- 
ducteurs et par le fil qui entourait de deux circonférences le cercle 
de la boussole des sinus ; en outre , un rhéostat formé de plusieui*s 
bobines de fils de cuivre de différentes longueurs a été disposé de 
façon à pouvoir être introduit à volonté dans le circuit pour faire 
varier sa longueur , et en déduire la résistance et la force électro-^ 
motrice du couple. 

Dans chaque série d'expériences, on a comparé les résultats ob- 
tenus avec le couple , quand l'électrode était successivement en 
repos et en mouvement, avec ceux qu'a donnés un couple à courant 
constant formé avec le même liquide extérieur, le même cylindre 
en zinc, mais en remplaçant le liquide contenu dans le vase poreux 
par une dissolution saturée de sulfate de cuivre et l'électrode tour-* 
nante par un cylindre en cuivre. Ainsi, on a pu avoir la comparaison 
des effets produits par les couplfs dans lesquels l'électrode néga-^ 
tive est en rotation, avec ceux que donnent les couples à sulfate 
de cuivre. 

On a commencé par agir avec un couple sans vase poreux et 
contenant pour liquide des dissolutions de sulfate de soude et 
d'eau acidulée, et par mesurer les déviations de la boussole quand 
l'électrode négative était en repos, puis quand on Ta mis en mou- 
vement , enfin quand on a fait frotter la surface du cylindre contre 
une lame de bois ; on a eu : 



LIQUIDE DU COUPLE. 



ÉTAT DE L*éLeCTRODE 
EN CUIVRE. 



DÉVIATÎON 
DB l'aiguille 
de la boussole. 



Eau saturée de sulfate de soude. 



Eau acidulée par Tacide èuiru- 
rique à ^. 



en repos 

eu mouvement 

en mouvement avec frotlemenl 
contre le bois 

en repos 

en mouvement 

en mouvement avec frottement 



1 36 

2 41 

19 37' 

20 10 
22 26 



_L 



Cette expérience montre que la déviation augmente par le frotte- 
ment; mais cette augmentation, qui provient de la dépolarisation 
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de l'électrode négative^ est plus grande avec le sulfate de soude 
qu'avec Teau acidulée^ par les motifs indiqués précédemment. 

On a alors employé des couples à un seul liquide avec un dia- 
phragme en terre poreuse, afin de pouvoir placer dans Tintérieur de 
ce vase des corps en poudre au milieu desquels Félectrode négative 
devait se mouvoir. 

£n prenant pour liquide de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, 
et pour corps en poudre du kaolin, Teffet a été à peine augmenté; 
avec le sable, il y a eu une légère augmentation, mais avec le char- 
bon et le peroxyde de manganèse les effets ont été très-remarqua- 
bles. Avec le charbon de coke ou de bois et de l'eau acidulée en 
dehors dans la case où est le zinc amalgamé extérieur , et le même 
liquide humectant le charbon , on trouve que, lorsqu'on met le cy- 
lindre central conducteur en rotation , la déviation de la boussole 
augmente et est aussi grande^ si ce n'est plus, qu'en substituant à 
la pâte charbonneuse le sulfate de cuivre pour transformer le cou- 
ple en un couple à courant constant. Cet effet a lieu en prenant, 
pour électrode négative mobile, du cuivre, du platine ou du charbon. 

Lorsque l'on accélère le mouvement de rotation du cylindre , la 
déviation augmente un peu, mai^aiblement, depuis la vitesse cor- 
respondante à quatre tours par seconde jusqu'à celle qqi correspond 
à vingt tours, où le maximum parait être atteint; aussi, quand le 
mouvement a été continu pendant plusieurs heures, on s'est borné 
à donner au cylindre conducteur négatif une vitesse de rotation de 
quatre tours par seconde. 

On reconnaît que le courant augmente beaucoup d'intensité quand 
on met ainsi le cylindre en rotation , et la force électro-motrice 

E 
déduite de la formule de la pile I = trTrX (^^^^^- ^*'> P^8^ ^^*)^ 

montre que l'on arrive au même résultat qu'avec les piles à courant 
constant. Mais il fallait savoir si, en maintenant ainsi la rotation pen- 
dant plusieurs heures, l'intensité était constante* On a constaté alors 
que l'action diminue quand on met en mouvement d'une manière 
continue l'électrode négative ; mais, même en faisant usage d' un poids 
de charbon de 100 à 450 granunes dans le diaphragme, lequel ebar<- 
bon est réduit en pâte avec l'eau acidulée, après cinq heures d'action 
il y a encore une différence notable entre les effets donnés par l'é- 
lectrode en mouvement et l'effet qui est produit quand elle est en 
repos» Parmi les expériences faites sur ce sujet, nous citerons 
seulement la suivante : 
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LONGDEDR 














du 


DÉVIATION 


RÉSISTANCE 


PORCR 






HBURK 


circuit 


deraifmille 


da 


électro- 




COCPI.ES. 


de 


méUilique 
ajouté 


delà 


circail 


motrice 


OBSERVATIONS. 




rob^crvation. 














au couple 
A. 


boumtc. 


n. 


E. 






heurr,. 












Zinc amalgame 


•. 


13,5 


39°28' 








extérieur, eau 
ackliilée au i/to. 


n»* 


48,8 


20 51 


32,35 


29,14 




Cylindre en pla- 




108,6 


12 9 








tine daiiH le dia- 




13,5 

48,5 


20 5 
11 4 






Il %c dégage de 


plirafrine ; cette 
électrode est en- 


1- 


32,33 


15,74 


riiydrogéne .huI- 
furé autour de 


ttiurée de char- 




108,5 


6 33 






l'électrode en 


bon de coke, mais 












platine. 


préalablement 1.1- 
vé , et réduit en 
pâte avec l'eau 


l'-ô' 


13,5 
48,5 


26 38 
14 17 


30,35 


19,65 


A 1 II- on agite 
la inaftse de char- 
bon jionr bleu en 


acidulée au i/io. 


2" ' 


108,5 


8 10 






mélanger les dif- 


Le cylindre en 
pinttne est en 
mouvement pen- 


13,5 
48,5 


15 20 
7 57 


28,32 


11,06 


férenti'H parties. 
A s h on ajoute 
de l'acide snifu- 
rlque à la pâle de 
ch:irbon. et le« 


dant toute l'opé- 




f08,5 


450 






ration . 




13,5 


16 35 






déviations sont 
les mêmes qu'a- 




3" 


48,5 
108,5 


8 9 

4 42 


22,89 


10,39 


vant celte addi- 
tion. 


Le cylindre en 


( 


13,5 


1.5" 16' 








platine a été ar- 
rêté. Kn r«'po* le 
toupie a donné. 


3" 5' 


48,5 
108,5 


21,15 


9,11 




Même conpie, 
mais le cylindre 


3'^ 35' 


13,5 
48,5 


tr 4' 

8 31 


23,62 


10,60 




en p'atinc moltile 




108,5 


4 52 








a été remplace 


.> 












par un cylindre 


13,5 


15 34 








eo cuivre, égale- 
ment mobile , 


48,5 


7 49 


24,72 


10,26 




pendant toute la 




108,5 


4 36 








durée de l'expé- 
rience. 




13 5 


1521 










5 


48,5 
108,5 


7 51 

4 37 


25,92 


10,44 




1>! cylindre de 




13,5 


lô"19' 


1 






cuivre ayant été 


K , 


48,5 


6 35 


22,25 


8,23 




arrêté on a eu : 




108,5 


3 40 









Il est facile de reconnaître, d'après cela, que la nature de Télec- 
trode négative en mouvement, pourvu que celle-ci ne soit pas alté- 
rée par le liquide, n*a pas d'influence sur l'intensité du couple, 
puisque le platine et le cuivre conduisent aux mêmes résultats. 

D'autres expériences ont montré que le charbon de coke préala- 
blement lavé à Teau acidulée par l'acide sulfurique bouillante , et 
recuit au rouge, donne pendant cinq heures, avec une électrode en 
cuivre en mouvement, un courant électrique qui diminue d'intensité, 
mais de telle manière que la force électro-motrice du couple décroît 
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finUement^ snrtout en ayant soin d'ajouter de temps à autre defacide 
sulfurique à la masse pâteuse en charbon. On doit ajouter que le 
liquide provenant de l'intérieur du diaphagme dans ces expériences, 
a présenté après l'action une petite quantité de sulfate de cuivre 
en dissolution. Il est possible que dans le frottement du cuivre 
CQntre le charbon^ des parcelles de cui\Te soient enlevées puis 
dissoutes dans l'eau acidulée, et que le sulfate produit étant dé- 
composé par le courant électrique aide de son côté à la dépolari- 
sation de l'électrode négative, et par conséquent à maintenir la 
constance de la force électro-motrice; mais ce n'est pa^ la seule 
cause de l'effet observé, car, avec du platine et du charbon, on 
obtient également une augmentation dans l'intensité du courant 
lors du mouvement. 

Il est facile de reconnaître, d'après ces observations, que la dé- 
polarisation de l'électrode négative en mouvement tient bien plus 
à ce que les parcelles conductrices en charbon , successivement en 
contact avec elle, se polarisent elles-mêmes, qu'au frottement: en 
effet, l'intensité du couple diminue ainsi que la force électro- 
motrice, quand on opère par un frottement continu avec la même 
masse de charbon ; cependant \é frottement qui a lieu non-seule- 
ment entre le cylindre mobile et le charbon, mais encore entre les 
particules de charbon elles-mêmes a néanmoins une influence, 
puisque la force électro-motrice tend vers une limite qui est repré- 
sentée par un nombre plus élevé que celui qui représente la force 
éleclro-motrice du couple dont Félectrode négative est en repas. 

On ne peut pas songer dès lors à considérer un couple fonction- 
nant de cette manière, avec la même quantité de charbon, comme 
un couple à courant constant. Mais on obtiendrait ce résultat si l'on 
employait une disposition telle quMIe permît de renouveler la pâte 
de charbon qui frotte contre l'électrode mobile , quitte à utiliser de 
nouveau la \yeLviie qui a déjà servi après Favoir laissée à l'air, ou 
bien après avoir élevé sa température, auquel cas la dépolarisation 
^st opérée. 

On sait que les peroxydes de manganèse, de plomb, se réduisent 
au pôle négatif d'une pile, et par conséquent absorbent l'hydrogène 
naissant. On a pensé dès lors que Ton pourrait substituer au charbon, 
autour de l'électrode négative en mouvement, un de ces peroxydes, 
et principalement le peroxyde de manganèse, qui est conducteur 
de l'électricité et que l'on se procure facilement en grande masse. 
L'expérience suivante a été faite dans 1^ mêmes conditicMis que les 
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précédep|;es^ mais en employant ce composé autour de l'électrode 
mobile en cuivre , après l'avoir préalablement réduit en pâte avec 
l'eau acidulée par Tacide sulfurique au ^ : 







LONGUEDR 














' du 


DÉVIATION 


RÉSISTANCE 
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HEHRE 


circuit 


de l'aiguille 


du 


électro- 




COUPLES. 


de 


inétâilique 








OBSERVATIONS 




l'observation. 


ajouté 


delà 


couple 


motrice 








an couple 
A. 


boiissole. 


R. 


B. 






IH^C. 












Zine amal9«mé 
extérieur . eau 
acidalée au i/to. 


u-i 


13,5 

48,5 


37'*15' 
18 25 


24,88 


23,23 




Diaphragme. 




108,5 


10 3 








Cylindre en cui- 
vre entouré de 
peroxyde de inan- 


n^i 


13,5 
48,5 


33 53 
17 39 


28,05 


23,16 




gaiiése réduit en 
pâte par l'eau 
acidulée par t'a- 




108,5 


9 44 










13,5 


22 48 








cide sulfurique 
au i/io. 


i^i 


48,5 


14 12 


48,66 


24,09 




Le cylindre en 




m,b 


8 58 






A f h. t/t on a 


cuivre a un mou- 
vemeat de rotu- 




13,5' 


36 48 






agité la musse pâ- 
teuse, et on a 


tion continu de 
5 à 4 tours par 
seconde. 


1»* 45' 

( 


48,5 
108,5 


18 26 
9 4S 


25,09 


23,12 


ajouté s centiro. 
cubes d'aetde sul- 
furique au mé- 






13,5 


20 30 




^ 


lange. 




Z^\ 


48,5 
108,5 

13,5 


13 5B 
9 

26 42 


63,67 


27,02 


A 3 h. i/s on a 
mélangé la nasse 
pâteuse de per- 




sMo' 


48,5 
108,5 

13,5 


16 15 
9 32 

14 58 


42,85 


25,32 


oxyde de manga- 
nèse, et ajouté 
s cent, cubes d'a- 
cide sulfurique. 




4-i 


48.5 
108,5 


11 35 

8 18 


107,83 


SI ,34 


A 4 h. on a 




^ 4'» 35' 


13,5 

48,5 
108,5 


26 58 
19 1 
9 32 


40,99 


24,71 


agité la masse de 
P'-roxydc, et on a 
ajoute encore de 
i'aoàde. 


Après af oir ar- 
rêté le niouvc- 
meat du cylindre 




13,5 


11^20' 








4" 40' 


48,5 


7 4 


\ 49,95 


12,47 




eu cuivre, on a eu: 




108,5 


4 43 









Après Texpérience, la masse pâteuse ayant été jetée sur un filtre, 
on a recueilli un liquide acide contenant beaucoup de sulfate de 
manganèse, du sulfate de fer et des traces de sulfate de cuivre. 

On voit, d'après ces résultats, que, quoique Faction du couple ait 
diminué, puisqu'en cinq heures la déviation a varié de 37® à 26<», 
cependant la force électro-motrice est restée la même , et, au mo- 
ment où Ton a fait cesser le mouvement, elle a immédiatement di- 
minué de moitié. Il est facile de comprendre cette permanence dans 
la force électro-motrice, puisque la polarisation des molécules de per- 
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oxyde due à l'hydrogène se trouve détruite, le peroxyde de manga* 
nèse passant à Tétat de protoxyde, et se combinant ave l'acide sulfu- 
rique pour former du sulfate que Ton retrouve après l'expérience. 
On pourrait peut-être retirer un résultat avantageux de remploi de 
cette substance pour former des couples constants d'une certaine 
énergie; surtout en renouvelant le peroxyde qui frotte contre le 
cylindre métallique. 

On obtiendrait également de bons résultats en- faisant usage 
d'oxyde de plomb , ou d'un sel réductible quelconque , le mouve- 
ment amenant successivement les différentes particules de la ma- 
tière en contact avec l'électrode négative. Dans le cas où l'on vou« 
drait employer le sulfate de plomb, comme ce corps est un peu 
soluble dans le sel marin, en plaçant autour du cuivre en mouve- 
ment un mélange de sulfate de plomb et d'eau salée, on atteindrait 
le même but. 

On a cherché ensuite à déterminer les différentes forces électro- 
motrices des couples formés avec un cylindre de zinc amalgamé 
extérieur, plongeant dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique, et un 
cylindre conduc^ur, en cuivre, en zinc, en fer ou en charbon, 
plongeant dans le diaphragme intérieur et tournant au milieu de 
charbon, de sable, ou d'une matière réduite à l'état de pâte à l'aide 
d'un liquide conducteur. On n'a pas évalué le décroissement de 
l'action à mesure que le couple fonctionnait plus longtemps , l'in- 
fluence de la durée du mouvement ayant été étudiée plus haut; on 
s'est borné à opérer dans le premier quart d'heure de l'action du 
couple , en donnant au cylindre intérieur, à l'aide de l'appareil dé- 
crit page 458 , un mouvement de rotation de vingt tours par se- 
conde. On a obtenu les résultats qui conduisent aux déterminations 
suivantes : 
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A L'EX'I 
DV DIAP'I 

Cylindre 

métalilqiie 

creux. 


KRIEDR 

IRAGME. 

Liquide. 


CO 
AL 

DU D 

Cylindre 
métallique 

en 
mouvement. 

(20 tours par 

seconâf.) 


UPLE 




Force 

éleclro- 

motrice 

E. 


COU 

ICOR 

â talft 
cul 

BÉ8IS- 

TAHU. 


PLE 

MAT. 

Ite de 
»re. 

Force 
électro- 
motrice 


INTéRi^Ul\ 
tAPHRAGME. 


RÉSIS- 
TAirCE 

R. 

• 


Pâte liquide. ! 


Zinc amal- 
gamé. 


Eau acidu- 
lée par l'a- 
cide sul- 
furiqiieou 
i/50 de 
volume. 


Cuivre. 
Id. 


Sabie fin humecté 
d*eau acidulée au 

l/SO. 

Pâte de peroxyde de ' 
manuanèse et deau 
acidulée aui/so. 


61,52 
54»00 


12,59 
21,92 


29,41 
24,39 


22,47 

21y88 


Id. 


Id. 


Id. 


Pâte de charbon de' 
bols et d'eau acidu- 
lée au i/so. 


26,00 


19,50 


24,33 


21,88 


Id. 


Id. 


Id. 


PAln de charbon de 
coke et de siilfiate de 
soude. 


49,80 


20,48 


24,M 


22,65 


Id. 


Id. 


Id. 


Pâte de charbon de 
coke et d'eau acidu- 
lée au i/so. 


21,12 


21,87 


29,17 


22,24 


Id. 


w. 


Id. 


Id. 


30,06 


24,63 


24,62 


22,65 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


26,32 


21,75 


29,41 


22,47 


Id. 


Id. 


Platine. 


Id. 


23,96 


17,01 


31,33 


22,15 


Id. 


If*. 


Ciarbon de 
cornue. 


Id. 


52,50 


23,01 


31,33 


22,15 


Id. 


Id. 


Fer. 


Pâte de charbon de 
coke et id'une disso- 
lution de protosul' 
fa te de fer. 


52,92 


12,70 


34,67 


22,74 


Id. 


Id. 


Zinc amal- 
gamé. 


Pâte de charbon de 
^oke et eau acidulée 

à i/so. 


32,87 


3,84 


31,33 


22,15 


M. 


M, 


Id. 


Pâte de charbon de 
coke et dissolution 
de uilfaie de zinc. 


23,53 


8,10 


31, S3 


22,151 



On réconnaît à Vinspection de ce tableau qu^en opérant avec le 
charbon de coke ou de bois, comme avec le peroxyde de manga- 
nèse, si l'électrode mobile est en cuivre ou en charbon, la force 
électro-motrice obtenue au commencement de l'expérience est la 
même que celle d'un couple à sulfate de cuivre placé dans les 
niêmes conditions. On doit remarquer que l'expérience faite avec 
un cylindre de platine donne un résultat un peu moindre; mais, 
d'après le tableau d'expériences rapporté page 461, on a vu que le 
platine donnait les mêmes effets que le cuivre ; ainsi , la différence 
observée ici tient probablement à ce que le charbon employé était 
déjà polarisé. 

On reconnaît également qu'en remplaçant la substance pulvéru- 
lente conductrice par du sable, quoique le frottement soit le même 
T. IL 30 
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et que le mouvement augmente l'intensité du couple y cependant la 
force électro-motrice n'est que 12,59, c'est-à-dire à peu près mm- 
tié de celle que donne le charbon dans les mêmes conditions. 

On voit aussi qu'avec une électrode mobile en fer ou en zinc, on 
obtient un courant électrique, moins intense, il est vrai, mais cepen- 
dant donnant une force électro-motrice assez facilement mesurable. 
Quand on a employé le zinc, le liquide humectant le charbon étant 
le même de part et d'autre , l'action était nulle quand le cylindre 
était en repos, et Ton retrouve les mêmes effets que ceux indiqués 
pa^e 452 et suivantes , le cylindre mobile étant moins attaqué que 
le cylindre fixe. 

Le couple zinc fixe et fer mobile au milieu de la pâte de charbon 
et de protosulfate de fer est à remarquer, quoique sa puissance 
électro-motrice soit faible, i2,70; cependant, quand le cylindre est 
en repos, la déviation de la boussole est presque nulle. 

Avec une électrode molnle en fer au milieu du peroxyde de fer 
en pâte, les résultats sont à peu près les mêmes que sans le mou- 
vement; cependant on doit signaler ce fait, qu'en faisant usagé de 
peroxyde anhydre, le couple augmente dlntensité, tandis qu'avec le 
peroxyde hydraté, il y a une légère diminution dans ^intensité du 
courant. 

Ces résultats montrent donc qu'on peut facilement augmenter 
rjutensité d'action d'une pile voltaïque ordinaire dans laquelle Té- 
lectrode négative est polarisée, en. détruisant la polarisatk)n non pas 
à l'aide de substance oxydantes comme F acide azotique, l'acide 
diromique , le sulfate de cuivre , etc., mais bien d'après les indica- 
tions données précédemment. Pour donner une idée des effets pro- 
duits \ on a disposé une petite pile voltaïque de 10 éléments formés 
de disques de zinc amalgamé et de cuivre de iO centimètres de 
diamètre, portés par un axe pouvant être mis en mouvement à 
l'aide d'une manivelle; leur surface était parallèle et à i centimètre 
de distance, et ils plongeaient dans des auges où Ton avait placé un 
liquide ou une masse pâteuse, de façon à ce que leur circîonférence 
né pénétrait qu'à 1*^,5 de profondeur au-dessous de la surface du 
liquide. Deux conducteurs en cuivre frottaient sur deux bagues en 
cuivre soudés aux deux disques de chaque couple fixés sur l'axe, 
de sorte que, lors du mouvement des disques, une même étendue de 
chacun d'eux plongeait toujours dans le liquide, et l'on a pu faire 
communiquer entre eux les pôles contraires de chaque couple. 

La pile d(» 10 éléments a été employée à décomposer l'eau, et 
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Ton a mesuré F hydrogène au pôle négatif à Taide d'une mesure 
graduée par dixièmes de centimètre cube; on a eu alors : 



LIQUIDE 
rONTUlU hkW LES ALGES DE LA PILE. 


ÉTAT 

DES DISQUES. 


VOLUME 
d'hydrogène 

dégagé 
en 20 minutes. 




( Ropos 


6,25 
46,75 


Kau satui-ée de sulfîitc de soude 


Mouvement 


Charbon de coke réduit en pftie liquide 


Repos 


21,00 
136,00 


par de l'eau acidulée par l'acide sul- 
tu rique au ~. 


Mouvement 



On voit que^ lors du mouvement^ Peifet de la pile a été plus de 
sept fois plus considérable. 

Nous ne savons pas si les nouvelles piles formées par les couples 
dont les électrodes mobiles sont en mouvement dans les conditions 
dont il a été question précédemment pourront être utilisées plus 
tard, mais il est important de remarquer que par d^autres princi- 
pes que ceux qui ont été invoqués jusqu'ici dans la construction 
des piles voltaïques et qui ont été développés tome I*', page 222, et 
en suivant des recherches entreprises dans le but d'étudier quel- 
ques questions relatives au dégagement de l'électricité , on était 
parvenu à obtenir la dépolarisation des électrodes négatives des 
coures, c'est-à-dire l'augmentation de leur puissance autrement 
^ que par la décomposition chimique des matières réductibles ou 
oxydantes, comme le sulfate de cuivre et l'acide azotique (E. Bec- 
quenel ]. 



FIN DtJ DEUXTÈMB VOLUME* 



30 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



TABLE DES MATIÈRES- 



LIVRE VL 

SLBCTBO-CHIMIS. PHBNOMÈIflB OillBBAUX. 

Cb4P. I. Effets chimiques dus à i'éUctricité, 

Action des décharges électriques sur les ^z et les vapeurs 1 

Combinaison de l'oxygène et de Tazote . , 8 

Action de Tare voliaïque sur les gaz et les vapeurs 5 

Combinaison de l'oxygène et de l'azote 7 

Effets produits sur les électrodes quand les décharges traversent les gaz. . 10 

Ëudiomètres , , , Il 

Action des étincelles et des décharges sur les liquides. 15 

Déromposi lions produites dans les liquides par les oourtQla électriques. . . 17 

Lois des décompositions électro-chimiques , 30 

Influence de l'élévation de température sur les décompositions 22 

Influence du dissolvant , Ib. 

Influence du composé dissous , , , 23 

Influence des éléments séparés réagissant sur l'eau ou sur le dissolvant. . . Ib. 

Influence des électrodes. Électrode soluble 20 

Emploi des liquides comme électrodes 28 

Influence de l'intensité du courant « . . , . 31 

Mode suivant lequel s'opèrent les décompositions électro-chimiques 32 

Décompositions en proportions définies 33 

Corps mélangés. Influence des masses 41 

Action décomposante aux deux pôles de la pile 43 

Voltamètres .- 45 

Travail chimique des piles 46 

Considérations théoriques sur les décompositions .électro-chimiques. Pas- 
sage de l'électricité dans les liquides 48 

Équivalent électrique 49 

Action des courants électriques sur les principes immédiats des plantes. . 51 

Action des courants sur l'alcool , Téther et divers autres composés 53 

Modifications chimiques qu'éprouvent l'alcool et l'éther sous la double 

influence d'un courant électrique et du platine 56 

Influence de l'électricité sur la fermentation alcoolique. . . . . , 57 

Action de l'électricité sur les matières animales • 58 

' Coa^ation de l'albiiroine 59 



Digitized by VjOOQIC 



470 TABLB D£S MATIÈBCS. 

Cbap. II. Appareils électW'chimiques simplet et composés. 

Appareils simples 61 

Circuits simples composés de liquides ' 69 

Emploi des pitea coaiposée* d'ua grand nombre d*élémeuts. Décomposi- 

tioQ des substances insolubles. 73 

Réactifs et moyens d'analyses employé en électro-chimie 75 

Emploi des effets électriques pourreecnnaître les altérations qu'éprouvent 

certaines substances au contact de Tair atmosphérique 77 

De la fermentation considérée comme phénomène électro-chimique 78 

«CiiÀP. III. Préparation des corps simples et composés. 

Corps simples non-métalliques et leurs acides 86 

. Oxygène Ib. 

Hydrogène 87 

Azote Ib. 

Chlore, brome , iode 88 

Fluor. 89 

Soufre Ib. 

Tellure, phosphore , carbone 90 

Arsenic 91 

Bore, siKcium . 93 

Hydracides. Acide chlorhydrique 95 

Acide sulfbydrique 96 

Oxacidci. Combinaison de Tazote avec l'oxygène Ib. 

Acide sulfureux. Acide sulfurique 97 

Acide phosphorique 98 

Oxyde de carbone. Acide carbonique Ib. 

Acide silicique (silice) 99 

Combinaisons neutres de l'hydrogène avec les métalloïdes. Bioxyde dliy- 

drogène Ib. 

Pbosphure d'hydrogène. Carbure d'hydrogène 100 

Métaux Ib. 

Potassium 102 

Sodium. Ammoniaque 103 

Lithium. Barium. Strontium. Calcium 108 

Magnésium 109 

Aluminium lit 

Glucium. Zirconium. Tltrium . 114 

Manganèse Ib. 

Fer i Ib. 

Chrome 115 

Bismuth. Étain. Mercure ^ 1 16 

Cuivre 118 

Or. Essais électro-chimiques des dissolutions d'or dans l'eau régale Ib. 

Séparation de l'or d'une dissolution qui i*enferme du cuivre, du fer ou du 

plomb 120 



Digitized by VjOOQIC 



TABLE DES MATIBBBS. 471 

Fage«. 

Oxydes. Potasse. Soude f 23 

Hydrate de chaux 12^ 

Aluminate de chaux 126 

Peroxyde d*argent Ih. 

Oxydes de cuivre 127 

Oxydes de plomh 129 

Oxyde d*élain. Oxyde de zinc 132 

Peroxydes de fer. Peroxyde de manganèse 134 

Chlorures et doubles chlorures métalliques Ib. 

Sulfures et doubles sulfures 137 

lodures 143 

Soiis-nitrate de cuivre 144 

Action de Télectricité à faible tension sur les substances insolubles. For- 
mation de divers produits ; silicates, carbonates, chromâtes, iodures, etc. Ib. 

CaAr. IV. Effets de contact et actions lentes. 

Altération des métaux considérée comme action électro>chimique 149 

Essais tentés pour préserver le doublage en cuivre des vaisseaux de Taction 

corrosive de l'eau de mer. Emploi du bronze 152 

Zrncage du fer 155 

Décomposition de la galène Ib. 

Formation du sulfate de plomb 166 

Formation des phosphates terreux cristallisés. Phosphate de chaux .... : 1 57 

Formation du plomb carbonate 159 

Formation du cuivre carbonate bibasique (malachite) ]60 

Formation du cuivre sous-sulfalé (brochanlire) 165 . 

Effets chnniques résultant de la réaction des solutions alcalines sur la 

chaux sulfatée. Spath calcaire et arragonite 1 66 

Formation de divers composés. Phosphates, arséniates, de 167 

CaAP. V. actions lentes dans le sein de la terre. 

Conductibilité électrique terrestre «... 168 

Causes qui produisent les courants terrestres. Influence de la nature et de 

la température àts terrains 173 

Phénomènes de décompositions et recomposilious terrestres qui peuvent 

être rapportés à des efTels électro-chimiques 164 

Propriété dissolvante de la solution saturée de chlurure de sodium , et son 

emploi pour la formation du sulfate, du chloro-siilfaie et du (hluro- 

phosphate de plomb 187 

Phosphate de chaux naturel * 189 

Phosphate de fer naturel 190 

Double phosphate d'ammoniaque et de magnésie , . . 192 



Digitized by VjOOQIC 



47) TABL8 DKS MATIÈBIS. 

LIVRE VU. 

DÉPÔTS ÉLECTRO-CHIMIQUES. GALVANOPLASTIE. 

Cbaj». I. Dépôts des mclatix en couches minces, 

Pàgef. 
Précipitation des métaux de leurs dissolutions par d'autres métaux plus 

oxydables 195 

Arbre de Saturne ; arbre de Diane. 196 

Fer passif. 197 

Étamage par immersion 198 

Dorure par immersion. Dorure du cuivre et du laiton 200 

DérocUage et décapage 302 

Causes qui donnent une dorure plus ou moins rouge à la dorure par im- 
mersion 206 

Dorure de l'argent par immersion 206 

Mise en couleur. Poli et bruni 207 

Dorure à la pile 208 

Dérocbage et décapage 212 

Dissolutions. Influence de la température 213 

Disposition des appareils 215 

Appareils simples * Ib. 

Appareils composés 220 

Adhérence des dépôts électro-cbtmiques sur les pièces métalliques 222 

Dorure des métaux autres que le cuivre. '..... 228 

Argenture par immersion 229 

Argenture à la pile • . • • . Ib. 

Cuivrage 232 

Piatinage Ib. 

Dépôts de différents métaux 233 

Alliages. Bronzage et laitonnage électro^chimiques 234 

Chap. II. Dépôts des oxydes en couches minces. 

Peroxydes de plomb et de fer )37 

Dépôt du peroxyde de plomb sur les métaux avec coloration 242 

Chap. III, Galvanoplastie. 

Historique 247 

Préparation du moule 253 

Disposition des appareils. Appareils simples 259 

Appareils composés 262 

Préparation des dissolutions 264 

Précipitation des différents métaux 265 

Applications diverses de la galvanoplastie : médailles, cachets, planches 

gravées, statuettes, etc * 366 



Digitized by VjOOQIC 



TABLE OBS MATIBBI6. 473 



LIVRE VIII. 

TBAITBMENT ELEGTBO-CBIIIIQUE DES MINEBAlS D*ABGENT^ 
DE PLOMB BT DE CVIYBB. 

C«AP. I. Préparations diverses à faire subir aux minerais d'argent^ de plomb et 
de cuivre, 

Chloruratioa de Targent dans ses minerais par la voie humide. .«.....• 276 

Autre méthode de chloruration , 280 

Procédé pour essayer les minerais d'argeiil pendant les diverses phases 

de la clUoruration 284 

Cliloruration de Targent dans ses minerais par la voie sèche Ib. . 

Foui's à griller 285 

Méthode de grillage en usage à Freyberg 291 

Sulfalalion de la galène argentifère par la voie sèche avec chlomration de 

l'argent. •. < • . 297 

Sulfatatipo de la galène par voie humide 301 

Sulfaiation des minerais de cuivre i 303 

Chap. II. Jmalgamation, 

Amalgamation à froid , dite américaiue {beneficio de patio) 305 

Mouture du minerai 306 

Lavage pour séparer du minerai les parties métalliques. 307 

Extraciion de l'or « « 308 

Substances diverses employées dans ramalgamation. Sel marin. Ib. 

Magistral .^ 309 

Mercure. , 310 

Amalgamation .' 311 

Introduction du magistral. Incorporation 312 

. Rendement 315 

Accidents survenus dans le traitement Ib. 

Durée du traiiemeut 316 

Lavage. Séparaiiou et distillation du mercure. 317 

Perte du mercure. Titre des résidus 318 

Extraction des parties pulvérulentes des résidus. 319 

Chloruration avant TaddilioB du mercure i 320 

Traitement .au patio avec addition d'amalgame de plomb ou d'amalgame 

. .de cuivre. ». ... Ib, 

Vocabulaire de termes à l'u^ge des miueurs mexicains 322 

. Amalgamation freybérienne 323 

Nature des minerais propres à l'amalgamation 325 

if'ourneau de grillage 326 

Amalgamation 327 

Décharge des tonnes 330 

Séparation du mercure et de l'argent * 331 



Digitized by VjOOQIC 



474 TABLE. DES HATIÈRtS. 

Affinage de Targent 3^ 

Amalganatioii à Hulgoat 340 

AiRtlgamalioD à chaud , dite au caio 341 

Chap. m. Description des procédés électro-chimitiues, 

Trailetnent des minerais d^argcnt par le fer, le cuivre ou le plomb 355 

Principe du traitement éleclro-chimique des minerais métalliques 362 

Emploi d'un appareil décomposant indépendant 368 

Solution saturée de sel marin , ou liqueur normale servant au traitement 

. par voie luiroidiî des minerais d'argent et de plomb 37 1 

Tableau des quantités de sel contenu dans Peau salée à différents degrés 

. de saturation 372 

Faculté dissolvante de Teau salée pour le chlorure d'argent Ih. 

. Faculté dissolvante de l'eau salée pour le clilorure d'argent , quand elle ren- 
ferme en outre différents sels 375 

Consommation du sel marin 377 

Emploi du fer blanc - Ib- 

. Emploi du zii|c amalgamé Ih. 

Séparation des métaux en dissolution dans Teau salée. 381 

l"^' et 2*^ méthode 382 

3* méthode .~. 385 

(-M*j». JV. Description d^ime usine é/ectro^chimique par le traitement des mi/te' 

mis d'argent , de plomb e^de cuivre. 

Description de l'usine 386 

Cuves à décomposition 391 

Récipients, bassins, cuves ou fosses de&tinées à contenir le minerai et les 

dissolutions de chlorure d'argent 404 

Remplissage des cuves à minerai ^ 409 

Quantité de sine et de cuivre nécessaire pour décomposer une solution 

de Milfate de plomb. . . 412 

Comparaison de l'emploi du procédé électro-chimique pour le traitement 

des minerais d'argent , et de l'amalgamation , . 413 

Cbap. V. Traitement électro-chimique de différents minerais. 

Traitement de la galène argentifère comme minerai d'argent 414 

Traitement des différents minerais du Mexique 420 

Minerai de veta Grenade Ib. 

Minerai de San-Clemente 421 

Minerai de Guanaxualo. . : 422 

Minerai. du Fresuillo. 428 

Traitement des minerais blendcux 429 

Trai4emenl dii cuivre gris 433 

Traitemetil du cuivre gris de.s montagnes de Corhicres près de Montpellier. 436 

Observatioiv à consulter dans- la pratique 437 

-Putifiraliou de l'eau salée et (livi'i'it\< n'actiou'' propres à ci'tte dissolution. H». 



Digitized by VjOOQIC 



TABI.R DES MilTIRIICS. 475 

Affmage des précipilés êleclro-rliimiqnes. 441 

Traitement des minerais de cuivre proprement dits 443 

Conclusion 445 



APPENDICE. 

EFFETS £LBCTfilQtlES PBODUITS AU CONTACT DBS SOLIDES ET DBS 
LIQUIDES EN MOUVEMENT. 

Artion «u contact d*titi métal et d^in liquide, l'un d«>s deux corps étant en 
mouvement. • 447 

Action des corps en poudre mélangés à la masse liquide dans laquelle les 
lames métalliques sont en mouvement 451 

Effets produits pendant le mouvement , au milieu de liquides ou de mas- 
ses pâteuses, de deux électrodes formées de substances différentes. ... 455 



FIN nS r.A TAtM. 



Digitized by VjOOQIC 



ERRATA. 



Page 9i, ligne 6, au lieu de , eilice gélatineux , Use% : fHiee g^tinenfte. 
Page 104, ligne 9, au lieu de, un tube formé , Usei : un tube (enaé. 
Page 220, ligne 23, après le pôle négattft fl« '^^ de^ i i*^* * t • 
Page 361, ligne 28, au lieu de^ ce principe, Use* : le principe de ce traiteaMnt. 
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